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Strona internetowa Zamawiajgcego

Dotyczy postgpowania o udzielenie zaméwienia na: Zakup 1 instalacje solarnych systemow
grzewczych cieplej wody uzytkowej dla budynkéw mieszkalnych i obiektow uzytecznosci
publicznej zlokalizowanych na tereniec Gminy Chelmza w ramach realizacji projektu:
HLwigkszenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chelmia poprzez zastosowanie
przyjaznej Srodowisku energii slonecznej.”

WYJA,SNIENIE TRESCI ~SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

L Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych (tckst jedn. Dz. U.
7 2007 1. nr 223, poz. 1655 ze zm.), zawiadamia si¢, ze do Zamawiajacego wplyngly wnioski 0
wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (dalej zwanej SIWZ”) dla  w/w
postepowania dotyczace:

Pyt. 1. Proszg o wyjasnienie W umowie pisze si¢ § 4 Termin wykonania I II etapie robot, ,

a w § 2Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia platnosciach sa 3 etapy 2013.20141

2015r prosz¢ o podanie prawidlowych etapow robét z terminami platnosci.

Odp.1. Zamawiajacy W § 4 okreglil terminy realizacji przedmiotu samdwienia w nastepujacy sposob:
1.1 Etap I-szy — wykonanie min. 188 szt. kompletnych systemow solarnych wraz z

przeszkoleniem uzytkownikow—w terminie do dnia 31 pazdziernika 2013 1.
12. Etap H-gi — wykonanie pozostatych 375 szt. kompletnych systemow solarnych wraz z
przeszkoleniem uzytkownikéw- w terminic do dnia 22 grudnia 2014 r.

Oznacza to, ze w okresie 2 lat w sposéb i terminach wyzej podanych zaplanowano wykonanie
zamoéwicnia. O terminach i sposobie realizacji jest mowa takze w § 1 ust. 7. Szczegoly rzeczowo-
czasowo-finansowe odnoszace Si¢ do przedmiotu zamowienia zostang ustalone w harmonogramie, 0
ktérym mowa w ust. 61 7 § 1 wzoru umowy.

Natomiast platnosci zaplanowano w trzech latach tj. 2013, 20141 2015r. o czym jest mowa w § 3 ust.
2 wzory umowy. Zamawiajacy dopuszcza takze wystawianie nie wWigce) niz dwoch faktur czgsciowych
w roka 2013 i 2014 po wykonaniu 1 odebraniu  przez inspektora  nadzoru
i Zamawiajacego czgsci wykonanych robot, wyszczegblnionych w harmonogramie 1zeczowo -
czasowo — finansowym oOraz jednej faktury koncowej, ktora platna bedzie w 2015 1. za pozostaly
zakres przedmiotu zamowienia wykonany w 2014 1. zgodnie z przyjetym harmonogramem IZ€CZOWo-
czasowo-finansowym. Zaplata kazdej faktury czesciowej i faktury koncowej nastapi w terminie do 40-
tu dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury, o czym jest
mowa w ust. 314 § 3. Okreslone w umowie terminy realizacji i platnosci sg prawidlowe.



Pyt. 2. Prosz¢ o wyjasnienic zapisu umowy § 3 ust 2 ,,Z uwagi na mozliwosci finansowe
Zamawiajqcego przewiduje si¢ zaplatg w danym roku j.2013r. 2014r. i 2015r.

wynagrodzenia w wysokosci nie przekraczajqcej 34% wartosci brutto zamowienia” 1 podanie
etapow platnosci.

Odp. 2. Zapis wzoru umowy w/w stanowi doprecyzowanie pozostalych zapisow dot. platnosci, o
ktérych mowa m.in. w odpowiedzi na pytanic 1. Oznacza on, ze wysoko$é wystawionych faktur
czesciowych oraz faktury kohcowej w danym roku nie moze przekroczyé 34% wartoéci brutto
zamowienia. Tak przyjety system i sposob platnosci uzalezniony jest od mozliwosci finansowych
Zamawiajacego, co zostalo uwzglednione we wzorze umowy.

Pyt. 3. Punkt nr 9.2 stanowi wymagania dotyczace doswiadczenia: ,wykonal, a w przypadku
swiadczen okresowych lub ciaghtych rowniez wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed
uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie, co najmniej dwa zadania obejmujace dostawg wraz z montazem instalacji solarnych,
gdzie w ramach kazdego zadania zamontowane kolektory stoneczne maja sumaryczna
powierzchnig absorbera co najmniej 100m>”

Czy oferent moze przedstawi¢ referencje 1 zadania obejmujacego dostawg wraz z montazem
instalacji solarnych w ktorych zamontowane kolektory stoneczne maja sumaryczng
powierzchnig absorbera co najmniej 200m’.

Odp. 3. Zgodnie z zapisami w rozdz. 9 pkt 2 SIWZ Wykonawca zobowiazany jest wykazaé realizacje
co najmnigj 2 ( dwoch) zadan, gdzie w ramach kazdego zadania zamontowane kolektory
stoneczne majg sumaryczng powierzchni¢ absorbera co najmniej 100m?. Na potwierdzenie
wykonania dwoch zadan nalezy przedstawic odpowiednie dokumenty potwierdzajace nalezyte
wykonanie — zapisy rozdz. 10 pkt 1 ppkt 2. Przedstawione w pytaniu do$wiadczenie z
wykonaniem jednego zadania o sumarycznej powierzchni absorbera co najmniej 200m” nie
spelni warunku okreslonego w ogloszeniu i SIWZ.

Pyt. 4. Czy Zamawiajacy wyraza zgod¢ na zastosowanie kolektorow slonecznych o nizszej niz 180"
temperaturze stagnacji co znaczaco wplynie na wydtuzenie zywotnosci kolektora?

Uzasadnienie: Norma PN-EN 12975-2 definiuje temperaturg stagnacji, jako temperaturg, ktora
wystegpuje, kiedy cieplo uzyteczne nie jest odbierane z kolektora, gdy rownoczesnie wystgpuje
wysokie promieniowanie stoneczne i temperatura otoczenia. W normie PN-EN 12975-1 okreslono
warunki klimatyczne, przy ktorych nalezy wyznaczy¢ temp. stagnacji kolektora:

—natgzenie promieniowania polsferycznego na plaszezyzng kolektora 1 000 W/:*

-temperatura powictrza otaczajacego 30°C .

Obliczong temperaturg¢ stagnacji wykorzystuje si¢ do wyznaczenia temperatury pomiarowej w celu:
_zbadania ciénienia wewngtrznego kolektorow z absorberami organicznymi,

_zbadania odpornosci na wysoka temperaturg, stosujac obieg z goracym plynem.

Wyznaczenie temperatury stagnacji jest konieczne dla producenta kolektorow stonecznych, gdyz
wszystkic zastosowane w budowie kolektora materialy musza posiada¢ odpormnos¢ na maksymalng
temperaturg, do jakiej moze pagrza¢ si¢ kolektor, czyli do temperatury stagnacji. Stosowane zapisy
zawiera zalacznik A ,,Opis zastosowanych materialow wykonania kolektora slonecznego” normy PN-
EN 12975-1 (...) Zaleca sig, aby materialy, z jakich wykonane sa czesei skladowe kolektora, byly tak
dobrane i skonstruowane, aby mogly wytrzymywac maksymalna temperature, ktora moze wystapic w
warunkach stagnacji i szoku termicznego, na ktore materiaty moga by¢ narazone W okresie letnim.

..)

(...) Przy doborze materialow zaleca si¢ wzigcie pod uwage wplywu maksymalnej temperatury
absorbera (temperatury stagnacji) (...)

(...) Zaleca sig, aby materialy izolacyjne byly odporne na miejscowy wzrost temperatury W warunkach
stagnacji temperatury kolektora. Zaleca sig, aby w tej temperaturze nie wystgpowalo topnienie,
kurczenie sie czy odgazowywanie izolacyi, a w konsekwencji kondensacja wewnatrz ostony kolektora



lub zmniejszenie si¢ wydajnosci absorbera albo korozja metalowych powierzchni, ponicwaz
przyczynia si¢ to do znacznego pogorszenia charakterystyk cieplnych kolektora (...)

Biorac pod uwage powyzsze stwierdzenia zaczerpnigte z normy PN-EN 12975-1 i PN-EN 12975-2,

im nizsza temperatura stagnacji, czyli temperatura maksymalna do jakie] moze si¢ nagrza¢

kolektor bez odbioru ciepla, tym lepiej dla wszystkich materialow zastosowanych przy produkcji
kolektora, Rowniez absorber, czyli najwazniejszy element w kolektorze, posiada okreslong najwyzsza

temperature stagnacji przy ktorej zachowuje swoje wlasciwosci i trwalos¢, wigc im mniejsza
temperatura z jaka pracuje tym mniejsze obcigzenie dla absorbera i innych materialéw uzytych
do produkcii kolektora oraz dluzszy okres ich Zywotnosci co znaczgco wplywa na dluzsza
Zvwotnosé calego systemu solarnego, a co za tym idzie pozwala osiagnaé wigksze zyski dla
uzytkownika.

Zaznaczy¢ tutaj nalezy, ze materialy uzyte w kolektorach stonecznych réznych producentéw s bardzo
podobne, a jesli chodzi o clementy takie jak np. absorber sa to nicjednokrotnie produkty tych samych
producentéw tak wigc materialy nie maja wplywu na stagnacje kolektora i producenci nie moga
dobicraé ,lepszych” materialow aby zniwelowaé ujemne skutki wynikajace z wysokiej temperatury
stagnacji.

Temperatura stagnacji nie jest wykorzystywana w obliczeniach punktu 6 normy EN 12975-2 , Badanie
charakterystyki cieplnej kolektorow cieczowych”, nic ma zatem bezposredniego zwiazku pomig¢dzy
temperatura stagnacji a uzyskiem energetycznym kolektora.

Wobec zapisow z norm okreslajacych wymagania wobec kolektora temperatura stagnacji ma
znaczenie przy doborze materialéw do jego budowy oraz przy jej porownaniu z maksymalng
temperatura z jaka moze pracowa¢ kolektor sloneczny, w tym wypadku im mniejsza temperatura
stagnacji tym wigksza trwalo$¢ kolektora i dluzsza jego zywotnos$¢, gdyz jego poszczegdlne elementy
nie pracuja w pelni obciazone. Dodatkowo producenci kolektorow wymagaja, w przypadku nawet
niezbyt dlugiego odbioru ciepla, zakrywanie kolektorow slonecznych, gdyz obawiaja sig, ze
temperatura kolektora przekroczy temperaturg maksymalna co moze uszkodzi¢ nicodwracalnie
kolektor. Biorac pod uwage efektywno$¢ i Zywotnos¢ instalacji solarnej kolektory sloneczne
powinny charakteryzowac si¢ jak najwyzszym uzyskiem energetycznym oraz niskg temperaturg
stagnacji. Stawianie wymogu temperatury stagnacji min 180 °C nie jest uzasadnione ani ze wzgledu
na wicksze uzyski kolektora, ani ze wzgledow bezpieczenstwa instalacji, a wrgez pogarsza to jego
trwalo$é i wplywa znaczaco na skrocenie jej Zywotnosci.

Dodatkowo nalezy takze zaznaczy¢, ze maksymalna temperatura pracy instalacji solarnej wynosi ok.
120 °C . Po jej przekroczeniu sterownik zablokuje pompe solarng, gdyz wysoka temperatura moglaby
uszkodzié zasobnik. Sterownik uruchamia pompg, gdy temperatura na kolektorze spadnie ponizej
wspomnianych 120 °C . Mozna zauwazy¢, ze im nizsza temperatura na jaka ogrzeje sig kolektor ponad
120 °C tym szybciej schtodzi si¢ i wroci do poprawnej pracy i bedzie wykorzystywal cieplo z
kolektorow podczas gdy kolektory i duza temperatura stagnacji beda potrzebowaly znaczaco wigcej
czasu, aby schlodzily si¢ do temperatury prac.

Odp.4. Zamawiajacy okreslit w cz. III SIWZ — SZS min. temperaturg stagnacji 180°C i nie dopuszcza
zastosowania kolcktoréw slonecznych o temperaturze nizszej.

1. Powyzsze wyjasnienia stanowia integralna czgs¢ SIWZ




