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Skąpe - plac PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Altana plenerowa

1.1 Roboty fundamentowe
1

d.1.
1

KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

1.00*1.00*1.05*6 m3 6.300
RAZEM 6.300

2
d.1.

1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

0.60*0.60*0.05*6 m3 0.108
RAZEM 0.108

3
d.1.

1

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu

m3

0.60*0.60*0.35*6 m3 0.756
RAZEM 0.756

4
d.1.

1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

0.54*5*2*6*0.888/1000 t 0.029
RAZEM 0.029

5
d.1.

1

KNR 2-02
0208-04

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

0.24*0.24*0.74*6 m3 0.256
RAZEM 0.256

6
d.1.

1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

0.90*4*6*0.617/1000 t 0.013
RAZEM 0.013

7
d.1.

1

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

9*1.44*6*0.222/1000 t 0.017
RAZEM 0.017

8
d.1.

1

KNR 13-12
0404-05

Przygotowanie podstaw stalowych pod słupy drewniane, uchwyty ciesielkie szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

1.2 Izolacje
9

d.1.
2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z dysperbitu - pierwsza warstwa

m2

(0.60*0.30*4+0.60*0.60+0.24*0.74*4*0.24*0.24)*6 m2 6.726
RAZEM 6.726

10
d.1.

2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z dysperbitu - druga i następna warstwa

m2

(0.60*0.30*4+0.60*0.60+0.24*0.74*4*0.24*0.24)*6 m2 6.726
RAZEM 6.726

1.3 Konstrukcja, pokrycie dachowe
11

d.1.
3

KNR 2-02
0407-06

Słupy (słup S1) o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy
nasyc.

m3

drew.

0.23 m3

drew.
0.230

RAZEM 0.230
12

d.1.
3

KNR 2-02
0406-02

Murlaty (płatew P1) - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na-
syconej - analogia płatwie

m3

drew.

0.35 m3

drew.
0.350

RAZEM 0.350
13

d.1.
3

KNR 2-02
0408-03

Krokwie (K1) zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na-
syc.

m3

0.47 m3 0.470
RAZEM 0.470

14
d.1.

3

KNR 2-02
0408-02

Jętka (J1) przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0.17 m3 0.170
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RAZEM 0.170

15
d.1.

3

KNR 2-02
0408-01

Miecze (M1) i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na-
syconej

m3

0.18 m3 0.180
RAZEM 0.180

16
d.1.

3

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m2

2.65*6.36*2 m2 33.708
RAZEM 33.708

17
d.1.

3

NNRNKB
202 0411-02

(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie
deski czołowej

m

6.36*2 m 12.720
RAZEM 12.720

18
d.1.

3

KNNR-W 3
0504-06

Impregnacja drewna metodą smarowania drewna preparatami solowymi - bale
i krawędziaki

m2

6.36*2.65*2*2+(0.07*2+0.14*2)*2.65*18+(0.06*2+0.12*2)*2.66*9+(0.08*2+
0.10*2)*1.60*14+(0.12*4)*3.90+(0.12*4*6.36*2)+(0.12*4*2.67*6)

m2 119.800

RAZEM 119.800
19

d.1.
3

KNNR-W 3
0504-06

Malowanie 2x drewna lakierobejcę sadolin lub inną o tych samych parame-
trach w kolorze mahoń

m2

6.36*2.65*2*2+(0.07*2+0.14*2)*2.65*18+(0.06*2+0.12*2)*2.66*9+(0.08*2+
0.10*2)*1.60*14+(0.12*4)*3.90+(0.12*4*6.36*2)+(0.12*4*2.67*6)

m2 119.800

RAZEM 119.800
20

d.1.
3

NNRNKB
202 0420-01

Pokrycie szczutów wiaty deską elewacyjną w kolorze mahoniowym, patrz pro-
jekt elewacji

m2

3.61*2 m2 7.220
RAZEM 7.220

21
d.1.

3

KNR 2-02
0501-01

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo m2

6.36*2.65*2 m2 33.708
RAZEM 33.708

22
d.1.

3

KNNR 2
0507-04

Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" m2

6.36*2.65*2 m2 33.708
RAZEM 33.708

23
d.1.

3

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m

6.36*2 m 12.720
RAZEM 12.720

24
d.1.

3

KNR 0-15II
0528-04

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,0 cm m

6.36*2 m 12.720
RAZEM 12.720

25
d.1.

3

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe z PCV o śr. 9,0cm m

2.47*4*2 m 19.760
RAZEM 19.760

26
d.1.

3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm, pas podrynnowy, pas nadrynnowy wiatrownice

m2

0.45*6.36*2+0.26*6.36*2+0.35*2.65*4 m2 12.741
RAZEM 12.741

1.4 Utwardzenie 
27

d.1.
4

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

44.93 m2 44.930
RAZEM 44.930

28
d.1.

4

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 5

m2

44.93 m2 44.930
RAZEM 44.930
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29

d.1.
4

KNR 2-31
0106-03

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz. m2

44.93 m2 44.930
RAZEM 44.930

30
d.1.

4

KNR 2-31
0106-02

Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po za-
gęszcz.
Krotność = 4

m2

44.93 m2 44.930
RAZEM 44.930

31
d.1.

4

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

44.93 m2 44.930
RAZEM 44.930

32
d.1.

4

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias-
kiem

m

4.80*2+9.36*2 m 28.320
RAZEM 28.320

2 Mała architektura
33

d.2
kalkulacja
własna 

zakup i dostawa  i montaż - stół ogrodowy z 2szt ławek (stół 76x180, wys. 72,
ławka 43x180) zestaw drewniany zaimpegnowany w ten sam sposób co altana
lub rozwiązanie równoważne

kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

34
d.2

kalkulacja
własna 

zakup i dostawa  i montaż - grill betonowy typowy o wymiarach wys. 220cm, dł.
160cm, szer 75cm, masa 600kg - lub rozwiązanie równorzędne

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3 Teren zielony
35

d.3
KNR 2-21
0312-07

Sadzenie drzew i krzewów liściast. i iglastych form piennych na terenie płas-
kim w gr.kat.IV z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m - zgodnie z
projektem zagospodarowania;  - żywotnik zachodni (Thuja occidentalis "Bra-
bant") lub rozwiązanie równoważne

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

36
d.3

KNR 2-21
0312-07

Sadzenie drzew i krzewów liściast. i iglastych form piennych na terenie płas-
kim w gr.kat.IV z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m - zgodnie z
projektem zagospodarowania;  - Forsycja pośrednia (Forsythia Intermedia), lub
rozwiązanie równoważne

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

37
d.3

KNR 2-21
0312-07

Sadzenie drzew i krzewów liściast. i iglastych form piennych na terenie płas-
kim w gr.kat.IV z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m - zgodnie z
projektem zagospodarowania;  - Lilak chiński (Syringa chinensis), lub rozwią-
zanie równoważne

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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