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Projektant: mgr inz. Lukasz Lisinski

Nr uprawnien budowlanych: KUP/003/POOK/12
architektura/konstrukcja

iczen
vlanej

(podpis i pieczgC)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwér architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnic z art.1 i nastgpne
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 )

Zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, o$wiadczam, ze projekt budowlany zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

EGZEMPLARZ:

ARCH. INWESTORA ARCH. WLASCIWEGO ORGANU ARCH. OGRANU NADZORU
BUDOWLANEGO

BRODNICA, sierpien 2012r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPRACOWANIE ZAWIERA PROJEKT BUDOWLANY, ktéry obejmuje:
Strong tytulowa

Zawarto$¢ opracowania

Oswiadczenie projektantow

Zaswiadczenie przynalezno$ci do Izby Inzynier6w Budownictwa/Architektéw
Decyzj¢ o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

NAEWND -

I LOKALIZACJA NA DZIAY.CE BUDOWLANEJ zlozony z:
OPISU do lokalizacji,
CZESCI RYSUNKOWEDJ zawierajacej nastepujace arkusze:
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa skala 1:1000 (rys. nr 1/8)
Zagospodarowanie terenu skala 1:1000 (rys. nr 2/8)

I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ALTANY zlozony z:
¢ OPISU do projektu
o CZESCI RYSUNKOWEJ zawierajacej nastepujace arkusze:

Rzut taw fundamentowych skala 1:50 (rys. nr 3/8)
Rzut przyziemia skala 1:50 (rys. nr 4/8)
Konstrukcja altany skala 1:50 (rys. nr 5/8)
Rzut potaci dachowe;j skala 1:50 (rys. nr 6/8)
Przekrdj A-A skala 1:50 (rys. nr 7/8)
Elewacje skala 1:100 (rys. nr 8/8)

111 MALA ARCHITEKTURA zlozona z:
e OPISU z czescig wizualizacyjng do projektu

10 INFORMACJA BiOZ:

www.inz-bud.com.pl
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OPIS DO LOKALIZACJI NA DZIAL.CE BUDOWLANEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1  Podklad sytuacyjno — wysoko$ciowy w skali 1:1000

1.2 Uzgodnione rozwigzania techniczne

1.3 Uzgodnienia z wla$cicielem obiektu

1.4 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami

1.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie
warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie

2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI
Przedmiotem opracowania jest projekt ,,Zagospodarowanie terenu w miejscowosci
Skape poprzez budowe¢ malej architektury” na dzialce nr 243 polozonej w miejscowosci

Skape, gmina Chelmza.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obecnie teren dziatki stanowi nieuzytek. Teren dziatki opada tagodnie w kierunku
zachodnim, ku brzegom jeziora. Na granicy dziatki znajdujg si¢ nieliczne drzewa. Podczas
wizji lokalnej nie stwierdzono obiektéw przeznaczonych do rozbiorki ub adaptacji. Dziatka nie
jest ogrodzona. Od strony poludniowej na dziatce zlokalizowany jest wjazd od strony drogi
gminnej. W obrebie dzialki znajduje si¢ centralnie zbiornik wodny. Wokét w obrebie dziatki
znajduje si¢ pas gruntu, tereny zielone.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest ,Zagospodarowanie terenu w
miejscowosci Skepe poprzez budowe¢ malej architektury” na dzialce nr 243 potozonej w
miejscowosci Skape, gmina Chelmza. Projektem objeta jest cze$é dzialki oznaczona terenem
opracowania. Projektowane zagospodarowanie terenu ma na celu poprawienie warunkéw
kulturowych, integracj¢ spoteczno$ci miejscowosci Skape i lepsze wykorzystanie placu dla
celow rozwoju lokalnej spoteczno$ci. Rezultatem po wykonaniu inwestycji bedzie
poprawa jakoSci zycia oraz aktywizacja mieszkancow miejscowosci Skape.

Na terenie opracowania projektuje si¢ wykonanie drewnianej altany plenerowe;j,
zlokalizowanej w potudniowo-wschodniej czgsci terenu z wejSciem w poziomie terenu z
kazdej ze stron. Poziom przyziemia altany utwardzi¢ kostkg betonowg w ksztalcie tzw.
»cegietka”. Pod zadaszeniem altany projektuje si¢ ustawienie law ze stolami o konstrukcji
drewnianej.

Na terenie, w bezposrednim sasiedztwie altany zaprojektowano rowniez utwardzony plac
z kostki betonowej o ksztalcie tzw. ,,cegictka” o wymiarach 4,80 x 3,00 m o obramowaniu z
obrzeza trawnikowego o wymiarach 30x8cm. Utwardzenie wyposazone w stanowisko grilla.

W bezposrednim sasiedztwie altany i stanowiska grilla zaprojektowano nasadzenic
krzewow i drzew wedhug szczegdlowego opisu w czgsci opisu technicznego. Wjazd na teren
dzialki odbywa si¢ z drogi publicznej gminnej — istniejgcym zjazdem publicznym na
dotychczasowych warunkach.

Na terenie dziatki nie projektuje si¢ wykonania zadnych przytaczy.




PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA
I NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgdérna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410, NIP:
874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl

mgr inz. Lukasz Lisifcki

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANAQ&EJKUP/0003/POOK’12

DZIALKI do projaktoyayia bez ograniczei
W spe kcyjno-budowlanej
e Powierzchnia dziatki 36200,00 m?
e Powierzchnia zabudowy projektowanej altany 2524 m? 2497
e Powierzchnia utwardzenia 44,93 m?
e Powierzchnia terenu biologicznie czynna 3612986 m* 36.P29 624"

6. UWAGA:

Teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru

zabytkow oraz nie podlega ochronie na
zagospodarowania przestrzennego.

Brodnica, sierpien 2012

podstawie ustalen miejscowego planu

Autorzy opracowania:

i budnwnicigya ANDEIED HIEYT'IH
uprawnienia bltlowiane s projektowania
b f agraniiczen

Ny ewid. AR ':(:%S'HDIZE)OO

mgr inz. Lukagz Lisifski
t KUP/QPO3POOK/12
ia|bpzagranicze
w spec, kophtrukeyiho-budowlansj
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO — ALTANA PLENEROWA

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Rodzaj i przeznaczenie budynku:
Przedmiotem opracowania jest projekt ,,Zagospodarowanie terenu w
miejscowosci Skape poprzez budowe malej architektury” na dzialce nr 243
polozonej w miejscowosci Skape, gmina Chelmza.
Altana bedzie harmonijnie uzupetnial istniejacg i projektowang zabudowe,
nawigzuje formg oraz uzytymi materiatami do charakterystycznej istnicjacej
zabudowy.
Altana wykorzystywana bedzie gléwnie przez mieszkancéw miejscowosci Skape
przy organizacji spotkan lokalnej spolecznosci.
1.2. Lokalizacja, sposob zabudowy i orientacja.
Projektowana altana zlokalizowana bedzie w poludniowej czgsci dziatki nr 243
potozonej w obrebie ewidencyjnym Skape, gmina Chelmza.
1.3. Warunki gruntowo-wodne.
Posadowienie obiektu na giebokosci 1,05 m ponizej poziomu terenu. Na podstawie
odkrywki ustalono, ze od glebokosci 0,5 m ponizej poziomu terenu zalegajg
grunty nosne, piaski $rednie. Poziom wod gruntowych ponizej posadowienia
obiektu.
Rodzaj warunkéw gruntowych:
proste warunki gruntowe - wystgpujagce w przypadku warstw gruntow
jednorodnych genetycznie i litologicznie, rownolegtych do powierzchni terenu, nie
obejmujacych gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej
projektowanego poziomu posadawiania oraz braku wystgpowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych,
kategoria geotechniczna:
pierwsza kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach
gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wilasciwosci gruntow,
takie jak:
e lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,
e $ciany oporowe 1 rozparcia wykopow, jezeli réznica poziomoéw nie
przekracza 2 m,
e wykopy do giebokosci 1,2 m i nasypy do wysokosci 3 m wykonywane
zwlaszcza przy budowie drdg, pracach drenazowych oraz uktadaniu
rurociggow,

2.0. DANE O OBIEKCIE

2.1. Uksztaltowanie bryty :
Obiekt jest brylg zwarta.
2.2. Wymiary gabarytowe obiektu:
I dlugosc:  6,)2m; b

1.  szeroko$¢ 4,12 m; . kas? Lisifiskl
2.3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 1 mgy Iz LZ /0003/POOK/1%
2.4. Powierzchnia zabudowy: 2}2’( m? 2657 Argpt. bufi- pr! pez ogranicze?

do proi& K sno_budow\aﬂel
W spec

www.inz-bud.com.pl
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2.5. Powierzchnia netto kondygnacji: 25/1’2 m? D G7 e © dpo .Pfoickt()\
2.6. Wysokos¢ obiektu: 3,85 m w spec. konstt
2.7. Kubatura brutto: 77,82 m?3
2.8. Powierzchnia utwardzona : 44,88 m?
2.9. Liczba uzytkownikow:
W obiekcie jednoczesnie przebywac moze do 12 oséb
2.10.Rodzaj ogrzewania: brak
2.11.Standard wyposazenia: wykonczony.
2.12. poziom podtogi: +0,00

3.0. OPIS BUDOWLANY

3.1 Forma architektoniczna obiektu. Funkcja obiektu budowlanego
Zaprojektowano altang w charakterze lokalnej architektury zagrodowej,
gospodarczej i mieszkalnej.
Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 23 stopnie. Na pokrycie nalezy zastosowac
gont w kolorze brazowym.
Altana jest otwarta na teren otaczajacy z trzech stron..

3.2. Funkcja obiektu budowlanego.
Altana wykorzystywana bedzie glownie przez mieszkancoéw miejscowosci Skape
przy organizacji spotkan lokalnej spotecznosci.

3.3. Dane dotyczgce konstrukcji:
Posadowienie ‘ ‘
Fundamenty posadowione na gl¢bokoscei 105cm ponizej poziomu terenu. Pod stupy
gléwne o przekroju 20x20cm zaprojektowano stopy fundamentowe o wymiarach
60x60x35cm.
W miejscach stupow 20x20cm, nalezy zabetonowa¢ w fundamencie specjalnie do
tego zaprojektowane marki stalowe MI1. Pokazano je na rysunku z detalami
konstrukcyjnymi.
Konstrukcja drewniana.
Obiekt posiada konstrukcje jetkowa wspartg na stupach drewnianych.. Wymiary i
lokalizacje elementéw drewnianych z drewna klasy C-24 pokazano na rysunku
architektury.
Wszystkie elementy drewniane dwukrotnie zaimpregnowaé preparatem plesnio i
grzybobojczym oraz preparatem ognioochronnym do stopnia nie rozprzestrzeniania
ognia.

3.4 Dostepnosé obiektu dla os6b niepetnosprawnych
Altana dostepna z poziomu terenu takze dla oséb niepelnosprawnych. Poziom
podtogi dopasowany do otaczajacego terenu.

3.5 Gléwne elementy budowlane
Dach dwuspadowy pokryty gontem. Giéwne stupy i belki nosne o wymiarach
12x12 cm. Gléwne elementy konstrukcji drewniane;j :
- krokwie 7x14cm
- jetki 6x12cm
- miecze 8x10cm
- platwie 12x12cm

stupy 12x12cm

Stupy oparte na stopie zelbetowej wg rysunkoéw konstrukcyjnych.

Podloga altany wykonana z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;.

www.inz-bud.com.pl
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3.6 Instalacje
W obiekcie nie projektuje si¢ zadnych instalacji.
7 dachu woda deszczowa odprowadzana rynnami PCV na teren.

3.7 Wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie:

3.7.1 Bilans wody i sciekéw
Nie dotyczy

3.7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pylow etc.
Nie dotyczy.

3.7.3 Rodzaj i iloé¢ wytwarzanych odpadow
Nie dotyczy.

3.7.4 Emisja hatasu oraz wibracji
Nie dotyczy.

3.7.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, glebg, wody
Nie dotyczy

3.8. Warunki ochrony przeciwpozarowej:
Wg warunkéw technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Klasyfikacja odpornosci pozarowej budynku nie dotyczy budynkéw
wolnostojacych o maksymalnie 2 kondygnacjach i kubaturze do 1500 m?
przeznaczonych do celéw turystyki i sportu. Projektowana altana plenerowa jest
wiasnie takim obiektem.
Ze wzgledu zagrozenie ludzi mozna go zakwalifikowa¢ jako ZLIII, budynek niski
N. Wszystkie elementy altany powinny by¢ zabezpieczone do stopnia niepalnosci -
oraz nierozprzestrzeniania ognia NRO.

Brodnica, sierpien 2012 Podpis autora opracowania:

i, budownictwd AHBAZED KIRY1IK
uprawnienia buddqlane de projekiowasila
hez pyraniczen
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www.inz-bud.com.pl
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) [ZAGOSPODAROWANIE TERENU W MIEJSCOWOSCI SKAPE
weas | 60 POPRZEZ BUDOWE MALEJ ARCHITEKTURY
SZL. - kotew —
u ™ 3 4 54 W 3 Adres inwestycji
@ 44 12mm, stal Basy Adll, 34GS = < ~ | // @ - | Skqpe dzialka nr 243, obreb Skqpe, am. Chelmza J
L =105cm [(e) . Pl
I/ H]
+ 0,70 # 1bmm N2 F i £ Rysunek / Temat / Tres¢
o < ® -4
=1 ) it Rl it
> N HE RZUT £AW FUNDAMENTOWYCH
+1,05 8 L + O
”/ @ 6mm Nr 3 Projektant. Imig i Nazwisko Podpis fpieczgé
I 1 AT ™ (505#10"‘ s‘al Kasy Adll, S;GS ) Lukasz LiSi’iSkl.
- otom mMgF¥ INZ. | upr. bud. nr KUP/0DIS/OWOK/I0 - W
nr KPOIIB KUP/BO/0193/10
Beton C 1 6/20, (B20) Wykaz stali zbrojeniowej dla poz. - stopa fundamentowa - 1szt Sprawduajqcy " ssanizet iy i
Nr. preta Srednica Liczba Dlugoéé Cigzar Klasa stali - Andrzej Kl'lylllku;;'rlawﬂieni.a {;’a{:dnvﬁanq da projeldqwayila
- A 2 - Nz, upr. bud. nr ABIT-OT/7131/8/2000 28T OarAniCLen
Stal A O St3 SX N @ 6mm mm szt a kg/m I;OG ';III; i iIZI anP'OIIZrKUP/BO/JJﬁ/DZ N
Stal A"III 34GS, # 12mm 1 10 10 64 0.617 3,94 ) T BT, M;x T o Ot
. 2 12 4 105 0.888 3,72 Faza: Branza: SKALA: DATA:
Cnom_3 Omm 3 5 9 a5 0222 1,70 |i’rojek1 wykonawczy I IBUDOWLANA I ‘—]—SO_I sierpien 2012r.
z 1,70 kg 3,94 kg 3,72 kg
Ogodlem 9,36 kg = 0.00936 ¢ PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwér architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1
i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
( Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 1.)
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Nr | Pomieszczenie Posadzka Powierzchnia (m")
1/1 powierzchnia kostka brukowa
zabudowy 6x10x20cm M)Jh 9
Razem: 2521724, 9¥
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Fukasz Lisifiski
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PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
t: BUDOWNICTWA I NADZORU
BUDOWLANEGO

NIP: 874-154-18-22, Regon 340825237
ul, Podgdrna 30, 87-300 Brodnica, tel: 0-696-375-410

Inwestor / Adres

GMINA CHEEMZA

ul. Wodna 3
87-140 Chelmza

Projekt / Obietk

[ZAGOSPODAROWANIE TERENU W MIEJSCOWOSCI SKAPE
POPRZEZ BUDOWE MALEJ ARCHITEKTURY

Adres inwestycji

‘ Skqpe dzialka nr 243, obreb Skqpe, gm. Chelmza

Rysunek / Temat / Tresé

Projektant Imig i Nazwisko Podgis i pidczgé
| Lukasz Lisiriski .
mgr INZ. | upr. bud. nr KUP/0018/OWOK/10 \‘ Q
nr KPOIIB KUP/BO/0193/10
Sprawdzajgcy
Andrzej Krjﬁlzjkwnichu IR Ty ?[i;agi '.m‘
inz. wpr. bud nr ABTROBISIAPSaOR 1 i 5 7 ekiowania
nr KPOIIB KUP/BO/3445/02 R i
\J \
TR A G aa e /o000
Faza: Branza: " SKALA: DATA:

Projekt wykonawczyJ IEUDOWLANA l 1:50 sierpien 2012r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwér architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1
i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku

( Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 1.)
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636 Zestawienie drewna konstrukcyjnego klasy C24 BUDOWLANEGO
NIP: 874-154-18-22, Regon 340825237
Element Proekrd] (o) Dlugose (om) lo%6 s (1) Kubatura (m’) ul, Podgorna 30, 87-300 Brodnica, tel: 0-696-375-410
A Krokiew K1 7x14 265 18 | o047 ragas -
krokiew K1 7x14cm : GMINA CHEEMZA
. 87-140 Chelmza
i i i i Miecz M1 8x10 ;gg ;4 0,18 Projekt / Obieth
i : : Platew P1 12 x 12 836 5 0,35 \ZAGOSPODAROWANIE TERENU W MIEJSCOWOSCI SKAPE
' ! | ! Stup ST 12 x 12 067 5 023 POPRZEZ BUDOWE MALEJ ARCHITEKTURY
! | | , up X ) Adres inwestycji
! ]|u ][ IP Razem: 1,40 LSkqpe dzialka nr 243, obreb Skqpe, gm. Chelmza l
| / % | I d_ l Rysunek / Temat / Tresé
| 4 N\l , , _ KONSTRUKCJA ALTANY
i Nj Wszystkie elementy drewniane dwukrotnie
| \/’7% ol A&( i zainpregnowac prepargtem plesnio 1 grzybobéj'czyr.n Projektant Imig i Nazwisko Podpis i piggzet
| ~stup S1 12x12cm miecz M1 8x10cm | oraz preparatem ognioochronnym do stopnia nie . | Lukasz Lisinski
| N i rozprzestrzeniania ognia. S et e s s
| & N . . Sprawdzajgcy T TREN] w:aﬁ L
: - = | Drewno konstrukeyjne klasy C 24 _ Andrzej Ki,yl;;];;awtngﬂ.s G peoleldauant
l | nz. upr. bud. nr ABIT-OT/7131/8/2000
' l nr KPOIIB KUP/BO/3445/02 . o snadn
. . Ne awid. I\UH\\:"‘"" MR
* 4¥ Faza: Brania: SKALA: DATA:
Q! i[u [P rojekt wykonawczy I IBUDOWLANA [ I 1:50 ] Isierpieﬁ 2012r.
| | PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
i : Przedmiotowy projekt/utwér architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1
I i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
t—I_J n_l___x | ) ( Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 1.)
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PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
.. BUDOWNICTWA I NADZORU
BUDOWLANEGO

NIP: 874-154-18-22, Regon 340825237
ul. Podgorna 30, 87-300 Brodnica, tel: 0-696-375-410

Inwestor / Adres

GMINA CHEEMZA

ul. Wodna 3
87-140 Chelmza

Projekt / Obietk

'AGOSPODAROWANIE TERENU W MIEJSCOWOSCI SKAPE
POPRZEZ BUDOWE MA£EJ ARCHITEKTURY

Adres inwestycji

[ Skqgpe dzialka nr 243, obreb Skqpe, gm. Chelmza I

Rysunek / Temat / Tresé

[Projekt wykonawczyl IBUDOWLAAHI ( 1:50 ' sierpien 2012r.

Projektant Imig i Nazwisko Podpig i piecigé
| Zukasg Lisiriski
MgEY INZ. | upr. bud. nr KUP/0018/OWOK/10 VJ
nr KPOIIB KUP/BO/0193/10
Sprawdzajgcy fit frye! I)'NINHM HORTET KRYY
v . ST AR s projepwainiy
_ Andrzej Kirpluk ™ ™" " [ ool
inz. upr. bud. nr ABIT-OT/7131/8/2000
nr KPOIIB KUP/BO/3445/02
My ewra, A C-OXN7Ta77087760
Faza: Branza: SKALA: DATA:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1
i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku

(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)
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gont papowy modyfikowany SBS, klej na calej powierzchni krycia

papa podkladowa na welonie z widkna szklanego np. PV/64

deskowanie pelne z desek gr. 3.5cm na pi6ro i wpust**

krokiew 7x14cm**

jetka 6x12cm**

** _ elementy drewniane dwukrotnie zainpregnowa¢ preparatem plesnio i
grzybobojczym oraz preparatem ognioochronnym do stopnia nie
rozprzestrzeniania ognia.

kostka betonowa 6x10x20cm

podsypka cem. - piaskowa gr. 6cm

piasek zaggszczany gr. 10cm

grunt rodzimy

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA

BUDOWNICTWA I NADZORU

BUDOWLANEGO

NIP: 874-154-18-22, Regon 340825237
ul. Podgdrna 30, 87-300 Brodni

, tel: 0-696-375-410

Inwestor / Adres
GMINA CHEIMZA
ul. Wodna 3
87-140 Chelmza
Projekt / Obietk

’AGOSPODAROWANIE TERENU W MIEJSCOWOSCI SKAPE
POPRZEZ BUDOWE MALEJ ARCHITEKTURY

Adres inwestycji

[ Skqpe dzialka nr 243, obreb Skgpe, gm. Chelmza

|

Rysunek / Temat / Tresé
PRZEKROJ A - A |
Projektant Imig i Nazwisko \Podpis i piecagé
| Lukasz Lisiniski
mgr inz. | upr. bud ur KUPI0018OWOK/I0
nr KPOIB KUP/BO/0I93/10 .
T HEL TP URITH i
Sprawdsgjgcy _Unra R e b
] Andrzej Kiryluk ™ |, et
inz. upr. bud. nr ABIT-OT/7131/8'2000
nr KPOIB KUP/BO/3445:02
AREAES NP YIS A T W Ml B Ipingnn
Faza: Brania: SKALA: DATA:
Projekt wykonawczy | IBUDOWLANA | | 1:50 l Ixierpieﬁ 2012r.
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
dmi x 6 hitektoni jest chroniony prawemt kim zgodnic z art.1

¥ proj W)
inasigpne Uslawy o Prawie Aulorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U.nr 24 poz.83 2 23 lutego 1994 1)
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PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
- BUDOWNICTWA I NADZORU
BUDOWLANEGO

NIP: 874-154-18-22, Regon 340825237
ul. Podgdrna 30, 87-300 Brodnica, tel: 0-696-375-410

Imwestor / Adres
GMINA CHEEMZA
ul. Wodna 3
87-140 Chelmza
Projekt / Obietk

’AGOSPODAROWANIE TERENU W MIEJSCOWOSCI SKAP.
POPRZEZ BUDOWE MALEJ ARCHITEKTURY

Adres imwestycji

LSkqpe dzialka nr 243, obreb Skgpe, gm. Chelmza

Lp.| Element Materiat, cechy charakterystyczne

Rysunek / Temat / Tresé¢

1. | Rynny, rury spustowe | PCV, kolor brazowy l
ELEWACJE |

2. | Buazeria elewacyjna |drewniana - deska elewacyjna (piuro i wpust gladkie)

montowane na stelazu w kolorze mahon, malowane Projektant Tmig i Nazwisko Podpig i pieckek
3x, 1x impregnet, 2x lakierobejca "Sadolin" lub inne o mgr i Lubk;lszA ﬁf’fjﬁf)ﬁm
, . .} upr. bud. nr K 18/0WOK/
poréwnywalnych parametrach technicznych ar KPOIB KUPIBO/OISY10 e Y sl
. . . Sprawdzajgey wt, DUV AT LY
3. | Obrébki blacharskie | Blacha powlekana gr. 0,5mm w kolorze bragzowym Andrzej Kiglak ™ A
inz. upr. bud nr ABIT-OT/71318: R
4. | Pas nadrynnowy Blacha powlekana gr. 0,5mm w kolorze bragzowym e KPOUB KUPBOSSIL x N
e o\ A 0 IR0
5. Pas podrynnowy Blacha powlekana gr. 0,5mm w kolorze brgzowym — — SKAM -
aza: rania: : ATA:
6. | Plotki przeciwsniezne | W kolorze czerwone [Prajekt wykonawcay | - [BUDOWLANA| [ 1:100) |sierpier 2012r.
7. | Pokrycie dachu Gont bitumiczny w kolorze czerwonym PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
. . . Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony praw Kim zgodnie z art |
8. | Nawierzchnia utwardz.| Kostka brukowa gr. 6cm szara "cegietka", " nasigpne Uy o Praic Autorskim i Prawach Pokiownych » dnia 4 tego 1994 roku

(Dz.U nr24 poz.83 2 23 lutego 1994 1)
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PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA
: INADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgérna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,
NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl

I
MALA ARCHITEKTURA, ZIELEN

www.inz-bud.com.pl
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2.1.

5.

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA
: INADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgdrna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,
NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl

INZ.

OPIS TECHNICZNY
MAXA ARCHITEKTURA, ZIELEN

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ,,Zagospodarowanie terenu w miejscowosci
Skape poprzez budowe malej architektury” na dzialce nr 243 polozonej w
miejscowosci Skape, gmina Chelmza.

Teren opracowania potozony jest w centrum miejscowosci, posiada istniejacy zjazd z
drogi gminnej. Projektowany pas zieleni oddziela¢ go bedzie od sasiedztwa drogi, co
spowoduje wyciszenie halasu zwigzanego z ruchem kolowym i stworzy bezpieczne
warunki dla spokojnego organizowania imprez integrujacych lokalne spoleczefistwo.

Materialy wyjsciowe

Do wykonania projektu wykorzystano mape geodezyjna w skali 1:1000.

Przed przystgpieniem do prac projektowych dokonano wizji w terenie. W projekcie
wykorzystano wytyczne inwestora dotyczgce zagospodarowania terenu.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej
wykonania ,zagospodarowanie terenu w miejscowosci Skape poprzez budowe
malej architektury” na dzialce nr 243 polozonej wmigjscowosci Skape, gmina Chelmza.

Stan istniejgcy
Teren opracowania w chwili obecnej jest uzytkowany, porosniety jest trawa.

Projekt zagospodarowania terenu

Zalozenia projektowo - architektoniczne

Projektowany teren zagospodarowania posiada powierzchnie 36.200,00m? wraz z
terenem pokrytym roslinnodcig.

Wskazane wyroby gotowe i materialy w projekcie, z podaniem nazw, symboli i
producenta, danych technicznych i opiséw technologii, przeznaczone do wybudowania w
ramach prac wykonawczych, stanowiq przyklady elementéw, urzqdzer i materialow,
Jakie mogq by¢ uzyte przez wykonawcow w ramach robét. Znaki firmowe producentéw
oraz nazwy i symbole wyrobow zostaly podane jedynie w celu najdoktadniejszego
okreSlenia ich charakterystyki.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych urzadzen niz podane w projekcie, lecz o nie gorszych
parametrach technicznych spehiajgce wymogi stosownych norm.

Projekt rozmieszczenia elementéw malej architektury

5.1. Wykaz elementéw i urzgdzen

5.1.1. sarowisho grilla—1 szt

www.inz-bud.com.pl




PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA
INADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgérna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,
NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl

i

|

nazwa: stanowisko grilla

opis: grill betonowy skladany z 11 elementow

wymiary:

wysoko§¢: 220 cm

dtugo$é: 160 cm

szeroko$é: 75 cm

waga: 600 kg

posadowienie: pod urzadzenie grilla projektuje si¢c utwardzenie gruntu kostka betonows gr.
6cm na podbudowie

3.12.st6t z tawkami — 4 kpl

www.inz-bud.com.pl
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PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA
INADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgdrna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,
NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237
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nazwa: st6l drewniany

opis: stot wykonany z drewna (rysunek)
wymiary: 76x180x72 ¢cm

nazwa: lawka ogrodowa drewniana

opis: fawka wykonana z drewna (rysunek)
wymiary: 43x180 cm

3.1.3. ywotnik zachodni 'Brabant' (Thyja occidentalis ‘Brabant) — 8szt

nazwa: Zywotnik zachodni '‘Brabant' (Thuja occidentalis 'Brabant")
opis:
typ roéliny : krzew iglasty

www.inz-bud.com.pl
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wysokos¢: osigga okolo 10 m wysokosci w zalezno$ci od odmiany. Moze mieé forme
wysokiego krzewu Jub drzewa o kolumnowym pokroju.

ozdoba roliny: galazki szczelnie pokryte tuskowatymi iglami, ktére po roztarciu wydzielaja
charakterystyczny, zywiczny zapach. Kolor igiel w réznych odcieniach zielonego: od
zywo zielonych przez zolto zlociste do niebieskozielonych. Satez zywotniki, ktére maja
koficowki tusek w kolorze bialym. Najczgsciej zywotniki majg ksztatt waski, kolumnowy,
ktéry z wiekiem moze zmieni¢ si¢ na jajowaty. Sg tez odmiany o ksztalcie kulistym.

Ciekawe odmiany:

Zywotnik zachodni Aurescens - popularna odmiana o zlocistym zabarwieniu, dorastajaca do

8 m wys. zachowuje zwarty, kolumnowy pokrd;.

Zywotnik zachodni Brabant - o jasnozielonej barwie galazek i stozkowatym pokroju.

Rosnie szybko - do 30 cm na rok, nie przerzedzajac sie.

Zywotnik zachodni Szmaragd - ma galazki w kolorze soczystej zieleni oraz

proporcjonalny pokroj, dorasta do 4 m caly czas zachowujgc ksztatt regularnego,

waskiego stozka.

Do matych ogrodéw nadajg si¢ odmiany Globosa i Compacta osiagajace wysoko$é i $rednice
do 1,5m. Globosa tworzy niemal regularne kule z kolei Compacta stozek. Gatazki sa drobne i
gesto osadzone. Bardzo niska jest odmiana Hoseri - wolno roénie i osigga jedynie 50 cm
wysokosci. Odmiana Columna przypomina pokrojem waski, tepo zakoficzony shup, wyrasta
do 3 m i nadaje si¢ do tworzenia szpaleréw.

Uprawa: Zywotniki zachodnie s doé¢ fatwe w uprawie, cho¢ maja pewne wymagania Zle
rosng na stanowiskach zbyt suchych i wietrznych. Na niekorzystne warunki reaguja ogataca-
niem dolnych galgzi. Nie lubig tez zachwaszczani, najlepiej ziemie wokoto wysypa¢ korg.
Dobrze znoszg mrozy. Wigkszosé zywotnikéw dobrze reaguje na ciecie.

Mozna sprobowa¢ rozmnozy¢ tuje przez ukorzenianie sadzonek. Sadzonki pobiera sie albo

W marcu, zanim zacznie si¢ okres wzrostu rosliny, albo w okresie od kofica sierpnia do grud-
nia. Wigcej na ten temat w artykule

Gleba: najlepiej rosnie w glebie $rednio zyznej, lecz wilgotnej. Niektére odmiany zadowala-
Ja si¢ glebg piaszczysta lub piaszczysto-gliniasts.

Stanowisko: Najlepiej rosng w miejscach nastonecznionych lub lekko zacienionych.
Zastosowanie: Zywotniki s ostatnio bardzo popularne i chétnie sadzone w ogrodach ze
wzgledu na dekoracyjny wyglad prze caly rok, latwo$¢ uprawy oraz spory wybér odmian.
Mozna z nich tworzy¢ szpalery i zywoploty, ktére sa geste i nie wymagaja formowania.
Doskonale nadajg si¢ na zielone to dla rabat kwiatowych. Odmiany kuliste ciekawie wygladajg
na tle trawnikéw, odmiany o kolumnowym pokroju mozna posadzié niedaleko furtki Iub
bramy. Odmiany karlowe nadaja sie¢ do matych ogrodkéw i na skalniaki.

Ciekawostki: Zywotniki zachodnie pochodzg z Ameryki Pélnocnej. Od polowy XVI wieku
uprawiane sg w parkach i ogrodach Europy. Szczegélne zastosowanie znajdowaty w ogrodo-
wych kompozycjach geometrycznych, tzw. parterach charakterystycznych dla ogrodéw
okresu baroku.

5.1.4. Forsygiaposredria (Forsythia intermedia) — 9szt
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opis: gatunek rosliny z rodziny oliwkowatych. Jest mieszaficem powstalym w wyniku
skrzyzowania F. suspensa (forsycja zwista) i F. viridissima[2]. Po raz pierwszy mieszarica tego
wyhodowano ok. 1885 w ogrodzie botanicznym w Getyndze. Jest uprawiany jako krzew
ozdobny. Dos¢ gesty i do$¢ szeroko rozrosnigty krzew do 3 m wysokosci, o pedach
wyprostowanych i czgsciowo zwisajacych. Gorna czgsé pedéw ma rdzen podzielony blas zkami
na komory.

liScie: jajowatopodhugowate, ciemnozielone, przewaznie pojedyncze, czasami tylko 3 —
listkowe. Gérna czgsc lisci jest pitkowana, dolna przewaznie catobrzega.

kwiaty: jasno lub ciemnozétte, lejkowate, 4 —atkowe, o dlugosci do 5 cm. Wyrastajg bardzo
gesto na krétkich szyputkach na wieloletnich pgdach. Ro$lina kwitnie wczesng wiosna
(marzec—kwiecien), jeszcze przed rozwojem lisci.

owoce: owocem jest torebka.

zastosowanie: jest powszechnie uprawiana w parkach i przydomowych ogrodach, zaréwno
pojedynczo (soliter), jak i w grupach. Jej walorami ozdobnymi jest bardzo obfite kwitnienie
wezesnowiosenne; jest to jeden z najwczesniej zakwitajacych krzewdw i kwitnie w okresie,
gdy drzewa i krzewy nie posiadajg jeszcze lisci. Jaskrawozotto kwitngce forsycje s3 wéwezas
dostrzegalne z daleka. Nadaje si¢ rowniez na zywoploty, dobrze znosi cigcie. Kwitngce gatazki
wykorzystywane s na kwiat cigty; w wodzie do$¢ dlugo zachowujg zywotnoéé. Mozna
rowniez uzyskaé ich przyspieszone kwitnienie na Boze Narodzenie. W tym celu $cina sig je
przed 4 grudniai umieszcza zanurzone koficami w wodzie w chtodnym miejscu. Gdy
nabrzmiejg juz paki przenosi sig je do cieplego pomieszczenia i wéwczas zakwitaja.

odmiany:

'Goldzauber' — ma cienkie pedy, ciemnozétte kwiaty i charakteryzuje sig niezbyt silnym
wzrostem

'Lynwood' — ma ciemnozétte kwiaty regularnie rozmieszczone na wyjatkowo sztywnych i
wzniesionych pedach.

'Maluch’ - polska kartowata odmiana o wysoko$ci do 1 m, drobnych kwiatach i ggsto
rozmieszczonych, cienkich pedach.

'Spectabilis’ — jedna z bardziej popularnych odmian. Osigga wysoko$é do 2,5 m, ma
zlocistozolte, bardzo duze kwiaty i kwitnie bardzo obficie. Zakwita do§¢ pézno, dzieki czemu
mniej jest narazona na wczesnowiosenne przymrozki.

wymagania: nie ma specjalnych wymagan co do gleby, rosnie dobrze niemal na kazdej, ale na
zyznej rozwija si¢ szybciej i bujniej kwitnie. Wymaga stanowiska stonecznego. W polskich
warunkach jest catkowicie mrozoodporna (strefa klimatyczna 5A), ale nie w kazdym rejonie
Polski kwitnie corocznie. Wynika to z tego, ze w niektérych miejscach (np. w kotlinach rzek
gorskich) wystepujg szczegolnie silne wiosenne przymrozki, ktore uszkadzaja jej kwiaty.
sposob uprawy: nie wymaga specjalnych zabiegéw pielggnacyjnych. Co 3 —4 lata po
przekwitnigeiu nalezy silnie przeswietli¢c krzew, gdyz na starszych pedach kwitnie s fabo.
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Wiosng i latem (nie dtuzej niz do korica sierpnia) wskazane jest nawozenie.

5.1.5. Lilak chiviski, bez chirski (Syringa chinensis) — 12 szt

opis: gatunek krzewu z rodziny oliwkowatych. Jest mieszancem powstatym z dwdéch
gatunkow" Syringa persica i Syringa vulgaris[2]. Wystepuje tylko w uprawie.

Krzew wysokosci do 5m, o szerokim, zaokraglonym ksztalcie. Liscie jajowate lub
jajowatolancetowate. Kwiaty silnie pachngce, w r6zowych barwach i duzych,

luznych wiechach.

Ozdobny krzew do ogrodéw przydomowych.

zastosowanie: pospolicie uprawiany krzew w parkach, przydomowych ogrédkach, na
skwerach. Bez szkody dla rosliny kwiatostany moga byé obcinane na kwiaty ciete, ktore w
wodzie dos¢ dhugo zachowujg Swiezo$¢ i przyjemny zapach. Nie ma specjalnych wymagan co
do gleby. Duzg zaletg jest fakt, Ze moze rosnaé w cieniu. Pewng ucigzliwoscia jest koniecznosé
systematycznego usuwania stale pojawiajacych si¢ odrostow korzeniowych

zmienno$é: poczatkowo sadzono tylko formeg typows o drobnych pojedynczych kwiatach, ale
juz wkrétce pojawity si¢ w uprawie odmiany szlachetne: biatokwiatowy ( 1613),
petnokwiatowy biaty (1823) i pelnokwiatowy purpurowy (1846).

Do potowy XIX wieku znano zaledwie 25 takich odmian. Od 1875ich uprawg zajat
si¢ francuski ogrodnik V. Lemoine z Nancy. Otrzymat ponad 200 odmian. Obecnie uprawia sig
wylgcznie sztucznie wyhodowane kultywary. Znanych jest ich ok. 1000.

nazewnictwo: polska tradycyjna, ale mylna nazwa roliny sugeruje jej pokrewienistwo z
rodzajem bez(Sambucus). Tymczasem lilak i bez naleza do zupetnie innych rodzin. Lilak
dooliwkowatych (wraz z ligustrem), a bez do bzowatych. Poniewaz lilak zostat sprowadzony z
Turcji, przez wiele lat przypuszczano, Ze jego ojczyzng jest zachodnia Azja, dlatego nazywano
go lilakiem tureckim.

UWAGA!

Do wykonania robét budowlany nalezy (art. 10 ustawy Prawo budowlane) stosowa¢ wyroby
dopuszczone do powszechnego uzytku lub jednostkowego obrotu i stosowania w
budownictwie.

Brodnica, sierpien 2012 Podpis autora opracowania:
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Ogdlne wytyczne i obowigzki w zakresie BiOZ
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Ogolne wytyczne i obowiazki w zakresie BiOZ

Wykaz robét o poszczegélnych zagrozeniach bezpieczenstwa

1. Roboty ziemne-wykopy fundamentowe i liniowe
uzbrojenie

Transport technologiczny pionowy i poziomy
Sktadanie materiatéw

Roboty montazowe

Praca na rusztowaniu

Roboty izolacyjne

SNk

Organizacja pracy zgodnie z:

1. Projektem zagospodarowania terenu
2. Projektem organizacji ruchu $rodkéw transportu (opracowuje wykonawca)
3. Projektem organizacji i technologii montazu (opracowuje wykonawca)

Wytyczne przestrzegania planu BiOZ:

1. Przed rozpoczeciem budowy i robot zapoznanie
pracownikow z:

- projektem budowlanym, rozwigzaniami materiatowo-
konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowy

- wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu

- zadaniami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich
zabezpieczania, tadu i porzadku |

- obowigzkiem stosowania §rodkoéw ochrony osobistej

- obowigzkiem dbalosci o stan narzedzi, maszyn i urzadzen
- obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem
sygnalizacji i telefonami alarmowymi

- zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych
- odpowiedzialno$cig pracownika za naruszenie przepiséw bhp

www.inz-bud.com.pl
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2. W trakcie realizacji budowy:

- prowadzenie biezacego instruktazu stanowiskowego w
dostosowaniu do etapow i robét
- kontrola i zalecenia w zakresie stanu bhp

3. Podstawowe obowiazki pracownikéw w zakresie bhp:

- przystapienie do prac w petni zdrowia, w odziezy ochronnej

- znajomos¢ przepisdéw i zasad bezpieczenstwa pracy na budowie

- rodzaje wykonywanej pracy

- wlasciwa organizacja, zabezpieczenia oraz utrzymanie fadu i
porzadku na stanowisku pracy

- znajomos¢ zasad i warunkow bezpiecznej pracy z uzyciem
maszyn 1 narzedzi

- dbatos¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzadzen elektrycznych
- znajomosc¢ telefondéw alarmowych

- utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych

4. Obostrzenie szczegélne w postaci zakazu:

- samodzielnego i nieuzasadnionego opuszczania zmiany
stanowiska pracy

- wyrzucania odpadéw materiatow budowlanych z wysokosci w
obrebie budynku bez zabezpieczenia

5. System kontroli stanu bezpieczenstwa
Pracownik

- codzienna ocena stanu stanowiska pracy przed rozpoczeciem
robot

- przestrzeganie technologii rob6t i przepiséw bhp

— zabezpieczenie stanowiska pracy po zakoficzeniu robét, przed
dostepem 0séb postronnych

www.inz-~bud.com.pl




Kierownik

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA

INADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgérna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,
NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl

- biezgca 1 okresowa ocena stanu bhp na budowie

- wydawanie polecen i kontrola ich wykonania

- koordynacja dziatan w zakresie bhp wszystkich podwykonawcow
informuje pracownikow, ze wszystkie przepisy, instrukcje,
wytyczne, oceny ryzyka zawodowego itp. znajdujg sie do wgladu w
biurze kierownika budowy

Podstawa

- Ustawa Prawo Budowlane, art. 21a, 41, 42-j.t.Dz.U. z 2003r. nr

207, poz 2016

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2002r., Dz.U. z 2002r.

nr 108, poz 953

- Rozporzadzenie Min. Bud. I PMB z 2003r.

- Dz.U. nr 47, poz. 401

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Dz.U. z
1997r. nr 129 z zm. (j.t. Dz.U. z 2003r. nr 169, poz 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. z 2003r. nr 120,

poz 1126

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Dz.U. z 2001r. nr 118, poz.

1263

- I inne przepisy dotyczace bioz oraz przepisy techniczno-

budowlane
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