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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
- ZIELEN



Szczegotowa specyfikacja techniczna
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtovepiecyfikacji technicznej (SST)a swymagania dotyexe
wykonania i odbioru robét zazanych z zateeniem i pietgnacp zieleni.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja technidB@T) jest stosowana jako dokument przetargovwgntriaktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej sfi&acji dotycz zasad prowadzenia robét aganych z:
- zaktadaniem i piegnacp trawnikéw na terenie ptaskim
- sadzeniem drzew i krzewdw na terenie ptaskim ikzase
- zakfadanie rélin okrywowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiaga wtaciwosci zapewniajce ralinom prawidtowy rozwoj.

1.4.2. Materiat rélinny - sadzonki drzew, krzewdw i $in okrywowych

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotaoig bryta ziemi z przerassaymi ja korzeniami réliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwgmdna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych Wwae sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysek
od 1,80 do 2,20 m, z wytaym nie przycitym przewodnikiem i uformowankoron.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma \d¢ava dla krzewow lub forma drzewa utworzona w sgkoprzez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wietdpwasci.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialrey jakd@¢ ich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows i SST.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avyistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robo6t, Wykonawca przedstawi Kierownikowi projekto zatwierdzenia, szczeg6towe informacje defyez
proponowanegarddta zamawiania.

2.2. Materialy nieodpowiadapce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i zZione w
miejscu wskazanym przez Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamydonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materialéw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidopozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierokeniprojektu o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed iyciem tego materiatu, albo w okresie zHaym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na

wykonanie bada wymaganych przez Kierownika projektu. Wybrany akeeptowany rodzaj materiatu nie

moze by pézniej zmieniany bez zgody Kierownika projektu.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdydola one uyte do robot, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadja gakos¢ i whasciwosci i byly dostpne do kontroli
przez Kierownika projektu.



Miejsca czasowego sktadowania materiatdwdab zlokalizowane w oflwbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Kierownikiem projektu lub poza texen budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przez Kierownika projektu.

2.5. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika projektucelu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.

2.6. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zatesci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonglaa budowy - nie m@ by zagruzowana, przesoicta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

2.7. Materiat roslinny sadzeniowy
2.7.1. Drzewa i krzewy
Dostarczone sadzonki powinny hgodne z normPN-R-67023 i PN-R-67022, wieiwie oznaczone,
tzn. musz mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwanaka, forma, wybor, wysokeé pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewéw powinny ¢bprawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany orazauasinasgpujace cechy:
-k szczytowy przewodnika powinien dyyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wima i prosto przedis¢ przewodnik,
- system korzeniowy powinien dgkupiony i prawidtowo rozwirty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowa liczne korzenie drobne,
- u ralin sadzonych z bryt korzeniow, np. drzew i krzewdw iglastych, bryla korzeniowawinna by
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
- dy korony u drzew i krzewow nie powinny byprzyckte, chybaze jest to aicie formupce, np. u form
kulistych,
- pdy boczne korony drzewa powinnydsdéwnomiernie rozmieszczone,
- przewodnik powinien léypraktycznie prosty,
- blizny na przewodniku powinny &ylobrze zarénigte, dopuszcza g niecatkowicie zarigte blizny na
przewodniku w 1l wyborze, u form naturalnych drzew.
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechanicznéim
- odrosty podkiadki poej miejsca szczepienia,
- $ladyzerowania szkodnikow,
- oznaki chorobowe,
- zwkdniecie i pomarszczenie kory na korzeniachdsciach naziemnych,
- martwice i pkniccia kory,
- uszkodzeniegha szczytowego przewodnika,
- dwupgdowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzepjow
- zle zrénigcie odmiany szczepionej z podktadk

2.7.2. Rdliny okrywowe
Sadzonki §bn okrywowych powinny b§ zgodne z BN-76/9125-01. Dostarczone sadzonki payvin
by¢ oznaczone etykietkz nazw tacinska.
Wymagania og6lne dlaslim okrywowych:
- raliny powinny by dojrzate technicznie, tzn. nadeg¢ seé do wysadzenia, jednolite w catej partii, zdrowe i
niezwednicte,
- pokrgj rdlin, barwa kwiatow i lici powinny by charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
- bryla korzeniowa powinna bylobrze przerinigta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.

Niedopuszczalne wady:
- zwkdniecie lisci i kwiatow,
- uszkodzenieahow kwiatowych, todyg, kci i korzeni,
- oznaki chorobowe,
- $ladyzerowania szkodnikow.

Réliny powinny byt dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.



Réliny w postaci rozsady powinny bywyjete z ziemi na okres mbiwie jak najkrétszy, najlepiej
bezpdrednio przed sadzeniem.

Do czasu wysadzenialimy powinny by ocienione, ostorte od wiatru i zabezpieczone przed
wyschniciem.

2.8. Nasiona traw
Nasiona traw najgziej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasioimg@h gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinnadaenaczony procentowy sktad gatunkowy, klasumer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdadadietkowania.

2.9. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinnydbw opakowaniu, z podanym skltadem chemicznym (za&@wdzotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy najezabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transpor
przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Do wykonania robot naje stosowdé sprzt okreSlony w szczegdlowych specyfikacjach
poszczegolnych rodzajow robét.

3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przygtujacy do wykonania zieleni powinien wykazaic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego sprztu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bronwarawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaldaih trawnikéw,
- kosiarki mechanicznej do pighacji trawnikow,
- spretu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychaudsiennicowej, koparki),

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobawany do stosowania jedynie takiérodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatow.
4.2. Transport materiatow do wykonania nasadze

Transport materiatow do zieleni zmdoy¢ dowolny pod warunkiemze nie uszkodzi, ani tenie
pogorszy jakéci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewysz by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly
korzeniowej lub korzeni igodw. Raliny z bryla korzeniova musz mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by
w pojemnikach.

Drzewa i krzewy madoy¢ przewaone wszystkimisrodkami transportowymi. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy je przed wyschrtiem i przemarzriciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny bynatychmiast sadzone. sllejest to niemdliwe, naley je zadotowd w miejscu
ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy poaie

4.3. Transport roslin okrywowych

Rédiny przygotowane do wysyiki po wggiu z ziemi naley przechowywa w miejscach ostortych i
zacienionych. W przypadku niewysytanialio w ciagu kilku godzin od wyjcia z ziemi, nalgy je spryska
woda (pedy raslin pakowanych nie powinny ldyjednak mokre, aby unikg zaparzenia).

Réliny nalezy przewozt w warunkach zabezpiecaaych je przed wstggsami, uszkodzeniami i
wyschniciem. Przy przesylaniu na dalsze odlégip rosliny nalezy przewozé szybkimi $rodkami
transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur pragywowinien by w miare mazliwo$ci dokonywany nog

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Roboty naty wykon& z naleyts starannécia i zgodnie z postanowieniem niniejszych SST.
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotycgce wykonania trawnikow:
Wymagania dotygze wykonania robét zwkanych z trawnikamiasnastpujace:
- teren pod trawniki musi Byoczyszczony z gruzu i zanieczyszize



- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemrodzajm teren powinien by obnizony w stosunku do gazonéw
lub kraweznikdw o ok. 17 cm - jest to miejsce na ziemrodzajm (ok. 15 cm) i torf (ok. 2 cm),

- przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimkraweznik powinien znajdowasie 2 do 3 cm nad terenem,
- teren powinien kywyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna ®&yrozcielona réwma warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemialezy watowa watem gtadkim, a potem walem - kolczatlb zagrahi,

- siew powinien byydokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosennypdiajiej do potowy wrzénia,

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewane gosci 3 kg na 100 m2

- przykrycie nasion warstwziemi 0,5 -1 cm

- po wysiewie nasion ziemia powinnacbwatowana lekkim watlem w celu ostatecznego wyréviaan
stworzenia dobrych warunkéw dla padginia wody.

- mieszanka nasion trawnikowych zedy gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2. Pie¢gnacja trawnikow

Najwzniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikow jest koszenie:
- pierwsze koszenie powinnodyrzeprowadzone, gdy trawa ggiie wysokdc¢ okoto 10 cm,
- nasgpne koszenia powinny giodbywa w takich odsipach czasu, aby wysod®trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysé&iol0 do 12 cm,
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powirln wykonane z 1-miescznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klicatych Polski m#zna przyjpé pierwsza potowg
pazdziernika),
- koszenia trawnikdw w catym okresie pgracji powinny si odbywa& czesto i w regularnych odgpach
czasu, przy czym €ztas¢ koszenia i wysoki ciecia, naley uzalezniat od gatunku wysianej trawy,
- chwasty trwate w pierwszym okresie nglesuwa recznie;srodki chwastobéjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowa z dwa ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesy od zataenia trawnika.

Trawniki wymagajnawaenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki
nawozOow nalgy przygotowywé tak, aby trawom zapewhisktadniki wymagane w poszczeg6inych porach
roku:

- wiosn, trawnik wymaga mieszanki z przevdaagotu,
- od potowy lata naky ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawnie nie powinno zawie¢azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy
5.3.1. Wymagania dotygee sadzenia drzew i krzewdw
Wymagania dotygze sadzenia drzew i krzewdw sastpujace:
- pora sadzenia - jesitub wiosna,
- miejsce sadzenia - powinnochyyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentpopjektows,
- dotki pod drzewa i krzewy powinny ndievielkos¢ wskazan w dokumentacji projektowej i zaprawione
ziemig urodzajn,
- réslina w miejscu sadzenia powinna zridlesic do 5 cm gibiej jak rosta w szkotce. Zbyt gdokie lub
ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwégliay,
- korzenie ztamane i uszkodzone pglprzed sadzeniem przyéi
- przy sadzeniu drzew formy piennej riglerzed sadzeniem whw dno dotu drewniany palik,
- korzenie rélin zasypywa sypka ziemi, a nastpnie prawidtowo uki, uformowa miske i podla,
- drzewa formy piennej nadg przywiaza¢ do palika tu pod koron,
- wysokd¢ palika whitego w grunt powinna byéwna wysokéci pnia posadzonego drzewa,
- palik powinien b§ umieszczony od strony najgziej wiejacych wiatrow
- krzewy na skarpach najesadzt na wczéniej wylozonej plastikowej siatce zabezpiecgaj skarp przed
obsypywaniem.

5.3.2. Pie¢gnacja po posadzeniu
Pielgnacja w okresie gwarancyjnym (wagu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- nawaeniu,
- usuwaniu odrostéw korzeniowych,



- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu drzew i krzewdw jesigni

- rozgarniciu kopczykéw wiosa i uformowaniu misek,

- wymianie uschatych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- wymianie zniszczonych palikéw i yziadet,

- przyceciu ztamanych, chorych lub krzyjacych sé gakzi (ciecia piekgnacyjne i formujce).

5.3.3. Pie¢gnacja istniejacych (starszych) drzew i krzewow

Najcgiciej stosowanym zabiegiem w pighacji drzew i krzewow jest giie, ktére powinno
uwzgkdniac cechy poszczegodlnych gatunkdvglo, a mianowicie:

- sposob wzrostu,
- rozgadzienie i zagszczenie gaki,
- konstrukgj korony.

Projektaf ciecia zmierzajce do usuricia znacznej egci gakzi lub konaréw, naley unikat ich jako
jednorazowego zabiegu. {Cie takie lepiej przeprowadzstopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zalenosci od okrdélonego celu, stosujegshastpujace rodzaje ecia:

a) ckcia drzew dla zapewnienia bezpiegg®va pojazdow, przechodniéw lub miesa&aw, drzew rosgcych
na koronie drég i ulic oraz w pobli budynkow mieszkalnych. Dla unikwia kolizji z pojazdami usuwaesi
gakzie zwisajce pontej 4,50 m nad jezdaidrég i ponkej 2,20 m nad chodnikami;

b) ckcia krzewow lub gaki drzew ograniczagych widoczné¢ na skrzyowaniach drég;

c) ckcia drzew i krzewOw przesadzonych dla doprowadzdaiedwnowagi midzy zmniejszonym systemem
korzeniowym a korogy co maze mig réwniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego keciga
prowadzenia robét ziemnych. Usuwa sitedy - w zalenosci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego
od 20 do 50% gafi;

d) ckcia odmtadzajce krzewow, ktorych gatie wykazuj mak zywotnas¢, powoduy niepazadane
zagiszczenie, zbyt die rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzaniazma przeprowadzana krzewach rosiecych w
warunkach normalnegdwietlenia, z odpowiednim naweniem i podlewaniem;

€) ckcia sanitarne, zapobiegag rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczegprzez usuwanie gai
porazonych przez chorablub martwych;

f)  cikciazywoptotéw powinny by intensywne od pierwszych lat po posadzenigci€ipo posadzeniu
powinno by mozliwie krétkie i wykonywane na kalym krzewie osobno, dopiero w ngstiych latach po
uzyskaniu zagszczenia pdow, cicia dokonuje si w okreslonej ptaszczgmie. Najczsciej stosowaneasptaskie
ciecia gornej powierzchriywoptotu.

5.3.4. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przedwy drég, ulic, placéw, parkingéw itp. vasedztwie
istniejacych drzew, nagpuje pogorszenie warunkow glebowych, co niekorzgsiyptywa na wzrost i rozwoj
tych drzew.

Jeeli istniejpce drzewa niedala wycinane lub przesadzane, to w SST powinnydiyrellone warunki
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy orazygonaniu tych robét.

5.4. Raliny okrywowe
Wymagania dotygze zalaenia i piekgnacji raélin okrywowych g nastpujace:
- gleba przed zateniem powinna by starannie uprawiona. i gleba rodzima jest jalowa i uboga, ngle
B wymienit na glely urodzajm na gkbokas¢ od 15 do 20 cm, w zalrosci od rodzaju sadzonychdl,
- ilos¢ roslin, rozstawa ich sadzenia powinnatlwskazana w dokumentacji projektowej,
- po posadzeniu lin ziemia musi by wyréwnana, réliny podlane na gbokas¢ sadzenia,
- piekgnacja polega na usuwaniu chwastow, podlewaniupiemiu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot



6.1.1 Program zapewnienia jakeci

Wykonawca jest zobowzany opracow@i przedstawé do akceptacji Kierownika projektu program zapewrae
jakosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgé¢, zamierzony sposob wykonywania
robdt, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t pamdupcy wykonanie robét zgodnie z
dokumentagj projektows, SST oraz ustaleniami.

6.1.2. Zasady kontroli jakdci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona jakosé
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pghontrok rob6t i jakdci materiatow.

6.2. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnywovdazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy diec& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidgthaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ok@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢bla dokonywane na bimco i beda dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyeblizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stdska stibowego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwat
technila, w porazidku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgelmida oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Kierownika projektu.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegOIngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat; przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez Kierownika projektu programuezapienia jakéci i harmonogramoéw robét,

- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegoélnych elementow robot,

- przebieg robot, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Kierownika projektu,

- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podlegsch ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zgku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczce jakdci materiatow

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdbprzediaone Kierownikowi
projektu do ustosunkowaniggsi

Decyzje Kierownika projektu wpisane do dziennikadbwry Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kienika projektu do ustosunkowania.sProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadzaveisposob eigly w jednostkach przgtych w kosztorysie i
wpisuje do ksizki obmiarow.

(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (2) rgstiace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacyadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondenegjna budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiedabezpieczonym.



Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyela zawsze dogpne dla Kierownika projektu i przedstawiane do adgl na
zyczenie Zamawiagego.

6.3. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trakédw polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysgcze
- okrdlenia ilosci zanieczyszcze(w m3),
- pomiaru odlegkei wywozu zanieczyszchena zwatk,
- wymiany gleby jalowej na ziemurodzajm z kontroh grubdci warstwy roZcielonej ziemi,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- zgodnéci skltadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,
- @gstdsci zasiewu nasion,
- prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
- okres6w podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt maisitasci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trakdiv dotyczy:
- prawidtowej gstoici trawy (trawniki bez tzw. tysin”),
- obecnéci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.4. Drzewa i krzewy
Kontrola rob6t w zakresie sadzemigelegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:
- wielkdci dotkéw pod drzewka i krzewy,
- zaprawienia dotkéw ziemurodzajn,
- zgodnéci realizacji obsadzenia z dokumentggjojektova w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtaici sadzonych rdin,
- materiatu rélinnego w zakresie wymaggakasciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgmgn
z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,
- opakowania, przechowywania i transportu miahe roslinnego,
- prawidtowdci osadzenia pali drewnianych przy drzewach forieypej i przymocowania do nich drzew,
- odpowiednich terminéw sadzenia,
- wykonania prawidtowych misek przy drzewachgmsadzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych ifadaowanych drzew i krzewow,
- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posamzch drzew i krzewow dotyczy:
- zgodnéci realizacji obsadzenia z dokumentgagjojektova,
- zgodnéci posadzonych gatunkow i odmian orazdicdrzew i krzewdw z dokumentagprojektova,
- wykonania misek przy drzewach i krzewachlj @dbior jest na wiosgilub wykonaniu kopczykow, jeli
odbior jest na jesieni,
- prawidtowdci osadzenia palikébw do drzew i przweania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),
- jakaci posadzonego materiatu.

6.5. Raliny okrywowe

Kontrola robét w zakresie wykonywanasadzé roslin okrywowych polega na sprawdzeniu:
- zgodndci zatazenia rdlin okrywowych z dokumentagj projektowa pod wzgédem wymiardw,
rozmieszczenia poszczegolnych gatunkéw i odmialegbaici sadzenia,
- jakdci sadzonego materiatudmnego (bez uszkod#efizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem
jednolitcsci pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),
- przygotowania ziemi, tzn. grudmd warstwy ziemi urodzajnej
- prawidlowdci zabiegéw pielgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, n@m@, przycinania
przekwittych i uschrgtych kwiatostandéw, wymiany uschgtych raslin).

Kontrola rob6t przy odbiorze wykaorearalin okrywowych polega na:
- zgodnéci wykonanych rélin okrywowych z dokumentagjprojektovs, pod wzgédem ich rozmieszczenia,
gatunkow i odmian posadzonychslin,
- jakaci posadzonych &in (jednolitosci barw, pokroju, stopnia rozwoju),



- przy odbiorze jesieninalery sprawdzé zabezpieczenie na okres zimy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektove i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigniu Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmi&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostarpoprawione wg
instrukcji Kierownika projektu na ginie.

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oklenym w umowie lub oczekiwanym przez WykonawicKierownika
projektu.

7.2. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez
Kierownika projektu.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, advé w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.

7.4. Jednostka obmiarowa

Jednostlobmiarowy jest:
- m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéwoglin okrywowych
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzeWwéimewu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi czsciowemu,

b) odbiorowi ostatecznemu,

c¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgéci robét. Odbioru czciowego robot
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobdt dokonuje Kierownik projektu.

8.3. Odhiér ostateczny robot

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzet#tygo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidip jakasci

i wartosci.

Catkowite zak@éczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadonem na @imie o tym fakcie Kierownika projektu.
Odbiér ostateczny robo6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Kierownika projektu zakozenia rob6t i przygicia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznagzpreez Zamawiagego w obecna@i Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych
dokumentdéw, ocenie wizualnej oraz zgoflriavykonania rob6t z dokumentagjrojektows i SST.



W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych robét w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatgepjektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne komisja dak@otacen, oceniagc pomniejszom wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm robdt jest protokdt odbioru ostatecznego trobé
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheamny przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstavedekumentéw umowy i ew. uzupetniag lub zamienne),

3. dzienniki budowy i kazki obmiaréw (oryginaty),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgkeay wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zaradzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupetnigp kyda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyddrawizanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjny duzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednost& obmiarowy ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodstaw ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosgowe] ledzie uwzgbdniac wszystkie czynngi,
wymagania i badania skladag s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i w dokumentaciji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

- warta¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoeajaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysecymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 trawnika obggnu
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terelowydz ziemi urodzajnej, réeielenie ziemi urodzajnej,
- zakladanie trawnikow,
- piekgnacg trawnikéw: podlewanie, koszenie, naxeoie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 m2 nasadzslin okrywowych obejmuje:
- przygotowanie podia (wymiana gleby)
- dostarczenie i zasadzenie materiaflimoego zgodnie z dokumentagyrojektova,
- zasadzenie materiatuslionego,
- piekgnacg: podlewanie, odchwaszczanie, naaoie, zabezpieczenie na okres zimy.
Cena posadzenia 1 sztuki drzeweimbwu obejmuje:
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsizeaia, wykopanie i zaprawienie dotkow,
- dostarczenie materiatustionego,
- piekgnac posadzonych drzew i krzewéw: podlewanie, odchvwzszie, nawgenie.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzekaewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzélwaewy lisciaste



|. ZAKLADANIE | PIEL EGNACJA TRAWNIKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtovegiecyfikacji technicznej (SST)a swymagania dotyce
wykonania i odbioru robét zezanych z zatzeniem i pietgnach trawnikow.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja technid8MT) jest stosowana jako dokument przetargovgntiaktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej sfiiacji dotycz zasad prowadzenia robot aganych z:
- zakladaniem i piekgnacja trawnikow na terenie ptaskim — 389 m2

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane ok#enia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w ,Wymaganiach ogélnych”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce rob6t
Ogblne wymagania podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

2. MATERIALY
- nasionatraw — 13,23 kg
- ziemia urodzajna — 15 cm na pow. 0,0389 ha

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogolnych”.

3.2. Sprat stosowany do zal¢enia i pielegnacji trawnika

Do wykonania prac zwkanych z zalkeniem i pie¢gnach trawnika naley stosowa:
- wat gladki

- kosiarki mechanicznej do pighacji trawnikéw,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej — koparka, syka

- samochdd samowytadowczy

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogéinych”..

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonywania robét podano w ,Wymaganizgdlnych”.

5.2. Zasady zaktadania trawnikow

5.2.1. Wymagania dotygze wykonania trawnikow:

Wymagania dotygze wykonania robot zwkanych z trawnikamiasnastpujace:

- teren pod trawniki musi byczyszczony z gruzu i zanieczysztze

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemiodzaja teren powinien by obnizony w stosunku do gazonéw
lub kraveznikow o ok. 17 cm - jest to miejsce na ziemrodzajm (ok. 15 cm) i torf (ok. 2 cm),

- teren powinien kywyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinnadryozicielona réwia warstwg i wymieszana z kompostem, hawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemalezy watowa walem gtadkim, a potem watem - kolczatlb zagrabhi,

- siew powinien byydokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosennypdajiej do potowy wrzénia,

- naterenie pfaskim nasiona traw wysiewane gosci 3 kg na 100 m2

- przykrycie nasion warstwziemi 0,5 -1 cm

- po wysiewie nasion ziemia powinnahyatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrovienan



stworzenia dobrych warunkéw dla pa#tania wody.
mieszanka nasion trawnikowych redoy¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2. Pie¢gnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikéw jest koszenie:

pierwsze koszenie powinnodyyrzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokéé okoto 10 cm,

- nastpne koszenia powinnygbdbywa w takich odstpach czasu, aby wysoddtrawy przed kolejnym

koszeniem nie przekraczata wys@id 0 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powiby wykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkdwatlycznych Polski mma przyjé pierwsz potowe
padziernika),

- koszenia trawnikow w catym okresie gmhaciji powinny si odbywa czesto i w regularnych odgpach
czasu, przy czym €gtas¢ koszenia i wysok& ciecia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie rigl@isuwa recznie;srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu
naley stosowd z duza ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesly od zatgenia trawnika.

Trawniki wymagajnawaenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki
nawozOow nalgy przygotowywé tak, aby trawom zapewhisktadniki wymagane w poszczeg6inych porach
roku:

- wiosn, trawnik wymaga mieszanki z przevdaagotu,
- od potowy lata naky ograniczy azot, zwgkszaphc dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawi@nie nie powinno zawie¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ,Wymaganiach ogolnych”.

6.3. Kontrola robot przy zaktadaniu trawnikow
Kontrola w czasie wykonywania trakdw polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z zanieczysicze
- okrdlenia ilosci zanieczyszcze(w m3),
- pomiaru odlegkei wywozu zanieczyszchena zwatk,
- wymiany gleby jalowej na ziemurodzajm z kontroh grubdci warstwy roZcielonej ziemi,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- zgodnéci skltadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,
- @stdsci zasiewu nasion,
- prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
- okres6w podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt magisitcsci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trakdiv dotyczy:
- prawidtowej gstosci trawy (trawniki bez tzw. tysin”),
obecnéci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiaghnych”.

7.4. Jednostka obmiarowa
Jednos{lobmiarowy jest:
- m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikow



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiagirgych”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ,Wymaganiach ogdinych”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnag¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych.

Cena wykonania 1 m2 trawnika obggnu
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terelowydz ziemi urodzajnej, réeielenie ziemi urodzajnej,
- zakladanie trawnikow,
- piekgnacg trawnikéw: podlewanie, koszenie, nasenie, odchwaszczanie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy



Il. SADZENIE DRZEW | KRZEWOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtovegiecyfikacji technicznej (SST)a swymagania dotyee
wykonania i odbioru robét zezanych z sadzeniem drzew i krzewow.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja technid8MT) jest stosowana jako dokument przetargovgntiaktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej sfiiacji dotycz zasad prowadzenia robot aganych z:
- sadzeniem drzew i krzewow na terenie ptaskim ikaase

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi normami polskimi oraz z defirinji
podanymi w ,Wymaganiach ogoinych”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w ,Wymaganiach ogélinych.

2. MATERIALY

drzewa lisciaste — sztuk 5
krzewy li§ciaste — sztuk 1652
drzewa iglaste — sztuk 6
krzewy iglaste — sztuk 59

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogoinych”.

3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni
- nie wystpuje

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ,\WWymaganiach ogoélnych”.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne wymagania dotygze wykonania robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

5.2. Drzewa i krzewy
5.2.1. Wymagania dotygee sadzenia drzew i krzewdw
Wymagania dotygze sadzenia drzew i krzewOw sastpujace:

- pora sadzenia - jediub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinnochyyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentpopjektows,

- dotki pod drzewa i krzewy powinny néigvielkos¢ wskazan w dokumentacji projektowej i zaprawione
ziemj urodzajn,

- rcdélina w miejscu sadzenia powinna zrilsic do 5 cm gibiej jak rosta w szkotce. Zbyt gdokie lub
piytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwa§liny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nglprzed sadzeniem przygéi

- przy sadzeniu drzew formy piennej riglerzed sadzeniem whw dno dotu drewniany palik,

- korzenie rélin zasypywa sypky ziemi, a nastpnie prawidtowo uki, uformowa miske i podla,

- drzewa formy piennej nadg przywiaza¢ do palika tu pod koron,

- wysokd¢ palika whitego w grunt powinna byéwna wysokéci pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien by umieszczony od strony najgziej wiejacych wiatrow,

- zabezpieczenie posadzonychHlirosiatkami ochronnymi



5.2.2. Pigdgnacja po posadzeniu
Pielgnacja w okresie gwarancyjnym (wagu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- nawaeniu,
- usuwaniu odrostéw korzeniowych,
- poprawianiu misek,
- okopczykowaniu drzew i krzewow jesigni
- rozgarniciu kopczykow wiosa i uformowaniu misek,
- wymianie uschatych i uszkodzonych drzew i krzewodw,
- wymianie zniszczonych palikéw i yziadet,
- przyceciu ztamanych, chorych lub krzyjacych sé gakzi (ciecia piekgnacyjne i formujce).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

6.2. Drzewa i krzewy
Kontrola robét w zakresie sadzemigelegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:
- wielkdici dotkéw pod drzewka i krzewy,
- zaprawienia dotkéw ziemirodzajn,
- zgodnéci realizacji obsadzenia z dokumentggjojektova w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtaici sadzonych rdin,
- materiatu rélinnego w zakresie wymaggakasciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgmgn
z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,
- opakowania, przechowywania i transportu miahe roslinnego,
- prawidtowdci osadzenia pali drewnianych przy drzewach forieppej i przymocowania do nich drzew,
- odpowiednich terminéw sadzenia,
- wykonania prawidtowych misek przy drzewachpgmsadzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych ifadaowanych drzew i krzewow,
- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posamzch drzew i krzewow dotyczy:
- zgodnéci realizacji obsadzenia z dokumentagjojektova,
- zgodnéci posadzonych gatunkéw i odmian orazdiadrzew i krzewdw z dokumentagprojektovs,
- wykonania misek przy drzewach i krzewachlj @dbior jest na wiosgilub wykonaniu kopczykéow, jeli
odbior jest na jesieni,
- prawidtowdci osadzenia palikbw do drzew i przweania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),
- jakaci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiaghnych”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlobmiarowy jest:
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzeWw&kimewu



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiagirnych”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Pfatna¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych
Cena posadzenia 1 sztuki drzeweimbwu obejmuije:
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsizeaia, wykopanie i zaprawienie dotkow,
- dostarczenie materiatustionego,
- piekgnac posadzonych drzew i krzewéw: podlewanie, odchvwzszie, nawgenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzelwaewy iglaste
2. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzekmaewy lisciaste



lll. ZAKLADANIE RO SLIN OKRYWOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtovegiecyfikacji technicznej (SST)a swymagania dotyee
wykonania i odbioru robét zwzanych z zakladaniemdia okrywowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja technidB8MT) jest stosowana jako dokument przetargovgntdaktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej sfiiacji dotycz zasad prowadzenia robot aganych z:
- zakladaniem rcélin okrywowych — 120,67 m2

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe gszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi normami polskimi oraz z defirinji
podanymi w ,Wymaganiach ogoinych”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ,Wymaganiach ogéinych”.

2. MATERIALY
- rosliny okrywowe — sztuk 2531

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ,Wymaganiach ogoélnych”.

3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni
- nie wystpuje

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania dotysze wykonania robot podano w ,Wymaganiach ogdlnych”.

5.2. Raliny okrywowe
Wymagania dotygze zalaenia i piekgnacji raglin okrywowych g nastpujace:
- gleba przed zateniem kwietnikbw powinna léystarannie uprawiona. Zai gleba rodzima jest jatowa i
uboga, nalsy ja wymienic na glele urodzajm na gkbokas¢ do 15 cm,
- ilo&¢ roslin, rozstawa ich sadzenia powinnathwskazana w dokumentacji projektowej,
- po posadzeniu §lin ziemia musi by wyréwnana, réliny podlane na gbokas¢ sadzenia,
- piekgnacja polega na usuwaniu chwastow, podlewaniupiemiu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

6.2. Raliny okrywowe
Kontrola robét w zakresie wykonywaroslin okrywowych polega na sprawdzeniu:

- zgodndci zatazenia rabat bylinowych z dokumentagrojektowa pod wzgédem wymiaréw rabaty,
rozmieszczenia poszczegoélnych gatunkéw i odpdlegtdéci sadzenia,

- jakdci sadzonego materiatudmnego (bez uszkodadizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem
jednolitgci pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),

- przygotowania ziemi, tzn. grufam warstwy ziemi urodzajnej

- prawidiowdci zabieg6w pielgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, ngem@, przycinania



przekwittych i uschriych kwiatostandw, wymiany uschtych raslin).
Kontrola robét przy odbiorze wykoyah rabat bylinowych polega na:
- zgodnéci wykonanych rélin okrywowych z dokumentagijprojektovs, pod wzgédem ich rozmieszczenia,
gatunkow i odmian posadzonychlim
- jakaci posadzonych &in (jednolitosci barw, pokroju, stopnia rozwoju),
przy odbiorze jesiennalezry sprawdzt zabezpieczenie na okres zimy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiaghnych”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednos{lobmiarowy jest:

- m2 (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ,\Wymaganiagirgych”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnag¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych

Cena wykonania 1 m2 nasadaeslin okrywowych obejmuje:

- przygotowanie podia (wymiana gleby)

- dostarczenie i zasadzenie materiadlimoego zgodnie z dokumentagjrojektovs,

- zasadzenie materiatuslionego,

- piekgnacg: podlewanie, odchwaszczanie, naaoie, zabezpieczenie na okres zimy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- nie wystpuja



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D. 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



D. 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagghtecznej (SST) s wymagania ogdlne dotygze

wykonania i odbioru robot drogowych i budowlanycla dzadania zleconego przez bz Gminy

w Chetnzy mieszczcego st przy ul. Wodnej 2 - ,Projekt rekultywacji oczkaodnego na dziatce nr 112/2

w Grzywnie”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne nplestosowd w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych

w podpunkcie 1.1.

1.3.Wymagania ogoélne naley stosowa& w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

D.01.01.01. - Roboty pomiarowe i wyznaczenie pankivysokaciowych
D.02.00.01. - Roboty ziemne
D.04.01.01. - Koryta wraz z profilowaniem i zagczeniem podia

D.04.02.01. - Warstwy odszapce i wzmachiajca
D.05.03.23. - Nawierzchnia z kostki brukowej betarj
D.08.03.01. - Obrza betonowe

- Elementy matej architektury: tawki, ogrodiz drewnianesmietniki

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

Uzyte w SST wymienione poiej okrélenia naley rozumie nastpujaco:

Chodnik -utwardzony pas terenu przeznaczony dla ruchu pgesze

Elementy malej architekturytawki, ,$mietniki

Dziennik budowy zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzonyzgieg organu wydajcego, wydany

zgodnie z obowzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stzacy do notowania zdarzei okolicznagici zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywapbolecé i innej korespondencji technicznej pauizy

irzynierem / kierownikiem projektu, wykonawc projektantem.

Inspektor nadzoruosoba wyznaczona przez Zamawgago, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca; odpowiedzialna za nadzorowaoit

Kierownik budowy— osoba wyznaczona przez Wykonawepowaniona do kierowania robotami

i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji obiekt



1.4.6. Ksiizka obmiaréw akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszynmimperowanymi stronami, stgcy

do wpisywania przez wykonawcobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyligge szkicow
i ew. dodatkowych zglznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru

1.4.7. Konstrukcja nawierzchriuktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia

1.4.8. Nawierzchnia- warstwa lub zespdét warstw ghey do przejmowania i rozktadania olpgn na podige
gruntowe i zapewnigjych dogodne warunki dla przeznaczenia
1.4.9. Ogrodzenia— budowle przeznaczone do oddzielenia poszczeddlngbiektow od pozostatych
i zabezpieczenia przed dpstm osbb trzecich.
1.4.10._Fundament element nény przeznaczony do przenoszenia gba na grunt i utrzymujcy pozostat
czs$¢ konstrukcji
1.4.11. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem dokumentacji projektowej

1.4.12. Przetargowa dokumentacja projektoweazs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac

charakterystyk wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

1.4.13. Teren budows teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robot

1.5.0gdlne wymagania dotycgce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonywanych robét, bezpieazstwo wszelkich czynnei na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodtdoz dokumentagj projektova, SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy w terminie okrélonym w umowie przekaeWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adistimcyjnymi, diennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplet$TS
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowadzie zawieré:
- projekt budowlany zagospodaroaderenu
- przedmiary robot, kosztorys @storski i kosztorys ofertowylépy kosztorys)
1.5.3. Zgodné& rob6t z dokumentagjprojektovs i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkiedatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanawtzes¢ umowy, a wymagania ok$lene w chéby jednym z nich
obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dolentaciji.
1.5.4. Zabezpieczeni terenu budowy
Wykonawca jest zobawiany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniamgealizacji kontraktu,
a do skaczenia i odbioru ostatecznego robét w taki spodytveyeliminowa dostp mtodziery w stret
robot i innych oséb trzecich lub wykonywaboty w okresie wolnym od zgj szkolnych.
Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umisie tablicy informacyjnej, ktorej §é bedzie



zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablicarméxyjna kdzie utrzymywana przez Wykonagc
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie.
1.5.5. Ochrona przeciwparowa
Wykonawcadulzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.
1.5.6. Ochrona whasioi publicznej i prywatne;.
Wykonawca odpowiada za ochyamstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, zapewni
widciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemwigminstalacji i uradzex w czasie trwania
rob6t. Wykonawca eldzie realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodrici dla
pracownikéw szkoty, uczniéw i okolicznyntieszkacow.
Wykonawca odpowiada za ewentualne uszkudze terenie szkoty, spowodowane jego dziakaliao
1.5.7. Bezpieczestwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawedze przestrzegaprzepisow dotycych bezpieczistwa i higieny
pracy.
1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawcadulzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dlo uzyskania materiatow
Wykonawca zobowzany jest do stosowania materiatdw o gwarantowjakegci, zrodta pozyskania

materiatdw wymagajakceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowaateriaty, do czasu kiedydls one uyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniamipradi swoj jakos¢ i wkasciwosci i byty dostpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatédalzlokalizowane w olgbie terenu budowy lub poza terenem

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wawe i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.



ROBOTY ZIEMNE
D — 02.00.01
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacjchtecznej (SST) $ wymagania dotyce

wykonania i odbioru rob6t ziemnych w ramach prajekt,Rekultywacja oczka wodnego na dzialce nr

112/2 w Grzywnie”.

1.2. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét ziemnych gasinych ze

zdjeciem warstwy humusu i wykonaniem wykopéw pod fundaty ogrodzé i tawek oraz regulagj
oczka wodnego przez zasypanie jeggsciz
Ogrodzenia:
- wykopy pod fundamenty betonowe punktowe z B-156.,9 n?
- wykopy pod fundamenty betonowe punktowe z B-15 6,48 n?
Oczko wodne:
- nasyp z piasku drobnoziarnistego z zagzczeniem co 0,5 m - 2310°m
1.3 Okreslenia podstawowe
1.3.1. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowa(uawiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow , a nie wykorzystanych do buglomasypow oraz innych prac zamanych z tras
drogovg
1.3.2.Pozostate okikenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00. ,Wymagawigéine” punkt 1.4

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00. ,Wymagania ngbpunkt 1.5

2. Materialy (grunty)
2.1.0go6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paglav SST D-00.00.00.

~Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2.Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane z wykopow pod fundamenty nie stamawateriatu przydatnego do budowy chodnikéw i

boiska.

Grunty nie przydatne do budowy powinny¢hyywiezione przez Wykonawma odktad.

Zebrany humus nie nie by wykorzystany do uemizenia zieleni ze wzgllu na jego 2 jakos¢, w zwiazku z
tym nalezy go wywiez¢ na odkiad.

Zapewnienie terendw na odkiad naledo obowizku Zamawiajcego, o ile nie oki&ono tego inaczej w
kontrakcie.

3. Sprzet



KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA
D.04.01.01.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacjchtécznej (SST) $ wymagania dotyece
wykonania i odbioru rob6t zezanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanieraaig:szczaniem

podiaza gruntowego w ramach projektu ,Rekultywacja ocegkalnego na dziatce nr 112/2 w Grzywnie”.

1.2. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do zeltia konstrukcji nawierzchni na fragmentach praelenych

nawierzchni oraz z oczyszczeniem oczka wodnego:
Oczko wodne:
- koryto wykonane mechanicznie o gbokosci do 60 cm na powierzchni 600 fwraz z wywiezieniem

na odlegtcé 1 km

Chodniki z kostki betonowej o grub. 6 cm:

- koryto wykonane mechanicznie o gbokosci do 15 cm na powierzchni 231 fwraz z wywiezieniem

na odlegiéé 1 km

1.3. Okréslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wysepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt

3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod powinien wykazé si

mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:



— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z fhie ustawianym lemieszem; Zynier maze dopuyci¢
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmyastopadle
do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanitskich koryt),

— walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygi.

Stosowany spez nie maze spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2, Transport materiatow

Wymagania dotycce transportu materiatéw podano w SST D-04.02.042.02, D-04.03.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@O0M,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygbi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podima
bezpdrednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wadejsze
przystupienie do wykonania koryta oraz profilowania i gszrzania podi, jest maliwe wytacznie za zgodgl
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywa sie ruch

budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny hywcze&niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez dyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinomazliwia¢ nachgnigcie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot w oglsich nie wgkszych nk co 10 metréw.

Rodzaj spratu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robé6t altym zakresie. Spos6b wykonania musi¢ by
zaakceptowany przezdyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeiniby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w yasub odwieziony na odklad w miejsce wskazane prze
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podiea naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.



5.4. Profilowanie i zagszczanie podtaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczys#cze
Po oczyszczeniu powierzchni pogéonaley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podtaa. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane rane podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanzenia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulctnpodiaze na gébokaos¢ zaakceptowan przez Imyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetigy wymagania obowkujace dla gornej strefy korpusu, w $lm koniecznej
do uzyskania wymaganychednych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartei wskanika
zag;szczenia, okrgonych w tablicy 1.

Do profilowania podiéa naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowamgzlrzyniera.

Bezpdarednio po profilowaniu podia naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowé do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaivisk
zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podiea (Is)

Minimalna wartd¢ | dla:
Strefa
korpusu Ruch cézki
i bardzo czki
Goérna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni
podiaza 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgory poditaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrglzag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtérny modut odksztalcenia podio wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢232.

Wilgotnas¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna I8y rowna wilgotndci optymalnej
z toleranci od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robdét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przyspi natychmiast do ukladania warstw nawierzchnpaainien on zabezpieczyodiaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przezozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy mgna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeramiezlzgdnych napraw.

Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wlasny koszt.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.

6.2. Badania w czasie rob6t

6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i z&gczenia koryta i

wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Lp. | Wyszczegdlnienie bada | Minimalna czstotliwos¢

i pomiarow bada i pomiaréw
1 Szerokéc koryta 10 razy na 1 km
2 Rownd¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokeciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostra

i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

Uksztaltowanie osi  wco 25 m w osi jezdni i na jej kraziach dla autostra

planie” i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 Zageszczenie, wilgotn& |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie

gruntu poditaa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$atehnia osi w planie natg

wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego poda)

Szerokdé¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&nic sic od szerokéci projektowanej o wicej niz

+10cmi-5cm.
6.2.3.Réwnai¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwndaci podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrowvy tata zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [4].
Nieréwndci poprzeczne naly mierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne



Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padi@owinny by zgodne z dokumentacprojektovg

z tolerancj = 0,5%.
6.2.5.Rz¢dne wysokéciowe

Rdéznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi

projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.
6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej oceéj niz £+ 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lukeegj niz + 5 cm dla pozostatych drég.
6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego pod# okr&lony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie wartei modutow odksztalcenia, to
wartos¢ stosunku wtoérnego do pierwotnego modutu odksztédcekrélonych zgodnie z normBN-64/8931-02
[3] nie powinna by wicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley badd wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé gruntu

podiaza powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuwigksze odchylenia cech geometrycznych od &rech
w punkcie 6.2 powinny kiy naprawione przez spulchnienie dahgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie

i powtorne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®ST i wymaganiami lktyniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxplgamiem,

- zafadunek nadmiaru odspojonego grunténodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub nasy
— profilowanie dna koryta lub podta,

- zagszczenie,

— utrzymanie koryta lub podia,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci
3. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntu



WARSTWA ODSACZAJACA | WZMACNIAJ ACA
D.04.02.01.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikagchhnicznej (SST) as wymagania dotyece
wykonania i odbioru rob6t zerzanych z wykonaniem warstwy edapcej i wzmacniajcej w ramach

opracowania ,Projekt rekultywacji oczka wodnegoda&ice nr 112/2 w Grzywnie”.
1.2. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem:

Chodnikéw z kostki betonowej grub. 6 cm:

- warstwa odsiczajaca z piasku o grubdci 10 cm — 231 rh

- warstwa wzmacniapca z podsypki cementowo-piaskowej o gruloi 5 cm — 231 A

Dna oczka wodnego:

- warstwa zwiru gruboziarnistego @ 2-32 mm o grubdci 30 cm — na powierzchni 600 f

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z okresleniami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogflpkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycrce rob6t
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puav SST D-M-

00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstwisgzapcej i wzmachiajcej jest:
- pospoéitka
- cement
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw agzapcych i odcinagcych powinny spetnianasgpujace warunki:

a) szczelnéci, okreslony zaleznoicia:



gdzie:
D;5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmstay odcinajcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianmngm podiaa.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warsi&czapcych warunek szczeldo musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana natwéesodcinajcej.
b) zagszczalnéci, okreslony zalenoscia:

d60

u=—°
le

>5

gdzie:
U - wskanik réznoziarnistgci,
dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinaaca,
d;o - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinaaca.
Piasek i pospdtka stosowany do wykonywania warstaiczapcych i odcinagcych powinien spelnia

wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1i 2.

2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyyoesacej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowanialVykonawca

rob6ét powinien zabezpieczykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemnrgynii materiatami

kamiennymi. Podlze w miejscu skladowania powinnodrdwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Pkt

3.2. Sprat do wykonania robot
Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy oalszapcej powinien wykaza sig mozliwoscia

korzystania z nagpujacego spratu:

réwniarek,
walcéw statycznych,
piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.



4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze gruntowe powinno spetrdavymagania okrdone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zgggczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w sposob umldwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacprojektowa, z tolerancjami okidonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposb6b zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno ufiwia¢ naciagniccie sznurkéw lub linek do

wytyczenia robo6t w odgpach nie wgkszych ni co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu réwniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw ¢dmzych wysokéciowych. Grubéé roziazonej warstwy lanego
kruszywa powinna hiytaka, aby po jej zagzczeniu osignieto grubd¢ projektowan.

Warstw; odsiczapca nalezy wykona jednowarstwowo.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaskywa nalgy przed zagszczeniem wymiegi
kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley przyshpic do jej
zag:szczania.

Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym malezpoczyna od kravedzi i stopniowo przesuwa
pasami podinymi czsciowo nakfadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagpzczanie nawierzchni
o jednostronnym spadku najerozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwéa pasami podiznymi czs$ciowo
naktadagcymi si, w kierunku jej gérnej kragdzi.

Nieréwndci lub zagtbienia powstale w czasie zggczania powinny kywyréwnywane na biaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lsbnitcie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpbnych dla walcéw warstwa odcimap i odaczapca powinna b§ zag:szczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie naley kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonejituge PN-B-04481 [1]. Wskanik zag:szczenia naley
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowawy warstwe odsiczapca lub odcinajca,

uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedlug normalnej proby Proctora, koptaa@g:szczenia



nalezy oprz&€ na metodzie obgken plytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia
warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnegpierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekracza2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania powinna Byrdwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod
-20% do +10% jej warkzi. W przypadku, gdy wilgotrig¢ kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo naley osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, @idgotnos¢ kruszywa jest riisza

od wilgotngci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rbwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek prébny

Jeeli w SST przewidziano konieczfiowykonania odcinka probnego, to co najmniej na Bpired
rozpoczciem rob6t Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:

- stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozktadania i zegzczania jest wkziwy,
— okreslenia grubéci warstwy materiatu w stanie Anym koniecznej do uzyskania wymaganej giabgo
zagszczeniu,
— ustalenia liczby przé&¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wika
zag:szczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd takich materiatow oraz sptu, jakie keda stosowane

do wykonywania warstwy odcingjej i odaczapcej na budowie.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.5. Utrzymanie warstwy odgczajace;j

Warstwa odgczapca po wykonaniu, a przed uleniem nagpnej warstwy powinny by utrzymywane
w dobrym stanie.
Dopuszcza giprowadzenie ruchu budowlanego po wykonanej waesstabilizowanej cementem.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olaga Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstadviwyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoivavszystkie

wihasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia warstwy

odsiczajcej i odcinajcej podaje tablica 1.



Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinajcej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna  czstotliwos¢  bada
bada i pomiaréw i pomiarow

1 Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 Rownd¢ podiuizna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 Rownd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad i

5 Rzdne wysokéciowe
drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 Uksztaltowanie osi  wco 25 m w osi jezdni i na jej kraziach dla autostrad| i

planie” drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 Grubd¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na Kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadaziej
niz raz na 400 M
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziejmaz na 2000 fn

8 Zag:szczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz| nie

wilgotnos¢ kruszywa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$atehnia osi w planie natg wykona w punktach

gtownych tukéw poziomych.
6.3.2.Szerokd¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy nie mae sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.ROwWNa¢ warstwy

Nieréwndci podtuzne warstwy odcinagej i odaczapcej naley mierzy
4 metrowy tata, zgodnie z norsnBN-68/8931-04 [7].

Nieréwndci poprzeczne warstwy odcinagj i odaczapcej naley mierzye
4 metrowy tata.

Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm.
6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcigadj i odsczapcej na prostych i tukach powinny dygodne

z dokumentagj projektowy z tolerancgj + 0,5%.
6.3.5.Rzedne wysokéciowe

Rdéznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny

przekracza+1 cmi -2 cm.



6.3.6.Uksztattowanie osi w planie

O$s w planie nie mée by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ogeéj niz £+ 3 cm dla

autostrad i drég ekspresowych lub @edj niz + 5 cm dla pozostatych drég.
6.3.7.Gruba¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleraactl cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgtdéw technologicznych, zostata wykonana w dwéch tsarsh, naley mierzy
taczra grubai¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weztim grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy nalgikas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materialem o
odpowiednich wtéciwosciach, wyréwnanie i ponowne zggzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Poamghiu tych rob6t nagpi ponowny pomiar i

ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8.Zageszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcinglej i odgczapcej, okrglony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by mniejszy od 1.

Jeeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujegsporownanie wartci modutow
odksztalcenia, to warf¢é stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrglonych zgodnie
z normy BN-64/8931-02 [6], nie powinna bywigksza od 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad@ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé

kruszywa powinna hiyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od @érgcch
w p. 6.3, powinny b§ naprawione przez spulchnienie delglkasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie

zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchniggkananej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odszahcej i wzmacniajce;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami kyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fiwarstwy odsczapcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym paodiowarstwy materiatu o gruboi i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji letcznej,

- wyrownanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotndgci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natugalto nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

4. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natuzatto nawierzchni

drogowych. Piasek
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntu



NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
D.05.03.23

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotyexce
wykonania i odbioru robét zawzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowejonowe] dzialce

ramach projektu - ,Rekultywacja oczka wodnego piatde nr 112/2 w Grzywnie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania jest zgodny z ustaleniami zgwany SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych

z wykonywaniem:

- nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowg w kolorze szarym grubcéci 6 cm i wymiarach

10x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelmiem spoin piaskiem na powierzchni 231 fn

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwaeza betonu metadwibroprasowania. Produkowana jest

jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwpoliczonych ze sabtrwale w fazie produkciji.

1.4.2. Pozostale okilenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymani@ ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyerce robot

Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puav SST D-M-

00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbsukowej w budownictwie drogowym jest

posiadanie aprobaty technicznej.



2.2.2. Wyghd zewretrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gikniec, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gorna kostek powinna¢khpwna i szorstka, a krazie kostek rowne i proste, vekhiecia nie
powinny przekracza

— 2 mm, dla kostek o grukoi < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o gruloi > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
W niniejszej specyfikacji prayp nastpujaca kostke betonowy :

— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosz

na diugéci + 3 mm,

— na szerokgci + 3 mm,

na grubdci +*5 mm.
Kolor kostki - szary.

2.2.4. Wytrzymaté¢ nasciskanie

Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniackirednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najpmsza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna bymniejsza ni 50 MPa

(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasikliwos¢

Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowigdaymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynési

nie wigcej niz 5%.
2.2.6. Odporn& na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnélilgdana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2].
Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zapanaia i odmraania probek jest wystarcaap, jezeli:

- prébka nie wykazujegknigd,

— strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymaléci nasciskanie w stosunku do wytrzymaé probek nie zameanych nie jest veksze
niz 20%.

2.2.7.Scieralng¢
Scieralng¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinnaasi:

nie wigcej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukavych

2.3.1. Cement

Do produkgcji kostki brukowej naty stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niespej ni
»32,5". Zaleca sj stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewindpowiada wymaganiom PN-B-
19701 [4].



2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bata), przy zataonych

parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonatvykostek brukowych powinny
odpowiadé wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, ziyoe z
recepi laboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz wytrzymatcé, mniejsa nasakliwose i wieksz
odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnkostce trwate zabarwienie. Powinny to ¢by barwniki

nieorganiczne.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkonuje s¢ recznie.
Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku drma stosowé mechaniczne uszizenie na rolkach, prowadzone liniami na

szynie lub krawznikach.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagialine” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataici betonu min. 0,7 R, kostki przewmne g na stanowisko, gdzie specjalne agizenie pakuje je
w folig i spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysaaianie.

Kostki betonowe mma réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Podtae

Podiaze pod ulgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych witny¢ zag:szczone. Stopie
zag;szczenia powinien wynasiL,00 wg. préby Proctora.

Grunt podiaa powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przadkskmi przemarzania.

5.3. Podbudowa

Kostke betonovg grubdci 6 cm uktadé na podbudowie piaskowej grudmd 5 cm i 10 cm.
Kostke betonowy grubdici 8 cm uktada na podbudowie piaskowej gruded 10 cm.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostekdnwych mana stosowéa obrzeza betonowe i

krawezniki betonowe.

5.5. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiadgjy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Kostke betonowt grubgci 6 cm uklada na zagszczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4
grubasci 5 cm i 10 cm. Podsypka powinna¢twilzona wod, zag;szczona i wyprofilowana.
Kostke betonovy grubgci 8 cm uktadé na zagszczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowejgtubdci

10 cm. Podsypka powinna bywilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych

Z uwagi na ranorodné¢ ksztattow i kolorébw produkowanych kostek, #iwe jest utaenie
dowolnego wzoru - wczaiej ustalonego w dokumentacji projektowej i zagtoeanego przez #yniera.

Kostke utozyé sig na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposob,sabyeliny midzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy ayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje siibratory pltytowe z ostan
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed agzéniem i zabrudzeniem. Wibrowanie rgl@rowadzé
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyetwolno tywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeilné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchng. Nawierzchnia

Z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga gielacji - mae by zaraz oddana do ruchu.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzizy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.
Poza tym, przed przygtieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrob w zakresimaga podanych

w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badeprzedstawia liaynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie podia i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgadna dokumentagj projektowy, i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédio wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega

na stwierdzeniu zgodio z dokumentagj projektovs oraz pkt 5.5 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowioi wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruiolv polega na
stwierdzeniu zgodrizi wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

— pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtowai ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowoi wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przstly des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nier6éwnéci podtuzne

Nieréwndci podiwzne nawierzchni mierzone talub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-04 [8]

nie powinny przekraczad,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z dokumentacprojektowy z toleranci + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

R&nice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢dnymi projektowanymi nie powinny

przekracza+ 1 cm.
6.4.4. Szerok& nawierzchni

Szerokdé¢ nawierzchni nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.



6.4.5. Grubé&¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigoodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

6.5. Czstotliwosé pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni ztkiosrukowej, wymienionych

w pkt 6.4 powinna b§dostosowana do powierzchni wykonanych roboét.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjkesstki brukowe;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentagrojektowa, SST i wymaganiami lkyniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

— przygotowanie podiam,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
— ewentualnie wykonanie fawy pod kreimiki.
Zasady ich odbioruasokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— przygotowanie podta (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie i ubicie kostki,

— wypeknienie spoin,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06712

PN-B-19701

PN-B-32250

Materiaty kamienne. Oznaczenigieralngci na tarczy
Boehmego

Beton zwyktly

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

Cement. Cement powszechnegaytiiu. Sktad, wymagani
i ocena zgodnii

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdflamenty nawierzchni drég,

ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraxgniki i obrzeza



OBRZEZA BETONOWE
D 08.03.01.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacjchtécznej (SST) & wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z ustawieniem betonowego oliezeehodnikowego 6x20 cm i
??8x30 cm jako obramowanie nawierzchni z kostkoheivej i zwirowej oraz chodnikéw z pochyhi

ramach projektu - ,Rekultywacji oczka wodnego natiz nr 112/2 w Grzywnie”.

1.2. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycg zasad prowadzenia robét zwjzanych
z ustawieniem:

- betonowego obrz#a chodnikowego 6x20 cm w il&i : 305 mb

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Obrzea chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe roaigzapce jednostronnie lub dwustronnie

ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych afounikacji.

1.3.2. Pozostale okilenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagarigdlne” pkt 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotycece robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-M-

00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas

— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@3]8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]

— beton do wykonania taw wg. PN-B-06250.

2.3. Betonowe obrzea chodnikowe — wymagania techniczne

Nalezy stosowa obrzeze betonowe o wymiarach wys. 20 cm, gré6 cm, diugé¢ 1,0 m lub 0,75 m, gatunek
l.



Do produkcji obrzey nalezy uzy¢ beton wg PN-B-06250, klasy B-30.

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obize

Powierzchnie obrzs powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkédw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j.
Krawedzie elementdéw powinny Byrowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmaiddzi elementéw nie powinny przekraéza

wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wielkd

Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze

Gatunek 1

Whklestas¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2

Szczerby ograniczajcych powierzchnie gomeniedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narazy ograniczajcych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2
dhugasé, mm, max 20
gtebokas¢, mm, max 6

2.4.4. Skladowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvege
wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalegy uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamych
wymiarach co najmniej: grulé 2,5 cm, szerolkd 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wiksza ni szerokéé
obrzea.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom
PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinop@wviadg wymaganiom podanym w OST D-
08.01.01 ,Krawgzniki betonowe” pkt 2.



3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfurzpomochiczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu
przez beton wytrzymadgi minimum 0,7 wytrzymaltci projektowanej.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materialtéw podano w SST D81 ,Kravezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MX00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypk (tawg) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzelinieniem w szerokei dna wykopu

ew. konstrukcji szalunku.

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawig na wykonanym podia w miejscu i zeswiatlem
(odlegtaicia gornej powierzchni obrze od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumghta
projektowe;j.

Zewretrzna sciana obrzga powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Naley wypelni je piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskoyvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczysci¢ i zmy¢ wody. Spoiny musz by¢

wypetnione catkowicie na petrgiebokasé.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykérizadania materiatdbw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#ewystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i glcbokdsci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadéwia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pgl@rzeprowad@ z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtgy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeeni
katbw prostych w narach elementéw wykonuje esiprzez przytéenie lktownika do badanego nam
i zmierzenia odchytek z doktadfma do 1 mm.

Badania pozostalych materialdw powinny obejméweszystkie witaciwosci okreslone w normach

podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionycpkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie robét naly sprawdzé wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podsypki (tawy) z piasku - zgodnie z wymaganianti pis,

c) ustawienia betonowego ob¢ze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y pibpuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére ma wynost + 2 cm na kade 100 m diug&i obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynosé £1 cm na kade 100 m diugéxi obrzeza,

— wypetienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kt@eipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej
spoiny na pelp glebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego. II& jednostek

obmiarowych — 342 mb.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.



Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektowa, SST i wymaganiami lkyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

— rozicielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrza,

— wypetnienie spoin,

— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

- wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2 PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgtgomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natwaldo nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natwaldo nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegadku. Skiad, wymagania i

ocena zgodriei

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z beto&lementy nawierzchni
drég, ulic, parkingébw i torowisk tramwajowych. W4pé
wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z beto&lementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kreimiki i

obrzea.



ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY:
LAWKI , OGRODZENIE DREWNIANE, SMIETNIKI, FASZYNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacjchtecznej (SST) $ wymagania dotyce
wykonania i odbioru rob6t zawzanych z wykonywaniem tawek z siedziskiem drewnmma podkiadzie
betonowym, ogrodzenia drewnianegmietnikédw oraz faszyny w ramach projektu - ,Rekulacji oczka

wodnego na dziatce nr 112/2 w Grzywnie”.

1.2. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t zsanych z wykonaniem:
- tawek z siedziskiem drewnianym na podkiadzie betmwym — 8 szt.

- ogrodzenia drewnianego 89 mb

- §mietnikow - 6 szt.

- faszyny — 160 mb

1.3. Ogodlne wymagania dotycgce robo6t

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST 01 ,Wymagania ogélne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puodawvw SST 01

~Wymagania ogélne”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do robét okéonych w punkcie 1.2. jest drewno iglaste orazezjat wierzbowe — wiklina na

faszyre.

2.3. Wymagania dla drewna
Drewno iglaste powinno odpowiaddl klasie. Wymiary poszczegélnych elementéw powiry¢

zgodne z zestawieniami zakonymi do dokumentac;ji.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Og6Ine wymagania dotygze sprztu podano w SST 01 ,Wymagania ogélne”.



3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do rob6t powinien wykazasie mazliwoscia korzystania z nagbujacego

sprztu - srodkow transportu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST 01 ,Wymagania ogdélne”.
Elementy tawek z siedziskiem drewnianym na podkadiztonowym, ogrodzenia drewnianegamietnikow i

faszyny mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 01 ,WWjana ogoine”.

5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze pod budow wiaty otwartej powinno byprzygotowane zgodnie ze specyfikabj 05.03.23.

5.3. Wykonanie robot

Wszystkie elementy wymienione w punkcie 1.2 powinby¢ przygotowane na warsztacie
i zaimpregnowane, oraz dostarczone na miejsceistal@ontowane wg. dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST 01 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét, Wykonawca powinien wykézsic deklaracji zgodnéci materiatow

przewidzianych dozycia i przediay¢ je Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie robét naly przestrzegadoktadndci wykonanych elementéw zgodnie z dokumentacj

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 01 ,Wyan&gogoélne”.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest sztuka wykonanego elementu - malej architgktu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST 01 ,Wyanagogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST 01 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
cena wykonania 1 sztuki wiaty, tawek, staimietnika.
- prace pomiarowe i przygotowawcze
- przygotowanie podia
- wykonanie elementéw
- zaimpregnowanie drewna
- zabezpieczenie antykorozyjne wszystkigtzhikéw metalowych
- dostarczenie elementow
- zamontowanie elementéwczonych na state do podio:
- tawek z siedziskiem drewnianym na podkiadzie betoym — 8 szt.
- ogrodzenia - 89 mb
- $mietnikow — 6 szt.

- faszyny — 160 mb



