BRANZA ELEKTRYCZNA



OSWIADCZENIE
(projektanta)

o sporzadzeniu projekiu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany:
inz. RYSZARD FEILER
Nr PESEL: 42062600853
Zamieszkaty w: TORUNIU ul. Matachowskiego 28 m1l
Kod poczty: 87-100 Poczta: TORUN
O$wiadczam, Ze projekt budowlany-wykonawezy (opracowanie z maja 2013 r.)
dotyczacy inwestycji: '

Teren rekreacyjno-wypoczynkowy
Bielczyny; gm. Chelmza (dz. nr 97/12)

Branza: Elektryczna.

opracowany na rzecz Inwestora:
Gmina Chelmza

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Data ztozenia o$wiadczenia: Czytelny podpis
3.06.2013r. skladajacego o$wiadczenie
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

Spis tresci:

1, Ogélna charakterystyka obiektu

2. Uklad technologiczny i charakterystyka obiektu
3. Uklad zasilania obiektu i poszczegblnych instalacji
4, Instalacja sily

5. Instalacja gniazd 230V

6. Sterowanie, sygnalizacja, automatyka i blokady
7. O$wietlenie wnetrz

8. Oswietlenie zewngtrzne

9. Kompensacja mocy biernej

10. Ochrona od porazeh pradem elekirycznym

11. Ochrona odgromows i przeciwprzepigciowa
12. Ochrona przed elektrycznoscig statyczng

13. Prefabrykaty urzadzen

14. Kable, przewedy oraz sposoby ich ukladania
15, Osprzet

16. Ochrona przed korozja

17. Wytyczae dla innych brank

18. Materialy podstawowe




1~

OPIS TECHNICZNY 1 OBLICZENIA

1.0gdlna charakterystyka obiektu.
Przedmiotem niniejszego opracowania projekt instalacji elektrycznych dla zabudowy terenu
rekreacyjno-wypoczynkowego w Bielezynach (dz. nr 97/12) gm. Chelmza.
Projektowane instalacje elektryczne beda dotyczyly pomieszezen wpawiloné6w” oraz o$wietlenia
terenu,
Tablica ,TZ” zlokalizowana w istniejacym budynku ($wietlica) bedzie zasilana z ju
istniejacego przylacza

2.Uklad i charakterystyka obiektu.
Z uwagi na charakter i funkcje obicktu przewiduje si¢ nast¢pujace odbiorniki energii

elektrycznej :
- o$wietlenie

3, Uktad zasilania obiektu i poszczegdinych instalacji.
a) Z tablicy TZ, bedzie wyprowadzony jeden obwéd kablowy do zasilania:
- o$wietlenia;
Parametry poszczeg6lnych obwodéw (przekroje przewodéw i ich zabezpieczenia) podano na
schemacie. '
Wraz z kablem YKY 2x2,5 nalezy w wykopie uklada¢ bednarke FeZn 30x4 celem uzyskania
wlasciwej wartosei uziemienia przewodu ochronnego (PE).
W shupie o§wietlenia zewngtrznego istnieje tabliczka przytaczeniowa.
Do poszezegdnych obiektéw wykonaé odprowadzenia kablami YKYzo 3x2,5 stosujac mufy
rozgatezne typu OSZ 2,5-16 .

4. Instalacja sily.
Nie projektuje si¢ obwodéw sily (400/230V).

5. Instalacja gniazd 230 V.
Nie projektuje si¢ obwod6éw gniazd wtykowych.

6. Sterowanie , sygnalizacja , automatyka i blokady.
W projektowanej instalacji nie przewiduje si¢ tego typu rozwiazan. Bedq w nie wyposazone
indywidualnie poszczegblne urzadzenia

7. Oswietlenie wnetrz.
Ioéé opraw o$wietleniowych , ich rodzaje i rozmieszczenie podano na planie instalacji
elektrycznych, Uwzgledniono tam warunki srodowiskowe dla poszczegélnych opraw.
Podane w projekcie rodzaje opraw moga byt zastapione oprawami innego rodzaju pod
warunkiem zachowania parametréw optycznych i érodowiskowych w jakich bedg pracowaty.
Wszystkie wypusty o§wietleniowe powinny by¢ wyposazone w przewdd ochronny PE.

8. Oswietlenie zewneirzne.

Os$wietlenie zewngtrzne zrealizowano w ilodci 1 stup oswietleniowy typu St3X
o wysokosci 7,0 m montowany na fundamencie typu F100, z oprawa typu

K2 2 szt. opraw nasciennych typu NA22 z zrédtami swiatla "f‘%pw LED.

9. Kompensacja mocy biernej.
Nie przewiduje si¢ urzadzen do ogdlnej kompensacji mocy biernej.
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10. Ochrona od poraten pradem elektrycznym.

Projektowany obiekt bedzie przylaczony do sieci elektroenergetycznej pracujacej w
systemie TN-C. Poprzez wydzielenie izolowanego obwodu ,N” i uziemionego obwodu ,,PE”
uzyskano uklad zasjlania ,,TN-C-S”.

W zwiazku z powyzszym cala instalacja bedzie wykonana jako tréjzylowa dla wszystkich
obwod6éw odbiorczych jednofazowych i ewentualnie jako 5-cio zylowa dla wszystkich obwodow
sitowych.

Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej (oprécz ochrony podstawowej) ,
bedzie stosowana ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana przez samoczynne wylaczenie
zasilania urzadzeniami réznicowopradowymi i urzadzeniami ochronnymi  przetgzeniowymi.

Skutecznosé dzialania zabezpieczen okreéla warunek samoczynnego wylaczenia zasilania :
Zs* 1y <U,
w ktoérym :
Zs - impedancja petli zwarciowsj ,
I, - prad zapewniajacy szybkie zadzialanie urzadzenia wylaczajacego ,
U, - napiecie znamionowe sieci wzglgdem ziemi.
W projektowanej instalacji dla wszystkich obwodéw zastosowano urzadzenia
réznicowopradowe o znamionowym pradzie wyzwalania

Iin= 30 mA
zatem poprawne dzialanie zabezpieczenia bedzie zapewnione , jezeli impedancija obwodu
zwarciowego bedzie :
Zs < 7666,7 Q

co jak potwierdzily obliczenia bgdzie spelnione.

W zwigzku z tym wszystkie gniazda wtykowe nalezy stosowaé ze stykiem ochronnym PE a do
wszystkich wypustéw o$wietleniowych i pozostatych odbiorikéw doprowadzi¢ przewéd ochronny
PE. Wykonaé nalezy ponadto polaczenia wyréwnawcze gléwne GSW , ochrong nalezy objaé wszystkie
czedei przewodzace urzadzen dostgpne , ktére w normalnych warunkach nie sa pod napigciem , ale
moga pod nim byé w przypadku uszkodzenia izolacji roboczej. Polaczenia wyréwnawcze nalezy
wykonaé zgodnie z PN-1EC 60364-4-41:2000. Powinny one réwniez obejmowad zaciski PE w
rozdzielnicy oraz metalowe elementy konstrukcyjne budynku oraz uziom instalacji. Przewdd ochronny
PE nalezy uziemié.

Odpowiednio po wykonaniu instalacji i podiaczeniu jej do sieci a przed przekazaniem do eksploatacji
nalezy poddaé ja ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia zgodnoéci z PN-IEC 60364-6-61:2000.
Wyniki powy#szych czynnoéci powinny byé potwierdzone stosownymi protokétami. Badania powinny
obejmowag :

- pomiar rezystancji izolacji przewodow,

- pomiar ciaglosci przewodéw ochronnych,

- badania wylacznikéw réznicowopradowych,

- pomiar rezystancji uziemienia ochronnego,

- pomiar rezystancji petli zwarcia.
Calo$é prac wykonaé zgodnie 2 przepisami normy PN-IEC 60364-4-41,

11.0chrona przeciwprzepieciowa.
Nie projektuje sie instalacji ochrony przepieciowej.

12.0chrona przed elektrycznosciq statyczng.
Nie przewiduje si¢ wyst¢powania tego typu zjawisk.
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13.Prefabrykaty urzqdzen.

Projektuje si¢ nastepujace urzadzenia prefabrykowane :

- tablica TZ.
Tablic nalezy opisa¢ i wyposazyé w schematy powykonawcze, Na drzwiach
zewnetrznych umiescié odpowiednie oznaczenia informujace , ze znajdujg si¢
tam urzadzenia elektryczne pod napigciem.

14.Kable , przewody oraz sposoby ich ukfadania,
Typy poszczegdlnych kabli i przewodéw , ich przekroje, pokazane sa na schematach.
Majac na uwadze wzgledy techniczno-ekonomiczne projektuje si¢ trzy warianty sposobu
ulozenia przewod6w zasilajacych urzadzenia :
Wariant 1- zalecany:
Przewody ulozone na uchwytach odstgpowych (sposéb ulozenia E dla temperatury otoczenia
20°C) przy zatozeniu , ze odleglosei migdzy przewodami beda dwukrotnie wieksze od $rednicy
przewodu.
Wariant 2:
Przewody ulozone bezposrednio w murze — p.t. (sposéb ulozenia C dla temperatury otoczenia
20°C) przy zalozeniu , Ze odleglosei migdzy przewodami beda dwukrotnie wigksze od érednicy
przewodu.
Wariant 3 :
Przewody wlozone w listwach instalacyjnych (sposéb ulozenia B2 dla temperatury otoczenia
20°C) przy zalozeniu ,Zze kazdy przew6d ulozony bedzie w oddzielnej listwie , a przestrzefl
listwy (rozmiar) zostanie dobrany zgodnie z zaleceniami producenta. '
Trasy ukladania przewod6w w pomieszczeniach powinny przebiegaé zgodnic z zaleceniami
Normy SEP SEP-E-0002.
Nie okregla sie tras prowadzenia przewodow w sufitach i pod podiogami.
Doboru przekroju przewoddw dokonano na :
1) Wytrzymatosé mechaniczng
2) Obciazalnos$¢ pradowa dlugotrwaly
3) Wrytrzymatosé przed skutkami zwar¢
4) Dopuszczalny spadek napigeia

Przekr6j przewodéw i dobrana dla nich wielko$é zabezpieczenia sprawdzane byly na:
1) przecigzenie - wg zaleznoscei:
IB<IN<IZ
I, <1,45 2
gdzie:

I - obliczeniowy prad

In - znamionowy prad urzadzenia zabezpieczajacego

1z - obciazalno$é pradowa dlugotrwala przewodow

I, - prad zadzialania urzadzenia zabezpieczajacego

2) skutki zwar¢ - wg zaleznosci:
Uit < ks
gdzie - ]3i*\dt - catka Joule'a wyrazajaca energie w obwodzie w czasie zwarcia;
- K* §* - energia skumulowana w przewodach.
3) spadek napigcia AUs,
Wyniki obliczesi , o ktérych mowa wyzej sa prawidtowe - dobér prawidlowy.



15. Osprzet. -
W zaleznodci od przeznaczenia pomieszczef , nalezy dobraé osprzgt zapewniajacy odpowiedni
stopien ochrony wg normy PN-IEC 60364-3.
Rozmieszczenie osprzetu wg potrzeb — zalecany osprzgt p.t.

16.0chrona przed korozjq.
Elementy instalacji narazone na korozjg stosowaé jako ocynkowane , polaczenia Srubowe
zabezpieczy¢ warstwg ochronng (wazelina).

17.Wytyczne dla innych bran.
Roboty elektryczne skoordynowaé z innymi robotami budowlanymi.

18. Materialy podstawowe.
1. Shup o$wietleniowy stylowy stalowy
typ S3X; H=7m - szt. 1
2. Oprawa o$wietleniowa

_ szt. 3
3. Fundament typ F 100 B szt. 1
4, Kabel YKY 2x2.5 mb. 50
5. Kabel YKYzZo0 3x2,5 mb. 18
6. Bednarka FeZn 30x4 mm mb. 46
7. Mufy kablowe rozgalgzne OSZ 2,5-16 kpl. 3
8. Tablica TZ z wyposazeniem kpl. 1
9. Oprawa zwieszakowa, stylowa kpl. 3
10. Oprawa nascienna, stylowa kpl. 2
11, Przew6d YDY2o0 3x2,5 mb, 16

A. Karty katalogowe.
1. -shup St3X
2. —fundament F-100
3. —oprawaK2
4. - oprawa wieszakowa NA36
5. — oprawana$cienna NA22
6. —mufarozgalgina OSZ ....

B. Spis rysunkéw.
1 - Schemat taczeniowy.

iz flyse
£7-100 Tered, i, Madachows
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SLUP 813X

Budowa;
Konsirukeja nodna stupa typu St3X wykonana jest z rur stalowych o
zewnetrzne| rednicy 0158 [1]1088,9 [2], polaczonych ze soba metoda spawania.

W gbrne] czesel stup koriczony jest jako prosta rura $cleta pod katem 90°do osl.

Przejécle w rurg masztu [3] oslonigte jest ozdobnym, aluminiowym odlewem.

-

W bazle slupa wykonane sg cirzwicz_ki_dost%nowe [4], zamykane -na-érube-imbusowa‘ {5}
Wewnatrz slupa Umieszczona jest fabliczka ezplecznikowo-przylaczeniowa.
Miejsce montazu slupa z fundamentem oslaniane Jest Zellwng maskownlca [6],

@20 5900

Sposoh montazu:

Przed zamocowaniem slupa nalezy do jego-wnetrza wprowadzi¢ koricowki .
przewoddw elekiryoznych | wyprowadzié przez je otwor inspekayjny.

Stup mocowany Jest do‘fundamenﬁu_p‘rzy"pomocy.kolnlerza'o,gruboéci 10 mm,.
przykrecanego do fundinientu za pomocqg.érub M20 o rozstawle 180x180 mm.

7000

Przewody nalezy doclaé na deowiednia.d{dgoéé | zalnstalowad w gnlazdach
tabliczki bezpiecznlkowo-przylaczeniows;.

" DANE TECHNICZNE:

1

. . 8
Dopuszczalné pole powlerzchni booznej korony mocowanej na =
szczycle stupa 0,7-‘m.2(po!e korany symietryczne wzgledem os! plonowe] stupa). o
s

&

Dopuszczalna masa karony 80 kg ($rodek masy w osi stupa).

Wartoscl wyznaczone dla strefy wiatrowej “V" {20m/s) wg. PN-77/B-02011 i E_\[_

MOCOWANIE SLUPA

Maskownik "

Nakretka M20 -

Podkladka

lurner dokumentu: S-ST3X-03 Ostatnia aklualizacja: 2006,12
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Budowa;
Oprawa skiada slg z podstawy(1) do ktdre} mocowana jest podatawka(®), na kidre] znajdis slg aparal
zaplonowy(2} | oprawka(3). Na podétawke zaklada slg obudows oslanlajgey aparat zaplonowy(d), Do
obudawy opcjonalnle mote byé mocowany edblysnik (0DB-3) typu RASTER(S). W oprawice

_ instalowane Jast 2isdie Swiatta(6), Oprawa zamykana jest Kioszem{7} mocowanym w pwincle oprawy,
zabezpleczany drubami dociskowymi., ' ) '
Sposéh montazu: .

*) - Do podstawy {1) zamocowad aparat zaplonowy(2) } oprawke(3).
- Wyprowadzld z ramienta | utoZyé w oprawie przewdd, podigezyé do aparaty zaplonowego(2).
- Zalozyé Fzamecowad obudowe aparatu(4) wraz 2 uszezelkg(B). ' '
- Zamocowad podstawe(1) do ramienia.
- Zamocowad Srédio Swiatia(g).
- Zamocowat odblyinlk lyptt RASTER(S)
~ Zamocowad | zabezpleczyt klosz(7),
W pizypadku dosiawy skompletowanych [BRRIOTGR etapy mopley

- gznaczone *) sq pomijane {sq zrealizowane juz w trakcle prefabrykacl)

DANE TECHNIGZNE: IP.65
ez Wl asilanier ~230/50Hz l
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Kiziywa rozsylu swiatioéel (blegunowo) . SCHEMATY ELEKTRYCZNE:
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1. 7drowe / energoaszezddne 2rodlo éwinlfa - 2 Sodowe f melalohalogenkows Zrodie dwialla
Symbol Ty Waga |_PnW]
oprawy Zrodia Oprawkd kol | ic | EB

KéMH-rsw _ MHMHSIHE! g27 | 64 | 81 {75

KaMH-100W | MHHSYHE! g27 | 89 |1141105

A KkomH-160w | MHHSIHPI 27 | 66 |169 1155 o

KoS70W | WLS/SHP/SON | E27 | 64 | 81 | 75

K25-100W | WLS/SHP/SON | E40 | 58 | 1141105

Kos-f50w | wis/sHes/soN | E40 | 66 | 160]155 [

KZE?Z | ot el E27_| 39| Maks. 60 LoD,
Fole nawiawtl HD
A =0,13m° . 450/460

UWAGA [I W poszezegdinych setiach produkeyjnych wage oprawy moe wlec nis wislkim zmlanom.
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' MUFY ROZGALEZNE DO 1 KV

muify rozgale#ne przeznaczone $q do favzenia

kabll 6 izotagll z tworzyw szlucznych w siacfach niskiego
naplegcia do 1 kV

uloonych na zewnalrz, w zieml lul w wodzle

Wiaseiwoscel:.

- dobre wiasciwosc! eleklryczne

- duza wylrzymalosd mechaniczna

- dobira odpomosdé na czynnikl chamiczne oraz
promieniowanls UV

- szczelne od wody wzdiuznie | poprzeczenie

~ latwy | szybkl montaz

Zestaw zawiera:

- dwuozesclowa skorupg
-~ dwuskladnikowa zalewe
~zaclski odgaleZne

- rakawlozKl ochronne

- Instrukcla mentazu

lesbd . Preladjmet o 00 o Wymary

St L dylghwma oo odgalezlenta =, oomm o L ' iiE
0SZ 1525 3-8 15-25 16-25 190 826 828 *EE
6922548 3-8 25-16 2,516 180 896 826
OSZ 425 3.5 4,-'25 4-75 278 14-32 1432
.0SZ 85 3.5 G35 6-35 26 14-32 14-32
OSZ 670 3-5 5-70 §-70 300 14-46 1448
OSZ 16120 3:5 16-120 18- 120 435 16+55 16-85
0SZ35-240 3-8 35 - 240 am-240 675 ‘ 20-72 2072

Uwagt:
< 7yly o profils sektorowym nislezy przefomowas
- mufy o innych wymlarach na zapylanie
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