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OSWIADCZENIE
( projektanta - sprawdzajacego )

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujagcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany :
Elzbieta Grochocka

( imie i nazwisko skladajacego o$wiadczenie )
o$wiadczam , ze projekt budowlany ( opracowanie z maja 2013r.)
dotyczacy inwestycji ( podac rodzaj inwestycji )

teren rekreacyjno — wypoczynkowy w Stawkowie gm. Chetmza
dziatka nr 13/1

opracowany na rzecz inwestora ( poda¢ pelng nazwe inwestora )

Gmina Chelmza
87 — 140 Chelmza , ul. Wodna 2

zostal opracowany zgodnie z obowigzujagcym prawem oraz zasadami wiedzy
techniczne;. i

Data ztoZzenia oswiadczenia Czytelny podpis
skjddajacggo oswiadczenie

31.05.2013 r.

...............................................................................

¢ wymdég art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane ( Dz.U 2003.207.2016 ze zmianami )
**  niepotrzebne stowo ( projektant lub sprawdzajacy ) wykresli¢



[ZBA ARCHITEKTOW
‘RZECZYPOSPOLITEJ-POLSKIEL

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Elzbieta Jadwiga GROCHOCKA

posiadajaca kwallfikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwle

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
UAN-IV/8346/229/TO/87-88, ;

jest wpisana na listg cztonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0139.

Czlonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-08-2012 r. Bydgoszcz.
Zaéwiadczenle jest wazne do dnia: 30-06-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Pawlicka-Zabojszcz, Przewodniczaca Okrggowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0139-Y9C2-CA2F-33FE-645A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl

lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiadciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
z < A
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URZAD WOJEWODZKI

¥ Toruniu
Wydzxal Planowania Przastrzannego,
Urbanistyki, Architektury
i Nadzoru Budowlanago

; Torun, dnia 1988-06-07 r.
Nr UAN-IV/8346/229/T0O/87-88

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

MNa podstawie § 4 ust. 1 1 2, § 7 1 § 13 ust.l pkt. 1 lit. -
rozporzadzenia Ministra -Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. MNr 8, poz.46) stwierdza sie,

Obywatel (ka) ELZBIETA GROCHOCKA
TYTul naukcwy-zawodowy: Mgr inz. architekt
( !

uradzony 7 kwietnia 1952 r. w Bydgoszczy

©osiada - przygotowanlie cawodowe upowainiatace 33 e

S3Tcilisnns] funkeji pmojektanta

v ST2Clzlnosdczi architektoniczne)

W ZaRIResSie I. W :

Opywatel (ka) ELZBIETA GROCHOCKA jest upowazniony(a) ds:

1. Sporzadzania projektow w zakresie rozwiazan: ‘
&)arcnitextonicznycn wszelxicn obiektow budowla1
D) konstrukcyjno-budowlanych obiektdw budowlanyc

w budownictwie oséb fizycznych, z wytaczeniem koastrukcji
fundamentéw giebokich i trudniejszych konstrukciji
statycznie niewyznaczalnych.

2. W budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnycn elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych - =z wylaczeniem
konstrukcji fundamentdéw glebokich i trudniejszych koastrukcji
statycznie niewyznaczalnych.

Dyrektor Wydziakiu

WZ
Podpis nieczytelny
mge dnd., Azeh. Jeigsiaw Ruodsl ff
Z-ca Uyzakiooa Wydziaiu
Otrzymuja
L. Ob. Elzbieta Grochocka
ul. Cekarta 1%5/21 ,
87-100 Torun lnafen1
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO
W MIEJSCOWOSCI SLAWKOWO

gm. CHELMZA
dziatka nr 13/1

Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa z Inwestorem

1.2 Materialy INWESTORA

1.3 Aktualna mapka syt. —wys. w skali 1: 500
1.4 Zaakceptowana przez Inwestora koncepcja

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA terenu

rekreacyjno — wypoczynkowego w miejscowosci SLAWKOWO Gm. CHELMZA
na dziatce nr 13/1 wraz z projektem poszczegdlnych obiektéw kubaturowych
wchodzacych w sktad tworzonego MALEGO SKANSENU —tj przyktadowego
siedliska, ktérego zalgzkiem jest postawiona w ostatnim czasie Poniatowka.

Gtéwnym przeznaczeniem jest stworzenie odpowiedniego miejsca dla
kultywowania lokalnych tradycji oraz integracji mieszkancow w wymiarze
wielopokoleniowym.

Dlatego poczawszy od zaje¢ pozaszkolnych dzieci i mtodziezy typu warsztaty,
zorganizowany wypoczynek oraz inne imprez z udziatem dorostych mieszkancow np.
kiermaszéw i degustacji witasnych produktéw czy przedstawieniu dziet ludzkich rak.

Ponadto istniejacy obiekt tzw Poniatéwka ma zosta¢ wypetniona przedmiotami z
domowych kolekgji mieszkancow — starych narzedzi, robdtek recznych lub starych
fotografii. Zyczeniem Inwestora byto nadanie charakteru wiejskiego siedliska.

3. LOKALIZACJA , ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

Przedmiotowa nieruchomo$¢ znajduje sig¢ w miejscowosci SLAWKOWO
gm. CHELMZA idotyczy cze$cidziatki nr 13/1. Stanowi ona teren wydzielony
z dziatki szkolnej, bowiem w poblizu funkcjonuje SZKOtA Podstawowa.

Od wschodu dziatka przylega do drogi powiatowej, od strony potnocnej
i wschodu dotyka terenu sportowego i ogrodu szkoty. W czesci zachodniej teren
wydzielony na cele matego skansenu przylega do zbiornika wody.
Teren omawianej dziatki jest ogrodzony.



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Lokalizacja obecnej inwestycji - zagrody wiejskiej przewidziana na dziaice
nr 13/1 zostata przypieczetowana lokalizacjg Poniatowki. Obiekt ten o charakterze
historycznym zostat przeniesiony z innej miejscowosci, gdzie niegdy$ petnit funkcje
uzytkowq jako budynek mieszkalny.

Wejécie gtéwne na teren ,skansenu” odbywa sie od strony drogi powiatowe;,
drugie doj$cie przewiduje sie od strony terenéw szkolnych.

Pozostate obiekty siedliska to :

- oborka

- stodota

- wc zewnetrzne

Obdrka otrzymata lokalizacje rownolegta do budynku Poniatéwki / w gtebi
terenu /, co byto powszeohnie stosowane. Oborka zostata zlokalizowana prostopadle
do obu w/w budynkéw i zblizona do granicy potudniowej. Wc zewnetrzne
usytuowano w poblizu stodo’fy, réwniez w gtebi siedliska z zachowaniem pewnej
intymnosci. Trzy najwazniejsze budynki zagrody / budynek mieszkalny — Poniatowka,
obérka i stodota tworza typowy kompleks wiejski z wewnetrznym podworkiem.

W ramach podwoérka wyeksponowano model studni z zadaszeniem. Samo
podwérko otrzyma¢ ma nawierzchnig utwardzong kamieniami polnymi z niewielka
enklawg trawnika wokot studni.

Przed frontowa $ciang Poniatéwki / od strony drogi / zaplanowano ogrédek

z typowymi dla krajobrazu wsi odmianami krzewoéw i kwiatow. Uzupetnieniem
catego uktadu sg chodniki / moga by¢ utwardzone kostka lub ptytami betonowymi.
Za stodota zaproponowano zatozenie warzywnika. Pozostaty teren wypetni zielen
niska i wysoka / pozostawia sie istniejace drzewa /.

5. ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE UZBROJENIE

Na przedmiotowym terenie / w sgsiedztwie dziatki /wystgpuje nastepujaca
infrastruktura techniczna :

- linia elektroenergetyczna napowietrzna

- sie¢ wodociggowa

- kanalizacja sanitarna / lokalna /

Dla projektowanej inwestycji przewidziano :
- przytacze wodociggowe
- przytacze kanalizacji sanitarnej
- wewnetrzna linia oswietleniowa
6.BILANS TERENU

Powierzchnia terenu w granicach opracowama wynosi 0.1200 ha, w tym:

- pow. zabudowy 166,0 m2
- pow. chodnikow - 160,0 m2
- pow. podworka - 240,0 m2
- warzywnik - 160,0 m2

- pow. zieleni niskiej i ozdobnej - 474,0m2
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Il. OPIS ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJNY

1.DANE OGOLNE
/
BUDYNEK MIESZKALNY - PONIATOWKA — #/E siANoLY FR ELM0)L FHrrouIENIF

- POWIERZCHNIA ZABUDOWY 56,70 m2
- POWIERZCHNIA UZYTKOWA 52,40 m2
KUBATURA 210,00 m3

OBORKA ~ ME siAvaw) FRZED/OTY ZAMOYIEN)R

- POWIERZCHNIA ZABUDOWY 39,60 m2
- POWIERZCHNIA UZYTKOWA 29,70 m2
- KUBATURA ‘ 100,00 m3

STODOLA — ME s7wnews F22ED/oT Y ZAASOL ) 2NV

- POWIERZCHNIA ZABUDOWY 57,00 m2
- POWIERZCHNIA UZYTKOWA 50,60 m2
- KUBATURA 228,00 m3

SANITARIATY ZEWNETRZNE - #/£ 57700 FRZEDNI0TY 24 MoMIENIA

- POWIERZCHNIA ZABUDOWY 12,70 m2
- POWIERZCHNIA UZYTKOWA 10,90 m2
- KUBATURA 30,00 m3

s

1._PROJEKTOWANE _PRZEZNACZENIE POMIESZCZEN —
Wszystkie obiekty kubaturowe peinig soje funkcje w zaleznosci O}YZ“:UT
swojego charakteru i gabarytow.
Zasadniczo w Poniatéwce przewiduje sie salg spotkan /]
z kominkiem / wraz z elementami ekspozycji .
W dotychczasowym miejscu spizarni zaprojekt
dawna sien, ktéra pemi funkcje matego hallu. /
Sala okolicznoéciowa stuzy¢ ma imprezom zamknigtym dla spotecznosci
lokalnej, spotkaniom oraz dla Kota Gospodw. Jednakze zaplecze kuchenne
zaplanowano w oddzielnym obiekcie - oborce. Posiada ona jedynie dwa
pomieszczenia : kuchnie oraz magazyn dostepny od zewnalrz.
Obédrka otrzymata zervw fzny komin, ktory miat doda¢ pewnego charakteru.
Komin posiada wneke na dréwno, dostepng od zewnatrz.

no pomieszczenie

ano wc ogdlne. Pozostaje

Stodota jako-wazny element sktadowy typowego siedliska otrzyma funkcjg
pomocniczg - w przypadku ztej pogody moze stanowi¢ dobre schronienie
' imprezy na tzw wolnym powietrzu.
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Toalety zewnetrzne stanowia_niezbedny obiekt w przypadku wigkszych y

imprez / wc ogolne znajduje sig w Poniatowce /. Sanitariaty nawigzuja do dawnych
drewnianych toalet wiejskichjako obiektow wolnostojacych poza chatupg .

2 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW

- wszystkie obiekty parterowe
- konstrukgja tradycyjna, murowana lub z drewna
- dachy dwuspadkowe o zrbéznicowanym nachyleniu, pokryte
gontem drewnianym
- konstrukcja dachu : drewniane ustroje wiezby, montowane
odstepach ok. 1,0 m/

wierica w

Il . DANE SZCZEGOLOWE, KONSTRUKCYJNO — MATERI

OBORKA

2.1 FUNDAMENTY
- fundamenty , zelbetowe wys. 40 cm z betonu 0, zbrojone stalg A—1ll, A-0
wg konstr.

- pod fundamentami chudy beton B10 gr. 10 cm

2.2 SCIANY NADZIEMIA

- &ciany zewnetrzne gr. 36 cm dwdawarstwowe, warstwa konstrukcyjna z
gazobetonu odmiany 07 gr. 24 cpina zaprawie 5 MPa, od zewnatrz warstwa
izolacji termicznej gr. 12 cm ze gtyropianu / docieplenie metoda lekka np. Atlas /

2.3 WIENCE, NADPROZ:

- wiefice zelbetowe’z betonu B20 zbrojone wg konstr.
- nadproza ceglahe tukowe

2 4 $CIANKI DZIALOWE, KOMIN WENTYLACYJNO — dymowy , PRZEWODY
WENTYLACYJNE

- &ciafiki dziatowe gr. 12 cm z gazobetonu 07 na zaprawie 3 MPa

- kgmin wentylacyjno —dymowy murowane z cegly petnej gr. 25cm,

zakonczony ostona z blachy stalowej

pozostate przewody wentylacji grawitacyjnej z PCV lub stalowe

zakonczone na wylocie wg systemu_pokrycia -




2 7 DACH

- dach dwuspadowy, o nachyleniu 30 st.

- konstrukcja drewniana , krokwie 5x15 wg rys. konstrukciji
w odstepach co 0,80 m

- pokrycie dachéwka ceramiczng

Pozostate warstwy dachu :

- taty drewniane 4x5

- kontrtaty 2,5 x5

- deskowanie petne gr. 22 mm lub ptyta OSB
gr. 25 mm

- od spodu piyty GKF

- ocieplenie dachu : wetna mineralna gr. 20 cm A = 0,039
drewnianym , od spodu izolacja paroszczelna

zona na stelazu

UWAGA: Wszystkie elementy drewniane zabezpiegzy¢ preparatem
owadobojczym i ognioochronnym FOBOS M4.

2.8 . POSADZKA

- plytkY gressowe na podki. cem. gr. 4.0 ém we wszystkich pomieszczeniach

Pozostate warstwy posadzek:
- styropian gr. 10 cm
- izolacja przeciwwilgociowa
. podtoze betonowe B15 gr. 10 cm
- podsypka piaskowa gr. 15 cm

2.9 . OKLADZINY

Okiadziny w pogtaci ptytek ceramicznych projektuje sie w kuchni
/dowys.2.0m/

2.10 STOLAR OKIENNA | DRZWIOWA

Projektujé si¢ okna drewniane z nawiewnikami dla wtasciwej wentylacji
pomieszczen. Wspdtczynnik U <1.5 w kolorze braz

DRZWI

Drzwi zewnetrzne drewniane , klepkowe wg rys. elewacji




—2 A TYNKL

- tynki wewnetrzne maszynowe , gipsowe - kat. Il

- tynki zewnetrzne mineralne cienkowarstwowe w wybranym systemie
docieplen , nawigzujace do surowych wykonczen, pokryte farbg fasadowg wg
kolorystyki / odcien piaskowy /

2.12 MALOWANIE | WYKONCZENIE SCIAN

- pomieszczenia malowane farbami latexowymi
w kolorach pastelowych

2.13 PARAPETY

- parapety wewnetrzne drewniane
- parapety zewnetrzne z cegly licowej

214 OBROBKI BLACHARSKIE

- rynnyi rury spustowe z blachy stalowej ocynK. gr. 0.6 mm w kolorze grafit
- pozostate obrobki / kominy / z blachy j.w.

2.15. INSTALACJE WEWNETRZNE

- zimnej wody ic.w.u

- kanalizacji sanitarnegj

- instalacja elektryczna — o$wigtlenia ogdinego
- wentylacja grawitacyjna

STODOLA

Obiekt stogoty stanowi prosty budynek w konstrukcji drewnianej. Sciany

ztozone ze stupgw 20x20 dodatkowo usztywnionych zastrzatami i poziomymi ryglami
drewnianymi. Od zewnatrz $ciany oszalowane deskami pionowymi gr. 28 mm.
Dach dwuspadowy o nachyleniu 15 st. pokryty gontem drewnianym lub papg
termozgrzéwalna. Obiekt posadowiony na $cianie fundamentowej gr. 30 cm
z betont B20 .

Elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatem HOLZ — PROF.
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SANITARIATY-ZEWNETRZNE —

Sanitariaty w konstrukcji drewnianej szkieletowej, ztozonej ze stupkéw 10x10

i obustronnego obicia deskami gr. 28 mm. Dach dwuspado okryty gontem.

Parametry elementéw drewnianych wg rys. Obiekt owiony na $cianach

fundamentowych z betonu B20.
Obiekt wyposazony w instalacje

oraz podgrzewacz przeptywowy /
Elementy drewnian ezpieczy¢ preparatem HOLZ - PROF.

o — kan. oraz elektryczne / o$wietlenie
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INSTALACJE SANITARNE

2.1. Opis techniczny
2.2. Instalacja wodociagowa — informacja ogoblna.

2.2.1. Przewody
2.2.2. Obliczenie zapotrzebowania na wodg pitna
2.2.3. Armatura wodociagowa
2.3. Kanalizacja — informacje ogélne
2.3.1. Przewody — material
2.3.2. Wykaz materialowy
2.4. Wentylacja i wietrzenie.
2.4.1. Informacja og6lna.

PROJEEKTOWANIE 1} WNADZOR
Sieci, instalacje i urzgdzenia:
Wod-kan., cieplne, wentylac. igazowe

Nr upr.

ins. Ryszdrd Feiler
87-100 Toru, ul. Matachowskiego 28/1, tel. (056) 660 1370
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2.2. Instalacje wodociggowe — informacje ogolne.

Budynki (projektowane) — na terenie dziatki nr 13/1 w Stawkowie gm. Chelmza — ,,oborka”™ i
w.c. zaopatrywane beda z istniej acej instalacji wodociggowej w budynku ,,poniatowki”,
rura PE 80;SDR13,6;PN10 @ 25.

Miejsce wiaczenia przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Rury i - ksztaltki laczy¢ za pomocg zlaczek zaciskowych.

W miejscu wiaczenia przytacza (w istniej acej studni wodomierzowej w istniejacym budynku
,poniatéwka”) zamontowat zawor odcinajacy z zaworem spustowym.

Spust wody z przylacza przewidywac na okres zimy — obiekty nie ogrzewane.

Przed wlaczeniem przylacza wodociagowego do sieci oraz po kazdym okresie wylgczenia
zimowego nalezy przytacze poddac prébie szezelnosci zgodnie z PN-B-10725/1997 na cisnienie prébne
po=10 MPa =10 atm. Po wykonaniu proby oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku, przed oddaniem do
eksploatacji przytacze wodociagowe doktadnie przephukaé czysta woda. Predkos¢ przeptywu wody w
przewodzie powinna umozliwié usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystgpujacych w
przewodzie.

Jezeli woda z przeplukanego przewodu nie odpowiada pod wzglgdem bakteriologicznym
warunkom wody do picia, konieczna jest jego dezynfekcja. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ 4%
podchlorynem sodu w ilosci 200 mg/l, czas kontaktu powinien wynosi¢ 24h. Po wykonaniu dezynfekcji
nalezy przylacze ponownie przeplukaé z predkoscia >2,5 m/s oraz wykonaé badania bakteriologiczne i
fizykochemiczne wody.

2.2.1. Przewody.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji wodociagowej — wewnetrznej w obiektach — wody zimnej
i e.w.u. zrur PE-Xc (polietylen sieciowany) taczonych za pomocg ziaczek zaciskowych z zastosowaniem
ksztattek mosigznych.

Zrédiem cieplej wody uzytkowej beda zasobnikowe elektryczne podgrzewacze wody:

- w obiekcie w.c. podgrzewacz o pojemnosci 10 dm’;
- w obiekcie ,,oborka” podgrzewacz o poj emnosei 30 dm’.

W miejscach podlaczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje sig zastosowanie ziaczek metalow,
gwintowanych oraz przy kazdej baterii zawory odcinajace kulowe. Do uszczelnienia facznikéw gwintowany:
stosowa¢ tasme teflonowa.

Przed zakryciem rur nalezy przeprowadzi¢ probeg szczelnoscei na ciSnienie 1,5 razy wieksze od cisnie
roboczego (tzn. 0,6 MPa).

W miejscach przej$é przez Sciany zastosowaé otuliny ze specjalnego PE (gruboscienne),
uszczelnione masg plastyczng.

Wode zimnag i c.w.u. rozprowadzi¢ w $ciankach dzialowych i podposadzkowo.

2.2.2. Obliczenie zapotrzebowania na wodg¢ pitng i ilosci §ciekéw sanitarnych.
Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia w urzadzenia techniczno-

sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01706.

Reodza; Tlos¢ Qn x (}n
szt. dem’/s dem™/s
Umywalka 2 0,14 0.28
Phuczka zbiornikowa 2 0,13 0,26
Zlewozmywak 1 0,14 0,14
RAZEM 0,68
Przeptyw obliczeniowy wynosi:

q = 0,682 x 0,68"*° — 0,14 = 0,68 dem®/s = 2,4 m*/h

spodziewany przeptyw szczytowy (max.):
Qo =2,4 x 0,6 = 1,4 m*/h

spodziewany sptyw $ciekow sanitarnych ($rednio-dobowy):
g =8x1,4x0,2x04= 0,9 m’/d
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2.2.3. Armatura wodociggowa i materialy

Bateria umywalkowa kpl. 2.
Zawor ustepowy kpl. 2
Bateria zlewozmywakowa kpl. 1
Zawoér kulowy czerpalny ze ztaczka do weza kpl. 2.
Zasobn. podgrzewacz c.w.u. (10 dm’) kpl. 1
Zasobn. podgrzewacz c.w.u. (30 dm’®) kpl. 1
Rura PE-Xc @16 mb. 16
Rura PE-Xc 920 mb. 10
Rura PE 80;SDR13,6;PN10 @& 25 mb. 36
Zawory kulowe odcinajace @ 2" szt. 8
Zawory kulowe odcinajace @ %~ szt. 4.
Zawdry kulowe odcinajace ze spustem Dn 25 szt. 3.

2.3. Kanalizacja — informacje ogélne.
Projektuje si¢ odprowadzenie dciek6w sanitarnych z projektowanych obiektow ,,oborki” i w.c.
do istniejacej (przy budynku ,,poniatowki”) przepompowni Sciekow, przykanalikiem wykonanym
2 rur i ksztaitek PVC kanalizacyjnych @ 160, prowadzonym z¢ spadkiem 1,5%.
Istniejaca studnie przepompowni poglebié do zaglebienia dna 88,0 m n.p.m.
Studnie przepompowni przykry¢ dwoma pokrywami:
- zewnetrzna - istnieje
- wewnetrzng ocieplong

2.3.1. Przewody — material.

Podejécia do przyboréw sanitarnych nalezy wykonaé z rur i ksztattek kielichowych
polipropylenowych PP.

Usytuowanie, rodzaj przewod6w przedstawiono na rysunkach.

2.3.2. Wykaz materialowy.

Umywalka szt. 2.
Zlewozmywak szt. 1.
Muszla klozetowa z dolnoplukiem kpl. 2.
Rura PP 9110 mb. 4.
Rura PP 975 mb. 8.
Rura PP @40 mb. 6
Syfon umywalkowy ' kpl. 2.
Syfon zlewozmywakowy kpl. 1.
Rewizja @110 z rurg wywiewng (nad dach) kpl. 2.
Wpust podtogowy (kratka) z syfonem kpl. 2
Rura PVC-U @75 mb. 6
Rura PVC-U @160 mb. 30

2.4. Wentylacja i wietrzenie.
2.4.1. Informacja ogélna i obliczenia.
Zasadniczym systemem wentylacji jest system wentylacji grawitacyjnej.
Wietrzenie pomieszczen:
- wywiew grawitacyjny; nawiew — infiltracja szczelinowa (drzwi, okna)
Wietrzenie pomieszczen sanitarnych i magazynowych:
- wywiew grawitacyjny wspomagany wentylatorkami (3 szt) zasilanymi z obwodéw oswietlenia
pomieszczen.

PROJERTOWANIE T NADZO
Sieci, inslalacje 1 urzgdzenia;
Wad-kan.. cieplne, wentylac. i gazow
Nrupr. UAN-KZ-3845/89/89
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