SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.08.01.01

KRAW EZNIKI BETONOWE






SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.01.01

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotyee wykonania i od-
bioru robot zwazanych z ustawieniem kraanikow betonowych w ramach budowy chodnika
do cmentarza w miejscowa Nawra.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmperetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obejmugych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad wykonania i odbioru robét aza-
nych z ustawieniem kraynikOw betonowych, i obejmaj

+ ustawienie krawznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsymreantowo-
piaskowej 1:4 grub. 5 cm i fawie betonowej z bet@ili2/15 z oporem,

« ustawienie krawznikdw betonowych obabnych o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm i tawie betorjaneetonu C-12/15 z oporem,

« ustawienie opornikdw betonowych o wymiarach 12x8b a podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grub. 5 cm i fawie betonowej z bet@ili2/15 z oporem,

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Kraw ¢znik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielgm-
wierzchni znajdujcych s¢ na tym samym poziomie lub nazrich poziomach stoso-
wany: a) w celu ograniczania lub wyznaczania grareeczywistej lub wizualnej, b)
jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w poteniu z innymi krawznikami, c) jako
oddzielenie pomdzy powierzchniami poddanymiadym rodzajom ruchu drogowe-

go.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kravgznika okrelony w celu jego wykonania, ktoremu
powinien odpowiadawymiar rzeczywisty w okrigonych granicach dopuszczalnych
odchytek.

1.4.3. Obramowanie - obudowa krawdzi nawierzchni jezdni lub chodnika zapewnts
dobre boczne oparcie dla poszczegoélnych warstweraahni.

1.4.4. Opaska jezdniowa- rodzaj obramowania jezdni, stosowanego do odgania jezd-
ni od poboczy oraz optycznego prowadzenia ruchddzeelania ranych rodzajow
nawierzchni ulic i placow.

1.4.5. Pozostate okidlenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi pol-
skimi normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne
pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotygz materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podav ST
D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1. Zgodn&t materiatdw z dokumentacprojektows
Materiaty do wykonania robét powinny dygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Do roba6t przy ustawianiu kraxnikéw nalery uzy¢:
* nowe kravgzniki uliczne o wym. 15x30 cm.

2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikOw na tawach mimna stosowanastpujace materiaty:
* krawezniki betonowe,
e piasek na podsypk do zapraw,
» cement do podsypki i do zapraw,
*  wodk,
* materiaty do wykonania tawy pod kramiki.

2.2.3. Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogoélne wobec kegnwkow

Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik maze by produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z r&znych betondéw zastosowanych w warstwie konstruk¢yngz w warstwiecieral-
nej (ktéra na catej powierzchni deklarowanej prpeaducenta jako powierzchnia wi-
doczna powinna méeminimalm grubcgé 4 mm),

— skasne krawedzie kraweznika powyej 2 mm powinny by okreslone jako fazowane, z
wymiarami deklarowanymi przez producenta,

— kraweznik maze mie profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérychenuwzgédnia se
przy okr&laniu wymiarow nominalnych kraginika); zalecana dtugé prostego odcinka
kraweznika wraz ze ziczem wynosi 1 000 mm,

— powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrobce lub obrobce
chemicznej,

— ptaszczyzny czotowe krawmnikOw mog by¢ proste lub uksztaltowane w sposob utatwia-

jacy uktadanie lub ryglowanie,

rozr&nia skt dwa typy krawznikow:
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a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znaglyjch s¢ na r@&nych poziomach (np. jezdni
i chodnika),

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajgych s¢ na tym samym poziomie (np.
jezdni i pobocza).

a) kraw;inik rodzaju ,a”

Wymiary kraweznikow:
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Rys. 1. Krawznik typu ulicznego

Typ Rodzaj Wymiary kraveznikéw, cm
kraweznika | kraweznika | b h c d ]
15 min. 3 min. 12
a 100 30 max. 7 max. 15 1,0
b 100 | 12 | 25 ; ] 1.0

Przykladowe ustawienie kraanikow betonowych na tawach wg [13] pokazano nazys.

lem/

Rys. 3. Krawznik typu ulicznego 15x30 cm na tawie
betonowej zwykiej
1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm
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2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. fawa z betonu C-12/15

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgzmkow

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrga PN-EN 1340 w sposéb
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowa-
nia w warunkach kontaktu z sabdladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha | Zaicznik | Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 Wartdci dopuszczalnych C Dlugas¢: £ 1%,> 4 mm i< 10 mm
odchytek od wymiaréw no- Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
minalnych, z doktadriia - dla powierzchni: + 3%z 3 mm,< 5 mm,
do milimetra - dla innych czsci: £ 5%,>3 mm, <10 mm
1.2 Dopuszczalne odchytki od C
ptaskdci i prostoliniowdci,
dla diugaci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornéé na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/nf,
rozmraanie z udzialem soli przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
odladzajcych
2.2 Wytrzymald¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna zthapojedynczy
(Klasa wytrzymatéci ustalo- wytrz. wytrzymatét, MPa wynik, MPa
na w dokumentacji projek- 1 3,5 >28
towej lub przez Kierownika 2 5,0 >4,0
Projektu) 3 6,0 >4,8
2.3 Trwatg¢ ze wzgédu na F Krawezniki maja zadawalajca trwalas¢ (wytrzymatcc)
wytrzymatcsé jesli spetnione g wymagania pktu 2.2 oraz poddawane s
normalnej konserwacji
2.4 Odporné& nascieranie GiH Odporré przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornéci ustalona w Klasa szerokiejsciernej, | Bbhmego,
dokumentacji projektowej odpor- | wg zat. G normy - wg zat. H normy — bada
lub przez Kierownika Pro- NosCi badanie podsta- | nie alternatywne
jektu) wowe
1 Nie okréla sk Nie okréla sk
3 <23 mm < 20000 mmMY5000 mnf
4 <20 mm < 18000 mmMY5000 mnf
2.5 Odpornéc na pglizg/ I a)jesli gérna powierzchnia kragenika nie byla szlifowa-
paslizgniecie na i/lub polerowana — zadawajea odpornéc,
b)jesli wyj atkowo wymaga s podania wartéci odpor-
nosci na pdlizg/paslizgniccie — naley zadeklarowéa
minimalrg jej warta¢ pomierzol wg zat. | normy
(wahadtowym przyrgdem do badania tarcia),
c)trwalos¢ odporndci na pdlizg/paslizgniecie w nor-
malnych warunkachaytkowania krawznika jest za-
da-walajca przez caty okreszytkowania, pod warun-
kiem wtasciwego utrzymywania i gdy na znaczneg<z
$ci nie zostato odstosie kruszywo podlegage inten-
sywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne
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Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
3.1 Wyghd J apowierzchnia krawznika nie powinna mierys i od-
pryskow,
b)nie dopuszcza sirozwarstwi@ w kraweznikach dwu-
warstwowych
c)ewentualne wykwity niessuwazane za istotne
3.2 Tekstura J &rawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze —

producent powinien okgg¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna liyporéwnana z prébkami dostar-
czonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez od-
biorce,

c)roznice w jednolitdci tekstury, spowodowane nie-
uniknionymi zmianami we wigiwosci surowcow i
warunkow twardnienia, niegsiwazane za istotne

3.3 Zabarwienie J dparwiona mae by warstwascieralna lub caty ele-

ment,

b)zabarwienie powinno lgyporéwnane z prébkami do-
starczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiore,

c)roznice w jednolitdci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wigiwosci surowcéw lub
warunkOéw dojrzewania betonu, nig @vazane za
istotne

W przypadku zastosourakraweznikOw betonowych na powierzchniach innycht przewi-
dziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewmnych, nie narsonych na kontakt z sgl
odladzagca), wymagania wobec krawmnikow naley odpowiednio dostosowado ustalé
PN-EN 1340.

2.2.3.3. Beton i jego skfadniki
* Beton do produkcji kragznikow

Do produkcji krawgznikdw nalery stosowa beton wg PN-EN 206-1.
W przypadku wykonywania kraxnikdbw dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kra-
weznikOw powinna by wykonana z betonu klasy C-25/30.
Beton wyty do produkcji krawznikOw powinien charakteryzowasic:
- nashkliwoscia, ponizej 4%,
- $cieralndgcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@n 4 mm,
- mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z normPN-B-06250.

« Cement

Cement stosowany do betonu powiniert lsgmentem portlandzkim klasy niezszej ni
»32,5” wg PN-EN 197-1 oraz PN-EN 197-2.

Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08.

* Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712.

Kruszywo naley przechowywé& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymengatinkow i marek.
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* Woda
Woda powinna b§odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.
2.2.3.4. Sktadowanie kraxgnikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvag
ne wedtug typow, rodzajow, ksztattéw, cech fizyazamy mechanicznych, wielkoi, wygladu
itp.

Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamych
wymiarach: grub&t 2,5 cm, szerok@ 5 cm, dtugéci min. 5 cm wgkszej od szeroki kra-
weznika.

2.2.4. Materiaty na podsypk do zapraw

Nalezy stosowd nastpujace materiaty:
a) na podsypkcementowo-piaskoai do zapraw
— mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piaskuralnego spetniggego wyma-
gania wg PN-EN-14227-1:2007 oraz WT M-Zw 2009, ceme32,5 powszechnego
uzytku spetniagcego wymagania PN-EN-197-1:1997 i wody odmiany fiovdadajcej
wymaganiom PN-B-32250:1988.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoniego wbudowania po dostarczeniu
na budow, powinno odbywa sig na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszazenmmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08.

2.2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kragznik nalezy stosowa, dla:
a) fawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wgEMNI206-1.

2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach fawy betonowppinach krawznikdw

Nalezy stosowé masy zalewowe - asfaltowe z dodatkiem wypetnidoagpowiednich poli-
merdw termoplastycznych (np. typu kopolimeru SB®)siadajce bardzo dolar zdolnag¢
wypetniania szczelin, nigksptywnd¢ w temperaturze +6C, bardzo dohr przyczepnéé do
scianek, a take dobn rozciagliwos$¢ w niskich temperaturach. Masy zalewowe ,naagot sa
wbudowywane po uprzednim rozgrzaniu do stanu plganktory jest osigany w temperatu-
rze od 150 do 18C.

Masa zalewowa powinna posigdgprobat techniczia wydary przez uprawniocgpjednostk.
Masa zalewowa powinna odpowigdaymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku ich braku lub niepetnych danych, powirme¢ cechy zgodne z pargzymi wska-
zaniami:

1) zdolna¢ wypetniania szczelin (na catej wysako - bardzo dobra
2) temperatura mknienia wg PiK -> 85C
3) sedymentacja w temperaturze wypetniania - < 12g.w
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4) splywnd¢ w temperaturze 6C po 5 godzinach -<5mm

5) odporné¢ na dziatanie wysokiej temperatury (przyrost tem< 1(°C
peratury mgknienia wg PiK)

6) zmiany masy po wygrzewaniu w temperaturze’Cfo -< 1% wag.
godz.

7) odporné¢ na uderzenia w niskich temperaturach wg badaraspardéd badanych 4
probek uformowanych w kule, @tionych do temperatury -kul nie powinny wyka-

20°C i opuszczonych z wysoka 250 cm zywat sladow uszkodze
8) penetracja (stiiem) w temperaturze +26 -< 130 j.Pen.
9) wydtuzenie wzgédne w temperaturze -20 -2 15%

Poszczegolne partie i rodzaje masy zalewowej powby sktadowane w zadaszonych po-
mieszczeniach oddzielnie w pojemnikach.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania robot

Roboty wykonuje si r¢cznie przy zastosowaniu:

* betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-

piaskowej,
» wibratorow ptytowych, ubijakowecznych lub mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganialnejo
pkt 4.

4.2. Transport kragznikdw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z na-
chyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem sszkodzeniami w cza-
sie transportu, a gorna warstwa nie powinna wysiagpeazasciany srodka transportowego
wiegcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsadbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
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Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innyaternratami. Podczas transportu kruszy-
wa powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.
Mas; zalewows nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odliywa
si¢ w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniemlnow i beczek.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D.000Qymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robot powiniendoygodny z dokumentacprojektows i ST. W przypad-
ku braku wystarczagych danych mina korzysté z ustalé@ podanych w niniejszej specyfika-
Cji.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmayj
roboty przygotowawcze,
wykonanie tawy,
ustawienie krawznikow,
wypetnienie spoin,
roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lutkavs
zan Kierownika Projektu:

ustalic lokalizacg, robot,

ustalé dane niezédne do szczegotowego wytyczenia robot oraz ustaléanych wy-

sokaciowych,

usury¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dragodze itd.

ustalé materiaty niezkdne do wykonania robat,

okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie tawy

5.4.1. Koryto pod ftaw

Wymiary wykopu, stanowicego koryto pod faw powinny odpowiadawymiarom tawy w
planie z uwzgidnieniem w szeroksi dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.4.2. tawa betonowa

tawe betonow zwykla w gruntach spoistych wykonujegsbez szalowania, przy gruntach
sypkich naley stosowa szalowanie.
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tawe betonova z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien ywyrownywany warstwami. Betonowanie taw ngle
wykonywa: zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czymeiyaktosowa co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiezmas, zalewowa.

5.5. Ustawienie kragznikow betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania kreimikow

Swiatto (odlegtéé¢ goérnej powierzchni kragznika od jezdni) powinno lyzgodne z ustale-
niami dokumentacji projektowej, a w przypadku bra&kich ustalé powinno wynosi od 10
do 12 cm, a w przypadkach wgtkowych (np. ze wzghu na ,wyrobienie™cieku) mae by
zmniejszone do 6 cm lub zgkiszone do 16 cm.

Zewrxtrznasciana krawznika od strony chodnika powinna dypo ustawieniu kragznika
obsypana piaskienzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie
ubitym.

5.5.2. Ustawienie kraggnikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikbw na fawie betonowej wykonuje ¢sina podsypce cementowo-
piaskowej o grubii 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kravgznikOw nie powinny przekraczaszerokdéci 1 cm. Spoiny naley wypeinic zwi-
rem, piaskiem lub zapramwcementowo-piaskoyy przygotowaa w stosunku 1:2. Zalewanie
spoin krawznikbw zapraw cementowo-piaskoyvstosuje si wytacznie do krawznikow
ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny kravgznikow przed zalaniem zaprawmalezry oczyscic¢ i zmye wodh. Dla zabezpiecze-
nia przed wptywami temperatury kraimniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i
0 spoinach zalanych zaprawalezy zalew& co 50 m bitumiczg mag zalewows nad szcze-

ling dylatacyjra tawy.

5.6. Roboty wykaczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny hyzgodne z dokumentacprojektows i ST. Do robét wy-
konczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh
warunkow terenowych, takie jak:

» odtworzenie elementow czasowo usiyth,
» roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogOlpiet’6.
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6.2. Badania przed przygieniem do robo6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

+ uzysk& wymagane dokumenty, dopuszceza wyroby budowlane do obrotu i po-
wszechnego stosowania (certyfikaty zgodamodeklaracje zgodroi, ew. badania ma-
teriatdbw wykonane przez dostawcow itp.),
ew. wykong& wtasne badania wdaiwosci materialdow przeznaczonych do wykonania
robot, okrélone w pkcie 2 (tablicy 1),
sprawdzé cechy zewgtrzne krawgznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Kierownikowi Projektu do
akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikOw naleyy przeprowadz na podstawie ogi
dzin elementu przez pomiar i ogenszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i kraw
dziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy dtaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materiatow stosowanych przgwianhiu krawznikdw betonowych po-
winny obejmowa wiasciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw
w pkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod faw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podtaa na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podta powinno by zgodne
z pkt5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) Zgodnéc¢ profilu podtwznego gérnej powierzchni taw z Dokumentalyojektova.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost = 1 cm na kade 100 m fawy,

b) Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzé w dwéch dowolnie wybranych punktach nazé@ 100 m
tawy. Tolerancje wymiarOw wynosz

dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,

dla szerokéci + 10% szeroksxri projektowanej,

c) Réwnd¢ gornej powierzchni taw.
Rownas¢ gornej powierzchni tawy sprawdza 9irzez przytaenie w dwoch punktach, na

kazde 100 m fawy, trzymetrowej taty. P&rat pomicdzy gorm powierzchma tawy i przy-
lozomg tata nie mae przekraczal cm,
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d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowandgerunku nie mee przekracza
+ 2 cm na kade 100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krgwwikOw

Przy ustawianiu kragznikOw nalery sprawdzéa:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraanikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosiz 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyaaywznika od niwelety projek-
towanej, ktére wynost 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) réwnas¢ gornej powierzchni kraggnikdw, sprawdzane przez przyenie w dwodch
punktach na kade 100 m krawznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomie-
dzy gorm powierzchm kraweznika i przytazom fata nie mae przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsco 10 metrow. Spoiny musby¢ wypetnione
catkowicie na pefn glebokasc.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00@nagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m (metr) ustawionego kramika.

8. Odbiodr robdt
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.0pM¢¥magania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagiojektows, ST i wymaganiami Kie-
rownika Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robo6t zanikagych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
* wykonanie koryta pod tagy
* wykonanie tawy,
* wykonanie podsypki.

Odbior tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D.00.00.00 ,Wyarag
0golne” oraz niniejszej ST.
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9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogdlne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatr$ei podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krawnika obejmuje:

« prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

+ 0znakowanie robot,

+ przygotowanie podi,

« dostarczenie materiatow i spta,

+ wykonanie koryta pod tagy

+ wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkaalaniem szczelin dylatacyj-
nych,

+ wykonanie podsypki,

« ustawienie krawznikOw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wgnwaga Do-
kumentacji Projektowej i ST,

« przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w ST,

« odwiezienie sprgu.

10. Przepisy zwazane

1. D.00.00.00 Wymagania ogolne

2. D.05.03.04/a Wypetnianie szczelin w nawierzchbetonu cementowego

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce cementu
powszechnegoaytku

4, PN-EN 206-1:2003 Beton. &£ 1: Wymagania, wkkiwosci, produkcja i zgodna

5. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
PN-EN 1340:2004/AC

6. PN-88/B-06250 Beton zwykty

7. PN-63/B-06251 Roboty betonowgeilbetowe

8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairshe do nawierzchni drogowychwir i
mieszanka

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywodamdo nawierzchni drogowych

10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurzne do nawierzchni drogowych. Piasek

11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétoi zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

13. PN-EN-14227-1:2007 Mieszanki zwane spoiwem hydraulicznym — Wymagania €$¢4.: Mie-
szanki zwazane cementem
13. Katalog szczeg6téw drogowych ulic, placéw i parkdwejskich, Centrum Techniki Budownictwa Ko-
munalnego, Warszawa 1987
14.  WT M-Zw 2009 Wymagania Techniczne (WT-5 20010). $zienki zwiazane spoiwem hydraulicznym
do drég krajowych. Zatznik Nr 4 do Zargdzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowich
Autostrad z dnia 19 listopada 201or.
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