BUDOWA CHODNIKA DO CMENTARZA W MIEJSCOWOSCI NAWRA
PRZEDMIAR ROBOT - BR. DROGOWA
Lp. | Podstawa Opis Jedn.o llosé

Robotypomlarowe pfiy |ini0wybh robotach'ziem-nuych - tr'é's'a'éi'rbgi W [km 0,26
1 terenie réwninnym - inwentaryzacja powykonawcza
174,22+60,13+19,46=253,81m=0,26 km
diecie warstwy .
Usunigcie warstwy ziemi urodzajne] (humusu) o grubosci do 20 cm m2 826,30
474,004352,30=826,30 m2
Roboty ziemne w ziemi kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w haldach  |m3 87,50
(humus) z transportem urobku samochodamf samowyladowczymi
3 humusu na miejsce wskazane przez Urzgd Gminy Chelmza

0,15*826,30-242,20%0,15=87,50 m3

0; itow dro
Rozbidrka zjazdu grunfowego do cmentarza m3 16,60
55,30*0,30=16,60 m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodaml samowyladowczymi {m3 16,60
wraz ze skladowaniem gruzu na wysypisku
ROBOTY ZIEM!

Formowanie i zageszczanie nasypow wraz z zakupem grunfu 102,40
6 raport robot ziemnych

117,40421,40-242,9

Mechaniczne wykonanie koFyta w gruncie kat, I-lll na glebokosé 48cm - {m2
7 migjsca postojowe
48,80+48,40+152,90=250,10 m2
Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-lll na glgbokosé 48cm - |m2 129,20
8 zjazdy
44,80+9,50+39,20+10,00+25,70=129,20 m2
Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1ll na glebokosé 26¢m - |m2 249,90
e chodnik
51,90+53,30+34,80+30,40+22,60+47.80+9,1

0=249,90 m2

Wykonanie podbudowy z krﬁ‘szywz;"&amanego stabilizowanego

10 mechanicznie 0/31,5 grub. 20 cm - Zjazdy

20,00+6,60+33,10+86,30+38,10=104,10 m2

Wykaonanie pedbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego m2 199,80
11 mechanicznie 0f31,5 grub. 20 cm - miejsca postojowe

36,30+36,10+127,50=199,90 m2

Wykonanie pobudowy z piasku slabitizowanego cementem o Rm=2,5 |m2 268,40
12 Mpa, grub. 15 cm - chodnik
11,80+659,90+23,10+31,30+35,80+54,20+52,30=268,40 m2
Wykonanie podbudowy z plasku stabilizowansgo cementem o Rm=2,5 |m2 199,80
13 Mpa, grub. 15 cm - miejsca postojowe
127,50+36,10+36,30=199,90 m2
Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5 |m2 104,10
14 Mpa, grub. 15 cm - zjazdy
0,00+86,60+33,10+86,30+38,10=104,10 m2
~IRAWE

Wéfétwa alna kost nowej szaféj o grubosai — [m2 189,50
podsypce cementowo - plaskowsj (1:4) o grubosci 5 cm - migjsca
posiojowe

Addm AR AR AR AR AA ARA B

15




i6

Plantowanie skarp i korony nasyp6w w gruntach kat. -ll
20,80+22,80+58,20+47,50+22,40+21,60+28,50+21,10=242,90m2

m2

242,90

17

Humusowanie terenu i obsianie frawa
60+2

+21,10=242,90m2

m2

242,90

20,80+22,80+58,20+47,50+

18

Ustawienie krawezmko-w betonowych obnizonych o wym. 15x30 ¢cm na
podsypce cem.piaskowej i lawie betonowej (beton C-12/15) z oporem

10,30+4,00+4,00+13,20+13,50=45,00 m

m

" 45,00

19

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wym. 15x30 cm na podsypce
cem.piaskowej i tawie betonowej (beton C-12/15) z oporem

19,10+19,00+55,70=93,80 m

m

93,80

20

Ustawienie opornikdw betonowych o wym. 25x12 cm na podsypce
piaskowej i tawie betonowej z oporem z wyp.spoin zaprawg cem.

23 B0+1,70+1. 80+22 50+1 80+1 90+15 70=69,20 m

m

69,20

21

Wykonanie nawierzchni z kostkr' bFJkéwej (szara) betonowsj gr. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
11 80+59 90+23 10+31,30+35,80454,20+52,30=268,40 m2

m2

268,40

22

Uslameme obrzezy betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce
piaskowej i lawie betonowej z oporem z wyp.spoin zaprawg cem.
5,60+27,40+16,20+10,10+19,90+21,60+24,50+22,90+36,60+35,50+34,
80+34,90=280,00 m

290,00

23

Ustawienie obrzezy betonowych wtopionych o wym. 30x8 cm na
podsypce piaskowej i tawie betonowej z oporem z wyp.spoin zaprawg
cem,
4,30+3,50+5,10+3,50+3,80+5,50+3,50+5,50=34,70 m

_ |Sciekiz prefabrykowanych elements

GHOWY(

34,70

24

Wykonanie $cieku drogowego z betonowych elementow korytkowych
60x50x15 cm
3,80+2,50=6,30 m

m

6,30

Sclek tki batoh

25

Wykonanie cieku u!lcznego z dwoch rzgdow kostki betonowej gr. 8 cm
na lawie betonowej (beton C-12/15) na podsypce cem. piaskowej

01,60

26

Warstwa §cieralna z kdétk ﬁeﬂf.n‘)ﬁowej.‘é‘.zél"’ej gruboéCI 8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej {1:4} o grubosci 5 cm - zjazdy

18,60+6,60+31,30+6,30+36,30=99,10 m2

m2

99,10




