
MBZ Andler, Tomczak sp.j. 
ul. Maślana 8/10  87-800 Włocławek

PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa ciągów pieszo-rowerowych oraz chodników na terenie Gminy Chełmża
ADRES INWESTYCJI   :     4 - Budowa chodnika przy drodze wew. będacej własnością Gminy Chełmża stanowiącej działki oznaczone w

ewidencji gruntów i budynków nr 276/1 w miejscowości Głuchowo oraz działki nr 114 i 117 w miejscowości Biel-
czyny

INWESTOR   :     Gmina Chełmża
ADRES INWESTORA   :     ul. Wodna 2; 87-140 Chełmża

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Przemysław Duchewicz (DROGOWA)
DATA OPRACOWANIA   :     listopad 2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :            zł

Słownie:



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    CPV 45111200-0
1

d.1
KNR 2-01
0119-03
D-01.01.01a

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa drogi w terenie równinnym km

0,29 km 0,290
RAZEM 0,290

2 ROBOTY ZIEMNE    CPV 45111200-0
2

d.2
KNR 2-01
0205-02
D-04.01.01

WYKOPY zgodnie z tabelą robót ziemnych - wykonywane koparkami o poj.łyżki 0.
15 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

43,41 m3 43,410
RAZEM 43,410

3
d.2

KNR 2-01
0205-02
D-04.01.01

NASYPY zgodnie z tabelą robót ziemnych - wykonywane koparkami o poj.łyżki 0.15
m3 z gruntu z wykopu

m3

25,60 m3 25,600
RAZEM 25,600

4
d.2

KNR 4-04
1103-04
1103-05 
D-04.01.01

Wywiezienie ziemi z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

43,41-25,60 m3 17,810
RAZEM 17,810

5
d.2

KNNR 6
0103-01
D-04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni - chodniki

m2

445,00 m2 445,000
RAZEM 445,000

3 OBRZEŻA    CPV 45233220-7
6

d.3
KNNR 6
0106-01
D-04.02.01

Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 5 cm - pod obrzeża m2

585,00*0,13 m2 76,050
RAZEM 76,050

7
d.3

KNNR 6
0404-05
D-08.03.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

585,00 m 585,000
RAZEM 585,000

4 ELEMENT ODPROWADZAJACY WODĘ OPADOWĄ    CPV 45233222-1
8

d.4
KNNR 6
0106-01
D-04.02.01

Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 5 cm - pod obrzeża m2

(1,5*2*0,18)*3 m2 1,620
RAZEM 1,620

9
d.4

KNNR 6
0404-05
D-08.03.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

(1,5*2)*3 m 9,000
RAZEM 9,000

10
d.4

KNNR 6
0106-01
D-04.02.01

Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 5 cm - pod korytka m2

(1,5*0,3)*3 m2 1,350
RAZEM 1,350

11
d.4

KNNR 6
0105-06
D-04.02.01

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.do 5 cm m2

(1,5*0,3)*3 m2 1,350
RAZEM 1,350

12
d.4

KNNR 6
0606-01
D-08.05.01

Ścieki z korytek betonowych (2 warstwy) m

(1,5*2)*3 m 9,000
RAZEM 9,000

5 CHODNIK    CPV 45233222-1
13
d.5

KNNR 6
0106-05
D-04.02.01

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm m2

445,00 m2 445,000
RAZEM 445,000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14
d.5

KNNR 6
0502-02
D-08.02.02

Chodniki z kostki brukowej betonowej (szara) grubości 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

445,00 m2 445,000
RAZEM 445,000

6 OZNAKOWANIE PIONOWE    CPV 45233290-8
15
d.6

KNNR 6
0702-01
D-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

16
d.6

KNNR 6
0702-05
D-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze i informacyjne. Wielkość znaków "S". szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

7 OZNAKOWANIE POZIOME    CPV 45233221-4
17
d.7

KSNR 6
0705-06
D-07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie przejściach dla pie-
szych malowane mechanicznie

m2

6,00 m2 6,000
RAZEM 6,000
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