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1.Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreps/magania techniczne dotyge wyko-
nania i odbioru robot drogowych, ktore zostavykonane w ramach budowy parkingu w m.
Nawra.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktpeaetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot oklych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulgapnowej studzienek kanalizacyjnych
oraz innych urzdzen uzbrojenia terenu, i obejmyj

* regulacg wysokaciowa studzienek kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna- urzadzenie paiczone z kanatem, przeznaczone do kon-
troli lub prawidtowe] eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatéw nieprzetazo-
wych, ich konserwacji i przewietrzania.

1.4.3. Wpust uliczny (wpust sciekowy, studzienkasciekowa) - urzadzenie do przegia
wod opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez/kanalik do kanalizaciji
deszczowej lub ogolnosptawne;j.

1.4.4. Whaz studzienki - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych stu-
dzienek rewizyjnych, umiiwiajacy dostp do uradzer kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka sciekowa- urzdzenie, przez ktére wody opadowe przedastijod goéry do
wpustu ulicznego.

1.4.6. Nasada geliwna) z wlewem bocznym (w krawzniku) - urzdzenie, przez ktore
wody opadowe przedosiggic w ptaszczynie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Kanalizacja kablowa - zesp6t cigbw podziemnych z wbudowanymi studniami prze-
znaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.8. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowanedzy chgi kanalizacji
kablowej w celu umdiwienia wciagania, montau i konserwacji kabli.

1.4.9. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi pol-
skimi normami i z definiciami podanymi w ST D.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.4.
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1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotyaze robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2. Materiaty
2.1. Ogoélne wymagania dotygz materiatow

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pumav ST
D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej stighki kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studdi&analizacyjnej natey uzyc:

a) materiaty otrzymane z rozbiorki studzienki orazzhiorki otaczajcej nawierzchni, nada-
jace st do ponownego wbudowania,

b) materiaty nowe, &dace materialem uzupetnigym, tego samego typu, gatunku i wymia-
row, jak materiat rozbiorkowy, odpowiadag wymaganiom wymienionych w pkcie 5.6
niniejszej ST, w przypadku materiatdbw potrzebnyoluébzenia nowej nawierzchni.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Spret stosowany do wykonania regulacji pionowej studkidanalizacyjnej

Wykonawca przyspujacy do wykonania naprawy, powinien wykazsic mazliwoscia ko-
rzystania z nagpujacego sprztu:

- pity tarczowej,

- miota pneumatycznego,

- sprzarki powietrza,

- dzwigu samochodowego,

- zagzszczarki wibracyjnej,

- sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. Transport

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganialnajo
pkt 4.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.00MMNymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Uszkodzenia zapadtych studzienek, podleggie naprawie

Uszkodzenie studzienek adzen podziemnych wyspuje, gdy ré@nica poziomow pomgizy:
- kratka wpustu ulicznego a gogrpowierzchma warstwyscieralnej nawierzchni wynosi
powyzej 1,5 cm,
- wilazem studzienki a gogrpowierzchm nawierzchni wynosi powgj 1 cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy polegaej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
a) roboty przygotowawcze:

— rozpoznanie uszkodzenia,

— wyznaczenie powierzchni podlegegj naprawie,
b) wykonanie naprawy:

— napraw uszkodzonej studzienki,

— utozenie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
- ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
- okresleniu stanu nawierzchni w bezwednim otoczeniu studzienki,
- wsfgpnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
- rozeznaniu mgiwosci wykorzystania dotychczasowych elementowadeznia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy muavobejmowa caty obszar uszko-
dzonej nawierzchni wokét zapadtej studzienki. Powierzchni tej nale nadd@ ksztatt pro-
stokatnej figury geometrycznej.

Powierzchng przeznaczondo wykonania naprawy akceptuje Kierownik Projektu.
5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Wykonanie przypowierzchniowej naprawy uszkodzomeglaenki, pod warunkiem zaakcep-
towania przez Kierownika Projektu, obejmuje:
a. zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratkiciekowej, nasady z wlewem bocznym) airz
dzenia podziemnego,
b. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokoét studzienki
- reczne (diutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskew. dagami stalowymi
itp. - w przypadku nawierzchni typu kostkowego),
- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monatitggo, np. nawierzchni as-
faltowej, betonowej) - z pionowym wygliem kravedzi uszkodzenia pittarczove
i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy miot@meumatycznych, dgow
stalowych itp.,
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c. rozebranie uszkodzonej gérnejeéz studzienki (np. agci zeliwnych, ptytzelbetowych
pod studzienk, kregoéw podporowych itp.),

d. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéwieashni i gruzu na pobocze, chodnik
lub miejsce sktadowania, z posortowaniem i zab&zgieiem materialu przydatnego do
dalszych robat,

e. szczegobtowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia igpmkacowej decyzji 0 sposobie
naprawy i wykorzystaniu istniggych materiatow,

f. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczysmgz gornej cgci studzienki (np. na-
sady wpustu, komina wlazowego) z ew. uzupetnienibgtkow,

g. w przypadku niewielkiego zapaduoia - poziomowanie gornej ¢xi komina wiazowego,
nasady wpustu itp. przyzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkikodzen
wigkszych - wykonanie deskowania orazadoie i zagszczenie mieszanki betonowej kla-
sy co najmniej B20, wedtug wymiaréw dostosowanyolradzaju uszkodzenia i poziomu
powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzesgo itp.), a take rozebranie deskowania,

h. osadzenie przykrycia studzienki lub kratkiekowe] z wykorzystaniem istnigjych lub
nowych materiatbw oraz ew. wyrGwnaniem zapgaementow.

W przypadku znacznych zapaghstudzienki, wynikacych z uszkodze(zniszczé) korpu-

su studzienki, kanatéw, przykanalikow, elementowrdeh, wymycia gruntu itp. - sposob
naprawy nalgy okreli¢ indywidualnie i wykona ja wedlug osobno opracowanej specyfika-
cji technicznej.

5.6. Utazenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchng, wokot naprawionej studzienki, nalewykona w sposob identyczny ze
stanem przed przebudaw

Do nawierzchni naley uzy¢, w najwikszym zakresie, materiat otrzymany z rozbiorki, axad
jacy sk do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany matgy@akinien by jak najbar-
dziej zblzony do materiatu starego. Zmiany konstrukcji jezahmicap by¢ dokonane pod wa-
runkiem akceptacji Kierownika Projektu.

Przy wykonywaniu podbudowy néle zwrac& szczegOla uwag; ha poprawne jej zagz-
czenie wokot komina i kotnierza studzienki. Przywerzchni asfaltowej, powierzchnie styku
czesci zeliwnych lub metalowych powinny bypokryte asfaltem.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolplt’6.

6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszceza wyroby budowlane do obrotu i po-

wszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezgistwa, aprobaty techniczne, cer-
tyfikaty zgodndci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatbw wykonane przez do-

stawcow itp.),
- sprawdz¢ cechy zewetrzne gotowych materiatdw z tworzyw i prefabrykaowah.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Kierownikowi Projektu do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw, ktore naley wykona w czasie robot podaje
tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t
Czestotliwosé

Lp. Wyszczegodlnienie bada pomiaréw bada Wartdsci dopuszczalne
1 Wyznacz.enle powierzchni przeznaczonej |do 1 raz Niezbdna powierzchnia
wykonania haprawy
2 | Roboty rozhiérkowe lraz Akceptacja nu_eus,zkodzonych
materiatow
3 Szczego+pwe rozpoznanie uszkodzenia i dedyzja 1 raz Akceptacja Kierownika Projekiu
0 sposobie naprawy
4 | Naprawa studzienki Ocenagla Wg pktu 5.5
5 | Utozenie nawierzchni Ocenaagta Wg pktu 5.6
Potazenie studzienki w stosunku do otaczaj Krat.ka.éciekowa Ok.' 0’5. cm
6 . . lraz ponizej, wlaz studzienki - w
nawierzchni T X .
poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robot
Po zakaczeniu robot naley sprawdzé wizualnie:
- wyglad zewrtrzny wykonanej naprawy w zakresie wydili, ksztattu, wymiaréw, de-
senia nawierzchni typu kostkowego,
- poprawng¢ profilu podiwznego i poprzecznego, naujacego do otaczagej na-
wierzchni i umaliwiajacego sptyw powierzchniowy waod.
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00M@nagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.

8. Odbiodr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.0Q/¢¥magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami Kie-
rownika Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty rozbiorkowe,
- haprawa studzienki.

Odbidr tych robo6t powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D.00.00.00 ,Wymagani
0golne” oraz niniejszej ST.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrioi podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obggnu
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- roboty rozbiorkowe,
- dostarczenie materiatow i spta,
- wykonanie naprawy studzienki,
- utozenie nawierzchni,
- odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiorkowyehsktadowisko,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej ST,
- odwiezienie sprgu.

10. Przepisy zwazane

1. PN-EN 124:2000 Zwiezenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdhni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, néatypu, znakowanie,
sterowanie jakéria

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. €3¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczice cemen-
tu powszechnegozytku

3. PN-EN 206-1:2000 Beton. &2 1. Wymagania, wikciwosci, produkcja i zgodni

4, PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkowel ipohczenia w sieci dreawej i kanaliza-
cyjne;j

5. PN-EN 1115:2002 Systemy przewoddw rurowyclartyw sztucznych do kanalizacjinie-

niowej deszczowejdciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie
nienasyconetywicy poliestrowej (UP) wzmocnione wtéknem szklanym

(GRP)

6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Normaakiosowa przyszigciowych. Tymczaso-
wo naley stosowd norng PN-B-06712 [10])

7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitamjich i powierzchniowych utrwalestoso-

wanych na drogach, lotniskach i innych powierzcbhiprzeznaczonych do
ruchu (Norma do zastosow@rzyszigciowych. Tymczasowo nalg sto-
sowda normy: PN-B-11111 [11]i PN-B-11112 [12])

8. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wiazhwyWymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodniei
9. PN-B-06250:1988 Beton zwyktly
10. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu
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11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24,

25.

26.
27.

28.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturane do nawierzchni drogowychwir
i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaae do nawierzchni drogowych

PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramicznghClkanalizacyjne

PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniastosowany na gaco

PN-H-74101:1984 Zeliwne rury cénieniowe do peiczei sztywnych

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie

BN-86/8971-06.00 Rury beznieniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe ,Wipro”

BN-83/8971-06.02 Rury beznieniowe. Rury betonowezelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z bet#trggi betonowe kelbetowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

Instrukcja zabezpieczania przed kagdajnstrukcji betonowych opracowana przez Instytthiniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec819

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drog @aziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowesrednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych’rafisprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
Tymczasowa instrukcja projektowania i budowgepvodow kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania dieciadzei sieciowych, wodoaigowych i kanalizacyj-
nych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warsza, zaakceptowane i zalecone do stosowa-
nia przez Zespo6t Doradczy ds. procesu inwestycyjmeEvotany przez Prezydenta m.st. Warszawy -
sierpien 1984 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwianych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnid20. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaikiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad#2 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upoivaonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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