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ZAWATOSC DOKUMENTACJI

I.  Opis techniczny

II. Czesé¢ rysunkowa
1. Plan orientacyjny
2. Plan sytuacyjny
3. Przekroje normalne
4. Szczegoty konstrukcyjne
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy parkingu w m. Nawra

Zawarto $¢€ opisu technicznego

1. CZESC OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania
1.2. Materialy wyjsciowe do projektowania
1.3. Cel i zakres opracowania

1.4. Stan istniejacy

2. ROzZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. Parking w planie
2.2. Przekréj podtuzny

2.3. Konstrukcja nawierzchni
2.4. Przekroj poprzeczny
2.5. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

2.6. Odwodnienie

2.7. Wycinka drzew

2.8. Ochrona $rodowiska

2.9. Wymagania ogélne i szczeg6towe wykonania robét drogowych
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie zlecenia nr KFGD/01/201228-1 zawartej pomiedzy Gming Chelmza,
ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza i Biurem Projektow Drogowych KFG Design Filip Grzelak, ul. Czapla
21/89, 61-623 Poznan.

1.2. Materialy wyj $ciowe do projektowania

* mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 wykonana na zlecenie Gminy Chetmza,

» uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. Nr 202 z dnia 16
wrzesnia 2004 roku) w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego,

» katalogi elementéw drogowych.

1.3. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy parkingu i przylegtych do niego chodnikéw

przy kosciele $w. Katarzyny Aleksandryjskiej w miejscowosci Nawra.

1.4. Stan istniej acy

Teren przewidziany pod realizacje inwestycji jest terenem pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 551
oraz drogi gminnej nr 100520 C.

Znajdujg sie na nim chodniki. Ruch po tym obszarze odbywa sie w sposob nieuregulowany.
Wykorzystywany jest do parkowania samochodéw w trakcie nabozenstw. Stanowi on réwniez dojazd do
dziatek nr 4/14, 4/15, 4/12.
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2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. Parking w planie

Projektowany parking posiada 25 miejsc postojowych o wymiarach 2,50x5,00 m oraz dwa miejsca
postojowe dla os6b niepetnosprawnych o wymiarach 3,60x5,00 m.

Dostep do nich zapewniony jest dzieki jezdniom manewrowym o szerokosci 500 m o ruchu
jednokierunkowym. Miejsca postojowe usytuowane sg pod katem prostym w stosunku do jezdni
manewrowych.

Chodniki o szerokosci 1,50 m oraz 2,50 m usytuowano po pétnocnej i potudniowej stronie opracowania
SzczegOly odnosnie rozwigzan w planie przedstawiono na rysunku planu sytuacyjnego (rys nr 2).

2.2. Przekroj podiu_zny

Profil podiuzny zostat dostosowany do terenu z nawigzaniem do istniejacego chodnika oraz do rampy,

ktéra zapewni dostep do kosciota dla os6b niepetnosprawnych.

2.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja chodnika
*  warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej o gr. 6 cm,
. podsypka cementowo — piaskowa (1:4), gr. 5 cm,

. piasek stabilizowany cementem o R,,=2,5 MPa, gr. 15 cm.

Na projektowanym chodniku zastosowano obrzeza betonowe 8x30 cm, uktadane na tawie betonowej z

oporem.

Konstrukcja miejsc postojowych i jezdni manewrowych
* warstwa Scieralna z kostki betonowej (grafitowej — miejsca postojowe, szarej — jezdnia
manewrowa) o gr. 8 cm,
. podsypka cementowo — piaskowa (1:4), gr. 5 cm,
. kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm,

. piasek stabilizowany cementem o R,,=2,5 MPa, gr. 15 cm.

Na projektowanym parkingu zastosowano krawezniki betonowe 20x30 cm, uktadane na fawie betonowej
z oporem.

2.4. Przekrdj poprzeczny

Zaprojektowano jednostronne 2% pochylenie poprzeczne chodnikéw, jezdni manewrowych oraz miejsc

postojowych, zapewniajace sptyw wody w kierunku jezdni oraz na tereny chtonne.
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Przekroj poprzeczny chodnika ksztattowano przy nastepujacych zatozeniach
e Szerokosc¢: 1,5m; przy kosciele zgodnie z planem sytuacyjnym, min. 2,1 m,
e Pochylenie poprzeczne: 2,0%,

»  Przekrdj jednostronny w kierunku krawedzi jezdni oraz na tereny chtonne.

Przekréj poprzeczny jezdni manewrowych ksztattowano przy nastepujacych zatozeniach
e Szerokosc: 50m; przy kosciele 6,0 m,
e Pochylenie poprzeczne: 2,0%,

» Przekrdj jednostronny, zapewniajacy odpowiedni sptyw wod opadowych.

2.5. Kolizje z istniej acym uzbrojeniem terenu

Projektowany parking przecina istniejgca linie wodociggowa.
Nalezy zmieni¢ lokalizacje dwdch istniejacych hydrantow (przesuniecie na odlegtosé nie wiekszg niz 4
m), z czego jeden zostaje zamieniony na hydrant nawierzchniowy.

2.6. Odwodnienie

Projektowany parking usytuowany jest na terenie réwninnym. Odwodnienie odbywac¢ sie bedzie za
posrednictwem spadkow poprzecznych i podtuznych, zapewniajacych sptyw wéd opadowych na tereny
chtonne.

2.7. Wycinka drzew
Nie przewiduje sie wycinki drzew.

2.8. Ochrona_s$rodowiska

Prace budowlane ucigzliwe pod wzgledem hatasu, beda prowadzone w porze dziennej, gdyz w okolicy
projektowanego chodnika istnieje zabudowa mieszkalna.

2.9. Wymagania ogolne i szczegotowe wykonania robot

Wymagania ogolne
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe i
wymaganiami Prawa Budowlanego,
- roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- przed przystgpieniem do rob6t nalezy opracowac projekt oznakowania rob6t prowadzonych w
pasie drogowym,
- w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ przepisbw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego,
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- w czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciw pozarowej, bhp,
ochrony intereséw oséb trzecich a w szczegodlnosci zapewni¢, w miare mozliwosci dojazd do
posesiji,

- w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ wszystkie przepisy zwigzane z wykonywanymi
robotami.

Wymagania szczegétowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét zawierajg Polskie Normy inormy branzowe oraz
specyfikacje techniczne robét podane przez zleceniodawce.

Wymagania dla materiatéw przeznaczonych do robét, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie Normy
i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiIM. oraz Rozporzgadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43.

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych dziataniach.
Roboty budowlano-montazowe winien wykonywaé $cisle w oparciu o projekt techniczny oraz
szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

opracowat:

mgr inz. Filip Grzelak
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Il. CzesS€ rysunkowa
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