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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania techniczne dotyce
wykonania i odbioru robét drogowych, ktore zogtarykonane w ramach budowy parkingu w

m. Nawra.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuinperetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3.Zakres robot olfych ST

Specyfikacg Technicza D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” nalerozumie& i stosowa w

powiazaniu z nkej wymienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami Teatemymi:

D.01.00.00

D.01.01.01
D.01.02.02
D.01.02.04

D.02.00.00
D.02.03.01
D.04.00.00

D.04.01.01
D.04.04.02
D.04.05.01

D.05.00.00
D.05.03.23
D.06.00.00
D.06.01.01
D.08.00.00

D.08.01.01
D.08.02.02
D.08.03.01
D.08.05.01
D.08.05.03

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punktéw wysggiowych
Zdjcie warstwy humusu
Rozbiorki elementow drég

ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie nasypow
PODBUDOWY

Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem podia
Podbudowa z kruszywa tamanego stabibn@go mechanicznie
Podbudowa z gruntu stabilizowanego céznen

NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z kostki betonowej

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Umocnienie powierzchniowe skarp i rowéw
ELEMENTY ULIC

Krawzniki betonowe

Chodniki z brukowej kostki betonowe]

Obrzea betonowe
Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
Scieki z kostki betonowe;

D.00.00.00
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1.4. Okrdlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione poaej okrelenia naley rozumie nastpujaco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie daacy budynkiem, stanowcy calaé
techniczno-uytkowa (drog) albo jego czs¢ stanowaca odrebny element konstruk-
cyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpusrany, wzet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyndod jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchugdabtoju pojazdow oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi gdzeniami technicznymi zwzanymi z prowa-
dzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz ziairokolicz-
nosci zachodzcych w toku wykonywania robot.

Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaez
przez Zamawiacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwna), odpo-
wiedzialna za nadzorowanie robo6t i administrowdaietraktem.

Jezdnia- czs$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawaipowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokira

tu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamggmai awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich

pofaczenia.

1.4.11.Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona koeodrogi i

skarpami rowow.

1.4.12.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celwzehia w nim

konstrukcji nawierzchni.

1.4.13 Ksiega obmiarow - akceptowany przez Kierownika Projektu zeszyionipnerowa-

nymi stronami, stzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych ro-
bot w formie wyliczé, szkicow i ew. dodatkowych zalznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

1.4.14 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakwegbe przez

Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich bad@rob zwiazanych z
ocenry jakosci materiatdw oraz robot.
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1.4.15.Materiaty - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania robot, zgodne z dokumenta-
Cja projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane prikezrownika Pro-
jektu.

1.4.16.Nawierzchnia - warstwa lub zespoét warstw ghecych do przejmowania i rozkladania
obciazen od ruchu na podi® gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémxinio oddziaty-
waniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdyga seé migdzy warstwy scieralrg a podbudo-
Wwa, zapewnigca lepsze rozi@nie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

c) Warstwa wyrOwnawcza - warstwa stgaca do wyréwnania nierowldoi podbudo-
wy lub profilu istnieacej nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna czs$¢ nawierzchni stdaca do przenoszenia ohgen od ruchu
na podige. Podbudowa nmme sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza- gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w
konstrukcji nawierzchni. Me ona sktadasic z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji no-
snych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przedtaiziam wody, mrozu i przeni-
kaniem czstek podiga. Maze zawieréd warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub
odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gldwnym zadaniem jest ochrona na
wierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietfiwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchuayéej powye).

i) Warstwa odsiczajgca - warstwa stzaca do odprowadzenia wody przedostaj
sie do nawierzchni.

1.4.17 Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pielsz przepust.

1.4.19.0bjazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednio yutrana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.20.0dpowiednia (bliska) zgodnd¢ - zgodné¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@di przedziat tolerancji nie zostat oléteny - z przegitnymi toleran-
cjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzajodt budowlanych.

1.4.21.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Basggowy mae rownie obej-
mowa: teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadzzn chroniacych ludzi i
srodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
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1.4.22.Pobocze - czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyevask
pojazdow, umieszczenia udzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stca jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23.Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchai do gkbokdsci
przemarzania.

1.4.24 Podtoze ulepszone- gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unabwienia przegcia ruchu budowlanego i wdawego wykonania
nawierzchni.

1.4.25.Polecenie Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyce sposobu realizacji robot lub in-
nych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngddza autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.27 Przedsigwzigcie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gr#enia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow gdoyoenych trasy w planie i
przekroju podhanym) istniepcego podczenia.

1.4.28.Przepust - obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej,
stuzace do przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypeonpusu drogowego lub
dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.29.Przeszkoda naturalna- elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolozagno, rzeka itp.

1.4.30.Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruagaip.

1.4.31.Przetargowa dokumentacja projektowa - czs$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizagj charakterystyii wymiary obiektu kdacego przedmiotem robat.

1.4.32.Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Adskiada sie z petnejsciany,
stupow lub innych form konstrukcyjnych, np. skiizkomor.

1.4.33.Rekultywacja - roboty majce na celu upoazlkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji realdudowlanego.

1.4.34 Rozpigtosé teoretyczna- odlegtéé migdzy punktami podparcia @gskami), przsta
mostowego.

1.4.35.Szerokaé¢ uzytkowa obiektu - szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajow ruchu oraz szetékathodnikéw mierzona wwietle pok-
czy mostowych z wylczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch ko-
towy od ruchu pieszego.
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1.4.36.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich #a (przedmiarem) w Kkolejrigi
technologicznej ich wykonania.

1.4.37.Zadanie budowlane - czs$¢ przedsgwziccia budowlanego, stanowga odebna
catas¢ konstrukcyjm lub technologicza zdolra do samodzielnego spetnienia przewi-
dywanych funkcji technicznosytkowych. Zadanie ma polega na wykonywaniu
robét zwhzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli dro-
gowej lub jej elementu.

1.4.38.Specyfikacja Techniczna (ST) wyrazenie to, we wszystkich zgdzonych specyfika-
cjach, naley rozumié& jako Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna (SST).

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgoditoz
Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy przekae Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymagain
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokacg i wspotrzdne punktow gtéwnych
trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egdamp Dokumentacji Projektowej i
jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa oboaviek wytyczenia punktéw gtéwnych trasy przez uprawni
nego geodeti odpowiedzialné za ochron przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Rob6t. Uszkodzone lniszczone znaki geodezyjne Wykonaw-
ca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa ¢tizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowyzglagniapcym podziat na
dokumentagj projektows:

— Zamawiajicego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargow dokumentag projektowa
oraz projektow dokumentag wykonawcza (techniczm) i zostam przekazane Wykonaw-
Cy,

- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, ki#drWykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowej.

(A) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazsigkonawcy po przyznaniu
Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Kierownika Projektu po przysoakontraktu po 2 egzemplarze
projektow budowlano-wykonawczych na Roboty ¢tdj Kontraktem tj. Dokumentag]
Projektova na budow chodnika do cmentarza w miejscawioNawra.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekiotay chodnika do cmentarza w miejsco-
wosci Nawra.
Zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego obejmujecanie roboty drogowe:

. rozbidrke istniepcego chodnika,

. budowe chodnika,

. budowe miejsc postojowych,

. humusowanie przylegtego terenu i obsiane draw

Wyzej wymieniona dokumentacja znajduje do wghdu w okresie przygotowywania ofert w
siedzibie Urzdu Gminy Chetma, ul. Wodna 2, 87-140 Cheha

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykoga

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje projektmiggeji ruchu na czas wykonania robot
oraz geodezymdokumentag powykonawcz obiektu.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot oka sk konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projekto-
wej przekazanej przez Zamawieggo, Wykonawca spadzi brakugce rysunki i ST na wiasny
koszt w 4 egzemplarzach i przedge Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

Przewiduje si konieczné¢ wykonania nasgpujacej Dokumentacji Projektowe] przez
Wykonawe w ramach Ceny Kontraktowej:

a) Program Zapewnienia Jaia (PZJ).

b)  Projekty organizacji i harmonogramy robo6t przewadgich w poszczegoélnych Specyfika-
cjach Technicznych, projekty organizacji wraz zjgktami transportu, projektami rusz-
towan i innych konstrukcji pomocniczych.

c) Receptus laboratoryja nawierzchni.

1.5.3. Zgodné& Robot z DokumentagjProjektovs i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez alodatkowe dokumenty przekazane
przez Kierownika Projektu Wykonawcy stanawizes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegol-
nione w chdby jednym z nich s obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw ohowe kolejnd¢
ich waznaosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnycfOgolnych warunkach

umowy”).

Wykonawca nie mie wykorzystywa biedow lub opuszcze w Dokumentach Kontrakto-
wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadoériierownika Projektu, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatialzgodne z DokumentacpProjekto-
wa i ST.

10
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Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w Skda uwazane za wartai docelowe, od
ktdrych dopuszczalneasodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementow budowli musdyé jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekracza& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z Dokumentadprojektova
lub ST, i wplynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to takie materiatgda
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniamaalizacji
kontraktu @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecgidzie utrzymywa tymczasowe uggdzenia zabezpiecza-
jace, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseelk
innesrodki niezledne do ochrony robot, wygody spoteczeia innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddhiwyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Kierkiem Projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dipzdow i maszyn pracgych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakujesposob uzgodniony z Kierownikiem
projektu.

Wykonawca hdzie stosowat na wilasny koszt roamania organizacyjne i techniczne, ktére
skutecznie wyeliminaj nanoszenie na nawierzchnjezdni ziemi przyklejanej do opon
pojazdow. Przed wyjazdem z budowy mglezlokalizowa& stanowisko umidiwiajace
czyszczenie opon strumieniem wodylb spezonym powietrzem.

Fakt przysipienia do Robot Wykonawca obwee publicznie przed ich rozpoeziem w
sposOb uzgodniony z Kierownikiem Projektu oraz praemieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreélonych przez Kierownika Projektu, tablic informagygh, ktorych tr& bedzie
zatwierdzona przez Kierownika Projektu. Tabliceomfiacyjne kda utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabody zaptacie i przyjmuje §ize jest
wiaczony w Cern Kontraktows.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania Robét Wykonawca:tizie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezglo przepisow i
norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oradzie

11



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00

unikat uszkodzeé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrigi spotecznej i innych, a wy-
nikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@zstivie jego
sposobu dziatania. Stogajsk do tych wymagéa bedzie miat szczegolny wzgd na:

1) Lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéwoigddojazdo-
wych
2) Srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
i)  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnycHapyi lub substancjami
toksycznymi,
il)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
iii) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa
Wykonawca hdzie przestrzeggprzepisOw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca hkdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnyeh, pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pajzd

Materiaty tatwopalne d&da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgsem o0sob trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez persaffgkonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu
wigkszym od dopuszczalnego, ollmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryie do Robot kda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawnios jednostk, jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, &pakaiczeniu Robot ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpyy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé8 wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzyma zgod: na wycie tych materiatbw od wiaiwych organow
administracji pastwowe;j.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnieSE, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawia-

Jacy.

1.5.8. Ochrona wtasidoi publicznej i prywatnej

12
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Wykonawca odpowiada za ochrkomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziem-
ne, takie jak ruroagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddaloych wiacicielami
tych uradzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemZwiapcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni Wdawve oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowdzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore mapy¢ wykonane w zakresie przekenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadéniierownika Projektu i wtadze
lokalne o zamiarze rozpogda Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tpshalacii
Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Kierownika Projektzainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca ¢olzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agizen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamaogsjo.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa& roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodsoi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydoweszkaniowe] w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadon.

Kierownik Projektu kdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomicdzy Wykonawg a wigcicielami nieruchomgi i dotyczcych korzystania z wiasiai i
drég wewrtrznych. Jednate, ani Kierownik Projektu ani Zamawaay nie lzdzie ingerowat

w takie porozumienia, o ile niegtlha one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warun-
kach umowy.

1.5.9. Ograniczenie ohgien osi pojazdéw

Wykonawca hkdzie stosowa si¢ do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wypzesaia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezidne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) kaadym takim przewozie duzie
powiadamiat Kierownika Projektu. Kierownik Projektonoze polecté, aby pojazdy nie
spetniajce tych warunkow zostaty usgte z terenu budowy.

Pojazdy lub tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dumla dopuszczone na
swiezo ukaczony fragment budowy i Wykonawcagdzie odpowiedzialny za napraw
wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgozlpieleceniami Kierownika Projektu.

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcadbie przestrzegaprzepisow dotycgych bezpie-
czeastwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrownaz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.
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Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczae, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieamdwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochrerRoboét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do Robdét od Daty Rozpaecim do daty wydania Potwierdzenia Zakmenia przez
Kierownika Projektu.

Wykonawca hdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanignm
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowgdublementy bylty w zadowaksgym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatgcy

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Kierownika
Projektu powinien rozpogz Roboty utrzymaniowe nie pdiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanieedo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore 8 jakikolwiek sposob zwizane z
Robotami i kdzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tymaw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych i dalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie znakdéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgitz, materiatow lub urglzer uzytych lub zwizanych

z wykonywaniem robét i w sposébagty bedzie informowa Kierownika Projektu o swoich

dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty posipowania, obaizenia i wydatki wynikte z lub zwazane z naruszeniem jakichkol-
wiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z atigiem przypadkow, kiedy takie narusze-
nie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikadfistarczonej przez Kierownika Projektu.

1.5.13. Rownowanos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktore spetniacgnaj
materialy, spret i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadaboty, lkda obowizy-
waé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych norm i
przepisow, o ile w kontrakcie nie postanowiono z&gcW przypadku, gdy powotane normy i
przepisy g paistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu, madgy¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapew®jzasadniczo rowny lub wgzy poziom
wykonania nt powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich udriego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Kierownika ProjekRoznice pomedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami mubyc doktadnie opisane przez Wykonaw-
ce i przedizone Kierownikowi Projektu, co najmniej na 28 dnizgd dat oczekiwanego
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przez Wykonawe zatwierdzenia ich przez Kierownika Projektu. W ypadku, kiedy
Kierownik Projektu stwierdzize zaproponowane zmiany nie zapewnegsadniczo rownego
lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuge d& norm powotanych w
dokumentach.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bdo
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odknaeterenie budowydola uwazane za
wlasng¢ Zamawiagcego. Wykonawca zobow#any jest powiadoniiKierownika Projektu i
postpowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie
koszty i/lub wysipia op&nienia w robotach, Kierownik Projektu po uzgodnieniZamawia-
jacym i Wykonawg ustali wydhizenie czasu wykonania robot i/lub wyseékdkwoty, o kton
nalezy zwigkszy¢ cerg kontraktova.

2. Materialy
2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi Kierk@wi Projektu szczegotowe
informacje dotyczce proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia.

Badania laboratoryjne, ktérych wyniked stanowity podstaw do zaakceptowania materia-
low przez Kierownika Projektu wykonane zostanLaboratorium Zamawiagego.

W przypadku niezaakceptowania przez Kierownikaéktoj materiatu ze wskazanegwdta,
Wykonawca przedstawi do akceptacji materiat z im@gdta.

Zatwierdzenie partii materialtdbw z danegmdia nie oznacza automatyczniee wszelkie
materialy z tegdrodta uzyskaj zatwierdzenie.

Receptury przewidziane do zastosowania przy wykshaie robot, przed zieniem do
akceptacji Kierownika Projektu, powinny dypozytywnie zaopiniowane przez Laboratorium
Zamawiajcego.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materiaty
uzyskane z dopuszczonegdta w sposob ggty spetniaj wymagania ST w czasie pegt
robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wiacicieli i odnagnych wiladz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwigkddet miejscowych veiczapc w to zrédta wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowgzany dostarczy Kierownikowi Projektu wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacjrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentagawieragca raporty z badaterenowych i laboratoryj-
nych oraz proponowarprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Kierowni-
kowi Projektu.
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Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakagciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwazane z dostarczeniem materiatow do Robat.

Humus i nadkfad czasowo zth z terenu ukopow i miejsc pozyskania piaskwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukiczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@wvTerenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcieedy wykorzystane do Robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagaKontraktu lub wskazaKierownika Projektu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Kierownikajékinu, Wykonawca nie duizie
prowadz¢ zadnych wykopow w olebie Terenu Budowy poza tymi, ktGre zostaly wyszcze-
golnione w Kontrakcie.

Eksploatacjarodet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obxzauk
jacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektuceiu
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiambbR materia-
low mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $davosci. Wynik tych kontroli kedzie
podstawy akceptacji okrdonej partii materiatdw pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy Kierownik Projektuetizie przeprowadzat inspekcjwytwoérni beda
zachowane nagbujace warunki:

a) Kierownik Projektu &dzie miat zapewnian wspoétprag i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzanigekgp

b) Kierownik Projektu bdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych @zi
wytwaorni, gdzie odbywa siprodukcja materiatdbw przeznaczonych do realizéojitrak-
tu.

2.4. Obowazujacy system oceny zgodém (dopuszczenie do stosowania)

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, usistawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych [9] wyrdb, ktory posiada aprab&tchniczia [8] moze by wprowadzony do
obrotu i stosowania przy wykonywaniu robot budowkdnw zakresie odpowiadgym jego
wiasciwosciom wytkowym i przeznaczeniu, 4eli producent dokonat oceny zgodop wydat
krajowa deklarac zgodndci z aprobat techniczi i oznakowat wyrdb budowlany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpr#@04r. [7] oceny
zgodndci wyrobu z aprobattechniczi dokonuje producent.
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2.5. Materiaty nie odpowiadgje wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z Terenu
Budowy, kadz ztozone w miejscu wskazanym przez Kierownika Projekili Kierownik
Projektu zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robét zriie, dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materialtdbw zostgmizewartéciowany przez Kierownika
Projektu.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materdo czasu, gdy doa one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty svagpkaosc i
wiasciwos¢ do Robot i byty dogpne do kontroli przez Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego sktadowaniedh zlokalizowane w olibie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Kierownikiem Projektu lub poza TenenBudowy w miejscach zorganizo-
wanych przez Wykonawc

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawowiadomi Kierownika Projektu
0 swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przegciem materiatu, albo w okresie dazym,
jesli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez Kierownika Projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie zmobyt pdézniej zmieniany bez zgody Kierownika
Projektu.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spgtti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robét. Spgkz uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z ofed Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie orgatjizRoboét, zaakceptowanym przez
Kierownika Projektu; w przypadku braku ustale takich dokumentach spitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Prajekt

Liczba i wydajna¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazanidGlerownika Projektu w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robot ma bytrzymywa-
ny w dobrym stanie i gotowoi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i
przepisami dotycgymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dolentéw potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigdujozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi rwenika Projektu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptagrzed uyciem sprztu. Wybrany sprd, po
akceptacji Kierownika Projektu, nie @by pazniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
Kontraktu, zostam przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i n@®puszczone do
Robat.

4. Transport

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcikzenia na 6 przy transporcie
materiatéw / sprgu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie n¢elrie zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych tadunkow i w spos@ulgi bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Kierownika Projektu.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakéé wykonywanych Robot i wikiwosci przewaonych materia-
tow.

Liczba srodkéw transportu dmzie zapewni@ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniagherownika Projektu, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiada@e warunkom dopuszczalnych apein na osie mog byé
uzyte przez Wykonawg pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnegytkowanych
odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spow
dowane jego pojazdami na drogach publicznych ooggzdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ralgétnie z Kontraktem, oraz za jdko
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Roboét, gh zgodné¢ z Dokumentag)
Projektovs, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdtzgpoleceniami Kierownika
Projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaici wszystkich elementow Robdét zgodnie z wymiarammzgdnymi okr&lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nénpie przez Kierownika Projektu.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczaniu Roboét zostanjesli wymaga tego ledzie Kierownik Projektu, poprawione
przez Wykonawe na wiasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysakprzez Kierownika Projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialéw za ich doktadngt.

Decyzje Kierownika Projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robdt leda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakibiekumentacji Projekto-
wej i w ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu deckagrownik Projektu
uwzgkdni wyniki bada materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, @oiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzamn kwestk.

Polecenia Kierownika Projektuctla wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaweod graba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakb (PZJ)

Do obowhzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierd&ani
Projektu programu zapewnienia jdkp w ktOorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, midiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajuel]
wykonanie Roboét zgodnie z Dokumentaéjrojektova, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Kierownika Projektu.

Program zapewnienia jaka bedzie zawieré:
a) Czes¢ 0gOlm opisupca:

» organizac} wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadadrobat,

» organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

* bhp,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

* wykaz osOb odpowiedzialnych za jakad terminowa¢ wykonania poszczegoélnych
elementow Robdt,

» system (sposob i procealirproponowanej kontroli i sterowania jakm wykony-
wanych Robat,

* wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumawt
snego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamieleeic prowadzenie bad,

* sposoOb oraz formmgromadzenia wynikdw baddaboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw stegaych a take wycaganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany &posformg przekazywania
tych informacji Kierownikowi Projektu;

b)  czes¢ szczegoOtow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:
* wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techginzn

oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania i agtzenia pomiarowo-
kontrolne,

19



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00

* rodzaje i ilég¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku ma-
teriatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sSposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedauith wiasciwosci w czasie
transportu,

* SposOb i proceddrpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwose, pobieranie probek, le-
galizacja i sprawdzanie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrglementow Robot,

* SposOb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgni wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakéci Robot

Celem kontroli Robot dlzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatlazong jakos¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok Robot i jakdci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie
i wszystkie uradzenia niezkdne do pobierania probek i badaateriatdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik jektu mae zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz Roboét zstatliwo-
$cia zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badéh czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tametiane, Kierownik Projektu ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapefwvyikonanie Robo6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projekiwiadectwa,ze wszystkie stosowane ygdze-
nia i sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostalty prawidiowo wykalibrowane
I odpowiadag wymaganiom norm oké&jacych procedury bada

Kierownik Projektu kdzie mi& nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych,
w celu ich inspekciji.

Kierownik Projektu kdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyclieleniedocagniccia te keda tak powane,ze mog
wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Kierownik Projektu natychmiast wstrzymaygie do
Robdét badanych materiatéw i dojoi je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostaaosungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem badsaterialtdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
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Prébki kzda pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdoy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Kierownik Projektu kdzie mi& zapewnioa mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawogbie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatdw, ktore budgz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostan przez Wykonawge usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich
bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniatewek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavsicy.

Pojemniki do pobierania probeleda dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez
Kierownika Projektu. Probki dostarczone przez Wykwe do bada wykonywanych przez
Kierownika Projektu bda odpowiednio opisane i oznakowane, w Sposob zaahwepy

przez Kierownika Projektu.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejnaypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakegaibe przez Kierownika Projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub balaWwykonawca powiadomi Kierownika Projektu
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badarfa. wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspmie ich wyniki do akceptacji Kierownika Projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywa Kierownikowi Projektu kopie raportow z wynikami dbe
jak najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakaosci.

Wyniki bada (kopie) lkeda przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach
wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Kierownik Projektu uprawniorgsi do dokony-
wania kontroli, pobierania probek i badania matéwau zrodta ich wytwarzania, i1 zapewnio-
na mu ledzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wgakoy i producenta materia-
tow.

Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systa kontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenié zgodnd¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow bada dostarczonych przez Wykonagvc
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Kierownik Projektu mee pobieréa probki materiatdw i prowadgibadania niezammie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to Kierownik Projektu poleci Wykonamiub zleci niezalenemu laborato-
rium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych @adilbo oprze si wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodmonateriatow i Robot z DokumentadProjektovy i

ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lutddtkowych badai pobierania prébek
poniesione zostamprzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Kierownik Projektu mae dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieazstwa, wykazujcy ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wia-
sciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngci z:

— Polsky Norma,

— lub aprobat techniczia, w przypadku wyrobdw, dla ktoérych nie ustanowidpalskiej
Normy, jezeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktore spetniajwymogi Spe-
cyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumendgywsymagane przez ST, kda partia
dostarczona do Robotdzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musposiadd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batglavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badeda
dostarczone przez Wykonagvierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyovaazujacym Zamawiajcego |
Wykonaweg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy kinca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialitoza prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ohauA

jacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i bgda dotyczy przebiegu Robdt,
stanu bezpieczstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteiny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowye¢hzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia wiaka oraz stanowiska snowego. Zapisy
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beda czytelne, dokonane trwatechnilky, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebtda oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu.

Do Dziennika Budowy nafsy wpisywa w szczegOIngi:

» dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

» uzgodnienie przez Kierownika Projektu programu wapenia jakdci i harmonogra-
mow Robot,

» terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

* przebieg Robot, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyprzerw
w Robotach,

» uwagi i polecenia Kierownika Projektu,

» daty zaradzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbiorow Roboét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw Robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robét podlagggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

e zgodnad¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise Dokumentacii
Projektowej,

e dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedv i
trakcie wykonywania Robot,

» dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

» dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podm, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowegd przedto-
zone Kierownikowi Projektu do ustosunkowania si

Decyzje Kierownika Projektu wpisane do Dziennika dBwy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przgjia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierdka Projektu do ustosunkowania.si
Projektant nie jest jednak steprKontraktu i nie ma uprawnbe do wydawania polece
Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pest

kazdego z elementéw Robo6t. Obmiary wykonanych Robdégmowadza siw sposob eigty
w jednostkach przyfych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodngci materiatow,
orzeczenia o jakai materiatldw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lada

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiai jakdci. Dokumenty te stanowi
zalkczniki do odbioru Robdét. Winny By udostpnione na kade zyczenie Kierownika
Projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w pkt (1)-(3) naptjace
dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robat,

e) protokotly z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomwaed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojeatychmiastowe odtwo-
rzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytla zawsze dogpne dla Kierownika Projektu i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokata-
cja Projektow i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym poengieniu Kierownika Projektu o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiarupapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych vBlepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych migalnia Wykonawcy od obowzku
ukonczenia wszystkich Robdét. &lne dane zostanpoprawione wg instrukcji Kierownika
Projektu na gimie.
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Obmiar gotowych Roboéteolzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagam do celu miesicznej
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvaym w Kontrakcie lub oczekiwa-
nym przez Wykonawgi Kierownika Projektu.

7.2. Zasady ok&ania ilasci Robot i materiatow

Dilugaosci i odlegtaci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymeda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowej.

Jeili Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych Robo6t nie wymagajego inaczej,
objetosci beda wyliczone w nf jako diugéé pomnaona przezredni przekrdj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo,cda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Zz wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Uradzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rohglalraakcep-
towane przez Kierownika Projektu.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gilzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaga-
niom Specyfikacji Technicznych.¢Bzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w Sposob
ciagty zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez Kierownika Projektu

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
Robdt, a take w przypadku wygspowania dtaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikagych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.
Obmiar Robot podlegagych zakryciu przeprowadzaggrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzdxda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardivtazie braku miejsca szkice niog
by¢ dolaczone w formie oddzielnego zaaknika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzoér
zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu.
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8. Odbiodr robot

W zaleznoséci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr Robot zanikagych i ulegaicych zakryciu

Odbior Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie reafizulegra zakryciu.

Odbior Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uriwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavaogolnego pospu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Kierownik Projektu.

Gotowas¢ danej cgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dceebaika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Projek@dbiér kedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pfniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika Rekju.

Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podsaaokumen-
tow zawieragcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z DokumentadProjektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. @dbi
Robd6t dokonuje Kierownik Projektu.

8.3. Odbidr ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecpgo wykonania Rob6t w odniesieniu
do ich ilcsci, jakasci | wartdsci.

Catkowite zakaczenie Robdét oraz gotow®d do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomem na
pismie o tym fakcie Kierownika Projektu.

Odbior ostateczny Robo6t nagt w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych
liczac od dnia potwierdzenia przez Kierownika Projek@kaczenia Robot i przyria
dokumentow, o ktérych mowa w pkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznacpopez Zamawiagego W obecriei
Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja odbietegd Roboty dokona ich oceny jaikmo-
wej na podstawie przedtonych dokumentow, wynikow bafia pomiarow, ocenie wizualnej
oraz zgodnéci wykonania Robot z Dokumentadprojektova i ST.
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W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapozea sealizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow Robot zanikggych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robd6t uzupetniacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét pekoavych lub Robot uzupetnig
cych w warstwie scieralnej lub Robotach wykeazeniowych, komisja przerwie swoje
czynngci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej mehktacy Projektowa i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszom warta¢ wykony-
wanych Robot w stosunku do wymagarzyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaégo Robot jest protokdt odbioru
ostatecznego Robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zokhpany przygotowanastpujace dokumenty:
* Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkow
jesli zostata sporadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontrakiw.i@zupetniajce lub zamienne).
» Recepty i ustalenia technologiczne.
* Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).
*  Wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST

i ew. PZJ.
* Deklaracje zgodnimi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatdw zgodnie
z ST iew. PZJ.

* Opini¢ technologicza sporadzors na podstawie wszystkich wynikéw badapomia-
row zahczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrid z PZJ.

* Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towaraggeh oraz protokoty odbioru
I przekazania tych robo6t wdeicielom urzdzen.

» Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu.

» Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonaw-
czej.

* Inne dokumenty wymagane przez Zamaugiago

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuaii z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetriag kxda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawi@ggo.

Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robét uzu@gitych wyznaczy komisja.
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8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanycbhd®a@whzanych z usurciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnie-
niem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,,0dbiér ostatg&obot”.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagara jednost&
obmiarowa ustalor dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtavy ptatncci jest wartéé (kwota)
podana przez Wykonawev danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa Iub kwota ryczattowa pozycji Kopmowe] lkdzie uwzgédnia
wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, ok&one dla tej
Roboty w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Dakumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétlhobejmowa:
* Robocizr bezpdrednia wraz z towarzysgcymi kosztami
* Warta¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynuaaewentual-
nych ubytkow i transportu na Teren Budowy.
* Wartci¢ pracy Sprztu wraz z towarzyseymi kosztami
» Koszty parednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
» Podatki obliczane zgodnie z obaaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢c podatku VAT.

Koszty pagrednie obejmu;
» place personelu i kierownictw budowy,
» koszty zarzdzania jednostki gospodarczej,
» koszty dziatalnéci laboratorium,
» koszty uradzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tynapewnienie energii,
wody, kcznaci itp.),
» koszty bigace obstugi geodezyjnej,
» koszty oznakowania i zabezpieczenia robot,
» wydatki na BHP i Ppa,
* nalezndéci za ustugi obce na rzecz budowy,
* nalezndéci za badania i ekspertyzy dotyice wykonywanych robot itp.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaa&alan pozycg w wycenionymslepym
kosztorysie jest ostateczna i wykluczaaieos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
roboét obgtych ta pozych kosztorysow.
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9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfjkdechnicznej D.00.00.00

Koszt dostosowania gido wymagé Warunkéw Kontraktu (umowy) i WymagaOgoinych
zawartych w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 johge wszystkie warunki okééone w
w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w koszterysi

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagghu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Prajakbdpowiednimi instytucja-
mi projektu organizacji ruchu na czas trwania bugowraz z dostarczeniem kopii
projektu Kierownikowi Projektu i wprowadzaniem dalsh zmian i uzgodniewy-
nikajacych z postpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniagwietlenia zgodnie z wymaganiami bez-
pieczéstwa ruchu,

(c) optaty/dziezawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikéw, barier,
oznakowa i drenau,

(H tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaajihu obejmuije:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciel tymczasowych oznakowaio-
nowych, poziomych, barierswiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizaajchu obejmuije:
(a) usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidzianeago roboty, ktére nie mana byto przewidzié na etapie projektowa-
nia oraz takie, ktére wyniksy w trakcie realizacji robét.

W cenie ofertowej naky uwzgkdnic rezerve na roboty nieprzewidziane stanaeg
uzgodniony z Zamawiagym procent wartei robét podstawowych.

Cena ofertowa stanowi sgnwartasci rob6t podstawowych i rezerwy na roboty nieprzewi
dziane.

Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane a@agio zak@czeniu zadania, na podstawie
Protokotu Konieczn&i sporadzonego przez Wykonawci Kierownika Projektu oraz
zatwierdzonego przez Zamawieggo. Protokét Konieczoi winien by zatwierdzony przed
wykonaniem rob6t i sposglzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysutofeego lub
na podstawie kalkulacji w przypadku rob6t, na ktdie ma cen jednostkowych. Roboty te
beda wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutéwaeabny do oferty.

Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane dodatkaoboty z rezerwy na
roboty nieprzewidziane.

W przypadku, gdy nie wyspity roboty nieprzewidziane - Wykonawca i Kierowrfkojektu
sporadza Protokdét Koniecznéci o braku tych rob6t, a CerJmowm umniejszy o wart&
rezerwy na roboty nieprzewidziane.
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10. Przepisy zwazane

1.

Wytyczne zlecania w ramach pazek z Medzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju i kredytow
Miedzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju, Waszyngttygzeh 1995 r. (Guidelines, Procurement
under IBRD Loans and IDA Credits, January 1995).

Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robéniejsze Kontrakty, Bankwiatowy, styczé
1995 (Standard Bidding Documents. Procurement ofdd/@maller Contracts, January 1995).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2\r 89, poz. 414 z p@diejszymi zmianami).
Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 13Boz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiigz.U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjkartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z
pézniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia020r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaziwdikiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upomvéonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@oyth ( Dz. U. nr 92, poz. 881).
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