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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania techniczne dotyce
wykonania i odbioru robo6t drogowych, ktore zoatarykonane w ramach budowy parkingu w
m. Nawra.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokuinpemetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot oéych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot przy wykonaniu
scieku z kostek betonowych, i obejmuj

+ wykonaniescieku ulicznego przykragznikowego z dwoéch rddw brukowej kostki
betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piagkd@wei tawie betonowej z
betonu C-12/155.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni shcy do odprowadzenia
wod opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikdéw dojgktowanych odbiornikow
(np. kanalizacji deszczowe)).

1.4.2. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdrliub chodnikiem skzcy do
odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdngdoikdw oraz przylegtego
terenu do odbiornikdéw sztucznych lub naturalnych.

1.4.3. Pozostate oldienia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

Ogolne wymagania dotyaze robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wgathsiniejszej STas

2.1. Betonowa kostka brukowa
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Wymagania jak dla kostki betonowej zastosowanejnawierzchnie wg ST.D.05.03.23
.Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

2.2. Podsypka cementowo — piaskowa
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4:
- piasek na podsygk - naley stosowdé piasek srednio lub gruboziarnisty,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-06712,
- cement na podsypk — naley uzy¢ cementu portlandzkiego klasy 32,5N,
odpowiadajcego wymaganiom PN-EN-197-1:2002.
2.3. Beton na taw

Beton na taw podsciek powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250. Powinien toc¢by
beton klasy B-15 (lub wg PN-EN 206-1:2003 klasy (5.

Pozostate materialy powinny odpowigdawymaganiom wg ST D.08.01.01/b ,Kraaniki
betonowe”.

3. Sprzet

Betoniarka - do wytworzenia mieszanki cementow@@skowej na podsyk

Pozostate roboty zwrane z wykonanienscieku z kostki kamiennej przy krasniku
wykonane kda recznie.

4. Transport

Kostka betonowa - przewony mae by dowolnymi srodkami transportu. Transport i
skladowanie musi odbywasic w sposOb zabezpieczay material przed maiwoscia
uszkodzenia.

Piasek - przewmny kxdzie dowolnymisrodkami transportu samowytadowczego. Podczas
transportu i skladowania nale zabezpieczy rdzne asortymenty piasku przed

zanieczyszczeniem i mieszaniera siigdzy sol.

Cement - przewmny kedzie srodkami transportu przeznaczonymi do przesvoa tego typu
materiatdw.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D.0@0OQWymagania ogdélne”.
5.2.1. Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowyrazgakykona zgodnie z ,Instrukg
oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”.
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5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno - wysakiowe odcinkow wykonaniécieku

Wyznaczenia dodatkowych punktéow sytuacyjno - wysokavych niezlednych do
prawidtowego wykonania robot dokona Wykonawca w rojpa o zastabilizowan sie
punktow.

5.2.3. Wykop pod taw

Wykop pod wspola tawe dla scieku i kraweznika naley wykona zgodnie z dokumentagj
PN-B-06050 (tawa z oporem).

Dla scieku umieszczonego ruzy jezdniami stosowana jest fawa zwykia.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w
szerokdci dna wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z oporaVskanik zag:szczenia dna
wykopu pod taw powinien wynosi co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.2.4. Wykonanie faw betonowych
Wykonanie faw powinno yzgodne z wymaganiami BN-64/8845-02.

Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powing& pgodna z dokumentag]
projektowa. Nalezy stosowa tawy z betonu klasy C-12/15.
Wykonanie tawy betonowej podano w ST D.08.01.0Kkayezniki betonowe”.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej §mek z kostki betonowej

Podsypk cementowo - piaskoyw naleey wykona& z przygotowanej mieszanki
cementowo-piaskowej w proporcji 1:4. Wykonanie pgds polega nagcznym roZcieleniu
mieszanki cementowo - piaskowej na wykonanej tadveinowej jak w KPED - karta 03.12.

5.2.6. Wykonanidcieku z kostki betonowej

Roboty zwazane z wykonaniemdcieku z kostki betonowej na tawie betonowej winnyg b
wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15z¢hziernika, przy temperaturze otoczenia nie
nizszej n 5 °C Wykonaniescieku musi by zgodne ze szczegdétem zamieszczonym g¥otz
rysunkowej.

Roboty zwizane 2z ustawieniem dwoch c¢dow kostki betonowej jako scieku
przykraweznikowego wykonane dala recznie przy uyciu narzdzi brukarskich. Przy
wykonywaniu s$cieku naley bezwzgédnie przestrzega zaprojektowanych spadkow
podtuznychscieku.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Materiaty wyte do wykonaniascieku wyszczegoélnione w punkcie 2 niniejszej ST pod

wzgledem jakdci musz odpowiada wymaganiom odpowiednich norm i posiada
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budowniaivagowym i mostowym.
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Kontrola wykonaniacieku polega na bigcej ocenie zgodrai z Dokumentagj Projektowva.
Kontroli podlega zgodrigé spadkéw wykonywanegaieku z DokumentagjProjektova.

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiaru jest 1 metr wykonanegoieku z dwoch rgddéw kostki betonowej na
podsypce cementowo - piaskowej i fawie betonowednie z DokumentagjProjektovy i
pomiarem w terenie.

Ogolne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00 ,Wyanegogolne”.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.0p/M¢¥magania ogolne”.

9. Podstawa ptatndci

Ogolne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Platnég¢ za 1 metr wykonanegécieku przykrawznikowego z kostki betonowej nale
przyjmowa zgodnie z obmiarem, ocgpakaosci uzytych materiatow oraz jakoi wykonanych
robét na podstawie wynikow pomiarow i bada

Cena wykonania robot obejmuje:
» transport materiatéw przewidzianych do wykonaniadtna miejsce wbudowania,
* oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
* wyznaczenie sytuacyjno- wysalaowe odcinkdw wykonywanegaieku,
* wykonanie tawy betonowej patiek przykravgznikowy,
* wykonanie podsypki cementowo - piaskowej goek przy kravezniku,
» wykonaniescieku przykrawznikowego,
» uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot,
* przeprowadzenie niezbnych badai pomiarow,

10. Przepisy zwazane

=

Katalog Szczegétéw Drogowych Ulic , Placow i Parkiéiejskich — wydany przez Centrum Techniki

Budownictwa Komunalnego w Warszawie

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodn.

PN-B-06711 Kruszywo naturalne. Piasek do betondapraw .

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

BN-EN-197-1:2002 Cement. €€ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodeodotyczice cementow
powszechnegozytku

oukrwnN
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