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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrepsg/magania techniczne dotyee wyko-
nania i odbioru rob6t drogowych, ktére zostamykonane w ramach budowy chodnika do
cmentarza w miejscowoi Nawra.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktuperetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot oétych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t zwanych z

utozeniem kostki brukowej betonowej, i obejrau;j

» utozenie brukowej kostki betonowej koloru grafitowegalyg 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm

(miejsca postojowe)

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa- prefabrykowany element budowlany, przeznaczamy d
budowy warstwyscieralnej nawierzchni, wykonany metpaibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedab-dwuwarstwowego, charakte-
ryzujacy sk ksztattem, ktory umdiwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Spoina - odstp pomedzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony okre-
slonymi materialami wypetniagymi

1.4.3. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi pol-
skimi normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Ogodlne wymagania dotyaeze robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakavykonania robdt oraz za ich zgodto
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami Kierownika Projektu.
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2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatdw

Ogdélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST
D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
Nalezy zastosowabrukows kostke betonovs o grubaci 8 cm koloru grafitowego.
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekkbaikowej w budownictwie drogo-
wym jest posiadanie Aprobaty Technicznej.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowynkkasbrukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym stosowanym na nawierzch-
niach drdg, ulic, chodnikéw itp. okila PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki bruljpwstalone w PN-EN 1338 do stosowania na zgnun
nych nawierzchniach, majych kontakt z salodladzajca w warunkach mrozu
Zalacznik

Lp. Cecha normy Wymaganie
1 2 3 4
1 Ksztalt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugas¢, Szerokée, Grubg¢ | Réznica pomgdzy
zadeklarowanych wymiaréw kostki dwoma po-miarami
grubdci <100 mm +2 +2 +3 grubcici, te] same]
kostki, powinna by
>100 mm +3 +3 +4 <3mm
1.2 Odchyiki ptaskéci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki > wypukidé whistosé
300 mm), przy diugiei pomiarowej
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporné na zamraa- D Ubytek masy po badaniu: wastasrednia
nie/rozmraanie z udziatem soli < 1,0 kg/mi, przy czym kady pojedynczy wynik
odladzajcych (wg klasy 3, zat. D) < 1,5 kg/nt
2.2 Wytrzymatdé na rozciganie przy F Wytrzymatd¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa.
rozlupywaniu Kazdy pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powi-

nien wykazywad obchzenia niszczcego mniej-
szego ni 250 N/mm dtugéci roztupania

2.3 Wytrzymatd¢ nasciskanie F Wytrzymalka nasciskanie po 28 dniacKrednio
Z 6-ciu kostek) nie powinna bynniejsza ni 60
MPa. Dop. najnisza wytrzymalé¢ pojedynczej
kostki nie powinna by mniejsza ni 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.4 Odporné& nascieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy

oznaczenia H normy) szerokiejsciernej, wg | Béhmego, wg zat. H
zal. G normy — bada-| mormy — badanie alter-
nie podstawowe natywne
<23 mm <20 000mn¥5000 mm

2.5 Odporné na pglizg/paslizgniccie I a)esli gérna powierzchnia kostki nie byta szli-
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Zalcznik

Lp. Cecha
normy

Wymaganie

fowana lub polerowana — zadawalzg odpor-
nos¢,

b)jesli wyj atkowo wymaga si podania wartei
odporndci na pdlizg/poslizgniecie — naley
zadeklarowa minimalra jej wartas¢ pomie-
rzorg wg zat. | normy (wahadtowym przyz
dem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyghd J aporna powierzchnia kostki nie powinna ihig
rys i odpryskow,

b)nie dopuszcza sirozwarstwi@ w kostkach
dwuwarstwowych,

c)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 Tekstura J akostki z powierzchni o specjalnej teksturze
producent powinien opigaodzaj tekstury,

b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny ¢by
poréwnane z prokkproducenta, zatwierdzen
przez odbiore,

3.3 Zabarwienie (barwiona me by c)ewentualne rinice w jednolitdci tekstury lub

warstwascieralna lub caly element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi

zmianami we wiéciwosciach surowcéw i

zmianach warunkéw twardnienia nie@ gwa-

zane za istotne

W przypadku zastosouigkostki na powierzchniach innychznprzewidziano w tablicy 1 (np.
na nawierzchniach wewtrznych nie narzonych na kontakt z splodladzajca), wymagania
wobec kostki natey odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN-1338.

Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie ciggwm
atmosferycznychswiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkalioim.in. cementu,
ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawcementowo-piaskoavnie mae odbarwia kostek).
Zaleca st stosowanigrodkow stabilnie barwicych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki
zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek koledtglinowy (nie naley stosowa do bar-
wienia: sadz i barwnikdéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatydanp) mog pojawi¢ sie na powierzchni kostek w patz
kowym okresie eksploatacji. Powsgtane w wyniku naturalnych procesow fizykochemidzmyygsepujecych w
betonie i zanikaj w trakcie dytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kostknoga by¢ skladowane na otwarte]
przestrzeni, przy czym podie powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsygk do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskoaypod nawierzchmi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalrspetniajcego wyma-
gania wg PN-EN-14227-1:2007 oraz WT M-Zw 2009, cetugowszechnegozytku
spetniajcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpdajgej wymaga-
niom PN-88/B-32250,
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce ceaveo-piaskowej
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— zaprawg cementowo-piaskoavl:4 spetniajca wymagania wg 2.3 a).

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegoniego wbudowania po dostarczeniu
na budow, powinno odbywa sig na podiau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszazenmmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu

Ogdlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betwep

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie.

J&li powierzchnie g duze, a kostki brukowe majjednolity ksztatt i kolor, mana stosowa
mechaniczne uszlzenia uktadace. Uradzenie sktada siz wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, st#acego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngscaiech utgenia.
Urzadzenie to, po skaczonym ukiladaniu kostek, moa wykorzysta do wymiatania piasku
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.zZBgszczenia nawierzchni stosuje
sie wibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyrownania podsypki z piasku ma stosowé&mechaniczne uszlzenie na rolkach, pro-
wadzone liniami na szynie lub krainikach.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganialnsjo
pkt 4.

4.2. Transport materiatbw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach - dowolnydriodkami transpor-
towymi po osagnigciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w
trakcie transportu powinny Byabezpieczone przed przemieszczaniemiszkodzeniem.
Jakosrodki transportu wewdirzzaktadowego kostek rfaodki transportu zewgirznego mog
stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mana dokoné zatadunku palet. Do zatadunku paletsrad-

ki transportu ména wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny bgpinane t&mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecza-
jacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpdttujednej palecie zalecagsikiad&
do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wsino
ta od 1 200 kg do 1 700 kg. Ralane jest, aby palety z kostkami byty wysytane dbiorcy
srodkiem transportu samochodowego wyposem w dwig do za- i roztadunku.
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Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaajh
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innyatermatami. Podczas transportu kruszy-
wa powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem

Cement powinien hyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D.000QNymagania ogolne” punkt 5.
5.2. Podtae

Podtaze gruntowe pod nawierzclnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami okre-
slonymi w ST D.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowanienzag;szczeniem podi@” oraz wg:

e ST D.04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego stalrhnego mechanicznie”.
5.3. Podsypka

Grubas¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiatdbw na
podsypk powinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od Faktowane] gru-
bosci podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsyplk cementowo-piaskoavprzygotowuje s w betoniarkach, a naginie rozciela s¢ na
uprzednio zwitonej podtau, przy zachowaniu:

* wspotczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,

* wytrzymatdci nasciskanie nie mniejszej hiRy = 10 MPa i Rg = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdacisnieciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypywatasinie byto na dtonsladow wody, a po nagiieciu palcami
podsypka rozsypywata ¢si Rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wgprz
dz& uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. &igtona podsypka powinna &yypro-
filowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (ngcanymi) lub zagszczar-
kami wibracyjnymi.

Jeili podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoHpiskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalgy ja polac woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cah gruba¢ podsypki.
Rozcielenie podsypki z suchej zaprawy reonvyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o
ok. 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoirpzang musi by zakaiczone przed roz-
poczciem wihzania cementu w podsypce.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bvuch
5.4.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraze@l@a ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek oraz wése uktadania po-
winny by zgodne z DokumentacpProjektova, a w przypadku braku wystarcaeych ustalé
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Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do agatiowania Kierownikowi Projektu.

Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, kofgpasobu ukladania i wytworni kostek,
Kierownik Projektu mae polect Wykonawcy utgenie po 1 iwskpnie wybranych kostek,

wytacznie na podsypce piaskowej.

5.4.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca si wykonywa
przy temperaturze otoczenia nigsuej n +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §é

w ciagu dnia temperatura utrzymuje s granicach od @ do +5C, przy czym jéli w nocy
spodziewaneasprzymrozki kostk nalery zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, paip.).

Nawierzchng¢ na podsypce piaskowej zaleca siykonywa& w dodatnich temperaturach oto-
czenia.

5.4.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadwykonana z elementow o jednakowej gréddo
Na wiekszym fragmencie roboét zaleca stosowa kostki dostarczone w tej samej partii ma-
teriatu, w ktorej niedopuszczalng ®zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skompli-
kowanych pod wzgdem ksztaltu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz rych wymiaréw i ksztaltéw kostek. Uktadanie kostbwinni wykonywa
przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztat-
cie, tak aby uktadarka mogta przeriozipalety warstw ksztaltek na miejsce ich uenia z
wymagam doktadndcia. Kostka do uktadania mechanicznego niezenmie duzych odchy-
tek wymiarowych i musi b§ odpowiednio przygotowana przez producenta, tjzada na
palecie w odpowiedni wzor, bez doémia potowek i dziewiek, przy czym kada warstwa
na palecie musi ldydobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkost przywieraty
do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musinsparte pracbrukarzy, ktdrzy uzupetnia-
ja przerwy, wyrabigj tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i kraanikow.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniew@o procesie ubi-
jania podsypka zagzcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wilazow itp.) powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powigj powierzchni tych ukg
dzen oraz od 3 mm do 10 mm powgj koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kragmikach, obrzeach i studzienkach mioa wywac
elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci tzw. potowek i dziewek, majcych wszyst-
kie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku zetty ksztattek o nietypo-
wych wymiarach, wola przestrzé uzupetnia si kostlg cigta, przycinam na budowie spe-
cjalnymi narzdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targtp.).

Dzienrg dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zadecaaka-
czy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzamaipodsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki wonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utaong nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebra i usura¢ wraz z

podsypk.
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5.4.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naley przeprowadzi za pomog zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostory z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni neéne uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jed-
noczé&nie w kierunku poprzecznym ksztattek. EwentualrerGwndci powierzchniowe mo-
ga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame. fzknicte) naley wymienic na kostki
cate.

5.4.5. Spoiny

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynpod 3 do
5 mm.

W przypadku stosowania prostopaaiennych kostek brukowych zaleca siby osie spoin
pomidzy diwzszymi bokami tych kostek tworzyly z asilrogi kat 45°, a wierzchotek utwo-
rzonego Kta prostego pomdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku diga po-
dtuznego nawierzchni.

Po ut@eniu kostek, spoiny natg wypeni:
a) zapravg cementowo-piaskoay spetniagca wymagania pktu 2.3, $& nawierzchnia jest
na podsypce cementowo-piaskowej.

Zapraw cementowo-piaskoavzaleca si przygotowa w betoniarce, w sposéb zapewn@j
jej wystarczajca ptynnas¢. Spoiny mana wypeint przez rozlanie zaprawy na nawierzehni
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarmkami z piorami gumowymi. Przed roz-
poczciem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze zwilna wod. Zalewa po-
winna catkowicie wypetdi spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoavnalezy zabezpieczy przed zalaniem
nia szczeliny dylatacyjne, wkiadgj zwinigte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.
Po wypetnianiu spoin zapravwcementowo-piaskoavnawierzchng nalezy starannie oczgic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek koloyolwi z rznymi deseniami uktadania.

5.5. Pie¢tgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymskiem mana oddéa do
uzytku bezpdrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigeymi zapraw ce-
mentowo-piaskow, po jej wykonaniu nalgy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grulsoi
od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywga w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywiedty-
godni (przy temperaturzéredniej otoczenia nie #8zej ni 15°C) do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzch@inalezy oczycic¢ z piasku i mana odda do uzytku.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robo6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogOlpi’6.
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6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien uzyska

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

— certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki bada
cech charakterystycznych kostek, w przypagidania ich przez Kierownika Projektu,

— wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wg pktu 2.),

b) w zakresie innych materiatéw

— sprawdzenie przez Wykonawccech zewstrznych materiatdw prefabrykowanych

(krawgznikéw, obrzey),

— ew. badania wkxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. odome w normach,
ktore budz watpliwosci Kierownika Projektu.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Kierownikowi Projektu do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6ot nawierzchniowych z koptkda-

przymiarem liniowym)

je tablica 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t
Lp Wyszczegblnienie bada pomiarow Czstotliwos¢ bada | Wartaici dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podia i koryta wg ST D.04.01.01
Biezaca kontrola w 10 punktach
Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniof dziennej dziatki roboczej: gruboi, | Wg pktu 5; odchyiki od
2 P POUSYpKI (przy spadkow i cech konstrukcyjnych w projektowanej grubiei
wym lub metod niwelaciji) . . i
poréwnaniu z dokumentacprojek- +1cm
towa i specyfikacy
3 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodnd¢ z dokumentagj projektovg Sukcesywnie ngzl?ej dziaice robo -
b) potozenie osi w planie (sprawdzone | Co 100 m i we wszystkich punktaghPrzesunicie od osi pro-
geodezyjnie) charakterystycznych jektowanej do 2 cm
. : Co 25 m w osi i przy kragdziach .-
C) rze;dne wysokéc|ovv_e (pomierzone oraz we wszystkich punktach chargk- Odchylema.
instrumentem pomiarowym) +1cm; -2 cm
terystycznych
d) réwnas¢ w profilu podiiznym (wg BN- L .
68/8931-04 fat czterometrow) w. Nierownaci do 8 mm
e) réwnas¢ w przekroju poprzecznym
(sp_rawd_zona }atpro_fllow‘fat Z poziomni- Przawity micdzy tat a
ca i pomiarze prz@witu klinem cecho- Jw. . .
) - powierzchni do 8 mm
wanym oraz przymiarem liniowym
wzglednie metod niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone meatod Odchytki od dokumentaf
! . Jw. - . ;
niwelacji) cji projektowej do 0,3%
g) szerokd¢ nawierzchni (sprawdzona Jw Odchyiki od szeroksi

projektowanej da5 cm

h) szerokd¢ i gighokas¢ wypetnienia
spoin i szczelin (oghziny i pomiar
przymiarem liniowym po wykruszeniu

dtug. 10 cm)

dziennej dziatki roboczej

W 20 punktach charakterystyczny¢

Ph Wg pktu 5

sprawdzenie koloru kostek i desenia |
utozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacji projeK
towej lub decyzji Kie-

rownika Projektu
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6.4. Badania wykonanych robét

Zakres bad@ai pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostki brukowegdano w tabl. 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukizeniu budowy nawierzchni

D.05.03.23

Lp.

Wyszczegoblnienie bada pomiarow

Spos6b sprawdzenia

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego

Wizualne sprawdzenie jednorodieowygladu, prawidtowdci

0)

1 nawierzehni desenia, koloréw kostek, @Jpan plam_, deformaciji, wykrusze
spoin i szczelin

5 Badanie potgenia osi nawierzchni Geodezyjne sprawdzenie paémia osi co 25 m i w punktach ch
w planie rakterystycznych (dopuszczalne przesaiai wg tab. 2, Ip. 5b)
Rze;'dne. wysokeciowe, rown_céc po- Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystychniyeg me-

3 |dluznaipoprzeczna, spadki poprzedz:~ . . .

; . tod i dopuszczalnych wagoi podanych w tab. 2, Ip. od 5c do 5

ne i szerok&t

4 Rozmieszczenie i szerodspoin w Wg pktu 5

nawierzchni, oraz wypetnienie spoin

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.0QM@nagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 ni (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokest-

ki brukowej grubéci 8 cm zgodnie z Dokumentadprojektove.

8. Odbidr rob6t

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.0QM¥magania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, ST | wymaganiami Kie-
rownika Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikaych i ulegajcych zakryciu podlegaj

e przygotowanie podtia,
e wykonanie podsypki.

Zasady ich odbioruasokreslone w D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy platrici
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Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrioi podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuie:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
- przygotowanie podi,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie i ubicie kostki,
- wypetnienie spoin,
- przeprowadzenie bafia pomiaréw wymaganych w ST.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czsc 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodisodotyczice cementu po-
wszechnegoaytku
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada
3. PN-EN 13242:2004 Krt_Jszywa do mezvagzany_ch i hydrgulpzme zwzanych materiatdéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierardagk, badanie i ocena przydat-

4. PN-EN 1008:2004 nosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskamegprocesow produkcji
betonu

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gwska piaskowego

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééennawierzchni planografem i tat

8. PN-EN-14227-1:2007 Mieszanki zwazane spoiwem hydraulicznym — Wymagania €$€4.: Mieszanki

Zwigzane cementem
9. WT M-Zw 2009 Wymagania Techniczne (WT-5 2010). Meski zwhzane spoiwem hydraulicznym

do drog krajowych. Zatznik Nr 4 do Zargdzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog

Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 201or.
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