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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wyko-
nania i odbioru robót drogowych, które zostaną wykonane w ramach budowy parkingu w m. 
Nawra. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych na 
pasie drogowym, i obejmują: 

• rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, 
• rozebranie chodnika o nawierzchni betonowej, 
• wywóz spryzmowanego gruzu samochodami samowyładowczymi wraz ze składowa-

niem na wysypisku. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją projektową, ST oraz z poleceniami Kierownika Projektu. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, 
punkt 2. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do rozbiórki 
 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic naleŜy stosować: 

● piły mechaniczne, 
● spycharki, 
● ładowarki, 
● młoty pneumatyczne, 
● samochody cięŜarowe, 
● zrywarki, 
● koparki, 

bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, 
punkt 4. 
 
4.2. Transport materiału z rozbiórki 
 
Materiał z rozbiórki naleŜy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane 
przez Kierownika Projektu. Wybór środka transportu zaleŜy od warunków lokalnych. 
 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepi-
sów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie, wymiarów ładunku 
i innych parametrów technicznych. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, 
punkt 5. 
 
Rozbiórce podlegają wszystkie elementy dróg, ulic i ogrodzeń wykazane w Dokumentacji 
Projektowej i niniejszej ST (wg pkt 1.3). 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórko-
wej, Kierownik Projektu moŜe polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w któ-
rej zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 
 
Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonywać mechanicznie oraz ręcznie w sposób określony w ST 
lub przez Kierownika Projektu. 
 
Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez po-
wodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wyko-
nawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Kierownika Projektu. 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA   D.01.02.04 

 49

Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usu-
nięte z terenu budowy. 
 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg i ulic znajdujące się w miejscach, 
gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 
opadowej. 
 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych naleŜy wypeł-
nić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z 
wymaganiami określonymi w ST D.02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady dotyczące kontroli robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”,  
pkt 6. 
 
6.2. Kontrola prawidłowości wykonania rozbiórki 
 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiór-
kowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia lub zanieczyszczenia elementów i materiałów 
przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni 
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST D.02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, 
punkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic jest: 

− dla nawierzchni - m2 (metr kwadratowy), 
− dla wywozu spryzmowanego gruzu - m3 (metr sześcienny) 

 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg podano w ST 
D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, punkt 8. 
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9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogól-
ne”, punkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
 
a) dla rozbiórki nawierzchni zjazdu 

− mechaniczne rozebranie chodnika betonowego, 
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego uŜycia, 

z ułoŜeniem na poboczu, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

 
c) dla wywozu gruzu: 

− opłata utylizacyjna, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− uporządkowanie terenu. 

 
10. Przepisy związane 
 
1. BN−72/8932−01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
2. PN−S−02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
3. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
4. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
5. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
6. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 

7. PN-H-74220 
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przezna-
czenia 

8. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
9. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 

10. BN-87/5028-12 
Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadrato-
wym 

11. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 


