SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | OGRODZE N






SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.02.04

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrepsg/magania techniczne dotyze wyko-
nania i odbioru robot drogowych, ktore zostavykonane w ramach budowy parkingu w m.
Nawra.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktupeetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot oétych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zwanych z

rozbidrka elementéw drég i ogrodagwykonywanych w ramach robot przygotowawczych na
pasie drogowym, i obejmayj

* rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych,
» rozebranie chodnika o nawierzchni betonowej,
* wywdz spryzmowanego gruzu samochodami samowytadgwicewraz ze sktadowa-
niem na wysypisku.
1.4. Okrdlenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawowe aszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D.00.00,@0/magania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogollne wymagania dotygz robot
Ogodlne wymagania dotyaee robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonanych robét oraz za ich zgodao
z Dokumentagj projektows, ST oraz z poleceniami Kierownika Projektu.

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatdw

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganialrogfo
punkt 2.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 3
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3.2. Spret do rozbidrki

Do wykonania rob6t zvazanych z rozbiérk elementéw drdg i ulic natg stosowa:
pity mechaniczne,
spycharki,
tadowarki,
mioty pneumatyczne,
samochody ezarowe,
zrywarki,
e koparki,
badz inny sprzt zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganialnejo
punkt 4.

4.2. Transport materiatu z rozbiérki

Materiat z rozbidrki naley przewozé transportem samochodowym na miejsce wskazane
przez Kierownika Projektu. Wybd&rodka transportu zatg od warunkow lokalnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsiac wymagania dotycce przepi-
séw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczaloypdazen na osie, wymiardéw tadunku
i innych parametréw technicznych.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady dotyaze wykonania robo6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagamdlne”,
punkt 5.

Rozbiérce podlegajwszystkie elementy drég, ulic i ogrodzevykazane w Dokumentaciji
Projektowej i niniejszej ST (wg pkt 1.3).

Jesli Dokumentacja Projektowa nie zawiera dokumentawjientaryzacyjnej lub/i rozbiérko-
wej, Kierownik Projektu mge polect Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w kto-
rej zostanie okidony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe naly wykonywa mechanicznie orazecznie w sposéb okéony w ST
lub przez Kierownika Projektu.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez po-
wodowania zbdnych uszkodze O ile uzyskane elementy nie staic wlasndcia Wyko-
nawcy, powinien on przewié je na miejsce wskazane przez Kierownika Projektu.
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Elementy i materialy, ktore zgodnie z ST stsig wlasndcia Wykonawcy, powinny b§ usu-
nigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow dioglic znajdupce s¢ w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentagprojektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny dy
tymczasowo zabezpieczone. W szczegd@npalezry zapobiec gromadzeniugsiv nich wody

opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje svykonania wykopow drogowych nale wypet-

ni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzagjo terenu i zagci¢ zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w ST D.02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady dotygze kontroli rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagao@blne”,
pkt 6.

6.2. Kontrola prawidtowgci wykonania rozbiorki
Kontrola jakaci rob6t polega na wizualnej ocenie komplgtiovykonanych robot rozbiér-
kowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia luliezapszczenia elementéw i materiatdw

przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetnigego ewentualne doty po usetych elementach nawierzchni
powinno spetni@ odpowiednie wymagania oklene w ST D.02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady dotygze obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagargalne”,
punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy, rob6t zwiazanych z rozbiorkelementow drég i ulic jest:
- dla nawierzchni - m(metr kwadratowy),
— dla wywozu spryzmowanego gruzu - m3 (metssemnny)

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t zwanych z rozbiérk elementéw drég podano w ST
D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, punkt 8.
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9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrioi podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne”, punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania roboét obejmuje:

a) dla rozbiérki nawierzchni zjazdu
— mechaniczne rozebranie chodnika betonowego,
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérkelu ponownego jegozycia,
Z utozeniem na poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
— wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla wywozu gruzu:
— opfata utylizacyjna,
— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
— uporadkowanie terenu.

10. Przepisy zwazane

1. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badan

3. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacztesig.

4. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

5. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia

6. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgoogoinego stosowania

7 PN-H-74220 (I:?Zu;r)]/iastalowe bez szwuagjnione i walcowane na zimno ogdlnego przezna-
8. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki rownoramienne

9. PN-H-93402 Ktowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane nagor

10. BN-87/5028-12 v?/;vrﬁZdZIG budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i kwadrato-
11. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

50



