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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreps/magania techniczne dotyge wyko-
nania i odbioru robét drogowych, ktore zostamykonane w ramach budowy chodnika do
cmentarza w miejscowoi Nawra.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktpeaetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot okych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeasad prowadzenia i odbioru robot przy
wykonaniusciekow z prefabrykowanych elementéw betonowycthajmup:
» ulozenie scieku skarpowego z prefabrykowanych pégiekowych betonowych typu
korytkowego wg KPED k.01.11.
1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdriub chodnikiem skxcy do
odprowadzenia woéd opadowych z nawierzchni jezdrmgdaikéw oraz przylegtego te-
renu do odbiornikow sztucznych lub naturalnych.

1.4.2. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, kigoyzmontowaniu
na budowie stanowi umocnienie rowu Kdieku.

1.4.3. Pozostate okilenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowazujacymi odpowied-
nimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST.@.00.00 ,Wymagania ogol-
ne”, pkt. 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotyaeze robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolpkt, 1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

2. Materiaty
2.1. Ogoélne wymagania dotygz materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganialrogo
pkt 2.
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2.2. Podsypka cementowo piaskowa 1:4

Piasek na podsypkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712.
Uzyty piasek nie mee zawierd domieszek gliny w iléciach przekraczagych 5%.

Do podsypki nalgy stosowa cement portlandzki wg PN-EN 197-1 ,Cement —¢&cz1:
Sktad, wymagania i kryteria zgoditd dotyczce cementdw powszechnegaytku” oraz
wg PN-EN 197-2 ,Cement — €& 2: Ocena zgodriai”. Cement na podsygkcementowo-
piaskow powinien by klasy 32,5.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08

2.3. Elementy prefabrykowane

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do veykakciekow powinny odpowiada
wymaganiom BN-80/6775-03/01.

Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementow betagoh, wytych do wykonanigcie-
kow, powinny by zgodne z dokumentacprojektows.

Prefabrykowane elementy betonowe stosowg KPED k.01.03 i k.01.11.

Do wykonania prefabrykatéw nale stosowa beton wg PN-B-06250, klasy co najmniej 25
lub wg PN-EN 206-1:2003.

Nashkkliwos¢ prefabrykatow nie powinna przekraé¢ziso.

Scieralndg¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekréa mm.

Wytrzymatag¢ betonu nasciskanie powinna by zgodna z PN-B-06250 lub PN-EN 206-
1:2003 dla przyjtej klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatéw powinnadblgez rys, pknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze za-
tartej.

Krawedzie elementow powinny lbyréwne i proste. Wkitos¢ lub wypuktaé powierzchni
elementéw nie powinna przekraéZamm.

Dopuszczalne odchytki wymiarow prefabrykatow:
- na dlugdgci + 10 mm,
- na wysokdci i szerokgci + 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny dgktadowane w pozycji wbudowania, na padtatwar-
dzonym i dobrze odwodnionym.

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa 1:2 do wypetnisp@n medzy prefabrykatami

Cement portlandzki - natg stosowé cement odpowiadagy wymaganiom wg PN-EN 197-1
oraz PN-EN 197-2.

Piasek - naley stosowa drobny, ostry piasek odpowiadey wymaganiom PN-79/B-06711.
Woda - naley stosowé woce odpowiadajca wymaganiom PN-88/B-32250.

2.5. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinng bijosowana na garo i odpowiadéa wy-
maganiom BN-74/6771-04.
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2.6. Beton na taw

Beton na taw pod sciek powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250 lub PN-EN 206-
1:2003. Powinien to kiybeton klasy B-15 i B-20.

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712.

Cement do betonu powinien dyementem portlandzkim, odpowiaslaym wymaganiom
PN-EN 197-1 oraz PN-EN 197-2.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, fkt.
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzizia nie gwarantage zachowania wymaggakascio-
wych robot zostapprzez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i depuszczone do ro-
bét.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Podstawowe naedlzia budowlane do wykonania podsypki.
Narzdzia brukarskie doecznego uta@enia prefabrykowanych elementéw betonowych.
Wibratory ptytowe, ubijakig¢czne lub mechaniczne do zagczenia.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganialngjo
pkt. 4.

Transport elementéw dowolnyrrodkiem transportu zaakceptowanym przez Kierownika
Projektu.

4.2. Transport materiatow

Prefabrykaty betonowegta transportowane i sktadowane na miejscu wbudowzguanie z
normg BN-80/6775-03/01. Transport cementu powinien oddgysk zgodnie z wymaganiami
BN-88/6731-08.

Prefabrykaty betonowe madyc przewaone dowolnymirodkami transportowymi.
Prefabrykaty betonowe powinny dyabezpieczone przed przemieszczeniem gszkodze-
niami w czasie transportu, a gérna warstwa nie poaviwystawé pozasciany srodka trans-
portowego.

Transport betonu powinien odbyivaie przy wyciu srodkéw transportu chromtych mie-
szank przed segregacgktadnikow.

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportw sposéb zabezpieczay je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymit@as@ntami.
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5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D.Q0@AWymagania ogolne”, pkt 5.
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akiaeji projekt organizacji i harmono-
gram robét uwzgldniajacy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane roboty.

5.2. Zgodné¢ z dokumentagj

Sciek z prefabrykowanych elementéw betonowych posvinbyé wykonany zgodnie z za-
twierdzora Dokumentacj Projektova. Odstpstwa od Dokumentacji Projektowej powinny
by¢ zaakceptowane przez Kierownika Projektu i udokuimeane wpisem do Dziennika Bu-
dowy.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonaniécieku naley wytyczy os scieku zgodnie z dokumenta-
Cja projektows.

Wyznaczenia dodatkowych punktéw sytuacyjno - wysokawych, niezlkdnych do prawi-
dtowego wykonania rob6t, dokona Wykonawca w opaocaastabilizowamsiet punktow.

5.4. Wykop pod taw

Wykop pod taw dla scieku naley wykona zgodnie z dokumentacj projektowa

i PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzgdinieniem w sze-
rokasci dna wykopu konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagiszczenia dna wykopu pod tawpowinien wynosi co najmniej 4 = 0,97

wg normalnej metody Proctora.

5.5. Wykonanie tawy

Wykonanie tawy powinno kyzgodne z wymaganiami BN-64/8845-02.
Klasa betonu stosowanego do wykonania tawy powbytazgodna z dokumentacprojek-
towa. Nalezy zastosowatawe z betonu klasy B-15 i B-20.

5.6. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej

Na przygotowanym podiu naley utozy¢ podsypk cementowo-piaskoavo stosunku 1:4 i
zagsci¢ do wskanika zagszczeniad= 1,0.

Wykonanie podsypki polega necznym roZcieleniu na tawie betonowej przygotowanej mie-
szanki cementowtpiaskowe).

5.7. Wykonanigcieku z prefabrykatow

Do wykonaniascieku skarpowego zastosowano prefabrykaty typuygkomwego” wg KPED
k.01.03ik.01.11.

Elementy prefabrykowane nale uktad& z zachowaniem spadku podhego i rzdnych
scieku zgodnie z dokumentagprojektows.
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Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny praek& szerokdéci 1 cm. Spoiny pre-
fabrykatow uktadanych na podsypce cementowo-piaskoalery wypetnic zapraw cemen-
towo-piaskow, przygotowaa w stosunku 1:2 i utrzymywaw stanie wilgotnym przez co
najmniej 7 dni. Spoiny przed zalaniem rgl@czyci¢ | zmy¢ wodh.

Po utaeniu prefabrykatéw wykop, po obu stronach korytkalezy wypetnic piaskiem lub
zwirem i starannie zagcic.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolmdt, 6.
6.2. Badanie materiatow

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania materialdw przezna-
czonych do wykonanigcieku i przedstawiwyniki tych bada Kierownikowi Projektu.

Badania materiatdéw stosowanych do wykonaugiaku z prefabrykatow powinny obejmotva
wszystkie wiaciwosci, ktére zostaty okridone w normach podanych dla odpowiednich mate-
riatdw w pkt 2.

6.3. Kontrola w czasie wykonywardaieku
6.3.1. Zakres bada

W czasie robo6t zwzanych z wykonaniertieku z prefabrykatow natg sprawdzé:
* wykop pod taw,
* gotowg tawg,
* wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
* wykonaniescieku.

6.3.2. Wykop na podsygk pod tawe

Nalezy sprawdzé, czy wymiary wykopu $zgodne z dokumentacprojektows oraz zagsz-
czenie podtga na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynost: 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne
z pkt 5.4.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj

a) linia tawy w planie, ktéra me sk rézni¢ od projektowanego kierunkuio2 cm,

b) niweleta gbérnej powierzchni tawy, ktéra umo sk roznic od niwelety projektowanej
ox1lcm,

c) wymiary i rownag¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych puctktaa kade
100 m tawy, przy czym dopuszczalne tolerancje wyaoda:
« wysokaci (grubaci) tawy £ 10% wysokéci projektowanej,
» szerokdci gornej powierzchni tawy 10% szerokgci projektowane;,
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e rownasci goérnej powierzchni fawy 1 cm praeitu pomkdzy powierzchry tawy
a przylzong czterometrow tata.
d) zag;szczenie taw:
e zag:szczenie taw badaesw dwdch przekrojach na kde 100 m. Lawy nie magwy-
kazywa $ladu uradzenia zagszczajcego.

6.3.4. Sprawdzenie utenia podsypki
Przy sprawdzaniu podsypki, badaniu podlegaymiary i rownag¢ podsypki, ktére musz
by¢ zgodne z dokumentacprojektows. Gruba¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, 7ack
rézni¢ od grubdci projektowanej & 1 cm.
6.3.5. Sprawdzenie wykonarieieku
Przy wykonaniucieku badaniu podlegaj
« niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ sie od niwelety projektowanej @ 1 cm na kade
100 m wykonanegécieku,
« rownas¢ gornej powierzchnicieku - na kade 100 m wykonanegiieku dopuszczal-
ny przéwit mierzony ta4 dtg. 2 m nie wgkszy niz 1 cm,

+ wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spamg na kadych 10 metrach wy-
konanegacieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetredmadanej spoiny.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00@nagania ogolne”, pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest 1 m (metr) wykonaneg&ieku z prefabrykowanych elementéw
betonowych.

8. Odbiodr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.0Q0/¢@magania ogodlne”, pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, ST i wymaganiami Kie-
rownika Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
8.2. Odbiory cgsciowe

Odbiorom czsciowym podlegaj:
- wykop na podsypklub pod tawe,
- wykonana tawa,
- wykonana podsypka.
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Odbiory czsciowe powinny by potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.
8.3. Odbior ostateczny

Na podstawie badgpodanych w pkt. 6 niniejszej ST dokonuje adbioru ostatecznedgaie-
ku. Odbior ten potwierdzony powinien dgrotokotem odbioru zawiergym wyniki wszyst-
kich niezlzdnych bada, ktére naley przekazéa Kierownikowi Projektu.

W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projelitiali zakres robét poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wkasnystalonym terminie.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne”, pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m (met@eku skarpowego obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopu pod ui@niescieku,
- wykonanie tawy betonowej,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- ulozenie prefabrykatowcieku z wypetnieniem spoin,
- zasypanie zewgtrznychscian prefabrykatu i zagzczenie,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w ST,
- uporazdkowanie miejsc prowadzenia robot.

10. Przepisy zwazane

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-EN 206-1:2003 Beton. &% 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrig.

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw.

5. PN-EN 197-1 Cement — &£ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicodotyczice cementéw po-
wszechnego aytku.

6. PN-EN 197-2 Cement — &% 2: Ocena zgodrai.

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

9. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

10. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow i to-

rowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania.
11. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow i to-
rowisk tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe.
12. Katalog szczegétow drogowych ulic, placow ikgav miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komu-
nalnego, Warszawa 1987.
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt-Warszawa, 1979
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