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BRANZA DROGOWA

ZAWATO SC DOKUMENTACJI

I.  Opis techniczny

II. Czesé¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny
Plan sytuacyjny
Profil podtuzny
Przekroje normalne
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Szczegoty konstrukcyjne
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy chodnika w miejscowosci Nawra

Zawarto $¢ opisu technicznego

1. CZESC OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania
1.2. Materialy wyjsciowe do projektowania
1.3. Cel i zakres opracowania

1.4. Stan istniejacy

1.5. Teren inwestycji

2. ROzZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. Ciag pieszo — rowerowy w planie
2.2. Przekréj podtuzny

2.3. Konstrukcja nawierzchni
2.4. Przekroj poprzeczny
2.5. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

2.6. Odwodnienie
2.7. Wycinka drzew
2.8. Ochrona $rodowiska

2.9. Wymagania ogolne i szczeg6towe wykonania robét drogowych
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy nr 19/12 zawartej pomiedzy Gming Chetmza, ul. Wodna 2,
87-140 Chetmza i Biurem Projektéw Drogowych KFG Design Filip Grzelak, ul. Czapla 21/89, 61-623
Poznan.

1.2. Materialy wyj $ciowe do projektowania

* mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 wykonana na zlecenie Gminy Chetmza,

» uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. Nr 202 z dnia 16
wrzesnia 2004 roku) w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego,

» katalogi elementow drogowych.

1.3. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy chodnika w miejscowo$ci Nawra. W ramach
projektowanego zadania wykonany zostanie chodnik do cmentarza parafialnego, nawigzany do
istniejacego chodnika, wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 551. W obrebie cmentarza ma powsta¢ 12 miejsc
postojowych i 5 zjazdéw.

14. Stan istniej acy
Istniejgacy chodnik konczy sie wraz z ostatnig zabudowg po potudniowo - wschodniej stronie DW 551 w

miejscowosci Nawra. Brak jest uregulowanego pofaczenia z cmentarzem znajdujgcym sie w odlegtosci
okoto 180 m od jego zakonczenia. Ruch pieszych odbywa sie po jezdni.

1.5. Teren inwestycii

Nr dziatki | Ark. Obreb Pow. [ha] Wiasciciel dziafki KW
0017 Gmina Chetmza
43 1 Nawra 0,64 Ul. Wodna 2 TO1T/00031837/2
87-140 Chetmza
Gmina Chetmza
471 1 '\é%"i’;a 0,47 Ul. Wodna 2 TOlT’gfg???Bz’ 1
87-140 Chetmza
Skarb Panstwa
Dyrekcja Okregowa Drog
Nawra Publicznych w Bydgoszczy )
ariz 1 0017 2.24 Rejon Drég w Toruniu
Ul. Fordonska 6
85-088 Bydgoszcz
Skarb Panstwa
Nawra Gmina Chetmza
48/38 1 0017 3,9346 Ul Wodna 2 TO1T/00086428/2
87-140 Chetmza
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2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. Chodnik w planie
Projekt przewiduje budowe chodnika o dtugosci tacznej okoto 174 m i szerokosci 1,50 m.

W ramach budowy chodnika zaprojektowano w okolicy cmentarza 12 miejsc postojowych dla
samochoddw osobowych, usytuowanych réwnolegle do jezdni, o wymiarach 6,00x2,50 m.

Wzdtuz chodnika, w km 0+036,75 oraz 0+105,00 zaprojektowano dwa zjazdy indywidualne o szeroko$ci
3,50 m, ktorych krawedzie na styku z jezdnig wyokraglono tukami o promieniach 5,00 m. Trzeci zjazd
prowadzacy do bramy cmentarza posiada szerokosé¢ 4,00 m, jego krawedzie wyokraglona tukami o
promieniu 3,00 m. W km 0+076,90 oraz km 0+130,32 zastosowano wzmocniong konstrukcje pod
przyszte zjazdy, o szerokosci 3,50 m i wyokragleniu krawedzi bocznych tukami o promieniach 5,00 m.

Szczegoty odnosnie rozwigzan w planie przedstawiono na rysunku planu sytuacyjnego (rys nr 2).

2.2. Przekréj podiu_zny

Niwelete chodnika i miejsc postojowych dostosowano do istniejgcej niwelety drogi.

2.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja chodnika
e warstwa Scieralna z kostki betonowej dwuteowej szarej o gr. 6 cm,
. podsypka cementowo — piaskowa (1:4), gr. 5 cm,

» warstwa odcinajgca z piasku sredniego stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, gr. 15 cm.

Na projektowanym chodniku zastosowano obrzeza betonowe 8x30 cm, uktadane na tawie betonowej z

oporem, przy przejsciach dla pieszych kraweznik betonowy 15x30 cm obnizony.

Konstrukcja zjazdéw i wzmocnienia konstrukcji pod p rzyszte zjazdy
e warstwa Scieralna z kostki betonowej grafitowej o gr. 8 cm,
. podsypka cementowo — piaskowa (1:4), gr. 5 cm,
. kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm,

. piasek stabilizowany cementem o R,=2,5 MPa, gr. 15 cm.

Na projektowanym zjezdzie zastosowano oporniki betonowe 12x25 cm, ukladane na tawie betonowej z
oporem, przy krawedzi jezdni kraweznik betonowy 15x30 cm obnizony, na przedtuzeniu krawedzi

chodnika obrzeze betonowe 8x30 cm wtopione.
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Konstrukcja miejsc postojowych
»  warstwa Scieralna z kostki betonowej grafitowej o gr. 8 cm,
. podsypka cementowo — piaskowa (1:4), gr. 5 cm,
. kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm,

. piasek stabilizowany cementem o R,,=2,5 MPa, gr. 15 cm.

Na projektowanych miejscach postojowych zastosowano krawezniki betonowe 15x30 cm, a przy

krawedzi jezdni sciek z dwéch rzeddéw kostki betonowe;.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zdjg¢ 20 cm humsu.

2.4. Przekrdj poprzeczny

Zaprojektowano jednostronne 2% pochylenie poprzeczne chodnika i miejsc postojowych w kierunku
jezdni
Przekréj poprzeczny chodnika ksztattowano przy nastepujacych zatozeniach:

* Szerokosc¢: 1,5m,

» Pochylenie poprzeczne: 2,0%,

»  Przekroj jednostronny w kierunku krawedzi jezdni.

Przekroj poprzeczny miejsc postojowych ksztattowano przy nastepujacych zatozeniach:
» Szerokos¢: 2,5m,
* Pochylenie poprzeczne: 2,0%,

»  Przekrdj jednostronny w kierunku krawedzi jezdni.

2.5. Kolizje z istnie] acym uzbrojeniem terenu

Projektowany chodnik przebiega nad istniejagcym kablem elektrycznym niskiego napiecia,
doprowadzajgcym energie elektryczng do istniejagcego oswietlenia drogowego. Projekt nie przewiduje

kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

2.6. Odwodnienie

Budowany chodnik i miejsca postojowe usytuowane sg na terenie réwninnym. Odwodnienie odbywac sie
bedzie za posrednictwem spadkéw poprzecznych zapewniajgcych sptyw wody na tereny chionne, a w
przypadku miejsc postojowych i czesci chodnika usytuowanej przy nich w kierunku sciekow znajdujacych
sie przy krawedzi jezdni, a dalej w wyniku odpowiedniego spadku podituznego Scieku w kierunku

istniejacego rowu.

2.7. Wycinka drzew
Nie przewiduje sie wycinki drzew.
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2.8. Ochrona_$rodowiska

Prace budowlane ucigzliwe pod wzgledem hatasu, bedg prowadzone w porze dziennej, gdyz w okolicy
projektowanego chodnika istnieje zabudowa mieszkalna. Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko w tym na obszary Natura 200 i wydania
decyzji srodowiskowe;j.

2.9. Wymagania ogolne i szczegotowe wykonania robot

Wymagania ogélne
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe i
wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- przed przystgpieniem do rob6t nalezy opracowac projekt oznakowania rob6t prowadzonych w
pasie drogowym,

- w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ przepisbw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego,

- w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé przepisOw ochrony przeciw pozarowej, bhp,
ochrony intereséw oséb trzecich a w szczegdlnosci zapewni¢, w miare mozliwosci dojazd do
posesiji,

- w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ wszystkie przepisy zwigzane z wykonywanymi
robotami.

Wymagania szczegotowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét zawierajg Polskie Normy inormy branzowe oraz
specyfikacje techniczne robét podane przez zleceniodawce.

Wymagania dla materiatéw przeznaczonych do robo6t, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie Normy
i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiIM. oraz Rozporzgadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43.

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych dziataniach.
Roboty budowlano-montazowe winien wykonywaé $cisSle w oparciu o projekt techniczny oraz

szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robaét.

opracowat:

mgr inz. Filip Grzelak
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Il. CzesS€ rysunkowa
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