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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrepsg/magania techniczne dotyze wyko-
nania i odbioru rob6t drogowych, ktére zostamykonane w ramach budowy chodnika do
cmentarza w miejscowoi Nawra.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktperetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot oétych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot przy ustawieniu
obrzezy betonowych, i obejmuj

» ustawienie chodnikowych obrzg betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 i tawie betonowej z oporebetonu C-12/15,

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza betonowe- prefabrykowane belki betonowe rozgraniazejjednostronnie
lub dwustronnie aigi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonychaoudnikacji.

1.4.2. Pozostale okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi pol-
skimi normami i definiciami podanymi w ST D.00.00.QWymagania ogolne”
pkt 1.4.

1.5. Ogollne wymagania dotygz robot
Ogodlne wymagania dotyaeze robot podano w ST D.00.00.00 ,Warunki ogolnet pkk.

Wykonawca rob6ét jest odpowiedzialny za j&kavykonanych robét oraz za zgoddaobot z
Dokumentagj Projektova, ST oraz poleceniami Kierownika Projektu.

2. Materiaty
2.1. Ogoélne wymagania dotygz materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganialrogjo
punkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymags
- betonowe obrzex chodnikowe o wymiarach 30x8 cm odpowiadaj wymaganiom
BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- piasek do wykonania podsypki powinien speinizwymagania norm PN-EN-
13285:2004, PN-EN 13242:2004 oraz WT MNzw 2009.
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- podsypka cementowpiaskowa 1:4,
- zaprawa cementowpiaskowa 1:2,
- woda.

Mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piaskuralnego spetniggego wymagania
wg PN-EN-14227-1:2007 oraz WT M-Zw 2009, cementib3bwszechnegozytku spetnia-
jacego wymagania PN-EN-197-1:1997 i wody odmiany fiosdadajcej wymaganiom PN-
B-32250:1988.

2.3. Betonowe obrza chodnikowe - wymagania techniczne

2.3.1. Wymiary betonowych obrzgchodnikowych

Wymiary obrzey betonowych podano w tablicy 1.
Tablica 1. Wymiary obrzsy

Rodzaj obrzea — Wymiary Obrz’ey, cm _
diugas¢ szerokeé WySokaié
; i 75
Obrzeza wysokie 100 8 30

2.3.2. Dopuszczalne odchyiki wymiarow ohige

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow oliyge

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, mn
Gatunek 1
dtugase +8
szerokd¢, wysokaé +3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obyze

Powierzchnie obrzgy powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnawdazi elementéw nie powinny prze-
kracza wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia otyrze
Dopuszczalna wielkd
wad i uszkodze
Gatunek 1

Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2
Szczerby i uszkodzenip ogranicagjch powierzchnie gérnédieralne) niedopuszczalne
krawedzi i narazy ograniczajcych pozostate powierzchnie:

Rodzaj wad i uszkodze

liczba, max 2
dhugas¢, mm, max 20
glebokas¢, mm, max 6
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2.3.4. Sktadowanie

Obrzeza betonowe magby¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajow i gatunkow.

Obrzeza betonowe naly uktad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniarg/ch
wymiarach co najmniej: grulé 2,5 cm, szeroki 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wiksza nk
szerokac¢ obrzea.

2.4. Materiaty na tawy

Do wykonania taw betonowych pod obieenaley stosowé beton klasy C12/15 wg PN-EN
206-1.

2.5. Materiaty na podsypk do zapraw

Piasek na podsygkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712,
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsygk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lsgmentem portlandz-

kim klasy ,32,5”, odpowiadagy wymaganiom PN-EN 197-1 oraz PN-EN 197-2.
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 3
3.2. Sprzt do ustawiania obrzg

Podsypka piaskowa i cementowo-piaskowa pod dgarbetonowe &lzie wykonanagcznie

przy wyciu podstawowych nagdzi budowlanych.
Narzdzia brukarskie do wbudowania obtygédetonowych.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganianejo
punkt 4.

4.2. Transport obrzg betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po
osiagnieciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymaki projektowane;j.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem gszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatdw

Transport pozostatych materiatdow podano w ST DD8D'b ,Krawezniki betonowe”.
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Sprzt do transportu powinien byaakceptowany przez Kierownika Projektu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D.0@0QWymagania ogolne” punkt 5.
5.2. Wytyczenie w terenie obraebetonowych

Wykonawca dla wtasnych potrzeb peowyznaczy i zastabilizowa dodatkowe punkty sytu-
acyjno - wysokéciowe niezlgdne do wykonania robét.

Wyznaczenie takich punktow ogfizie s¢ w oparciu o punkty wczeiej zastabilizowane
przez stiby geodezyjne.

5.3. Wykonanie koryta pod obrzebetonowe

Koryto pod podsypk piaskowa i cementowo-piaskowv naleey wykonywa& zgodnie

z PN-B-06050.

Powyzsze roboty wykonanegha recznie lub mechanicznie. Wykonane koryto powinné by
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami {padymi $cieku. Grunt w podtzu
koryta naleéy odpowiednio zagfci¢. Stopié zag:szczenia nie powinien Bymniejszy od 0,97
zgodnie z BN-77/8931-12 ,Drogi samochodowe. Oznaezaskanika zagszczenia grun-
tu”.

Dopuszczalne odchylenia wetokasci wykonanego koryta wynogzt 1 cm. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanej niwelety obtaenie powinny przekracz®,5%.

5.4. Wykonanie tawy

tawe betonows zwykla w gruntach spoistych wykonujegsbez szalowania, przy gruntach
sypkich naley stosowa szalowanie.

tawe betonows z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien @ywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nale
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czynexyaktosowdé co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczmas, zalewowa.

5.5. Podsypka cementowo-piaskowa

Podtaze pod ustawienie obrza wg pkt. 1.3 stanowi podsypka cementowo-piaskowlaol
grubaci 5 cm po zagszczeniu.

Podsyplk cementowo-piaskoawykonuje s¢ przez zasypanie koryta mieszardementowo-
piaskow i zag;szczenie z polewaniem wad

5.6. Ustawienie obrzg betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawi& na wykonanym podta w miejscu i z&wia-
ttem (odlegtdcia gornej powierzchni obrze od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustale-
niami dokumentacji projektowe;.

Zewrxtrznasciana obrzea powinna b¥ obsypana piaskientwirem lub miejscowym grun-
tem przepuszczalnym, starannie ubitym.
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Spoiny nie powinny przekracZazerokdci 1 cm. Naley wypelni je piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskoyvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczysci¢ i zmy woda.
Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pejrgtcbokas¢.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady dotygze kontroli rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagao@blne”,
punkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénaadania materialtdbw przezna-
czonych do ustawienia betonowych oliszehodnikowych i przedstawiwyniki tych bada
Kierownikowi Projektu do akceptacii.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodz&yskpujacych na powierzchniach i kragdziach ele-
mentu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiarygdéai i gicbokasci uszkodzé nalery
wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadcia do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nglprzeprowads z doktadnécia do 1 mm
przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego luBngy, zgodnie z wymaganiami tablicy
1 i 2. Sprawdzenie gdw prostych w narmach elementéw wykonujeesprzez przytaenie
katownika do badanego nai zmierzenia odchytek z dokladioy do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejméwaszystkie wiaciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wyioi@ych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robo6t naky sprawdzéa wykonanie:
a) koryta pod taw betonow - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
b) tawy betonowej - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,
c) podsypki cementowo-piaskowej - zgodnie z wymagankn5.5,
d) ustawienia obrzea betonowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.6, glaguszczalnych
odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére mae wynost £ 2 cm na kade 100 m dtugeci obrzeza,
— niwelety gérnej ptaszczyzny obrze, ktore mae wynos¢ £1 cm na kade 100 m
dtugasci obrzea,
— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kt@eipno wykazywa catkowite
wypetnienie badanej spoiny na pelicbokasé.

7. Obmiar i odbior robét
7.1. Ogodlne wymagania dotygz obmiaru robot

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagaigane”,
punkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest 1 m (metr) ustawionego obzaebetonowego na podsypce cemen-
towo-piaskowej, na podstawie Dokumentacji Projeldpmpomiaru w terenie.

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D.00.0Q0/¢@magania ogolne”, punkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, ST i wymaganiami Kie-
rownika Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
+ wykonanie koryta pod tagy
+ wykonanie fawy,
+ wykonanie podsypki.

9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrioi podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne”, punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olirzehodnikowego obejmuje:
« prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
« wykonanie koryta,
« wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyj-
nych,
« rozcielenie i ubicie podsypki,
« ustawienie obrza,
« wypetnienie spoin,
- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. Przepisy zwazane

wp e
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© o

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfmomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowycBwir i mie-
szanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowych. Piasek

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&lementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdglementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kraggniki i obrzeza.
PN-EN-13242:2004 Kruszywa do niezméanych i hydraulicznie zwkzanych materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN-13285:2004 Mieszanki niezwane - Wymagania
Katalog Szczegotow Drogowych Ulic, Placow i Park®iejskich - Centrum Techniki Budownictwa Ko-
munalnego.

10. WT MNzw 2009 Wymagania Techniczne (WT-4 20010). $&&nki niezwizane do drdg krajowych.

Zalacznik Nr 3 do Zaradzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyglutostrad z dnia 19 listo-
pada 2010r.
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