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I. OPIS TECHNICZNY

Do projektu statej zmiany organizacji ruchu — w zakresie oznakowania pionowego i poziomego
oraz urzadzen BRD; stanowigcego cze$¢ dokumentagji projektowej dla zadania ,Budowa ciagow
pieszo-rowerowych oraz chodnikow na terenie Gminy Chetmza” — budowa chodnika przy
drodze wewnetrznej bedacej wtlasnoscia Gminy Chetmza stanowiacej dziatki oznaczone
w ewidencji gruntow i budynkow nr 276/1 w miejscowosci Gluchowo oraz dziatki nr 114
i 117 w miejscowosci Bielczyny.

1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt organizacji ruchu zostat opracowany w oparciu o:

e umowe z inwestorem;

e mape sytuacyjno-wysokosciowg odcinka drogi, na ktorej projektuje sie przedmiotowq
zmiane organizacji ruchu;

e elementy projektu budowlanego/wykonawczego - branzy drogowej (projekt
zagospodarowania terenu), dla przedmiotowej inwestydji;

e ustawa z dnia 20. czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z dnia 20.
czerwca 2005r. Nr 108, poz. 908 — tekst jednolity, z p6zn. zmian.);

e rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31. lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z dnia 12.
pazdziernika 2002r. Nr 170, poz. 1393, z p6zn. zmian.);

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3. lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw | sygnatow drogowych oraz urzgadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z dnia 23. grudnia 2003r. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zmian.):

o zataeznik nr 1 — szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
pionowych i warunki ich umieszczania na drogach;

o zataeznik nr 2 — szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach;

o zataeznik nr 4 — szczegdtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach;

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. wrzeSnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z dnia 14. pazdziernika 2003r. Nr 177, poz. 1729);

e wizje lokalng w terenie.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu drogowego, wykonany na potrzeby
ustalenia statej zmiany organizacji ruchu, w zwigzku z budowg chodnika przy drodze wewnetrznej
bedacej wiasnoscia Gminy Chetmza stanowigcej dziatki oznaczone w ewidencji gruntdw i budynkdéw
nr 276/1 w miejscowosci Gtuchowo oraz dziatki nr 114 i 117 w miejscowosci Bielczyny.

Zakres lokalizacyjny opracowania obejmuje nw. drogi:

e droga wewnetrzna — bedacej wiasnosciqa Gminy Chetmza stanowiacej dziatki
oznaczone w ewidencji gruntow i budynkoéw nr 276/1 w miejscowosci Gtuchowo oraz
dziatki nr 114 i 117 w miejscowosci Bielczyny.

Zakres przedmiotowy opracowania obejmuje zaprojektowanie na ww. drodze:

e statego (docelowego) oznakowania pionowego;

e statego (docelowego) oznakowania poziomego;

o statej (docelowej) lokalizacji urzadzen BRD.

Celem opracowania jest zapewnienie bezpieczenstwa i porzadku ruchu drogowego oraz
zapewnienie odpowiedniej informacji uczestnikom tego ruchu, w rejonie przedmiotowej inwestycji.
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3. Opis stanu istniejacego
3.1. Charakterystyka drogi

Wszystkie omawiane odcinki drdg wchodzacych w zakres opracowania zlokalizowane sg
w woj. kujawsko-pomorskim, powiat torunski, gming Chetmza.

Drogi wchodzace w zakres opracowania stanowig drogi kategorii:

e wewnetrznej.

Droga wewnetrzna, na omawianym odcinku, ma przekrdj jedno-jezdniowy, o dwoch pasach
ruchu (1x2). Szerokosc¢ jezdni tej drogi wynosi ~3m. Jezdnia tej drogi, w czesci posiada nawierzchnie
bitumiczna, a w czesci posiada nawierzchnie nieulepszong (zwirowg). Na tym odcinku droga ta nie
zostata wyposazona w chodniki lub drogi dla rowerdw.

Omawiana droga przebiega przez tereny o charakterze gtdwnie rolniczym (pola uprawne) oraz
leSnym. Wystepujaca tu zabudowa to przede wszystkim domy mieszkalne — jednorodzinne, oraz
gospodarstwa rolne. Gesto$¢ zabudowy, przy omawianym odcinku drogi, jest mata lub umiarkowana.

3.2. Charakterystyka ruchu

Wszystkie drogi wchodzace w zakres opracowania znajdujq sie poza obszarem zabudowanym,
wyznaczonym znakami D-42.

Na omawianych odcinkach drég maksymalng predko$¢ pojazdéw wyznaczajq zasady ogdlne
poruszania sie pojazdéw poza obszarem zabudowanym, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
o ruchu drogowym.

Na omawianych odcinkach drdg nie wprowadzono dodatkowych ograniczen ruchu.

Ruch kotowy na omawianej drodze jest maty — jest to ruch lokalny, typowo dojazdowy do
nieruchomosci znajdujacych sie bezposrednio przy tej drodze.

Ruch pieszy na omawianych drogach jest maty.

4. Omowienie projektu

4.1. Geometria drogi

Projekt budowlany/wykonawczy — branzy drogowej, przewiduje wybudowanie na drodze
wewnetrznej jednostronnego chodnika dla pieszych, o szerokosci 1,5m. Chodnik ten wykonany
zostanie z kostki betonowej. Przewiduje sie jedno miejsce zmiany strony drogi, po ktorej zlokalizowany
zostanie chodnik.

4.2. Organizacja ruchu

Przyjeta organizacja ruchu wynika wprost z zaprojektowanej geometrii drogi w projekcie
budowlanym/wykonawczym — branzy drogowej, dla przedmiotowej inwestycji. Uwzglednia istniejacq
organizacje ruchu na przedmiotowych odcinkach drdg oraz istniejagcq geometrie drog sasiadujacych
z zakresem opracowania, a takze istniejacq organizacje ruchu na obszarze przylegtym do tego
zakresu.

Konieczne byto jedynie oznakowanie miejsca zmiany strony drogi, po ktdrej zlokalizowany
zostanie chodnik — wyznaczajac w tym miejscu przejscie dla pieszych. Przejscie to oznakowano za
pomoca oznakowania pionowego (znaki: A-16 z tabliczka T-1: ,,100m” i ,30m”, D-6) oraz oznakowania
poziomego (znaki: P-10).

Znaki A-16 od strony potudniowej zlokalizowano w odlegtosci 100m od przejscia dla pieszych,
Z uwagi na matq szerokos¢ jezdni (wynoszaca ~3m) niepozwalajacq osiagac znaczne predkosci na tej
drodze oraz warunki miejscowe. Znak A-16 od strony pdtnocnej zlokalizowano w odlegtosci 30m od
przejscia dla pieszych, z uwagi na istniejace skrzyzowanie.
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Szczegotowa lokalizacje, na planie sytuacyjnym, oznakowania statego
(docelowego) — pionowego i poziomego oraz urzadzen BRD, przedstawiono na rysunku
nr2.

5. Wymagania stawiane oznakowaniu projektowanemu

Znaki pionowe nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci od 0,50m do 2,00m od krawedzi jezdni, liczac
do najbardziej skrajnego (wysunietego w strone jezdni) elementu znaku (tarczy).

W przypadku umieszczania znakéw pionowych przy/w chodniku dla pieszych, nalezy
montowac je na wysokosci min. 2,20m, liczac od gdrnej powierzchni chodnika do najnizej potozonego
elementu znaku (tarczy).

W pozostatych przypadkach, znaki pionowe mozna umieszcza¢ na wysokosci min. 2,00m,
liczac od powierzchni terenu do najnizej potozonego elementu znaku (tarczy).

Znaki pionowe nalezy lokalizowac w taki sposob, aby zminimalizowac ingerencje w ruch pieszy
— w miare mozliwosci znaki te nalezy lokalizowa¢ w pasach zieleni — pomiedzy jezdnig a chodnikiem,
za chodnikiem lub w innych miejscach, w ktérych beda jak najmniej utrudnia¢ ruch pieszy.
W przypadku braku mozliwosci lokalizacji znakéw poza chodnikiem, dopuszcza sie ich lokalizowanie
w chodniku, przy bezwzglednym zachowaniu skrajni dla jezdni (w odlegtosci min. 0,5m od krawedzi
jezdni) i lokalizowaniu stupka ze znakiem w sposdb jak najmniej utrudniajgcym ruch pieszy. Nalezy
takze przestrzega¢ minimalnych wysokosci montazu tarczy nad chodnikiem. W takim przypadku,
w razie koniecznosci, nalezy zastosowac stupki tamane (giete).

Zastosowac stupki ocynkowane, wyposazone w kotwe i zabetonowane w gruncie.

Zastosowane znaki drogowe pionowe powinny by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3. lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu i warunkdw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z dnia 23. grudnia 2003r. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zmian.), zatacznik nr 1 — szczegdtowe
warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 3. lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z dnia 23. grudnia 2003r. Nr 220, poz. 2181, z pdzn. zmian.), zatacznik nr 2 — szczegdtowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach.

Zastosowane urzadzenia BRD powinny by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 3. lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z dnia 23. grudnia 2003r. Nr 220, poz. 2181, z pdzn. zmian.), zatacznik nr 4 — szczegdtowe warunki
techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.

W szczegolnoéci nalezy przestrzegaC szczegdtdw  konstrukcyjnych oraz  wytycznych
lokalizacyjnych dla zastosowanych znakéw pionowych i poziomych oraz urzadzen BRD, zawartych
W WW. rozporzadzeniu.

5.1. Wielkos$¢ znakéw pionowych

Na odcinkach drédg wchodzacych w zakres opracowania (drogach wewnetrznych), projektuje
sie znaki drogowe pionowe o wielkosci zgodnej z grupa znakow:
e matych (M), o wymiarach:
o dtugos¢ boku znakéw ostrzegawczych (A) — 750mm;
o dtugos¢ podstawy (wysokos¢) znakdw informacyjnych (D) — 600mm;

5.2. Widocznos$¢ znakow pionowych i urzadzen BRD

Nalezy zastosowaé znaki (tablice) i urzadzenia BRD z licami wykonanymi z folii odblaskowej
typu 1.
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Wyjatek stanowig znaki: A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a i D-6b, dla ktdrych obowigzuje stosowanie
folii odblaskowej typu 2.

5.3. Materialy do wykonania oznakowania poziomego

Zaprojektowane oznakowanie poziome nalezy wykonac jako oznakowanie cienkowarstwowe —
z farby rozpuszczalnikowej lub chemoutwardzalnej. W celu zwiekszeni odblaskowosci oznakowania
zaleca sie zastosowanie mikrokul.

6. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu

Zaprojektowang w niniejszym opracowaniu statg zmiane organizacji ruchu przewiduje sie
wprowadzi¢ do dnia 31. grudnia 2015r.

7. Uwagi koncowe

e Nalezy poinformowa¢ wilasciwego Zarzadce Drogi (Zarzad Drogi), Organ Zarzadzajacy
Ruchem oraz Komendanta Policji o faktycznym terminie wprowadzenia zaprojektowanej
organizacji ruchu, w terminie nie krétszym niz 7. dni przed jej wprowadzeniem.

¢ Oznakowanie drogi nalezy umieszcza¢ pod nadzorem wtasciwego Zarzadcy Drogi (Zarzadu
Drogi).

PROJEKTANT
Maciej Kozicki

Hert

Podpis projektanté
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II. TABLICE — ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

| OZNAKOWANIE PIONOWE (TARCZE) |
| Nazwa | | Stan | | Wielkos¢ | | Szt |
16 [ P [ M [ 2 |
p-6 [ P [ M [ 2 |
[T-1:,100m” | prj | M | 1 |
[T-1:,30m" | prj | M | 1 |
| Razem: | | prj | | M | | 6 |

| URZADZENIA DODATKOWE DO OZNAKOWANIA PIONOWEGO |

| Nazwa | | Stan | | Szt. |
;S));Lcjyzlt(é do znakéw pionowych — - 4

| OZNAKOWANIE POZIOME |
| Nazwa || Stan || Dt./Pow./Szt. * || Pow. malowania* |
lP-10 | pri | 3, 8,00)

7,00

| Razem: | | prj | | -

* — Uzyte jednostki:
. Dtugosci podano w metrach
. Powierzchnie/powierzchnie malowania podano w m?
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III. CZESC RYSUNKOWA
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w miejscowosci Gtuchowo oraz dziatki nr 114 i 117 w miejscowosci Bielczyny
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IV. ZALACZNIKI — OPINIE/ZATWIERDZENIE

1. Karta opinii

Do projektu statej zmiany organizacji ruchu — w zakresie oznakowania pionowego i poziomego
oraz urzadzen BRD; stanowigcego cze$¢ dokumentagji projektowej dla zadania ,Budowa ciagow
pieszo-rowerowych oraz chodnikow na terenie Gminy Chetmza” — budowa chodnika przy
drodze wewnetrznej bedacej wtasnoscia Gminy Chetmza stanowiacej dziatki oznaczone

w ewidencji gruntow i budynkow nr 276/1 w miejscowosci Gluchowo oraz dziatki nr 114
i 117 w miejscowosci Bielczyny.

Organ . .
L.p. opiniujacy Uwagi Data Podpis
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