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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrepsg/magania techniczne dotyze wyko-
nania i odbioru rob6t drogowych, ktére zostamykonane w ramach budowy chodnika do
cmentarza w miejscowoi Nawra.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktperetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot oétych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot aganych z
wykonaniem koryta przeznaczonego dozelwa konstrukcji nawierzchni, profilowaniem i
zag;szczeniem podi@a gruntowego, i obejmayj

» wykonanie koryta na catej szeragko nawierzchni gibokasci do 50 cm wraz z profi-
lowaniem i zagszczaniem podi@a pod nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni
chodnika, wykonane mechanicznie, w gruntach kdw/ lI

1.4. Okrdlenia podstawowe

Stosowane okienia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D.00.00,90ymagania ogolne” punkt 1.4.

a) Koryto ziemne — wykonuje si w gornej czsci korpusu drogowego w celu umieszczenia
w nim konstrukcji nawierzchni.

b) Wskaznik zageszczenia gruntu— wielkas¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg nasfpujacego wzoru:

Pd
ls = Pds
w ktérym;
Pd — gestai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [Mg/th
pds  — mMaksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotmd optymal-

nej, okrélona wg normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-884881, stiaaca do
oceny3zagszczania gruntu w robotach ziemnych, zgodnie z ndiN-77/8931-12
[Mg/m”~].
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1.5. Ogdélne wymagania dotygz roboét
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.00.00.00 punkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonanych robét oraz za ich zgodao
z Dokumentagj Projektowa, ST oraz poleceniami Kierownika Projektu.

2. Materiaty

Nie wystpuja.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Spret do wykonywania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta drogowego wraz z profiloveamii zagsz-
czeniem podiza powinien wykaza sie mozliwoscia korzystania ze speiu gwarantujcego
wiasciwa tj. spetniajca wymagania ST jakid robot.

Do wykonania robét naky stosowa nastpujacy sprzt mechaniczny dostosowany do szero-
kosci wykonywanego koryta:
e rowniarki samojezdne,
» spycharki uniwersalne z ukmie ustawionym lemieszem,
» koparki z czerpakami profilowymi (przy wykonywanaskich koryt),
» walce statyczne dostosowane do wiétha@ag;szczanej powierzchni, ogumione, wi-
bracyjne,
* ubijaki mechaniczne do zastosowania w miejscacdntsudostipnych dla innego
sprztu do zagszczania,
* sprzt do rcznego prowadzenia rob6t ziemnych (topaty, szpdtefy, itp.).

Caty sprzt budowlany, maszyny, wdzenia i nargdzia powinny by w dobrym stanie, za-
pewniapcym uzyskanie odpowiedniej jakm robot, w szczegélrgi stosowany spet nie
maoze wywoltywa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podiaa.

Zastosowany spet budowlany powinien odpowiadaod wzgédem typow i ilégci wskaza-
niom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji rqolddakceptowanym przez Kierownika
Projektu lub w przypadku braku takich dokumentoéwvimien by uzgodniony i zaakcepto-
wany przez Kierownika Projektu. Sgtzpowinien by stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania wymafa
jakosciowych robot zostanprzez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i mepuszczone
do robat.
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4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano ST D.00.00.00 ,Wymagania a&j@it 4.
Materiat z korytowania mina przewozi dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi
przez Kierownika Projektu.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne wymagania dotygeze wykonania robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagaol-
ne” punkt 5.

5.2. Warunki przyspienia do robot

Wykonawca mee przysipi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i z@gczenia podima
dopiero po zak&czeniu i odebraniu robot ziemnych oraz wszystkaiot zwhzanych z wy-
konaniem elementoéw odwodnienia i instalacjiagizn podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia pod-
loza bezpérednio przed rozpogeiem robot zwazanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Woczeniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gszrzenia podia i
wykonywanie tych robét z wyprzedzeniem jestAivee wytacznie za zgogKierownika Pro-
jektu, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywaé
si¢ ruch budowlany, nie zwrany bezp&rednio z wykonaniem pierwszej warstwy na-
wierzchni.

5.3. Wyznaczenie i wykonanie koryta

Na podstawie Dokumentacji Projektowe] nawierzchmidzie wykonana w korycie grunto-
wym.

Sposob wytyczenia powinien uadivia¢ wykonanie koryta oraz warstw nawierzchni z tole-
rancjami okrélonymi w Dokumentacji Projektowej i w ST.

Wymiary koryta powinny b§ wyznaczone przez wcade) przygotowane, odpowiednio za-
mocowane i utrzymywane w czasie robo6t paliki lupilkz, za ktorych stan odpowiada Wy-
konawca. Rozmieszczenie palikbw, ustawionych wdazh rownolegtych do osi drogi, po-
winno umaliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w agstch nie
wigkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj stosowanego spta, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowéa do gruntu kate-
gorii I-1l, w ktérym prowadzonessroboty oraz do stopnia trudém jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinig¢ wykorzystany zgodnie z ustale-
niami dokumentacji projektowej i zaleceniami Kiermta Projektu, tj. wbudowany w nasyp
lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane prziezdnika Projektu.
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5.4. Profilowanie i zagszczenie podia w korycie

Przed wykonaniem profilowania podi w korycie drogowym naky uprzednio oczcic je

z wszelkich zanieczyszczeNalezy usura¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgo-
ceniu i odwig¢ na miejsce wskazane przez Kierownika Projektu.

Po oczyszczeniu powierzchni pogho ktdére ma by profilowane nalgy sprawdzt, czy ist-
niejace rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po wykonaniu profilowania zaprojektowamy
rzednych podiga. Rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmnigjrd wyzsze ni
projektowane rgdne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia poziomu w podiau prze-
widzianym do profilowania Wykonawca powinien spul@t podtaze gruntowe na gbokasé¢
zaakceptowanprzez Kierownika Projektu, a naphie dowig¢ dodatkowy grunt spetniggy
wymagania obowzujace dla gornej strefy korpusu, w dlo koniecznej do uzyskania wyma-
ganych rzdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika za-
geszczenia, okrdonego w tablicy nr 1.

Do profilowania podi@a, tam gdzie jest to mtiwe, nalezy stosowé rowniarki. Scigty grunt
powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogélakceptowany przez
Kierownika Projektu.

Zageszczenie podia w korycie nalgy wykonywa bezpdgrednio po profilowaniu przez wa-
towanie walcami stalowymi, gtadkimi lub ubijakamiechanicznymi w miejscach trudno do-
stepnych, zachowuagr optymalm wilgotnos¢ zag:szczanego gruntu z toleramopd -20%
do +10%.

Zagszczenie podia naley kontrolowa& wg normalnej préby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z norrp PN-88/B-04481 (metoda | lub 11). Wskaik zag:szczenia naley okresli¢
zgodnie z normp BN-77/8931-12. Wartei wskanika zagszczenia podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wartéci wskaznika zagszczenia podia k.
Min. wartas¢ wskaznika zagszczeniaddla

Strefa korpusu

chodnikéw
GOrna warstwa o grulioi h = 20 cm 0,97
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od po- 097

wierzchni rob6t ziemnych lub terenu.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i gszrzonego podim

Podtaze gruntowe (koryto) po wykonaniu profilowania i @igednim zagszczeniu powinno
by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystnatychmiast do uktadania warstw nawierzch-
ni, to powinien on zabezpieazypodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad
przez roztaenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przeerwnika Projektu.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktada-
nia kolejnej warstwy mmna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualngeci wykonanie
niezlednych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to na-
prawe wykona on na wtasny koszt.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogdlne wymagania dotyaze kontroli jakdci robét podano ST D.00.00.00 ,Wymagania
0golne” punkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowane-

go podiaa
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwosé
i pomiaréw bada i pomiaréw

1 | Szerokéc¢ koryta 10 razy na 1 km

2 | Réwna¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 | Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad i drog ekspie-

sowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 | Uksztattowanie osi w planié | co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad i drég ekspie-
sowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 | Zag:szczenie, wilgotn@ grun- [ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, leczzéelziej nk raz
tu podiaa na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$ataénia osi w planie natg wykona w punktach
gtownych tukéw poziomych

6.2.1. Kontrola zagszczenia podima

Wskanik zag:szczenia gruntu natg sprawdza wg normy BN-77/8931-12, przynajmniej
w dwoch punktach, wybranych losowo nazdétej dzialce roboczej. Wilgotdé optymalm

i maksymali gestas¢ objetosciowa gruntu naley kontrolowa na podstawie normalnej proby
Proctora, wg normy PN-88/B-04481 (metoda | lub Wilgotnas¢ gruntu podtaéa powinna
by¢ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod - 20% do + 10%.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badaniaggacgenia w oparciu 0 metodProctora jest
niemazliwe ze wzgédu na gruboziarniste uziarnienie materiatu twoegyo podtae, kontrok
zag:szczenia nalg oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny

i wtorny modut odksztatcenia podi@ wg normy PN-S-02205. Stosunek wtérnego do pier-
wotnego modutu odksztatcenia nie powinien przelaé@cita zwirow, pospotki i piasku war-
tosci 2,2 przy §>1,0i 2,5 przyd< 1,0.

Do odbioru zagszczenia podiea Wykonawca powinien przygotowaprzedstawd w sposob
tabelaryczny zestawienie wynikéw bada wskanika zagszczenia, wraz z wagoiami
srednimi dla calego odbieranego odcinkatrzymane na podstawie bigej kontroli zagsz-
czenia.

6.2.2. Kontrola wykonanego profilu koryta drogowego

a) Sprawdzenie rowrigi poditaza

Nierowndaici profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy tata o dilugdci 4 m
co 20 m w kierunku podfnym.

Nierowndaici poprzeczne naky mierzy¢ tata dostosowas do szerokéci koryta co najmniej
10 razy na 1 km.
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Nierowndici podtaza nie mog przekracz& 20 mm.
b) Sprawdzenie spadkéw poprzecznych

Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog 4 metrowej taty i poziomicy co najmniej
10 razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich punkigiéhvnych tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne podia powinny by zgodne z DokumentacProjektowa z zachowaniem
warunkéw tolerancji £ 0,5 %.

c) Sprawdzenie gbokaici koryta i radnych dna

Glebokas¢ koryta i rzdne dna naley sprawdza, co 20 m w osi jezdni i na jej kradziach.
Na odcinkach krzywoliniowych co 10 m.

Rd&znice pomé¢dzy rzdnymi wysokadciowymi koryta i projektowanymi nie powinny przekra
cza - 2 cm, + 0 cm. Wymagacsiaby 95% zmierzonych ¢dnych podi@a nie przekraczato
dopuszczalnych odchyle

d) Sprawdzenie uksztalttowania osi koryta

Uksztaltowanie osi koryta natg sprawdza w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatko-
wych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej,au 100 m.

Os drogi w planie nie mae by przesunjta w stosunku do osi projektowanej oceej niz
+5cm.

e) Sprawdzenie szeroka koryta

Szerokdc koryta naley sprawdzéa co najmniej 10 razy na 1 km.

Szeroka¢ koryta nie mae r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej nz + 10 cm

i-5cm.

6.2.3. Ocena wykonanych pomiaréw i bada

Poziom jakéci wykonanego profilowania i zagzczenia koryta nalg uzna& za zgodny
z wymaganiami, jgeli wszystkie wyniki pomiaréw i badaspetniaj wymagania podane

w punkcie 6.2 niniejszej ST.

6.3. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (flllmvanego podto-
za)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od okre-
slonych w punkcie 6.2 powinny Bynaprawione przez spulchnienie delgikasci co naj-
mniej 10 cm, wyrownanie i powtérne zsgczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulch-
nienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru robot podano ST D.00.00.00 ,Wymaganialraj
pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 i (metr kwadratowy) wykonanego (wraz z profilowaniema-
geszczeniem) koryta drogowego.

8. Odbidr robdt
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdélne wymagania dotygeze odbioru rob6t podano ST D.00.00.00 ,Wymaganiéalroaj
punkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd® i wymaganiami Kie-
rownika Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji wg punktu 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu

Odbior koryta oraz wyprofilowanego i zgggczonego podi@ dokonywany jest na zasadach
odbioru robot zanikagych i ulegajcych zakryciu. Odbidér robét powinien dyrzeprowa-
dzony w czasie unitiwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowani&pos
robot.

Wykonawca powinien zgtosiKierownikowi Projektu do odbioru zakozony odcinek koryta
(wyprofilowanego i zagszczonego podi@). Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi
wszystkie wyniki bad@ z biezacej kontroli rob6t.

Odbioru robét dokonuje Kierownik Projektu na podstaraportow Wykonawcy z hiacej
kontroli robot, ewentualnych uzupetnjaych bada i pomiaréw oraz oghlzin warstwy.
Kierownik Projektu zleci Wykonawcy lub niezaleemu laboratorium przeprowadzenie uzu-
pe+nlaﬂcych bada i pomiaréw w przypadku, gdy:
zakres lub cgstotliwos¢ bada@ Wykonawcy § niezgodne z niniejazST — koszty tych
bada w cataci ponosi Wykonawca,
* istnief jakiekolwiek watpliwosci co do jakdci robot lub rzetelngci bada Wyko-
nawcy — koszty tych badgonosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia udtere

W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projekistali zakres wykonania robot po-
prawkowych albo poleci powtorzenie robét wg zaskadonych w niniejszej ST.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny kestérminie ustalonym z Kierow-
nikiem Projektu.

Odbior kaxcowy dokonywany jest po catkowitym zalazeniu robot na podstawie wynikow
pomiarow i bada jakosciowych.
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9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogdlne zasady dotyge podstawy ptatrici robot

Ogdlne wymagania dotygze podstawy ptatrigi robét podano ST D.00.00.00 ,Wymagania
0golne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 i wykonanego koryta natg przyjmowa zgodnie z obmiarem robét i ocen
jakosci wykonanych robdét na podstawie wynikow pomiardvada laboratoryjnych.

Cena wykonania 1 frwvyprofilowanego i zagszczonego koryta obejmuije:
— prace pomiarowe i oznakowanie robét,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roaplzamiem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntusnoaki transportowe i odwiezienie na od-
ktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta,
— zagszczenie,
— utrzymanie koryta,
— przeprowadzenie pomiarow i bad@aboratoryjnych, wymaganych w ST.

10. Przepisy zwazane

1. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie dveg®odziat, nazwy i okékenia
2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébektgrun
3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnendgania i badania. Zat. Ai B.
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen&gania i badania.
5. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prgpektéw do celéw drogowych

i lotniskowych.
6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résennawierzchni planografem i tat
7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska zagszczenia gruntu.
8. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezeiigotnaci.
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