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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrepsg/magania techniczne dotyze wyko-
nania i odbioru rob6t drogowych, ktére zostamykonane w ramach budowy chodnika do
cmentarza w miejscowoi Nawra.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktperetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot oétych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t zwanych z
trwatym powierzchniowym umochieniem skarp i rowéastpujacymi sposobami:

* humusowanie skarp z obsianiem przy gdgbbumusu 15 cm.
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1. ROw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia rg@linna zawierajca co najmniej 2% Zci or-
ganicznych.

1.4.3. Humusowanie- zespot czynnéei przygotowugcych powierzchri gruntu do obudo-
wy roslinnej, obejmugcy dog:szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi uro-
dzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i g¢sgczeniem.

1.4.4. Moletowanie - proces umdiwiajacy dog:szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie
bruzd, przeprowadzany np. za pormpowalca o odpowiednio uksztattowanej po-
wierzchni.

1.4.5. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna warstwa na powierzchni skarp, wykonana
z ptynnych osadévciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowychowtdkniny i
geosyntetykow, doeaie zabezpieczaga przed erozjpowierzchniova do czasu prze-
jecia tej funkcji przez okrywroslinna.

1.4.6. Ramka Webera- ramka o boku 50 cm, podzielona drutem iytka na 100 kwadra-
téw, kazdy o powierzchni 25 cfndo okrélania procentowego udziatu gatunkéw ro-
slin, po obsianiu.

1.4.7. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania g3 pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotygz roboét

Ogodlne wymagania dotyaeze robo6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogOpie™.5.

121



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.06.01.01

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatdw

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST
D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp i @amobgtymi niniejsz ST
- ziemia urodzajna,
- nasiona traw oraz §bn motylkowatych.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by wilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysz-
czen obcych.
W przypadkach watpliwych Kierownik Projektu mge zlecé wykonanie badaw celu stwier-
dzeniaze ziemia urodzajna odpowiada reggtacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartd¢ fosforu (ROs) > 20 mg/m,
c) zawartdé potasu (KO) > 30 mg/m,
d) kwasowa¢ pH >5,5.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkow traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalec
sig stosowa mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, spetnige wymagania PN-R-
65023:1999 i PN-B-12074:1998.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Spret do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia skarp powinien wykaga mazliwo-
$cig korzystania z nagbujacego sprztu:
* réwniarek,
* ew. walcow gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
* ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
» cysterny z wod pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc nie-
dostpnych).
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4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganialnejé
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Nasiona traw m@na przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaj
cych je przed zawilgoceniem.

Ew. inne materiaty mna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpie-
czapcych je przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.00MMNymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno kBywykonywane od gornej krazi skarpy do jej dolnej kraguazi.
Warstwa ziemi urodzajnej powinnagét poza gora krawedz skarpy i poza podri@ skarpy
nasypu od 15 do 25 cm.

Grubas¢ pokrycia ziemi urodzajm powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i za-
geszczeniu, w zalaosci od gruntu wysipujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxaeni skarpy
nalezy wykonywa rowki poziome lub pod dem 30 do 45 o gkbokasci od 3 do 5 cm, w
odstpach co 0,5 do 1,0 m. Utom warstwe ziemi urodzajnej naky zagrabté (pobronowa) i
lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie tfawoslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowOw popdezianie nhasionami traw idlon mo-
tylkowatych polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarz
* humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

* wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osada&imekowymi za pomagosprz-
tu agrouprawowego, aby uzyskaawart@¢ czesci organicznych warstwy co naj-
mniej 1%,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami pasiraw, rdélin motylkowatych i
bylin w ilosci od 18 g/m do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedlisko-
wych (rodzaju podiza, wystawy oraz pochylenia skarp),

C) naniesieniu na obsianpowierzchng tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz
pkt 5.4) metod mulczowania lub hydromulczowania.

W okresach posusznych najesystematycznie zraszaody obsiane powierzchnie.
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5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna dmoia zabezpiecza przed ergpowierzchniow do
czasu przegia tej funkcji przez okrywraoslinna.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjnazedy wykonana z biowtokniny, geosyntetykow,
z ptynnych osadowciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych mpetod, mulczo-
wania lub hydromulczowania.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzglgnintusciotki (np. sieczki, strayn, tro-
cin, substratu torfu) z lepiszczem (np. emwuésgfaltova) w celu ochrony przed wysychaniem
i erozj, w ilosci od 0,03 do 0,05 kg/Mm

Zaleca st wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnejpngrofilowanych skarpach,
ktore jeszcze w stanie surowym powinny lmyezwitocznie zabezpieczone przed efo¥yta-
sciwe umocnienie skarp, przewidziane w dokumentagjektowej, powinno by wykony-
wane w optymalnych terminach agrotechnicznych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoOlplt’6.

6.2. Kontrola jakéci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakbwykonanych robét i ich zgoddai z ST, oraz na
sprawdzeniu daty waosci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
Po wze§ciu raslin, taczna powierzchnia nie pamigtych miejsc nie powinna lBywicksza ni
2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wyngajedynczych nie zatrawionych

miejsc nie powinien przekracz®,2 nf. Na zarénictej powierzchni nie magwystpowa:
wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00@nagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:

« m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umanmjich przez humusowanie
z obsianiem.

8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D.00.0Q0/¢@magania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, ST i wymaganiami Kie-

rownika Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pktu 6
daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrioi podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frumocnienia skarp i rowéw przez humusowanie z olisia obejmuje:
» roboty pomiarowe i przygotowawcze,
» dostarczenie i wbudowanie materiatéw,
» uporzdkowanie terenu,
* przeprowadzenie bafia pomiarbw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane

1. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukeevi
2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Krusaywaturalne do nawierzchni drogowyctwir i
mieszanka
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Krusayvaturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-B-12074:1998 Usdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnigrogierzchni bio-
widknina. Wymagania i badania przy odbiorze
5. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomeligngc Wymagania i metody batla
6. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie
..7. PN-EN 197-1: 2002 Cement.¢8&|: Skiad, wymagania i kryteria zgodim dotyczce cementu
powszechnegozytku
8. PN-P-85012:1992 Wyroby powirocze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
9. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasior@dimaolniczych
10. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Robasnre. Wymagania i badania
11. PN-5-96035:1997 Drogi samochodowe. Popitiye
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoarye
13. PN-B-06250 Beton zwyktly
14. PN-EN 206-1:2003  Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wikxiwosci, produkcja i zgodrig
15. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane tobe. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw

i torowisk tramwajowych. Wspoélne wymagania i badani
1673 EH:EH gjggggjmc Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
18. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
19. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie grcd@vantu
20. PN-B-06250:1988 Beton zwykly
21. PN-B-04111:1984 Materiaty kamienne. Oznaczécigralngci na tarczy Boehmego
22. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég, ulic, parkin-
gow i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania daaia
23. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drog, ulic, parkin-
gow i torowisk tramwajowych. Krageniki i obrzeza
24. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow
25. PN-B-06711:1979 Kruszywa mineralne. Piaskedpraw budowlanych
26  PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betetody pomiaru cech geometrycznych
27. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betdelementy nawierzchni drég, ulic, parkin-
gow i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe
28. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDanEprojekt-Warszawa, 1979.
29. Katalog szczeg6téw drogowych ulic, placéw i parkinkejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komu-
nalnego, Warszawa 1987.
30. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDIM, Warszawa, 1999.
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