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warstwa $cieralna z kostki betonowej grafitowej

podsypka cementowo - piaskowa (1:4)

warstwa podbudowy z K£SM 0/31,5

warstwa gruntu stab. cem. o Rm=2,5 MPa
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Szczegét D Szczegdt C
Szczegdt E
kostka betonowa dwuteowa szara gr.6cm
podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 5cm
@”. M MH MMW&M,W:M Q% m_m”,__mu(mmmw_/\qWM ku sredniego gr. 15 cm warstwa $cieralna z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm
@q. 20 cm : : : podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr.5¢cm
Mq. 15 om warstwa podbudowy z K£.SM 0/31,5 gr. 20 cm
. warstwa gruntu stab. cem. o Rm=2,5 MPa gr. 15cm
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Bitumiczna masa
zalewowa

Szczegdt A

Szczegdt B

kostka betonowa dwuteowa szara gr. 6 cm

podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 5cm

warstwa odcinajaca z piasku $redniego  gr. 15 cm
stab. cem. o Rm=2,5 MPa

Szczegdt B

Szczegdt B

Biuro Projektéw Drogowych
KFG Design Filip Grzelak

61-623 Poznan ul. Czapla 21 lok. 89
tel. (61) 821-92-00 fax: (61) 821-92-00
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DESIGN

Zamawiajgcy:
Gmina Chelmza
Ul. Wodna 2
87-140 Chetmza
Stadium :

Projekt Budowlano - Wykonawczy

Zamierzenie budowlane:

BUDOWA CHODNIKA DO CMENTARZA W
MIEJSCOWOSCI NAWRA

kostka betonowa dwuteowa szara gr.6cm

Branza

DROGOWA

podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 5cm

warstwa odcinajaca z piasku $redniego  gr. 15 cm
stab. cem. o Rm=2,5 MPa

Nazwa opracowania:

PRZEKROJE NORMALNE
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