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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania techniczne dotyce
wykonania i odbioru robot drogowych, ktore zogtarykonane w ramach budowy parkingu
w m. Nawra.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot oétiych ST

Niniejsza Specyfikacja dotyczy zasad wykonywan@dbioru robot zwizanych z budow
kanalizacji deszczowej do odwodnienia korpusu dwagn, i obejmuje:

* Przestawienie nadziemnych hydrantow przecimpowych,
* Wymiarg hydrantu nawierzchniowego.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - si€ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do
odprowadzanidciekow opadowych.

1.4.2. Kanaly
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzaniaciekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzaiakow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do pokenia wpustu deszczowego z sieci
kanalizacji deszczowe.

1.4.2.4. Kanat nieprzetazowy - kanat zamknrity o wysokdci wewrgtrznej mniejszej ri
1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploat&ajatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zataawh
osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanalzi ma odcinkach prostych.

1.4.3.3. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przezoaaz
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.4. Wylot $ciekéw - element na kiccu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.
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1.4.3.5. Przejscie syfonowe- jeden lub wicej zamkngtych przewoddw kanalizacyjnych z
rur zeliwnych, stalowych Ilub zelbetowych pracacych pod dinieniem,
przeznaczonych do przeptywoiekdw pod przeszkacha trasie kanatu.

1.4.3.6. Wpust deszczowy- urzdzenie do odbiordgciekow opadowych, sptywajych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza €& studzienki lub komory przeznaczona do
czynnaci eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegiopomigdzy
rzedna dolnej powierzchni piyty lub innego elementu pmydia studzienki lub
komory, a redmg spocznika.

1.4.4.2. Komin wiazowy - szyb padczeniowy komory roboczej z powierzchnziemi,
przeznaczony do zajia obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywagca komoe robocz.
1.4.4.4. Wlaz kanalowy - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych Ilub komér kanalizacyjnychmatliwiajacy dostp do

urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznacy do przeptywu w
nim sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjpemidzy kinet a
sciam komory roboczej.

1.4.5. Pozostate okilenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Ogodlne wymagania dotyaeze robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatdw

Ogdlne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania pudav ST
D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Stosowaé nalery wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodniestavwy 0 wyrobach
budowlanych [26].

2.2. Rury kanatowe
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Przykanaliki z rur PP SN 8 @ednicy 15 cm zgodnie z Dokumentaérojektova oraz ST
D.06.02.01 ,Przepusty — rury PPSN”.

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powsj wegcia kanatow) powinna liywykonana z:

- rur CFW-GRP jako konstrukcja zintegrowana z kanatghiwnym i kanatami
dolotowymi oraz drabink ztazows, zgodna z aprobattechnicza nadam przez
jednostk upowaniona do ich wydawania [28].

Komora robocza ponej wegcia kanatow powinna ldywykonana jako monolit z betonu
np. klasy B-30, wodoszczelfm W-8, mrozoodpornei F-100 wg PN-B-06250 Ilub
alternatywnie z cegty kanalizacyjnej.

2.3.2. Komin witazowy

Komin wtazowy powinien b§ wykonany z:
- rur CFW-GRP arednicy od 0,8+1,6m zgodne z PN-EN 1115.

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o dstavosciach
podanych w dokumentacji projektowe,;.

2.3.4. Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe nalgy wykonywa& jako:
- wilazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgie wymaganiom PN-EN 124 umieszczane

poza korpusem drogi.

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN-EN 13101.

2.4. Studzienksciekowe

2.4.1. Wpusty uliczneeliwne

Wopusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 124.

2.4.2. Kegi betonowe prefabrykowane

Na studzienkisciekowe stosowaneasprefabrykowane ki betonowe osrednicy 50 cm,
wysokasci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KE12.6 (6).

2.4.3. Piegcieniezelbetowe prefabrykowane
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Piegcienie zelbetowe prefabrykowane @ednicy 65 cm powinny ywykonane z betonu
wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego statOS.

2.4.4. Piytyzelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rigrubag¢ 11 cm i b¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego statOS.

2.4.5. Ptyty fundamentowe zbrojone

Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaubcé¢ 15 cm i by wykonane z betonu
klasy C 12/15.

2.4.6. Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z ttucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien
odpowiadé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN1B8M 3, PN-EN 12620.

2.5. Beton

2.5.1. Cement

Do betonu naley zastosowacement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1.
2.5.2. Kruszywo

Do betonu naley zastosowa kruszywo zgodne z nourPN-B-06712. Marka kruszywa nie
moze by nizsza nk klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 —kaanin. 20).

2.5.3. Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien oslipalaé wymaganiom PN-EN 206-1 w
zastosowaniach przys#mowych, a tymczasowo PN-B-06250.

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiaggmaganiom PN-B-14501.
2.7. Sktadowanie materiatow

2.7.1. Rury kanatowe

Rury mana sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej.

Powierzchnia sktadowania powinna¢hytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
wod opadowych.
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W przypadku skladowania poziomego piergvsearstwe rur naley utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podkiadach drewnianyclezpalkiada wyroby w pozycji
stojacej i jezeli powierzchnia skladowania nie odpowiada ww. wgardaom.

Wykonawca jest zobowzany uktada rury wg poszczegélnych grup, wiella i gatunkéw w
Sposob zapewniggy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych stosow lub
pojedynczych rur.

2.7.2. Kegi

Kregi mazna skltadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiera, nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skiadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysak sktadowania nie powinna
przekracza 1,8 m. Skfadowanie powinno umiwia¢ dostp do poszczegbllnych stoséw
wyrobéw lub pojedynczych kgow.

2.7.3. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bysktadowane z dala od substancji dzigdggch
korodupco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowananma
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.7.4. Wpustyeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokoi maksimum 1,5 m.

2.7.5. Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inmgaizajami i frakcjami
kruszyw.

3. Sprzet

3.1. Ogoblne wymagania dotygz sprztu

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Spret do wykonania kanalizacji deszczowe;j

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azé& sic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsbiernych,

- spycharek kotowych lubagienicowych,

- sprztu do zagszczania gruntu,

- wciagarek mechanicznych,

- beczkowozow.
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4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganialnsjo
pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegzaajje
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomefituz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtaditiovystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa mae przewysza& scian srodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewngtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie g niz 2
m).

Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych, $za
poszczegdlne warstwy w miejscach stykania wyrobdéw naley przektada materiatem
wysciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kigow

Transport keggow powinien odbywéa sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

4.4. Transport wtazow kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego riglaeiktada
na paletach po 10 szt.acky¢ taéma stalows.

4.5. Transport wpustowgeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w
Sposob zabezpieczony przed przesuwaniemaiczas transportu.
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4.6. Transport mieszanki betonowe]

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktore nie
spowoduj segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszankniezzyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych.
4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w spos6b zabezpieqaaj
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgasani

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny hgodne z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.00MMNymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczentaniale oznaczy je w
terenie za pomadkotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkdw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej § reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kdnymi sprawdzonymi przez sloy geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzdne przekaze Kierownikowi Projektu.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanidato -
wykopu (rcznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do gbokasci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanegcaprmechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskiewsaian i uszczelnienie stykow.
Deskowaniescian naley prowadzé w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by wywieziony przez Wykonawgcna odktad.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokungginta
Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykareapoziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinn@ ksykonane bezpwoednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zgijie tej warstwy Wykonawca wykongoznie lub w
sposo6b uzgodniony z Kierownikiem Projektu.
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5.4. Przygotowanie podia

W gruntach suchych piaszczystychiwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiazem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktdrze wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotplpodiaze naley wykona z
warstwy ttucznia lubzwiru z piaskiem o grubei od 15 do 20 cmatznie z utgonymi
saczkami odwadniacymi.

Zageszczenie podta powinno by zgodne z okridonym w Dokumentacji Projektowej.
5.5. Roboty montaowe

Spadki i gkbokas¢ posadowienia ruroggu powinny spetni@ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatdw powinny zapeivdibpuszczalne minimalne gokosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mbg jednak mniejsze od %o (dla
kanatow osrednicy do 0,4 m),

- Najwicksze dopuszczalne spadki wynikag ograniczenia maksymalnychegkaosci
przeptywu (dla rur CFW GRP - 3 m/s).

- gicbokas¢ posadowienia powinna wynésiw zalenosci od stref przemarzania
gruntow, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem &udictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczétoodpowiedniego ocieplenia kanatu.
5.5.1. Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikOw nalg przestrzeganastpujacych zasad:
trasa przykanalika powinna bdyrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem
lukéw dla podaczenia do wpustu bocznego w kanale),

— minimalny przekréj przewodu przykanalika powinienynesi 0,20m (dla
pojedynczych wpustow i przykanalikow nie gdzych nk 12 m mana stosowa
srednic 0,15 m),

— dlugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub
studzienki rewizyjnej pakzeniowej nie powinna przekrac¢za4 m,

— wilaczenie przykanalika do kanatu veby wykonane za pwednictwem studzienki
rewizyjnej lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikow powinny wyndsod min. 2060 do max. 4000 z tym,ze przy
spadkach wikszych od 25%.0 nalezy stosowa rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powinien dygodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego,

- wilaczenie przykanalika do kanatu powinna¢hwykonane pod &em min. 48, max.
90° (optymalnym 66),

— wilaczenie przykanalika do kanalu poprzez studaienolaczeniowa nalery
dokonywa tak, aby wysok& spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita
max. 50,0 cm. W przypadku koniecZob wiaczenia przykanalika na wysai@
wigkszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgrgnpozascianka
studzienki,

— wilaczenia przykanalikéw z dwdch stron do kanatu zl@ego poprzez wpusty boczne
powinny by usytuowane w odlegéoi min. 1,0 m od siebie.
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5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowygbwinny by zgodne z&rednicami
okreslonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyghykotowych
Srednica przewodd Minimalnasrednica studzienki rewizyjnej
odprowadzajcego kotowej (m)
(m) przelotowej padczeniowej
0,20
0,25 1,20
0.30 1,20
0,40

0,50 1,40
0.60 1,40

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny bylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w
odpowiednich odlegkxiach (max. 50 m przgrednicach kanatu do 0,50 mi 70 m przy
srednicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki paiczeniowe powinny by lokalizowane na patzeniu jednego lub dwoch
kanatow bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nafdaczy¢ os w os (w studzienkach krytych),

— studzienki nalgy wykonywa: na uprzednio wzmocnionym (warstwucznia lubzwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywé nalery zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Nasmi
w trudnych warunkach gruntowych (przy wysbwaniu wody gruntowej, kurzawki
itp.) w wykopie wzmocnionym,

— w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatléw w studzience przekracza 0,50leiyna
stosowaé studzienki spadowe-kaskadowe.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, agméniowych) przedstawiony jest w
Katalogu budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.1Z.16, 8) [22], a ponadto w
.Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opreeaym przez ,Transprojekt”
Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne sktadapic z nas¢pujacych czsci:
— komory roboczej,

komina wtazowego,

dna studzienki,

wiazu kanatowego,

stopni ztazowych.

Komora robocza powinna néi@vysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy gkbokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztalttowania terenupoievalaj zapewnt
ww. wysokdaci) dopuszcza giwysokaé komory roboczej mniejgmiz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przexiany komory nalgy obudowa i uszczelnt materiatem
plastycznym lub elastomerowym ustalonym w DokumgnRrojektowej.
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Komin wiazowy powinien by wykonany z kegow betonowych lutzelbetowych csrednicy
0,80 m wg BN-86/8971-08. Posadowienie komina maleykona& na ptycie zelbetowej
przegciowe] (lub rzadziej na kgu stazkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wiazu
znajdowata s nad spocznikiem o najakszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez komindw witazowych, wéwczas bépgdnio na
komorze roboczej nalty umiesci¢c piyte pokrywows, a na niej skrzynk wlazowg
wg PN-EN 124.

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakineta.

Kineta w dolnej cgéci (do wysokdci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna mie

przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a paejyprzediiony pionowymisciankami do

poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmiderunku trasy kanatu kineta
powinna mi€ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, nat@nia przypadku zmiany
srednicy kanatu powinna ona standwirzefcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmnief8o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innyalejscach naranych na obeizenia
dynamiczne) powinny méewtaz typu cezkiego wg PN-EN 124. W innych przypadkach
mozna stosowawtazy typu lekkiego wg PN-EN 124.

Poziom wilazu w powierzchni utwardzonej powiniert laynia rowny, natomiast w trawnikach
i zielencach gorna krawdz wtazu powinna znajdowasic na wysokéci min. 8 cm ponad
poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wiazowego maleamontowda mijankowo stopnie
ztazowe w dwdch rdach, w odlegitciach pionowych 0,30 m i w odlegid poziomej osi
stopni 0,30 m.

5.5.3. Studzienkiciekowe

Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadoveygezdni drog i
placéw, powinny b¥ z wpustem ulicznynaeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wymosi
— gkebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m
(wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),
— gkebokas¢ osadnika 0,95 m,
— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wcieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 2 cm pongj scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwiania drogowego.

Liczba studzieneléciekowych i ich rozmieszczenie uzahone jest przede wszystkim od
wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku padiego. Naley przyjmowa&, ze
na jedn studzienk powinno przypadaod 800 do 1000 fmawierzchni szczelne;.
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Rozstaw wpustéw przy pochyleniu pogiym $cieku do 360 powinien wynosi od 40 do
50 m; od 3 do %o powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do % - od 70 do 100 m.

Wopusty uliczne na skrzgpwaniach ulic nakey rozmieszcza przy kraweznikach prostych w
odlegtaici minimum 2,0 m od zakazenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratefciekowych bezpgednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowa sig 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za prednictwem studzienki rewizyjnej
pofaczeniowej lub wyjtkowo za pomag wpustu bocznego.

Wpustéw deszczowych nie nale sprzgat. Gdy zachodzi koniecz8é zwickszenia
powierzchni sptywu, dopuszczaesw wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow
podwojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecghosytuowania wpustu nad istrgeymi
urzadzeniami podziemnymi, nioa studzienk sciekowa wyptyci¢ do min. 0,60 m nie
stosujc osadnika. Osadnik natomiast powiniert ligtawiony poza kolizyjnym ugdzeniem
i pofaczony przykanalikiem ze studziepkjak réwniez z kanatlem zbiorczym. Odlegio
osadnika od krawgznika jezdni nie powinna przekracza,0 m.

5.5.4. Rozbidrka hydrantu przeciwjawowego

Przestawienie istniggego nadziemnego hydrantu przecivgmwego.

5.5.5. Izolacje

Studzienki zabezpieczacgirzez posmarowanie z zextre izolacp bitumiczrs.

Dopuszcza si stosowanie innegarodka izolacyjnego uzgodnionego z Kierownikiem
Projektu.

W sérodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki nate
zabezpieczy przez zagruntowanie izolacpsfaltow oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na goo wg PN-C-96177.

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazdudznorodndé i bardzo duy przedziat
natzenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia redpkorozg Wykonawca uzgodni z
Kierownikiem Projektu.

5.5.6. Zasypanie wykopéw i ich zggzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien kiyrownomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach przewodu.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca dnga Kierownikiem Projektu.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogOlple’6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przypteniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:
— wykona badania materiatow do betonu i zapraw i ustacept,
— uzyska wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodéw, deklaracje zgodroi, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.) [27],

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Kierownikowi Projektu do
akceptaciji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyobot w
zakresie | z ogstotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowarprzez Kierownika
Projektu.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie kdnych zatgonych taw celowniczych w nawaaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnéria do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienawod

— badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéo z
kruszywa mineralnego lub betonu,

— sprawdzenie zgoddoi z Dokumentagj Projektowa zalazenia przewoddw i studzienek,

— sprawdzenie prawidtowéoi utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowéoi uszczelniania przewodow,

— badanie wskanikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rgdnych posadowienia studzienefciekowych (kratek) i pokryw
wiazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegikxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape
powinno wynost wigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze n 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokmi warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm,

— wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugo
100 m powinien b§ zgodny z pkt 5,
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— rzedne kratek sciekowych 1 pokryw studzienek powinny dywykonane z
doktadndcia do+ 5 mm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D.00.00M@nagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru jest:

— 1 m (metr) wykonanego i odebranego przykanalika,

— 1 szt. (sztuka) wykonanego wpustu deszczowego,

— 1 szt. (sztuka) przestawienie nadziemnego hydnarzeciwpaarowego

i uwzglednia elementy sktadowe robo6t obmierzane wg gsmyich jednostek:
- m®> —roboty ziemne,
- m* —izolacja, umocnienigcian wykopu.

8. Odbior robdt

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.0QM¥magania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektows, ST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikaych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania przykanalika,
— wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
— wykonana izolacja,
— zasypany zagzczony wykop.

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlbwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego gmstrobot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powaiby mniejsza od 50 m.
9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrdei podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:

oznakowanie robot,

dostave materiatow,

wykonanie roboét przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoamem $cian wykopu i jego
odwodnienie,

przygotowanie podia i fundamentu,

utozenie przykanalikéw, studni, studzienaliekowych,

wykonanie izolacji rur i studzienek,

zasypanie i zagzczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w ST.

10. Przepisy zwazane

1.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

PN-EN 124:2000 Zwigzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxdghni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukciji, Inéaéypu, znakowanie,
sterowanie jakécia

PN-EN 197-1:2002 Cement. €3¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce
cementu powszechnegayiku

PN-EN 206-1:2000 Beton. @2 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnid

PN-EN 295:2002 Rury i ksztaltki kamionkowelh ipohczenia w sieci dreawej i
kanalizacyjnej

PN-EN 1115:2002 Systemy przewodow rurowychartyw sztucznych do kanalizacji

cisnieniowej deszczowejsciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na
bazie nienasyconejywicy poliestrowej (UP) wzmocnione wtoknem
szklanym (GRP)

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Normaakiosowa przysztgciowych.
Tymczasowo nalgy stosowa norme PN-B-06712 [10])
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitamjich i powierzchniowych utrwale

stosowanych na drogach, lotniskach i innych poweieniach
przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosopvaysztgciowych.
Tymczasowo naley stosowd normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12])

PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wiazdwyWymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodniwi

PN-B-06250:1988 Beton zwykly

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywurane do nawierzchni drogowychwir
i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaae do nawierzchni drogowych

PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramicznghClkanalizacyjne

PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetiastnsowany na gaco

PN-H-74101:1984 Zeliwne rury cénieniowe do paiczer sztywnych

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie

BN-86/8971-06.00 Rury beznieniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe ,Wipro”

BN-83/8971-06.02 Rury beznieniowe. Rury betonowezelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z bet#trggi betonowe elbetowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

Instrukcja zabezpieczania przed kagdajnstrukcji betonowych opracowana przez Instyethniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec819

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)
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23.
24.

25.

26.
27.

28.

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drog @aziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Ke&gi betonowesrednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych’ramsprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
Tymczasowa instrukcja projektowania i budowgepvoddw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 .

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieciadzen sieciowych, wodoaigowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastopatjt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone
do stosowania przez Zesp6t Doradczy ds. procesestyeyjnego powotany przez Prezydenta

m.st. Warszawy -sierpiel 984 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwianych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnid2G@. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaidkiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad#2 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upoivaonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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