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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreps/magania techniczne dotyge wyko-
nania i odbioru robét drogowych, ktore zostamykonane w ramach budowy chodnika do
cmentarza w miejscowoi Nawra.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot okych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad wykonywania zjazdoéw do gospo-
darstw i na pola, i obejmay;

» utozenie brukowej kostki betonowej koloru grafitowegalyg 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm, podbudowie zasadpz kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 20 cnaifsiwie gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa o gr. 15 cm.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Zjazd - urzdzone miejsce dagtu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzeb
obstugi przylegtego terenu i jest uzgodniona z a#em drogi. W zatenosci od pel-
nionej funkcji, rozrénia sk dwa typy zjazdow: publiczne i indywidualne.

1.4.2. Zjazd publiczny - urzadzone miejsce dagtu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w
ktorym jest prowadzona dziataktogospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia ¢wost
z/do parkingu, stacji paliw, obiektow gastronomipam obiektéw przemystowych lub
innych obiektéw ogdlnodogbnych.

1.4.3. Zjazd indywidualny (do gospodarstw)- miejsce dospu do drogi z obiektu, ktory
jest wytkowany indywidualnie. Zjazd indywidualny zapewni@stp do pojedyn-
czych posesji, zabudowayjospodarczych, na pole lub do innych obiektéwytkowa-
nych indywidualnie.

1.4.4. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi odpowiednimi polski-
mi normami i definicjami podanymi w ST D.00.00.08/ymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotyaeze robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pumav ST
D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Materiaty do konstrukcji nawierzchni zjazdéw

Materiaty wyte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na zgcdd powinny odpowia-
dat wymaganiom zawartym w punkcie 2 odpowiednich ST:
* materiaty do nawierzchni z kostki brukowej betonpwe/magania wg ST D.05.03.23
.Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej” — zjazigpu 1,
« materialty do podbudowy z kruszywa tamanego stabilemego mechanicznie, wy-
magania wg ST D.04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tega’ — zjazdy typu 1.

2.3. Materiaty do rob6t wykia@zeniowych

Materiaty do umocnienia skarp i rowow przy wykonywa zjazdéw powinny odpowiada
wymaganiom ST D.06.01.01 ,Umocnienie powierzchniakarp i rowow”.

3. Sprzet

Do wykonania zjazddéw natg stosowa ten rodzaj spkgu, ktéry zostat podany w punkcie 3
odpowiednich ST:
» sprzt do wykonania rob6t ziemnych, wg ST D.02.00.00 hgty ziemne”,
» sprzt do wykonania robo6t nawierzchniowych, wg odpowiednST, wymienionych
w punkcie 2.2 niniejszej specyfikacji technicznej,
* sprzt do wykonania umocnienia skarp i rowéw, wg ST D0Q801 ,Umocnienie po-
wierzchniowe skarp i rowéw”.

4. Transport

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidrejo
Transport materiatdbw stosowanych do wykonania Zjazgowinien odpowiadawymaga-
niom wedtug punktu 4 odpowiednich ST, wymienionyelpunktach 2.2 - 2.4 niniejszej spe-
cyfikacji techniczne;.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania wykonania rob6t podano w ST D@OM,Wymagania ogolne”.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wiéciwych robot nalgy wykona roboty przygotowawcze zgodnie
z wymogami podanymi w ST D.01.00.00 ,Roboty przyyewcze”.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy budowie zjazdoéw powinny¢l® zasady wykonywane mechanicznie.
Przy budowie zjazdéw do gospodarstw, gdzie gyge niewielki zakres robot, roboty ziem-
ne mog by¢ wykonywane ¢cznie.

Wykonanie robo6t ziemnych powinno odpowiadaymaganiom ST D.02.00.00 ,Roboty
ziemne”.

5.4. Wykonanie nawierzchni zjazdéw

Wykonanie nawierzchni zjazdéw powinno odpowiasa/maganiom wg odpowiednich ST,
wymienionych w punkcie 2.2.

5.5. Umocnienie skarp

Wykonanie umocnienia skarp i rowow powinno odpowdadymaganiom ST D.06.01.01
~,JUmocnienie powierzchniowe skarp i rowow”.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Sprawdzenie prawidtowa robot przygotowawczych

Kontrola jakdci robét przygotowawczych polega na sprawdzeniwgddndci z:
a) dokumentagj projektows - na podstawie ogfizin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w ST D.01.00.00 ,Roboty praggeawcze”.

6.2. Sprawdzenie prawidtowa wykonania rob6t ziemnych

Kontrola jakdci robét ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgédinn
a) dokumentagj projektows - na podstawie ogfizin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w ST D.02.03.01 ,Wykonanieypasv”.

6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdow

Kontrola jak@ci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniwzgbdndgci z:
a) dokumentagj projektowa w zakresie: grubimi konstrukcji nawierzchni, szeroka,

rzednych wysokéciowych i spadkow poprzecznych,

b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST.

6.4. Pomiary cech geometrycznych zjazdéw

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywaickszych odchylé w zakresie cech
geometrycznych zjazdowzio podano w tablicy ponej.
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Tablica. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzche dpw

. L Dopuszczalne odchylenia
Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu - -
Nawierzchnia ulepszona
Szerokd¢, cm +5
Rownas¢ podiuzna, mm 9
Rownas¢ poprzeczna, mm 9
Pochylenie poprzeczne, % +0,5
Odchylenie osi zjazdu w planie, cm +5
Grubai¢ konstrukcji nawierzchni, cm +0,5
*) Odchylenia grubéci konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone digznej grubéci warstw

6.5. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materiaty mugzspetnig wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujdstpstwa od postanowieST, powinny by do-
prowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgécino ST, a po przeprowadzeniu bada
pomiaréw mog by¢ ponownie przedstawione do akceptacji Kierownik&nojektu.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdupdmje
z dokumentagj projektows i pomiarami w terenie.

8. Odbidr robot

Roboty obgte niniejsa ST podlega:

a) odbiorowi roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory powinien ldydokonany po
wykonaniu:
- prac pomiarowych,
- robét przygotowawczych,
- robot ziemnych,

b) odbiorowi kaxcowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu.

9. Podstawa ptatndéci

Platng¢ za nf (metr kwadratowy) zjazdu nalg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgn
jakosci wykonanych robét na podstawie wynikow pomiardvada laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie potrzebnych materiatéw,
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zsgczeniem podi@ w gruncie kat. II-1V,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdow (warstégieralnej z kostki betonowej
oraz podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego bbgem(na zjazdach typu 1),
- wykonanie robét wykaczeniowych,
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w ST.
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10. Przepisy zwazane

24,

CoNooOR~ONE

PN-B-01100
PN-B-04101
PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-04115
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-20
PN-B-06714-26
PN-B-06714-42
PN-B-11104
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-32250
PN-S-06101
PN-S-96023
BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Kruszywa skafwedziat, nazwy i okéenia

Materiaty kamienne. Oznaczenieakégio$ci wody

Materiaty kamienne. Oznaczanie myytratgici nasciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczanieralngci na tarczy Boehmego

Materiaty kamienne. Oznaczanie myytrataici kamienia na uderzenie (zztosc)

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie skladu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie ksztaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie mrozoodporgoi metod, bezpdredni

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie mrozoodpordoi metod, krystalizacji

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawart&i zanieczyszczeorganicznych

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles

Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamedoaawierzchni drogowych

Kruszywo mineralne. Kruszywo natueallo nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

Materialy budowlane. Woda do betonaapraw

Drogi samochodowe. Nawierzchniaukdowca. Warunki techniczne

Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@eehnia z ttucznia kamiennego

Cement. Transport i przechowywani

Oznaczanie wgkika piaskowego

Oznaczanie modutu odksztalceawierzchni podatnych i podia przez obeize-
nie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar réghoawierzchni planografem i tat

25. KPED - Katalog powtarzalnych elementéw drogowycBPBDIM ,Transprojekt”, Warszawa 1979-82.
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