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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wyko-
nania i odbioru robót drogowych, które zostaną wykonane w ramach budowy chodnika do 
cmentarza w miejscowości Nawra. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania zjazdów do gospo-
darstw i na pola, i obejmują: 

• ułoŜenie brukowej kostki betonowej koloru grafitowego grub. 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm, podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 20 cm i warstwie gruntu stabilizowanego 
cementem o Rm=2,5 MPa o gr. 15 cm. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1.  Zjazd - urządzone miejsce dostępu do drogi, którego lokalizacja wynika z potrzeb 

obsługi przyległego terenu i jest uzgodniona z zarządem drogi. W zaleŜności od peł-
nionej funkcji, rozróŜnia się dwa typy zjazdów: publiczne i indywidualne. 

 
1.4.2.  Zjazd publiczny - urządzone miejsce dostępu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w 

którym jest prowadzona działalność gospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia dostęp 
z/do parkingu, stacji paliw, obiektów gastronomicznych, obiektów przemysłowych lub 
innych obiektów ogólnodostępnych. 

 
1.4.3.  Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - miejsce dostępu do drogi z obiektu, który 

jest uŜytkowany indywidualnie. Zjazd indywidualny zapewnia dostęp do pojedyn-
czych posesji, zabudowań gospodarczych, na pole lub do innych obiektów uŜytkowa-
nych indywidualnie. 

 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polski-

mi normami i definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Materiały do konstrukcji nawierzchni zjazdów 
 
Materiały uŜyte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na zjazdach powinny odpowia-
dać wymaganiom zawartym w punkcie 2 odpowiednich ST: 

• materiały do nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wymagania wg ST D.05.03.23 
„Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej” – zjazdy typu 1, 

• materiały do podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wy-
magania wg ST D.04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego” – zjazdy typu 1. 

 
2.3. Materiały do robót wykończeniowych 
 
Materiały do umocnienia skarp i rowów przy wykonywaniu zjazdów powinny odpowiadać 
wymaganiom ST D.06.01.01 „Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów”. 
 
3. Sprzęt 
 
Do wykonania zjazdów naleŜy stosować ten rodzaj sprzętu, który został podany w punkcie 3 
odpowiednich ST: 

• sprzęt do wykonania robót ziemnych, wg ST D.02.00.00 „Roboty ziemne”, 
• sprzęt do wykonania robót nawierzchniowych, wg odpowiednich ST, wymienionych 

w punkcie 2.2 niniejszej specyfikacji technicznej, 
• sprzęt do wykonania umocnienia skarp i rowów, wg ST D.06.01.01 „Umocnienie po-

wierzchniowe skarp i rowów”. 
 
4. Transport 
 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Transport materiałów stosowanych do wykonania zjazdów powinien odpowiadać wymaga-
niom według punktu 4 odpowiednich ST, wymienionych w punktach 2.2 - 2.4 niniejszej spe-
cyfikacji technicznej. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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5.2. Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do właściwych robót naleŜy wykonać roboty przygotowawcze zgodnie 
z wymogami podanymi w ST D.01.00.00 „Roboty przygotowawcze”. 
 
5.3. Roboty ziemne 
 
Roboty ziemne przy budowie zjazdów powinny być z zasady wykonywane mechanicznie. 
Przy budowie zjazdów do gospodarstw, gdzie występuje niewielki zakres robót, roboty ziem-
ne mogą być wykonywane ręcznie. 
Wykonanie robót ziemnych powinno odpowiadać wymaganiom ST D.02.00.00 „Roboty 
ziemne”. 
 
5.4. Wykonanie nawierzchni zjazdów 
 
Wykonanie nawierzchni zjazdów powinno odpowiadać wymaganiom wg odpowiednich ST, 
wymienionych w punkcie 2.2. 
 
5.5. Umocnienie skarp 
 
Wykonanie umocnienia skarp i rowów powinno odpowiadać wymaganiom ST D.06.01.01 
„Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów”. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Sprawdzenie prawidłowości robót przygotowawczych 
 
Kontrola jakości robót przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

a) dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów, 
b) wymaganiami podanymi w ST D.01.00.00 „Roboty przygotowawcze”. 

 
6.2. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych 
 
Kontrola jakości robót ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

a) dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów, 
b) wymaganiami podanymi w ST D.02.03.01 „Wykonanie nasypów”. 

 
6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdów 
 
Kontrola jakości wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

a) dokumentacją projektową w zakresie: grubości konstrukcji nawierzchni, szerokości, 
rzędnych wysokościowych i spadków poprzecznych, 

b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST. 
 
6.4. Pomiary cech geometrycznych zjazdów 
 
Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywać większych odchyleń w zakresie cech 
geometrycznych zjazdów niŜ to podano w tablicy poniŜej. 
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Tablica. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni zjazdów 

Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu 
Dopuszczalne odchylenia 
Nawierzchnia ulepszona 

Szerokość, cm ± 5 
Równość podłuŜna, mm 9 
Równość poprzeczna, mm 9 
Pochylenie poprzeczne, % ± 0,5 
Odchylenie osi zjazdu w planie, cm ± 5 
Grubość konstrukcji nawierzchni *), cm ± 0,5 
*) Odchylenia grubości konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone dla łącznej grubości warstw 

 
6.5. Ocena wyników badań 
 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST, powinny być do-
prowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodności z ST, a po przeprowadzeniu badań i 
pomiarów mogą być ponownie przedstawione do akceptacji Kierownikowi Projektu. 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdu, zgodnie  
z dokumentacją projektową i pomiarami w terenie. 
 
8. Odbiór robót 
 
Roboty objęte niniejszą ST podlegają: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który powinien być dokonany po 
wykonaniu: 
− prac pomiarowych, 
− robót przygotowawczych, 
− robót ziemnych, 

b) odbiorowi końcowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu. 

 
9. Podstawa płatności 
 
Płatność za m2 (metr kwadratowy) zjazdu naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie potrzebnych materiałów, 
− wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa w gruncie kat. II-IV, 
− wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdów (warstwy ścieralnej z kostki betonowej 

oraz podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o gr. 15 cm (na zjazdach typu 1), 
− wykonanie robót wykończeniowych, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w ST. 
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10. Przepisy związane 
 
  1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
  2. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą 
  3. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
  4. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
  5. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłość) 
  6. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
  7. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  8. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
10. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
11. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą krystalizacji 
12. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
13. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
14. PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec 
15. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
18. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
19. PN-S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki techniczne 
20. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
21. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
22. BN-64/8931-01 Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
23. BN-64/8931-02 Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜe-

nie płytą 
24. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
25. KPED - Katalog powtarzalnych elementów drogowych, CBPBDiM „Transprojekt”, Warszawa 1979-82. 
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