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1. Opis techniczny

Do projektu wykonawczego budowy chodnika przy drodze gminnej w miejscowosciach

Gluchowo — Bielczyny.

1.1 Podstawa opracowania

1. Umowa nr 45/2013 zawarta w dniu 19.06.2013 r. w Chetmzy z Gming Chelmza, ul.
Wodna 2, 87-140 Chelmza.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 przeznaczona dla celow projektowych.
Wytyczne od Inwestora.

Wizja lokalna terenu objgtego opracowaniem.

A

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr

243, poz. 1623 z pdZniejszymi zmianami).

1.2 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej — projektu
wykonawczego — dla zadania ,, Budowa ciqgow pieszo-rowerowych oraz chodnikow na terenie
Gminy ChelmZa”. Zakres opracowania — , Budowa chodnika przy drodze gminnej w
miejscowosciach Gtuchowo- Bielczyny”.
Prace budowlane prowadzone bgda na dziatkach o nr ewidencyjnym gruntu:
267/1, 114, 117 1 polegaja na:

e budowie chodnika o nawierzchni z kostki brukowe;.

1.3 Opis stanu istniejacego
Miejscowosci Gluchowo 1 Bielczyny polozone sa w wojewodztwie kujawsko —
pomorskim, w powiecie torunskim, w gminie Chetmza. Przez przedmiotowy odcinek przebiega
jezdnia o nawierzchni asfaltowej 1 gruntowej — o szerokosci ~3,50m. Droga nie jest wyposazona

w chodniki. Wzdluz drogi zlokalizowane sa zabudowania jednorodzinne.

1.4 Uzasadnienie zadania
Projektowany chodnik przyczyni si¢ do poprawy warunkéw komunikacyjnych w rejonie
jego budowy oraz, co jest z tym zwiazane, przyczyni si¢ do poprawy warunkéw bytowych

mieszkancoéw 1 uzytkownikow terenow przylegtych.
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1.5 Opis stanu projektowanego
Prace budowlane polegaja na wybudowaniu chodnika wzdluz drogi gminne; w
miejscowosciach Gluchowo — Bielczyny. Chodnik bedzie. W celu oddzielenia nawierzchni
jezdni 1 poboczy od projektowanej nawierzchni chodnika bedzie on wykonany jako wyniesiony.
Przy projektowaniu uwzgledniono zalecenia jak 1 warunki zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.
430 z 14.05.1999 r.).
W zakres niniejszego opracowania wchodzi budowa chodnika:
e nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;,
e szerokos¢: 1,50m,
o dhugos¢: ~290m,
e spadek poprzeczny jednostronny 2%,

e spadek podtuzny: dostosowany do przebiegu drogi i terenu,

1.6 Roboty ziemne

Chodnik przebiega¢ bedzie po istniejacym terenie, w zwiazku z czym zakresem robot
ziemnych jest wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnika. Bilans robdt ziemnych

przedstawiono w czgsci rysunkowej — na rysunku nr 2.

1.7 Obramowanie
Jako boczne ograniczenie nawierzchni chodnika przyjeto obrzeze betonowe 8*30cm na
fawie z oporem z podsypki cementowo piaskowej. Obrzeze nalezy ustawi¢ 9cm powyzej
istniejacych nawierzchni tj. jezdni lub pobocza.
W miejscu gdzie w chodniku zastosowano wykonanie elementow odprowadzajacych
wode opadowa jako ich ograniczenie przyjeto obrzeze betonowe 8*30cm na lawie z oporem z
podsypki cementowo piaskowej. Obrzeze nalezy ustawia¢ na ,,zero” z nawierzchnig chodnika

oraz na ,,zero” z gbrna powierzchnia elementu odprowadzajacego wodg opadowa.

1.8 Konstrukcje nawierzchni

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika:

e kostka brukowa betonowa fazowana (szara) gr. 6cm,
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm,
e warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm,

e profilowane i1 zaggszczone podloze gruntowe.
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Projektowana konstrukcja elementu odprowadzajacego wode opadowa:

1.9

korytko $ciekowe 50*30*11cm,

korytko $ciekowe 50*30*11cm,
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm,
warstwa odcinajaca z piasku gr. Scm,

profilowane 1 zaggszczone podloze gruntowe.

Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni chodnika odbywa si¢ poprzez zaprojektowane spadki

poprzeczne 1 sprowadzenie wody na teren przylegly. Z uwagi na ,,wyniesienie” nawierzchni

chodnika — w celu odprowadzenia wody opadowe] z nawierzchni jezdni 1 pobocza nalezy

wykona¢ w chodniku elementy umozliwiajace odprowadzenie wody opadowej poza ich obszar.

Przyj¢to wykonanie takiego elementu z betonowych korytek Sciekowych 50*30*11cm —

ulozonych w 2 warstwach. Szczegoty wykonania elementu odprowadzajacego wode opadowa

przedstawiono w czgsci rysunkowej — rysunek na 2.

1.10 Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko

Przyjete rozwiazania budowlane nie wplywaja ujemnie na srodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzkie 1 sasiednie obiekty.

Inwestycja nie narusza interesOw wilascicieli dziatek sasiednich 1 nie wywoluje

negatywnego oddziatywania na srodowisko.

1.11 Uwagi koncowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, z zachowaniem obowigzujacych

w tym zakresie wymogow normowych oraz przepisdOw przeciwpozarowych i BHP.

1.12 Zestawienie powierzchni

chodnik — 435,00m’.
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Budowa ciagéw pieszo-rowerowych oraz chodnikéw
na terenie Gminy Chetmza

NAZWA INWESTYCJI:

ZAKRES INWESTYCJ::
4 - Budowa chodnika przy drodze wewnetrznej bedacej wtasnoscia Gminy Chetmza stanowigcej dziatki
oznaczone w ewidencji gruntéw i budynkéw nr 276/1 w miejscowosci Gtuchowo oraz dziatki nr 114 i 117 w
miejscowosci Bielczyny.

PROJEKTANT BRANZY DROGOWEL: INWESTOR:
Z 2. Gmina Chetmza
e ul. Wodna 2
MBZ Andler, Tomczak sp.j.  ul. Maslana 8/10 87-140 Chetmza
87-800 Wioctawek tel. 054 235 42 90
FUNKCUA: IMIE, | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:
PROJEKTANT . do projektowania
BRANZY Piotr Tomczak w spec. drogowej { {

DROGOWEJ KUP/0040/P00D/07
do projektowania

SPRAWDZAJACY . B

BRANZY Mariusz Andler w spec. drogowej N/J 0%
DROGOWEJ KUP/0036/P00D/07 “u

| Projekt Wykonawczy |
BRANZA:

| Drogowa |
TYTUL RYSUNKU: .

| Przekroje poprzeczne |
DATA: SKALA: NAZWA PLIKU: NUMER RYS.:

P 15110003 | 1s00 |

WSZELKIE PRAWA AUTORSKEE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, %?ZESC' LB 3

W CALOSCI) BEZ PISEMNEJ ZGODY "MBZ® ZABRONIONE. PODSTAWA PRAWNA: DZIENNIK USTAW

Z DN. 23.02.1994 - NR 24 POZ. 83 — USTAWA PRAWO AUTORSKIE Z POZNIEJSZYMI ZMIANANI.




