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PRZEDMIAR ROBOT strona 1z3
Sie¢ wodociggowa, przytacze wod-kan dla potrzeb dziatki nr 227/15 w m. Gluchowo gm. Chelmza.
Poz |Podstawa, opis robot Jm Poszczeg. lios¢
1 SIEC WODOCIAGOWA
1. ROBOTY ZIEMNE
1 |KNR 2-01 0218/02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsigbiernymi na odktad - pojemnosc tyzki 0,60, grunt kat. il
m3 1.539
2 IKNR 2-01 0202/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km -
koparki o pojemnosci fyzki 0,40m3, grunt kat.Il|
m3 1,86
3 |KNR 2-01 0214/04 Nakiady uzupeiniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt
kat.tH-1vV
m3 1,86
4 KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu
kat.l-lll na odlegtos¢ do 10m
m3 1.537,14
2. ROBOTY MONTAZOWE
5 |KNR 2-18W 0108/03 Rurociagi z rur cisnieniowych PCW lgczonych na wcisk, o
$rednicy zewnetrznej 110mm
m 237,5
6 |KNR 2-18 0901/01 Tréjniki wbudowane do istniejgcych rurociggéw o srednicy
90mm
szt 1
7 KNR 2-18 0112/03 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe, o $rednicy
nominainej 100mm - tgcznik RK 100 mm.
szt 5
8 KNR 2-18 0112/03 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe, o $rednicy
nominainej 100mm - tréjnik 100/80 mm
szt 1
9 |KNR 2-18 0112/03 Ksztaitki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe, o srednicy
nominalnej 100mm - korek zel. 100 mm
szt 1
10 |KNR 2-18 0803/01 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych, o $rednicy
nominalnej do 150mm
préba 1
11 |KNR 2-18 0305/03 Zasuwy zeliwne kiinowe, owalne kolnierzowe z cbudowa, o
$rednicy 100mm, montowane sprzetem recznym
kpl 1
12 |KNR 2-18 0315/03 Hydranty pozarowe nadziemne, o $rednicy 80mm
kp! 1
13 |KNR 2-19 0134/02 Oznakowanie armatury wodociagowej na stupku stalowym
kpl 3
14 |KNR 2-18W 0114/02 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, o $rednicy
80mm-kréciec 2-kolnierzowy FF, L=1,0 m, §r.80 mm.
szt 1
15 |KI Badanie wody- petna analiza
kpl 1
16 |KNR 2-18w 0507/01 Deskowanie faw fundamentowych
m2 3
17 |KNR 2-18w 0508/01 Uktadanie mieszanki betonowej z transportem japonkami, w
fawach fundamentowych i blokach oporowych
m3 0,9
18 [KNR 2-18W 0122/03 Ksztaitki PCV cisnieniowe, jednokielichowe {gczone na
wcisk, o Srednicy zewnetrznej 110mm
szt 2
19 |KNR 2-18W 0122/03 Ksztattki PCV cisnieniowe, jednokielichowe fgczone na
wcisk, o $rednicy zewnetrznej 110mm
szt 2
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Sie¢ wodociggowa, przylacze wod-kan dla potrzeb dziatki nr 227/15 w m. Gluchowo gm. Chelmza.
Poz |Podstawa, opis robat Jm Poszczeg. llosé
20 |Ki Obsluga geodezyjna.
kpi 1
I PRZYEACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
1. ROBOTY ZIEMNE
21 |KNR 2-01 0218/02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi na odkiad - pojemnosé tyzki 0,60, grunt kat.ill
m3 93,57
22 |KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu
kat.l-1l na odlegto$¢ do 10m
m3 93,57
2. ROBOTY MONTAZOWE
23 |KNR 2-18W 0109/08 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych ( PEHD), o
Srednicy zewnetrznej 180mm
m 9,5
24 |KNR 2-18w 0517/02 Studzienki kanalizacyjne systemowe , o $rednicy 425mm z
zamknieciem rurg teleskopowa
szt 1
25 |KNR 2-18 0409/02 Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP30/60 o
diugosci do 20m, rurami o srednicy nominalnej 315mm, w gruncie kategorii
H-1v
m 14
26 |KNR 2-18 0412/01 Przeciaganie rurociggéw przewodowych, o srednicy
nominalnej 180mm, w rurach ochronnych
m 14
27 |Ki Obsluga geodezyijna.
kpl 1
28 | Kl Montaz opaski przytgczeniowej dn 300/160 mm
kpl 1
It PRZYELACZE WODOCIAGOWE
1. ROBOTY ZIEMNE
29 KNR 2-01 0218/02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi na odkiad - pojemnosé tyzki 0,60, grunt kat.lil
m3 12,96
30 |KNR 2-01 0202/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1km -
koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kat.|l|
m3 2,26
31 |KNR 2-01 0214/04 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowyltadowczymi na odiegtosé ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt
kat.tH-Iv
m3 2,26
32 |KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu
kat.l-ill na odlegtos¢ do 10m
m3 10,7,
2. ROBOTY MONTAZOWE
33 |KNR 2-18 0907/01 Przytacze wodociggowe z rur ciSnieniowych PE o $rednicy
zewnetrznej 40mm, lgczonych metodg zgrzewania
m 2
34 |KNR 2-18 0613/03 Studnia wodomierzowa w gotowym wykopie z kregéw
zelbetowych o srednicy 1200mm i gteboko$ci 3m
szt 1
35 |KNR 2-18 0613/04 Studnia wodomierzowa w gotowym wykopie z kregdw
zelbetowych o Srednicy 1200mm - za kazde 0,5m réznicy gtebokosci studni
m gteb -0,6
36 |KNR 2-18 0712/10 Dwukrotna izolacja abizolem zewnetrznych powierzchni rur
zelbetowych, o $rednicy 1200mm
m 2
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Sie¢ wodociggowa, przylacze wod-kan dla potrzeb dziatki nr 227/15 w m. Gluchowo gm. Chelmza.
Poz |Podstawa, opis robét Jm Poszczeg. llosé
37 KNR 2-18 0902/02 Nasady rurowe (opaski) na istniejgcych rurociggach o
$rednicy 100mm
szt 1
38 |KNR 2-18 0134/02 Oznakowanie armatury wodociggowej na stupku stalowym
kpl , 1
39 |KNR 2-15w 0123/02 Dodatki za wykonanie obustronnych podejéé¢ do wodomierzy |
skrzydetkowych, w rurociagach z tworzyw sztucznych - podej$cie o $rednicy |
nominalnej 20mm
kpl 1
40 |KNR 2-15 0112/04 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy
nominalnej 32mm
szt 3
41 |KNR 2-15 0112/04 Zawory zwrotne,antyskazeniowe EA-RV 281 o srednicy :
nominalnej 32mm |
szt 1
42 |KI Badanie wody- peina analiza
kpt : 1
43 {KNR 2-18w 0507/01 Deskowanie taw fundamentowych
m2 1
44 | KNR 2-18w 0508/01 Ukiadanie mieszanki betonowej z fransportem japonkami, w
tawach fundamentowych i blokach oporowych
m3 0,3
45 |KNR 4-01 0208/02 Przebicie otworoéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z
betonu zwirowego o grubosci 20cm
szt 2
46 | Ki Obstuga geodezyjna.
kpt 1




