Wartos¢ kosztorysowa:

Stownie:

PRZEDMIAR ROBOT

Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej, 45232423-3 Przepompownie $ciekow,
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej - ttocznej Nawra - Bogustawki - Koniczewice - etap |l.
Budowa: Lokalizacja: Nawra, Bogustawki, Korczewice - Gmina Chetmza.
Inwestor: Gmina Chetmza ul.Wodna 2 87-140 Cheimza

Poziom cen: | kwartat 2014 r.

Sporzadzit: Projektowanie i Nadzory Wod-Kan Jan Kretkowski, Mata Nieszawka, 87-103 Torun.

Torun, 10.02.2014 r.

mgr inz. Jan Kretkowski - projektant
=
v >
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PRZEDMIAR ROBOT

strona1z2
Sie¢ kanalizacji sanitarnej - tlocznej Nawra - Bogustawki - Koriczewice - etap II. - Lokalizacja : Nawra, Bogustawki, Konczewice
- Gmina Cheimza.
Poz |Podstawa, opis robét Jm Poszczeg. Hlos¢
| KANALIZACJA SANITARNA
1. ROBOTY ZIEMNE
1 |KNR 2-01 0218/02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi na odkiad - pojemnosé fyzki 0,60, grunt kat.lii
m3 17.831
2 |KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu
kat.l-ili na odiegios¢ do 10m
m3 17.831)
2. ROBOTY MONTAZOWE
3 |KNR 2-18w 0408/05 Kanaly z rur PCW laczone na weisk, o $rednicy zewnetrznej
315mm
m 1
4 |KNR 2-18w 0408/03 Kanaly z rur PCW faczone na wcisk, o $rednicy zewnetrznej
200mm
m 118
5 |KNR 2-18w 0408/02 Kanaty z rur PCW tgczone na wcisk, o $rednicy zewngtrznej
160mm
m 58
6 |KNR 2-18 0613/03 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdw betonowych
o $rednicy 1200mm i giebokosci 3m
szt 5
7 |KNR 2-18 0613/04 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregoéw betonowych
o $rednicy 1200mm - za kazde 0,5m réznicy gleboko$ci studni
m gieb -9
8 |KNR 2-18 0712/10 Dwukrotna izolacja abizolem zewnetrznych powierzchni rur
zelbetowych, o $rednicy 1200mm
m 7,5»
9 |KNR 2-18W 0109/04 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych ( PEHD), o
$rednicy zewnetrznej 110mm
m 3.267
10 |KNR 2-18W 0109/01 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych ( PEHD), o
$rednicy zewnetrznej 40mm
m 171
11 |KNR 2-18w 0109/01 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych ( PEHD), o
$rednicy zewnetrznej 63mm
m 248
12 Kl Obstuga geodezyjna
. ) kpl 1
13 | Kl Przepompownia $ciekéw P1 (armatura, orurowanie ze stali k.o., sterowanie,
pompy ze stopami sprzegajgcymi i prowadnicami rurowymi,zasilanie
energetyczne, rozruch przepompowni)
kpl 1
14 Kl Przepompownia $ciekéw P2 (armatura, orurowanie ze stali k.o., sterowanie,
pompy ze stopami sprzegajacymi i prowadnicami rurowymi,zasilanie
energetyczne, rozruch przepompowni)
kpl 1
15 |Kl Przepompownia $ciekéw Pd1, Pd2, Pd3, Pd4, Pd5, Pd6 (armatura,
orurowanie ze stali k.o., sterowanie, pompy ze stopami sprzegajacymi i
prowadnicami rurowymi, zasilanie energetyczne,rozruch przepompowni).
kpl 6
16 |KI Studnie rozprezne Sr1, Sr2( dn 1200 mm)- technologia-montaz deflektora.
. kpt 2
17 |KI Studnia odpowietrznikowa So1, So02, So3, So4 (dn 1200mm)- technologia -
montaz odpowietrznika.
kpl 4
18 |Ki Montaz tréjnika 110/40 mm z zasuwa do $ciekéw 40 mm.
kpl 5]
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej - tlocznej Nawra - Bogustawki - Koriczewice - etap 11. - Lokalizacja : Nawra, Bogustawki, Koriczewice
- Gmina Chelmza.

Poz |{Podstawa, opis robét Jm Poszczeg. llosé
19 | KI Wykonanie ogrodzenia przepompowni $ciekéw P1, P2, P3, z utwardzeniem
terenu wokét przepompowni, droga dojazdowg i oswietleniem terenu
przepompowni §ciekow.
kpl 1
20 |KNR 2-18 0409/02 Przewierty maszyng do wierceri poziomych WP30/60 o
dlugosci do 20m, rurami o $rednicy nominalnej 110mm, w gruncie kategorii
-tV
m 20
21 |KNR 2-18 0412/02 Przecigganie rurociggbéw przewodowych, o $rednicy
nominalnej 40mm, w rurach ochronnych
m 20
22 |KNR 2-18 0409/02 Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP30/60 o
diugosci do 24m, rurami o $rednicy nominalnej 110mm, w gruncie kategorii
HI-Iv
m 24
23 |KNR 2-18 0412/02 Przecigganie rurociggbw przewodowych, o Srednicy
nominalnej 40mm, w rurach ochronnych
m 24
24 |KNR 2-18 0410/10 Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP80/120 o
diugosci do 50m, rurami ¢ $rednicy nominalnej 225mm, w gruncie kategorii ll-1V
m 33
25 |KNR 2-18 0412/01 Przecigganie rurociggow przewodowych, o Srednicy
nominalnej 110mm, w rurach ochronnych
m 33
26 |KNR 2-18 0410/10 Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP80/120 o
diugosci do 50m, rurami o $rednicy nominainej 355mm, w gruncie kategorii l1l-1V
m 14
27 |KNR 2-18 0412/01 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych, o $rednicy
nominalnej 110mm, w rurach ochronnych
m 14
28 |KNR 2-18 0410/10 Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP80/120 o
diugosci do 50m, rurami o $rednicy nominalnej 225mm, w gruncie kategorii llI-IV
m 7
29 |KNR 2-18 0412/01 Przecigganie rurociagow przewodowych, o Srednicy
nominalnej 110mm, w rurach ochronnych
m 7
30 |KNR 2-18w 0109/04 Montaz tukéw polietylenowych ( PEHD), o $rednicy [
zewnegtrznej 110mm 1
szt ; 7
31 |KNR 2-18W 0704/01 Préba wodna szczelno$ci przewodoéw tocznych, z rur typu ‘
PEHD, o $rednicy nominalnej do 110mm i
m-préba } 11
32 |KNR 2-18W 0706/02 Proba wodna szczelnos$ci kanatow rurowych o srednicy {
nominalnej 200mm |
odc.-pré | 2
ba
33 |KNR 2-18W 0706/01 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy
nominalnej do 150mm
odc.-pré 5
ba
34 |KI Studnia pomiarowa Sp1 ( dn 1800 mm) - technologia - przeplywomierz
elektromagnetyczny z osprzetem.(czujnik,przetwornik) |
kp! | 1




