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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy sieci wodociagowej oraz przytacza kanalizacji sanitarnej,
przytacza wodociggowego dla potrzeb dziatki nr 227/15 w m. Gluchowo
(dz. nr 227721, 227122, 22715, 271/3, 223/7, 227/15) gm. Cheimza.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.Mapa sytuacyjno — wysokosciowa obejmujace zakresem teren objety

projektowaniem w skali 1:500.
2. Warunki techniczne nr GK 6342.35.2011 z dnia 16.06.2011r. oraz

nr GK.6342.35.2011 z dnia 10.06.2011r. wydane przez Urzad Gminy Chetmza,
ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza.

3. Pomiary w terenie.

Il. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Na terenie objetym Projektem Budowlanym znajduje sie nastepujace uzbrojenie:
= wodociag dn. 90mm,
« kanat sanitarny dn. 300mm,
= kanat deszczowy dn. 300mm,
= przylacze kanalizacji sanitarnej dn. 160mm,

= kable energetyczne.

lll. KONCEPCJA ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO

1. Projektowane odwodnienie wykopow

W miejscach gdzie woda gruntowa wystepuje powyzej dna wykopow
projektuje sie wykonanie instalacji odwodnieniowych.

W zaleznos$ci od wystepujacych warunkow gruntowo-wodnych i wymagahej
depresji przyjeto odwodnienie igtofiltrami z obsypka i drenazem. Na odcinkach
gdzie wymagana depresja przekracza 0,5m przy gruntach przepuszczalnych

przyjeto odwodnienie igtofiltrami.



Na odcinkach gdzie depresja jest mnigjsza od 0,5m przy gruntach
przepuszczalnych oraz na odcinkach gdzie wystgpuja grunty stabo
przepuszczalne przyjeto odwodnienie drenazem. Ze wzgledu na mozliwosc
wystapienia frakcji gliniastej iglofiltry wykona¢ w obsypce filtracyjnej.

Przyjeto odwodnienie dwustronne igtofiltrami, igly wykona¢ w obsypce
filtracyjnej. Dla kazdego zestawu iglofiltrow podtaczona jest jedna pompa typu
APM-80/250 E o mocy 4,0 KW. Moc instalowana na dziatke wynosi 8,0 KW.

Odprowadzenie wypompowanej wody przewidzie¢ do istn. przydroznych
row6w odwodnieniowych. Do tego celu nalezy zamontowac tymczasowy przewod
tloczny, stalowy @ 150mm, o potaczeniach kotnierzowych. Wszystkie igtofiltry
wplukiwane wewnatrz wykopu. Przejécia z robotami z jednej dziatki na drugg
nalezy dokonywa¢ w sposéb plynny, zasilanie pomp z tymczasowej linii
zasilajacej plac budowy. Nalezy przewidzieé¢ rezerwowe zasilanie z agregatow
pradotworczych. Rurki drenarskie powinny by¢ rurkami spirainie karbowanymi,
perforowanymi. Saczki nalezy faczy¢ na specjalne fabryczne zigczki skrecane

dostosowane do uzywanego typu rurek.

UWAGA:
Wykopy wykonywaé krétkimi odcinkami w celu zapewnienia utrzymania sig

leja depresji w granicach terenu budowy, wykopy wykonywac i odwadnia¢

-w ochronie szczelnej obudowy, np. $cianki szczelnej z grodzic stalowych.

Przyczyni sie to do wlasciwego osuszenia wykopu przy krétkotrwatej minimalnej
ingerencji w $rodowisko przyrodnicze. Taki system i zalozona technologia
odwadniania zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Ustawa z dnia 18.07.2001r.
Prawo wodne — art. 122.1 p.5, art. 124 p.6) zwalnia z konieczno$ci uzyskiwania

pozwolenia wodnoprawnego ha obnizenie poziomu wod gruntowych.

2. Wodociag

Wodociag wykonaé z rur PVC @ 110mm, SDR 26 PN 10. Potaczenie
z istniejacym przewodem wodociggowym & 90mm, nastapi w wezZle W1
poprzez montaz trojnika zeliwnego kohierzowego <& 100/100mm, zasuwy

zeliwnej kotnierzowej @ 100mm oraz tacznikéw komierzowych RK 100mm.



Minimalna gleboko$é uktadania rur powinna wynosi¢ 1,75 — 1,80m.
Przewody nalezy ukfadac na rzednych i ze spadkiem uwidocznionym w profilu.

W miejscach zataman i rozgalezien przewoddéw wykonaé bloki oporowe
z betonu B-15 zgodnie z zalgczonym do P.B. rysunkiem.

Nad rurami PVC nalezy umiesci¢é taSme znacznikowa z wtopiong wkiadkg
metaliczna lub kabel 2,5mm? celem radiolokalizacji.

Przed wiaczeniem do eksploatacji wodocigg nalezy zdezynfekowac
i przeptukaé, a nastepnie uzyska¢ pozytywne wyniki badania wody. Badanie

wody nalezy zlecié¢ do laboratorium badawczego posiadajacego akredytacje.
2.1. Hydrant p.poz. nadziemny i zasuwy Zeliwne kotnierzowe

Wezly wodociggowe wykonaé z ksztattek zeliwnych kotnierzowych
wodociggowych zgodnie z zatgczonym rysunkiem. W weztach montazowych
stosowaé zasuwy z klinem wygumowanym. Charakterystyka proj. zasuw
zeliwnych kotnierzowych:

- cisnienie PN 16,

- wewnetrzny przelot gladki bez gniazda,

- kadtub, pokrywa i klin wykonany z zeliwa sferoidainego GGG40 lub GGG50

- klin nawulkanizowany catkowicie wewnetrznie i zewnegtrznie

- frzpien i wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym, polerowanym
gwintem,

- uszczelnienie wrzeciona o-ring min 2szt,

- $ruby ze stali nierdzewnej wpuszczane w pokrywe, zabezpieczone masg
zalewows,

- kotnierze zgodne z PN-EN 1092-2,

- pokrycie antykorozyjne (wewnatrz i na zewnatrz) poprzez pokrywanie
zywicg epoksydowa, min grubosé warstwy 250mikrometréw, odporna na
przebicie metoda iskrowg 3000V.

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowi hydrant p.poz. Hp & 80mm,

nadziemny z podwoéjnym zamknieciem i odpowiednim zabezpieczeniem
antykorozyjnym, ktéry nalezy zamontowaé na odgatezieniu bocznym, odcigtym

zasuwg @ 80mm.
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Charakterystyka proj. hydrantu p.poz. nadziemnego & 80mm:

korpus dolny wykonany z zeliwa sferoidalnego GGG40 lub GGGS0,

kolumna gorna i dolna wykonana z zeliwa sferoidalnego w wers;ji
przeciwztamaniowej ze stali nierdzewnej,

stozek zamykajacy z zeliwa sferoidalnego w calosci ogumowany, drugie
zamkniecie hydrantu ma stanowi¢ kula catkowicie zawulkanizowana,
odwodnienie dziatajgce tylko przy petnym zamknieciu hydrantu,

wrzeciono i trzpien wykonane ze stali nierdzewnej, wszystkie wewnetrzne
elementy wykonane z materiatéw odpornych na korozje,

kapsle nasad DN 75 zabezpieczone przed kradzieza,

mozliwo$é naprawy hydrantu, wymiana zespotu zamykajacego (prowadnica
trzpienia, rura faczaca, tlok zaworu, podktadka slizgowa) z poziomu terenu
bez potrzeby wykonania wykopu

kotnierze zgodne z PN-EN 1092

hydrant musi posiadaé trwate oznaczenie w formie odlewu na korpusie
goérnym,

urzadzenie musi posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania

Teren wokot skrzynek zasuw i hydrantu umocni¢ w promieniu 1,0m twardg

nawierzchnig (beton lub bruk), a armature oznaczy¢ w terenie znormalizowanymi

tabliczkami informacyjnymi.

3. Przytgcze wodociagowe

Przytacze wodociagowe dla potrzeb dziatki nr 227/15 projektuje si¢ od proj.

przewodu wodociagowego & 110mm, do ktérego wiaczenie nalezy wykonac
poprzez nawiertke za pomoca chwytaka @ 110/40mm z zasuwa odcinajaca

& 40mm. Trzpien pokretta zasuwy & 40mm zakoriczy¢ skrzynkg uliczng, kitdrg

nalezy obrukowaé lub obetonowaé w promieniu 1,0m i oznaczy¢ w terenie

znormalizowana tabliczkg informacyjna.

Przylacza wodociggowe zaprojektowano z rur PE WEHOPIPE
Dn. 40mm PN 10 SDR 17 PE 100



Przewdd wodociagowy nalezy uktadaé na gtebokosci ca 1,80m ze spadkiem
w kierunku wigczenia w proj. przewod wodociggowy @ 110mm.

Przed zasypaniem przytacze wodociggowe w stanie odkrytym podda¢ probie
ci$nieniowej w obecnosci przedstawiciela dostawcy wody.

Pomiar zuzycia wody odbywa¢ sie bedzie za pomocg wodomierza
skrzydetkowego jednostrumieniowego JS 2,5 @ 20mm zamontowanego
w studni wodomierzowej. W zestawie wodomierzowym nalezy zawory przelotowe
@ 32mm (3kp!) przy czym od strony wewnetrznej zawor winien posiadac kurek
spustowy. Na przylaczu wodociggowym za zestawem wodomierzowym nalezy
zamontowaé urzadzenie zabezpieczajace typu EA-RV 281 tj. zawdr zwrotny
antyskazeniowy @ 32mm z mozliwoscig nadzoru zgoednie z normg PN-92/B-
01706/Az1:1999.

Studnie wodomierzowa wykonaé¢ z kregéw zelbetowych @ 1200mm. W dnie
studni wodomierzowej wykonaé¢ otwor drenazowy. Sciany studni zaizolowaé
zewnetrznie dwukrotnie lepikiem asfaltowym na zimno (BITiZOL 2R + 2 Py).
Studnie przykryé plyta nastudzienng dn. 1510mm z wiazem Zzeliwnym typu
ciezkiego z zamkiem zatrzaskowym. Plyte nastudzienng studni osadzi¢ na
pierécieniu odcigzajgcym dn. 1960mm. Rzedne posadowienia pokrywy wiazu
nalezy dostosowaé do istn. terenu. Studnie wodomierzowa wyposazy¢ w stopnie
ztazowe zeliwne wg SWW-0614-499-1.

Przejécie przewodem wodociagowym @ 40mm przez $ciany studzienki
wykonaé w tulei stalowej @ 60,3 x 3,6mm. Przestrzefi pomigdzy przewodem
a tuleja uszczelnié sznurem konopnym smofowanym i pastg silikonowa,
W miejsce tulei stalowych mozna stosowac typowe przejscie z PCV uszczelniane
uszczelkg gumowa,

Przed wiaczeniem do eksploatacji przytacze wodociaggowe nalezy
zdezynfekowaé i przeptukac, a nastepnie uzyska¢ pozytywne wyniki badania
wody. Badanie wody nalezy zleci¢ do laboratorium badawczego posiadajacego
akredytacje.

Nad rurami PE nalezy umie$ci¢ taéme znacznikowg z wtopiong wkiadksg

metaliczng lub kabel 2,5mm? celem radiolokalizacji.



4. Przytacze kanalizacji sanitarnej

Przylacze kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PE-HD di 159,6x10,2mm
SDR 17,6 PN7.,5 PES8O, taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe.

Wiaczenie proj. przylacza kanalizacji sanitarnej przewidzie¢ istn kanatu
sanitarnego & 300mm poprzez montaz opaski przytaczeniowej dn. 300/160mm.

Sposdb prowadzenia przylacza kanalizacji sanitarmej oraz jego spadek,
pokazano na zataczonym do projektu profilu.

Proj. studnie kanalizacyjng S; wykona¢ jako studnie kanalizacyjng
teleskopowg z PVC dn. 425mm. Studnia zbudowana jest z nastepujacych
typowych elementow:

* rura trzonowa z PVC

= rura teleskopowa z PVC

* kineta z PP,

= uszczelki elastomerowe

n "pierécieﬁ uszczelniajacy

*  wiaz kanatowy

= stozek betonowy

Studnig przykryé piyta nastudzienng z wlazem Zzeliwnym typu ciezkiego
D 400KN, zabezpieczonym zamkiem zatrzaskowym. Rzedne posadowienia
pokrywy wiazu nalezy dostosowac do istn. terenu.

Przylacze kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej nalezy wykonaé
metodg przewiertu sterowanego, w rurze ochronnej z PE-HD de 315mm
SDR 17 PN10 PE100 na dlugosci L=23,5m w sposéb gwarantujacy stabilno$é¢
nawierzchni, bez naruszenia konstrukciji drogi.

Komory przewiertowe (startowg i koncowsg) zlokalizowaé¢ poza pasem
drogowym przy jednoczesnym zabezpieczeniu $cian wykopow wypraskami

stalowymi.



IV. WYKONAWSTWO ROBOT

1. Roboty ziemne

Do robot ziemnych przystgpié po wytyczeniu trasy wodociggu, przyiacza
wodociggowego oraz przylacza kanalizacji sanitarnej. W trakcie robét ziemnych
przestrzega¢ obowigzujacych warunkéw technicznych, bhp oraz norm.

Przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych wykopdéw nalezy wykonac
przekopy probne celem ustalenia lokalizacji istniejacego uzbrojenia. Przekopy
probne wykonaé¢ recznie. Generalnie cato$¢ robot wykonywaé w  80%
mechanicznie i w 20% recznie z pelnym szalowaniem $cian wykopdw. Istniejgce
uzbrojenie podziemne krzyzujace sie z trasg wykopéw zabezpieczyé przez

obudowanie i podwieszenie.

2. Umocnienie wykopow
W projekcie przewidziano umocnienie $cian wykopdéw do gtebokosci 3,0m

wypraskami stalowymi KS-3,25.
3. Roboty montazowe

Roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi ,Roboty budowlano-montazowe cz. 1l. Instalacje sanitarne
i przemystowe”

Do rob6ot montazowych przystapi¢ po starannym recznym przygotowaniu
podtoza, zageszczeniu podsypki z piasku grubego lub Sredniego dobrze
uziarnionego. Po przygotowaniu i uformowaniu podtoza mozna przystapi¢ do
robét montazowych. Ztacza na sieci wodociggowej wykonywaé z zastosowaniem
uszczelki gumowej fabrycznej, a rure wprowadzajgc do kielicha, bosym koncem
,do oporu”. Nalezy dokona¢ kazdorazowo sprawdzenia prawidtowego przylegania
uszczelki do rury na catym jej obwodzie. Ztacza na przylaczu wodociggowym
i przytaczu kanalizacji sanitarnej wykonywaé poprzez zgrzewanie doczotowe.

W ramach robét montazowych nalezy wykona¢ rowniez obsypki ochronne rur
oraz podbicie bokéw wodociggu. Obsypki ochronne rur wykonywac recznie

z piasku grubego lub $redniego dobrze uziarnionego.



Celem utrzymania stopnia zageszczenia obsypki kolejne jej warstwy ukiadac
i zageszczaé¢ po uprzednim rozszalowaniu przydennej strefy Scian wykopu.
Obsypke ochronng wykonywacé do wysokosci 30cm powyzej wierzchu rury.

UWAGA: Dokiadno$¢ wykonania i zaggszczenia obsypki ma zasadnicze
znaczenie dla wytrzymatosci rur.

Projekt nie zawiera szczegotow technicznych przedstawiajacych rozwigzania
ewentualnych kolizji projektowanych rurociagéw z sieciami uzbrojenia
podziemnego. Kolizije takie nie powinny wystapié. W przypadku jednak
wystapienia‘takiej kolizji rozwigzania te zaréwno sytuacyjne jak i wysokoSciowe (0
ile zaistnieje taka potrzeba) przedstawione beda w trybie nadzoru autorskiego.

4. Zasypka wykopow

Pozostata cze$¢ zasypki powyzej warstwy ochronnej nalezy wykonywac
recznie z jednoczesnym rozszalowywaniem wykopoéw umocnionych.

Pod istniejaca droga zasypke prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem do
wskaznika zageszczenia Is = 0,98, natomiast w terenach zielonych zasypka rury
powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 1s=0,85. Nie zasypywac

wykopéw gling, gruzem, kamieniami.

V. WYKAZ NORM | INSTRUKCJI

W czasie wykonywania robdét Wykonawca winien stosowaé sie
do nastepujacych norm i regulacji prawnych :

= PN-85/B-01700 Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne

= PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych- Systemy
przewodowe z niezmickczonego polichlorku winylu (PVC) do przesytania
wody —Rury

s PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych- Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC) do przesytania

wody — Ksztattki
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* PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych- Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC) do przesytania
wody —Zawory i wyposazenie pomocnicze '

* PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych- Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC) do przesytania
wody- Przydatnos¢ do stosowania w systemie

= PN-EN 12201-1 2004 Systemy przewodéw rurowych dla tworzyw
sztucznych do przesytania wody. Polietylen —Czegs¢ |. Wymagania ogoélne.

* PN-EN 12201-2 -Systemy przewodoéw rurowych dla tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen ~Czg$¢ Il. Rury.

= PN-EN 12201-3 2004 Systemy przewodow rurowych dla tworzyw
sztucznych do przesytania wody. Polietylen —~Czesé llI. Ksztattki.

* PN-EN 12201-4 2004 Systemy przewodéw rurowych dia tworzyw
sztucznych do przesytania wody. Polietylen —Czes¢ IV. Armatura.

= PN-EN 14154-1 2005 (U) Wodomierze — cze$¢ | — Wymagania ogolne

= PN-EN 14154-2 2005 (U) Wodomierze — cze$é Il — Instalacja i warunki
uzytkowania

« PN-62/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych _

" PN-81/B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

» PN-77/M-74082 Skrzynki uliczne do hydrantéw

= PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne

VI. UWAGI KONCOWE

1. Wytyczenia {rasy wodociggu, przytacza wodociagowego, przytacza
kanalizacji sanitarnej dokona uprawniona jednostka geodezyjna
z zachowaniem bezpiecznych odleglosci od istniejgcego uzbrojenia

podziemnego.
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2.

Przy realizacji robot nalezy przestrzegaé wymogdw okreslonych w:
JWarunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. IlI; Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.
Szczegobing uwage nalezy zwrocié  na przestrzeganie przepiséw bhp.

Z uwagi na prowadzenie robdt w terenie zamieszkatym nalezy wykonac
przejécia i przejazdy dla ruchu pieszego i kolowego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w zakresie bhp. Przejscia wykonac wraz
Z barierami ochronnymi.

Odstonigte w czasie prowadzenia robét istniejace urzgdzenia podziemne
nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem oraz zawiadomié Firmy, ktore te
urzgdzenia eksploatuja.

Teren budowy nalezy wiasciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz
i od czota. Z chwilg zapadniecia zmroku-wykopy o$wietlic.

Wykonane odcinki sieci wodociggowej, przytacza wodociggowego,
przylacza kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem zgtosic do
zinwentaryzowania stuzbie geodezyjnej, a nastgpnie do odbioru
technicznego przez Inspektora Nadzoru

Zmiany w stosunku do dokumentacji technicznej wynikajgce z technologii
rob6t, lub nieznanych w czasie projektowania wa.runkéw miejscowych bedg
uzgodnione bezposrednio w czasie prowadzenia rob6t z Projektantem
i Inspektorem Nadzoru.

Roboty ziemne wykona¢ w 80% mechanicznie i w 20% regcznie z petnym
szalowaniem $cian wypraskami stalowymi.

Teren po zakonczeniu robdt nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

. Przed rozpoczeciem robdt budowlano-montazowych nalezy zapoznac sig

z uwagami i zaleceniami jednostek uzgadniajacych Projekt Budowlany
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Wykaz wlascicieli dzialek przez ktére przebiega inwestycja pn. ,Budowa
sieci wodociggowej oraz przytacza kanalizacji sanitarnej, przylacza
wodociggowego dla potrzeb dziatki nr 227/15 w m. Gluchowo
(dz. nr 227/21, 227122, 227/5, 271/3, 223/7, 227/15) gm. Chelmza.”

Lp. Wiasciciel- wiadajacy Obreb :::;;i: Adres do korespondenciji
1. |Gmina Chelmza Gtuchowo | 227/21 87-140 Chetmza, ul. Wodna 2
2. | Gmina Chetmza Gtuchowo | 227/22 87-140 Cheimza, ul. Wodna 2
3. {Gmina Cheimza Gtuchowo| 227/5 87-140 Cheimza, ul. Wodna 2
4. |Zarzad Drég Powiatowych Gtuchowo | 271/3 87-100 Torun, ul. Polna 113

Eliza Grzybowska
5. |Kamila Grzybowska Gtluchowo| 223/7 87-140 Chelmza, Gluchowo 2
Bogdan Grzybowski
Wiestaw Kalinowski ) .
L 6. Anna Kalinowska Gtuchowo | 227/15 87-100 Torun, ul. Licealna 40
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
W sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

l. STRONA TYTULOWA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa sieci wodociagowej oraz przytacza kanalizacji sanitarnej, przylacza
wodociggowego dla potrzeb dziatki nr 227/15 w m. Gluchowo (dz. nr 227721,
227122, 22715, 271/3, 22317, 227/15) gm. Cheimza.

2.Nazwa inwestora oraz jego adres

Gmina Chetmza
ul. Wodna 2
87-140 Cheimza

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje

mgr inz. Jan Kretkowski
ul. Mostowa 4/2
87-100 Torun

I. CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegélinych obiektow.

Projektuje sie budowe sieci wodociagowej oraz przylacza kanalizacji
sanitarnej, przylacza wodociggowego dla potrzeb dziakki nr 227115
W m. Gluchowo (dz. nr 227121, 227/22, 227/5, 271/3, 223/7, 227/15)
gm. Chelmza.

Kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia:
- wytyczenie geodezyjne trasy wodociagu, przylacza wodociggowego,

przytacza kanalizacji sanitarnej,
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wytyczenie istn. uzbrojenia podziemnego i jego lokalizacja poprzez

przekopy poprzeczne,
roboty ziemne prowadzone w 80% mechanicznie i w 20% recznie
odkiad,

szalowanie wykopow,

montaz wodociagu,

montaz przylgcza wodociggowego,

wykonanie przewiertu sterowanego,

montaz przytacza kanalizacji sanitarnej

inwentaryzacja geodezyjna,

odbidr techniczny,

Zasyp reczny i mechaniczny przewodow,

przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W pasie prowadzonych robét wystepuja:

3.Wskazanie elementéw za

wodocigg dn. 90mm,

kanat sanitarny dn. 300mm,

kanat deszczowy dn. 300mm,

przytacze kanalizacji sanitarnej dn. 160mm,

kable energetyczne.

stwarza¢ zagroZzenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

—na

gospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

Zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi moga stwarza¢ nastepujgce

elementy zagospodarowania terenu:

wykopy na glebokosci wigkszej niz 1,5m;
montaz rur wodociggowych,

montaz rur kanalizacyjnych,

montaz studni kanalizacyjnej,

wykonanie przewiertu sterowanego,

istn. uzbrojenie podziemne.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.
Podczas realizacji rob6t budowlanych wystepujg nastepujgce zagrozenia:

- przysypanie ziemig podczas wykonywania robét ziemnych,

- obsuniecia ziemi poza wypraskami szalunkowymi,

- upadek do wykopu w czasie prowadzenia robét,

- przypadkowe zsuniecie elementdw, materiatow budowlanych do wykopu,

- uszkodzenie istn. uzbrojenia podziemnego.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t w zakresie
bhp na budowie oraz na temat prowadzonych technologii robdt nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych

Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny byé
okreslone w trakcie przeszkolenia prowadzonego wsréd  wszystkich
zatrudnionych pracownikéw (generalnego wykonawcy i podwykonawcow
z wpisem listy imiennej do ksiegi bhp i zZtozeniem podpisow).

Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien
zosta¢ przeszkolony na poszczegdlnych stanowiskach pracy. Powyzsze
nadzoruje koordynator, bedacy jednoczesnie kierownikiem budowy.

Zachodzi konieczno$é stosowania przez pracownikéw $rodkow indywidualne;
ochrony zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen 1. kaski, odziez i buty
ochronne, aparaty bezpieczeristwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa
i inne niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robét,

Nadzorujg to kierownicy poszczegoblnych zakresow robo6t i kierownik budowy

16




. i i

()

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych
w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszelkie $rodki zapobiegajace niebezpieczeristwom podczas prowadzenia
robot branzy budowlanej muszg byé zgodne z wiasciwymi przepisami w tym
zakresie. Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepisow ani nie ustala sie
niniejszym specjalnych wymagan nie objetych przepisami.
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