OPIS TECHNICZNY

do aktualizacji projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej — ttocznej w m. Nawra -

Bogustawki - Konnczewice gm. Chetmza” — Etap |l
. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie uzytkownika.

2. Mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:1000 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6.

3. Warunki techniczne nr L.dz 57/2014 z dnia 24.02.2014r. wydane przez Zaktad
Ustug Komunalnych WODKAN Sp. z 0.0., Nowa Chetmza 3, 87-140 Chetmza.

4. Projekt Budowlany ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Chetmza. SieC
kanalizacji sanitarnej Nawra — Konczewice” opracowany przez Pracownie
Projektowg ,Komfort Cieplny”, ul. Gotebia 5, Bydgoszcz

5. Pomiary w terenie.

Il. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

1. Projektowane odwodnienie wykopow

W miejscach gdzie woda gruntowa moze wystepowacC powyzej dna wykopow
projektuje sie wykonanie instalacji odwodnieniowych.

W zaleznosci od wystepujgcych warunkow gruntowo-wodnych i wymagane;j
depresji przyjeto odwodnienie igtofiltrami z obsypkg lub drenazem. Na odcinkach
gdzie wymagana depresja przekracza 0,5m przy gruntach przepuszczalnych
przyjeto odwodnienie igtofiltrami. Na odcinkach gdzie depresja jest mniejsza od
0,5m przy gruntach przepuszczalnych oraz na odcinkach gdzie wystepujg grunty
stabo przepuszczalne przyjeto odwodnienie drenazem. Ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia frakcji gliniastej igtofiltry wykonaé w obsypce filtracyjnej.

Przyjeto odwodnienie dwustronne igtofiltrami, igly wykona¢ w obsypce
filtracyjnej. Dla kazdego zestawu igtofiltréw podigczona jest jedna pompa typu APM-
80/250 E o mocy 4,0 KW. Moc instalowana na dziatke wynosi 8,0 KW.

Odprowadzenie wypompowanej wody przewidzie¢ do istn. rowéw przydroznych,
odwodnieniowych. Do tego celu nalezy zamontowac¢ tymczasowy przewdd ttoczny,

stalowy @ 150mm, o potaczeniach kotnierzowych.



Wszystkie igfofiltry wptukiwane wewnatrz wykopu. Przejscia z robotami
z jednej dziatki na drugg nalezy dokonywa¢ w sposob ptynny, zasilanie pomp
z tymczasowej linii zasilajacej plac budowy. Nalezy przewidzie¢ rezerwowe

zasilanie z agregatow pradotwaérczych.

UWAGA:

Wykopy wykonywac¢ krétkimi odcinkami w celu zapewnienia utrzymania sie leja
depresji w granicach terenu budowy, wykopy wykonywac i odwadnia¢ w ochronie
szczelnej obudowy, np. $cianki szczelnej z grodzic stalowych. Przyczyni sie to do
wlasciwego osuszenia wykopu przy krotkotrwatej minimalnej ingerenciji
w Srodowisko przyrodnicze. Taki system i zatozona technologia odwadniania
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne —
art. 122.1 p.5, art. 124 p.6) zwalnia z koniecznosci uzyskiwania pozwolenia

wodnoprawnego na obnizenie poziomu wod gruntowych.

2. Kanalizacja sanitarna

Kanalizacje sanitarng projektuje sie wykona¢ z rur PVC SN8 & 200mm
taczonych na uszczelki gumowe na odcinkach:

= 0od proj. studni rozpreznej Sr2 do istn. przepompowni Sciekow P3

= od proj. studni rozpreznej Sr1 do proj. przepompowni sciekow P2

Kanalizacje sanitarng projektuje sie wykona¢ z rur PVC SN8 & 300mm
taczonych na uszczelki gumowe na odcinku od istn. studni kanalizacyjnej S1 do
proj. przepompowni sciekow P1.

Sposdb prowadzenia przewoddéw kanalizacji sanitarnej oraz ich spadki,
pokazano na zatgczonych do projektu budowlanego profilach wykonanych przez
Pracownie Projektowg ,Komfort Cieplny”, ul. Gotebia 5, Bydgoszcz.

Studnie kanalizacyjne S, S; S; Ss Sg, studnie rozprezne Sr1, Sr2, studnie
odpowietrznikowe So1, So2, So3, So4 nalezy wykonaé z kregow zelbetowych
dn. 1200mm zgodnie z PN-EN 1917:2004 z betonu wibroprasowanego B35,

wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F=150 o nasigkliwosci do 5%.



Sciany studni zaizolowa¢ zewnetrznie dwukrotnie lepikiem asfaltowym
na zimno (BITIZOL 2R + 2 Py). Studnie przykry¢ ptytami pokrywowymi zelbetowymi
na pierscieniach odcigzajgcych z wilazami zeliwnymi typu ciezkiego D 400KN
z zamkami zatrzaskowymi.

Wiazy studni kanalizacyjnych usytuowane w pasie drogowym
o nawierzchni gruntowej nalezy obetonowa¢ w promieniu min. 1,0m betonem
klasy B25 i grubosci min. 0,3m. Rzedne posadowienia pokryw wtazéw nalezy
dostosowac do istn. terenu

Dolng czesc¢ studni proj. sie wykonac jako monolit, w ktérym umocowane sg mufy
przytaczeniowe do rur. W celu uszczelnienia potagczen miedzy kregami nalezy
stosowac uszczelki — zamontowane fabrycznie.

Studnie kanalizacyjne wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne wg SWW-0614-
499-1. Przejscia kanatow przez Sciany studzienek wykonac jako szczelne typowe z
PCV uszczelniane uszczelkg gumowa.

W proj. studniach rozpreznych nalezy zamontowac prog ttumigco — rozprezny
(rysunek studzienki rozpreznej). W dnie istn. studni kanalizacyjnej S; wykonac¢
przeptywowy rowek o profilu odpowiadajacym profilowi fgczonych przewoddw.

Kanat sanitarny dn. 200mm w miejscu przejscia pod drogg powiatowg (mapa nr
3) nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego, w rurze ochronnej z PE-HD
@ 355mm RC SDR 17 PN10 PE100 na dtugosci L=14,0m w sposob gwarantujgcy
stabilnos¢ nawierzchni, bez naruszenia konstrukcji drogi.

Komory przewiertowe (startowg i koncowa) zlokalizowaé poza pasem drogowym
w odlegtosci min 2m od krawedzi jezdni przy jednoczesnym zabezpieczeniu scian
wykopow wypraskami stalowymi.

Wykonany kanal nalezy podda¢ inspekcji telewizyjnej w kolorze, kamerg

z funkcja rejestracji spadku.

3. Przylacza kanalizacji sanitarnej

Przytacza kanalizacji sanitarnej proj. sie z rur PVC & 160mm typ ciezki ,S” o
klasie sztywnosci SN8kPa tgczonych na uszczelki gumowe na odcinkach:
= od proj. studni kanalizacyjnej Sg (wg opisu jw.) do proj. przydomowej

przepompowni sciekéw Pd5,



od budynku mieszkalnego (dz. nr 52 obreb Bogustawki) do proj.
przydomowej przepompowni sciekéw Pd4,

od budynku mieszkalnego (dz. nr 53/5 obreb Bogustawki) do proj.
przydomowej przepompowni sciekow Pd3 poprzez proj. studnie
kanalizacyjng S, (wg opisu jw.)

od budynku mieszkalnego (dz. nr 49/3 obreb Bogustawki) do proj.
przydomowej przepompowni sciekbw Pd2 poprzez proj. studnie
kanalizacyjng S; (wg opisu jw.)

od proj. studni kanalizacyjnej S, (wg opisu jw.) do proj. przydomowej

przepompowni $ciekow Pd1,

Minimalny spadek uktadania rur 15%.. Przejscia kanatow przez Sciany

studzienek wykonac jako szczelne typowe z PCV uszczelniane uszczelkg gumowa.

4. Przewody tloczne

Przewody ttoczne zaprojektowano z rur cisnieniowych PE-HD @ 110mm,
szereg SDR 17 PN10 na odcinkach:

od proj. przepompowni sciekdw P2 do proj. studni rozpreznej Sr2 poprzez
studnie odpowietrznikowe So4, So3
od proj. przepompowni sciekbw P1 do proj. studni rozpreznej Sr1 poprzez

studnie pomiarowg Sp1, studnie odpowietrznikowe So1, So2

Przewdd ttoczny zaprojektowano z rur ci$nieniowych PE-HD @ 63mm, szereg

SDR 17 (PN10) na odcinku od proj. przydomowej przepompowni sciekow Pd4 do

proj. studni rozpreznej Sr1 (wg opisu jw.)

Przewdd ttoczny zaprojektowano z rur ci$nieniowych PE-HD @ 40mm, szereg
SDR 17 (PN10) na odcinkach :

od proj. przydomowej przepompowni sciekow Pd6 do proj. przewodu
ttocznego @ 110mm
od proj. przydomowej przepompowni sciekow Pd5 do proj. przewodu
ttocznego @ 110mm
od proj. przydomowej przepompowni sciekow Pd3 do proj. przewodu
ttocznego @ 110mm
od proj. przydomowej przepompowni sciekow Pd2 do proj. przewodu

ttocznego @ 110mm



= od proj. przydomowej przepompowni Sciekbw Pd1 do proj. przewodu

ttocznego @ 110mm

Przewody ttoczne wykona¢ zgodnie z zatgczonymi profilami na sSrednigj
gtebokosci 1,40m-1,50m wykonanych przez Pracownie Projektowg ,Komfort
Cieplny”, ul. Gotebia 5, Bydgoszcz. Na zatamaniach trasy wykonaé bloki oporowe.
Rurociggi po zamontowaniu poddac probie ciSnieniowej na cis. 6atm.

Proj. przewody ttoczne @ 40mm wigczy¢ do proj. przewodu ttocznego @ 110mm
poprzez zamontowanie trojnika @ 100/40mm 2z zasuwg kanalizacyjng
miekouszczelniong do sciekdw & 40mm - 5kpl

Na proj. przewodzie ttocznym dn. 110mm proj. sie studnie odpowietrznikowe
So1, So2, So3, So4 dn. 1200mm (wg opisu jw.) oraz studnie pomiarowg Sp1
dn. 1800mm.

Studnie kanalizacyjng, pomiarowg Sp1 nalezy wykonac¢ z kregow zelbetowych
dn. 1800mm zgodnie z PN-EN 1917:2004 z betonu wibroprasowanego B35,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F=150 o nasigkliwosci do 5%. Wyposazenie
studni pomiarowej zgodnie z zat. do Projektu Budowlanego rys. szczegotowym.

Sciany studni zaizolowaé zewnetrznie dwukrotnie lepikiem asfaltowym
na zimno (BITIZOL 2R + 2 Pg). Studnie przykry¢ ptyta pokrywowsg zelbetowg na
pierscieniu odcigzajagcym z wtazem zeliwnym typu ciezkiego D 400KN z zamkiem
zatrzaskowym.

Wiaz studni kanalizacyjnej usytuowany w pasie drogowym o nawierzchni
gruntowej nalezy obetonowaé¢ w promieniu min. 1,0m betonem klasy B25
i grubosci min. 0,3m. Rzedne posadowienia pokrywy wlazu nalezy
dostosowac do istn. terenu

Dolng czesc¢ studni proj. sie wykonac jako monolit, w ktérym umocowane sg mufy
przytagczeniowe do rur. W celu uszczelnienia poftaczen miedzy kregami nalezy
stosowac uszczelki — zamontowane fabrycznie.

Studnie kanalizacyjna wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne wg SWW-0614-
499-1. Przejscia kanatoéw przez Sciany studzienki wykonac jako szczelne typowe z

PCV uszczelniane uszczelkg gumowa.



Przewody ttoczne dn. 40mm w miejscu przejscia pod drogg wojewodzka (2kpl)
nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego, w rurze ochronnej z PE-HD
@ 110mm SDR 17 PN10 PE100 w sposéb gwarantujgcy stabilno$¢ nawierzchni,
bez naruszenia konstrukcji drogi.

Przewod ttoczny dn. 110mm w miejscu przejscia pod drogg wojewodzkag (1kpl -
mapa nr 6) nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego, w rurze ochronnej
z PE-HD @ 225mm RC SDR 17 PN10 PE100 na dlugosci L=33,0m, w sposéb
gwarantujgcy stabilnos¢ nawierzchni, bez naruszenia konstrukcji drogi.

Przewod ttoczny dn. 110mm w miejscu przejscia pod drogg powiatowg (1kpl -
mapa nr 3) nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego, w rurze ochronnej
z PE-HD @ 225mm RC SDR 17 PN10 PE100 na dtugosci L=7,0m, w sposéb
gwarantujgcy stabilnos¢ nawierzchni, bez naruszenia konstrukcji drogi.

Komory przewiertowe (startowg i korncowa) zlokalizowa¢ poza pasem drogowym
w odlegtosci min 2m od krawedzi jezdni przy jednoczesnym zabezpieczeniu scian

wykopow wypraskami stalowymi.

Uwaga:
Istniejaca przepompownie sciekdw P3 nalezy ogrodzi¢ siatka stalowg
o wysokosci 1,5m na stupkach stalowych z rur @ 50/4,4mm o rozstawie 2,0m
zgodnie z zal. do Projektu Budowlanego rysunkiem. Na bramie w widocznym
miejscu umiescic tabliczke:
» zakaz wstepu osobom nie upowaznionym
» zakaz uzywania otwartego ognia i palenia tytoniu
= tablice ostrzegajace przed substancjami tatwopalnymi i trujgcymi
» adres i telefon uzytkownika
Przewidzie¢ dla potrzeb eksploatacji istn. przepompowni sciekéw P3 staty

punkt swietlny 0,5kW z czujnikiem zmierzchowym.



5. Proj. przepompownie sciekéw

5.1. Przepompownia sciekéw P1

Zbiornik pompowni zaprojektowano jako prefabrykowany z polimerobetonu,
mrozoodporny. Rzedne terenu, krocca doptywu grawitacyjnego sciekow
i rurociggu ttocznego:

* rzedna terenu: 94,70m n.p.m.

» rzedna wierzchu pokrywy 94,90m n.p.m.

» rzedna osi rurociggu ttocznego: 92,90m n.p.m.

» rzedna dna kré¢ca DN300 doptywu grawitacyjnego: 89,54m n.p.m.

Wymiary zbiornika przepompowni:

= Srednica — 1500mm
=  wysokosé — 6760mm

Zasadniczg czesc¢ technologiczng zbiornika zaprojektowano w postaci monolitu
ze specjalnie uformowanym wnetrzem, zapobiegajgcym gromadzeniu sie
zanieczyszczen statych w pompowni.

Zbiornik bedzie od zewnatrz abizolowany. Zbiornik pompowni bedzie
wyposazony we wiaz zeliwny typu ciezkiego D400 dn. 1000mm z zamkiem
zatrzaskowym bez otwordéw wentylacyjnych, przez ktére mogtyby przedostawac sie
zanieczyszczenia state (ziemia, piasek itp.), wptywajgce niekorzystnie na trwatosc
wirnikdw pomp.

Pompownia bedzie wentylowana przy pomocy rur nawiewno-wywiewnych
z kominkiem PVC 110/160 zamontowanych w pokrywie i wyniesionych 2,0m ponad
poziom terenu - zachowujgc ich stabilnosé.

Armatura DN 80 wewnatrz pompowni bedzie wykonana z Zeliwna GG25
natomiast orurowanie DN 80 i ksztattki ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN
OH18N9), taczone na kotnierze. Wszystkie niezbedne elementy do prawidtowego
dziatania pompowni takie jak: tancuchy do podnoszenia pomp, gtéwne uchwyty
prowadnic, prowadnice, elementy zigczeniowe, $ruby wykonane ze stali
kwasoodpornej. W pompowni na kazdym rurociggu ttocznym zaprojektowano zawor
kulowy zwrotny kotnierzowy DN 80 i zasuwe miekkouszczeniong kotnierzowg
DN 80.



Na kroccu ttocznym, na zewnatrz pompowni, zamontowana bedzie ksztattka
przejsciowa w postaci kotnierza umozliwiajgca potgczenie zbiorczego rurociggu
ttocznego DN 80 wewnatrz pompowni z rurociggiem ttocznym zewnetrznym PE DN
110mm.

Pompownia wyposazona bedzie w dwie pompy z wirnikiem otwartym typ KRT
F80-250/122UG-S ; Ns=12,0kW.

Pompy beda zamontowane w zbiorniku przy pomocy zeliwnej stopy
sprzegajacej. Montaz i demontaz pomp odbywac sie bedzie przy pomocy fancucha
i prowadnic naprowadzajgcych pompe na stope sprzegajaca.

Sterowanie pracg pomp odbywaé sie bedzie przy pomocy uktadu
elektronicznego wspotpracujgcego z czujnikiem poziomu Sciekdw. Sterownik
umieszczony w obudowie posiadajgcej klase zabezpieczenia IP55, zamykanej na
zamek moze by¢ usytuowany na pokrywie pompowni, lub poza pompownig-na
Scianie wewnatrz budynku, zawieszony na stupie lub posadowiony na specjalnej

podstawie. Przewidzie¢ zasilanie przepompowni od zigcza energetycznego do

szafki sterowniczej przy przepompowni, a nastepnie do pomp w przepompowni

Sciekow.

Sterownik jest przeznaczony do wspotpracy z dwiema pompami. Praca pompy
jest uzalezniona od poziomu sciekdw w zbiorniku pompowni i jest sygnalizowana
przy pomocy diod zamontowanych na ptycie czotowej sterownika. Zbiorczy stan
awaryjny jest sygnalizowany btyskajaca lampa, zamontowang na gornej pokrywie
szafy sterowniczej. Uktad sterowania umozliwia automatyczng prace przepompowni
a takze prace w trybie recznego sterowania.

Szafa sterownicza przystosowana jest do zamontowania modemu radiowego
stuzgcego do przesytania informacji o stanie pracy pompowni. Szafa sterownicza
standardowo wyposazona jest w:

= sterownik

» zabezpieczenie termiczne silnika,
= uktad kontroli faz,

» zabezpieczenie nadpradowe,

» |ampki sygnalizacyjne,

» przyciski sterujace,

» alternacja pracy pomp,



2 ptywakodw,

przekaznik termiczny,

styczniki i przekazniki,

licznik motogodzin pracy pomp.

szafa z grzejnikiem antykondensacyjnym,

sygnalizacja $wietlna,

czujnik poziomu sciekow w pompowni,

dwustronne zasilanie.

gniazdo 230V/10A wewnatrz szafki

gniazdo do podtgczenia agregatu pragdotworczego przewoznego

wprowadzone na listwe beznapieciowe styki o pracy, awarii i postoju kazdej

pompy

Funkcje sterownika

pomiar poziomu sciekdw za pomocg sondy hydrostatycznej

zabezpieczenie pomp przed pracg w suchobiegu i pompowni przed
przelaniem za pomoca 2 ptywakow

tryb pracy recznej z dowolng kolejnoscig zatgczenia pomp

tryb pracy automatycznej z rotacjg pomp przy kolejnych zatgczeniach
zabezpieczenie przecigzeniowe i przeciwzwarciowe silnikow

sygnalizacja swietlna pracy urzadzen w stanach awaryjnych, awaryjnych
identyfikacjg rodzaju awarii-lampka wewnatrz szafki

sygnalizacja swietlna pracy urzadzen w stanach awaryjnych, awaryjnych
identyfikacjg rodzaju awarii-lampka btyskowa na zewnatrz szafki
sygnalizacja dzwiekowa awarii z wytgcznikiem wewnatrz szafy
podtrzymywanie zasilania sygnalizacji szafki w przypadku braku zasilania
sieciowego

licznik godzin pracy pomp

sygnalizacja pracy i stanow alarmowych silnikéw pomp

awaryjne zatgczenie pomp

zabezpieczenie przepieciowe

Oswietlenie terenu przepompowni

Przewidzie¢ dla potrzeb eksploatacji przepompowni sciekow staty punkt swietlny

0,5kW z czujnikiem zmierzchowym.



Uwaga:

Rozruch pomp odbywac¢ sie bedzie poprzez urzadzenie tagodnego startu

SOFTSTART. W szafce sterowniczej nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ pracy

pomp naprzemiennie.

Przepompownie sciekéw P1 nalezy ogrodzi¢ siatka stalowa o wysokosci
1,5m na stupkach stalowych z rur @ 50/4,4mm o rozstawie 2,0m zgodnie z zat.

do Projektu Budowlanego rysunkiem. Na bramie w widocznym miejscu

umiescic¢ tabliczke:

= zakaz wstepu osobom nie upowaznionym

» zakaz uzywania otwartego ognia i palenia tytoniu

» tablice ostrzegajace przed substancjami tatwopalnymi i trujgcymi

= adres i telefon uzytkownika

Tab.1 Parametry przepompowni sciekéw P1

Dane Przepompownia P1
Typ pompowni KRT F80-250
Srednica wewnatrz pompowni [mm] 1500
Wysokos¢ pompowni [mm] 6760
Pompa KRT F80-250/122UG-S
Moc pompy [kW] 12,0
Rzedna wierzchu pokrywy pompowni 94,90
Rzedna terenu w miejscu 94.70
posadowienia pompowni ’
Rzedna osi wylotu rurociggu 92 90
ttocznego z pompowni ’
Rzedna dna doptywu do 89 54/300
pompowni/$rednica ’
Rzedna dna pompowni 88,14
Wydajnos¢ pompowni w punkcie 6
pracy Q[l/s]
Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia 356
[m] ’
Straty na rurociggu ttocznym [m] 26
Catkowita wysokos¢ podnoszenia [m] 30
Rurocigg ttoczny srednica PN 10 PE DN 110
llo§¢ pomp w pompowni 2
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Tab. 2 Tabela parametréw pomp w przepompowni $ciekow P1
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5.2. Przepompownia sciekéw P2

Zbiornik pompowni zaprojektowano jako prefabrykowany z polimerobetonu,
mrozoodporny. Rzedne terenu, kro¢ca doptywu grawitacyjnego sciekow
i rurociggu ttocznego:

» rzedna terenu: 92,40m n.p.m.

» rzedna wierzchu pokrywy: 92,60m n.p.m.

» rzedna osi rurociggu ttocznego: 90,70m n.p.m.

» rzedna dna kroé¢ca DN200 doptywu grawitacyjnego: 90,30m n.p.m.

Wymiary zbiornika przepompowni:

» Srednica — 1500mm
=  wysokos¢ — 3700mm

Zasadniczg czesc¢ technologiczng zbiornika zaprojektowano w postaci monolitu
ze specjalnie uformowanym wnetrzem, zapobiegajgcym gromadzeniu sie
zanieczyszczen statych w pompowni.

Zbiornik bedzie od zewnatrz abizolowany. Zbiornik pompowni bedzie
wyposazony we witaz zeliwny typu ciezkiego D400 dn. 1000mm z zamkiem
zatrzaskowym bez otworow wentylacyjnych, przez ktére mogtyby przedostawac sie
zanieczyszczenia state (ziemia, piasek itp.), wplywajace niekorzystnie na trwatosc
wirnikdw pomp.

Pompownia bedzie wentylowana przy pomocy rur nawiewno-wywiewnych
z kominkiem PVC 110/160 zamontowanych w pokrywie i wyniesionych 2,0m ponad
poziom terenu - zachowujagc ich stabilnosc.

Armatura DN 80 wewnatrz pompowni bedzie wykonana z Zzeliwna GG25
natomiast orurowanie DN 80 i ksztattki ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN
OH18N9), taczone na kotnierze. Wszystkie niezbedne elementy do prawidtowego
dziatania pompowni takie jak: fancuchy do podnoszenia pomp, gtdwne uchwyty
prowadnic, prowadnice, elementy ztgczeniowe, sruby wykonane ze stali
kwasoodpornej. W pompowni na kazdym rurociggu ttocznym zaprojektowano zawor
kulowy zwrotny kotnierzowy DN 80 i zasuwe miekkouszczeniong kotnierzowg
DN 80.
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Na kroccu ttocznym, na zewnatrz pompowni, zamontowana bedzie ksztattka
przejsciowa w postaci kotnierza umozliwiajgca potgczenie zbiorczego rurociggu
ttocznego DN 80 wewnatrz pompowni z rurociggiem ttocznym zewnetrznym PE DN
110mm.

Pompownia wyposazona bedzie w dwie pompy z wirnikiem otwartym typ KRT
F80-250/122UG-S ; Ns=12,0kW.

Pompy beda zamontowane w zbiorniku przy pomocy zeliwnej stopy
sprzegajacej. Montaz i demontaz pomp odbywac sie bedzie przy pomocy fancucha
i prowadnic naprowadzajgcych pompe na stope sprzegajaca.

Sterowanie pracg pomp odbywaé sie bedzie przy pomocy uktadu
elektronicznego wspotpracujgcego z czujnikiem poziomu Sciekdw. Sterownik
umieszczony w obudowie posiadajgcej klase zabezpieczenia IP55, zamykanej na
zamek moze by¢ usytuowany na pokrywie pompowni, lub poza pompownig-na
Scianie wewnatrz budynku, zawieszony na stupie lub posadowiony na specjalnej

podstawie. Przewidzie¢ zasilanie przepompowni od zigcza energetycznego do

szafki sterowniczej przy przepompowni, a nastepnie do pomp w przepompowni

Sciekow.

Sterownik jest przeznaczony do wspotpracy z dwiema pompami. Praca pompy
jest uzalezniona od poziomu sciekdw w zbiorniku pompowni i jest sygnalizowana
przy pomocy diod zamontowanych na ptycie czotowej sterownika. Zbiorczy stan
awaryjny jest sygnalizowany btyskajaca lampa, zamontowang na gornej pokrywie
szafy sterowniczej. Uktad sterowania umozliwia automatyczng prace przepompowni
a takze prace w trybie recznego sterowania.

Szafa sterownicza przystosowana jest do zamontowania modemu radiowego
stuzgcego do przesytania informacji o stanie pracy pompowni. Szafa sterownicza
standardowo wyposazona jest w:

= sterownik
» zabezpieczenie termiczne silnika,
= uktad kontroli faz,
» zabezpieczenie nadpradowe,
» |ampki sygnalizacyjne,
» przyciski sterujace,
» alternacja pracy pomp,
13



2 ptywakodw,

przekaznik termiczny,

styczniki i przekazniki,

licznik motogodzin pracy pomp.

szafa z grzejnikiem antykondensacyjnym,

sygnalizacja $wietlna,

czujnik poziomu sciekow w pompowni,

dwustronne zasilanie.

gniazdo 230V/10A wewnatrz szafki

gniazdo do podtgczenia agregatu pragdotworczego przewoznego

wprowadzone na listwe beznapieciowe styki o pracy, awarii i postoju kazdej

pompy

Funkcje sterownika

pomiar poziomu sciekdw za pomocg sondy hydrostatycznej

zabezpieczenie pomp przed pracg w suchobiegu i pompowni przed
przelaniem za pomoca 2 ptywakow

tryb pracy recznej z dowolng kolejnoscig zatgczenia pomp

tryb pracy automatycznej z rotacjg pomp przy kolejnych zatgczeniach
zabezpieczenie przecigzeniowe i przeciwzwarciowe silnikow

sygnalizacja swietlna pracy urzadzen w stanach awaryjnych, awaryjnych
identyfikacjg rodzaju awarii-lampka wewnatrz szafki

sygnalizacja swietlna pracy urzadzen w stanach awaryjnych, awaryjnych
identyfikacjg rodzaju awarii-lampka btyskowa na zewnatrz szafki
sygnalizacja dzwiekowa awarii z wytgcznikiem wewnatrz szafy
podtrzymywanie zasilania sygnalizacji szafki w przypadku braku zasilania
sieciowego

licznik godzin pracy pomp

sygnalizacja pracy i stanow alarmowych silnikéw pomp

awaryjne zatgczenie pomp

zabezpieczenie przepieciowe

Oswietlenie terenu przepompowni

Przewidzie¢ dla potrzeb eksploatacji przepompowni sciekow staty punkt swietlny

0,5kW z czujnikiem zmierzchowym.
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Uwaga:

Rozruch pomp odbywac¢ sie bedzie poprzez urzadzenie tagodnego startu

SOFTSTART. W szafce sterowniczej nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ pracy

pomp naprzemiennie.

Przepompownie sciekéw P2 nalezy ogrodzi¢ siatka stalowa o wysokosci
1,5m na stupkach stalowych z rur @ 50/4,4mm o rozstawie 2,0m zgodnie z zat.

do Projektu Budowlanego rysunkiem. Na bramie w widocznym miejscu

umiescic tabliczke:

» zakaz wstepu osobom nie upowaznionym

» zakaz uzywania otwartego ognia i palenia tytoniu

= tablice ostrzegajace przed substancjami tatwopalnymi i trujagcymi

= adres i telefon uzytkownika

Tab.3 Parametry przepompowni sciekow P2

Dane Przepompownia P2
Typ pompowni KRT F80-250
Srednica wewnatrz pompowni [mm] 1500
Wysokos¢ pompowni [mm] 3700
Pompa KRT F80-250/122UG-S
Moc pompy [kW] 12,0
Rzedna wierzchu pokrywy pompowni 92,60
Rzedna terenu w miejscu 92 40
posadowienia pompowni ’
Rzedna osi wylotu rurociggu 90.70
ttocznego z pompowni ’
Rzedna dna doptywu do 90.30/200
pompowni/$rednica ’
Rzedna dna pompowni 88,90
Wydajnos¢é pompowni w punkcie 55
pracy Q[l/s] ’
Geometryczna wysokos$¢ podnoszenia 10.48
[m] ’
Straty na rurociggu ttocznym [m] 11,2
Catkowita wysokos¢ podnoszenia [m] 26,7
Rurociag ttoczny srednica PN 10 PE DN 110
llos§¢ pomp w pompowni 2
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Tab. 4 Tabela parametréw pomp w przepompowni Sciekow P2
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5.3. Przydomowe przepompownie sciekow Pd1, Pd2, Pd3, Pd4, Pd5, Pd6

Zbiorniki przydomowych przepompowni zaprojektowano jako prefabrykowane
z polimerobetonu, mrozoodporne. Rzedne terenu, krocca doptywu grawitacyjnego
Sciekow i rurociggu ttocznego:

Dla przydomowej przepompowni Pd1

* rzedna terenu: 93,20m n.p.m.

» rzedna osi rurociggu ttocznego: 91,80m n.p.m.

» rzedna dna kré¢ca DN160 doptywu grawitacyjnego: 91,40m n.p.m.
Wymiary zbiornika przepompowni:

= Srednica — 1200mm

= wysokos¢ — 3200mm

Dla przydomowej przepompowni Pd?2

» rzedna terenu: 94,00m n.p.m.
» rzedna osi rurociggu ttocznego: 92,60m n.p.m.

» rzedna dna kré¢ca DN160 doptywu grawitacyjnego: 92,00m n.p.m.
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Wymiary zbiornika przepompowni:
= Srednica — 1200mm
=  wysokos$¢ — 3400mm

Dla przydomowej przepompowni Pd3

» rzedna terenu: 93,43m n.p.m.

» rzedna osi rurociggu ttocznego: 92,03m n.p.m.

» rzedna dna kro¢ca DN160 doptywu grawitacyjnego: 91,73m n.p.m.
Wymiary zbiornika przepompowni:

= sSrednica — 1200mm

= wysokos¢ — 3000mm

Dla przydomowej przepompowni Pd4

» rzedna terenu: 93,43m n.p.m.

= rzedna osi rurociggu ttocznego: 92,03m n.p.m.

» rzedna dna kro¢ca DN160 doptywu grawitacyjnego: 91,73m n.p.m.
Wymiary zbiornika przepompowni:

= sSrednica — 1200mm

=  wysokos¢ — 3000mm

Dla przydomowej przepompowni Pd5

» rzedna terenu: 93,30m n.p.m.

» rzedna osi rurociggu ttocznego: 91,90m n.p.m.

» rzedna dna kro¢ca DN160 doptywu grawitacyjnego: 91,60m n.p.m.
Wymiary zbiornika przepompowni:

» sSrednica — 1200mm

= wysokos¢ — 3100mm

Dla przydomowej przepompowni Pd6

» rzedna terenu: 93,60m n.p.m.

» rzedna osi rurociggu ttocznego: 92,20m n.p.m.

» rzedna dna kroé¢ca DN160 doptywu grawitacyjnego: 91,90m n.p.m.
Wymiary zbiornika przepompowni:

= Srednica — 1200mm

»  wysokos¢ — 3200mm
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Zasadniczg czes$¢ technologiczng zbiornika zaprojektowano w postaci monolitu
ze specjalnie uformowanym wnetrzem, zapobiegajgcym gromadzeniu sie
zanieczyszczen statych w pompowni.

Zbiornik bedzie od zewnatrz abizolowany. Zbiornik pompowni bedzie
wyposazony we wiaz zeliwny typu ciezkiego D400 dn. 800mm 2z zamkiem
zatrzaskowym bez otworéw wentylacyjnych, przez ktére mogtyby przedostawac sie
zanieczyszczenia state (ziemia, piasek itp.), wptywajace niekorzystnie na trwatosc
pompyPompownie bedg wentylowane przy pomocy rur wywiewno-nawiewnych
z kominkiem PVC 110/160 zamontowanych w pokrywie Zelbetowej i wyniesionych
na wysokosc¢ 2,0m ponad poziom terenu.

Armatura DN 50 wewnatrz pompowni bedzie wykonana z zeliwna GG25
natomiast orurowanie DN 50 i ksztattki ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN
OH18N9).

Wszystkie niezbedne elementy do prawidtowego dziatania pompowni takie jak:
tancuchy do podnoszenia pomp, gtowne uchwyty prowadnic, prowadnice, elementy
ztgczeniowe, Sruby wykonane ze stali kwasoodporne.

W pompowni na rurociggu ttocznym zaprojektowano zawor zwrotny DN 50
i zasuwe DN 50. Na kroccu ttocznym, na zewnatrz pompowni, zamontowana bedzie
ksztattka przejsciowa w postaci kotnierza umozliwiajgca potgczenie zbiorczego
rurociggu ttocznego DN 50 wewnatrz pompowni z rurociggiem tlocznym
zewnetrznym PE DN 40 .

Pompownia wyposazona bedzie pompe firmy z wirnikiem z nozem tnacym typu
Amarex NS50-220/042ULG-190; Ns=4,2kW.

Pompa bedzie zamontowana w zbiorniku przy pomocy zeliwnej stopy
sprzegajacej. Montaz i demontaz pompy odbywac sie bedzie przy pomocy tancucha
i prowadnic naprowadzajgcych pompe na stope sprzegajaca.

Sterowanie pracg pompy odbywa¢ sie bedzie przy pomocy uktadu
elektronicznego wspétpracujagcego z czujnikiem poziomu $ciekow. Sterownik
umieszczony w obudowie posiadajgcej klase zabezpieczenia IP55, zamykanej na
zamek moze byC¢ usytuowany na pokrywie pompowni, lub poza pompownig na
Scianie wewnatrz budynku, zawieszony na stupie lub posadowiony na specjalnej

podstawie.
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Zaleznie od odlegtosci pomiedzy przepompownig, a szafkg sterownicza,
podtaczenie nastepuje bezposrednio dtugimi kablami, ktérych maksymalna dtugos¢
wynosi 10mb. Praca pompy jest uzalezniona od poziomu sciekdw w zbiorniku
pompowni i jest sygnalizowana przy pomocy diod zamontowanych na ptycie
czotowej sterownika. Dla mocy 4,2kW uktad sterowania realizuje rozruch
bezposredni. Uktad sterowania umozliwia automatyczng prace przepompowni,
a takze prace w trybie recznego sterowania. Szafa sterownicza standardowo
wyposazona jest w:

= sterownik

= zabezpieczenie nadpradowe,
» |ampki sygnalizacyjne,

= przyciski sterujace,

= 2 ptywaki

= przekaznik termiczny,

» styczniki i przekazniki,

= sygnalizacja swietlna,

5.4.Zasilenie w energie elektryczna, sterowanie i sygnalizacja

Zasilanie w energie elektryczng wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
i Projektem Budowlanym opracowanym przez ENERGA S.A. Sterowanie pracg
przepompowni $ciekow P1 i P2 odbywac sie bedzie automatycznie za pomocag
sygnalizatoréw poziomu $ciekdw w komorze czerpalnej. Zasilanie w energie
elektryczng dla przydomowych przepompowni sciekéw Pd1, Pd2, Pd3, Pd4, pd5,

Pd6 przewidzie¢ z wewnetrznej instalacji uzytkownikow.

5.5. Obsfuga przepompowni sciekow P1, P2, Pd1, Pd2, Pd3, Pd4, Pd5, Pd6

Do obstugi przepompowni nie przewiduje sie statego zatrudnienia. Praca pomp
sterowana bedzie automatycznie. Okresowe przeglady i konserwacja wykonywane
beda przez przeszkolonych pracownikéw. Stan awaryjny sygnalizowany bedzie
sygnatem Swietinym i dzwiekowym na terenie przepompowni. Obstuga

przepompowni nie wymaga schodzenia do zbiornika czerpalnego.
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Pompa bedzie wyciggana na prowadnicy stalowej kwasoodpornej do poziomu
terenu. Prace w przepompowni powinny sie odbywa¢ z zachowaniem wymogow
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993 w sprawie BHP

w oczyszczalniach sciekéw (Dz. U. nr 96 z 1993r. z pozniejszymi zmianami)

5.6. Montaz i demontaz pomp w przepompowniach sciekéw P1, P2, Pd1, Pd2,
Pd3, Pd4, Pd5, Pd6

Pompy pracujg zanurzone w sciekach. Pompa montowana jest w komorze przez
zsuniecie jej na prowadnicy i osadzenie na kolanie stopowym. Na dole nastepuje
samoczynne potgczenie pompy z przewodem ttocznym.

Mechanizm prowadzenia pompy czyli prowadnica wykonana jest z dwdch
rownolegle prowadzonych rur ze stali kwasoodpornej, zamocowanych z jednej
strony na kolanie sprzegajacym, a z drugiej strony mocowanych do gornej czesci
obudowy przepompowni. Powyzsze rozwigzanie umozliwia opuszczenie pomp z
poziomu terenu bez koniecznosci wchodzenia do zbiornika.

Podniesienie pomp do gory za pomocg tancucha powoduje automatycznie
odtgczenie od kolana stopowego, co umozliwia wyjecie pompy celem jej
oczyszczenia lub wykonania przegladu. Kolano stopowe, prowadnice i fancuch

zamontowane sg w zbiornikach na state.

5.7.Strefa uciazliwego oddzialywania

Ze wzgledu na bezskratkowy charakter przepompowni, niezalezne zasilenie
energetyczne, jak tez przyjeta technologie pracy proponuje sie nie przyjmowac
strefy ucigzliwego oddziatywania.

Przed wejsciem do komory nalezy:

a) sprawdzi¢ czy nie ma gazu trujgcego

b) wytaczy¢ komore z pracy pompy

c) oprozni¢ komore

d) zdemontowaé pompy
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5.8.Prace wewnatrz komory czerpalnej nalezy traktowaé jako szczegélnie
niebezpieczne

Powinny sie one odbywa¢ z zachowaniem wymagan Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z 93.10.01 w sprawie BHP w oczyszczalniach $ciekow
(Dz. U. nr 96 z 1993r.).

Schodzacy do komory czerpalnej pracownik powinien mie¢ zatozone szelkowe
pasy bezpieczenstwa z przymocowang linkg bezpieczenstwa oraz asekuracje
dwoch pracownikow na poziomie terenu. Przed rozpoczeciem prac, komore nalezy
przewietrzy¢ (10 wymian na godzine).

W czasie prowadzenia robot w komorze czerpalnej powinna by¢ zainstalowana

wentylacja nawiewna mechaniczna-wentylator przenosny z gietkim wezem.

5.9. Uwagi ogéine

Projektowane przepompownie Sciekéw P1, P2, Pd1, Pd2, Pd3, Pd4, Pd5, Pd6
sq przepompowniami bezobstugowymi. Zminimalizowano czynnosci obstugowe
i konserwacyjne w wyniku zastosowania pomp zatapialnych, automatycznie
sterowanych.

Wykonawca przepompowni zapewni rozruch technologiczny przepompowni,
a na wszystkie zamontowane urzadzenia dostarczy certyfikaty oraz stosowne

zgodnosci zgodnie z art. 20.1 Ustawy o Normalizacji.

lIl. WYKONAWSTWO ROBOT

1. Roboty ziemne

Do robot ziemnych przystgpic po wytyczeniu trasy kanalizacji sanitarnej,
przytaczy kanalizacji sanitarnej, przewodu ttocznego. W trakcie robdt ziemnych
przestrzegac¢ obowigzujgcych warunkéw technicznych, bhp oraz norm.

Przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych wykopow nalezy wykonac
przekopy prébne celem ustalenia lokalizacji istniejgcego uzbrojenia. Przekopy
prébne wykonaé recznie z petnym szalowaniem scian wykopow. Generalnie catos¢
robot wykonywa¢ w 80% mechanicznie i w 20% recznie. Istniejace uzbrojenie
podziemne Kkrzyzujgce sie z trasg wykopow zabezpieczyé przez obudowanie

i podwieszenie.
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Projekt nie zawiera szczegdtow technicznych przedstawiajgcych rozwigzania
ewentualnych kolizji projektowanego kanatu z sieciami uzbrojenia podziemnego.
Kolizje takie nie powinny wystapi¢. W przypadku jednak wystgpienia takiej kolizji
rozwigzania te zarowno sytuacyjne jak i wysokosciowe (o ile zaistnieje taka

potrzeba) przedstawione bedg w trybie nadzoru autorskiego.

UWAGA:

W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntéw organicznych
w pasie prowadzonych wykopoéw, nalezy je w 100% wymieni¢é na grunt
mineralny i zagesci¢ zgodnie z PN-EN.

2. Roboty montazowe

Roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi  ,Roboty budowlano-montazowe c¢z. |Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe”

Do robot montazowych przystgpi¢ po starannym recznym przygotowaniu
podtoza, zageszczeniu podsypki z piasku grubego Ilub sredniego dobrze
uziarnionego (wykop otwarty). Po przygotowaniu i uformowaniu podtoza mozna
przystgpi¢ do robot montazowych. Ztgcza na kanalizacji sanitarnej wykonywaé
z zastosowaniem uszczelki gumowej fabrycznej, a rure wprowadzajgc do kielicha,
bosym koncem ,do oporu’. Nalezy dokonaC¢ kazdorazowo sprawdzenia
prawidtowego przylegania uszczelki do rury na catym jej obwodzie. Ztgcza na
przewodzie ttocznym wykonywaé poprzez zgrzewanie doczotowe. W ramach robot
montazowych nalezy wykona¢ réwniez obsypki ochronne rur (wykop otwarty) oraz
podbicie bokéw przewoddw. Obsypki ochronne rur wykonywac recznie z piasku
grubego lub sredniego dobrze uziarnionego.

Celem utrzymania stopnia zageszczenia obsypki kolejne jej warstwy uktadacé
i zageszcza¢ po uprzednim rozszalowaniu przydennej strefy $cian wykopu.

Obsypke ochronng wykonywa¢ do wysokosci 15cm powyzej wierzchu rury.

UWAGA: Dokladnos¢ wykonania i zageszczenia obsypki ma zasadnicze
znaczenie dla wytrzymatosci rur.
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3. Zasypka wykopow

Pozostalg cze$¢ zasypki powyzej warstwy ochronnej nalezy wykonywac
mechanicznie i recznie. Zasypke rur pod drogami, chodnikami  prowadzi¢
warstwami z zageszczeniem do wskaznika zageszczenia Is = 0,98 natomiast w
terenach zielonych zasypka rur powinna by¢ zageszczona do wskaznika

zageszczenia Is =0,85. Nie zasypywac¢ wykopow gling, gruzem, kamieniami.

IV. WYKAZ NORM | INSTRUKCJI

1. W opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace normy

i instrukcje dla kanalizacji sanitarnej, przewodu ttocznego:

1. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze
PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne
i definicje
PN-EN752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie
PN-EN-752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne
i oddziatywanie na srodowisko
PN-EN 752-5:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

10. PN-72B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze

11. PN-EN 1401-2:2003 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej | sanitarnej —
niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U) - Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace
oceny zgodnosci.

12. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji — Wymagania dotyczace rur, ksztattek
i systemu.
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13. PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemiag. Polietylen (PE). Czes¢ 1.
Wymagania ogolne.

14. PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Czesc¢ 2. Rury.

15. PN-EN 13244-3 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Czes¢ 3.
Ksztattki.

16. PN-EN 13244-4 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Czes¢ 4.
Armatura.

17. PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Czes¢ 5.
Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

18. PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego,

z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe

19. PN-EN 1917:2004/AC:2006 -Studzienki witazowe i niewtazowe z betonu

niezbrojonego, z betonu zbrojonego witbknem stalowym i zelbetowe

20. PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie sciekow w budynkach i ich otoczeniu.
Zasady budowy i badania- Czes¢ 1: Przepompownie $ciekdéw zawierajgcych
fekalia,

21. PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie sciekow w budynkach i ich otoczeniu.
Zasady budowy i badania- Cze$¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni
$ciekdw bez fekalidw i z fekaliami

22. PN-87/H-74051.00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

23. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

24. PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
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V. UWAGI DLA WYKONAWCY

11.

Wytyczenia trasy kanalizacji sanitarnej, przytaczy kanalizacji sanitarnej,
przewodu ttocznego dokona uprawniona jednostka geodezyjna z zachowaniem
bezpiecznych odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Przy realizacji robdét nalezy przestrzega¢é wymogow okreslonych
w:,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych cz.ll; Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdci€ na przestrzeganie przepisow bhp.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zawiadomi¢ uzytkownikow istniejgcego
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robét.

Nalezy wykonacC przejscia i przejazdy dla ruchu pieszego i kotowego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w zakresie bhp. Przejscia wykonaé wraz
z barierami ochronnymi.

Odstoniete w czasie prowadzenia roboét istniejgce urzadzenia podziemne nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zawiadomi¢ Firmy, ktére
te urzadzenia eksploatuja.

Teren budowy nalezy wiasciwie oznakowacC, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz
i od czota. Z chwilg zapadniecia zmroku - wykopy oswietliC.

Wykonane odcinki kanalizacji sanitarnej, przytaczy kanalizacji sanitarne;,
przewodu ttocznego przed zasypaniem zgtosi¢ do zinwentaryzowania stuzbie
geodezyjnej, a nastepnie do odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru.
Zmiany w stosunku do dokumentaciji technicznej wynikajgce z technologii robot
lub nieznanych w czasie proj. warunkdbw miejscowych, bedg uzgodnione
bezposrednio w czasie prowadzenia robot z Projektantem i Inspektorem
Nadzoru.

Teren po zakonczeniu roboét nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN

- 83 / 8836 - 02 , Roboty ziemne - wykopy otwarte pod przewody
wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania”.

Roboty ziemne prowadzic w 80% mechaniczne i w 20% recznie
z zabezpieczeniem scian wykopow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

w tym zakresie.
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12. Przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych nalezy zapoznac sie

z uwagami i zaleceniami jedno

stek uzgadniajacych Projekt Budowlany.

Wykaz dziatek przez ktére przebiega inwestycja pn. ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej — ttocznej w m. Nawra - Bogustawki - Konczewice gm. Chetmza” —

Etap Il
Lp. Wiasciciel ::ir;i: Adres do korespondencji
Mapa nr 1
obreb Konnczewice
1 | Gmina Chetmza 19/1 |ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza
2 |Gmina Chetmza 20/1 |ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza
3 | Piotr Bytniewski 20/2 |Konczewice, 87-140 Chetmza
4 | Piotr Bytniewski 19/2 | Konhczewice, 87-140 Chetmza
5 | Piotr Bytniewski 17 Konczewice, 87-140 Chetmza
Mapa nr 2
Obreb Konczewice
6 | Piotr Bytniewski 17 Konczewice, 87-140 Chetmza
7 |Gmina Chetmza 18 |ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza
Obreb Warszewice
Mieczystaw KukowskKi 73 |w . .
arszewice, 87-152 tubianka
Marzena Kukowska
9 |Gmina tubianka 72 | Aleja Jana Pawta Il 8, 87-152 tubianka
10 | Aleksandra Jozwicka 65 Warszewice, 87-152 tubianka
11 | Aleksandra J6Zzwicka 66 |Warszewice, 87-152 tubianka
Mapa nr 3
Obreb Warszewice
12 |Henryk Grocholski 64 Warszewice, 87-152 t.ubianka
13 | Aleksandra J6zwicka 65 |Warszewice, 87-152 tubianka
14 |Jarostaw Krolik 63 |Warszewice, 87-152 Lubianka
Anna Krolik
15 | Gmina tubianka 62 Aleja Jana Pawta Il 8, 87-152 tubianka
16 |Edmund Ziotkowski 20 |Warszewice, 87-152 Lubianka
Hanna Ziotkowska
17 |4arzad Drog Wojewodzkichw 1 o1 |\ 'poina 113, 87-100 Torun
Bydgoszczy, Rejon Drég Torun
18 ﬁglgmapgzokfr';'ka 22 |ul. Gagarina 32/1, 87-100 Torun
19 | Gmina tubianka 19 | Aleja Jana Pawia Il 8, 87-152 tubianka
20 |Jerzy Janusz 18 | Warszewice, 87-152 tubianka
Matgorzata Janusz
21 | Gmina tubianka 17 | Aleja Jana Pawia Il 8, 87-152 tubianka
Obreb Bogustawki
22 | Alina Wisniewska-Ziétkowska 51 Bogustawki, 87-140 Chetmza
23 | Gmina Chetmza 56 ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza
Mapa nr 4
Obreb Bogustawki
24 |Alina Wisniewska-Zidtkowska | 51 |Bogustawki, 87-140 Chetmza
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25 | Alina Wisniewska-Zidtkowska 52 Bogustawki, 87-140 Chetmza
Jozef Btaszczyk
26 |Stanistawa Blaszezyk 53/4 |Bogustawski, 87-140 Chelmza
Jozef Btaszczyk
Zofia Btaszczyk
Mariusz Btaszczyk , .
27 Joanna Blaszczyk 53/5 |Bogustawki, 87-140 Chetmza
Zarzad Drég Wojewoddzkich w ) .
28 Bydgoszczy, Rejon Drég Torun 50 |ul. Polna 113, 87-100 Torun
29 | Zdzistaw Weiland 49/3 |Bogustawki, 87-140 Chetmza
Obreb Nawra
3o |Mariusz Blaszczyk 97  |Bogustawki, 87-140 Chelmza
Joanna Btaszczyk
Mapa nr 5
obreb Nawra
31 Mariusz Btaszczyk 97 |Bogustawki, 87-140 Chetmza
Joanna Btaszczyk
32 Mariusz Btaszczyk 96 |Bogustawki, 87-140 Chetmza
Joanna Btaszczyk
33 |Maria Kapata 95 Nawra, 87-140 Chetmza
34 'Fggg’it#t Hodowlii Aklimatyzacji | g4/3 | Konczewice 1, 87-140 Chelmza
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
35 | Sw. Katarzyny Aleksandryjskiej i 114 |[Nawra 2, 87-140 Chetmza
NMP Wspomozycielki Wiernych
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
36 | Sw. Katarzyny Aleksandryjskiej i 115 |Nawra 2, 87-140 Chetmza
NMP Wspomozycielki Wiernych
Mapa nr 6
obreb Nawra
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
37 | Sw. Katarzyny Aleksandryjskiej i 115 |Nawra 2, 87-140 Chetmza
NMP Wspomozycielki Wiernych
38 :Qgg’it:t Hodowlii Aklimatyzacji | g4/5 | Korczewice 1, 87-140 Chetmza
39 | Gmina Chetmza 48/38 |ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza
40 |Zarzad Drog Wojewodzkichw | »q,4 || poing 113, 87-100 Torun
Bydgoszczy, Rejon Drég Torun
41 |Zarzad Drog Wojewodzkich w 47/2 |ul. Polna 113, 87-100 Torun

Bydgoszczy, Rejon Drég Torun

27




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

. STRONA TYTULOWA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — ttocznej w m. Nawra - Bogustawki -

Konczewice gm. Chetmza — Etap |l

2.Nazwa inwestora oraz jego adres

Gmina Chetmza
ul. Wodna 2
87-140 Chetmza

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje

mgr inz. Jan Kretkowski
ul. Miodowa 3
Mata Nieszawka, 87-103 Torun

Il. CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdinych obiektow.

Projektuje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej — ttocznej w m. Nawra -
Bogustawki - Konczewice gm. Chetmza — Etap Il

Kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia

wytyczenie geodezyjne tras kanalizacji sanitarnej, przytaczy kanalizacji

sanitarnej, przewodu ttocznego

- wytyczenie istn. uzbrojenia podziemnego i jego lokalizacja poprzez przekopy
poprzeczne;

- roboty ziemne prowadzone w 80% mechanicznie i w 20% recznie - na odkfad.

- szalowanie wykopoéw;
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- odwodnienie wykopow,

- wykonanie kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie przytaczy kanalizacji sanitarne;j,

- wykonanie przewodu ttocznego,

- wykonanie przewiertow sterowanych,

- montaz przepompowni sciekow P1, P2, Pd1, Pd2, Pd3, Pd4, Pd5, Pd6 wraz
z rozruchem technologicznym,

- inwentaryzacja geodezyjna,

- odbidr techniczny,

- zasyp reczny i mechaniczny przewodow,

- przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W pasie prowadzonych robot wystepuja:

wodociag dn. 110mm, dn. 90mm

przytgcza wodociggowe dn. 40mm

kable energetyczne

kable telefoniczne

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogq stwarzaé nastepujgce elementy
zagospodarowania terenu:

- wykopy na gtebokosci wiekszej niz 1,5m,

montaz rur kanalizacyjnych,

- montaz przewodéw ttocznych,

- montaz studni kanalizacyjnych,

- montaz przepompowni $ciekéw P1, P2 Pd1, Pd2, Pd3, Pd4, Pd5, Pd6
- wykonanie przewiertow sterowanych,

- istn. uzbrojenie podziemne.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.
Podczas realizacji robot budowlanych wystepujg nastepujace zagrozenia:

- przysypanie ziemig podczas wykonywania robot ziemnych;

- obsuniecia ziemi poza wypraskami szalunkowymi;

- upadek do wykopu w czasie prowadzenia robot;

- przypadkowe zsuniecie elementéw, materiatdw budowlanych do wykopu

- uszkodzenie istn. uzbrojenia podziemnego.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t w zakresie bhp
na budowie oraz na temat prowadzonych technologii robo6t nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢ okreslone
w trakcie przeszkolenia prowadzonego wsrod wszystkich zatrudnionych
pracownikow (generalnego wykonawcy i podwykonawcdw z wpisem listy imienne;
do ksiegi bhp i ztozeniem podpisow).

Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien
zostac¢ przeszkolony na poszczegolnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje
koordynator, bedacy jednoczes$nie kierownikiem budowy.

Zachodzi koniecznos¢ stosowania przez pracownikdéw srodkow indywidualnej
ochrony zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty
ochronne, aparaty bezpieczenhstwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa
i inne niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robot.

Nadzorujg to kierownicy poszczegolnych zakresow robaot i kierownik budowy
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6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym 2z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym
zapewnhniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszelkie srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom podczas prowadzenia robot
branzy budowlanej muszg by¢ zgodne z wiasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie
przewiduje sie odstepstwa od tych przepisbw ani nie ustala sie niniejszym

specjalnych wymagan nie objetych przepisami.
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