Przedmiar Kuczwaty 2014 2014-04-01

Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma ‘ llos¢ catk.

1| KNNR-1-01-12-2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Rodzaj robét - koryta pod nawierzchnie placow

postojowych.

llos¢: 0,058 Jedn.: ha
1 | Robocizna razem r-godz. 55,2 3,2016
2 | Stupki drew.iglaste niekorowane,$r.7-11cm m3 0,2 0,0116
3 | Druty stal.okragte miekkie $r.0,5-0,8mm kg 18 1,044
4 | Samochoéd dostawczy do 0,9 t (1) m-godz. 2,3 0,1334
2| KNNR-6-01-01-2

Wykonanie koryta pod powierzchnie parkingu, gtebokos¢ 26 cm, kategoria gruntu II-VI. Z odwozem urobku na

3km

llosé: 583 Jedn.: m2 Krotnosé: 1,3
1 | Robocizna razem r-godz. 0,033 25,0107
2 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0036 2,72844
3 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0082 6,21478
4 | Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3 (1) m-godz. 0,03 22,737
5| Samochod skrzyniowy 5-10t (1) m-godz. 0,01 7,579
3| KNNR-6-01-13-2

Podbudowy z kruszyw famanych - gruz betonowy lub kruszywo tamane twarde fr. 0-63mm. Grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm.

odlegto$é dowozu do 10km

(materiat Zamawiajgcego)

llos¢: 583 Jedn.: m2

1| Robocizna razem r-godz. 0,031 18,073
2| Woda m3 0,02 11,66
3 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0037 2,1571
4 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0452 26,3516
4| KNR-0231-10-04-7

Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg sredniorozpadowag w ilosci 0,71/m2

llosé: 583 Jedn.: m2

1 | Robocizna razem r-godz. 0,0095 5,5385
2| Oleje napedowe kg 0,018 10,494
3 | Asfalty drogowe state D-200 kg 0,51 297,33
4 | Ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) (1) m-godz. 0,0122 7,1126
5 | Skrapiarka do bitumu-250-500 dm3 z reczng pompg m-godz. 0,0122 7,126
5/ KNR-0231-03-10-1

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa profilowa asfaltowa - grubos$¢ po
zageszeniu 2cm. (50kg/m2)
(materiat Zamawiajgcego)

llosé: 583 Jedn.: m2 Krotnosé: 0,5

1 | Robocizna razem r-godz. 0,033 9,6195
2 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0069 2,01135
3 | Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-godz. 0,0069 2,01135
4 | Rozktadarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0,0069 2,01135
6| KNR-0231-10-04-7

Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg w ilosci 0,41/m2

llos¢: 583 Jedn.: m2

1| Robocizna razem r-godz. 0,0095 5,5385
2 | Oleje napedowe kg 0,009 5,247
3 | Asfalty drogowe state D-200 kg 0,2 116,6
4 | Ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) (1) m-godz. 0,0122 7,1126
5| Skrapiarka do bitumu-250-500 dm3 z reczng pompa m-godz. 0,0122 7,126

Cetus 1.0 Opracowat: K. Jendrzejczak Str. 1
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Lp. Nazwa naktadu

| Jedn.

Norma

| llosé catk.

7| KNNR-6-03-09-2

(materiat Zamawiajgcego)
llos¢: 583 Jedn.: m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna). Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.

Cetus 1.0 (150109)

1 | Robocizna razem r-godz. 0,0399 23,2617
2 | Rozktadarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0,0075 4,3725
3 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0075 4,3725
4 | Walec statyczny samojezdny ogumiony (1) m-godz. 0,0075 4,3725
5| Samochéd samowytadowczy 5-10 t (1) m-godz. 0,018 10,494
Opracowat: K. Jendrzejczak Str. 2
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