Przedmiar Grzywna 2014 2014-04-01

Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma ‘ llos¢ catk.
1| KNNR-1-01-12-2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Rodzaj robét - koryta pod nawierzchnie placow

postojowych.

llos¢: 0,073 Jedn.: ha
1 | Robocizna razem r-godz. 55,2 4,0296
2 | Stupki drew.iglaste niekorowane,$r.7-11cm m3 0,2 0,0146
3 | Druty stal.okragte miekkie $r.0,5-0,8mm kg 18 1,314
4 | Samochoéd dostawczy do 0,9 t (1) m-godz. 2,3 0,1679
2| KNNR-6-01-01-2

Wykonanie koryta mechanicznie pod konstrukcje jezdni gr. 26cm, kategoria gruntu 11-VI z odwozem urobku na 3

km

llosé: 393 Jedn.: m2 Krotnosé: 1,3
1 | Robocizna razem r-godz. 0,033 16,8597
2 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0036 1,83924
3 | Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz. 0,0082 4,18938
4 | Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3 (1) m-godz. 0,02 10,218
5| Samochod skrzyniowy 5-10t (1) m-godz. 0,04 20,436
3| KNNR-6-01-13-2

Podbudowy z kruszyw famanych - gruz betonowy lub kruszywo tamane twarde fr. 0-63mm, grubo$¢ warstwy po

zageszczeniu 20 cm. Dowdz do 5km

(materiat Zamawiajgcego)

llos¢: 583 Jedn.: m2
1 | Robocizna razem r-godz. 0,031 18,073
2 | Woda m3 0,02 11,66
3 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0037 2,1571
4 | Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-godz. 0,0452 26,3516
4 | Analiza wtasna

Frezowanie nawierzchni betonowych w celu wyréwnania profilu podtuznego i poprzecznego z odwozem materiatu
do 1km (odwo6z w obrebie placu budowy)

llos¢: 36 Jedn.: m2
5| KNR-0231-10-04-4
Czyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonej szczotkg mechaniczng.

llos¢: 334 Jedn.: m2

1| Robocizna razem r-godz. 0,02 6,68
2 | Woda -przemystowa m3 0,008 2,672
3 | Ciagnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) (1) m-godz. 0,0054 1,8036
4 | Szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-godz. 0,0054 1,8036
6 | Analiza wtasna

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni z zanieczyszczen sprezonym powietrzem

llos¢: 334 Jedn.: m2
7 | KNR-0231-10-04-7
Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg sredniorozpadowg w ilosci 0,71/m2

llos¢: 727 Jedn.: m2

1| Robocizna razem r-godz. 0,0095 6,9065
2| Oleje napedowe kg 0,018 13,086
3 | Asfalty drogowe state D-200 kg 0,51 370,77
4 | Ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) (1) m-godz. 0,0122 8,8694
5| Skrapiarka do bitumu-250-500 dm3 z reczng pompa m-godz. 0,0122 8,8694
8| KNR-0231-03-10-1

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa profilowa asfaltowa - grubos$¢ po
zageszeniu 2cm. (50kg/m2)
(materiat Zamawiajgcego)
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llos¢: 727 Jedn.: m2 Krotnosé: 0,5
1| Robocizna razem r-godz. 0,033 11,9955
2 | Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz. 0,0069 2,50815
3 | Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-godz. 0,0069 2,50815
4 | Rozktadarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0,0069 2,50815
9| KNR-0231-10-04-7

Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa w ilosci 0,41/m2 - sprysk miedzywarstwowy

llosé: 727 Jedn.: m2

1 | Robocizna razem r-godz. 0,009 6,543
2| Oleje napedowe kg 0,009 6,543
3 | Asfalty drogowe state D-200 kg 0,2 145,4
4 | Ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) (1) m-godz. 0,0122 8,8694
5| Skrapiarka do bitumu-250-500 dm3 z reczng pompa m-godz. 0,0122 8,8694
10 | KNNR-6-03-09-2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna). Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.
(materiat Zamawiajgcego)
llosé: 727 Jedn.: m2
1| Robocizna razem r-godz. 0,0399 29,0073
2 | Rozktadarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0,0075 5,4525
3 | Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz. 0,0075 5,4525
4 | Walec statyczny samojezdny ogumiony (1) m-godz. 0,0075 5,4525
5| Samochoéd samowytadowczy 5-10 t (1) m-godz. 0,018 13,086
11 KNNR-6-01-02-1
Wykonanie koryta pod pobocza z odwozem urobku na odl. 3km. Gtebokos$¢ koryta 8 cm, kategoria gruntu II-IV.
(195mb*0,8*2)
llos¢: 393 Jedn.: m2
1 | Robocizna razem r-godz. 0,12 47,16
2 | Walec wibracyjny ciggniony jednoosiowy 0,6 t m-godz. 0,03 11,79
12| KNNR-6-01-12-4
Nawierzchnia poboczy z destruktu asfaltowego fr. 0-31,5mm - dow6z z odlegtosci do 5km. Grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm.
(materiat Zamawiajgcego)
llosé: 321 Jedn.: m2
1| Robocizna razem r-godz. 0,0098 3,1458
2|Woda m3 0,008 2,568
3 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0023 0,7383
4 | Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz. 0,0127 4,0767
13| KNNR-6-10-03-1
Powierzchniowe utrwalanie poboczy emulsjg asfaltowg i grysami. Grysy kamienne o wymiarach 2- 5 mm w ilosci
8dm3/m2
llosé: 321 Jedn.: m2
1| Robocizna razem r-godz. 0,0109 3,4989
2 | Asfalty drogowe state kg 0,6 192,6
3| Grys do nawierzchni drogowych mg 0,004 1,284
4 | Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3 (2) m-godz. 0,0021 0,6741
5| Rozsypywacz gryséw samojezdny (1) m-godz. 0,0042 1,3482
6 | Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz. 0,0042 1,3482
7 | Samochod samowytadowczy 5-10 t (1) m-godz. 0,004 1,284
8 | Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3 (1) m-godz. 0,0042 1,3482
9| Szczotka mechaniczna samojezdna (1) m-godz. 0,0021 0,6741
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14| KNNR-6-10-03/1-2
Powierzchniowe utrwalanie poboczy emulsjg asfaltowg i grysami. Grysy kamienne o wymiarach 5-8 mm w ilosci
10dm3/m2
llos¢: 321 Jedn.: m2
1 | Robocizna razem r-godz. 0,013 4,173
2 | Asfalty drogowe state kg 0,7 2247
3 | Grys do nawierzchni drogowych mg 0,006 1,926
4 | Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3 (2) m-godz. 0,0024 0,7704
5| Rozsypywacz gryséw samojezdny (1) m-godz. 0,0048 1,5408
6 | Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz. 0,0048 1,5408
7 | Samochod samowytadowezy 5-10 t (1) m-godz. 0,006 1,926
8 | Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3 (1) m-godz. 0,0048 1,5408
9 | Szczotka mechaniczna samojezdna (1) m-godz. 0,0024 0,7704
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