PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:50
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POBOCZE JEZDNIA POBOCZE

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych-grysowych, warstwa cieralna o grubosci 4 cm (100 kg/m2) ~ [gr.4cm
szerokosci 3,50 m

- skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa szybkorozpadowa 0,40 im2

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych-grysowych, warstwa profilowa o grubosci 2 cm (100 kg/m2) | gr.2¢m
szerokosci 3,60 m

- skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa szybkorozpadowa 0,70 m2

- arstwa podbudowy z gruzu budowlanego frakeji 0/63,0 mm (szerokosc 3,80 m) gr.20cm

grub. 26.0 cm

- dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzehni grysami i emulsjg, (szerokos¢ 1,00 m)
1. grysem kamiennym frakcji 2/5 mm w ilosci 12 kg/m2 , emulsja szybkorozpadowa K1 70 wiilosci 2,5 Iim2
2. grysem bazaltowym frakcji 5/8 mm w ilosci 15 kg/m2 , emulsja szybkorozpadowa K1 70 w ilosci 3,0 lim2
- nawierzehnia z kruszywa sortowanego z rozbiérki nawierzehni asfaltowych (recykling) frakeji 0/31,5 mm (szeroko$¢ 1,00 m)

grub. 8 cm
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