OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Budowy nowego placu zabaw w m. Gluchowo i Sk gpe oraz

rozbudowy istniej gcego w m. Ko nczewice.

1.0.DANE OGOLNE

Obiekt: Plac zabaw w m. Gluchowo, Skape, Konczewice

Inwestor: Gmina Chetmza, ul. Wodna 2, 87 — 140 Chetmza

2.0.BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOSCI GLUCHOWO

2.1. LOKALIZACJA
m. Gluchowo dz. 252/13
2.2. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Projektowany plac zabaw zlokalizowano w centrum wsi Gtuchowo w bezposrednim sasiedztwie szkoty oraz
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych. Zakres prac poza montazem urzadzeh zabawowych obejmuje

rowniez wykonanie ogrodzenia, nasadzien zieleni oraz nawierzchni.
2.3. OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZABAWOWYCH

W ramach inwestycii projektuje sie montaz nastepujacych urzadzen zabawowych:

® urzadzenie zabawowe wielofunkcyjne — szt.1 (wg. rys. nr 4G )



® bujak sprezynowy — szt. 2 (wg. rys. nr 5G)
e hustawka wagowa — szt.1 (wg. rys. nr 6G )
® hustawka wahadtowa podwojna — szt.1 (wg. rys. nr 6G )
® karuzela tarczcowa —szt.1 (wg. rys. nr 7G)

Wszystkie elementy drewniane urzadzen nalezy wykonac z drewna klejonego impregnowanego ci$nieniowo
o gr. Od 60 do 120 mm, zabezpieczonego impregnatem koloryzujgco — grzybobdjczym. Elementy zadaszen
i écianek ostonowych wykona¢ z tworzywa HDPE. Slizg metalowy ze stali nierdzewnej. Urzadzenia nalezy
zakotwiC w gruncie za pomocg kotew ze stali nierdzewnej. Karuzela tarczowa stalowa malowana

proszkowo.

Uwaga: Kazde z urzadzen zabawowych musi posiadac certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176 :
2009 wystawiony przez jednostke uprawniong do kontroli jakosci.

Inne elementy matej architektury przeznaczone do montazu:

® kosz na odpadki — szt. 1 (wg. rys. nr 8G)
® tawka parkowa z oparciem — szt. 2 (wg. rys. nr 8G)
® regulamin placu zabaw — szt. 1 (wg. rys. nr 9G )

e ogrodzenie placu zabaw — Ogrodzenie drewniane dt. 51mb i wys. 1m. Plot wykonany z siatki stalowej
powlekanej w kolorze zielonym. Stupki wykona¢ z profili stalowych 80 x 80 mm malowanych proszkowo w

rozstawie co 1,5m. W ogrodzeniu nalezy wykonac furtke szer . 1m oraz brame wjazdowg szer. 3 m.
Nasadzenia:
e Tawutka 72 sztuki nalezy nasadzi¢ wzdtuz ogrodzenia przy drodze publicznej.

2.4. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

o Nawierzchnie z kostki betonowej:



- chodnik od drogi do altany ogrodowej o pow. 21,5 m2 nalezy wykona¢ z kostki betonowej gr. 6 cm o wym.
10 x 20 cm koloru czerwonego na podsypce cementowo wapiennej gr. 5 cm oraz warstwie odsaczajacej z

piasku gr. 10 cm,

- plac do gry w koszykowke o pow. 16 m2 nalezy wykonac z kostki betonowej gr. 6 cm o wym. 10 x 20 cm
koloru czerwonego na podsypce cementowo wapiennej gr. 5 cm oraz warstwie odsaczajacej z piasku gr. 10

cm.

o Nawierzchnie bezpieczne — pod urzadzeniami zabawowymi nalezy wykona¢ nawierzchnie bezpieczne z

warstwy piasku gr. 30 cm zgodnie z wytycznymi producenta.

e Pozostaty teren w granicach placu zabaw ( poza strefami bezpiecznymi ) nalezy zniwelowa¢ oraz wysia¢

mieszanke traw.

3.0. BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOSCI SKAPE
3.1. LOKALIZACJA

m. Skape dz. 242/3i243

3.2. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Plac zabaw zlokalizowano nad zbiornikiem wodnym w centrum wsi Skape w bezpo$rednim sasiedztwie
szkoty oraz Swietlicy wiejskiej. Zakres prac poza montazem urzadzehn zabawowych obejmuje réwniez

wykonanie ogrodzenia oraz nawierzchni.
3.3. OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZABAWOWYCH

W ramach inwestyciji projektuje sie montaz nastepujacych urzadzen zabawowych:

® urzadzenie zabawowe wielofunkcyjne — szt.1 (wg. rys. nr 4S)
® bujak sprezynowy — szt. 1 (wg. rys. nr 5S)
e hustawka wagowa - szt.1 (wg. rys. nr 6S)

® hustawka wahadtowa podwojna — szt.1 (wg. rys. nr 6S)



® karuzela czteroramienna — szt.1 (wg. rys. nr 7S)

® bujak sprezynowy podwéjny — szt. 1 (wg. rys. nr 5S)

Wszystkie elementy drewniane urzadzen nalezy wykona¢ z drewna klejonego impregnowanego ci$nieniowo
o gr. od 60 do 120 mm, zabezpieczonego impregnatem koloryzujgco — grzybobojczym. Elementy zadaszen
i écianek ostonowych wykona¢ z tworzywa HDPE. Slizgi metalowe ze stali nierdzewnej. Urzadzenia nalezy
zakotwiC w gruncie za pomocg kotew ze stali nierdzewnej. Karuzela czteroramienna stalowa malowana

proszkowo.

Uwaga: Kazde z urzadzen zabawowych musi posiadac¢ certyfikat zgodnos$ci z normg PN-EN 1176 :
2009 wystawiony przez jednostke uprawniong do kontroli jakosci.

Inne elementy matej architektury przeznaczone do montazu:

® kosz na odpadki — szt. 1 (wg. rys. nr 8S)
® lawka parkowa z oparciem — szt. 2 (wg. rys. nr 8S)
® regulamin placu zabaw — szt. 1 (wg. rys. nr 9S)

e ogrodzenie placu zabaw — Ogrodzenie drewniane dt. 75mb i wys. 1m. Ptot drewniany sztachetowy. Belki
poziome z drewna klejonego impregnowanego ciSnieniowo. Elementy pionowe wykonane z desek
impregnowanych. Stupki wykona¢ z profili stalowych 80 x 80 mm malowanych proszkowo w rozstawie co

1,6m. W ogrodzeniu nalezy wykona¢ dwie furtki szer . 1m oraz brame wjazdowg szer. 3 m.
2.4, ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

e Nawierzchnie bezpieczne - pod urzadzeniami zabawowymi nalezy wykona¢ nawierzchnie bezpieczne z

warstwy piasku gr. 30 cm zgodnie z wytycznymi producenta.

e Pozostaty teren w granicach placu zabaw ( poza strefami bezpiecznymi ) nalezy zniwelowa¢ oraz wysia¢

mieszanke traw.



4.0. ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW W MIEJSCOWOSCI KONCZWICE
4.1. LOKALIZACJA

m. Konczewice dz. 233/22

4.2. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Projektuje sie uzupetnienie istniejgcego terenu rekreacyjnego w centrum wsi Konczewice o nowe
urzadzenia zabawowe takie jak zewnetrzny betonowy stét do gry w pitkarzyki, betonowy stét do gry w

szachy i chinczyka, betonowy stét do gry w tenisa oraz urzadzenie zabawowe - linarium.

Betonowe stoly do gier wkomponowano w istniejace zagospodarowanie rekreacyjne dziatki — lokalizacja
zgodnie z rys. PZ3

Urzadzenie zabawowe linarium zlokalizowano w centralnej cze$ci istniejacego placu zabaw ( plac zabaw na

catej powierzchni posiada bezpieczng nawierzchnie piaskowg ), — lokalizacja zgodnie z rys. PZ3.

4.3. OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZABAWOWYCH

- BETONOWY STOL DO GRY W PILKARZYKI sztuk 1

Dane techniczne
o Wymiary: 140 cm x 80 cmx 87 cm

e Powierzchni boiska: zielona gtadzona pokryta farby
wysoce odpornej na uderzenia oraz szkodliwe dziatanie

czynnikéw atmosferycznych.

o Drazki: stal nierdzewna

e Figurki oraz pozostaty osprzet: tworzywo oraz guma.



Opis

Stot do gry w pitkarzyki do zastosowania na zewnatrz. Montaz na istniejgcym twardym podtozu. W catosci

wykonany z betonu ptukanego zbrojony stalg oraz mikro-wtoknami.

- BETONOWY STOL DO GRY SZACHY | CHINCZYKA sztuk 1

Dane techniczne
o Wymiary stotu : 200 cm x 84cm x 78¢cm

o Wymiary tawek : 200 cm x 40cm x 42cm

Opis

Betonowy stét do gry w szachy, chinczyka lub gry karcianej. Przeznaczony do uzytkowania na zewnatrz.
Do postawienia na miekkim podtozu. Stét nalezy zakotwi¢ do podtoza. Pole gry wykonane z ptytek
gresowych mrozoodpornych. Cato$¢ pokryta lakierem zabezpieczajgcym dodatkowo powierzchnie przed
szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Podstawa stotu — betonowe nogi ptukane, wykonane z

kruszyw naturalnych. Siedziska drewniane malowane oraz zabezpieczone lakierem.

- BETONOWY STOL DO GRY W TENISA sztuk 1

Dane techniczne:

o Wymiary stotu: 274 cm x 152cmx 78 cm

o Siatka: stalowa




Opis

Stot pingpongowy przeznaczony do uzytkowania na zewnatrz, do postawienia na istniejgcym twardym
podtozu. Wykonany zbrojony pretem zebrowanym oraz mikro-wtoknami. Blat szlifowany i zabezpieczony
lakierem przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych. Podstawa stotu — betonowe nogi

ptukane, wykonane z kruszyw naturalnych.

- URZADZENIE ZABAWOWE LINARIUM sztuk 1

Dane techniczne
»  Wymiary urzadzenia: 5,2x5,2m
» Strefa bezpieczenstwa: 8,2x8,2m
»  Wysoko$¢ urzadzenia 3,8m

* Przedziat wiekowy: od 3 lat

* Maksymalna wysoko$¢ upadku: 0,9m

* llos¢ uzytkownikow: 24 osoby

Opis
» Urzadzenie powinno zawierac:

- stup konstrukcyjny z ptyta montazowg
- sie¢ symetrycznie rozchodzaca sie od konstrukcji urzadzenia — forma piramidy czterobocznej
- taczniki lin i platform
- kotwy fundamentowe wraz z $rubami regulujgcymi naciag sieci
» Konstrukcja wykonana ze stalowych rur galwanizowanych
» Sie¢ wykonana z 6-cio zytowej poliamidowej zbrojonej liny wewnetrzne o grubosci 20 mm oraz liny
zewnetrzne o grubosci: 22 mm
»  Wewnetrzne taczniki lin w ksztatcie kulistym
» Elastyczne platformy mocowane do lin ptaskimi aluminiowymi tgcznikami. W otworach platform

stup konstrukcyjny urzadzenia, umieszczony w betonowym fundamencie.



Rzut

Sie¢  mocowana do podtoza przy uzyciu $rub regulujgcych naciag oraz kotew fundamentowych
umieszczonych w 4 betonowych fundamentach. Fundament nalezy wykona¢ wg. instrukcji

producenta.
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Posadowienie oraz czesci sktadowe urzadzenia

STALOWA KONSTRUKCJA

ELASTYCZNA PLATFORMA

EACZMIK LIN

PLYTA MONTAZOWA,

KOTWA MONTAZOWA —

\lz SRUBA REGULUJACA NACIAG




4.3. UWAGI

- Przedstawione powyzej urzadzenia stanowia wzor i okreslaja minimalne parametry techniczne.
Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen réwnowaznych przy zachowaniu ich funkcji oraz
opisanych parametrow. Zmiana taka wymaga uzyskanie wczesniejszej zgody Inwestora oraz

Projektanta.

- Urzadzenie zabawowe linarium musi posiadaé certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176 : 2009

wystawiony jednostke uprawniong do kontroli jakosci.

- Kazde z drewnianych urzadzen zabawowych musi posiadaé¢ certyfikat zgodnosci z norma PN-EN

1176 : 2009 wystawiony przez jednostke uprawniong do kontroli jakosSci.

- Betonowe stoly do gry musza posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci z normg PN-EN
13198:2005
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