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OPIS TECHNICZNY

1.0. Czs$¢ ogllna.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudexkaty Podstawowej w Zelgnie o sal
gimnastyczn wraz z zapleczem sanitarno — szatniowym.

Inwestorem jest Gmina Cheha
87-140 Chetma
ul. Wodna 2

1.2. Podstawa opracowania.

- Umowa o prace projektowe nr 24/2010 z dnia 1QQH0r.

- Decyzja Nr 8/2007 o ustaleniu lokalizacji inwegtyelu publicznego z dnia 11.09.2007r
wydana przez Wojta Gminy Cheha

- Wizja lokalna w terenie

- pomiary inwentaryzacyjne

- obowhzujace normy i przepisy w tym techniczno - budowlane

- uzgodnienia

- uzgodnienia z inwestorem

- koncepcja architektoniczna

1.3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje:
- projekt budowlany, wielobraiowy rozbudowy szkoty podstawowej w Zelgnie na texzen
dziatki nr 82/5, obgb Zelgno

2.0. Opis techniczny do projektu zagospodarowaniaziatki nr 82/5
2.1. Istniegcy stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowa dziatka nr 82/5 patma jest w m. Zelgno, gm. Chetm
Powierzchnia dziatki stanowi teren zabudowany iczspgdarowany. Na terenie dziafki
znajdup sig:

- budynek szkoty podstawowej

Nieruchoma¢ wyposaona jest w instalacje:

- elektroenergetyczm.n.

- wodochgows z sieci wodocigowej

- kanalizacyja

- teletechnicza

Nieruchoma¢ zagospodarowana jest t@kinfrastruktug towarzyszca:
- drogami utwardzonymi kositkoetonovy

- chodnikami

Do nieruchomeéci prowadzi istniejcy zjazd z drogi publicznej, dziatki nr 551.



2.2. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu dzratl@2/5

Na terenie przedmiotowej dziatki w ramach kolejnetmpu rozbudowy projektujegsi
- sak sportow z zapleczem sanitarnym

- odcinki zewrtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

- Ciagi piesze utwardzone kostbetonow gr.6cm na podsypce piaskowej

2.3. Pozostate ustalenia.

Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu or@znarusza prawa wiasiudi uprawnig
0s0b trzecich. Teren dziatki nie podlega ochrowiederwatorskiej i nie znajdujegsiv rejonie
wpltywu eksploatacji gérniczej.

Obiekt oraz zastosowane roagania techniczne nie stwarzagtotnych zagroen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowiaytkownikdw oraz nie spowodayjparuszenia norm
ochronysrodowiska.

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej stwiegitgzae w poziomie projektowanego
poziomu posadowienia zalegajrunty zaliczane do | warstwy geotechnicznej, grun
wysadzinowe (namuty piaszczyste i gliniaste) orazk drobnegrednie i grube zaliczane do
Il warstwy geotechnicznej (Id=0,4). Grunty nigne naley wymieni na zagszczom
poduszk piaskows o wskaniku zagszczenia 1d.0,95. Poziom wéd gruntowych gepi
poziomu projektowanego posadowienia. Zastosowanddinentowanie bezp@dnie

Budynek zaliczany do Il kategorii geotechnicznej.
2.4.Charakterystyka ekologiczna.

Projektowana inwestycja nie znajduje sa liscie inwestycji mogcych pogorszg stan
srodowiska.

2.4.1. Emisja zanieczyszazgazowych, pytowych i ptynnych:

Inwestycja spetnia warunki ochrony atmosfedgieki sanitarne zostarusungte do sieci
kanalizacyjnej.

2.4.2. Odpady state.

Odpady state powstgie wskutek aytkowania obiektu sktadowane & szczelnych
pojemnikach i okresowo wywone przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

2.4.3. Emisja hataséw i wibraciji.

Inwestycja z projektowanym wypasaniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza
emisji hatasow i wibracji.

2.4.4. Wplyw na istniacy drzewostan, pow. ziemi, glgb wody powierzchniowe i
podziemne.

Inwestycja z uwagi na kontekst lokalizacyjny niewpduje szczegdlnego zacienienia
otoczenia oraz nie powoduje naruszenia uktadow érmoxvych. Nie wprowadza tak
zakitoceh w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziegheby, woéd powierzchniowych i
podziemnych. Wody opadowe zostaodprowadzone na teren wiasnej dziatki. Charakter
uzytkowania budynku nie wptywa negatywnie na zachawdnologicznie czynnego terenu
poza obgbem opracowania.



2.4.5. Promieniowanie elektromagnetyczne i jonize|

Budynek zasilany jest gidem elektrycznym o niskim nagiu 0,4kV, co nie powoduje
szkodliwego oddziatywania na srodowisko w zakresie promieniowania
elektromagnetycznego. W budynku niedbie uradzen emitugcych promieniowanie
jonizujace.

2.5. Ochrona przeciwpaarowa.

[1 Sak sportow zaliczono do kategorii ZLI, pozostiatzes¢ do kategorii ZLIII, klasa
odporndci ogniowej C

[] nie przewiduje i wystepowania substancji niebezpiecznych ogniowo;

[1 przewidywana wielké& obchzenia ogniowego w obiekcie nie przekroczy 500 MJ/m2;
[l nie wystpuje zagraenie wybuchem pomieszaze

[] obiekt stanowi jednstret pazarowg

l

l

l

instalacja elektryczna zabezpieczonagvowo poprzez prowadzenie przewodow 0
odpowiedniej izolacji , zastosowanie wgtnika gtdwnego rinicowo- padowego w RG.

W budynku zlokalizowane i projektowang Isydranty zasilane wadz istniepcej
instalacji wodnej.

droga pozarows jest droga dojazdowa do obiektu wraz z placem memgym

EKSPERTYZA STANU ISTNIEJ ACEGO

1.0. Czs$¢ ogllna.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspetga@aiczna braty budowlanej
okreslajaca ocen stanu technicznego budynku szkoty podstawowejestdénie maliwosci
realizacji zamierzenia tj. rozbudowy budynku azsgdortows z zapleczem sanitarnym.

1.2. Podstawa opracowania.

- Decyzja Nr 8/2007 o ustaleniu lokalizacji inwegtyelu publicznego z dnia 11.09.2007r
wydana przez Wajta Gminy Cheha

- wizja lokalna w terenie

- pomiary inwentaryzacyjne

dokumentacja archiwalna

- obowhzujace normy i przepisy w tym techniczno - budowlane

- uzgodnienia z inwestorem

1.3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuije:
Ocerg stanu technicznego budynku szkoty podstawowej miedgécie zamiaru rozbudowy.

2.0. Opis budynku.



Przedmiotowy budynek wzniesiony zostat w 196 letnpfunkcg budynku aiyteczndgci
publicznej. Midci si¢ w nim szkota podstawowa. Jest to obiekt ll-kondggyiny, czsciowo
podpiwniczony z dachem ptaskim, posadowiony bémgimio na gruncie.

2.1. Dane powierzchniowe.

- powierzchnia zabudowy: 929,086m
- powierzchnia #ytkowa:  1495,705M

2.2. Kubatura.

- kubatura: ~ 4786,2M

3.0. Opis techniczny konstrukcji i ocena stanu teaticznego.

3.1. Fundamenty; fawy i stopy z betamwirowego, zbrojonege stan techniczny dobry
3.2.Sciany piwnic;zwirobetonowe, wylewane na mok#ostan techniczny dobry
3.3.Sciany zewrtrzne i wewrtrzne murowane z cegty ceramiczrejtan techniczny dobry
3.4. Stropy prefabrykowane typu DMSstan techniczny dobry

3.5. Klatka schodowa; schody monolityczaelbetowe- stan techniczny dobry

3.6. Dach; niewentylowany, pokryty pep stan techniczny dobry

4.0. Opis elementéw wykfaczenia.

4.1. Izolacje; wodochronna pozioma i pionowa- pagfaltowa i lepik asfaltowy

4.2. Izolacja akustyczna; ptyty filiowe

4.3. Izolacja termiczna; styropian i ptyty z welmyneralnej

4.4. Stolarka okienna; PCV

4.5. Stolarka drzwiowa; drewniana i ptytowa

4.6. Parapety zewirzne; blaszane

4.7. Parapety wewgtrzne betonowe

4.8. Tynki wewntrzne; wapienno- cementowe malowane farbami enmysyj

4.9. Tynki zewgtrzne; cem. wapienne malowane farbami emulsyjnymi

5.0. Wyposaenie instalacyjne.



Obiekt wyposaony jest w instalacje elektroenergetygamn., wodn, kanalizacyjn, c.0. oraz
teletechnicza.

WNIOSKI | ZALECENIA.

Na podstawie:

- wizji lokalnej w terenie,

- pomiaréw inwentaryzacyjnych,

- analizy dokumentaciji archiwalnej i obliczestatyczno- wytrzymatgiowych,

- uzgodniei z inwestorem,

stwierdza s, ze mgliwa jest rozbudowa istnigcego budynku szkolnego. Elementy
konstrukcyjne budynku znajduj si¢ w dobrym stanie technicznym.

3.00pis do czsci architektoniczno- budowlane;.
3.1. Przeznaczenie i prograriytkowy.

Projektowana rozbudowa budynku ma na celu regéizadi sportowej posiadgjej petno
wymiarowe boisko do gry w koszykowk widowni na 150 miejsc siedeych.

3.2. Zapewnienie warunkow nieginych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegddooporuszajce s¢ na wozkach inwalidzkich.

Doskp do budynku przez osoby w.w. prowadzi przezseiejgtowne ( drzwi dwuskrzydtowe
0 szer. 150cm, przy czym jedno ze skrzydet széhcii0 Projektuje sipodjazdy dla oséb
niepetnosprawnych w tym porusaeg st ha wozkach inwalidzkich. Korzystanie z obiektu
przez osoby niepetnosprawne poruszajse na wozkach inwalidzkich jest zapewnione w
poziomie parteru natomiast adovosé korzystania z pomieszaz@a wy:szych
kondygnacjach naky zapewnt przez zamontowanie wdzen typu ,schodowtaz ,, na
poziomie parteru i | gira umaliwiajac przemieszczenie na kondygraegjyzsz.

3.3. Charakterystyczne parametry techniczne.
3.3.1. Powierzchnie projektowanych pomies#cze

3.3.1.1. Parter:

Nr | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
1.1. | Komunikacja 91,39M
1.2. | Przedsionek 2,56m
1.3. | Wc meskie 3,78m
1.4. | Wc niepetnosprawnych 3,54m
1.5. | Przedsionek 3,20m
1.6. | Wc damskie 5,02
1.7. | Szatnia odziy

wierzchniej 8,54nf
1.8. | Przedsionek 3,06m
1.9. | Komunikacja 52,94m
1.10 | Przedsionek szatni 2,67m
1.11| Szatnia dziewc# 15,16 |




1.12 | Umywalnia dziewcat 11,93n%
1.13 | Umywalnia dziewcat 15,21 m
1.14 | Przedsionek szatni 1,58m
1.15 | Szatnia chtopcow 13,55m
1.16 | Umywalnia chiopcow 13,14m
1.17 | Szatnia chtopcow 13,63m
1.18 | Przedsionek szatni 1,93m
1.19 | WC damskie 8,48M1
1.20 | Sala gimnastyczna 738,97m
Razem Pparteru 1001,80n%
3.3.1.2. Ritro:
Nr | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
2.1. | Komunikacja 6,48
2.2. | Zaplecze sali 7,55m
2.3. | Sala fitness/sitownia 63,77m
2.4. | Magazyn spggu sport. 32,67mM
2.5. | Magazyn spetu sport. 8,26m
Razem Ppietra 118,73nf

3.3.2. Powierzchniesgzne.

- powierzchnia zabudowy: 2 1089,39mM

- powierzchnia sytkowa:  R= 1120,53r
3.3.3. Kubatura.
- kubatura: V= 8166,4Mm

3.4. Projektowane rozwazania materialowo- konstrukcyjne.
3.4.1. Fundamenty.

tawy i stopyzelbetowe, monolityczne wylewane z betonu B-20, e stad 34GS oraz
A-0

3.4.2.Sciany zewntrzne grubéci 25cm murowane z bloczkéw silikatowych o klasie
wytrzymatdci ,20” murowana na zaprayklejowa.

3.4.3.Sciany wewrtrzne néne grubéci 25cm murowane z z bloczkéw silikatowych o klasie
wytrzymatdci ,20” murowana na zaprayklejowa.

3.4.4. Stupy i rdzenigelbetowe, monolityczne wylewane z betonu B-20, e stad 34GS
oraz A-O

3.4.5.Sciany wewntrzne dziatowe grubimi 12cm murowane z bloczkéw silikatowych o
klasie wytrzymatéci ,15” murowana na zaprayklejowa.



3.4.6.Sciany kominowe murowane z pustakéw kanatowych aiblvych na zaprag
klejowa.

3.4.7.Wiece

Zelbetowe wylewane z betonu B-20, zbrojone piaaiel stah A-111 (34GS) 4@12 oraz
poprzecznie strzemionami ze stali A-O (stOs) d@®rstawie co 25cm.

3.4.8. Nadpréa.

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi projektujeggprefabrykowane nadpta typu L19
o symbolu ,N” ( belki obcizone stropami ).

3.4.9. Stropy.

Projektuje s stropyzelbetowe, prefabrykowaneggjazebrowe typu TERIVA 6i 8 z warstw
nadbetonu B-20 gr. 4cm

3.4.10. Stropodach.

Projektuje s stropodach nie wentylowany kryty warstwami papyntezgrzewalnej
Stropodach sali gimnastycznej stangppyty faliste T-92 na wizarach stalowych
spawanych.

3.4.11. Izolacja termiczriian.

Izolack termiczra scian zewrtrznych stanowd ptyty styropianu samogastego EPS-700-40
gr. 12cm mocowanych na klej i kotki z tworzywa sznego w systemie metody ,lekkiej
mokrej”.

3.4.12. Izolacja termiczna stropow.

Izolacja termiczna przegréd poziomych zgodna zespisa rysunkach.

3.4.13. Izolacja termiczna podtdg.

J-w.

3.4.14. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma.

Izolack poziomy podtog stanowi warstwa 2x folia izolacyjna.

3.4.15. Izolacja przeciwwilgociowa stropu.

Izolackg stanowi folia izolacyjna

3.4.16. Podtogi i posadzki.

Projektuje s§ podtogi i posadzki wg zestawienia na rzutach

3.4.17. Tynki wewastrzne.



Tynki nascianach wewetrznych wapienno- cementowe, cienkowarstwowe wykaane
metod, maszynow.

Tynki na sufitach z ptyt kartonowo- gipsowych g23cm w systemie suchej zabudowy na
ruszcie systemowym oraz wapienno-cementowe.

W sanitariatach zastosowptyty o podwyszonej odpornsei na wilgat.

3.4.18. Tynki zewgirzne.

Cienkowarstwowe, mineralne, gtadkie w systemie uhgttekkiej mokrej’. Po wykonaniu
tynkow zaleca siwykonanie wyprawy malarskiej przyyciu farby silikatowej.

3.4.19. Stolarka.

Stolarka okienna PCV.
Stolarka drzwiowa PCV oraz drewniana wg zestawienia

3.4.20. Parapety wewftizne.

Parapety z ptyt MDF lakierowane w kolorze biatym.

3.4.21. Kabiny sanitarne.

Kabiny sanitarne owykotav zabudowie ptytowej systemowe;j.

W sanitariatach ciany o wysod@ 200cm powyej poziomupodtogi licowaptytkami
ceramicznymi na klej wodoodporny.

3.4.22. Parapety zewtnzne.

Z blachy stalowej, lakierowanej gr.0,5mm

3.4.23. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe.

Z blachy stalowej, lakierowanej gr. 0,5mm

3.4.24. Balustrady, pecze.

Balustrady i pogcze metalowe wys. 110cm zabezpieczone przed kopozg¢z malowanie
proszkowe.

3.4.25 Malowanie.
Sciany i sufity pomalowafarbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych.
3.5. Wyposaenie instalacyjne.

Wewrxtrzne instalacje elektroenergetyczna n.n., wodnapgc kanalizacyjna oraz c.o.
projektowanej cgsci wykonane zostanprzez whczenie do istnigcych instalacji w budynku.



INFORMACJA DOTYCZ ACA BiOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Rozbudowa szkoty podstawowe;j

Zelgno, gm. Chelra
dziatka nr 82/3

Inwestor i jego adres:
Gmina Cheta

ul. Wodna 2

87-140 Chetma

Czes$é opisowa.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlar@@ga kolejné¢ realizaciji.
Rozbudowa szkoty podstawowej

2. Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych.

Na terenie przedmiotowej inwestycji zlokalizowaegt budynek szkolny

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore metyvarza zagraenie bezpieczstwa i
zdrowia ludzi:

Na w.w. terenie nie ma elementdéw mogch stworzy bezpdrednie zagragenie
bezpieczastwa. Wielk@¢ dziatki w pordwnaniu z zamierzeniem inwestycyjnyenaje si
Zza wystarczaga.

4. Przewidywane zagrenia mogce wysipi¢ przy realizacji rob6t budowlanych.

Podczas realizacji rob6t mogvystpi¢ zagraenia wynikajce ze specyfiki prac
budowlanych takie jak:

- uszkodzenie ciata podczas pracy Rdexami i elektronargdziami
- poraenie padem elektrycznym

- upadek z wysolei

- uderzenie

- zasypanie podczas rob6t ziemnych

Zagrazenia wys¢puja W czasie calego procesu inwestycyjnego.

5. Sposoéb prowadzenia instruktepracownikow przed przygiieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:



Instruktaz z zakresu przestrzegania przepisow bhp winieragpszeprowadzony w
nastpujacych terminach:

- przed przysipieniem do wykonywania rob6t budowlanych

- okresowo w trakcie trwania robot

- w przypadku zaobserwowania zaggnia

Instrukta winien obejmowé:

- zasady bhp przy robotach rozbiérkowych, ziemnyetoniarskich, murarskich, dekarskich,
pracach na wysokaciach

- zasady pogpowania w przypadku wygbienia zagreenia

- zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadkstzignia wypadku

- konieczné¢ stosowania i rodzaj odzig orazsrodkéw ochrony indywidualnej

- zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpjeu

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiega niebezpieczstwom wynikajcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélzagraenia zdrowia lub w ich
sqsiedztwie, w tym zapewniae bezpieczni sprawry komunikagt, umaliwiaj gcg
szybly ewakuaat na wypadek p@ru, awarii i innych zagrger:

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy {dalriformacyjne i ostrzegawcze )
- zabezpieczenie otwordw barierkami o wys. 1,1 mb

- wydzielenie i oznaczenieagjow komunikacyjnych

- ciagly dozér terenu budowy

- plac budowy wyposa¢ w srodki ganicze ( ganice, koce ganicze )






