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I WYMAGANIA OGOLNE
1 WSTEP

1,1 Przedmiot i zakres robét budowlanych objetyeh ST

W rozdziale oméwiono wymagania ogdlne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
ujetych w SST, dla zadania ,,Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Koniuszowej -
gm. Korzenna, dziatka nr 487 (kod CPV 45000000 - 7)

Kod CPV :

45212222 — 8 — sale gimnastyczne
45214200-2 - roboty budowlane w zakresic budowy obiektow budowlanych zwiazanych

ze szkohictwem
ST dotyczy robdt ujetych w projektach architektonicznym i konstrukcyjnym. Nie obejmuje
robét zwiazanych z realizacja sieci, instalacji sanitarnych elektrycznych i teletechnicznych

itd.
1, 3 Prace towarzyszace i tymczasowe
- geodezyjne wytyczanie, nadzor geologiczny

- zabezpieczenie terenu budowy - przygotowanie , utrzymanie i likwidacja
placu budowy

- dzialania ochronne: ochrona srodowiska w czasie wykonywania robt
ochrona przeciwpoarowa, ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej ,
spelnienie wymogdw BHP, ochrona i utrzymanie robét

- zabezpieczenie przed woda opadowa —odwodnienia robét ziemnych,
Wykopow

- kontrola jakosci, pobieranie prébek
- badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych
- badania do odbioru wykopu fundamentowego, obmiar robst

- inwentaryzacja powykonawcza



Koszty prac towarzyszacych i tymeczasowych nie podlegaja odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze sq wlaczone w cene tmowy | '

1.4 Okredlenia podstawowe
1,4,1 obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiacy calosé techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1,4,2 budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1,4,3 obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w
szczegdlnosei:

a) kuitu religiinego, fak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b} posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowsj,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codzlennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mistniki.

1,4,4 tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce Iub rozbiorki, a takze obiekt budowtany nie
polgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1,4,5. budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie oblektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1,4,6 robotach budowlanych -- nalezy przez to rozumieé budowe, a takZe prace polegajace
na przebudowle, montazu, remoncie ub rozbidrce obiektu budowtanego.

1.4.7 urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne
zwigzane z obiekiem budowlanym zapewniajace mozliwosé uzytkowanla obiektu zgodnie z
Jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzgce oczyszczaniu
fub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
smietniki.

1,4,8 terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1,4,9 prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosi, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgacego
uprawnienia do wykonania rob6t budowlanych.

1,4,10 pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenle budowy tub wykonywanie robét budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1,4,11 dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumied pozwolenie ha budowe wraz z
zalgczonym projektem budowtanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i
kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty



geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takZe
dzisnnik montazis.

1.4.12 dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w foku robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1,4,13 aprobacie techniczne] — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1,4,14 wiasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich
wiasciwosci okredlonych w rozdziale 8,

1,415 wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniy przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu whudowania, wmonfowania, zainstalowanla lub
zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polgczeniu
stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa.

1,4,16 organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiet organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, paz. 42 z pozn. zm.).

1,4,17 obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumied teren wyzZnaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgeych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1,4,18 optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznoéci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1,4,19 drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumied droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu,

1,4,20 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigey urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1,4,21 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do
kierowania robotami | do wystepowanla w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnoéé za prowadzong budowe.

1,4,22  rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspekfora nadzoru

budowlanego.

1,4,23 laboratorium nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badar i prob zwigzanych z
aceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1,4,24 materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacig
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1,4,25 odpowiedniej zgodnoéci — nalezy przez to rozumieé zgodnosé wykonywanych robot
dopuszczainymi tolerancjami, a jesli granice tolerancii nie zostaly okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.



1,4,26 poleceniu Inspektora nadzoru ~ nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

1,4,27 projektancie — nalezy przez to rozumied uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentacji projektowe).

1,4,28 rekultywaciji — nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rohot

budowlanych,

1,4,29 przedmiarze robot — nalezy przez to rozumied zestawienie przewidzianych do
wykonania robét w technologiczne) kolejnoéci ich wykonania wraz ze szczegolowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych .

1,4,30 robocie podstawowe] - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem Hosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaja
przyjety stopien scalania robot,

1,4,31 czgsci obiekiu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czesci obiektu
budowlanego zdolng do speiniania przewidywanych funkgcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1,4,32 ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w harmach,
aprobatach technicznych i szczegélowych specyfikacjach technicznych.

1 +4,33 grupach, klasach, kategoriach robét -nalezy przez to rozumieé arupy, klasy ,
kategorie okresione w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002r. W sprawie
Wspolnego Slownika Zamowien ( Dz.Urz.L340 z 16,12 2002r)

1,4,34 inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykonujacy
samodzielne funkcje w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzér nad budowg
oblektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie | wykonuje
biezacg kontrole jakoscii floéci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach |
odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu | odbiorze instalacji oraz
urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego elementu .

1,4,35 instrukcji technicznej obslugi ( eksploatacfi) - opracowana przez projekfanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub
wspoizalezno$¢ czynnosci obslugi, przegladow i zabiegéw kohserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez skiadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1,4,36  normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz europejski Komilet Standaryzacii elektrotechnicznej
(CENELEC) jako , standardy europejskie , (EN) lub ,, dokumenty harmonizujace (HD)”
zgodnie 2z ogoélnymi zasadami dzialania tych organizacji .

1,4,37 Wspolnym Stowniku Zamdwien - jest to system klasyfikacji produktéw, usiug |
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych.

Skiada sig ze slownika gldwnego oraz stownika uzupeiniajacego. Obowigzuje

We wszystkich krajach Unii Europejskie]. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia
2151/ 2003 stosowanie kodéw CPV do okredlenia przedmiotu zaméwienia przez
zmawiajgcych z 6wcezesnych Pafistw Czlonkowskich UE . Stalo sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 . W Polsce obowigzuje od 01, 05 2004r.
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1,5 Ogélne wymagania dotyczace robét
1,5,1 Przekazanie ferenu budowy

Zamawlajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcey feren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi Uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspélrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow , przekaze
dziennik budowy, dokumentacje projektows oraz specyfikacje techniczng wykonania |
odbioru robst budowlanych, _

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekaianych mu punktéw do
chwili odbloru koricowego robét . Uszkodzone Iub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wilasny koszt.

1,5,2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czesé graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projfektowa;

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

1,5,3 Zgodno$é rohét z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do Umowy, a wymagania wyszczegdinione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w cale)
dokumentacjl. W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszezegolnych dokumentéw
obowigzuje kolejnoéé ich waznosci wymieniona w +Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawcea nie moze wykorzystac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian | poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosct
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i SST. Wielkosci okredlone w dokumentaciji projektowej i w SST bedq uwazane
za warto$ci docelowe, od kidrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego

przedzialu tolerangiji.

Cechy materiaiow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywad zgodnoéé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie
bedq zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajacyg jakosé
elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownle na koszt wykonawcy.

1,54 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania
realizacji kontraktu az do zakonczeniai odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje | bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w
tym: ogrodzenie, porecze, odwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszeikie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych, Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w
ceng umowy .



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzgdzenia
podziemne, takie jak -rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odnosnie ich lokaiizacji .

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzory i zainteresowane wladze i bedzie
z nimi wspdipracowat dostarczajac niezbednej pomocy przy dokonaniu napraw .

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami dotyczy to zardwno urzadzen jak | pomieszczen biurowych i magazynowych.

Materiaty fatwopaine bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy .

1,5,5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykanawca ma obowigzek znaé i stosowad w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

b) poadejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na trenie i wokél terenu budowy oraz bedzie
- unitka¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub wlasnosci spolecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, halasu iub innych przyczyn powstailych w nastepstwie jego sposobu
dzialania .

Stosujgc sig¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na :
1) lokalizacje, magazynéw , skfadowisk, ukopdw | drogi dojazdowej,
2) srodki ostroznoscl | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczenlem ciekéw wodnych, ewentualnie zbiornikow , pytami fub
substancjami toksycznymi

b} w szczegoinosci zabrania sie rozsgezania i wprowadzania do gruniu
jakichkolwiek substancji szkodiiwych i zanieczyszczen

C) zanieczyszczeniem powietrza pyfami i gazami

d) mozliwoscig powstania pozaru.

1,5,6° Warunki bezpieczeristwa pracy w czasie wykonywania robdt.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
Bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodiiwych dla
zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych .

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpleczajace, socjale,
oraz sprzgt i odpowiedniq odziez dia ochrony zycla | zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie ze wszeolkie
koszty zwigzane z wypelieniem wymagat okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie isg uwzglednione w cenie umownej .
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1,5,7 Ochrona | utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1,5,8 Stosowanie si¢ do prawaiinnych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
paristwowej | samorzadowej, ktdre sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przeslizeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)oraz Ministra Pracy | Polityki Socjainej z dn.26 wrzesnia
1997r w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz.
1650)

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowaé Inspekiora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2, MATERIALY
2,1 Zrédta uzyskania materialow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegolowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiaiéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badai laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badar okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédla spetniajg wymagania
SS8T w czasie postepu robot,

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoéciowe okreslone Palskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegbltowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2,2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z migjscowych, wlaczajae w fo Zrodla
wskazane przez Zamawlajacego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zioza,

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierafgcg raporty z badan terenowych |
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie melode wydobycia | selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru .

Wykonawca ponos! odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan iloéciowych i jakoéciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zloza .

Wykonawca poniesie wszystkie koszly, a w tym oplaty, wynagradzenia i jakiekolwiek inne
koszly zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogoine
lub szczegotowe warunkdw umowy stanowig inaczej.

Humus i naklad czasowo zdjete z terenu wykopéw beda formowane w hatde i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazar Inspektora nadzoru.
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Z wyjatkiem uzyskania na fo pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi , kitdre zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy ,

Eksploatacja zrédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi w gm, Korzenna

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakosgé i
wiasciwosci do robot | byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Materialy nie
odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru .

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezapiaceniem.

2,3 Przechowywanie i skfadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne dorobét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wlasciwosci do robét byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru

Miejsca czasowego skladowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspekiorem nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakogciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoéciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione 2 terenu budowy, badz zfozane w miejscu wskazanym przez inspekiora

nadzoru,

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczge sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2,5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacija projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych
rodzajow materiatéw do wykonywania poszczegolnych elementow robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiau,
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poZniej zamfeniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzysinego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii
robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, Zgodnle z zasada-
mi okreslonymi dokumentaciji projektowej, SST | wskazaniach Inspekiora nadzoru w terminie

przewidzianym umowa.
Sprzgt bedacy wilasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma byé

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska I przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspekiorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa tub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptagji
Inspektora nadzoru, nie moze byé péznisj zmieniany bez jego zgody.,

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§é wykonywanych robét i wlagciwoscl przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokurnentacji projektowsj, SST | wskazaniach Inspektora nadzotu w terminie

przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begdg spehia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami ha drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONYWANIE ROBOT
5,1 Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje :

- projekt zagospodarowania placu budowy, kiory powinien skiada¢ sle z czedc
opisowej [ graficznej

- plan bezpieczeristwai ochrony zdrowia ( bioz)
- projekt organizacji budowy

5,2 Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za
jakosé zastosowanych materiatow i wykonywanych rabét, za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, PZJ , projektem organizacji robét oraz paleceniami
fnspektora nadzoru.,

5,2,1 Wykonawea ponosi odpowiedziainosé za petna obsluge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzory .

5,2,2 Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostana, jezeli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5,2,3 Decyzje Inspekiora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia elementdw robét
beda oparte na wymaganiach sformuowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowe] w SST, a takze w normach i wytycznych .

5,2,4 Polecenia Inspekiora nadzoru dotyczace realizacfi robot bedg wykonywane przez
Wykonawceg nie pozniej niz w czasle przez nlego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot . Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji poniesie
Wykonawca .
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6,1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania pizez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
Zamierzony spos6h wykonania robot, mozliwosci tachniczne, kadrowe j organizacyjne
gwarantujace wykonanie robét zgodnie dokumentacjg projektows, SST,

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposodh prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$é terminowogé wykonania poszczegdinych

elementow robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robot,
- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli {opis laboratarium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie

badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badari laboratoryjnych, zapis pomiarow, a
takZze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania | urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje iiloéci $rodkéw transportu

- Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prabek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzeri itp.) prowadzonych podczas dostaw materia-
tow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegainych elementéw robot.

8,2 Zasady kontroli jakos$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to persanel, laboratorium,
Sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbgdne do poblerania prabek i badar

materialéw oraz rohét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z
czestotliwoscia zapewniajacy stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnic wykonanie robét zgodnie z umowa, Inspektor nadzoru hedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcjl.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem | prowadzeniem badait materialéw | robot
ponosi Wykonawca.

16



6.3 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pabierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcii moga byé z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. inspektor nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwesé udziatu w pobieraniu probek. .

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badanlia tych
materialow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez nspektora nadzoru.

6.4 Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badari, Wykonawca powiadomi tnspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badar jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnlenia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzord lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6. 6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywanla kontroli, pobierania probek | badania materiatéw u Zrédia ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawaey | producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawee, bedzie oceniac zgodno$é materialow i robot z wymaganiami SST ha podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materialdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonaway iub zieci niezaleznemu taboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sig wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektows i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan | poblerania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreélonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
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2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z;

°  Poiskg Normg [ub
° aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dia ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie s3 objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Jakickolwiek materiaty, ktore nie spefniaja tych wymagan bedg
odrzucone,

6.8 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujgcym Zamawiajgce-
go | Wykonawce w okresie od przekazania wykonawey terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z Art. 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco | bedg dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzl i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzgdku chronclogicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
humerem zatgqeznika | opatrzone datg i podpisem Wykonawcy | Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

® date przekazania Wykonawey terenu budowy,

° date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe],

°  uzgodnienie przez nspektora nadzoru programu zapewnienia Jakosdi i
harmonograméw robét,

° terminy rozpaczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementow rabot,

° przebieg robdt, trudnosci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy | przyczyny
przerw w robotach,

° uwagi i polecenia Inspektora nadzory,

“ daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

° zgloszenie i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

®  wyjasnienia, uwagi | propozycje Wykonawcy

¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami Klimatycznymi,

®  zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,-

° dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania rohét,

° dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

© dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem klc je przeprowadzal,

®  wyniki prob poszczegéinych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat

¢ inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycie, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.



Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca nodpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska,

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot,

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na roziiczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiaiow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora

nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, opracz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolsnis na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobarmi trzecimi,
d) protokoly odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeristwa i ochrany zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
Zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawions
do wglgdu na zyczenie zamawiajgcego.

7  OBMIAR ROBOT
7,1 Ogblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokenuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.,
Wyniki obmiaru beda pisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzle indziej w SST nie zezwala Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na



pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesigcznej platnodei na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslanym w umowie.

7,2 Zasady okreslania ilosci robdt i materialow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentagji projektowej i
przedmiarze robdt

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badart atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadad wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresle trwania robot.

7,4 Wagii zasady wdrazania

Wykonawca oile zajdzie taka koniecznogd dostarczy i zainstaiuje urzadzenia wagowe
odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywadé to wyposazenie,
zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg. norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru. O koniecznoéci zainstalowania decyduje Inspektor nadzoru,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robst
W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i utegajacych zakryciu,

b) odbiér przewodoéw kominowych, instalagji | urzadzen technicznych
c) odbiorowi czesciowemu,

¢} odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

d) odbiorowi po uplywie rekojmi

d} odbiorowi po uplywie gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoéci
wykonywanych robét oraz ilodci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robdt zanikajaoych | ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych karekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu rabot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danef czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé I llo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru ha podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan labaratoryjnych i w oparciu o
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przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacijq projektowa, SST | uprzednimi
ustaleniami.

8.3, Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloci | jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje sig dla zakresu robof okresionego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistago wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) craz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika btdowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia rob6t | przyjecia dokumentéw, o
ktdrych mowa w punkcie 8.4.2,

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru | Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badari i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnoscl wykonania robot z dokumentacjg projektowa | SST.

W toku odbioru ostatecznego odbioru robot, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacyceh i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupelniajacych w poszczegoinych elementach konstrukcyjnych I wykoticzeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci I ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegodinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg projektows i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koticowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg

wzorl ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykanawcza, §j. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykanawczymi,
2. szczegdfowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

protokoly robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych

protokoly odbioréw czesciowych

recepty | ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan [ oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
S8T i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiaiow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
Jjakosci (PZ2J),

NS oA

&®
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9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgeych oraz protokoly
odbioru | przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopig mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzorl ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupelniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
lch wykonanie,

8.5. Odbior po uplywie rgkojmi i gwarancji

Odbidr po uplywie rekojmi i gwarancji polega na acenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunigciem wad, kidre ujawniajq si¢ w okresie rekojmi i gwarancji .

Odbior po uplywie rekojmi | gwarancji bedzie dokonany na podstawle oceny wizualne]
obiekiu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkeie 8.4. ,Odbior ostateczny (Koricowy)
robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9,1 Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych,

Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawq platnosci jest wartosé {kwota) podana przez
Wykonawce | przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnodci, wymaganiai badania skladajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST iw dokumentacji projektowe].

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe beda obejmowad

°  robacizne bezposrednig wraz z narzutami,

° warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

®  wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
®  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

° podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

10,1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109
poz. 1157, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr § poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr
115 p0z.1229, Nr 129 poz. 14391 Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z
2003 r. Nr 80 poz. 718).

Ustawa s dnia 29.01.2004 r - Prawo zamdwier publicznych(Dz.U. Nr 19.poz. 177 )
Ustawa z dnia 16 042004r — o wyrobach budowlanych( Dz.UJ. Nr 92, poz.881)

Ustawa z dnla 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204 poz.2086).

Ustawa z dnia 24,08,1991r. - o ochronie przeciwpozarowej( jednolity fekst Dz.U.z 2002r.
Nr 147,poz 1229

Ustawa z dnia 21,12 2004r — o dozorze technicznym(Dz. U. Nr 122,p0z.1321 z p62n. zm.

Ustawa z dnia 27,04,2001 r. - Prawo achrony srodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 z poZn .
zm.)

10,2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. Zmieniajace rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace hezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198,p0z.2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpleczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposcbu ich oznaczania
znakowaniem CE ( Dz.U.Nr209,poz.1779 ).

Rozporzgdzenie Ministra lnfréstruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych , zakresu | formy aprobat oraz trybu ich udzielania tub zmiany { Dz.U Nr 209,

poz. 1780

Rozporzadzenie Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wizesnia1997r. - w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. Nr.169,poz.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczetistwa i ochrony
zdrowia .(Dz.U.Nr120,p0z1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. — w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych
wykonywania | odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego ( Dz.
U. Nr. 202, poz.2072

Rozporzgdzenle Ministra Infrastrukiury z dnia 11 slerpnia 2004r. — w sprawie

sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr. 198, poz.2041)
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IT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE

1 WSTLP
1,1 Przeduntiot robét budowlanych objetych SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania wykonania i odbioru robot:
przygotowanie terenu pod budowe kod CPV 45100000-8 i roboty ziemne kod CPV
451112000

1,2 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wykonywanie robét przygotowanie terenu pod budowe i roboty zienne.

° przygotowanie terenu

° wykonanie wykopdw w gruntach klasy 3 - 4

? pozyskiwanie gruntu z ukopu fub dokopu

¢ zasypki fundamentéw

1,4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w czesci I Specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne kod
CPV 45000000-7 .

1,4,1 Glebokosc wykopu - rénica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych
po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajnej

1,4,2 Wykop plytki - wykop, ktorego glebokosc jest mnigjsza ni Im
1,4,3 Wykop sredni - wykop, ktorego glebokosc jest zawarta w granicach 1 —3m
1,4,4 Wykop gleboki - wykop , ktorego glebokose przekracza 3,0m

1,4,5 Ukop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw ,
poloony w obrebie obiektu kubaturowego

1,4,6 Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu
fundamentowego lub wykonania nasypéw , poloone poza placem budowy

1,4,7 Odktad - miejsce whbudowania lub skladowania ( odwiezienia) gruntéw

w czasie wykonywania wykopdw , a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych
prac zwiazanych z tym obiektem .

pozyskanych



14,8 WskaZnik zageszczenia gruntu - wielkosé charakleryzujaca stan zageszczenia ,
okreslona wg. wzoru

1,4,9 Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkosé charakteryzujaca stan
zaggszczenia gruntu okrelona wg. wzoru: |y = py/pes. gdzie

Pa - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m® )

Pas, - maksymaina gesto$é objetodciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoéci
optymainej , okreslona w normalnej préble Proctora zgodnie z PN — B- 04481,
stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie
z normg BN-77/8931-12(My/m°)

1,410 Wskaznik roznoziarnistosci - wielkosé charakteryzujaca zageszczalno$é
gruntéw niespoistych , okreslona wg wzoru U = dg,/ diyp gdzie :

dso - Srednica oczek sita , przez kidre przechodzi 60 % gruntu { mm )
dio - $rednica oczek , przez kidre przechodzi 10 % gruntu { mm)

1,411 Pozostale okreslenia podstawowe . i definicje wynikajace z polskich
norm przepisow i literatury technicznej odnoszace sie do ogolnych wymagan .

1,5 Ogéine wymagania dotyczace robét ziemnych

Prace w bezposrednim sgsiedziwie budynku istniejgcego nalezy wykonywac etapami
unikajac rozkopywania catosci.

Wykopy wykonywaé w porze suchej. Nie nalezy dopuszczaé do nawodnienia gruntow
w wykopach wodami opadowymi. Ze wzgledu na mozliwo$é wystgpienia warstwy pylastej

dno wykopu zabezpieczaé warstwa chudego betonu.

Odbioru wykopdw fundamentowych dokonaé z udziatem geologa autora opracowania
geologicznego . W przypadku wystapienia warunkow odbiegajgcych od istniejgcych
nalezy wezwad projektanta .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykohania robot ziemnych oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektows , ST i poleceniami Inspektora nadzoru, Ogélne wymagania
podano w czgsci | Specyfikacji zawierajace] wymagania ogdlne kod CPV 45000000-7 .

2 MATERIALY
2,1 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnoénych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlgczajac w Zrédla wskazane
przez Zamawiajgacego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych |
laboratoryjnych oraz proponowang pirzez siebie metode wydobycia | selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelienie wymagan iosciowych i
jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zloza .

Wykonawca poniesie wszystkie koszty , a w tym oplaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne Koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot, chyba ze postanowienia
ogdlne lub szczegdlowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopow hedg formowane w halde |
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.
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5,1,4 Tolerancja wykonania wykopu

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopdw wynoszg +1 cmi -3 cm. Wykopy
powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.W przypadku
przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszeza ponizej] poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumieé si¢ z Inwestorem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5,2 Zasypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru co powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy .

Warunki wykonania zasypek :

- zasypanie wykopdw powinno byé wykonane bezpoérednio po zakonczeniy
przewidzianych w nim robot

- przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone
z odpadkéw materialow budowlanych i $mieci .

- Ukladanie izageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci
0,25m przy stosowaniu ubijakéw recznych, lub 0,5m przy ubijaniu ubijakami
obrotowo - udarowymi lub 0,4m przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

5,3 Podklady pod posadzki
Warunki wykonania podkladu pod posadzki :

- ukfadanie podkladu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki

- przed rozpoczeciem ukiadania podloze powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatéw budowlanych.

- Uukiadanie podktadu nalezy prowadzié réwnomiernie na calej powierzchni
warstwami grubosci 10 cm

- wskaznik zageszczenia podkiadu nie powinien by¢ mnigjszy niz I;= 0,98 wg.
préby normowej Proctora .

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w czgsci | Specyfikacji zawierajgoej
wymagania ogélne kod CPV 45000000-7, pkt 6

6,1 Wykopy | wytyczenie

Na czas trwania wykopdw nalezy ustanowic staly nadzdr geodezyjny oraz geologiczny.
Poszczegdlne etapy nadzoru potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez
Geodete, Geologa i Inspektora nadzord . :

Sprawdzenle i konlrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakorczeniu
powinny obejmowadé :

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja

- prawidlowosé wytyczenia w terenie

- rodzaji stan gruntu w podlozu

- wymlary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6,2 Zasypki

Sprawdzeniu podlega :

- stan wykopéw przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubo$¢ | réwnomierno$¢ warstw zasypki
- sposob i jakodé zageszczania
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6,3 Podklady pod posadzki

Sprawdzeniu podlega :

- materiat uzyty na podktad pod posadzki

- grubos¢ iréwnomiernosé warstw podkladu pod posadzki

- sposobi jako$¢ zageszczanie podkiadu

7 OBMIAR ROBOT

7,1 Qgébine zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci | Specyfikacji zawierajace] wymagania
ogbine kod CPV 45000000-7, pkt 7. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres

wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogoine kod CPV 45000000 7, pkt 7. Wszystkie rodzaje robét objetych niniejsza
specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgeych,

8,1 Zgodnosé robdt z dokumentacja projektowa iSST

Roboly powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine zasady dotyczace podstawy platnosci podano w czedci | Specyfikacii
zawierajgcej wymagania ogoélne kod CPV 45000000-7, pkt 2.

9,1 Cena jednostkowa obejmuje :

9,1,1 Wykopy [m°]

- Wyzhaczenhie zarysu

- odspojenie gruntu ze ziozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody i

odwiezienie na wskazane przez Inwestora migjsce
- odwodnienie i utrzymanie wykopu

9,1,2 Zasypki [m°]

- dostarczenie materialu
- Zzasypanie, zgeszczenie, wyréwnanie terenu

9,1,3 Podkiady [m

- dostarczenie materiaiu
- uformowanie zggszczenie podkladu wyréwnanie powierzchni

9,1,4 Transport
- zatadowanie gruntu na $rodki transportu
- przewéz na wskazang odleglosé ,

- wyladunek z rozplantowaniem
- Utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce
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10 PRZEPISY ZWIAZANE
10,1 Normy

1. PN --B —02480 Grunty budowlane . Okreslenia. Symbole. Podziat gruntéw.
2, PN - B- 04452 Grunty budowlane . Badania polowe,

3. PN —-B-04481 Grunty budowlane . Badania prébek gruntéw

4. PN - B - 04493 Grunty budowlane . Oznaczenie kapilarnosci biernej

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN —B 06050 . Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

I SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W ZAKRESIE WZNOSZENIA ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ W ZALGNIE

GM CHELMZA, NR DZ 82/3

WSTEP
L1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji sa roboty budowlane w zakresie wznoszenia rozbudowy
Szkoly Podstawowej w Zalgnie

1,2 Zakres robét objetych specyfikacja
Specyfikacje podzielono na czesci

- Roboty zbrojarskie

- Betonowanie

* Roboty murowe

- Konstrukcje drewniane

2, ROBOTY ZBROJARSKIE
2,1 Zakres robdt objetych specyfikacja

Roboty ,ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wykonywanie robot kod CPV 45262310 przygotowanie i monta zbrojenia czyli :

° przygotowanie zbrojenia

® monta zbrojenia

¢ kontrola jakosci robdt i materiatow

2,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w czesci I Specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne kod CPV

45000000 -7.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym cbrowane o srednicy do
40 mm.

Zbrojenie nie spreajace - zbrojenie konstrukeji betonowej nie wprowadzajace do niej
napreen w sposob czynny.



2,3 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg

projektowa , ST | poleceniami Inspektora nadzoru, Ogélne wymagania podano w czescl

I Specyfikacji zawierajgce] wymagania ogélne kod CPV 45000000 -7.

2,4 Materialy

Ogéte wymagania dotyczace materiaidw, ich pozyskania i sktadowania podano w czescei |
Specyfikacji zawierajacej wymagania ogdine kod CPV 45000000 -7.

2,41 Stal zbrojeniowa asortyment

Do zbrojenia konstrukcji zetbetowych zastosowano zgodnie z dokumentacjg
projektowq stale gatunku: A—1,ill, 34GS, A — 0, St0S —-b wg normy PN —H ~
84023.06, PN — 82 /H — 93215, PN- IS0 6935 - 1 lub PN- IS0 6935 -2

24,11 Wiasciwodci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku A - 111, 34GS o nastepujgcych parametrach :

- Srednica preta

- granica plastycznosci R, (min) w M Pa

- wylrzymatosé na rozcigganie Ry, ( min) w M Pa
- wydluzenie (minyw %

- zginanie do kata 180°

$12 20
410
550

10

brak peknig¢ i rys w ziaczu

Prety okragle gladkie ze stali gatunku o nastepujgcych parametrach :

- rednica preta

- grani.ca plastycznosci R, (min) w M Pa

- wylrzymalo$¢ na rozciggante Ry, (min) w M Pa
- wydhuzenie { min) w %

- zginanie do kata 180°

6,
220
310

22

brak peknie¢ irys w zigczu

Prety okragte gladkie ze stali gatunku A - 0 (St0S-b ), o nastepujgcych parametrach :

- $rednica preta

- granica plastycznoéci R, (min) w M Pa

- wytrzymatosé na rozciaganie Ry, ( min)w M Pa
- wytrzymalo$¢ charakterystyczna w MPa

- wytrzymatosé obliczeniowa w M Pa

- wydiuzenie { min) w %

- zginanie do kata 180°

$6
220
310
240
190

22

brak peknieé i rys w zigczu

3l



Powilerzchnia walcowki i pretéw powinna byé bez pekniec, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czolowej pretow niedopuszezaine sq Jamy usadowe, rozwarstwienia,
peknigcia, widoczne golym okiem .

2.4.1.2 Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia  betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN—-H--93215

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi byé zaopatrzona w atest, w
ktorym majg byé podane :

- nazwa wytworcy

- ozhaczenie wyrabu wg PN —H- 93215

- numer wylopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badail oraz skiad chemiczny wedlug analizy
wytopowej

- masa parti

- rodzaj obrébki cieping]

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow
lub krggu pretow ( po dwie do kazde] wigzki) muszg znajdowac sle nastepujgce
informacje :

- Znak wytworcy

- $rednica nominalna

- znak stali

- numer wytopu lub numer partii
- znak obrobki ciepinej

2.4,2 Drut montazowy

Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego

243 Podkiédki dystansowe

Dopuszcza sig stosowanie stabilizatoréw i podkiadek dystansowych wylacznie z betonu.
Podkiadki dystansowe muszq by¢ przymocowane do pretow

2,5 Sprzet

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu, podano w czgsci | Specyfikac)i zawierajgcej
wymagania ogélne kod CPV 45000000 -7 .pkt3

Sprzet uzywany przy przygotowaniu | montazu zbrojenia wiotkiego w Kkonstrukecjach
budowlanych powinien speinia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogoinym.
W szczegolnoécl wszystkie rodzaje sprzetu jak gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiadaé fabryczng gwarancje i instrukeje obsfugi . Sprzet
powinien speinia¢ wymagania BHP .

Miejsca i elementy szczegdinie niebezpieczne dla obslugi powinny byé¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obslugujgce sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.

2,6 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace, podano w czesci | Specyfikacii zawierajace] wymagania
ogolne kod CPV 45000000-7, pkid
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Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w
sposdb zapewniajgcy uniknigcie trwalych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

2,7 Wykonanie robdt

Ogdine zasady wykonania robot podanow czeéci I Specyfikacii Zawierajacej wymagania
ogolne kod CPV 45000000-7, pki5 Wykonawca przedstawina zyczenie Inspektorowi
nadzoru do akceptacii projekt organizacji robot

2,7,1 Przygotowanie i montaZz zbrojenia

Powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN - 91/5- 10042, klasy i gatunki stali winny
by¢ zgodne z dokumentacja projektows .

s Czyszczenle

Prety przed ich uzyciem do zbrojenie Konstrukcji nalezy oczyécié z zendry, luznych
platkow rdzy, kurzu i blota . Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng
mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi Huszcze .

Stal pokryta tuszczacq sie rdzq izablocong oczyszeza sig szczotkami drucianymi recznie
lub mechanicznie badz przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié wymiary

pretow.

Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody . Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieplej wody. Inne sposoby czyszczenia powinien zaakceptowaé Inspekior

hadzoru .
» Prostowanie pretow

Dopuszcza sig prostowanie pretéw za pomacy kluczy, miotkéw, $clanek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

e Ciecle pretdw zbrojeniowych

Ciecte nalezy wykonywaé przy maksymatnym wykorzystaniu materiatu przy pomocy
mechanicznych nozy, dopuszcza sig cigcie palnikiem acetylenowym.

¢ Qdgiecia

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia

podaje tabela Nr23 normy PN-S - 100042. Na zimno na budowie mozna wykonad
odgigcia pretéw o $rednicy d < 12mm . Prety o $rednicy d > 12 mm powinny byé odginane
z konfrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagig¢ i zalamar elementéw konstrukcji w ktorych zagieciu ulegajg
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego , nalezy stosowaé Srednice zaglecia
rowng co najmniej 20d.

Minimalna wewnetrzna $rednica zgiecia ¢, hakéw pétokragtych, hakéw prostych Wynosza
2,5¢ dla pretéw gladkich 4¢ dla pretow zebrowanych. Wewnetrzna $rednica odgiecia
strzemion | pretéw montazowych powinna spetniaé warunki jak dla hakéw. Przy odbiorze
hakow | odgie¢ pretdw nalezy zwroci¢ szczegoding uwage na ich zewnetrzna strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia podczas wyginania.

Odgigcia pretéw zbrojenia gtéwnego wykonywaé pod katem 45°. Minimalna wewnetrzna
$rednica ¢, zgiecla pretéw zebrowanych przy otuleniu betonem w kierunku prostopadiym

- >100mmoraz>7¢ - 104

- > 50mm oraz>3¢ - 15¢
- > 50mm oraz<7¢ - 204
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¢ Montaz zbrojenia

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nieziuszczajace] sie
rdzy. Nie wolno wbudowaé stali zatluszczonej, smarami lub innymi érodkami chemicznymi

w tym soli; zabloconej.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i
deskowania nie moze ulec zmianie,

Grubos$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosié co najmniej :

- przy klasie betonu B 25 ukladanym na podbetonie { fundamenty) kiasa eksp.
XC3 - b5em

- przy klasie betonu B 25 (elementy wewngtrzne ), klasie ekspozycji XC3 -

2,5cmdla strzemion w belkach podciggach, minimum 3 ¢m dla zbrojenia giéwnego
belek i podciggdw, 2 cm dla zbrojenia piyt stropowych .

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszeniu na odpowiednia

wysoko$¢ w trakcie betonowania Jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest
chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym .

¢ Montowanie zbrojenia

Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem wigzalkowym. Drut wigzalkowy gr 1mm
uzywac do tgczenia pretow o $rednicy do 12 mm, przy $rednicach wiekszych stosowad
drut o $rednicy 1,5mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie
skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami a pozostalych pretéw - na przemian .
2,8 Kontrola jakosci

Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | Specyfikacji zawierajqcef
wymagania ogblne kod CPV 45000000 -7, pki6

Kontrola jakodci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnoéci z
dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi w momencie przyjecia na budowe pkt. 2,4,1,2 oraz przed betonowaniem .
» Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rezmieszezenia zbrojenia;

- usyluowanie pretdw

a) otulenie wkiadek wg projektu konstrukeji i wg. pklu montaz zbrojenia -
zwigkszone maksymalnie Smm, nie przewiduje sie¢ zmniejszenia gruboéci otuliny,

b) rozstaw pretéw wg projekiu konstrukcji maksymalne réznice 10 mm w $wietle

c) odstep od czola elementu lub konstrukcji - wg projektu konstrukeji i wg. pktu montaz
zbrojenia rdznice nie powinny przekracza¢ + 10mm

d) dlugos¢ preta migdzy odgigciami - wg projektu konstrukcji - roznice nie powinny
przekracza¢ + 10mm

e) miejscowe wykrzywienie + 5mm
- Niezaleznie od tolerancji podanych powyze] obowigzujg nastepujace wymagania:

a) dopuszczalne odchylenie strzemion o$ finii prostopadtej do zbrojenia gléwnego nie
powinno przekraczaé 3%
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b) liczha uszkodzonych skrzyzowarn na jednym precie nie moze przekraczad 25%
ogdlnej ich liczby na tym precie

¢) roznica w rozstawie migdzy pretami giéwnymi nie powinna przekraczad +0,5cm

d) roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé + 2 cm.

2,9 Obmiar robot

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w czeéei | Specyfikacjl zawierajacej wymagania
ogoine kod CPV 45000000-7,pkt 7. Zbrojenie powinno zostaé wykonane zgodnie
dokumentacja projektowa,

2,10 Odbiér robét

Ogobine zasady obmiaru rob6t podano w czesai | Specyfikacji zawierajace] wymagania
ogolne kod CPV 45000000-7 pkt 8.

2,10,1 Zgodnosé robdt z dokumentacja projektowa iSST

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows | SST oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

2,10,2 Odbidr korcowy

Odbior koricowy odbywa sig po pisemnym stwierdzeniu przez Inspekiora nadzoru w
dziennku budowy zakoriczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia inspektora

nadzoru na rozpoczecie betonowania elementdw, ktorych Zbrojenie podiega odbiorowi.
Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu :

- Zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projekiowa,

- zgodnosci z dokumentacjg projeklowg liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach
- rozstawu strzemion

- praWid#owoéci wykonania hakéw, zigez i diugosci zakotwien pretéw

- zachowania wymaganej projektem ofuliny zbrojenia.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | Specyfikacji
zawierajgce] wymagania ogéine kod CPV 45000000-7 , pkt 8.

2,11 Podstawa platnosci

Ogdine zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w cze@éci ! Specyfikacit
zawierajgcej wymagania ogolne kod CPV 45000000, pkt 9.

2,711 Cena jednostkowa obejmuje:

- Zzapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkci,

- Czyszczenie | wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych

- igczenie pretow na zaklad

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wiazatkowego w deskowaniu zgodnie -
z dokumentacjg projektowg iSST .

- wykonanie badan | pomiarow

- czZyszczenle terenu budowy z odpadéw zbrojenia stanowigcych wlasnoséé
Wykonawey i usuniecie ich z terenu budowy.
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2,12 Przepisy zwiazane
2,121 Normy

PN - 1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia batonu. Prety gtadkie
IDT - 1S0 6935-1:1991
PN -ISO 6935-1/AK:1998 , Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania
PN - 1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT - 1SO 6935-2:1991 Prety zebrowane
PN -ISO 6935-2/AK:1998 , Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania
2/AK:1998/Ap1:1990
PN82/H- 93215 Walcéwka | prety stalowe do zbrojenia betonu.
Poprawki:1.8B14/91 poz.27
2.B18/92 poz.38
Zmiany 1.Bl4/84 poz.17
PN-B-06251 Roboty betonowe | zelbetowe. Wymagania techniczne
Zmiany PN-H-84023-067A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu . Gatunki .
PN-B-03464 ~ Konstrukcfe betonowe, zelbetowe i sprezone,
Projektowanie

2,12,2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane; :

- Instrukcja zabezpleczenia przed korozjg konstrukgji,
- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych,

3 BETONOWANIE
3,1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty , ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wykonywanie robot kod CPV batonowanie 45262300, kod 45262311 betonowanie
konstrukeji, kod 4526350 betonowanie bez zbrojenia czyli:

- wykonaniemn deskowan wraz z usztywnieniem
- dostarczenie mieszanki betonowej

- Ukladanie | zaggszczanie mieszanki betonowej
- pielegnacja betonu ,

3,2 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymiw czesci | | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdine kod
CPV 45000000 -7 a takze podanymi ponizej :

Beton - materiat powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego,
wody oraz ewentualnych domieszek dodatkéw, kiéry uzyskuje swoje wiasciwosci w
wyniku hydratacji cementu

Mieszanka betonowa - calkowicie wymieszane skfadniki betonu, ktére sg jeszcze w
stanie umozliwiajacym zageszczenie wybrang metodg

Beton stwardnialy - beton, ki6ry jest w stanie stalym i ktdéry osiagnat pewien
poziom wytrzymatosci
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Beton wytworzony na budowie - beton wyprodukowany na placu budowy przez
wykonawce na jego wiasny uzytek

Beton towarowy - beton dostarczony jako mieszanka betonowa przez osobe lub
jednostke nie bedaca wykonawcg . Betonem towarowym jest réwniez beton
produkowany przez wykonawce poza miejscem budowy.

Beton wyprodukowany na miejscu budowy, ale nie przez wykonawce.

Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wigkszej niz 2000kg/m®,
ale nie przekraczajgcej 2600kg/m®

Prefabrykowany wyréb betonowy -wyréb betonowy formowany i dojrzewajacy w
migjscu innym niz ostateczne miejsce jego zastosowania .

Beton projektowany - beton, ktérego wymagane wlaciwoéci i dodatkowe cechy sg
podane producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betanu zgodnego z
wymaganymi wiasciwosciami i dodatkowymi cechami.

Metr szedcienny betonu - ilo$¢ mieszanki betonowej, ktdra po zageszczeniu zgodnie
z procedurg EN12350-6 zajmuje objetosé 1 m?®

Cement - (spoiwo hydrauliczne ) - drobno zmielony materiat nieorganiczny, ktéry po
zmieszaniu z woda daje zaczyn wigzacy i twardniejgcy w wyniku hydratacji oraz
innych procesow, zachowujacy po stwardnieniu wytrzymatos$é i trwalosé takze pod wodg

Kruszywo — ziarnisty material mineralny odpowiedni do stosowania do betonu .
Kruszywa mogg by¢ naturalne , pochodzenia sztucznego lub pozyskane z materiaiu
wczeshiej uzytego w obiekcie budowlanym .

Kruszywo zwyk#e - kruszywo o gestosci ziaren w stanie suchym > 2000kg/m®
i< 3000kg/m® oznaczane| zgodnie z EN 1097 -3

Producent - osoba lub jednostka produkujgca mieszanke hetonowsg

Wykonawca osoba lub jednostka stosujgca mieszanke betonowg do wykonania
konstrukgji lub elementu

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchionaé beton, do
jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo - liczbowy (np. W 8) klasyfikujacy beton
pod wzgledem przepuszczalnoéci wdd. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng
warto$¢ cidnienia wody w MPa dzialajacego na probki betonowe.

Stopiefi mrozoodpornosci ~ symbol literowo liczbowy (np. F150 ) klasyfikujacy

Beton pod wzgledem jego odpornodci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktorej
ubytek masy jest mnigjszy niz 2% .

Klasa betonu — okredlenie jakosci betonu odpowladajace wytrzymatosci na
gwarantowanej, oznaczone literg B i liczba wyrazajacg wytrzymatosci gwarantowanej w MPa

Wytrzymatos$¢ gwarantowana betonu - wytrzymaloéé betonu na $ciskanie oznaczona
na kostkach sze$ciennych o krawedzi 150 mm gwarantowana przez producenta .

Wytizymatosé na $ciskanie - maksymalne naprezenie $ciskajgce w jednoosiowym
stanie naprezenia

Wytrzymato$¢ charakterystyczna betonu na sciskanie - 5 % kwantyl rozktadu
statystycznego wytrzymalodci betonu na sciskanie oznaczonej na walcach o $rednicy
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150 mm i wysokoéei 300mm w28 dniu dojrzewania lub na probkach szegciennych o
boku 150 mm

3,3 Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST | poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
podano w czescl | Specyfikacji zawierajace] wymagania ogolne kod CPV 45000000-7.

3,4 Materialy

Ogole wymagania dotyczace materialéw , ich pozyskania i skiadowania
podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne kod CPV 45000000 -7.
Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy .

3,4,1 Skiadniki betonu
3,4,1,1 Postanowienia og6lne

W projektowanej przyszkolnej sali gimnastyczne] w Koniuszowej przewidziano
wykorzystanie betonu dwdch klas B 10 - dla podbetonu, B C20/25 dia stop, taw
fundamentowych, B C20/25 dla belek podwalinowych i $cian wyrdwnawczych oraz dia
elementow wylewanych powyze] + 0,00 klasa eksp XC3, Klasy Ekspozycji ustalono wg
PN —B - 03264:2002 z jej krajowym uzupelnieniem PN-B-06265

We wszystkich tych przypadkach nalezy stosowaé beton towarowy z wytworni.

3,4,1,2 Podstawowe wymagania dotyczace skiadu betonui wiasciwosci
mieszanki betonowej

Skiadniki betonu nie powinny zawiera¢ substancji szkodliwych w ilosciach mogacych
obnizy¢ trwalo$¢ betonu fub spowodowad karozje zbrojenia. Do betonéw zgodnych z
EN 206 -1 nalezy stosowaé wylacznie skladniki o ustalonej przydatnosci do kazdego
konkretnego zastosowania. Zaleca sie takie projektowanie betonu aby zminimalizowac
segregacje i wydzielanie cieczy z mieszanki betonowe] .

° Cement - dobrany zgodnie z EN — 197 1 z uwzglednieniem przeznaczenia danej
partii betonu, wymiardw wylewanych elementéw

o Kruszywo - zwykle zgodnie z prEN 12620 :2000 . maksymalny nominalny goérny
wymiar ziaren kruszywa nalezy dobieraé uwzgledniajac otuling zbrojenia oraz
minimalng szeroko$¢ przekroju elementu .

Mieszanke Zwirowo piaskowg odpowiadajgacg EN 12620 : 2000 mozna stosowad jedynie
do klasy betonu B 10

° Woda zarobowa - zgodnie z prEN 1008 : 1997

» Domieszki - ogdlna przydatnosé ustalona wg. EN 934-2, Catkowita ilosé
domieszek, o ile zostang zastosowane nie powinna przekracza¢ dopuszczalne] najwickszej
ilo$ct zalecanej przez producenta domieszek oraz nie powinna by¢ wieksza niz 50 g (w
postaci dostarczonej ) na kg cementu. Do betonu zbrojone-go nie nalezy stosowad
chlorku wapnia ani domieszek na bazie chlorku.

¢  Oile Inspektor nadzoru uzna za konieczne nalezy okresli¢ konsystencje mieszanki
betonowej dostarczonej na budowe

¢ Nalezy stosowac sig do zalecanych dla danej klasy ekspozycji, wartodci granicznych
, odnoénie maksymalnej wielkosci cfiw oraz minimaMnej zawarto$ci cementu Nalezy
jednoczesnie zmierza¢ do zminimalizowania c/w. Dla betonu B 25 graniczne c/w = 0,60,
minimaina ilo$¢ cementu 280kg/m®
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¢ Wykonawca powinien posiadad informacje ze strony producenta odnosnie rodzaju |
klasy wytrzymalosci cementu oraz kruszywa, typu domieszek, zatozonego wspodlczynnika
clw, rozwoju wytrzymatosei, jak rowniez wyniki istotnych wstepnych badan betonu w
oparciu o te dane prowadzi¢ pielegnacje betonu.

3,4,1,3 Temperatura betonu

Temperatura mieszanki betonowejw momencie dostarczenia nie powinna by¢ nizsza
niz 5°, Wymagania dotyczace np. szlucznego podgrzewania powinny byé uzgodnione
pomigdzy producentem a wykonawca.

3,4,2 Wymagania dotyczace stwardnialego betonu
Beton do kanstrukcji obiektow kubaturowych powinien spetniaé nastepujgce wymagania !

- zaloZong wytrzymalosé na sciskanie - producent mieszanki w odpowiednim czasie
przed dostawg powinien okreslic , na jakich prébkach walcowanych czy szedciennych
powinna byé oznaczona

- nasigkliwosé - do 5%

- wodoszozelnodé - wicksza od W8

- gestos¢ betonu powinna byé wieksza niz 2000 kg/m® i nie powinna przekraczad
2600 kg/m® . Nie powinna odblegaé¢ od zalozone] + 100kg/m?® .

3,5 Sprzet

Ogdline wymagania dotyczace sprzety, podano w czedci | Specyfikadji zawierajacej
wymagania ogdélne kod CPV 45000000-7, pkt3 .

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do Zageszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowad wibratory z butawami o érednicy nie wigkszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami
zbrojenia lezacymi w plaszezyznie poziomej, o czestottiwosci 6000 drgah na minute |
taty wibracyjne charakteryzujgce sig jednakowymi drganiami na cafej diugosci,

3,6 Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce, podano w czescl | Specyfikacji zawierajacej wymagania
ogolne kod CPV 45000000 pkt 4

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszahikow
samochodowych tzw. gruszek lfub innych. Podawanie | ukladanie mieszanki betonowej
mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkow zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru . Jezeli dostawca z odbiorcg nie uzgodnig inaczej, to w
przypadku mieszanki betonowej nie zawierajacej domieszek o dzialaniu opdzniajgcym ,
w temperaturze otoczenia atmosferycznego nie przekraczajace] +20° C, betoniarki
samochodowe nalezy catkowicie roziadowaé w czasie nie dluzszym niz 90 minut liczac
od chwili pierwszego kontaktu wody z cementem.

3,7 Wykonywanie robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w czesci | Specyfikacji zawierajgce] wymagania
ogoine kod CPV 45000000 pkt5 .

3,7,1 Roboty betoniarskie - Zalecenia ©gdlne

Rozpoczecie robot betoniarskich maoze nastgpi¢ po dokonaniu akceptacji przez
Inspektora nadzoru:

a) wyboru skiadnikéw betonu
b) sposobu wytwarzania mieszanki
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¢) sposobu transportu

d) kolejnodci i sposobu betonowania
e} sposobu pielegnacji betonu

f)  warunkéw rozformowania deskowania
g) zestawienia koniecznych badan

Przed przystgpleniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
nadzory

a} prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia

b) prawidlowo$¢ wykonania deskowan rusztowan

c) zgodno$¢ rzednych z projektem

d) czystoé¢ deskowania oraz obecnodé wkiadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos¢ otuliny

@) prawidiowos¢ wykonania robot zanikajacych

f} gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania

Roboty betoniarskie musza by(: wykonane zgodnie z wymaganiami
Norm: PN —B — 08250 i PN ~B-06251. Betonowanie mozna rozpoczgat po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

3,7,2 Wytwarzanie i ukladanie, zaggszczanie mieszanki betonowej

Wylwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wylgcznie w wyspecjalizowanym
zakiadzie produkcji betonu. Zaklada sie stosowanie betonu tzw. towarowego .
Mieszanka powinna spelniaé wymagania zawarte w dokumentacji projektowej oraz ST.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukgji
umoziiwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosawane do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sig sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie .

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni
na ktora spada. W przypadku gdy wysokosé ta lest wigksza mieszanke nalezy podawad
Za pomoca rury zsypowe] ( do wysokosci 3,0m) .

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegad
nastepujgcych wymogow :

¢ w fundamentach, $cianach, stupach - mieszanke bstonowa halezy uktadac
bezposrednio z pojemnika Iub ruractagu pompy badz tez za posrednictwem rynny
warstwami o grubosci do 40cm, zaggszczajac wibratorami wglehnymi.

° przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy ukiadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy

°  przy betonowaniu oczepéw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych
stosowac wibratory wgtebne.,

Przy zaggszczaniu mieszankl nalezy stosowaé nastepujgce warunki :

° wibratory wgigbne stosowa¢ o czestotliwogci min. 6000 drgan na minute. Srednica

butawy wibratora nie powinna byé wigksza anizeii 0,65 odleglosci miedzy pretami

zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;j.

° podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
wibratora

® podczas zageszczania wibratorami wglgbnymi nalezy zaglebi¢ butawe na

glebokos¢ 5- 8 om w warstwe poprzednig i przytrzymywaé bulawe w jednym misjscu

w czasie 20 -30 s po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym.
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®  kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny byé¢ od siebie oddalone o 1,4R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora: odleglod¢ ta zwykle wynosi
0,3 -0,5m

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna ona
by¢ prostopadia do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w niejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polgczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez usuniecie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu, warstwy szkiiwa
cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé¢ bezposrednio
przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w ukiadaniu betony
Zageszczanego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odbyé
pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu, Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20° C, czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin .

Betonowanie konstrukgji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5°C. Winnych przypadkach konieczna Jest zgoda Inspektora nadzoru i
szczegolowe okredlenie warunkéw betonowania w tym m. innymi skiadu, temperatury
mieszanki itp.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu , nalezy
zabezpieczaé miejsce robot za pomocg mat lub folii .

3,7,3 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
tekkimi wodoszczelnymi osionami zapobiegajacymi odparowaniy wody z hetonu |
chronigeymi beton przed deszczem | nastonecznieniem .

Dalsza pielegnacja polegajaca na polewaniu wodg, jej Intensywno$é, powinno sle
dastosowaé do temperatury otoczenia .Woda stosowana do polewania betonu powinna
speinia¢ wymagania wody jak do betonu. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez
niego wytrzymalosci na Sciskanie co najmniej 15,0 M Pa

3,74 Deskowanie

Konstrukcja deskowania powinna speinia¢ nastepujace warunki :

- zapewni¢ odpowiednia sztywnos¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukcji

- Zapewni¢ jednorodna powierzchnig betonu

- zapewni¢ odpowiednig szczelnosé

- ZapewniC fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnod¢ uzycia

- wykazywaé odpornosé na deformacje pod wplywem warunkéw atmosferycznych .

Rodzaj zastosowanego deskowania uzgodnié z inspektorem nadzoru.
3,8 Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | Specyfikac)i zawierajgcej
wymagania ogdine kod CPV 45000000 —7pki6

3,8,1 Badanie kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu whbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcle
betonowania pobieraé probki kontrolne szascienne lub walcowane w porozumieniju z
producentem mieszanki
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Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienla wykonania badan laboratoryinych
(przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione), a takze gromadzenie , przechowywanie |
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materialéw . Badania zgodnie z PN-EN 206-1 Beton Cze$é 1:
Wymagania , wlasciwosci, produkcja i zgodnosé, PN-B-06265 - Krajowe uzupelnienie PN-
EN 206-1 '

3,8,2 Tolerancje wykonania
3,8,2,1 Wymagania ogéine
Obilekt podlega tolerancjom normalnym klasy N 2

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementow powinny byé mierzone

w stosunku do osi podiuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie
z ostami Scian | slupdw .

Odchylenia poziome wzdluz wysokosc budynku powinny przyjmowaé wartosci
roznoimienne, w stosunku do ukfadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia
odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujgce .

3,8,2,2 Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno byé
wigksze niz: + 5mm

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu czesci murowanej w
stosunku do poziomu pozycyjhego nie powinno byé wieksze niz + 15mm

3,8,2,3 Sclany wyréwnawcze

Dopuszczaine odchylenie usytuowania $cian w stosunku do osi pozycyjnej nie powinno
by¢ wieksze niz + 5 mm

3,8,2,4 Sciany
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub 'diugoéci w metrach) na

kazdym poziomie nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm na kazde] kondygnagii,
odchylenie sumarycznego wymiaru budynku nie powinno byé wieksze anizeli 50 mm.

3,8,2,5 Belkii piyty wylewane

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno byd
wigksze niz + 5 mm

Dopuszczaine odchylenie poziomu podpér belki, plyty o rozpietodci | nie powinno byé
wigksze niz: + L/500 lub 10 mm.,

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych belek nie powinno byé wieksze
niz +10 mm.

Dopuszczalne wygiecie belek | plyty stropu od poziomu nie powinno by¢ wigksze
od + 15 mm. '

Dopuszczaine odchylenie wymiaru J; przekroju poprzecznego elementu nie powinno byé
wigksze niz+ 0,04} fub 10 mm

Dopuszczalne odchylenia elementu o diugosci L wmm powodujgce jego skosnodd w
plaszczyznie nie powinno byé wieksze L/100 <20 mm
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3,8,2,6 Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru |; przekroju poprzecznego elementu nie powinno byé
wigksze niz : 0,02, lub5 mm

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gornym | doinym
oraz odchylenie plaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz : + 0,02,
tub 5 mm

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinho byé wigksze niz
niz 10 mm,

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i pofgczen nie powinno by¢ wigksze niz
10 mm.

Dopuszczalne odchylenia fini krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno
by¢ wigksze niz: 4mm .

3,9 Obmiar robhét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czgsai | Specyfikacii zawierajace] wymagania
ogéine kod CPV 45000000 —7,pkt 7. Zbrojenie powinno zostad wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektows .

3,10 Odbiér robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci | Specyfikacji zawlerajace] wymagania
ogolne kod CPV 45000000-7,pkt 8.

3,101 Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny zostaé¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows | SST oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

3,10,2 Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstaws odbioru robst zanikajgcych Iub ulegajacych zakryciu jest :

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST,

- inne pisemne stwierdzenis inspektora nadzoru o wykonaniu robot,

Zakres robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru .

3,10,3 Odbior kotcowy

Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspekiora nadzoru w
dzienniku budowy zakorczenia robét betonowych | spetnieniu innych warunkow
dotyczacych tych robot zawartych w umowie .

Do odbforu robdt maja zastosowanie postanowienia zawarte w czesal | Specyfikacii
zawierajgcej wymagania ogéine kod CPV 45000000 —7, pkt 8.

3,11 Podstawa platnosei

Ogdlne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w czgscl | Specyfikacfi  zawierajace]
wymagania ogolne kod CPV 45000000-7, pkt 9.
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3,11,1 Cena jednostkowa obejmuje :

- zakup i dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkgi

- wykonanie deskowa oraz rusztowan z pomostem

- oczyszezenie deskowania

- montaz elementéw stropu prefabrykowanego

- przygotowanie ifransport mieszanki

- ulozenie mieszanki betonowe], zageszczenie, pielegnacja

- wykonanie w konstrukcji wszystkich niezbednych otworéw
rowniez wynikajacych dokumentacji projektowych instalagji

- rozbidrke deskowan, ruszfowah pomostéw

- 0Oczyszczenie stanowiska pacy i usuniecie bedacych wlasnoscig Wykonawcy
materialdw rozhidrkowych.

- wykonanie badani pomiaréw kontrolnych.

3,12 Przepisy zwiazane
3,12,1 Normy

PN —EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria dla cementu powszechnego uzytku .
PN —EN 196 —1Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymaltosci
PN —~EN 196 —2Metody badania cementu, Analiza chemiczna cementu
PN -EN 196 —3Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania
| stalosci objetosci,
PN —EN 196 -6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia
PN - EN 206-1 Beton cze$é 1: Wymagania, wiasnosai, produkcja i zgodnosgi
PN-B-06265 Krajowe uzupelnienie PN-EN206-1

4 ROBOTY MUROWE
4,1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktdrych dotyczy specyilkacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonywanie robot kod CPV 45262520-2 konstrukcie murowe

- Wymurowanie $clan wraz z wykonaniem narozy.

- Wymurowanie kanaléw wentylacyjnych i dymowych wraz z ich sprawdzeniem,
- Wykonanie polaczenia z istniejacym budynkiem szkoty

- Wymurowanie odciezy

- Wywoz gruzu

4,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninlejszej specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normaml oraz
okresleniami podanymiw czesci | Specyfikacji zawlerajgcej wymagania ogdine kod CPV
45000000-7.

Mur - materiat konstrukcyjny powstaly z elementéw murowych utozonych w okraslony
sposoOb i polgczonych ze soba zaprawa,

Wiazanie muru - uklad elementow murowych w murze wozonych w sposéb regularny |
w celu zapewnienia wspdlpracy w przenoszeniu sit wewnegtrznych

Element murowy - uksztaftowany element murowy, przeznaczony do wykonania muru

Powierzchnia wsporna - gérna lub dolna powierzchnia elementu murowego wozonego
w sposdb prawidiowy
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Zaprawa - mieszanina nieorganiczna spoiwa, kruszywa i wody, facznie z dodatkami i
domieszkami jezeli sg wymagane

Zaprawa zwykla - zaprawa stosowana do spoin o grubosci wiekszej niz 3mm, do
przygotowania ktorej stosuje sig wylacznie kruszywo mineralne o strukturze 2warts].

Zaprawa produkowana fabrycznie - zaprawa o zadanym skiadzie, kidrej wytrzymatosc
gwarantowana jest przez producenta .

Wytrzymalo§é zaprawy na $ciskanie - $rednia wytrzymaiosé

Spoina wsporna - przestrzen pomigdzy powierzchniami wspornymi elementow
murowych, wypeiniona zaprawg .

Spoina podtuzna - pionowa spoina w $cianie, réwnolegla do jej powierzchni
Spoina zwykfa - spoina o grubosci od 8 mm — 15 mm wypelniona zaprawg .

$ciana konstrukeyjna -~ $ciana, ktérej gléwnym przeznaczeniem jest przenoszenie
dodatkowego obcigzenia poza cigzarem wlasnym .

$clana jednowarstwowa - §ciana bey cigglej spoiny podiuznej lub szczeliny .
4,3 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowledzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoblne wymagania
podano w czesci | Specyfikacjl zawierajace] wymagania ogdine kod GPV 45000000-7 .

4,4 Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i sktadowania podano w
czesci t Specyfikacji zawierajacej wymagania ogdlne kod CPV 45000000 -7.

Sciany zewnetrzne - gr. 28 cm - pustak MAX 220 na zaprawie cementowo-waplennej
$ciany wewnetrzne - gr. 25 cm — cegla pelna na zaprawie cementowo-wapiennej
Sciany wew. dzialowe - gr. @ cm - cegla modularna 220 na zaprawie cementowo-wapiennej

4,41 Pustaki MAX 220 gr. 28 cm

°  wymiary - 288x188x220 mm

° waga- 11,7 kg

®  nasigkliwoéé — 15,8%

®  wyltrzymalo$c na Sciskanie — 15,4 MPa

°  wspolczynnik przenikania ciepta k = 0,40 W/im> K
¢ gestosé objetosciowa — 800 kg/m3

°  kategoria |, kiasa 15

4,4,2 Cegia modularna 220 gr. 9 cm — sciany dzialowe

°  wymiary 288x88x220 mm
°  waga — 5,8kg

°  wspolczynnik przenikania ciepta k = 0,35 Wim? K
°  nasigkliwos¢ — 14%

°  wytrzymalosé na éciskanie — 18,8 MPa

¢ gestosé objetodciowa — 900 kg/m3

¢ kategoria |, klasa 25
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4,4,3 Cegla peina — $ciany wewn. nosne

wymiary - 250x65x120599 x 199x 24 mm

waga — 3,5

wspdlczynnik przenikania ciepla k = 0,9 W/m?'K
nasiakliwosé — 13,2%

wytrzymalo$¢ na Sciskanie —- 33,7 MPa

gestosc objetodciowa — 1790 kg/m3

kategoria |, klasa 25

[=] o =] < [+] o (=3

4,4,4 Pustaki do przewodoéw wentylacyjnych 240 wg. PN —B-12007;1997

wymiary - 188x188x240 mm

waga - 5,5 kg

nasigkliwos¢ — 12,58%
wytrzymato$é na $ciskanie — 11 MPa
kategoria |

[+] o] =] o =]

4,4,5 Elementy uzupelniajgce
° Aaezniki do écian nosnych i dzialowych
4,4,6 Zaprawa produkowana fabrycznie zwykia wy PN-80/B-14501:1990

® klasa M = 7,0 Mpa (wytrzymalosé na $ciskanie)
®  wytrzymalo$é na zginanie > 2,5 Mpa

°  gestosé > 1500 kg/m3

° temperatura przygotowania zaprawy od +5° - +25°

°  temperatura podioza od +5°- +25°

®  przydatnosé do uzytkowania ok. 4 godz., przy tem. Wyzszej niz 25° przydatnoéd 1
godz.

W stanie gestoplastycznym, na tyle wilgotna aby nie weiekala w glab drazeri pustakow

[+

4,4,7 Nadproza z helek stalowych
o  Belki stalowe dwuteowe h= 160 mm, stal walcowana na gorgco

Zaprawa jest produktem drazniacym, zawiera cement. Nalezy stosowaé odpowiednie
$rodki ochrony oczu, drég oddechowych | skory. Zanieczyszczone oczy przemyé
natychmiast duzg ilodcig wody i zasieghaé porady lekarza. W uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru mozliwe jest wykonanie zaprawy na budowie. Klasa zaprawy powinna byé
dostosowana do wymogéw podanych w dokumentacji projektowej i ST.

Wymagania przy odbiorze

Wyroby powinny posiada¢ Krajowa dekiaracje zgodnosci, znak budowlany, iub europejskg
aprobate techniczng - nalezy przez to rozumieé o$wiadczenie producenta stwierdzajgce
na jego odpowiedzialnose, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Norma albo
aprobata techniczng, znak budowlany, lub europejskag aprobate techniczng . Powinny
dofrze¢ na budoweg w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach. W przypadku
zaprawy, powinna miec okreslony termin przydatnosci do uzytkowania. W przypadku
pustakow nalezy sprawdzi¢ zgodnosé dostarczonej klasy z przewidziang w dokumentacji
projektowej i SS T oraz oznaczenlami na pustakach. Nalezy dokona¢ co najmniej
préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie, zmierzenie wymiardw i ksztaftu, liczby szczerb
I pgknieé, odpornosci na uderzenia. W przypadku gdyby jakosé kioregokolwiek z
produktow wzbudzita zastrzezenia nalezy je poddaé badaniu laboratoryjnemu, ktére
potwierdzi [ub wykluczy wymagane parametry produktow.
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4,5 Sprzet

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu, podano w czgéci | Specyfikacii Zawierajgcej
wymagania ogoine kod CPV 45000000-7, pkt 3.

Betoniarka, wiertarka z mieszadtem, kielnia lub paca stalowa. Narzedzia nalez czyscié
czystg wodg, bezposrednio po uzyciu.

4,6 Transport

Ogblne wymagania dotyczgce, podanow czesai | Specyfikacji zawiarajacej wymagania
ogolne kod CPV 45000000 ~7, pkt4

Wyroby ukiadane na paletach i foliowane tub spigte tadmag w pakietach, przewozone
srodkami transportu bez wypelniania wolnych przestrzeni. Rozladunek urzadzeniami do
roziadunku calych palet lub pakietow. Sktadowanie na wyrownanym i odwodnionym
podtozu, nie wiecej niz 3 palety w stosie. Suche Zaprawy przewozic w szczelhie
zamknigtych workach, na paletach, w suchych warunkach. Chroni¢ przed wilgocig .

4,7 Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w czescl | Specyfikacii zawierajgce] wymagania
ogoine kod CPV 45000000 -7, pkt 5. Zaktada sig klase wykonawstwa A tj. przy zatozenie,
ze roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespét pod nadzorem majstra
murarskiego.

Przygotowanie bloczkow: pustaki przeznaczone do ukiadania powinny byé czyste | wolne
od kurzu. Przy pracach prowadzonych w cieply, stoneczny dzien, bloczki nalezy
skiadowac w miejscach zacienionych.

Przygotowanie zaprawy: sucha mieszanke nalezy zarobi¢ odpowiednig iloscig czystej wody,

najlepiej mieszajg mechanicznie przy uzyciu betoniarki. Czas mieszania powinien wynosi¢ 2-
3 minuty. Po wymieszaniu pierwszej partii zaprawy nalezy sprawdzic jej konsystencje.
Ustalong prawidtowo proporgje nalezy adnotowad, aby kolejne partie zaprawy byly
przygotowane w taki sam sposdb. Stwardnialej zaprawy nie wolno rozrabiac¢ wodg ani
mieszaé ze $wiezym materiatem.,

Podtoze pod $ciane z pustakéw MAX powinno zostaé wypoziomowane. Najwyze] polozone
miejsca znajduje sie przy pomocy poziomicy, réznice pozioméw niweluje zaprawg. Nalezy
pamigtac o zastosowaniu poziomej izolacji przeciwwilgociowe] zgodnie z dokumentacjg
techniczng i 8T. Nalezy sprawdzaé wypoziomowanie pierwszej warstwy . Pomiedzy
ustabilizowanymi naroznikami murowaé do sznurka
Pustaki powinny by¢ ukladane na zaprawie zwyklej (cementowo-wapiennej) o sredniej
grubosci 12mm (mierzona po wykonaniu muru). Zwykla zaprawa ma za zadanie
zniwelowac ewentualne odchylenie fundamentéw w pionie. Zaprawe nanosi slg kielnia.
Murowanie $cian zewnetrznych zaczynamy od naroznikdw. Przed ulozeniem Zaprawy
(spoiny poziomej) nalezy zwilzys powierzchnig pustakéw tak aby nie wehlonsly wilgoci
potrzebnej zaprawie dla uzyskania maksymainej wyltrzymatosci.

Elementy murowe powinny byé ulozone w murze Zgodnie ze sprawdzong praktyka. Pustaki
nalezy uktadac ze szczegolng starannoscig. Zabrudzenie lica zaprawg nalezy natychmiast
usung¢. Spoiny wyrownaé i wygtadzié przed zwigzaniem zaprawy postugujac sie kielnig fub
listwa ze stali nlerdzewnej. Nie dopuszczaé do szybkiego wysychania zaprawy na skutek
dzialania promie stonecznych czy silnego wiatru Iub przeciggow. Eiewacje narazone na
oddziatywanie opad6w atmosferycznych nalez w trakcie prac imurarskich oraz przez okres
co najmniej 4 dni od ich zakonczenia chronié przed deszczem.

Elementy murowe nalez wigza¢ w kolejnych warstwach tak, aby éciana zachowywala sie
jako jeden element konstrukcyjny. W celu zapewnienia nalezytego wigzania elementy
murowe powinny zachodzi¢ na siebie na diugosé réwng 0,4 wysoKosci elementu lub 40 mm.
Nalez wybrac¢ wigksza, Zaleca sig, aby w narozach lub polgczeniach écian przewigzanie
efementéw bylo nie mnigjsze niz grubosé elementu i aby stosowac przyciete elementy, w
celu uzyskania wymaganego przewigzania.

Grubos¢ spin wspornych (poziomych) i poprzecznych wykonywanych przy uzyciu zaprawy
zwykiej powinna by¢ nie mniejsza niz 8 mm i nie wigksza niz 15 mm najlepiej 12 mm. Do
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murowania nalezy stosowaé zaprawe w stanie gestoplastycznym, na tyle wilgotng aby nie
wciekata w gfab drazen pustakow. Spiny poziome wypetnia sie catkowicie zaprawg. Spoiny
pionowe poprzeczne w stosunku do lica muru nalezy rowniez wypelniaé calkowicie zaprawa.
Sciany wzajemnie prostopadte nalezy fgczyé w sposab Zapewniajacy przekazanie z jednej
$clany na druga obcigzen pionowych i poziomych. taczenie takie uzyska¢ mozna przez
wigzanie elementéw murowych w murze, Zaleca sig aby $ciany prostopadie wznoszone
rownoczesnie, Podczas murowania nalezy pamigtac o stafe kontroli (przy uzyciu sznura,
poziomicy i fat) poziomu i wysokosci murowanej warstwy pionu i ptaskosci $ciany. Po
zakoficzeniu dnia pracy zaleca sie zabezpieczenia folig ostatniej warstwy pustakow i $wiezej
Zaprawy.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn wierzchnie warstwy
powinny by¢ zabezpieczone pized szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Przy
ponownym przystapfeniu do robét nalezy dokonaé sprawdzenia stanu techniczhego muru
tgcznie ze zdjeciem uszkodzonych wierzchnich warstw pustakow i zaprawy.

Wymiar w $wietle otworu przebicia w $cianach oraz roboty rozbiérkowe w miejscach
potgczenia budynku Sali gimnastycznej z istniejacym budynkiem szkoly nalezy wykonaé w
miejscach i o wymiarach zgodnych z projektami branzowymi. Nadproza z belek stalowych
dwuteowych nad nowymi otworami utozone w uprzednio wykonanych bruzdach, nalezy
polaczyé poprzez spawanie przewigzkami z blachy stalowej i oprzeé w murze na poduszce
betonowej gr. 5 cm. Belki stalowe zabezpieczyc poprzez malowanie farbami ochronnymi. Na
belkach wykona¢ szpaldowanie z cegly peinej. Na tak wykonane nadproza ulozyé siatke
tynkarska “Rabiza”,

Przewody wentylacyjne powinny zostaé wykonane z pustakow do przewoddw
wentylacyjnych wg. PN —B-12007:1997. Nalezy je murowaé na zaprawie stosowansj do
murowania cian. Przewody powinny mieé na calej wysokosci, lacznie z przejsciami
przez stropy jednakowy przekroj okreslony w dokumentacji projektowej i ST.

4,8 Kontrola jakosci

Ogdine zasady kontroli jakosci robot podano w czeéci | Specyfikacii zawierajgcej
wymagania ogoélne kod CPV 45000000 -7, pki6

Wyroby powinny posiadaé Krajowa deklaracja zgodnosci znak budowlany , lub
europejskg aprobate techniczng — nalezy przez to rozumieé o$wiadczenie producenta
stwierdzajgce na jego odpowiedzialnosé | ze wyrob budowlany jest zgodny z Poiskg
Normg albo aprobata techniczna, znak budowlany , lub europejske aprobate techniczing .

Kontrola jakosci robot

® Sprawdzenie jakosci konstrukci murowej powinno obejmowaé¢ grubosé spoin w murze
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez producenta. .

®  Qdchylki wykonania muru nie powinny by¢ wigksze anizeli 20 mm na wysokosci
kondygnaciji, 50 mm na wysokosci calego budynku (nalezy wzigé pod uwage
mniejszg )

®  Odchylenie od linii prostej ( wybrzuszenie) nie powinno przekraczaé 5mm i nie wiecej
niz 20 mmna 10 m.

4,9 Obmiar rohot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czgsci | Specyfikacji zawierajacej wymagania
og6lne kod CPV 45000000 -7, pkt 7 .

Jednostkg obmiaru robdt jest (m®)i (m”) muru o odpowiedniej grubosc, (mb) wykonanego
nadproza, (szt} wykonanego otworu murowego, (ma) wywiezionego gruzu,

4,10 Odbiér robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci | Specyfikacfi zawierajgee] wymagania
ogdine kod CPV 45000000 7, pkt 8.
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4,10,1 Zgodnosé rohét z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

4,10,2 Odbiér koricowy

Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakorczenia robét murowych i pisemnego zezwolenia Inspektora
" nadzoru na kontynuowanie robét izolacji termicznej, tynku.

Cdbiodr powinien polegaé-na sprawdzeniy :
- zgodnoscl wykonania konstruki murowych z dokumentacja projektows i SST

- ¢zy odchylki wykonania muru nie sa wicksze anizeli 20 mm na wysokosci
kondygnaciji, 50 mm na wysokosci catego budynku (decyduje mniejsza
wartosé)

- czy odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) nie przekracza 5mm i nie przekracza
20mmna 10 m.

- dopuszczalnych odchylek powierzchni $cian murowanych wg. tabl3 normy PN-

68/B-10020
- czystoscl powierzchni §ciany.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | Specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogoine kod CPV 45000000 pkt 8.

4,11 Podstawa platnosei

Ogolne zasady dofyczace podstawy platnosc podano w czesci | Specyfikacii
Zawierajace] wymagania ogdine kod CPV 45000000, pkt 8.

4,11,1 Cena jednostkowa obejmuje:

-~ dostarczenie materiatléw na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewoddw wentylacyinych wraz z
obmurowaniem.

- wykonanie nadprozy stalowych z ohmurowaniem

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- wykonanie odgruzowania przewodéw wentylacyjnych

- uporzadkowanie i cczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

- wywdz materialu z rozbiérki

4,12 Przepisy zwigzane

4,12,1 Normy

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-B-12055:1996 Pustaki ceramiczne MAX

PN-B-1205:1988 Cegtla modularna

PN-68/8-10020 Roboty murowe z cegly — Wymagania i badania przy odbiorze

PN —97/8 -12007 Pustaki wentylacyjne

PN-89/B- 10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne
murowane z cegly, badania przy odbiorze

PN —90/B -14501 Zaprawy budowlane zwykile

PN —85/8 —04500 Zaprawy budowlane-Badanie cech fizycznych i
Wytrzymalosciowe

PN- 87/B-02355 Tolerancja wymiarowa w budownictwle

PN-iSQ 3443:1994 (oraz normy w niej powotane)

PN-B-03464 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone,

Projektowanie



4,12,2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukeje Instytutu Techniki Budowlanej:

- Warunki wykonania i odbloru robét budowianych,

5 KONSTRUKCJE DREWNIANE

5,1 Zakres robét objetych specyfikacjg

Roboty , kiérych dofyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonywanie rob6t kod CPV 45000000 -7 .montaz konstrukcji drewnianej na zapleczem
Sali gimnastycznej w tym:

- impregnacja drewna
- wykonanie i montaz konstrukeji drewnianej wigzby .

5,2 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w ninigjsze] specyfikacji $g zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymiw czesci I Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne kod CPV
45000000 -7 .

Klasa drewna - cecha jako$ci drewna odpowiadajgca warto$ci wytrzymaloéci
charakieryslycznej na zginanie

Ustabilizowana zawarto$é wilgoci - zawartosé wilgoal , przy ktérej drewno ani nie
traci, ani nie pobiera wilgoci z powietrza .

Wymiar nominalny - wymiar podany jako pozadany przy okreslonej zawartosci wilgoci z
powietrza

Wilgotnos¢ bezwzgigdna - stosunek masy wody zawartej w drewnie do masy
suchego materialu .

5,3 Ogoéine wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania
podano w ¢zesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne kod CPV 45000000-7 .

5,4 Materiaty

Ogole wymagania dotyczgee materiatéw, ich pozyskania i skladowania
podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogdlne kod CPV 45000000-7 .

54,1 Drewno na wigzbe dachowa

W konstrukcjach drewnianych nalezy stosowaé drewno iglaste zgodnie z PN-EN
338: 1989 , PN -B-03150 :2000

Klasyfikacja :

Drewno powinno byé¢ kiasyfikowane wytrzymatosciowo. Zasady klasyfikacji powinny by¢
oparte na ocenie wizualnej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wigcej
wiasciwosci lub na kombinacji obu metod .

Klasyfikacja wizvalna powinna spehiaé minimum wymagan podanych w PN - EN 518,
lub PN - 82/D-94021
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Klasyfikacja metodami maszynowymi powinna speinia¢ minimum wymagart podanych w

PN-EN 519, lub PN — 82/D-24021
Drewno konstrukcyjne lite

° klasa drewna {(wytrzymaloé¢ na zginanie) C 24

¢ wilgotnoéé  12% - 18 % dia elementow chronionych przed zawilgoceniem
do 23% - w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

° gestosc érednia 420 kg/m °

Wymiary przekrojéw drewna w [cm]

krokwie 8 x16cm

krokwie narozne 12 x 16 cm
platwie 16 x 16 cm
podwaliny 16 x 16 cm
murtaty 16 x 16 cm

stupki 14 x 14 cm

miecze 14 x 14 cm
kleszcze 2x3,8x16cm

Q o =] (=3 =] Q =] o

W polaczeniach elementow wiszby stosowaé taczniki do drewna typu BMF, Ilub inne.
Zabezpieczenie wiezby p.poz - ,Pyrolak- W-1" ,FOBOS M -4”

5,4,2 Laczniki

gwozdzie wym. wg. tablicy Z-7,4,1-1, zgodne z PN —EN 10230-1:2002
Gwozdzie z drutu stalowego- Czesé 1: Gwozdzie ogélnego przeznaczenia,

Stuby z them szesciokatnym wg. PN-85/M-82101 | PN — 88/M-821 21, nakretki wg.PN-
86/M-82144 podktadki pod $ruby, wkrety do drewna wg. PN —85/M-82503 z ibem
stozkowym na zewnatrz nierdzewne .

Zigcza do drewna BMF z materiaiu o grubosci t<dmm z tadmy ocynkowane;j na
gorgco blachy stalowe St E 250-2Z zgodnie z DIN 17162 czgs$¢ 2 ( Srednia powloka
ocynku : 275 gim? obustronnie), za$ zlacza z materialu o grubosci t> 4 mm, sg
wykonane z ST.37 zgodnie z DIN 17100 i ocynkowane na gorgco po obrobce
mechanicznej .

W zigczach BMF ocynkowane gwozdzie karbowane BMF z ocynku przynajmniej 7um.

5,4,3 $rodki do ochrony drewna

FOBOS M -4 - impregnat

- Kklasa zabezpieczenia - niezapalne i nierozprzestrzeniajgce ognia NRO
- Wymagania przy odbiorze produkiu na budowie :

Srodek powinien by¢ pakowany w szczelnie zamknietych opakowaniach firmowych
zabezpieczajacych go przed wysypywaniem i zmiang jego wilasnoéci
techniczno uzytkowych . Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona ;

®  hazwa adres producenta

® nazwa wyrobu zgodna z Aprobatg Techniczng ITB, numer aprobaty

°  numer dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie
(certyfikat zgodnosci )

°  masa netio

® data produkcji, termin przydatnosci
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¢ warunki stosowania
® warunki przechowywania i transportu

Przechowywanie powinno odbywaé sie w suchych wentylowanych pomieszczeniach

Zuzycie materialu: w przypadku impregnacji powierzchniowe] 200g soli/1m?

5,5 Sprzet

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajgce]
wymagania ogolne kod CPV 45000000-7, pkt3

Roboty moga byé wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolinego
sprzetu.

5,6 Transport

Ogolne wymagania dotyczace, podano w czescl | Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne kad CPV 45000000-7, pki4

Fobos nalezy fransportowaé w sposéb zabezpieczajacy opakowania przed wilgocig ,
przesuwaniem sie zgodnie z wytycznymi ktére powinien podaé producent. Podczas
transportu drewna, elemenly drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed utraty
statecznosci.

5,7 Wykonanie robot

Ogdine zasady wykonania robét podano w czgsci | Specyfikacji zawierajacej wymagania
ogbine kod CPV 45000000- 7, pkt 5. ,

Roboty zwigzane z impregnacja -zaleca sie wykonanie impregnacjl powierzchniowej
poprzez Kkapiet, zimng, w 30% roztworze $rodka o temperaturze 20° C .

Podczas wykonywania prac impregnacyjnych nalezy przestrzegaé warunkéw
bezpiecznego stosowania $rodka FOBOSM-4 podanych przez producenta w karcie
charakterystyki wyrobu. Warunki przygotowania roztworu roboczego oraz wykonania
impregnacii { instrukcje ) powinien dostarczyé Producent .

Roboty wykonania i montazu konstrukeji podcieni i drewnianej wiezby nalezy prowadzié
zgodnie z dokumentacjg przy udziale $rodkow, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymailosci, uktadu geomestrycznego i wymiaréw konstrukcji. Przekroje i
rozmieszczenie elementéw powinno byé zgodne z dokumentacjg projektows .

W polgezeniach poszczegoinych efementow drewnianych przewiduje sig zastosowanie
zigezy do drewna BMF, polgczerh na gwozdzie, potaczert na sruby zwykle jak réwniez
tradycyjnych polaczeni ciesielskich na wrab ; zigcza wrebowe wzdluzne i poprzeczne .

Poigczenia cieslelskie na wreby - przy wykonywaniu tego typu polgczen nalezy
przestrzegac¢ nastepujgcych zasad :

° najmniejszy pizekrdj poprzeczny elementu konstrukcji statej (z wyjatkiem lat
dachowych) powinien wynosié nie mniej niz 40 cm? - Zz tym, ze grubosé elementu nie
powinna by¢é mniejsza iz 38 mm;

° oslabienie przekroju elementu lgczonego nie moze by¢ wigksze niz 50% przekroju
brutto danego elementu ;
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5,8 Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakesci robot podanc w czesci | Specyfikacli zawierajacej
wymagania ogélne kod CPV 45000000 -7, pki6. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$é wykonania
z dokumentacjg projektowg i SST.

5,2 Obmiar rohét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w czgsci | Specyfikacii zawligerajgcej wymagania
ogdine kod CPV 45000000 7, pkt 7 .

Jednostkg obmiaru robot jest m® wykonanej konstrukeit
5,10 Odbidr rohét

- Ogdine zasady obmiaru rob6t podano w czgsci | Specyfikacji zawierajace] wymagania
ogdine kod CPV 45000000 -7, pkt 8.

5,101 Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i 8ST araz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

5,10,2 Odbiér koricowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakoriczenia robot

O_dbic‘nr powinien polegaé na sprawdzeniu:
- zgodnaoscl wykonania konstrukgjl drewnianej z dokumentacjg projektowg | ST

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienla zawarte w czesci| Specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogélne kod CPV 45000000 ~7, pkt 8.

5,11 Podstawa platnosci

Ogdine zasady dotyczace podstawy pfatnosci podano w czgscl | Specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogoine kod CPV 45000000-7, pkt 9.

512 Przepisy zwiazane
5,12,1 Normy

PN -B -03150 : 2000/ Az :12001 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia i projektowanie
PN-EN ~ 338: 1999 Drewno konstrukeyjne - Klasy wytrzymatosci

PN -85/M- 82503 - Wkrety do drewna z lbem stozkowym

PN ~85/M- 82501 - Wkrety do drewna z fhem szesciokgtnym

PN-82/M - 82064/03 - Sruby wkrety i nakretki. Wiasciwosci mechaniczne $rub i
wkretow |

PN -EN 10230-1:2002 Gwozdzie z drutu stalowego- Czeg$¢ 1. Gwozdzie ogdinego
przeznaczenia

PN -82/D-84021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami

wytrzymatosciowymi .
PN —EN 384: 1999 Drewno konstrukcyjne - Oznaczenie wartosci charakterystycznych

wiasciwosci mechanicznych | gestosci
PN-EN335-1:1996 Trwatosé drewna i materiaiow drewnopochodnych ~Definicje kias
zagrozenia ataku biologicznego -Postanowienia ogéine
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PN-EN335-2:1996 Trwalosé drewna i materiatow drewnopochodnych —Definicje klas
Zagrozenia ataku biologicznego — zastosowanie do drewna litego .
PN-EN 1912: 2000 Drewno Konstrukeyjne — Klasy wytrzymatosci — Wizualny podziat na

klasy | gatunki
PN-EN 1912: 2000 /Az1: 2001 Drewno Konstrukeyjne — Klasy wytrzymatosci — Wizualny

podziat na klasy i gatunki

PN- EN 518:2000 Drewno konstrukeyjne — Sortowanie - wymagania w odniesieniu do
norm dotyczacych sortowania wytrzymatosciowego metods wizuaing

PN- EN 519:2000 Drewno konstrukeyjne — Sortowanie — Wymagania dia tarcicy
sortowane] wytrzymatogciowo metodg maszynows oraz dla maszyn sortujgcych .

5,12,2 Inne dokumenty i Instrukcje
instrukcje Instytutu Techniki Budowlanef ;
- Warunki wykonania | odbioru robot budowlanych,

- Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozjg
biologiczng $rodkami chemicznymi ( wymagania , badania)

6 KONSTRUKCJE STALOWE
6,1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonywanie robét kod CPV montaz konstrukcji stalowej w tym:

- wylwarzanie
- dostawa i montaz konstrukcji stalowej
- zabezpieczenie antykorozyjne

6,2 Okreslenia pddstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w czeécl I Specyfikacji zawierajgce; wymagania ogdine kod CPV
45000000 -7 .

6,3 Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Qgdine wymagania
podano w czeécl | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne kod CPV 45000000-7.

8,4 Materialy

Ogole wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czedci |
Specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne kod CPV 45000000-7 .

6,4,1 Stal konstrukcyjna
Do konstrukeji stalowych stosuje sie:

Wyroby walcowane gotowe ze stalj klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002

Ksztaftowniki zimnogiete.

Wykonywane sq jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetownlki) oraz zamkniete (rury
kwadratowe i okragle).
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Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci St0S, St3sX,
St3SY. Diugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwigkszonej doktadnosct wykonania.

Wiasnoscl mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w

PN-EN 10025:2002.- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretdw powinna byé
bez peknie¢, pecherzy | naderwan. - Na powierzchniach czolowych niedopuszczatne sa
pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigeia widoczne golym okiem. - Wady
powierzchniowe takie jak rysy, drobne luski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne, wzery,
wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli: - mieszoza sie w
granicach dopuszczainych odchylek

Jako konstrukcje nogng projektowanego dachu przyjeto uklad platwi stalowych opartych na
dwuspadowych déwigarach kratowych. Kratownice uksztaltowano jako tréjkgtne z pasem

dolnym podwieszonym.
DZwigary zaprojektowano z teownikéw % 300 PE, zestall St3SX, konstrukcja kratowa

dzwigara ze stupkéw i kizyzulcow katownik rownoramienny 75x75x7 oraz 100x100x8.
Platew P-1 z dwuteownika 180 PE, P-2 z dwuteownika 140 PE. Gidwne polaczenia sztywne
w wezlach ramy przewidziano jako doczolowe. Zastosowano sruby kl. 10,9,

6,4,2 Laczniki, kotwy

Jako tgczniki wystepuja; potaczenia spawane oraz polgczenia na $ruby.

Materialy do spawania:

Do spawania konstrukcji ze stali nalezy zastosowd spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych ER-246 wg PN-91/M-69430, Elektrody ER-146 sg to elektrody
grubootulone przeznaczone do spawania konstrukeji stalowych narazonych na obcigzenia
statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieé:

~  zadwiadczenie jakosci

- spednia¢ wymagania norm przedmiotowych

opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych
norm i wymaganiami producenta.

Sruby

W polgczeniach sprezanych $ruby klasy 10,9 wg. PN ~83/M-82343, nakretki wg. PN-
83/M-82171, podkiadki pod them i nakrgtkg $ruby sprezajgcej harfowane o twardosei
316 -370HV wg. PN -83/M-82039. W pozostalych potaczeniach $ruby z them
szesciokatnym ki 5,6 , nakretki i podkiadki odpowiednio do klasy wytrzymato$ci $rub i
rodzaju polgczenia wg. PN-EN ISO 4014(U ), PN-EN I1SO 4017 (U) odpowiednio PN-EN
ISO 4034(U). Kotwy fajkowe ze stali St3S, zruby M 20 Hilti. Podkiadki klinowe do
dwuteownikow wg PN- 79/M-82009, podkiadki klinowe do ceownikow wg PN- 79/M-
82018 igczniki systemowe.

Wszystkie fgczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gléwkach.

6,5 Sprzet

QOgdlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w czgsci | Specyfikacji zawlerajacej
wymagania ogolne kod CPV 45000000-7. pkt3. Do clecia pita, nozyce, sprzet do spawania
czgéciowo  zmechanizowanego ub  w peini  zmechanizowanego, w  pelni
zautomatyzowanego, skrgcanie za pomocy kluczy; zwyklych, pneumatycznych - polgczenia
sprezane za pomocg kluczy dynamometrycznych.

6,6 Transport

Ogdine wymagania dotyczace transportu, podano w czesdci | Specyfikacii zawierajacej
wymagania ogolne kod CPV 45000000-7, pkt 4.
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Transport | skladowanie elementéw stalowych nalezy wykonywaé w  sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. taczniki i elementy zlgczne powinny byé
odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w suchych warunkach zgodnie z
PN - 82 /M-82054.20

Przy transporcie kolejg lub transportem  drogowym nalezy dostosowad sie do
ograniczenia wymiaréw i masy elementow wysylkowych zwigzanego miedzy innymi z
rodzajem $rodka transportu oraz ze skrajnig na trasie przejazdu.

W transporcie kolejowym gabaryty elementéw wysytkowych nie powinny byé wigksze
od;

diugosé 18,0m
szeroko$é 3,0 m
wysokosé  3,23m
masa 20mg

W transporcie drogowym zasadnicze gabaryty nie powinny przekraczac:

diugosé 11,0m
szerokosé 2,5m
wysokosé  2,5m
masa 20mg

Cigzkie elementy lub zespoly powinny byé wyladowywane przy uzyciu dizwigu. Do
wyladowania elementéw Izejszych mozna uzywac wciggarek, dzwignikéw lub przeciggarek
szczgkowych, przy czym przecigganie niezabezpieczonych elementow bezposrednio po
podiozu  jest niedopuszczaine. Na sktadowisku elementy ukladaé nalezy na podkiadkach
drewnianych rozmieszczonych c02,0-3,0m na wyrdwnanym i utwardzonym podiozu.

Predkos¢ poziomego przemieszczania tadunku nie powinna by¢ wigksza niz 5km/godz.
Konstrukcje transportowang  dzwiglem nalezy przenosi¢ minimum 1m ponad obiektami
znajdujgcymi sie na drodze.

6,7 Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w czgséci | Specyifikacii zawierajgce] wymagania
ogdlne kod CPV 45000000- 7, pkt 5.

Jako konstrukeje no$ng dachu sali gimnaslycznej przyjeto dzwigar pelny stalowy ze
stali § 235 JR dwuteowy PE 450 h=mm z wsparnikami i belkami z ceownika 200p platwiami
stalowymi PE h=200mm, opartego na stupach Zzelbetowych sali wraz kotwieniem kotwami
Hilti HSL-3-B M16/25. Wazmocnie konstrukeji z elementéw stalowych taczonych poprzez
spawanie elektrody EA 1.46 i polgczenia skrgcane $ruby klasy 8.8 (8) z blach stalowych i
stezen z pretow stalowych fi 16 mm.

Konstrukcja podlega  wytworzeniu i odbiorowi wg. PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe
budowlane - warunki wykonania i odbloru. Wymaganfa podstawowe.

Odbidr stall na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien byé
zaopatrzony kazdy element lub partia materialy. Atest powinien zawierad:

- znak wytworcy

- profil

-gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki ciepinej

Cechowanie materialéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego
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odbioru konstrukeji w wytworni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie
odbiorow migdzyoperacyjnych zostaly usuniete. Cechowanie elementéw farba na elemencie.

Sktadowanie materialow i konstrukeji
(1} Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny by wyladowywane zurawlami.

Do wyladunku mniejszych elementéw mozna uzyé weiagarek Iub wciggnikow.
Elementy cigzkie, dlugie i wiotkie natezy przenosi¢ za pomoca zawiesi | usztywnié
dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy uklada¢ w sposéb
umoziiwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalanla powinny byé w miare
mozliwosci skiadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu skladowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwlocznie po ich
nadejsciu, segregowac i ukfada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszozaé i naprawiad
powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukgji jak i jej
powloki antykorozyjnej.

Konstrukcjg nalezy ukladac w pozycji poziomej na podkiadkach drewnianych z bali
tub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odleglo$ci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ki6re po whudowaniu zajmujg polozenie pionowe skladowat w tym samym
pofozeniu.

(2) Elektrody skladowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zahezpieczone przed

zawilgoceniem.

(3) taczniki (stuby, nakretki, podkiadki} skladowaé w magazynie w skrzynkach Iub
beczkach.

6,7,1 Wytwarzanie konstrukcji

Przed skierowaniem do wytwérni materialy hutnicze powinny zostaé wstepnie oczyszczone,
Czyszczenie powierzchni powinno sie odbywaé na wszystkich etapach produkciji. Dla
zabezpieczenia antykorozyjnego wymagane jest odtluszczenie i oczyszezenie powierzchni
strumieniowo - $ciernie do 1SO Sa 21/2 stopnia czystosci,

Ciecle nalezy wykonywa¢ pita, nozycami lub termicznie mechanicznie. Powierzchnie clecia
powinny byé czyste, bez znacznych nieréwnosci. Nadmierne nieréwnosci powierzchni
cigcia powinny by¢ zaokragione i w miarg potrzeby wyszlifowane a ubytek przekroju nie
powinien przekraczac¢ 3%. Brzegl i krawedzie spawania nalezy przygotowac zgodnie z PN
—EN IS0 9692-2. Do przygotowania brzegéw do spawania dopuszcza sig nastepujace
metody:

- clgcie i wykanywanie brzegdw mechanicznie
- clecie gazowe automatyczne I potautomatyczne

Wykonywanie otwordw na $ruby - przez wiercenie, wykrawanie lub przebijanie.
Przed zlozeniem czgséci z otwordw powinny byé usunigte zadziory, z wyjgtkiem otwordw
wisrconych w jednsj operacji.

Spawanie, co najmnigj czesciowo zmechanizowane - powierzchnle | brzegi czesd
przygotowanych do spawania powinny by¢ suche, czyste | wolne od widocznych peknieé
i karbow . Czesci skladowe ztgczy powinny byé obrobione | zlozone odpowiednio do
zastosowane] metody spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchytek zgodnie z
PN - EN 29692 i PN- EN ISO 9692-2. Czeéci ziozone do spawania powinnhy by¢ fak
unieruchomione za pomocg spoin sczepnych lub oprzyrzadowania, aby podczas spawania
byt zachowany wiasciwy odstep migdzy brzegami materialu, a po ukonczeniu spawania
odehytki wymiaréw elementu miescily sie w dopuszczalnych granicach. Minimalna diugosc
spoin  sczepnych wynosi 50 mm. ale dla gruboéci materiafu mniejszej niz 12 mm
dopuszcza sig, aby minimalna dlugo$é spoin sczepnych wynosita minimum czterokrotng
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grubo$¢ elementu grubszego. W zlgczach wykonanych automatycznie lub w catkowicie
zmechanizowanym  procesie spoiny sczepne powinny  byé wilaczone w  proces
spawania. Jezeli spoina sczepna ma by¢ wigczona w spoine projektowang, to ksztaft
spoiny sczepnef i materialy do jej wykonania powinny by¢ stosowane z uwzglednieniem
wiasciwosci spoiny projektowanej. Spoiny sczepne powinny by¢ prawidlowo wtopione i
Gczyszezone przed wykonaniem dalszych Sciegow .

Element powinien byé ziozony do spawania tak aby byt fatwy dostep i widocznosé dia
spawacza. Podczas spawania dopuszcza sle stosowanie odksztalcen wstepnych w
granicach niezbednych dla uzyskania prawidiowych ztgczy po spawaniu miedzy innymi w
celu przeciwdzialania powstaniu naprezef spawalniczych.

Przy faczeniu blach czolowych z bizegami ksztaltownikéw nalezy wstepnie wygigd
blachy i przestrzegaé wiasciwe] kolejnosci spawania.

Czesci faczone za pomoca  spoin pachwinowych powinny moziiwie blisko przylegaé do
siebie. Ewentuaine odchylki odstgpu nie powinny przekraczaé wartoéci wg. PN-EN
25817. Spoina pachwinowa powinna mieé grubos¢ nie mniejsza niz projektowana.

Spawacze powinni mie¢ uprawnienia wg normy PN-EN 287+A1, a operatorzy automatéw
spawalniczych wg PN-EN 1418, Prace spawalnicze powinny byé wykonane pod nadzorem
spawalniczym, ktérego organizacje, kwalifikacje, uprawnienia i zakres odpowiedzialnosci
okreslajg PN 87/M- 62009 i PN -EN 719,

Technologia spawania powinna mie¢ uznanie odpowiednio wg. Norm PN-EN 288 1 -9,
Badania kontrolne jakoéci procesu spawania nalezy przeprowadzi¢ odpowiednio wg PN-
EN —288-3, PN-EN 288-8 | PN -EN  288-9 przed rozpoczeciem wilasciwego spawania w
przypadku procesu spawania w pelni Zmechanizowanego lub zautomatyzowahego. Badanie
nalezy przeprowadzié na najwigkszej grubosci spoiny.

Obrobka koricowa obejmuje prostowanie po spawaniu, obrébke mechaniczng ewentualnie
prébny montaz. Przy prostowaniu nie dopuszcza sig stosowania sily dziatajacej udarowo
Jak rowniez prostowania na zimno elementow o gruboéct > 20 mm ze stali niskowegfowych
[ 0 grubosci > 12 mm ze stali o podwyzszone] wytrzymalosci, Przy grostowaniu na goraco
minimalna temperatura grzania nie powinna by¢ nizsza niz 700°C. Po wyprostowaniu
nalezy sprawdzié¢ czy nie wystapily peknigcia w materiale | spoinach.

Obrobke mechaniczng elementéw konstrukeji nalezy wykonywaé po usunigciu odksztatcen
spawalniczych. Plaszczyzny czolowe duzych elementéw takich jak slupy czy rygle ram,
powinny by¢ obrabiane mechanicznie w celu Zapewnienia wymaganej doktadnosci wymiaru
diugosci elementu oraz kata nachylenia plaszczyzny czolowej wzgledem osi.

6,7,2 Montaz

Polaczenia na i{gczniki  mechaniczne nalezy wykonywaé zgodnie z projektem |
wymaganiami PN-90/B-3200. Nakretki | podkiadki zaleca sie stosowac odpowiednio do
klasy wytrzymalosci &rub | rodzaju polgczenia wg. PN-EN SO 4014(U ), PN-EN 150
4017 (U) odpowiednio PN-EN 1S0O 4034(U). W potgczeniach sprezanych sruby klasy 10,9
wg. PN --83/M-82343, nakretki wg. PN-83/M-82171, podkiadki pod tbem i nakretkg $ruby
sprezajacef hartowane o twardosci 315 —370HV wg. PN -83/M-82039. Nakretka i feb
sruby powinny bezposrednio | przez podkiadki dokladnie przylegaé do powierzchni
tgczonych czesci. Nakretki nalezy zakladaé tak, aby bylo widoczne oznakowanie klasy.
Podkiadki hartowane nalezy zakiadaé strong stazowang do strony tha i nakretki.

W polaczeniach niesprezanych cz@8ci faczone  powinny by¢ dociggniete az do uzyskania
dobrego przylegania, Dopuszcza sig pozostawienie szczeliny do 0,2mm, jezeli docisk czesci
nie jest wymagany. Sruby powinny byé¢ dokrecone do pierwszego oporu sukcesywnie od
$rodka kazdego zlgcza wielodrubowego ale nie powinny by¢ przecigzane. Za plerwszy
opdr, nalezy uwazaé dokrecenie »Sifg jednej reki, zwyklym kluczem (bez przediuzania) lub
punkt, w ktdrym klucz pneumatyczny zaczyna trzaska¢, Sruba po dokreceniu nie powinna
sie ani przesuwac ani wyraznie drgaé przy ostukiwaniu mlotkiem kontrolnym.
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W polgczeniach sprezanych - W projekcie podano wielko$é sily sprezajace;j,

Przed rozpoczgciem sprezania polaczenia, sruby powinny by¢ wstepnie dokrecone. Metoda
dokrecania powinna by¢ zgodna 2 zaleceniami producenta $rub. Wybor metody dokrecania
nalezy do wykonawcy rob6t. Sruby raz dokrecone do wartodci S, nie wolno powtdrnie
stosowad do sprezania polgczen. Moment dokrecania potrzebny do osiggnlecia w $rubie
sity sprezania powinien byé przyjety wg zalecer producenta.

Montaz konstrukcji - przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ zgodno§é
wykonania $cian z projekiem. Dopuszczalne odchytki wg. PN -B- 06200, PN —1SO 4464,
Podpory konstrukcji nalezy utrzymywa¢ przez caly okres montazu w stanie zapewniajacym
przekazywanie obcigzen. taczna powierzchnia pakietéw podkiadek stalowych powinna
stanowic co najmniej 15% powierzchni podstawy stupa z tym, ze na kazda $rube kotwigeqg
powinny przypadaé po dwa pakiety. Gorna powierzchnia pakietéw powinna lezeé w dolnej
ptaszczyznie blachy podstawy. Usytuowanie pakietow stalych powinno umozliwié otoczenie
ich podlewkg cementowg na szerokosci nie mniejszej niz 25 mm. Sruby kotwigce nalezy
przed zabetonowanlem osadzié trwale w prawidtowym polozeniu za pomocg szablondw.
Nalezy je racze] osadzié w czasie betonowania fundamentéw. Regulacje w kierunku
prostopadlym do powierzehni  fundamentu nalezy przewidywaé w granicach tolerancji
przewidzianych przez PN -~ B- 06200. Do regulacji podczas montazu mogg by¢ stosowane
podktadki stalowe lub dodatkowe nakretki na $rubach zahetonowanych w fundamencie.
Diugo$¢ sruby ponad fundamentem i diugosé czesci gwintowanej powinna umozliwiaé
regulacije podstawy w skrajnych polozeniach w stosunku do powierzchni fundamentu,
Podczas przeprowadzania regulacjl nie wolno dopuszczaé do powstania dodatkowych
naprezef i odksztatcert konstrukeji. State polaczenia elementéw konstrukeji powinny byé
wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow i wyregulowaniu catej konstrukeji. Po
wyregulowaniu  Konstrukcji nalezy unieruchomi¢ elementy, kiore moga doznaé
przypadkowych zmian potozenia, np. nakretki $rub kotwowych nalezy zabezpieczaé przed
odkreceniem. Podlewki nalezy wykonywaé po wyregulowaniu konsfrukcji. Minimalna grubo$é
podlewki wg. PN-B-03215 wynosi 30 mm. Bezposrednio przed wykonaniem podlewki nalezy
oczysci¢ przestrzen do wypelnienia pod blachg podstawy. Podlewki cementows nalezy
stosowac tylko w temperaturze dodatniej, jezeli w instrukeji producent nie podat inacze].

W warunkach wykonania d2wigara sprawdzi¢ ugosc stupkdw i krzyzulcow.

Montaz konstrukeji rozpoczaé od zamontowania dzwigaréw dwuspadowych D-1 i D-2.
Kolejne diwigary spawane stezaé stezeniami ST polaciowymi podtuznymi dachowymi,
Maontaz koriczy zamontowanie platwi P-1 i P-2. Marki przymocowad dwoma Srubami M16 do
pasa diwigara, ptatwie P-1 i P-2 mocowa¢ do marek M $rubg M16 ustawiong osiowo.
Zalozono platwie ciggle co oznacza mozliwe polgczenia spawane w ~1/4 rozpietodci
przesia.

Po zmontowaniu czesci gléwnej mozna przystapi¢ do zmontowania zadaszenia wedlug
tych samych zasad.

6,7,3 Zabezpieczenie antykorozyjne

Stal zabezpiecza¢ antykorozyjnie gotowymi zestawami antykerozyjnymi
wg schematu

1 7 odluszczenie powierzchni metaly

2 [ oczyszezenie powierzchni stalowych strumieniowo - $ciernie do I1SO Sa 2, stopnia
czystosei .

3 / zabezpieczenie antykorozyjne dla ustalonych warunkow - systemowe.

Np. SIGMA COATING

1 X 75um SigmaCover 256,(7412)

1 x 75um SigmaCover 455,(7255)

t x 50um SigmaDur 520 w kolorach wg. Ral(7524) dla narazenia na UV

lub

1 x 100um SigmaCover 2586, (7412)

1 x 100um SigmaCover 456 w kolorach wg. Ral (7466) bez narazenia na UV
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6,8 Kontrola jakosci

Ogbine zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | Specyfikacji  zawierajacej
wymagania ogolne kod CPV 45000000 -7. pkt6. Nalezy sprawdzié zgodnosé wykonania z
dokumentacjg projektowa i SST. Konstrukcja podiega wytworzeniu i odbiorowi wg. PN-
B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane - warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

Kontrola konstrukeji stalowych

Badania Jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z

wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) wymiary i ksztalt dostarczonego materialu

2) wiasciwosci wytrzymatodciowe dostarczonego materiatu

3) wymiary i ksztalt elementéw przeznaczonych do scalenia w element
montazowy, prawidlowo$é rozmieszczenia | wielkosci ‘otworéw pod $ruby
montazowe

4} jakosc i sposob przygotowania brzegow elementow do spawania

5) jako$¢ potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii polaczenia i klasy
konstrukcji spawaneg]

6) wymiary wykonanych elementéw montazowych

7) ksztalt wykonanych elementéw montazowych

8) jako&¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg a w
szczegblnosci sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci
powlok malarskich

W trakeie montazu konstrukefl stalowej sprawdzeniu podlega:

1) osadzenie $rub kotwigcych w elementach podporowych

2) rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne polozenie w pionie i
W poziome

3) polaczenia montazowe w zakresie ilogci, $rednicy i klasy wytrzymalosciowej
tacznikow $rubowych, a w szczegdlinosci dokrecenie $rub i nakretek.

6,9 Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w czgéci | Specyfikacii zawierajace] wymagania
ogolne kod CPVY 45000000 -7. pkt 7 .

Jednostkg obmiaru robot jest (1) i (kg) wykonanej i zamontowanej konstrukgji.

6,10 Odbiér robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w czesci | Specyfikacji zawierajace] wymagania
ogoine kod CPV 45000000 —7. pkt 8. Konstrukcja przed wysylkg z wytwdrni powinna by¢
odebrana protokolarnie przez zamawiajacego | w obecnosdci wykonawcy montazy na
podstawie odbioru ostatecznego. Konstrukcja podlega  odbiorowi wg. PN-B-06200 -
Konstrukcje stalowe budowlane - warunki wykonania | odbioru. Wymagania podstawowe.

6,10,1 Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny zostaé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.
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6,10,2 Odbiér koricowy

Odbidr  koricowy odbywa sig po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakoriczenia robat,

Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu :
zgodnosci wykonania konstrukeji stalowej z dokumentacjg projektowg i SST.

Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | Specyfikacji
zawierajacej wymagania ogélne kod CPV 45000000 -7. pkt 8.

6,11 Podstawa platnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w czgéci | Specyfikacji zawlerajgce]
wymagania ogolne kod CPV 45000000-7. pkt 9. :

6,12 Przepisy zwigzane

PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane - warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-B-03215:1998 - Konstrukcje stalowe. Polgczenie z fundamentami, Projektowanie i
wykanahie.

PN- 90/B-3200 Konstrukecje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN- 83/M --82343 - Sruby z tbem szesciokatnym powiekszonym do polgczen sprezanych
PN- 83/M —82039 — Podkiadki okragte do potaczen sprezonych.

PN-83/M — 82171 - Nakretki szesciokatne powigkszone do pofaczen sprezonych.

PN- EN ISO 4014(U) - Sruby z fbem szedciokatnym klasa doktadnosci Ai B

PN-EN 1SO 4017(U) - Sruby z gwintem na catej dlugosci z them szesciokatnym klasa
dokladnosci A i B

PN- EN 18O 4034(U) - Nakretki szedciokatne klasa dokladnosci C .

PN - EN ISO 9692-2- Spawanie | procesy pokrewne - przygotowanie brzegow do spawania
—czes¢ 2. Spawanie fukiem krytym,

IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONCZENIOWYCH ‘

1. ROBOTY IZOLACYJNE.
1,1 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonywanie robot izolacyjnych (kod CPV 45000000)

- izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych
- izolacje przeciwwilgociowe posadzki na gruncie

- Izolacje termiczne $cian fundamentowych

- izolacje termiczne posadzki na gruncie

- izolacje termiczne $ctan zewnetrznych

- Izolacje termiczne stropu nad ostatnig kondygnacjg

1,2 Ckreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w czesci | specyfikacii zawierajgcej wymagania ogolne {kod CPV
45000000).
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1,3 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt oraz za zgodnesé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podanc w
czgsci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

1,4 Materialy

Wymagania dotyczace materiaféw, ich pozyskania i skladowania podano w czesci |
specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

Wymagania przy odbiorze :

Wyroby powinny posiadaé krajows deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg
aprobate techniczng — nalezy przez to rozumleé o$wiadczenie producenta stwierdzajace na
jego odpowiedzialnoss, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Norma albo aprobatg

techniczng, posiada znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng, Materiaty
powinny by¢ dostarczone na budowe w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.

1,5 Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czeéci | specyfikacii Zawierajace] wymagania
ogolne (kod CPV 45000000). :

1,6 Transport

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czescl | specyfikacji zawierajgce] wymagania
ogoine (kod CPV 45000000).

1,7 Wykonanie robdt

Zasady wykonania robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne
(ked CPV 45000000},

Roboty do wykonania ;

- izolacje $cian fundamentowych — izolacja powlokowa z zagruntowaniem
- izolacja pozioma posadzki na gruncie

' o papa elastomerowa podkladowa termozgrzewalna
obcigZenie zrywajace wzdiuzne /poprzeczne min 800/800 N
odpomnosé ciepina na 100°C (odporna)
szczelnosd 4 bary /24h

000

- izolacje termiczne $cian fundamentowych - piyty z polistyrenu ekstrudowanego grubosci
10 em + folia Hoczona

- izolacje termiczne posadzki na gruncie i na stropie ~ styropian EPS 100-038 grubosal
Sem

izolacje termiczne $cian zewnetrznych — styropian o wlagciwosciach:

odmiana EPS 75 gr. 11 cm — samogasnacy zawlerajacy $rodki obnizajace palnosé
wspotczynnik przewodzenia ciepla =0,39 Wim2K

chlonnosé wody 65%

paroprzepuszczalnosé 18036mg/{Pahm)

odpornosé na sciskanie 154 kPa

gestos¢ pozorna nle mniejsza niz 29 kg/m3

ocieplenie $cian nalezy wykonaé stosujgc kompleksowy system docieplert na bazie
styropianu  z tynkami mineralnymi o dobrej przepuszczalnosci pary wodnej,

GO 00CO0OO0
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mrozoodpornymi, odpornymi na chemiczne zanleczyszczenia atmosfery, odpornymi na
dziatanie wody
o podioze powinno byé nosne, trwale, stabilne, suche, pozbawione zanieczyszczef:, Pracy

wykeniczeniowe przyczyniajgce sie do zawilgocenia muréw powinny byé zakoriczone

przed wykonaniem ocieplenia

kolejne warstwy:

- klej mocujacy — zaprawa Klejowa bezcementowa-elastyczna

- warstwa termoizolacyjna ~ styropian gr. 11 cm

- Warstwa szpachlowa z zatopiong siatkq z tworzywa

- tynk wykoriczeniowy — mineralny — fabrycznie wytworzona sucha mieszanka tynku
szlachetnego

- ociepli¢ nalez wszystkie $ciany i elementy, kitére moga stanowi¢ mostki cieplne —
nadproza, belkl, wieiice i plyty Zelbetowe (nad wejéciami)

- lzolacje termiczne/akustyczine stropu nad parterem - styropian EPS 100-038 ar. 2cm
- Izolacje termiczne stropu nad ostatnig kondygnacjg ~ welna mineralna péttwarda 80 ar.
20¢cm
- wspdlczynnik przewodzenia ciepla = 0,039 W/mK
- obcigzenie cigzarem wlasnym 0,30 kN/m3
- klasyfikacja ogniowa — klasa A 1- wyrob niepainy
1,8 Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakogci robot podano w czebcl | specyfikacii zawierajacej wymagania agoéine
(kod CPV 45000000).

Wyroby powinny posiadaé krajowg dekiaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg
aprobate techniczng — nalezy przez to rozumieé oswiadczenie producenta stwierdzajgce na
Jego odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Norma albo aprobatg
techniczng, posiada znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng .

1,9 Obmiar rohét

Zasady obmiaru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajace] wymagania ogéine (kod
CPV 45000000).

1,10 Odbidér robét

Zasady odbioru robét podano w czgsci | specyfikacji zawierajace] wymagania ogdlne (kod
CPV 45000000).

1,10,1 Zgodnodé robdt z dokumentacjg projektowa | ST

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa | ST oraz pisemnymi
poleceniami inspektora nadzoru.

1,10,2 Odbidr korncowy

Odbidr korcowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspekiora nadzoru w
dzienniku budowy zakoticzenia robot.

Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji
zawierajacej wymagania ogéine {(kod CPV 45000000),

1,11 Podstawa platnosci

Zasady dotyczace podstawy platnodci podano w czesdci | specyfikacji zawierajgeej
wymagania ogéine fkod CPV 45000000).
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1,12 Przepisy zwiazane

1,12,1 Normy

- PN-EN 13163:2002 - Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Styropian,
1,12,2  Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykanania i odbioru robét
budowlanych.

2. ROBOTY TYNKARSKIE | OKEADZINOWE.
2,1 Zakres rohét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu
wykonywanie robét tynkarskich i oktadzinowych {kod CPV 45000000-7)

- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne $cian i sufitow kat Il|

- okladziny $cian z plytek ceramicznych
- Okladziny $cian zewnetrznych z plytek ceramicznych (klinkierowych)

2,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami  oraz
okredleniami podanymi w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdine (kod CPV
45000000-7).

2,3 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspekiora nadzoru. Wymagania podano w
czesel | specyfikac)i zawierajgce] wymagania ogolne (kod CPV 45000000-7).

2,4 Materialy

Wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci |
specyfikacji zawierajace] wymagania ogolne (kod CPV 45000000-7).

Wyrmagania przy odbiorze :

Wyroby powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodno$ci, znak budowlany, lub europejskg
aprobate techniczng — nalezy przez to rozumieé oéwiadczenie producenta siwierdzajace na
jego odpowiedzialnoés, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normag albo aprobatg

techniczng, posiada znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng. Materialy
powinny by¢ dostarczone na budowe w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.

2,5 Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci | specyfikacji zawierajace] wymagania
ogdlne (kod CPV 45000000-7).

2,6 Transport

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000-7).
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2,7 Wykonanie rohot

Zasady wykonania robét podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogdine
(kcd CPV 45000000-7).

Roboty do wykonania;

tynki wewnetrzne cementowo-wapienne Scian i sufitéw kat 111

Przygotowanie podioza
Do prac tynkarskich mozemy przystapi¢ dopiero wtedy, gdy zakoriczone sq roboty stanu
surowego oraz osadzone oécieznice okienne i drzwiowe. Sciane halezy oczyscié z
kurzu, brudu i stabo zwigzanych z nig kawatkéw zaprawy i odpryskédw muru. Skué
wszelkiego rodzaju nacleki betonu i wyréwnac wieksze ubytki. Bezposrednio przed
tynkowaniem podioze nalezy zwilzyé czystg woda,
Zasady tynkowania
Tynki wielowarstwowe naklada sig zgodnie z zasada; stabsza warstwa na mocniejsza.
Na mocng obrzutke nalezy nakladaé stabszy narzut i jeszcze stabszg gladz, w
przeciwnym wypadku tynk sig odparzy i odpadnie. Ma to znaczenie zwlaszcza wiedy,
gdy zaprawe tynkarska wykonuje sie bezposrednio na placu budowy.
Zaprawg tynkarska otrzymuje sie przez wymieszanie stiche] mieszanki z odpowlednig
iloscig wody.
Tynkowa¢ nalezy w temperaturze od +5 do +25T, a $wieze tynki zabezpieczaé przed
gwaltownym wysychaniem, zwlaszcza przez pierwszg dobe.
Czas schniecia
Ogolinie przyjmuje sie, ze przez dobe wysycha jednomilimetrowa warstwa tynku. Jesli
zatem tynk ma grubo$¢ 10 mm, to kolejny etap wykariczania $cian mozna rozpoczgd nie
wczesniej niz po uptywie co najmnigj 10-14 dni.

oktadziny écian z plytek ceramicznych
o nasigkliwosé — 15 %
twardos¢ (skala Mosha) - 3
wylrzymaloéé na zginanie — 15 N/mm?
odornos¢ na dziatanie $rodkéw chemicznych — klasa B
odpornosé na plamienie — klasa 2
odporno$é termiczna — wymagana
odpornosc na pekniecia wioskowate — wymagana

00O OO

Przygotowanie podloza

Podioze pod plytki musi byé mocne | odpowiednio réwne, oczyszczane Z brudu,
kurzu, wapna, tuszezu.. Wszystkie luzne (“gluche”) fragmenty podtoza muszg byc
skute. Przez przylozenie faly o diugodci 2 m sprawdzamy wszystkie odchylenia
plaszczyzny $ciany od pionu. Odchylenia od linii faty wieksze od 5 mm musza by¢
zniwelowane. Ma to Scisly zwigzek z grubosclg warstwy kleju, ktéra z reguly nie
moze przekraczaé 5 mm.

W przypadku podtozy chtonnych lub pylistych powierzchnie nalezy zagruntowacd
emulsjg gruntujgca. Gruntowanie wzmacnia i stabilizuje podioze oraz zwieksza
przyczepno$¢ zapraw. Wszelkie lokalne nierdwnodci zniwelowad zaprawa
wyrownujacy. Nakladanie zaprawy rozpoczynaé w miejscach najwiekszych ubytkow.
Jednorazowo mozna nakladaé warstwe grubosci do 1,5 cm. Cuas, ktory musi
uplyngé od natozenia zaprawy do momentu rozpoczecia naklejania piytek, wynosi 5
godzin na kazdy 1 cm grubos$ci warstwy wyréwnujacej.

Przygotowanie i nanoszenie zapraw klejgcych

Cementowe zaprawy Klejace przygotowuje sie poprzez wsypanite suchej
mieszanki do pojemnika z odmierzona iloscig wody | wymieszanie reczne lub
mechaniczne. Stosujemy $cisle okreslong proporcje wediug wskazan podanych na
opakowaniu zaprawy. Po wymieszaniu przed uzyciem pozostawiamy mase na 5 - 10
min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe Jjeszcze raz krotko
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wymiesza¢. Zaprawg klejacg nanosimy réwnomiernie na podioze gladkg strong
pacy, a nastepnie dokiadnie rozprowadzamy po powierzchni pacq zebatg.

Przyklejanie plytek

Zaprawe Klejaca - nalezy nanosi¢ na powierzchnie nie wiekszg niz 1m2,
poniewaz zachowuje ona swoje wiasciwosci klejace przez ok. 10 - 30 min. Czas ten
zalezy od rodzaju podloza i temperatury oraz od wilgotnoéci powietrza. Réwne
spoiny uzyskuje sie przez zastosowanie krzyzykow dystansowych o wymiarze
dopasowanym do szerokosci spoiny. Piytki po przylozeniu do powierzchni dociska
sie recznie lub - przy wigkszym wymiarze piytek - lekko dobija gumowym miotkiem.
Ewentuainy nadmiar zaprawy, ktory wydostaje sig przez spoing nalezy usunaé przed
stwardnieniem. Prawidlowo przyklejona plytka ma kontakt z zaprawa klejaca na
calosci powierzchni. Docinanie plytek najlepiej wykonaé przy uzyciu odpowiednich
narzedzi, pamigtajac o dobraniu wiasciwego ich wymiaru. Piytki docinane w
naroznikach i przy oéciezach przyklejamy osobno jako ostatnie.

Spoinowanie plytek

Po uplywie co najmniej 24 h od zakoriczenia przykiejania glazury, mozna
przystapi¢ do wypelniania pustych spoin pomigdzy plytkami uzywajac zapraw do
fugowania. Zaprawe do fugowania wsypuje si¢ do pojemnika z wodg | miesza
rgcznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu
mase pozostawi¢ na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy
zaprawg jeszcze raz krotko wymieszaé. Po ponownym wymieszaniu zaprawe
wprowadza si@ w spolny przy uzyciu gumowsej szpachelki lub pacy oklejone] guma,
Nadmiar zaprawy zbiera sie Paca i ponownie wprowadza w spoiny. Po lekkim
przeschnlgeiu zaprawy (15 - 30 min.) dokonuje sle wstepnego zmycia powierzchni w
celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnia plytek. Czynnosé
te wykonuje sle przy uzyciu gabki lub pacy oklejonej gabkag o duzych porach, lekko
nasgczonej czystg woda. Po ponownym przeschnigciu zaprawy (1 h) objawiajgcym
sig rozjasnieniem na powierzchni plytek, przystepuje sie do koficowego czyszczenia.
Spoiny zabezpieczyé przed zabrudzeniem i dzialaniem wody preparatem producenta
zapraw.,

2,8 Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czescl | specyfikac)i zawierajace] wymagania ogdlne
{kod CPV 45000000).

Wyroby powinny posiadad krajowg deklaracie zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg
aprobate techniczng - nalezy przez to rozumieé oswladczenie producenta stwierdzajgce na
jego odpowiedzialnosé, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polska Normg albo aprobatg
techniczna, posiada znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng .

2,9 Obmiar rohét

Zasady obmiaru robét podano w czesci | specyfikacjl zawierajacej wymagania - ogélne {kod
CPV 45000000).

2,10 Qdbidér robét

Zasady odbioru robot podano w czesct | specyiikacji zawierajgce] wymagania ogdlne (kod
CPV 45000000). :

2,10,1 Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i ST oraz pisemnymi
poleceniami inspektora nadzory.
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2,10,2 Odbior korficowy

Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspekicra nadzoru w
dzienniku budowy zakoriczenia robét.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czedci | specyfikacji
zawierajace] wymagania ogoine (kod CPV 45000000-7).

2,71 Podstawa platnosci

Zasady dotyczace podstawy platnosci podano w czescl | specyfikac)l zawierajgcej
wymagania ogdlne (kod CPV 45000000-7).

2,12 Przepisy zwigzane

2,12,1 Normy
- PN-B-10106:1997 — Tynki i zaprawy budowlane
- PN-EN 87:1994 — Piyty i plytki ceramiczne $cienne i podiogowe

2,12,2 Inne dokumenty i Instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

3. ROBOTY PODLOGOWE.
3,1 Zakres robot objetych specyfikacjq

Roboty, ktdryeh dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonywanie robét podiogowych (kod CPV 45000000-7)

- utozenie folil na warstwach izolacji termicznej

- polozenie wylewek cementowych pod posadzki na gruncie

- polozenie wylewek cementowych na stropie nad parterem

- wykonanie warstw wyréwnawczych pod wykladziny tekstylne
- ulozenie podiég z piytek ceramicznych

- wykonanie cokolikow

- polozenie nawierzchni sportowej w sali gimnastycznej

- polozenie posadzki winylowej

3,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w czesci | specyfikacii zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000-7).

3,3 Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako&é wykonania robdt oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektows, ST | poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w
czgscl | specyfikaci zawierajace] wymagania ogdine (kod CPV 45000000-7).

3,4 Materialy

Wymagania dotyczace materiatéow, ich pozyskania | skladowania podano w czesci |
specyfikacji zawierajace] wymagania ogélne (kod CPV 45000000-7).

Wymagania przy odbiorze :
Wyroby powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg
aprobate techniczng — nalezy przez to rozumied o$wiadczenie producenta stwierdzajgce na
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jego odpowiedzialnosé, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Norma albo aprobatg
techniczng, posiada znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng. Materiaty
powinny by¢ dostarczone na budowg w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.

3,5 Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zaW|erancej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000-7).

3,6 Transport

Wymagania dotyczace sprzefu podano w czesci | specyfikacji zawierajace] wymagania
ogolne (kod CPV 45000000-7).

3,7 Wykonanie robot

Zasady wykonania robdt podano w czesci | specyfikacji zawierajgce] wymagania ogéine (kod
CPV 45000000-7).

Roboty do wykonania:

wlozenie folii na warstwach izolacji termicznej
polozenie wylewek cementowych pod posadzki na gruncie o grubosci 6 cm
potozenie wylewek cementowych na stropie nad parierem o grubosci 5 cm

utozenie podidg sportowych na legarach drewnianych, wykladzina Tarkett

wykonanie samopoziomujgcych mas wyréwnawczych Teraplan-N gr. 2 mm pod

- wykiadziny tekstylne

utozenie wykladziny winylowej Tarkett wraz z spawaniem wykiadziny

utozenie podidy z plytek ceramicznych
o nasiakliwos¢ -3 %
klasa scieralnosci — I
twardosc (skala Mosha) — 6
wytrzymato$é na zginanie - 30 N/mm?
odpornoé¢ na dzialanie érodkéw chemicznych — klasa B
odpornosé na plamienie — klasa 2
odporno$¢ na dziatanie kwaséw i zasad — klasa B
odpornogé termiczna — wymagana
odpornosé na pekniecia wioskowate — wymagana

CO0OCOO0DO0OOCO

oktadziny schoddw zewnetrznych z plytek gresowych antyposiizgowych
mrozoodpornych

o nasigkliwosé — max 3%
twardos¢ (skala Mosha) — 6
wytrzymaloséé na zginanie — 50 Mpa
odpornosc na dziatanie $rodkéw chemicznych - klasa B
odporno$é na plamienie — klasa 2
odpernosé na pekniecia wioskowate — wymagana
$cieralnosd — klasa HI

o000 OO

wykonanie cokolikéw z ptytek ceramicznych h=15 cm

ulozente listw przysciennych drewnianych
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Przygotowanie podioza

Podioze pod piytki musi byé¢ mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu,
kurzu, wapna, tuszczu. Wszystkie luzne (wgtuche"} fragmenty podioza muszg byé
skute. Przez przylozenie taty o diugosci 2 m sprawdzamy wszystkie odchylenia
ptaszczyzny $ciany od pionu. Qdchylenia od linii taty wigksze od 5 mm musza byé
zniwelowane. Ma to $cisly zwigzek z gruboscig warstwy kleju, ktéra z reguly nie
moze przekraczad 5 mm.

W przypadku podtozy chionnych lub pylistych powierzchnie nalezy zagruntowad
emulsjg gruntujaca. Gruntowanie wzmacnia | stabilizuje podloze oraz zwicksza
przyczepnos¢ zapraw. Wszelkie lokalne nieréwnodci zniwelowad zaprawa
wyréwnujacs. Nakfadanie zaprawy rozpoczynaé w miejscach najwiekszych ubytkdw.
Jednorazowo mozna nakiadaé warstwe gruboéci do 1,5 cm. Czas, kiéry musi
uptyngé od nalozenia zaprawy do momentu rozpoczgcia naklejania plytek, wynosi 5
godzin na kazdy 1 cm grubosci warstwy wyrdwnujgce;j.

Przygotowanie i nanoszenie zapraw klejacych

Cementowe zaprawy klejgce przygotowuje sig poprzez wsypanie suchej
mieszanki do pojemnika z odmierzona iloscig wody | wymieszanie reczne lub
mechaniczne. Stosujemy $cisle okreslong proporcjg wedtug wskazan podanych na
opakowaniu zaprawy. Po wymieszaniu przed uzyciemn pozostawiamy mase ha 5 —
10 min. Do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krétko
wymiesza¢. Zaprawe klejacq nanosimy réwnomiernie na podicze gladkg strong
pacy, a nastgpnie dokladnie rozprowadzamy po powierzchi pacy zebata,

Przykiejanie pytek

Zaprawe klejacq nalezy nanosié na powierzchnie nle wieksza niz 1m2,
poniewaz zachowuje ona swoje wiasciwosci klejace przez ok. 10 ~ 30 min. Czas ten
zalezy od rodzaju podioza | temperatury oraz od wilgotnosci powletrza. Réwne
spoiny uzyskuje sie przez zastosowanie krzyzykéw dystansowych o wymiarze
dopasowanym do szerokosci spoiny. Plytki po przylozeniu do powierzchni dociska
sle recznie lub ~ przy wigkszym wymiarze plytek — lekko daobija gumowym miotkiem.
Ewentualny nadmiar zaprawy, ktéry wydostaje sig przez spoine nalezy usungé przed
stwardnieniem. Prawidlowo przyklejona plytka ma kontakt z zaprawa klejacg na
cafosci powierzchni. Docinanie plytek najlepiej wykonaé przy uzyciu odpowiednich
narzedzi, pamigtajgc o dobraniu wiadciwego ich wymiaru. Piytki docinane w
naroznikach i przy o$ciezach przyklelamy osobno lako ostatnie,

Spoinowanie plytek

Po uplywie co najmniej 24 h od zakoficzenia przyklejania glazury, mozna
przystapi¢ do wypelniania pustych spoin pomiedzy plytkami Uzywajac zapraw do
fugowania. Zaprawe do fugowania wsypuje si¢ do pojemnika z woda i miesza
rgcznie Ilub mechanicznie, az do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu
mas¢ pozostawi¢ na & -10 min. Do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy
zaprawe jeszcze raz krotko wymieszaé. Po ponownym wymieszaniu zaprawe
wprowadza sig w spoiny przy uzyciu gumowej szpachelkl lub pacy oklgjonej guma.
Nadmiar zaprawy zbiera sie paca i ponownie wprowadza w spoiny. Po lekkim
przeschnigciu zaprawy (15 — 30 min.) dokonuje sie wstepnego zmycia powierzchni w
celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnig plytek. Czynnosc
te wykonuje sig przy uzyciu gabki lub pacy oklejone] gabka o du2ych porach, lekko
nasgczone| czystg woda. Po ponownym przeschnieciu zaprawy (1 h) objawiajgcym
sig rozjasnieniem na powierzchni plytek, przystepuje sig¢ do koricowego czyszczenia,
Spolny zabezpieczyt przed zabrudzeniem i dzialaniem wady preparatem producenta
zapraw.

- polozenie drewnianej poditogi sportowej w sali gimnastycznej
o hawierzchnia sportowa Tarkett na podwéjnych legarach z paneli bukowych
klejonych gr. 22mm
o powierzchnia bez spain i pordw
o listwy przyécienne drewniane ze szczelinami wentvlacyjnymi
o wierzchnia warstwa przystosowana do poruszania sie wozkow inwalidzkich
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o matowa powierzchnia eliminujaca odblaski
o podioze betonowe rdwne, =zatarte na .gladke”, z nacigciami
przeciwskurczowymi wykonanymi w polach 6 x 6 m bez wypetnienia

3.8 Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawferajgcej wymagania ogdine
(kod CPV 45000000},

Wyroby powinny posiadaé krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, fub europejskg
aprobatg techniczng — nalezy przez to rozumieé oéwiadczenie producenta stwierdzajace na
jego odpowiedzialno$é, ze wyrdb budowlany jest  zgodny z Polskg Normg albo aprobatg
techniczng, posiada znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng .

Tynki — kontrola powinna wykazaé brak odchylen wiekszych niz;
o 3mm na cafef diugosci taty 2m (powierzchni tynku od plaszczyzny i krawedzi od linii
prostej)
o 2mm na 1m (powierzchni | krawedzi od kierunku piohowego)
o 3mm na 1m (powierzchni | krawedzi od kierunku poziomego)
Niedopuszczalne sg pekniecia, specznienia, wykwity, zacieki, odparzenia.

Plytki — kontrola powinna wykazad brak odchylen
o sredniego wymiaru plytek o wigcej niz 1%
o grubosci o wigcef niz 10%
o od linii proste} krawedzi o wiecej niz 0,5%
o od kata prostego krawedzi o wiecej niz 1%

Ponadto powierzchnia wylozona plytkami powinna bydé:
o plaska i regularna

bez wybrzuszen

bez uszkodzen w plytkach

o0 prostoliniowych spoinach

trwale I estetycznie wykonana

[o B e N o Bi]

3,9 Obmiar robot

Zasady obmiaru robét padano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne {kod
CPV 45000000-7).

Jednostka obmiarowi jest m2 wykenaj posadzki | mb wykonanych cokolow
3,10 Gdbior rohot

Zasady odbioru robot podanc w czedci | specyfikac]i zawierajgcef wymagania ogélne (kod
CPV 45000000-7).

3,10,1 Zgodnoé¢ robot z dokumentacjg projekiowa | ST

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi
poleceniami inspektora nadzoru.

3,10,2 Qdbior konhcowy

Odbidr koficowy odbywa sig po pisemnym  stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakoriczenia robét,

Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji
zawierajgce] wymagania ogéine (kod CPV 45000000-7).

70



3,11 Podstawa platnosci

Zasady dotyczace podstawy platnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000-7).

3,12 Przepisy zwiazane

3,12,1 Normy
- PN-EN 87:1994 — Piyty i plytki ceramiczne Scienne i podiogowe
- PN-EN 12004:2002/A1 - Kleje do plytek

3,12,2 Inne dokumenty | instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania | odbioru robaot

budowlanych.

4. ROBOTY DEKARSKIE.
4,1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonywanie robét dekarskich (kod CPV 45000000-7)

- ulozenie folii paroprzepuszczalnej

- poloZzenie pokrycia z blachy stalowej trapezowej Florprofile TR 40/183 gr. 0,75mm
ocynkowanej z powloka poliestrowa z barierkami przeciwsniegowymi | obrobkami
blacharskimi

- wykonanie rynien i rur spustowych z pew

4,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejsze} specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okreslenitami podanymi w czesci | specyfikacji zawierajgce] wymagania ogdlne (kod CPV
45000000-7).

4,3 Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoé¢ wykonania robot oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST | poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w
czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000-7).

4,4 Materialy

Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skiadowania podano w czeéci |
specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000-7).

Wymagania przy odbiorze :

- Wyroby powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, iub
europejskg aprobate techniczng — nalezy przez to rozumieé oéwiadczenie producenta
stwierdzajace na fego ocdpowiedzialnodé, ze wyréh budowlany jest zgodny z Polskg
Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejska aprobate
techniczng. Materialy powinny byé dostarczone na budowe w nieuszkodzonych
oryginalnych opakowaniach.

4,5 Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czgscl | specyfikacji zawierajacej wymagania
ogdlne (kod CPV 45000000-7).
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4,6 Transport

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcef wymagania
ogdine (kod CPV 45000000-7). -

4,7 Wykonanie robot

Zasady wykonania rob6t podano w czedei | specyfikacii zawierajgcef wymagania og6lne
(kod CPV 45000000-7).

Roboty do wykonania;

- ulozenie folll paroprzepuszczalnej
o folia polietylenowa zbrojona siatka polipropylenowa, mikroperforowana
o cigzar — 125 g/m®
o wyltrzymatos¢ na rozerwanie — 210 N/S0 mm wzdiuz, 150 N/50 mm w
poprzek
klasyfikacja pozarowa — trudnopalna
przepuszczalno$é pary wodnej — 1300 g/m%d
odpornos¢ ha promieniowanie UV — 3 miesigce
odporno$é na dzialanie temperatury — -40°C - +80°C

O 0 0C¢

- polozenie pokrycia z blachy Florprofile TR 40/183 gr. 0,75mm ocynkowane] z powloka
poliestrowg wraz z barlerkami przeciwéniegowymi
o grubosé blachy — 0,75 m
warstwy:
powloka organiczna (poliester mat utwardzony)
farba gruntujgca
powlfoka antykorozyjna
powtoka cynkowa
rdzen stalowy
powloka cynkowa
powtoka antykorozyjna
farba gruntujaca
spodnia powloka ochronna
akcesoria systemowe (wkrety samowiercace, okapy, gaslory, rynny
koszowe, wiatrownice, bariery $niegowe)
o obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu
mocowanie bfachy do platwi z przekladka z korka prasowanego

CO0000CQ0QO0OO0O0

- wykonanie rynien i rur spustowych z pcw
o profil : rynny — péiokragly ¢ 15 cm
o  profil : rura spustowa —okragly ¢ 15 cm

4,8 Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czeéci | specyfikacii zawierajgcej wymagania ogoine
{kod CPV 45000000-7).

Wyroby powinny posladaé krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg
aprobate techniczng — nalezy przez to rozumieé oéwiadczenie producenta stwierdzajgce na

jego odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowtany jest  zgodny z Polskg Normg albo aprobatg
techniczng, posiada znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng .

4,9 Obmiar robot

Zasady obmiaru robdt podano w czeécl | specyfikacii zawierajgcej wymagania ogolne (kod
CPV 45000000).

Jednostka obmiarowi jest (1m2) ulozonego pokrycia, (mb} uozonych rynien
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4,10 Odbior robot

Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikac]i zawierajgce] wymagania ogdine (kod
CPV 45000000-7).

4,10,1 Zgodnos$¢ robét z dokumentacig projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa | ST oraz pisemnymi
poleceniami inspekiora nadzoru.

4,10,2 Odbiér koricowy

Odbiér koncowy odbywa sig po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakoriczenia robét.

Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w czescei | specyfikacji
zawierajace] wymagania ogéine (kod CPV 45000000-7).

4,11 Podstawa piathosci

Zasady dotyczgce podstawy platnosci podano w czgsci | specyfikacji zawierajace]
wymagania ogdlne (kod CPV 45000000-7).

4,12 Przepisy zwigzane

4,12,1 Normy

-~ PN-B-02361:1999 - Pochylenia polaci dachowych

- PN-EN 10147 - Blachy dachows

- PN-EN 612:1999 —~ Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

4,12,2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robét
budowlanych.

5. ROBOTY STOLARSKIE | SLUSARSKIE.
5,1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majgce na celu
wykonywanie robot stolarskich i $lusarskich (kod CPV 45000000-7)

- montaz okien

- montaz drzwi wewnetrznych

- montaz drzwi zewnegtrznych

- wykonanie balustrady stalowej schodéw

- wykonanie cianek stalowych azurowych z drzwiami
montaz skrobaczek | wycieraczek do obuwia

montaz kiamer wylazowych

5,2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszéj specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w czesci | specyfikacji zawlerajacej wymagania ogélne (kod CPV
45000000-7).
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5,3 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w
czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogoine {kod CPV 45000000-7).

5,4 Materialy

Wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania podano w czesci |
specyfikacji zawierajacej wymagania ogéine (kod CPV 45000000-7).

Wymagania przy odbiorze :

Wyroby powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska
aprobateg techniczng — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na
jego odpowiedzialnod¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg

techniczng, posiada znak budowlany, Iub europejskg aprobate techniczng. Materialy
powinny by¢ dostarczone na budowe w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.

5,5 Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czegci | specyfikacji zawierajace] wymagania
ogdine (kad CPV 45000000).

5,6 Transport

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czeéai | specyfikacji zawierajgce] wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

5,7 Wykonanie robhét

Zasady wykonania rob6t podano w czesci | specyfikagii zawierajgcef wymagania ogone
(kod CPV 45000000),

Robhoty do wykonania;

a) montaz okien

o ramy okienne i skrzydta drewniane jednoramowe klejone

o  szklenie hermetycznymi cieplochronymi zestawami szyb zespolonych o grubosci
24 mm (4/16/4 — szyba wewnetrzna, powloka tlenku metalu, argon, szyba
zewngtrzna, miedzy szybami pochlaniacz wilgoci), k = 1,0 W/m®K, izolacyjnosé
akustyczna R,, = 32dB

o szkio float plaskie, niskoemisyjne, przejizyste, bez zanieczyszczen i naprezen
wewnetrznych

o oKucla wewnetrzne obwiedniowe z mechanizmem wielostopniowego uchylu,
ogranicznikiem otwarcia, mikrowentylacja, blokadg obrotu kiamki

o system uszczelnien zewnetrznych z iworzyw odpornych na wode, rdznice
temperatur, promienie UV

o parapely zewngtrzne z blachy stalowej powlekanej

o okna w Sali gimnastyczne] wyposazone w clegna do otwierania z poziomu
podtogi

b) montaz drzwi
- wewnetrznych

o skrzydia plaskie, petne, lakierowane

o zamek na wkiadke patentowg

o dwa zawiasy czopowe

o rtamiak klejony z drewna iglastego wypefniony ,plastrem miodu’, oklejony z
dwaéch siron panelem HDF

o lakierowanie ekologicznymi farbami akrylowymi
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o grubose skrzydia 40 mm
o ocieznice stalowe z uszczelkg

- skizydla drzwiowe zewnetrzne, wejsciowe dwuskrzydtowe

szklenie hermelycznymi cieplochronnymi zestawami szyb zespolonych, szklo
bezpieczne

zamek na wkiadke patentowg

samozamykacze

trzy zawiasy czopowe

ramiak klejony z drewna iglastego

lakierowanie ekologicznymi farbami akrylowymi

grubo$e skrzydta 40 mm

oécieznice drewniane z uszczelkg

o)

oOCoo0oCoo0

- Wwykonanie balustrady schodowej klatki schodowsj i balustrady okiennej Klatki
schodowe;j
o balustrada i porecz stalowa okragla & 31,5 mm

- wykonanie écianek azurowych wraz drzwiami o konstrukcji stalowej z wypetnieniem
siatkg stalowg

- montaz skrobaczek | wycieraczek do obuwia
- montaz kiamer wytazowych (szyb windy)
5,8 Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czescel | specyfikacji zawierajace wymagania ogodine
(kad CPV 45000000).

Wyroby powinny posiadad krajowg deklaracje zgodnosai, znak budowlany, iub europejskg
aprobate techniczng — nalezy przez to rozumieé oéwiadczenie producenta stwierdzajace na
jego odpowiedzialnosé, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg
techniczna, posiada znak budowlany, lub europejskag aprobatg techniczng .

5,9 Obmiar rohét

Zasady obmiaru robét podano w czgsci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogoine (kod
CPV 45000000).

5,10 Qdbior rohét

Zasady odbioru robét podano w czescl | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod
CPV 45000000).

5,10,1 Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi
poleceniami inspektora nadzoru.

5,10,2 Odbidr koricowy .

Odbidr koiicowy odbywa sig po pisemnym  stwierdzeniu przez inspekfora nadzory w
dzienniku budowy zakoriczenia robét,

Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji
zawierajacej wymagania ogéine (kod CPV 45000000).
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