INSTALACJA WODOCI AGOWA, KANALIZACYJNA
WENTYLACJI | CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Lo WSTEP oottt enens 2

1.1. Przedmiot specyfikacji tECNNICZNE]........ccoviiiiiiii e 2
1.2. Zakres stosowania specyfikacji teChNICZNE) ..........coooeiiiiiiiiii e 2
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniCzng .........coovvviiiiiiiiiiii e, 2
1.4. OKresIenia POUSTAWOWE .........ccoeieeieeeee e 2
2. MATERIALY ..o e 2
2.1. ROAZaje MAtEriatOW .......coooiiieieeeeee e 2
2.2, RUIOCIZGT et 3
3. SPRZET ..o 4
3.1. Wymagania dOtYCZGCE SPIZETU .......eeeeeeeeeeeiieieieeieiieeieeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeeneeeeeeeeeees 4
4, TRANSPORT ...t e 4
N I @ Lo To [T IR = T4 U g (SRR 4
N I = ] 0T | A | PR 4
4.3. Transport armMatury i OSPIZETU ........oooveeiiiieii e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeennnnes 4
5. WYKONANIE ROBOT ..o e, 5
5.1. Ogoélne warunki WyKonania rODOL ..............eviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeee e eeeeeees 5
L |V o o = VA o] 71,1 o T [0 1V PRSP 5
5.3. Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne WeWNEIIZNe ............ccovvvvvviieiiieeeeeeeiiiei s eeeeeeans 5
5.4, Kanalizacja WEWNEIIZNE .......uuuiiie ettt e e e e e e e et e e e e e e e e eeneennns 6
5.5. Roboty instalacyjne MONTAZOWE.........coouuuuiiiiie e e e e e e eeeaees 6
5.6. INStalacja WENIYIAC]: ... ..ceeiieeeiiiee e e e e e e e e e et e e e e e e e eaaaaaa 6
ST N 1 1= 110 = PP 7
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ....oiiiiiieiieeeieeeeeee, 8
6.1, OQOINE ZASAAY ......coi ittt ettt e et e e r e e e e e e e ee s 8
6.2. KONLIOIA JAKOSCI ..o 8
6.3, Cel KONMIOli oo 8
6.4. Kontrola robOt MONtAZOWYCH........oiiiiiiiieece e e e e e e eaaaaes 8
7. OBMIAR ROBOT ...t e 8
7.1, OQOINE ZASAUY ....cevvuuuiiiie ettt et e e e ettt e e e e e e e e e e e e e e et aaaaaaara—— 8
7.2. JednOStKi FOZIICZENIOWE .......oouuieiie et e e e et e e e e e e e eeeeennnes 8
8. ODBIOR ROBOT ...ttt e 9
S0 I @ o o] a1 R2= 1Y To |V 9
R - | (=130 1o | o] (o] (U B PP PPPPPPPPPPPPP 9
9. PODSTAWA PLATNO SCl...ccoiiiiiiiiiiiiiieeiieeeeee, 9
9.1, OQOINE WYMAGANIA ... eeeeieeeeiiiie e e e e e e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e ea st e e seeeeeeasanna e aeeeeeeessrnnns 9
0.2, CeNA JEANOSIKOWA ... .uuiieeiieeeiiitee e e e et e e e e e e e et e e e e e e eeaata e e eeeeeeeessnnes 9
10.PRZEPISY ZWIAZANE.........c.coiiiiiiiiiiiee, 10
O ISt S [0 .0V 10



1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie powyzej.

1.3. Zakres rob6t obj etych specyfikacj g techniczn g
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét jak nizej:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét instalacii
sanitarnych wewnetrznych zgodnie z dokumentacjg projektowg wraz z rysunkami.

Specyfikacja obejmuje nastepujace instalacje w projektowanych obiektach budowlanych:

* instalacje wewnetrzne — wodociggowe,

« instalacje wewnetrzne — kanalizacyjne,

* instalacje wewnetrzne — ogrzewanie;

* instalacje wewnetrzne — wentylacja.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia zastosowane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne” oraz w
pozostatych zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i obowigzujgcymi normami.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Do wykonania rob6t instalacyjnych nalezy stosowa¢ nastepujgce materialy zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg — opisem technicznym i rysunkami:

Instalacje wewn etrzne — wodoci ggowe

1. Rurociag z rur polipropylenowych na scianach
2. Zawory kulowe i rbwnowazace
3. Baterie umywalkowe stojgce

Instalacje wewn etrzne — kanalizacyjne

1. Kanaty /ksztattki/ PCV

2. Kanaty /ksztattki/ PCV montowane w obiekcie, czesciowo pod posadzka,
wyprowadzenia przez sciany wykonane w rurach ochronnych.

3. Kanaly /ksztattki/ PCV 75 mm




4. Kanaty /ksztattki/ PCV 50 mm
5. Wpusty zeliwne piwniczne 100 mm
6. Umywalki porcelanowe pojedyncze
7. Ustepy z ptuczkg
Instalacje wewn etrzne — ogrzewanie
1. Konwektory stalowe o pow. 2,5 m?
2. Konwektory stalowe o pow. 2,5 — 5,00 m?
2.2. Ruroci agi

Woda do celéw socjalnych dostarczana bedzie z istniejgcych budynkéw szkolnych lub jezeli
zajdzie taka potrzeba z istniejgcych przytaczy znajdujacych sie na dziaice.

Ciepta woda czerpana bedzie z istniejgcej instalacji i uzytkowana w pomieszczeniach
sanitarno-higienicznych.

Rurociggi wody zimnej i cieptej wykonane bedg z rur warstwowych w otulinie z izolacji
poliuretanowej, prowadzonych pod posadzkg w przestrzeni sufitu podwieszanego i w
scianach pod tynkiem.

Nalezy zastosowa¢ armature ogolnodostepng, z zaworami typu kulowego oraz przy
przyborach typu ,anty-wandal”.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy wodociggu musza posiadaé atest higieniczny.

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ materialy zgodne z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami oraz niniejsza Specyfikacja.

Rury nalezy sktadowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniami promieni stonecznych i

opadami atmosferycznymi w temperaturze nie wyzszej niz 40°C. Diuzsze sktadowanie rur
powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.

Konce rur powinny by¢ zabezpieczone koncéwkami ochronnymi (kapturki, wkiadki, itp.).
Rury o r6znych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych,
a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1 m.

Wiagzke luznych rur nalezy podeprzeé¢ z obu stron. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie
dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkow i klinéw drewnianych. W przypadku
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigc.

Ksztattki, ztgczki i inne materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny byc¢
sktadowane w sposOb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych $rodkéw
ostroznosci.

Rury w kregach skladowaé na ptasko, na rownym poditozu, na podktadach drewnianych,
pokrywajgcych co najmniej 50 % powierzchni skladowania.



3. SPRZET

3.1. Wymagania dotycz gce sprz etu

Ogl6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne”.

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Akceptacji w ramach w/w. projektu organizacja wymagac bedzie nastepujacy sprzet:

« (gietarka hydrauliczna do rur GH-4,
e gwinciarka GW-4 do nacinania gwintow od 1,2 do 4 cali,
* ucinacze do rur.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogoblne warunki

Transport zgodnie z warunkami specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogoélne” analogicznie jak
w punkcie 3 akceptacji Inzyniera podlegaé, bedg w ramach projektu organizacji robot,
nastepujace srodki transportu:

+ samochody dostawczego Sredniego tonazu,
e samochody dostawcze matego tonazu.

4.2. Transport rur

Transport rur oraz sposob sktadowania na placu budowy powinien uwzglednia¢ wytyczne
producenta. Niedopuszczalne jest przewozenie i skladowanie w sposob umozliwiajacy
przemieszczanie sie tadunkéw mogace spowodowac uszkodzenia.

Rury dostarczone na plac budowy nalezy roztadowac¢ ze srodkéw transportu z zachowaniem
wiasciwych urzadzen przetadunkowych w tym zawiesi zalecanych przez producenta. Rury
powinny by¢ ukladane, zaréwno podczas transportu jak rowniez w miejscu skfadowania na
podporach uniemozliwiajgcych ich odksztalcanie jak réwniez przemieszczanie sie. Miejsce
sktadowania powinno zapewnia¢ swobodne dokonywanie przetadunkoéw i nie naraza¢ na
potracenia przez inne srodki transportu. Teren sktadowiska powinien by¢ rowny.

Sktadowane rury i elementy nie moga by¢ narazone na intensywne oddziatywanie ciepia,
rozpuszczalnikdéw i na kontakt z otwartym ogniem. Nalezy przestrzegac ograniczeh producenta
dotyczacych ukladania w stos.

Kazda warstwa rur w stosie musi by¢ zabezpieczona odpowiednimi przektadkami.

4.3. Transport armatury i osprz etu

Armature i osprzet nalezy przewozi¢ w samochodach dostawczych tak aby nie moglty one w
czasie transportu sie przemieszczag.

Aby unikng¢ zniszczenia lub uszkodzenia nalezy armature i osprzet dostarczy¢ na budowe w
fazie jej wykanczania.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot zgodne z specyfikacjg techniczng ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii rob6t i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane rurociggi sieci grawitacyjnych.

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw, stosownie do
rodzaju robot i kierowane przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia wymagane przez
Prawo Budowlane.

5.2. Montaz przewodow

Przewody wodociggowe nalezy uklada¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-10725:1997 oraz z
instrukcjg montazowag uktadania rurociggéw PE/PCV dostarczong przez producenta rur.

Technologia ukfadania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

taczenia wykonywac za pomocg zigcz:

e kielichowych z pierscieniem gumowym (elementy z PVC)

e kielichowych z pierscieniem gumowym, (specjalng wkladkg i ksztaltkami przejsciowymi
— elementy z PVC z elementami z Zzeliwa)

» kielichowo kotnierzowych z pierscieniami i uszczelkami gumowymi (elementy z PVC z
elementami ze stali)

e kielichowych klejone (elementy z PVC)

* nasuwkowych z pierscieniem gumowym (elementy z PVC)

» kielichowych blokujacych (elementy z PVC z elementami z PE)

» ukfadow potaczeniowych elementow wentylacyjnych z blachy cynkowanej

Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelnos¢.

Szczegobtowe warunki montazu réznych rodzajow ztacz, w szczegolnosci potgczenia elementow
z PVC z elementami z innych materiatéw, sg podawane przez producentéw wyrobow z PVC.

Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna by¢ taka, aby przy prébie
hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 minut ponizej wartosci
cisnienia prébnego.

5.3. Instalacje wodoci agowe i kanalizacyjne wewn etrzne
Instalacje w standardowym wykonaniu na scianach i w ziemi z obiektami sanitarnymi:

» przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach,

e nie ukfadac¢ rur uszkodzonych;

e rury PCV uszkodzone na koncach bosych moga by¢é uzyte po odcieciu odcinkéw
uszkodzonych,

« odlegtos¢ scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewoddéw winna
wynosi¢ 3-5 cm dla przewodéw ponizej 50 mm, a 7-10 cm dla przewodow powyzej 65
mm,

» te same odlegtosci miedzy réwnolegle biegngcymi przewodami,

* przewody poziome mocowac¢ za pomocg uchwytéw w odstepach:
1,5 mb dla przewodoéw o srednicy 15 i 20 mm,

2,0 mb " 25130 mm,
2,5mb N 40150 mm,
3,0 mb i ponad 65 mm,

* potaczenia rur PCV na uszczelki systemowe.



5.4. Kanalizacja wewn etrzna

Scieki sanitarne projektowanych budynkéw doprowadzane bedg do istniejacego przylacza na
dzialce.

Instalacja wykonana jest z rur i ksztaltek PCV do kanalizacji wewnetrznej o potaczeniu
kielichowym z uszczelkami gumowymi.

Rurociggi montowane nha s$cianie umocowane sg uchwytami metalowymi z elastyczng
podkitadkg TS. Uchwyty zaktadane sg pod kielich.

W przejsciach pod stopami i kanatami technologicznymi rurociggi montowac w rurach stalowych
ochronnych Dn 200.

Rurociggi odprowadzajgce $cieki z kuchni do urzgdzenia tapigcego tluszcz nalezy wykonaé z
rur ze stali kwasoodpornej zgodnie z dokumentacja.

5.5. Roboty instalacyjne monta zowe

Przewody nalezy uklada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia ukladania przewodéw
powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkow zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle
przylega¢ do podioza na catej swej dlugosci na co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej
osi.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z
tworzyw sztucznych” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, t. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

5.6. Instalacja wentylaciji:

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien byc¢
jednorodny, bez wzerdw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny
mie¢ ubytkow, peknie¢ i tym podobnych wad. Wymiary przewodéw o przekroju prostokatnym i
kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelnosc
przewoddow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie
przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434. Potaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie polaczeh poprzecznych. W przypadku polaczeh
kotnierzowych odlegtosé ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Przejscia przewodéw przez
przegrody budynku nalezy wykonywaé¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm
wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewodow z izolacjg. Przewody na catlej
grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materialem elastycznym
0 podobnych whasciwosciach.

Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odpornosé¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny miec
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w
miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢é odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegltos¢ miedzy podporami Ilub
podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci



przewodow tak, aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej szczelnos¢, wtasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukciji.

Zamocowanie przewoddw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce
z ciezaréw:

a) przewodéw;
b) materiatu izolacyjnego;

c¢) elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np.
tlumikow, przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podpo6r lub podwieszen;

Elementy zamocowania podpér lub podwieszeh do konstrukcji budowlanej powinny miec
wspotczynnik  bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia. Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mieé
wspélczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci
pod wptywem obliczeniowego obcigzenia. Poziome elementy podwieszen i podpor powinny
mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby
ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu
poziomego nie przekraczato 0,4% odlegtosci miedzy zamocowaniami elementow pionowych.

Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny miec
wspélczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci
pod wptywem obliczeniowego obcigzenia. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia
i elementy przewoddéw mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne
ich zamocowanie do konstrukcji budynku. W przypadkach oddziatywania sit wywotanych
rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér lub podwieszen powinna umozliwiaé kompensacje
wydtuzen liniowych. Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu
sktadowego instalacji. Czyszczenie powinno odbywac sie nie rzadziej niz raz w roku. Elementy
usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby nie
utrudnialy czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajagce wewnatrz przewodow o przekroju prostokgtnym powinny miec
optywowe ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz
przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga powodowac
zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzenh czyszczacych. Nie dopuszcza sie ostrych
krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych.

5.7. Armatura

Armatura zwrotna i zaporowa montowana na przewodach wody uzytkowej musi mieé
pozytywng opinie higieniczng PZH.
Zastosowac nastepujace typy przyborow:

e miski ustepowe fajansowe z systemem sptukujgcym podtynkowym,

e miski ustepowe dla oséb niepetnosprawnych,
» umywalki z otworem do baterii dla 0séb niepetnosprawnych.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogdlne”.
6.2. Kontrola jako $ci

Kontroli jakosci wykonanych robo6t nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robét z
dokumentacjg projektowg oraz z warunkami technicznymi.

Kontroli podlega:

e szczelnos¢ instalacji wodociggowej wraz z zamontowang armaturg na cisnienie 0,02
kN/m?,

» szczelnos¢ instalacji kanalizacyjnej,

» szczelnos¢ instalacji centralnego ogrzewania,

» szczelnosé¢ kanatéw wentylacyjnych,

6.3. Cel kontroli

Kontrola odbywac sie bedzie zgodnie z Programem Zapewnienia Jakosci przedtozonym przez
Wykonawce i akceptowanym przez Inzyniera.

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:

e zgodnos¢ zastosowanych materiatdw z wymaganiami,
* préby cisnieniowe zmontowanych odcinkéw wodociggu.

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzic:

e kompletno$¢ wykonanych robét,

e uporzadkowanie terenu budowy,

e dziatanie wodomierzy i hydrantow,

» kompletno$¢ protokotdw z prob szczelnosci i badan fizykochemicznych i
bakteriologicznych, ptukan itp.,

e kompletno$¢ dokumentéw dotyczacych jakosci uzytych materiatéw,

» kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej.

6.4. Kontrola rob6t monta zowych

Kontrole jakosci rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm.
Szczegoblng uwage nalezy zwrdcic¢ na trwatos¢é zamontowanych odbiornikéw oraz urzadzen.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatdbw, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostki rozliczeniowe

Obmiar bedzie wykonywany w oparciu o ponizsze jednostki rozliczeniowe:

« [m] wodociag, przytacze, rura ochronna, na podstawie dokumentacji projektowej,
e [szt] zawory, wodomierze z oznakowaniem, na podstawie dokumentacji projektowej,



[m]  przewody wodociggowe, kanalizacyjne, wentylacyjne o przekroju kotowym na
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie,

[szt] zawory, wpusty, umywalki, ustepy, podstawy, wentylatory, wywietrzaki, kratki
wentylacyjne,

[szt] przejscia przez Sciany, grzejniki, na podstawie dokumentacji projektowej i
pomiaru w terenie,

[m?] przewody wentylacyjne o przekroju prostokatnym, na podstawie dokumentacii
projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady

Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ,\Wymagania ogoélne”.
Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robét
Budowlano-Montazowych.

8.2. Zakres odbioru

Przy odbiorze nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa,
potaczenia przewodow,

potaczenia przewodow z armatura,
oznakowanie przewoddéw i armatury,
szczelnosé przewoddw,

dtugosci przewodow,

potaczen spawanych i kotnierzowych,
izolacji antykorozyjnych,

izolaciji cieplnych,

dokumentacji rozruchowej,
dokumentaciji po rozruchowej,

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. 0Ogdblne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

Przyjeto ryczattowe wynagrodzenie za wykonanie catosci prac. Wykonawca winien skalkulowac
catos¢ prac i stanowi to jego ryzyko.

Catos¢ musi by¢ zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:

roboty przygotowawcze i trasowanie robét,

zakup materiatow i urzadzen,

transport materiatow i urzgdzen na miejsce wbudowania,
wykonanie robét wykonczeniowych,



* wykonanie zabezpieczeh antykorozyjnych,

« wykonanie wszystkich podejs¢ i przylaczen do przyrzaddw i armatury,
e izolacje cieplng rurociggow, armatury i urzadzen,

e izolacja antykorozyjna,

* wykonanie i demontaz niezbednych do montazu pomostéw, rusztowan, konstrukcji

pomocniczych,

« dezynfekcja instalacji wodociggowej wraz z uzyskaniem zaswiadczenia stacji sanitarno
epidemiologicznej o zdatnosci wody do picia,

* prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Numer normy polskiej i
odpowiadaj acej jej
normy europejskiej i
miedzynarodowej

Tytut normy

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania
i badania.

PN-81/B-10700.01

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700.04

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-64/B-10400

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-71/B-10420

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-78/B-10440

Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-76001:1996

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosc.
Wymagania i badania.

PN-B-76002:1996

Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

PN-92/E-08236.04

Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Ogrzewacze
wody przeptywowe.

PN-ISO 13351:1999

Wentylatory przemystowe. Wymiary.

PN-90/E-08212.01

Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory.
Bezpieczenstwo uzytkowania. Wymagania i badania.

PN-B-03410:1999

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju
poprzecznego.

PN-B03434:1999

Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

PN-90/M-75003

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne
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wymagania i badania.

PN-91/M-75009

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne.

PN-90/M-75019

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i
badania.

PN-81/C-89203

Ksztattki kanalizacyjne z nie plastyfikowanego polichlorku
winylu.

PN-88/C-89206

Rury wywiewne z nie plastyfikowanego polichlorku winylu.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
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