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Dotyczy postgpowania o udzielenie zaméwienia pn.: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Zelgnie

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

L Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 ze zm.), zawiadamia si¢, ze do Zamawiajacego wplynat wniosek o wyjasnienie specyfikacji
istotnych warunkow zamoéwienia (dalej zwanej ,,SIWZ”) dla w/w postgpowania dotyczacy:

Pyt. 1. Czy zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podlogi ARIM
SPORT/double 4.0.

Przy tego typu obiektach i niemalej powierzchni istotne parametry podtogi jak np. absorpcja energii
uderzenia, ugigcie powierzchniowe, wspotczynnik odbicia pitki musza odpowiada¢ wymogom
wyczynowego poziomu rozgrywek, zawartych w normach dotyczacych podlég sportowych tj. EN-PN
14904 i DIN 18032 cz.2, ktére to normy - jednoczesnie - bardzo rygorystycznie traktuja
bezpieczenstwo ¢wiczacej na niej mlodziezy, szczegélnie w okresie rozwojowym stawdw i kregostupa
- parametr ,,odksztatcenie pionowe", jak i mozliwo$¢ upadkdéw i zwiagzanych z nimi urazach - parametr
,Htarcie ($liskosé) i ,,amortyzacja uderzenia". W przypadku proponowanego przez nas systemu - tzw.
,,wskaznik anty-urazowosci" (w ponizszej tabeli - ,,Amortyzacja uderzenia") wynoszacy 58% energii
uderzenia wywracajacego si¢ ucznia zostaje zabsorbowane przez podioge, tylez samo mniej obciazen
wzdtuznych przyjmie kregostup biegajacego zawodnika. Nalezy przy tym pamigtad, ze wg
posiadanych przez nas informacji i wytycznych Komisji Europejskiej ds. Sportu wszystkie
nawierzchnie sportowe, zaréwno zewnetrzne jak i wewnetrzne przeznaczone do gier zespotowych dla
miodziezy szkolnej, gimnazjalnej i licealnej (tj. dla dzieci i mtodziezy w okresie rozwoju ich
kregostupa i catego uktadu migsniowo-stawowego) do 2020 roku bgda musiaty spelnia¢ przywotane
wyzej normy europejskie.

Zestawienie wynikéw badan podtogi sportowej ARIM SPORT/Double 4.0/ z wymogami norm
EN 14904

Badany parametr |Jednostk
a miary Wymagania wedlug: |Wymagania wedtug:
Wyniki badan EN 14904 dla podiog |EN 14904 dla podiog
typu Mj3 typu Mj4
Knin | X X :
min | S max odchyleni .
srednia  |e od $rednia ogc’h y(lfn.“?
Sredniej ¢ Sredhie]
Amortyzacja % 54 |58 63 245 <55 |&5 255 <75 |5
uderzenia
Odksztatcenie mm 1,9 12,5 3,5 21,8<3,5 22,3 <5,0 |-
pionowe
Odbicie pitki % 87 190 92 290 +3 290 +3
Tarcie ($liskos¢) |- 90 |93 95 280<110 |+4 280<110 |+4

OBJASNIENIA: X ;o= warto$é minimalna, X - -warto$é maksymalna, X, - warto$¢ $rednia




Przy zaggszczeniu gornego legaru do wartosci 0,3125 mb wskazniki te rozfozone sa duzo bardziej
réwnomiernie, gdy jednoczesnie rozstaw dolnego lagru powigkszony do 0,625mb poprawia wiasnie
tak istotna absorpcje energii uderzenia czy biegania.

Lepsze parametry sprezystosci naszej konstrukeji uzyskuje si¢ poprzez odejscie od dublowania $lepe;j
podlogi z ptyty widrowej dodatkowo $lepa podtoga z desek - w przypadku ARIM SPORT / Double
4.0. plyty widrowe stanowia zaréwno zaslepienie konstrukeji podtogi, jak i ptyte doskonale
rozkladajaca obciazenia.

Ponadto zastosowane tzw. podpory migdzy legarowe powoduja, Zze kazda plyta dolna oparta jest trwale
na konstrukcji, na calym swoim obwodzie. Pomiar sredniej odleglosci z kazdego punktu nacisku stopy
éwiczacego do najblizszego punktu podparcia konstrukcji podiogi ( po przekatnej, wzdtuz i wszerz
sali) w przypadku konstrukcji 4.0. jest niemal idealnie réwna.

Powyzsza podloga zostala przebadana z wykladzing typu linoleum o grubosci 4,0 mm, ktére;j

grubosé jest na wskro§ warstwa uzytkowa, a wigc przeszto pigciokrotnie grubsza i przez caly okres
uzytkowania a wigc i Scierania, niz wykladziny PCV. Nie zmienia swojej jednorodnej struktury.
Udzielamy na nig 60-cio miesigcznej gwarancji bez obawy o jej naturalng (korek, opitki drewniane,
olej Iniany, kreda) i mocng gruba strukture.

Stosowana przez nas wykladzing $wietnie sprawdzajaca sig na calym $wiecie, zaréwno w
przyszkolnych salach gimnastycznych jak i w halach sportowych, w ktérych odbywaja sig I - ligowe
rozgrywki wszystkich rodzajow gier zespotowych. Jest to nawierzchnia :

- naturalna - z linoleum,

- homogeniczna - a wigc jej warstwa $cieralna wynosi 4 mm - jest tak zwana wykladzing ,, $cieralna
do zera " - dlatego jej trwatosé to okoto 80 lat,

- tania w eksploatacji - bardzo niski koszt pielegnacji,

- wielofunkcyjna - w przeciwienstwie do innych produktéw, gwarancja nie obwarowana jest zadnym
ograniczeniem dotyczacym urzadzania na niej spotkan poza-sportowych typu akademie, bale,
dyskoteki, ktore to imprezy nie powodujg zadnych ujemnych skutkéw dla wyktadziny.

- objeta programem 5 -cio letniej gwarancji fabrycznej. W przypadku zgody na zastosowanie naszego
systemu, po wykonaniu podtogi otrzymacie Pafistwo Swiadectwo potwierdzajace zgodno$é podtogi z
norma PN 14904:2009. W zataczeniu : SWIADECTWO POTWIERDZAJACE ZGODNOSC
PODLOGI Z NORMA PN 14904:2009 ORAZ SPRAWOZDANIE Z BADAN.

W zataczeniu réwniez karta techniczna wyktadziny.

Uwaga: W przypadku zastosowania wyktadziny z naturalnego linoleum nie potrzeba stosowaé
nawierzchni ochronnej podczas organizowania imprez innych niz sportowe.

Odp. 1. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie certyfikowanej, systemowej poditogi ARIM
SPORT/double 4.0.

IL Powyzsze wyjasnienia stanowia integralng czg§¢ SIWZ. Pozostate postanowienia SIWZ nie
ulegaja zmianie.
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