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Dotyczy postgpowania o udzielenie zaméwienia pn.: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Zelgnie

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

L Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamdwieti publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 ze zm.), zawiadamia si¢, ze do Zamawiajacego wplynely wnioski o wyjasnienie specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia (dalej zwanej ,,SIWZ”) dla w/w postgpowania dotyczace:

Pyt.1 W nawiazaniu do udostepnionej geologii oraz wykazanego w niej wysokiego poziomu wéod
gruntowych prosimy o uzupetnienie przedmiaru o odwodnienie wykopu w trakcie prowadzenia prac

Odp.1 Przy dokonaniu wyliczenia ceny oferty nalezy uwzglednié wszystkie prace pomocnicze
zwiazane z wykonaniem rob6t fundamentowych tj. m.in. odwodnienie wykopu. Podstawa wyceny jest
projekt budowlany a przedmiar robét ma tylko charakter pomocniczy jednak uzupetniono go o w/w
prace.

Pyt. 2 Prosz¢ o pelng dokumentacje konstrukeji stalowej dachu — na chwile¢ obecng mamy tylko
dzwigar gléwny . Brakuje rysunku ram — poz. 40 nowego przedmiaru oraz podstawowych informac;ji
dotyczacych antykorozji, rodzaju materiatu, malowania, zabezpieczenia ogniowego. ’
a)Czy $cianki rur mozna zastapi¢ typowymi z grupy dostepnych tj.:

80x80x5 anie 4,5

120x120x6 a nie 5,6
b)Czy wigzar ze wzglgdu na ponadgabaryt dhugo$ciowy moze by¢ dzielony w kalenicy i taczony na
sruby klasy 10.9. + dodatkowy stupek

¢) z uwagi na to, ze skrajne krzyzulce sq dhugie i pod ostrym katem dochodza do paséw kratownicy (
dolnego i gérnego) trudno tam wykonaé porzadna spoine pachwinows . Czy w tych miejscach mozna
wspawac blachy weztowe ?

d) Kto wykona projekt warsztatowy konstrukcji stalowej?

Odp.2 Konstrukcje stalowa po oczyszezeniu do stopnia Sa 1/2 nalezy pomalowaé podktadowo farbg
epoksydowg antykorozyjna gr. 60 mikrometrow, oraz zabezpieczyé ogniowo z farby peczniejacej gr
0,18mm

Przyjeto system TEKNOSTAL lub réwnowazny:

- farba gruntujaca epoksydowa 60 mikrometréw

- warstwa farby peczniejacej FLAME STAL 0,18mm

- farba nawierzchniowa poliuretanowa TEKNODUR 60 mikrometrow

ad. A odp. Zamawiajacy dopuszcza w/w zmiang profili

ad. B odp. Zamawiajacy dopuszcza podzielenie wiazaru

ad. C odp. Zamawiajacy dopuszcza zaproponowana zmiane profili, podzielenie dzwigaru oraz
wprowadzenie blach weztwych.

ad. D odp. Rysunki warsztatowe wykona wykonawca konstrukcji — rysunek bedzie podlegta
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.




Pyt. 3 W przedmiarze brak wylewki stropowej. Proszg o uzupetnienie przedmiaru oraz dokumentacji o
szczegdt zbrojenia wylewki

Odp.3 Przy dokonaniu wyliczenia ceny oferty nalezy przyja¢ do wyceny wykonanie wylewki
stropowej zgodnie z zatozeniami dokumentacji projektowe;j.

Podstawa wyceny jest projekt budowlany a przedmiar robét ma tylko charakter pomocniczy jednak
uzupetniono go o w/w prace.

Pyt. 4 Brak w przedmiarze prac zwiazanych z zakotwieniem stropu Teriva w $cianach istniejacych —
wykucia gniazd, bruzdy, uzupetnienia itp. Proszg o uzupetnienie przedmiaru

Odp.4 Przy dokonaniu wyliczenia ceny oferty nalezy uwzglednié zakotwienia stropu Teriva w
Scianach istniejacych zgodnie z zalozeniami dokumentacji projektowej. Podstawg wyceny jest projekt
budowlany a przedmiar rob6t ma tylko charakter pomocniczy jednak uzupetlniono go o w/w prace.

Pyt.5 W przedmiarze robot brakuje 280 kg zbrojenia taw i stép fundamentowych.

Odp.5 Przy dokonaniu wyliczenia ceny oferty nalezy przyja¢ do wyceny taka ilos¢ zbrojenia taw i
stop fundamentowych jaka wynika z dokumentacji projektowej. Podstawa wyceny jest projekt
budowlany a przedmiar rob6t ma tylko charakter pomocniczy jednak uzupeiniono go o w/w zakres.

Pyt. 6 W przedmiarze brakuje pozycji zwigzanych z obudowa kominow

Odp.6 Przy dokonaniu wyliczenia ceny oferty nalezy przyja¢ do wyceny obudowe kominéw jaka
wynika z dokumentacji projektowej. Podstawa wyceny jest projekt budowlany a przedmiar rob6ét ma
tylko charakter pomocniczy jednak uzupelniono go o w/w zakres.

Pyt.7 W przedmiarze ujgto za matlg ilos¢ podkladéw betonowych pod posadzke (1001 m2 x 0,15 m =
150,15 m3)

Odp.7 Przy dokonaniu wyliczenia ceny oferty nalezy przyja¢ do wyceny ilo$¢ podktadéw betonowych
pod posadzke, taka jaka wynika z dokumentacji projektowej. Podstawa wyceny jest projekt
budowlany a przedmiar rob6t ma tylko charakter pomocniczy jednak uzupeliono go w w/w
zakresie.

Pyt.8. W przedmiarach przyjeto za malo wymiany gruntu — zalozono jedynie 601 m3 (60 cm) — biorac
pod uwage, Ze teren znajduje si¢ na poziomie 95,5 m, poziom 0.00 wynosi 96,1 m za$ warstwy
wykonczeniowe maja grubosé 38 cm, Warstwa nosna znajduje si¢ Srednio na poziomie 93,5 m
wymagana grubos¢ podktadu z piasku wynosi 2,22 m

Odp. .8 Przy dokonaniu wyliczenia ceny oferty nalezy przyjaé iloéci gruntéw przeznaczonych do
wymiany wynikajace z dokumentacji projektowej ktora jest podstawa wyceny. Przedmiar robét ma
tylko charakter pomocniczy.

Pyt.9 Prosze o okreélenie parametréw blachy T-92 w zakresie jej wykonczenia. Czy od strony
wewnetrznej blacha ma by¢ powlekana? W jakim kolorze? Czy od strony zewnetrznej ma by¢
ocynkowana?

Odp. 9 Przy dokonaniu wyliczenia ceny oferty nalezy przyja¢ do wyceny blache T-92 gr. 0,75mm, od
wewnatrz poliester potysk z zewnatrz cynk.



Pyt. 10 Na dachach tacznikéw (zaplecza) w projekcie przewidziano wykonanie na stropach Teriva
warstwy spadkowej z keramzytu 0-27cm (np. rys7 ) oraz ulozenie na niej styropapy gr.20cm. Takie
rozwiazanie praktycznie uniemozliwia mocowanie styropapy do podioza, cze$é kotkéw musiataby
mie¢ dtugos¢ ok. .60cm. Luzne podloze z keramzytu nie stanowityby dobrego podtoza dla styropapy.
Uwazamy, Ze nalezy na keramzycie wykona¢ szlichtg betonowa, gr. min. 4-5cm lub spadek wykonaé z
keramzytobetonu. Prosz¢ o zmiang w projekcie i kosztorysie.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie warstwy spadkowej z keramzytobetonu.

Pyt. 11 Czy na sali gimnastycznej nie przewiduje si¢ oston okien systemowymi siatkami oraz
pitkochwytéw na szczytach za bramkami czy kotary dzielacej?

Odp. 11 Projekt budowlany ktéry jest podstawa wyceny nie przewiduje okien systemowych z
siatkami, pitkochwytéw oraz kotary dzielace;j.

Pyt.12 W kosztorysie przewidziano montaz na sali gimnastycznej 3szt. trybun teleskopowych —
rzgdowych, natomiast na rys. nr 4 pokazano S5szt. trybun rozsuwanych 3-rzedowych o wymiarach
540x170, ktére w sumie bedq miaty ok.145 miejsc. Jakie ilosci trybun przyja¢ do ceny oferty? Czy
trybuny moga mie¢ szeroko$é po rozlozeniu 2,02m?

Odp.12 Przy dokonaniu wyliczenia ceny oferty nalezy przyja¢ do wyceny montaz trybun
teleskopowych, trzyrzedowych Sszt. dt 5,4mb tak jak wynika z dokumentacji projektowej. Podstawa
wyceny jest projekt budowlany a przedmiar rob6t ma tylko charakter pomocniczy jednak

uzupetniono go w w/w zakresie.

Pyt. 13 Opis wykfadzin podlogowych wskazuje na zastosowanie wykladzin zgrzewalnych. W
kosztorysie nie ma pozycji zgrzewania ani pozycji przygotowania podloza poprzez konieczne do
wykonania wylewki samopoziomujace. Proszg uzupehié¢ kosztorys o te pozycje. Kosztorys zgodnie z
SIWZ bedzie zatacznikiem do umowy.

Odp.13 Przy dokonaniu wyliczenia ceny oferty nalezy uwzglednié¢ wszystkie prace zwiazane z
ukfadaniem wyktadzin zgrzewanych tj. przygotowanie podtoza wylanie wylewki samopoziomujacej
oraz zgrzewanie wykladzin. Przedmiar rob6t ma tylko charakter pomocniczy.

Pyt.14 Na rysunku nr 2 w tabeli ,,zestawienie pomieszczen parteru” zapisano wykonanie na sali
gimnastycznej posadzki z wyktadziny rulowanej, natomiast w kosztorysie i zalaczniku opis posadzek
wskazano inaczej, jaka ostatecznie ma by¢ wierzchnia warstwa posadzki sali gimnastycznej.

Odp.14 W zwiazku z rozbieznosciami w dokumentacji budowlanej dot. posadzki w sali
gimnastycznej Zamawiajacy wyjasnia ze naleZy przyja¢ do wyceny wierzchnia warstwe posadzki sali
z wykladziny rulowane;.

Pyt. 15 Czy okno O4 many by¢ wykonane jako PCV czy jako aluminiowe. W przedmiarze okno to nie
zostalo uwzglednione wecale.

Odp. 15 Zgodnie z opublikowanym w dniu 14.08 2014r. wyjasnieniem i uzupetieniem opisu stolarki

okiennej okno O4 ma by¢ wykonane jako aluminiowe. Uzupelniono wowczas przedmiar o w/w okno.

Pyt.16 Ktére drzwi powinny by¢ wycenione jako aluminiowe. Pojawiaja si¢ w przedmiarze, a wedhug
opisu technicznego stolarka drzwiowa jest PCV.
Odp.16 Szczegodlowy opis stolarki okiennej i drzwiowej opublikowano w dniu 14.08.2014r.

Pyt. 17 Czy fasada ma by¢ wykonana jako PCV czy jako aluminiowa. W przedmiarze fasada zostata
ujeta jako aluminiowa, ale w opisie jest stolarka okienne PCV.

Odp. 17 Zgodnie z opublikowanym w dniu 14.08.2014r. uzupeieniem opisu stolarki okiennej fasada
ma by¢ wykonana jako aluminiowa.




Odpowiedzi na zawarte w wyjasnieniach z dnia 14.08.2014r. :

Pyt. 11. Prosz¢ o udostgpnienie szczegdtu potaczenia $cian dobudéwki ze $cianami
istniejacymi (brak pozycji w przedmiarze).

Odp. 11 Na styku istniejacych Scian z projektowanymi ( budynku 2-kondygnacyijnego )
wykona¢ szczeling dylatacyjna z paskéw styropianu gr. 3cm Nastepnie szczeling wypelnié
sznurem dylatacyjnym polipropylenowym, zamontowa¢ listwe dylatacyjna i wypetnié listwa

maskujaca.

Pyt.12. Proszg o udostgpnienie szczeg6tu potaczenia dachu nowych czesci ze $cianami
istniejacymi (brak pozycji w przedmiarze).

Odp.12. Projekt budowlany zakiada zakotwienia stropu Teriva w $cianach istniejacych
poprzez wykucie bruzd i obsadzenie belek prefabrykowanych Teriva. Podstawa wyceny jest
projekt budowlany a przedmiar rob6t ma tylko charakter pomocniczy jednak uzupetniono go
0 w/w prace.

Pyt.36. Proszg o uzupetnienie projektu o szczeg6t podjazdéw - przekréj, wykoniczenie. Brak
tego elementu w przedmiarze robét.
Odp.36 W zalaczeniu uzupetnienie projektu o szczegéty podjazdow.

II. Powyzsze wyjasnienia stanowia integralng cz¢sé SIWZ. Pozostate postanowienia SIWZ
nie ulegaja zmianie.

Dotaczony do wyjasnien przedmiar rob6t branzy budowlanej jest aktualny na dzief
25.08.2014r. — zawiera wszystkie dotychczas naniesione zmiany w wyniku udzielonych
wyjasnien. Wezesniejsze przedmiary branzy budowlanej traca waznosé
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