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|. Opis techniczny konstrukcji dachu

1. Przedmiot apracowania
MNiniejsze opracowanie obejmuye projekt budowlany prefabryvkowane; wic by dachowe) budynku
swietlicy wiggskie) w muejscowosct: Witkowo, gm. Chelmera, dzialka nr 8/1

W projekeie zawarto: rozwinzana podstawowyeh elementow konstrukeyynych (winzary kratowe).

Projekt wykonanv przez MODERNDACH Spolka z o.0. na konstrukevinym  oprogramowaniu
firmy MiTek Industries Polska o nazwie .TrussCon™ 1 . RoofCon™

2. LZamawiajicy:

Gruna Chelmza

3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

* Projekt Budowlany opracowany przez: Pracowma Projektowa | AMBIT™
Torun, ul. Chrobrego 85

« Zlecenie nr 9970/15

» Dbowinzuace przepisy 1 normy budowlane oraz oprogramowanie inzynierskie (FRoofCon/TrussCon).
5.Zalozenia projektowe

Charakterystyki geometryczne 1 materialowe:

- dach dwuspadowy,

- polac dachu o spadiku 20°

- pokryeie dachu: gont bitumiczny na pelnym deskowaniu lub plyveie O5B gr 25mm

Przvjcte obcinvema charaktrystyvezne:

- obciasenie stale pasa gomego: .40 kN/m?

- obciavenie stale pasa dolnego: 0,50 kN/m?

- obciizenie smegiem wg  PN-EN 1991-1-3:2003 Eurckod 1 —1I strefa
- obeigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 — I strefa

Schematy statyczne.
Przyvjcto schematy statyezne wg zaliczonveh rysunkow.
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Pakiet konstrukcji dachowej zaprojektowany z drewna

- klasy C24

- suszonego termicznie do wilgoteo12-16 % w temperaturze 65-110°

- struganego czterostronnie

- zaimpregnowanego tréjfunkcyjnyérodkiem FOBOS M-4, zabezpieczaym konstrukaj przed
dziataniem:

a) grzybow,

b) owaddw,

C) ognia.

Drewno zabezpieczone preparatdrohos M-4” metod, zanurzeniow w zakesie reakcji na ogie
kasyfikuje s¢ jakoB-s2, d0.Klasyfikacja obowdzuje do zastosowigkoncowych zgodnie z warunkami
technicznymi , jakim powinny odpowiaé¢laudynki i ich usytuowanie oraz jak dla wyrolmiezapalnego,
niekapiacego i nieodpadagcego pod wptywem ognia oraz nierozprzestrzeniggegoogien (NRO)” wg
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2r (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdiejszymi
zmianami)

UWAGA: Przyjmuje st, ze ptytki kolczaste nie mawptywu na reakcje na ogiescalanego elementu
(wg PN-EN 14250:2011 pkt. 5.2)

Na podstawie niniejszego projektu konstrukcja musbyé¢ wykonywana w autoryzowanych zaktadach
firmy MiTek Industries Polska. Zmiany w projekcie moga byé dokonane wyhcznie za zgod Projekta

6. Normy i aprobaty

* PN-EN 1990:2004 Eurokod — Podstawy projektow&oiastrukcji

* PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 - Oddziatywanigaastrukcje — Cg¢ 1-1: Oddziatywania ogolne —

Cigzar obgtosciowy, ciezar wiasny, obaizenia wytkowe w budynkach

* PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 — Oddziatywani&aastrukcje — Cg¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne —

Obchzeniesniegiem

* PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 — Oddziatywanikaastrukcje — Cg¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne —

Obciazenie wiatrem.

* PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie kan<ji drewnianych — G&¢ 1-1: Postanowienia

ogoblne — Reguty ogolne i reguty dotyce budynkow

* PN-EN 14250:2010 Konstrukcje drewniane. Wymagantalukcyjne dotycgce prefabrykowanych
elementow konstrukcyjnycldzonych ptytkami kolczastymi.

» Aprobata techniczna ITB AT-15-5942/2008. FOBOS dizabezpieczania drewnianych elementow
budowlanych przed ogniem i koraziologiczra.

» Europejska Deklaracja Zgodito CE 1020-CPD-070038938. Stalowe ptytki macej z otworami
do budowlanych wyroboéw drewnianych.

» Aprobata techniczna ITB AT-15-4435/2006 Trojwynmae,ptaskie i pstowe hczniki mechaniczne
DMX do konstrukcji drewnianych

MODERNDACH Sp. z 0.0. ; tochocin 6/4 ; 87-600 Lipno
Tel.: (054)-288-18-58 ; fax.: (054)-288-18-59
www.moderndach.pl e-mail: biuro@moderndach.pl
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WYTYCZNE MONTA ZU

1. Zalecenia ogo6lne dotycgce montazu.

* Prace budowlane nalgwykonywa zgodnie z przepisami BHP.

* Do wykonywania paiczer elementow konstrukcji natg stosowéd gwazdzie cynkowane.

« Prace montaowe naley wykonywa pod nadzorem osoby posiaqtagj odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz zgodnie z przepisami BHP daiyymi montau elementoéw wielkowymiarowych
| prac na wysokgi.

» W chwili rozpoczcia montau konstrukcji dachu, elementy stangee podpaog dla tej konstrukcji
musz mie¢ petrg wytrzymalai¢ przewidziagm w projekcie.

* Nie dopuszcza siobchzania elementow konstrukcji dachu w trakcie realizaczytkowania ponad

wartgsci podane w zestawieniu obgéen.

* Inwestor jest zobowrany do niezwtocznego zabezpieczeniezty dachowej przed niekorzystnymi

warunkami atmosferycznymi poprzez zafoliowaniewlkonanie pokrycia.

» Szczego6t zakaczenia wiaica

Wieniec

podwalina
45x140

Pret gwintowany M12
ocynkowany L=100 cm tniemy na trzy czesci

Rozmieszczenie kotew w narozniku

20 co 90cm
Rozstaw kotew M12 :
do 90cm

20

» W miejscach styku elementow drewnianych z elementarbetonowymi lub murowanymi nalezy
utozy¢ izolacje.
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OSWIADCZENIE?

projektanta ?
0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany :

(imie i nazwisko sktadajacego o$wiadczenie)

Os$wiadczam, ze projekt budowlany prfabrykowanej wiezby dachowej

dotyczacy inwestycji (podaé rodzaj inwestycji) :

BUDYENK SWIETLICY WIEJSKIEJ
potozony w miejscowosci: Witkowo, gm. Chetmza
dziatka nr 8/1

Zamawiajgcy: GMINA CHELMZA

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

L0 280 7220 Y S
(data zlozenia o$wiadczenia) (czytelny podpis skfadajgcego o$wiadczenie)

! wymog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z p6zn. zmianami)
2 niepotrzebne skreslié¢
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OSWIADCZENIE?

projektanta sprawdzajacego ?
0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany :

(imie i nazwisko sktadajacego o$wiadczenie)

Os$wiadczam, ze projekt budowlany prfabrykowanej wiezby dachowej

dotyczacy inwestycji (podaé rodzaj inwestycji) :

BUDYENK SWIETLICY WIEJSKIEJ
potozony w miejscowosci: Witkowo, gm. Chetmza
dziatka nr 8/1

Zamawiajgcy: GMINA CHELMZA

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

L0 280 7220 Y S
(data zlozenia o$wiadczenia) (czytelny podpis skfadajgcego o$wiadczenie)

! wymog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z p6zn. zmianami)
2 niepotrzebne skreslié¢
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
‘ BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0076/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn zm.) w
zwiagzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Wiodzimierzowi Czestawowi Gawronskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 04 lipca 1974 r. we Wioctawku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0077/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej-
magr inz. Witold Przybylski
mgr inz. Andrzej Mankowski

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja;

1. Pan Wiodzimierz Czestaw Gawronski
ul. Kujawska 19/4
87-800 Wioclawek

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

Tel.: (054)-288-18-58 ; fax.: (054)-288-18-59
www.moderndach.pl e-mail: biuro@moderndach.pl
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Szczegotowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, Pan Wlodzimierz Czestaw Gawroriski jest uprawniony w specjalnosci

konstrukcyjno -budowlanej do:

— projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej,

- sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczer.

PRZEWADNICZACY

Tel.: (054)-288-18-58 ; fax.: (054)-288-18-59
www.moderndach.pl e-mail: biuro@moderndach.pl
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® POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-4BP-8XZ-2AV *

Pan Wtodzimierz Gawroriski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0071/09

adres zamieszkania ul. Kujawska 19/4, 87-800 Wtoctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-04 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa,

Tel.: (054)-288-18-58 ; fax.: (054)-288-18-59
www.moderndach.pl e-mail: biuro@moderndach.pl
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13 KUJAWSKO
4 POMORSKA
x OKREGOWA
LESE 1 2 B A
s 3% INZYNIEROW
TSI AT BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0004/07 '
DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z:dnia 15 gru

Bydgoszcz, dnia 20 czerwca 2007 r.

’“-

dnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
Nr 5, poz. 42, z p6#n. zm.), art. 13 ust 1 pkt1 i ust. 2,

inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 .
4 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118),

art. 14 ust 1 pkt 2 i ust. '3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 198
oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transpo
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piofrowi Janowi Wojfczak
magistrowi inZynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 31 stycznia 1977 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0005/POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlane]

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zad ania stro
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri b

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe]
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Bydgoszezy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

rtu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
(Dz. U.z 2006 r. Nr 83, poz. 578} w zwigzku z art. 104

Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 1. Nr 98, pez. 1071, z p6in. zm.)

ny, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
udowlanych wskazano na odwrocie decyzji. .

~

Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynierow
Okregowej Komisfi Kwalifikacyjnej KUPONB w

: ) Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]

‘.-—d__‘_-{() o

Otrzymuja; mar inz. Witold Przybylski
1. Pan Piotr Jan Wojtczak
ul. Promienna 3A/57

87-800 Wioctawek
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspekior
Nadzoru Budowlanego

4 ala

mgr inz. Andrzej Mankowski

ranciszek Szyplinski

‘\
533

w05

v

Ql‘jrm
4
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SzczegSiowy zakres uprawnied budowianych

- Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art 13 ust 4 usts i

 art. 1. . ) : wy Prawo budowlane w zwigzku z § 151§ 17 ust. 1 pkt 1
trggﬁsirgfn?ﬁnli’ Mgzhs;r:r Tcza:"!spogu i Budownictwa Z dnia 2B kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych qu:quii
buchan'ej Py rictwie, Pan Piotr Jan Wojtczak Jest uprawniony w specjalnosc konstrukeyino -
~ projektowania obiektu budowlanego w zakresie i j itektoni

Sciesienta b konsheen ity g sporzgdzania projekiu architektoniczno — budowlanego w

— sporzadzania proj i iatki i jalnosct
- bﬁdﬁamej, projektu Zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjainosci  konstrukeyjno -
— sprawdzania projektéw architekioniczno - budowlanvch i i i

: _ . ych i sprawowania nadzoru autorskiego,
= sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych *
bez ograniczer,

FETEVID
rma A PR
BIRIAG=E o v 1

KUPGiiz {w

- i |
mIrnE i
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® POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

b
B
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-T4D-QN3-2LU *

Pan Piotr Wojtczak o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0287/07

adres zamieszkania ul. Promienna 3a/57, 87-800 Wtoctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-08-18 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa,
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D1- 13 nr 1-warstwa(y)

M POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE

Masa: 80 kg/warstwe
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TARCICA: GRUBOSC 45 mm USTAWIENIA OGOLNE: INFORMACJE OGOLNE:
WEZEL WYS. KLASA STEZ. OBC. GRUBOSC TARCICY: (mm) 45
Od- Do [mmj mm | N/m? ||ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1150 \IQ’C')A,\%ZPAL'TTZE/;%%’IQE'éT.g‘Q’UAgSYC%*N?’?_'\I"C?ﬁQ PSRAMU
1-5 120 c24 Tak 400 ‘ ) SILY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z
5-9 120 c24 Tak 400 || KLASA BEZPIECZENSTWA: 2 1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.
o 10 2 2| <% 500 || 7 AkL AD PREFABRYKACJI ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ NORMA TARCICY: PN-EN 1995-1-1:2004 + NA
- 1 CERTYFIKAT PRODUKTU -CPD-12234 OBCIAZENIA: PN-EN 1991 + NA
4-15 95 c24 Nie : OBCIAZENIA SNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
6-12 95 c24 Nie OBCIAZENIA (N/m2): OBCIAZENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA
gig gg ggj m:g SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
1-16 05 Coa Nie WIATR (WARTOSC BAZOWA): 805
6-11 95 C24 Nie ZMIENNE: NR FIXED RF WOLNY RF
2-16 95 c24 Nie 1 150 1.00
8-11 95 c24 Nie - -
2-17 95 C24 Nie & W YomERTAL i e Budynek Swietlicy Wiejskiej
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY : < MongraDac Witkowo, gm. Chetmza dz. nr 8/1
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OBLICZENIA WYKONANE PRZEZ

MODERNDACH spétka z o.0.
87-600 Lipno, tochocin 6/4
tel. (54) 288 18 58

e-mail: biuro@moderndach.pl
www.moderndach.pl

DANE PROJEKTU.

Nazwa projektu: D1

Klient : Budynek
Witkowo, gm. Chetm
wiazar D1

Swietlicy Wiejskiej

Zadanie nr : 9970/15a
Kod rysunku :
Rysunek nr :9970/15a

GLOWNE ZALGENIA PROJEKTU

Norma obliczeniowa dla tarcicy
Norma obliczeniowa dla ptytek
Obci azenie state i obci

Obci azenie sniegiem

Obci azenie wiatrem

: PN-EN 1995-
: PN-EN 1995-

Kontrola produkcji ~ : Tak  Nrupr.: - CPD
Klasau zytkowania 2

Wspdtcz. redystryb. obc.: 1.1

Rozstaw wi  azaréw : 1150 mm

Inne parametry zastosowane do cz esciwi
pod nagtowkiem "PARAMETRY TARCICY".

Ksztalt wi azara jest widoczny na zat

Sity zostaly obliczone zgodnie z pierwszym prawem
Wptyw odksztalcenia poprzecznego zostat wzi
Model statyczny zbudowano wg rozdziatu 5.4.3.

CHARAKTERYSTYKI MATERIALOW

Charakterystyki materiatowe w MPa
Klasa E- éredn G- sredn Zgin Rozc RozProst
C24 11000.0 690.0 24.0 14.0 0.40 21.0

OBCI AZENIA STANADARDOWE
OBCI AZENIA STALE

Pasgorny L1 = 400 N/m2
Pasgorny P 1 = 400 N/m2
Pasdolnyl = 500 N/m2
SNIEG
Warto ¢ wyj sciowa (gk*Ce*Ct) = 900 N/m2
Wysoko s$¢ = 150 [n.p.m]
Barierki snie zne Nie
Nawis $nie zny lewy Tak
prawy Tak
WIATR
Warto s¢ wyj sciowa (gp) = 805 N/m2

Wymiary budynku (mm): L=12000,B=11860,H=7000

Podst. poz. Dy
OBCI AZENIA U ZYTKOWE

0oz1 = 150N/m2 15 12 299

za dz. nr 8/1

azenie zmienne: PN-EN 1991-1-1:2004 + zat
: PN-EN 1991-1-3:2005 + za
: PN-EN 1991-1-4:200

11860 mm

1-1:2010 + zat
1-1:2010 + zat

acznik krajowy.
acznik krajowy.
acznik krajowy.
t acznik krajowy.
8 + zal  acznik krajowy.

- 12234

azaréw zostaly zestawione

aczonym schemacie.

teorii odksztatce A.

ety do zliczenia.

Scisk  SciPro  Scin pk(kg/m3)
25 4.0 350

Cl EZAR KONSTRUKCJI

Pas gorny L 1 = 22N/m

Pas gorny P 1 = 22 N/m

Pas dolny 1 = 22 N/m

RO zne = 19 N/m

Masa = 80 kg/warstw e

str. Inna poz. Dystr.

Od Do mm Od Do mm

4
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OBCI AZENIA SPECJALNE

DODATKOWE OBGZENIA PUNKTOWE
POZYCJE
Poz W ezeltWym. Nazwa grupy Obrét Nazwa Dolny

1 4 1240 Pasgérny L Brak
3 5 1261 Pasgérny P Brak

Warto sciobci  azenia punktowego
Obr Pion. Poz.

Poz ° N N

1 1000 O

3 1000 O

PARAMETRY TARCICY

Grupa tarcicy kMod gM Rozimar
Od -Do KO SNr mm

PasgérnyLl 5-1 41 0.801.30 45x12

Dodatkowe wta $CiWo SCi
NIE NIE
NIE NIE

Moment Przp.obi azenia
kNm Typ

0.00 Cztowiek na lewym pasie gérnym
0.00 Cztowiek na prawym pasie gérnym

Klasa St ezenie Max RO  zni ace si
mm CSI KIU SaC

0 C24 Tak 0.79

PasgornyP1 5-9 4 1 0.801.30 45x12 0 C24 Tak 0.79
Pasdolnyl 1-9 4 1 0.801.30 45x12 0 C24 <3310 1.00
Krzy zulecl 8-10 4 1 0.801.30 45x 95 C24 Nie 0.33
Krzy zulec2 4-15 13 1 0.901.30 45x 95 C24 Nie 0.26
Krzy zulec2 6-12 14 1 0.901.30 45x 95 C24 Nie 0.26
Krzy zulec3 5-12 14 1 0.901.30 45x 95 C24 Nie 0.16
Krzy zulec3 5-15 13 1 0.901.30 45x 95 C24 Nie 0.16
Krzy zulec4 4-16 4 1 0.801.30 45x 95 C24 Nie 0.36
Krzy zulec4 6-11 4 1 0.801.30 45x 95 C24 Nie 0.36
Krzy zulec5 2-16 4 1 0.801.30 45x 95 C24 Nie 0.20
Krzy zulec5 8-11 4 1 0.801.30 45x 95 C24 Nie 0.20
Krzy zulec6 2-17 4 1 0.801.30 45x 95 C24 Nie 0.33
KOMBINACJE OBCIAZEN
Nr  Warunek KTO

1 S St 1.35*State

2 S Sr 1.15*State + 1.5* SniegL(0.5P) + 1.05*(0Z1 + OZ2 + OZ3)

3 S Sr 1.15*State + 1.5* SniegP(0.5L) + 1.05*(0Z1 + OZ2 + OZ3)

4 S Sr 1.15*State + 1.5* Snieg + 1.05*(0Z1 + OZ2 + OZ3)

5 S Sr 1.15*State + 0.75*% Snieg + 1.5*0Z1 +1.05*(0Z2 + OZ3)

6 S Sr 1.15*State + 0.75*% SniegP(0L) + 1.5*0OZ1 +1.05*(0Z2 + OZ3)
7S Sr 1.15*State + 0.75*% SniegL(0P) + 1.5*0Z1 +1.05*(0Z2 + 0Z3)

8 S Kr 1.15Stale+1.5 Snieg+1.05(0Z1+0Z2+0Z3)+.9WiatrL (brakssania)

9 S Kr 1.15Stale+1.5 Snieg+1.05(0Z1+0Z2+0Z3)+.9WiatrP(brakssania)
10 S Kr Stale + 1.5*Wiatr na szczyt

11 S Ch Stale + 1.5*Czlowiek na lewym PG

12 S Ch Stale + 1.5*Czlowiek na prawym PG

13 S Kr 1.15*Stale+1.05*(0Z1+0Z2+0Z3)+1.5* SniegL(0OP)+0.9*WiatrL
14 S Kr 1.15*Stale+1.05*(0Z1+0Z2+0Z3)+1.5* SniegP(0L)+0.9*WiatrP
15 S Kr 1.15*State+1.05*(0Z1+0Z2+0Z3)+0.75 * SniegL(OP)+1.5*WiatrL
16 S Kr 1.15*State+1.05*(0Z1+0Z2+0Z3)+0.75 * SniegP(0L)+1.5*WiatrP
17 S State + Snieg + 0.7%(0Z1 + OZ2 + 0Z3), Winst

18 S State + Snieg + 0.7*(0Z1 + OZ2 + 0Z3), Wfin

19 S State + SniegP(0L) + 0.7*(0Z1 + OZ2 + OZ3), Winst

20 S State + SniegP(0OL) + 0.7*(0Z1 + OZ2 + OZ3), Wfin

21 S State + SniegL(OP) + 0.7*(0Z1 + OZ2 + OZ3), Winst

22 S State + SniegL(0P) + 0.7*(0Z1 + OZ2 + OZ3), Wfin

23 S State + 0.5* Snieg + OZ1 +0.7*(0Z2 + 0Z3), Winst

24 S State + 0.5* Snieg + OZ1 +0.7*(0Z2 + 0Z3), Wfin

25 S State + 0.7*(0Z1 + OZ2 + 0Z3) + 0. 5* SniegL(OP) + WiatrL, Winst
26 S State + 0.7*(0Z1 + OZ2 + 0Z3) + 0. 5* SniegL(OP) + WiatrL, Wfin
27 S State + 0.7*(0Z1 + OZ2 + 0Z3) + 0. 5* SniegP(0L) + WiatrP, Winst

S

State + 0.7*(0Z1 + OZ2 + 0Z3) + 0.

5* SniegP(0L) + WiatrP, Wfin

TrussCon od MiTek Polska - Oblicz. wykonane przez: Moderndach lic. 7 - Data: 2015-02-03 - Czas: 08.06 - Licencjanr: 4728
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REZULTATY OBLICZEN PLYTEK W WEZtACH

Wezel Nr 1 Typt

Zakotwienie kolca :

Part Load- Aef Wp*E-3 Force Angle Mom f
comb mm2 mm3 kN deg. kNm N/

1-3 4 3872 94.05 1.79 186 0.03

1-14 4 3873 94.05 1.79 6 0.09

Wytrzymato  s¢ plytki:

Gap Is Load- Force Ang Mom sx,d sy

No. mm comb. kN deg kNm N/mm N/

1 76 8 2.00 186 0.04 27.3 26

Tension90:
Part Load- He Wpl Fv,Ed F90,R
comb mm mm kN kN

1-3 2 66 71 220 6.40
Wezel Nr 2 Typt

Zakotwienie kolca :

Part Load- Aef Wp*E-3 Force Angle Mom f
comb mm2 mm3 kN deg. kNm N/

1-3 4 10738 819.03 11.78 17 -0.20

2-16 4 5040 155.09 4.34 160 -0.01

2-17 4 7617 32358 8.71 214 -0.04

Wytrzymato  s¢ plytki:

Gap Is Load- Force Ang Mom sx,d sy

No. mm comb. kN deg kNm N/mm N/

1 263/295 8 12.50 197 0.08 475 6

Tension90:
Part Load- He Wpl Fv,Ed F90,R

comb mm mm kN kN
1-3 10 40 307 220 6.11
Wyrywanie:
Part Is Load- Res Mom

mm comb. kN kNm

2-16 198 9 449 -0.03

Wezet Nr 3 Typt

Zakotwienie kolca :

Part Load- Aef Wp*E-3 Force Angle Mom f
comb mm2 mm3 kKN deg. kNm N/

3-1 4 4220 111.30 4.47 195 -0.11
3-5 4 4221 111.32 4.47 15 0.09

Wytrzymato  s¢ plytki:
Gap Is Load- Force Ang Mom sx,d sy
No. mm comb. kKN deg kNm N/mm N/
1 88 8 4.60 194 0.11-109.3 5

Wezel Nr 4 Typt

Zakotwienie kolca :

Part Load- Aef Wp*E-3 Force Angle Mom f
comb mm2 mm3 kN deg. kNm N/

3-5 4 5001 186.37 2.08 67 -0.06

4-15 4 2934 61.01 0.87*325 -0.01

4-16 4 2861 58.40 2.09 222 -0.01

Wytrzymato  s¢ plytki:

Gap Is Load- Force Ang Mom sx,d sy

No. mm comb. kN deg kNm N/mm N/

1 143 8 2.22 250 -0.02 -10.0-14

acznika : Plytka kolcowa T150

Tension90:
Part Load- He Wpl Fv,Ed F90,R
comb mm mm kN kN
3-5 10 40 143 220 4.68
Wyrywanie:
Part Is Load- Res Mom
mm comb. kN kNm
4-15 128 10 0.62 -0.01
4-16 110 10 0.24 0.00

acznika : Plytka kolcowa GNA20

acznika : Plytka kolcowa GNA20

acznika : Plytka kolcowa GNA20

76x122 mm

a(aR) fa(00) Alfa Beta formula CSI
mm2 N/mm2 deg. deg. %
150 192 84 14 (8.52) 34
160 192 84 6 (8.52) 58

,d fx,d fy,d gamma formula CSI
mm N/mm N/mm gr %

.1128.6 355 90 (8.55) 77

d Csl.
%
34
105x307 mm

a(aR) fa(00) Alfa Beta formula CSI
mm2 N/mm2 deg. deg. %
187 192 3 3 (8.52) 60
166 192 40 O (8.52) 52
172 192 14 13 (8.52) 67

,d fx,d fy,d gamma formula CSI
mm N/mm N/mm gr %

9 51.6 702 0 (8.55) 92

d Csl.
%
36
method CSIFCSIM cCslI
% % %
1 32 4 36
88x124 mm

a(aR) fa(00) Alfa Beta formula CSI
mm2 N/mm2 deg. deg. %
173 1.77 5 5 (8.52) 84
173 177 5 5 (852) 75

,d fx,d fy,d gamma formula CSI

mm N/mm N/mm gr %

.0138.8 60.9 90 (8.55) 79
105x143 mm

a(aR) fa(00) Alfa Beta formula CSI
mm2 N/mm2 deg. deg. %
133 1.92 47 47 (8.52) 35
147 192 55 16 (8.52) 33
172 192 22 0 (8.52) 43

,d fx,d fy,d gamma formula CSI
mm N/mm N/mm gr %

.2 516592 0 (855 31

d CSl.
%
47
method CSIFCSIM cCslI
% % %
1 7 2 9
1 2 0 3
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Wezet Nr 5 Typt acznika : Plytka kolcowa

Zakotwienie kolca :
Part Load- Aef Wp*E-3 Force Angle Mom f
comb mm2 mm3 kKN deg. kNm N/

5-3 4 5595 165.13 5.25 207 0.21
5-7 4 5595 165.13 5.25 333 -0.21
5-15 13 2150 48.61 3.48 55 0.01
5-12 14 2150 48.61 3.48 125 -0.01
Wytrzymato s¢ plytki:

Gap Is Load- Force Ang Mom sx,d sy
No. mm comb. kN deg kNm N/mm N/
1 101/105 9 3.22 183 -0.05 -41.8 1

Tension90:

Part Load- He Wpl Fv,Ed F90,R

comb mm mm kN kN
5-3 16 65 99 208 5.70
5-7 15 65 99 208 5.70
Wyrywanie:
Part Is Load- Res Mom
mm comb. kN kNm
5-15 150 8 3.17 -0.03
5-12 150 9 3.17 0.03

5-15 + 5-12 218 9 491 0.00
5-3 +5-15 93 10 0.13 -0.07
5-7 +5-12 93 10 0.13 0.07

Wezel Nr 6 Typt acznika : Plytka kolcowa

Zakotwienie kolca :
Part Load- Aef Wp*E-3 Force Angle Mom f
comb mm2 mm3 kN deg. kKNm N/
5-7 4 4999 186.28 2.08 113 0.06
6-12 4 2935 61.02 0.87*215 0.01
6-11 4 2862 58.41 2.09 318 0.01
Wytrzymato  s¢ plytki:
Gap Is Load- Force Ang Mom sx,d sy
No. mm comb. kN deg kNm N/mm N/
1 143 9 222 290 0.02 -10.0-14
Tension90:

Part Load- He Wpl Fv,Ed F90,R

comb mm mm kN kN
5-7 10 40 143 220 4.68
Wyrywanie:
Part Is Load- Res Mom

mm comb. kN kNm

6-12 128 10 0.62 0.01
6-11 110 10 0.24 0.00
Wezet Nr 7 Typt acznika : Plytka kolcowa

Zakotwienie kolca :

Part Load- Aef Wp*E-3 Force Angle Mom f
comb mm2 mm3 kKN deg. kNm N/

7-5 4 4220 111.29 4.47 165 -0.09

7-9 4 4221 111.32 4.47 345 0.11

Wytrzymato  s¢ plytki:

Gap Is Load- Force Ang Mom sx,d sy

No. mm comb. kN deg kNm N/mm N/

1 88 9 459 166 0.11-109.3 -5

105x205 mm

a(aR) fa(00) Alfa Beta formula CSI
mm2 N/mm2 deg. deg. %
159 192 27 7 (8.52) 88
159 192 27 7 (8.52) 88
1.87 2.16 55 0 (8.52) 87
1.87 2.16 55 0 (8.52) 87

,d fx,d fy,d gamma formula CSI
mm N/mm N/mm gr %

6 75.3 355 90 (8.55) 56

d CSl.
%
36
36

method CSIFCSIM CsSI

% % %

1 29 8 37

1 29 8 37

3 34 0 34

1 1 14 15

1 1 14 15

105x143 mm

a(aR) fa(00) Alfa Beta formula CSI
mm2 N/mm2 deg. deg. %
133 1.92 47 47 (8.52) 35
147 192 55 16 (8.52) 33
172 192 22 0 (8.52) 43

,d fx,d fy,d gamma formula CSI
mm N/mm N/mm gr %

2516592 0 (855 31

d CSl.
%
47

method CSIFCSIM CslI
% % %
1 7 2 9
1 2 0 3

88x124 mm

a(aR) fa(00) Alfa Beta formula CSI
mm2 N/mm2 deg. deg. %
173 177 5 5 (8.52) 75
173 177 5 5 (8.52) 84

,d fx,d fy,d gamma formula CSI
mm N/mm N/mm gr %

.0138.8 60.9 90 (8.55) 79
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Wezet Nr 8 Typt

Zakotwienie kolca :

Part Load- Aef Wp*E-3 Force Angle Mom f
comb mm2 mm3 kKN deg. kNm N/

7-9 4 10732 81853 11.78 163 0.20

8-11 4 5040 155.09 4.34 20 0.01

8-10 4 7619 323.68 8.71 326 0.04

Wytrzymato s¢ plytki:

Gap Is Load- Force Ang Mom sx,d sy
No. mm comb. kN deg kNm N/mm N/
1 263/295 9 1251 343 -0.08 475 6

Tension90:
Part Load- He Wpl Fv,Ed F90,R

comb mm mm kN kN
7-9 10 40 307 220 6.11
Wyrywanie:
Part Is Load- Res Mom
mm comb. kN kNm
8-11 198 8 449 0.03

Wezel Nr 9 Typt

Zakotwienie kolca :

Part Load- Aef Wp*E-3 Force Angle Mom f
comb mm2 mm3 kN deg. kNm N/

9-7 4 3871 94.00 1.79 354 -0.03

9-13 4 3874 94.10 1.79 174 -0.09

Wytrzymato  s¢ plytki:

Gap Is Load- Force Ang Mom sx,d sy

No. mm comb. kN deg kNm N/mm N/

1 76 9 2.00 174 0.04 27.3 26

Tension90:

Part Load- He Wpl Fv,Ed F90,R
comb mm mm kN kN

9-7 2 66 71 220 6.40

Wezel Nr 10 Typ t

Zakotwienie kolca :
Part Load- Aef Wp*E-3 Force Angle Mom f
comb mm2 mm3 kN deg. kNm N/
9-13 4 7552 263.39 7.35 332 0.18
10-8 4 7073 238.28 7.35 152 0.16
Wytrzymato  s¢ plytki:
Gap Is Load- Force Ang Mom sx,d sy
No. mm comb. kN deg kNm N/mm N/
1 121 9 7.89 152 0.01 -62.9 19
Wezel Nr 11 Typ t

Zakotwienie kolca :

Part Load- Aef Wp*E-3 Force Angle Mom f
comb mm2 mm3 kKN deg. kNm N/

9-13 4 8602 530.67 5.67 8 0.09

11-8 4 3195 90.57 4.34 200 0.01

11-6 4 4866 142.63 1.70 155 0.01

Wytrzymato  s¢ plytki:

Gap Is Load- Force Ang Mom sx,d sy
No. mm comb. kN deg kNm N/mm N/
1 242/246 9 5.89 188 -0.04 -24.1 6

Tension90:
Part Load- He Wpl Fv,Ed F90,R

comb mm mm kN kN
9-13 1 40 246 220 5.66
Wyrywanie:
Part Is Load- Res Mom
mm comb. kN kNm
11-8 217 8 449 0.00
11-6 124 10 0.24 0.00

acznika : Plytka kolcowa

acznika : Plytka kolcowa

acznika : Plytka kolcowa

acznika : Plytka kolcowa

GNA20 105x307 mm

a(aR) fa(00) Alfa Beta formula CSI
mm2 N/mm2 deg. deg. %
187 192 3 3 (8.52) 60
1.66 192 40 0 (8.52) 52
1.72 1.92 14 13 (8.52) 67

,d fx,d fy,d gamma formula CSI
mm N/mm N/mm gr %

9 51.6 702 0 (8.55) 93

d CSl.
%
36
method CSIFCSIM CsSI
% % %
1 32 4 36

GNA20 76x122 mm

a(aR) fa(00) Alfa Beta formula CSI
mm2 N/mm2 deg. deg. %
150 1.92 84 14 (8.52) 34
1.60 192 84 6 (8.52) 58

,d fx,d fy,d gamma formula CSI
mm N/mm N/mm gr %

.1128.6 355 90 (8.55) 77

d CSl.
%
34
T150 88x205 mm

a(aR) fa(00) Alfa Beta formula CSI
mm2 N/mm2 deg. deg. %
156 1.77 19 28 (8.52) 73
1.62 1.77 19 19 (8.52) 74

,d fx,d fy,d gamma formula CSI
mm N/mm N/mm gr %

.7 91.2 76.8 47 (8.55) 74
GNA20 105x246 mm

a(aR) fa(00) Alfa Beta formula CSI
mm2 N/mm2 deg. deg. %
180 192 8 8 (8.52) 38
174 192 20 0 (852) 78
158 1.92 25 18 (8.52) 22

,d fx,d fy,d gamma formula CSI
mm N/mm N/mm gr %

4 51.6 702 0 (8.55) 48

d Csl.
%
39
method CSIFCSIM cCslI
% % %
1 38 1 39
1 3 0 3
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Wezel Nr 12 Typ t acznika : Plytka kolcowa

Zakotwienie kolca :
Part Load- Aef Wp*E-3 Force Angle Mom f
comb mm2 mm3 kKN deg. kNm N/

9-13 14 3567 98.89 3.94 149 -0.06
12-5 14 2130 38.75 3.48 305 -0.02
12-6 14 1639 2588 1.60 31 -0.01

Wytrzymato s¢ plytki:

Gap Is Load- Force Ang Mom sx,d sy
No. mm comb. kN deg kNm N/mm N/
1 102 14 394 329 0.02 33.2 28

Tension90:

Part Load- He Wpl Fv,Ed F90,R

comb mm mm kN kN
9-13 1 40 102 237 249
Wyrywanie:
Part Is Load- Res Mom

mm comb. kN kNm

12-5 124 14 348 -0.02
12-6 76 10 0.62 0.00
Wezel Nr 13 Typ t acznika : Plytka kolcowa

Zakotwienie kolca :

Part Load- Aef Wp*E-3 Force Angle Mom f
comb mm2 mm3 kN deg. kNm N/

13-14 4 7783 259.70 1156 4 0.04

13-9 4 7783 259.70 11.56 184 -0.13

Wytrzymato  s¢ plytki:

Gap Is Load- Force Ang Mom sx,d sy

No. mm comb. kN deg kNm N/mm N/

1 88 9 12.14 4 -0.08 178.1 8

Wezet Nr 14 Typt acznika : Plytka kolcowa

Zakotwienie kolca :

Part Load- Aef Wp*E-3 Force Angle Mom f
comb mm2 mm3 kKN deg. kNm N/

14-1 4 7783 259.66 11.56 356 0.13

14-13 4 7784 259.74 11.56 176 -0.04

Wytrzymato ¢ plytki:

Gap Is Load- Force Ang Mom sx,d sy

No. mm comb. kN deg kNm N/mm N/

1 88 9 12.14 356 -0.08 181.2 8

Wezel Nr 15 Typ t acznika : Plytka kolcowa

Zakotwienie kolca :

Part Load- Aef Wp*E-3 Force Angle Mom f
comb mm2 mm3 kKN deg. kNm N/

14-1 13 3566 98.88 3.94 31 0.06

15-5 13 2130 38.75 3.48 235 0.02

15-4 13 1639 25.88 1.60 149 0.01

Wytrzymato  s¢ plytki:

Gap Is Load- Force Ang Mom sx,d sy
No. mm comb. kKN deg kNm N/mm N/
1 102 13 3.94 211 -0.02 33.2 28

Tension90:

Part Load- He Wpl Fv,Ed F90,R

comb mm mm kN kN
14-1 1 40 102 237 2.49
Wyrywanie:
Part Is Load- Res Mom
mm comb. kN kNm
15-5 124 13 348 0.02
15-4 76 10 0.62 0.00

105x102 mm

a(aR) fa(00) Alfa Beta formula CSI
mm2 N/mm2 deg. deg. %
1.69 2.16 31 31 (8.52) 72
1.87 2.16 55 0 (8.52) 89
1.68 2.16 31 19 (8.52) 60

,d fx,d fy,d gamma formula CSI
mm N/mm N/mm gr %

0516 702 0 (8.55) 76

d CSl.
%
95
method CSIFCSIM CslI
% % %
1 36 6 42
1 11 2 13
88x205 mm

a(aR) fa(00) Alfa Beta formula CSI
mm2 N/mm2 deg. deg. %
174 177 4 4 (8.52) 86
174 177 4 4 (8.52) 90

,d fx,d fy,d gamma formula CSI
mm N/mm N/mm gr %
.7212.4 609 90 (8.55) 85

88x205 mm

a(aR) fa(00) Alfa Beta formula CSI
mm2 N/mm2 deg. deg. %
174 177 4 4 (852) 90
174 177 4 4 (8.52) 86

,d fx,d fy,d gamma formula CSI

mm N/mm N/mm gr %

.8212.4 60.9 90 (8.55) 87
105x102 mm

a(aR) fa(00) Alfa Beta formula CSI
mm2 N/mm2 deg. deg. %
1.69 2.16 31 31 (8.52) 72
1.87 2.16 55 0 (8.52) 89
1.68 2.16 31 19 (8.52) 60

,d fx,d fy,d gamma formula CSI
mm N/mm N/mm gr %

.0 516 70.2 O (8.55) 76

d CSl.
%
95
method CSIFCSIM CsI
% % %
1 36 6 42
1 11 2 13

TrussCon od MiTek Polska - Oblicz. wykonane przez: Moderndach lic. 7 - Data: 2015-02-03 - Czas: 08.06 - Licencjanr: 4728
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Wezel Nr 16 Typ t acznika : Plytka kolcowa GNA20 105x246 mm
Zakotwienie kolca :

Part Load- Aef Wp*E-3 Force Angle Mom f a(aR) fa(00) Alfa Beta formula CSI

comb mm2 mm3 kKN deg. kNm N/ mm2 N/mm2 deg. deg. %
14-1 4 8599 530.48 5.67 172 -0.09 1.80 192 8 8 (8.52) 38
16-2 4 3195 90.58 4.34 340 -0.01 1.74 192 20 0 (8.52) 78
16-4 4 4868 142.69 1.70 25 -0.01 158 1.92 25 18 (8.52) 22
Wytrzymato s¢ plytki:

Gap Is Load- Force Ang Mom sx,d sy ,d fx,d fy,d gamma formula CSI
No. mm comb. kN deg kNm N/mm N/ mm N/mm N/mm gr %
1 242/246 8 5.89 352 0.04 -24.1 6 4 516 70.2 O (8.55) 48

Tension90:
Part Load- He Wpl Fv,Ed F90,R d Csl.
comb mm mm kN kN %
14-1 1 40 246 220 5.65 39
Wyrywanie:
Part Is Load- Res Mom method CSIFCSIM cCsi
mm comb. kN kNm % % %
16-2 217 9 449 0.00 1 38 1 39
16-4 124 10 0.24 0.00 1 3 0 3
Wezel Nr 17 Typ t acznika : Plytka kolcowa  T150 88x205 mm
Zakotwienie kolca :
Part Load- Aef Wp*E-3 Force Angle Mom f a(aR) fa(00) Alfa Beta formula CSI
comb mm2 mm3 kN deg. kNm N/ mm2 N/mm2 deg. deg. %
14-1 4 7550 263.28 7.35 208 -0.18 156 1.77 19 28 (8.52) 73
17-2 4 7076 238.43 7.35 28 -0.16 1.62 1.77 19 19 (8.52) 74
Wytrzymato  s¢ plytki:

Gap Is Load- Force Ang Mom sx,d sy ,d fx,d fy,d gamma formula CSI
No. mm comb. kN deg kNm N/mm N/ mm N/mm N/mm gr %
1 121 8 7.89 28 -0.01 -62.9 19 .7 91.2 76.8 47 (8.55) 74

* Minimalna sita do transportu = 1.10 kN

MAX/MIN REAKCJE PODPOROWE (kN) W STANIE GRANICZNYM NOSNGECI

Wezet
Nr Kier. KO St(Nr) KO DKNr) KO Sr(Nr) KO Kr(Nr) KO Ch(Nr)
10 Poz Max: 0.00(1) 0.00(0) 0.00(2) 2.33(15) 0.00 (11)

Min: 0.00 (1) 0.00(0) 0.00(2) 0.00 (10) 0.00 (11)
10 Pion Max: 9.06 (1) 0.00 (0) 15.35(4) 16.43 (9) 7.64 (12)

Min: 9.06 (1) 0.00 (0) 8.88(7) 1.22 (10) 7.27 (11)
17 Pion Max: 9.06 (1) 0.00 (0) 15.35(4) 16.43 (8) 7.64 (11)

Min: 9.06 (1) 0.00 (0) 8.88(6) 1.22 (10) 7.27 (12)
Wezet Aktualnie CSI z plytk a Wymag. wi gzara Wymag. podp.
Nr mm mm K O Pole kc90 mm KO
10 120 - 75 4 6075 1.50 76 4
17 120 - 75 4 6075 1.50 76 4

REAKCJE PODPOROOWE W K®EJ KOMBINACJI (kN)
Wezet Wezet Wezet

Kier. Kier. Kier. KO
10 10 17
Poz Pion Pion

0.00 9.06 9.06 1
0.00 12.44 14.58 2
0.00 14.58 12.44 3
0.00 15.35 15.35 4
0.00 11.78 11.78 5
0.00 11.01 8.88 6
0.00 8.88 11.01 7
0.51 15.68 16.44 8
-0.51 16.44 15.68 9
0.00 1.22 1.22 10
0.00 7.27 7.64 11
0.00 7.64 7.27 12
1.40 8.16 14.16 13
-1.40 14.16 8.16 14
2.33 6.46 11.49 15
-2.33 11.49 6.46 16

TrussCon od MiTek Polska - Oblicz. wykonane przez: Moderndach lic. 7 - Data: 2015-02-03 - Czas: 08.06 - Licencjanr: 4728
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LIMITY UGI EC

Test Globaln

Wi azar - pas gorny (L/x): Wfin 300

Wi gzar - pas dolny (L/x): Wfin 300

Okap (L/x): Wfin 150

Poziomo (mm): 30

Wi azar - pas gorny (L/x): Winst 300

Wi gzar - pas dolny (L/x): Winst 300

Okap (L/x): Winst 150

MAX UGI ECIE

Sprawdzenie KO

Max ugi ecie ko ncowe (Wfin) 18 10240 300 34.1
Max ugi ecie chwilowe (Winst) 17 10240 30
Max ugi ecie poziome 18

ie Lokalnie
300
300
150
300
300
150

Dilugo $& Dozwolone Aktualne
(mm) L/X (mm) L/X (mm)

518 19.8
0 34.1 811 12.6
- 30.0 - 46

TrussCon od MiTek Polska - Oblicz. wykonane przez: Moderndach lic. 7 - Data: 2015-02-03 - Czas: 08.06 - Licencjanr: 4728
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4 Sr 1.15*Stale + 1.5*Snieg + 1.05%(0Z1 + OZ2 + OZ3)
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13 Kr 1.15*State+1.05%(0Z1+0Z2+0Z3)+1.5*Sniegl (OP)+0.9*WiatrL

CZAS: 08.06

KMOMBINACJE OBCIAZEN  Strona 1(1)
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Budynek Swietlicy Wiejskiej wiazar D1
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CZAS: 08.06

4 Sr 1.15*Stale + 1.5*Snieg + 1.05%(0Z1 + OZ2 + OZ3)

D1

MOMENT

SILA OSIOWA

-19228 -19228

5789 5789
//// \\\ 53013 -41 66 L
18900 ) - " 70 o 15383 15383 Uobo N 0440 944(,"18900
o Zrramesnd L LN TN LT T Nbrass ot
3474102 ‘ ‘ 034707
90 --3557 .-3557 <0
SItA POPRZECZNA
1944 868
or7 /0) 0)
é:%g%m, ——— L == oS
29 e 358 1300 1088 446 9T’
Strona 1(3)
NR ZLECENIA 9970/15a Budynek Swietlicy Wiejskiej wiazar D1
NUMER RYSUNKU 9970/15a Witkowo, gm. Chetmza dz. nr 8/1




CZAS: 08.06
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CZAS: 08.06
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RYSUNKI TECHNICZNE
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D1- 13 nr 1-warstwa(y)

M POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE

Masa: 80 kg/warstwe
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540 41154@4(4}; 10000 Q4(}§D 540
11860
TARCICA: GRUBOSC 45 mm USTAWIENIA OGOLNE: INFORMACJE OGOLNE:
WEZEL WYS. KLASA STEZ. OBC. GRUBOSC TARCICY: (mm) 45
Od- Do [mmj mm | N/m? ||ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1150 \IQ’C')A,\%ZPAL'TTZE/;%%’IQE'éT.g‘Q’UAgSYC%*N?’?_'\I"C?ﬁQ PSRAMU
1-5 120 c24 Tak 400 ‘ ) SILY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z
5-9 120 c24 Tak 400 || KLASA BEZPIECZENSTWA: 2 1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.
o 10 2 2| <% 500 || 7 AkL AD PREFABRYKACJI ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ NORMA TARCICY: PN-EN 1995-1-1:2004 + NA
- 1 CERTYFIKAT PRODUKTU -CPD-12234 OBCIAZENIA: PN-EN 1991 + NA
4-15 95 c24 Nie : OBCIAZENIA SNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
6-12 95 c24 Nie OBCIAZENIA (N/m2): OBCIAZENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA
gig gg ggj m:g SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
1-16 05 Coa Nie WIATR (WARTOSC BAZOWA): 805
6-11 95 C24 Nie ZMIENNE: NR FIXED RF WOLNY RF
2-16 95 c24 Nie 1 150 1.00
8-11 95 c24 Nie - -
2-17 95 C24 Nie & W YomERTAL i e Budynek Swietlicy Wiejskiej
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY : < MongraDac Witkowo, gm. Chetmza dz. nr 8/1
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN g —CODPRNLOACH . wiazar D1
i% SPORZADZIL SPRAWDZItI NR ZLECENIA i
Q| mgr inz. W.Gawronski 9970/15a SKALA 1:50
U-'ﬁ , 2015-02-03 KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU | REG.
30 9970/15a




D2 - 2nr 1-warstwa(y)

M POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE

2303

Masa: 80 kg/warstwe

2303

=
810 %V 16 15 14 10240 13 12 11 1p 810 ¢
11860

TARCICA: GRUBOSC 45 mm USTAWIENIA OGOLNE: INFORMACJE OGOLNE:

WEZEL WYS. KLASA STEZ. OBC. GRUBOSC TARCICY: (mm) 45

Od'- Do [mmi ®m | Nim? || ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1150 \IQ’C')A,\%ZPAL'TTZE/;%%’IQE'éT.g‘Q’UAgSYC%*N?’?_'\I"C?ﬁQ PSRAMU

1-5 120 c24 Tak 400 ' . SILY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

5-9 120 c24 Tak 400 || KLASA BEZPIECZENSTWA: 2 1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

o 10 1200 o3| <%0 509 |/zakLAD PREFABRYKACII ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ B e [ e 1995-1-1:2004 + NA

) 1 CERTYFIKAT PRODUKTU -CPD-12234 OBCIAZENIA: PN-EN 1991 + NA

4-15 95 c24 Nie : OBCIAZENIA SNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA

6-12 95 C24 Nie OBCIAZENIA (N/m2): OBCIAZENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

gig gg ggj m:g SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900

1-16 05 Coa Nie WIATR (WARTOSC BAZOWA): 805

6-11 95 C24 Nie ZMIENNE: NR FIXED RF WOLNY RF

2-16 95 c24 Nie 1 150 1.00

8-11 95 c24 Nie - -

2-17 95 C24 Nie & W YomERTAL i e Budynek Swietlicy Wiejskiej

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY : < MongraDac Witkowo, gm. Chetmza dz. nr 8/1
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN g —CODPRNLOACH . wiazar D2

i% SPORZADZIL SPRAWDZItI NR ZLECENIA i
Q| mgr inz. W.Gawronski 9970/15a SKALA 1:50
U-'ﬁ , 2015-02-03 KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU | REG.
30 9970/15a




D3 - 1nr 1-warstwa(y)

2179

Masa: 65 kg/warstwe

11860

TARCICA: GRUBOSC 45 mm USTAWIENIA OGOLNE:

WEZEL WYS. | KLASA STEZ. oBC. ||GRUBOSC TARCICY: (mm) 45
Od'- Do [mm] mm N/m2 ||ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
6-20 120 c24 340 650 ( .

o1 120 Con ok 300 || KLASA BEZPIECZENSTWA: 2
5% 2 o o 650 1/ ZAKEAD PREFABRYKACJI ZOSTAL SKONTROLOWANY R
28 o Soa Nie CERTYF'IKAT PRODUKTU -CPD-12234

14-17 95 c24 Nie OBCIAZENIA (N/m2):

5'21_89 gg ggj m:g SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
5.7 05 Coa Nie WIATR (WARTOSC BAZOWA): 805
15-16 95 c24 Nie

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY

INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

RZEZ

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 4728

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

NORMA TARCICY: PN-EN 1995-1-1:2004 + NA
OBCIAZENIA: PN-EN 1991 + NA

OBCIAZENIA SNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
OBCIAZENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

% A 4 Pk i Budynek Swietlicy Wiejskiej

< MongraDac Witkowo, gm. Chetmza dz. nr 8/1

3 Monmbucn szt wiazar D3

&5 P ALY

<& [sPorzapzit SPRAWDZItI NR ZLECENIA )
95| mgr inz. W.Gawronski 9970/15a SKALA 1:50
§§ , 2015-02-03 KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU [REG.

9970/15a




D4 - 1nr 1-warstwa(y) Masa: 85 kg/warstwe
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TARCICA: GRUBOSC 45 mm USTAWIENIA OGOLNE: INFORMACJE OGOLNE:
WEZEL WYS. KLASA STEZ. OBC. GRUBOSC TARCICY: (mm) 45
Od- Do [mmj mm | N/m? ||ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000 \IQ’C')A,\%ZPAL'TTZE/;%%’IQE'éT.g‘Q’UAgSYC%*N?’?_'\I"C?ﬁQ PSRAMU
6-20 120 Cc24 340 650 ¢ . SILY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z
6-1 120 c24 Tak 300 || KLASA BEZPIECZENSTWA: 2 1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.
5% 2 o o 650 || 7 AKL AD PREFABRYKACJI ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ NORMA TARCICY: PN-EN 1995-1-1:2004 + NA
A 1 CERTYFIKAT PRODUKTU -CPD-12234 OBCIAZENIA: PN-EN 1991 + NA
4-8 95 C24 Nie - OBCIAZENIA SNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
14-17 95 c24 Nie OBCIAZENIA (N/m2): OBCIAZENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA
5'21_89 gg ggj m:g SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
5.7 05 Coa Nie WIATR (WARTOSC BAZOWA): 805
15-16 95 c24 Nie
5-8 95 c24 Nie
14-16 95 c24 Nie - -
2-8 95 C24 Nie & W YomERTAL i e Budynek Swietlicy Wiejskiej
14-19 95 C24 Nie OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY ) 2 MoprraDic Witkowo, gm. Chetmza dz. nr 8/1
2-11 95 C24 Nie INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN S~ ODRRNACH - wiazar D4
11-19 95 c24 Nie :g
Klin 1 120 C24 S| SPORZADZIL SPRAWDZIt| NR ZLECENIA
Klin 6 120 C24 B3| mar inz. W.Gawronski t|9970/15a SKALA 1:50
U-'ﬁ , 2015-02-03 KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU | REG.
30 9970/15a




D5- 1nr 1-warstwa(y)

Masa: 31 kg/warstwe
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TARCICA: GRUBOSC 45 mm USTAWIENIA OGOLNE: INFORMACJE OGOLNE:
WEZEL WYS. KLASA STEZ. OBC. GRUBOSC TARCICY: (mm) 45
Od- Do [mmj mm | N/m? ||ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000 \IQ’C')A,\%ZPAL'TTZE/;%%’IQE'éT.g‘Q’UAgSYC%*N?’?_'\I"C?ﬁQ PSRAMU
1-3 120 c24 340 600 G _ SIY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z
35 120 C24 340 600 || KLASA BEZPIECZENSTWA: 2 1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.
o 1201 ca% ) Takl 500 |l7aKeAD PREFABRYKACI ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ B e [ e 1995-1-1:2004 + NA
i 1 CERTYFIKAT PRODUKTU -CPD-12234 OBCIAZENIA: PN-EN 1991 + NA
2-6 95 C24 Nie i OBCIAZENIA SNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
4-6 95 C24 Nie OBCIAZENIA (N/m2): OBCIAZENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA
ﬁ::ﬂ é ﬁg ggj SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 805
ZMIENNE: NR FIXED RF WOLNY RF
1 250 1.00

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY .
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

% A 4 Yot Budynek Swietlicy Wiejskiej

< MongraDac Witkowo, gm. Chetmza dz. nr 8/1

Sa MonsDucr oo™ wiazar D5

Qg RErA ALY

<& [sPorzapzit SPRAWDZItI NR ZLECENIA

95| mgr inz. W.Gawronski 9970/15a SKALA 1:30
§§ , 2015-02-03 KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU [rEG.

9970/15a




D6 - 1nr 1-warstwa(y)

Q)

Masa: 24 kg/warstwe

1
H
2963 <865
N N
o o
o o
— —
—\ Il =
=l = i H
o == == ~
4 3 2
| 5390 ‘L
TARCICA: GRUBOSC 45 mm USTAWIENIA OGOLNE: INEFORMACJE OGOLNE:
WEZEL WYS. KLASA STEZ. OBC. GRUBOSC TARCICY: (mm) 45
Od- Do [mmj mm | N/m? ||ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000 \IQ’C')A,\%ZPAL'TTZE/;%%’IQE'éT.g‘Q’UAgSYC%*N?’?_'\I"C?ﬁQ PSRAMU
2-1 120 C24 Tak 300 < . SILY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z
1-5 120 C24 340 650 KLASA BEZPIECZENSTWA: 2 1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.
2-5 120 C24 340 650 NORMA TARCICY: PN-EN 1995-1-1:2004 + NA
3.5 95 C24 Nie ZAKELAD PREFABRYKACJI ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ OBCIAZENIA: PN-EN 1991 + NA

CERTYFIKAT PRODUKTU -CPD-12234

OBCIAZENIA (N/m2):

SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 805

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY .
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

OBCIAZENIA SNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
OBCIAZENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

% A 4 Yot Budynek Swietlicy Wiejskiej

< MongraDac Witkowo, gm. Chetmza dz. nr 8/1

Sa MonsDucr oo™ wiazar D6

Qg RErA ALY

<& [sPorzapzit SPRAWDZItI NR ZLECENIA

95| mgr inz. W.Gawronski 9970/15a SKALA 1:30
§§ , 2015-02-03 KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU [rEG.

9970/15a




G1l- 2nr 1l-warstwa(y)

5930

Masa: 14 kg/warstwe

USTAWIENIA OGOLNE:

TARCICA: GRUBOSC 45 mm

WEZEL WYS. | KLASA STEZ. oBC. ||GRUBOSC TARCICY: (mm) 45
Ood'- Do [mm] mm N/m2 || ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
13 120 C24 650 ||| ASA BEZPIECZENSTWA: 2

ZAKEAD PREFABRYKACJI ZOSTAL SKONTROLOWANY H
CERTYFIKAT PRODUKTU -CPD-12234

OBCIAZENIA (N/m2):

SNIEG (WARTOSC BAZOWA):
WIATR (WARTOSC BAZOWA):

900
805

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY

INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

RZEZ

WERSJA: 2014 SR3

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 4728

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

NORMA TARCICY: PN-EN 1995-1-1:2004 + NA
OBCIAZENIA: PN-EN 1991 + NA

OBCIAZENIA SNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
OBCIAZENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

BOTERXDACH . 100
-6 Lipen

\_4

MonernDach

GRUPA INSTALEX PORT a

SPORZA_\DZIL SF'_RAWDZI NR ZLECENIA
mgr inz. W.Gawronski 9970/15a

Budynek Swietlicy Wiejskiej
Witkowo, gm. Chetmza dz. nr 8/1
wiazar G1

SKALA 1:30

KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU

[reG.
9970/15a




G2- 2nr 1l-warstwa(y)

5930

Masa: 14 kg/warstwe

USTAWIENIA OGOLNE:

TARCICA: GRUBOSC 45 mm

WEZEL WYS. | KLASA STEZ. oBC. ||GRUBOSC TARCICY: (mm) 45
Ood'- Do [mm] mm N/m2 || ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
13 120 C24 650 ||| ASA BEZPIECZENSTWA: 2

ZAKEAD PREFABRYKACJI ZOSTAL SKONTROLOWANY H
CERTYFIKAT PRODUKTU -CPD-12234

OBCIAZENIA (N/m2):

SNIEG (WARTOSC BAZOWA):
WIATR (WARTOSC BAZOWA):

900
805

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY

INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

RZEZ

WERSJA: 2014 SR3

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 4728

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

NORMA TARCICY: PN-EN 1995-1-1:2004 + NA
OBCIAZENIA: PN-EN 1991 + NA

OBCIAZENIA SNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
OBCIAZENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

BOTERXDACH . 100
-6 Lipen

\_4

MonernDach

GRUPA INSTALEX PORT a

SPORZA_\DZIL SF'_RAWDZI NR ZLECENIA
mgr inz. W.Gawronski 9970/15a

Budynek Swietlicy Wiejskiej
Witkowo, gm. Chetmza dz. nr 8/1
wiazar G2

SKALA 1:30

KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU

[reG.
9970/15a




G3- 2nr 1-warstwa(y)

20.0

2902

Masa: 7 kg/warstwe

2695
TARCICA: GRUBOSC 45 mm USTAWIENIA OGOLNE: INFORMACJE OGOLNE:
WEZEL WYS. KLASA STEZ. OBC. GRUBOSC TARCICY: (mm) 45
Od- Do [mmj mm | N/m? ||ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000 \Q’C'f,}/lZPAURTZE/;%%’éE'ST.QQ’UAQSYC@N?’?_'\I"C%SQ PSRAMU
1-2 120 c24 650 ' . SILY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z
KLASA BEZPIECZENSTWA: 2 1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.
ZAKEAD PREFABRYKACJI ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ DBCIAZENIA PN 1051 + N 2004+ NA
CERTYF,'KAT PRODUKTU -CPD-12234 OBCIAZENIA SNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
OBCIAZENIA (N/m2): OBCIAZENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA
SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 805
g A 4 Yot Budynek Swietlicy Wiejskiej
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY : < MongraDac Witkowo, gm. Chetmza dz. nr 8/1
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN g —CODPRNLOACH . wiazar G3
< SPORZADZIL SPRAWDZIY NR ZLECENIA
B3| mar inz. W.Gawronski 1 9970/15a SKALA 1:20
U-'ﬁ s KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU | REG.
30 9970/15a






