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Projekt budowlany

Pakiet konstrukcji dachowej zaprojektowany z drewna:
 - klasy C24 
 - suszonego termicznie do wilgotności 12-16 % w temperaturze 65-110º
 - struganego czterostronnie
 - zaimpregnowanego trójfunkcyjnym środkiem FOBOS M-4, zabezpieczającym konstrukcję przed  
   działaniem:
 a) grzybów,
 b) owadów,
 c) ognia.

Drewno zabezpieczone preparatem „Fobos M-4” metodą zanurzeniową w zakesie reakcji na ogień 
kasyfikuje się jako B-s2, d0. Klasyfikacja obowiązuje do zastosowań końcowych zgodnie z warunkami 
technicznymi , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz jak dla wyrobu „niezapalnego, 
niekapiącego i nieodpadającego pod wpływem ognia oraz nierozprzestrzeniającego ogień (NRO)” wg 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi 
zmianami)

UWAGA: Przyjmuje się, że płytki kolczaste nie mają wpływu na reakcje na ogień scalanego elementu
(wg PN-EN 14250:2011 pkt. 5.2)

Na podstawie niniejszego projektu konstrukcja musi być wykonywana w autoryzowanych zakładach  
firmy MiTek Industries Polska. Zmiany w projekcie mogą być dokonane wyłącznie za zgodą Projekta

6. Normy i aprobaty

• PN-EN 1990:2004 Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji
• PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 -  Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-1: Oddziaływania ogólne – 
Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach
• PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-3: Oddziaływania ogólne – 
Obciążenie śniegiem
• PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-4: Oddziaływania ogólne – 
Obciążenie wiatrem.
• PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych – Część 1-1: Postanowienia 
ogólne – Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków
• PN-EN 14250:2010 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczące prefabrykowanych    

 elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi.
• Aprobata techniczna ITB AT-15-5942/2008. FOBOS M4 do zabezpieczania drewnianych elementów    
  budowlanych przed ogniem i korozją biologiczną.
• Europejska Deklaracja Zgodności CE 1020-CPD-070038938. Stalowe płytki mocujące z otworami     
   do budowlanych wyrobów drewnianych.
• Aprobata techniczna ITB AT-15-4435/2006 Trójwymiarowe,płaskie i prętowe łączniki mechaniczne   
  DMX do konstrukcji drewnianych
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WYTYCZNE MONTA ŻU

1. Zalecenia ogólne dotyczące montażu.

• Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP.
• Do wykonywania połączeń elementów konstrukcji należy stosować  gwoździe cynkowane.
• Prace montażowe należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia
  budowlane oraz zgodnie z przepisami BHP dotyczącymi montażu elementów wielkowymiarowych
  i prac na wysokości.
• W chwili rozpoczęcia montażu konstrukcji dachu, elementy stanowiące podporę dla tej konstrukcji 
  muszą mieć pełną wytrzymałość przewidzianą w projekcie.
• Nie dopuszcza się obciążania elementów konstrukcji dachu w trakcie realizacji i użytkowania ponad 
wartości podane w zestawieniu obciążeń.
• Inwestor jest zobowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia więźby dachowej przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi poprzez zafoliowanie lub wykonanie pokrycia.

• Szczegół zakończenia wieńca

• W miejscach styku elementów drewnianych z elementami betonowymi lub murowanymi należy   
  ułożyć izolację.
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OŚWIADCZENIE1

projektanta 2

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja niżej podpisany :

.............................................................WŁODZIMIERZ GAWROŃSKI......................................................................
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

Oświadczam, że projekt budowlany prfabrykowanej więźby dachowej

dotyczący inwestycji (podać rodzaj inwestycji) :

BUDYENK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

położony w miejscowości: Witkowo, gm. Chełmża

    działka nr 8/1

   

Zamawiający:  GMINA CHEŁMŻA

 

został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

...03.02.2015r...................................                                                    ..................................................................
(data złożenia oświadczenia)     (czytelny podpis składającego oświadczenie) 

___________________
1 wymóg art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zmianami)
2 niepotrzebne skreślić
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OŚWIADCZENIE1

projektanta sprawdzającego 2

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja niżej podpisany :

..........................................................................PIOTR WOJTCZAK.....................................................................
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

Oświadczam, że projekt budowlany prfabrykowanej więźby dachowej

dotyczący inwestycji (podać rodzaj inwestycji) :

BUDYENK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

położony w miejscowości: Witkowo, gm. Chełmża

    działka nr 8/1

   

Zamawiający:  GMINA CHEŁMŻA

 

został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

...03.02.2015r...................................                                                    ..................................................................
(data złożenia oświadczenia)     (czytelny podpis składającego oświadczenie) 

___________________
1 wymóg art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zmianami)
2 niepotrzebne skreślić
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ANALIZA KONSTRUKCYJNA

, 2015-02-03

SPORZĄDZIŁ SPRAWDZIŁ NR ZLECENIA
9970/15a

KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU
9970/15a

REG.

Budynek Świetlicy Wiejskiej
Witkowo, gm. Chełmża dz. nr 8/1
wiazar D1

mgr inż. W.Gawroński
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POKAZANE KRZYŻULCE PODPARTE

Masa: 80 kg/warstwę

, 2015-02-03

SPORZĄDZIŁ SPRAWDZIŁ NR ZLECENIA
9970/15a

KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU
9970/15a

REG.

Budynek Świetlicy Wiejskiej
Witkowo, gm. Chełmża dz. nr 8/1
wiazar D1

SKALA 1:50mgr inż. W.Gawroński
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INFORMACJE OGÓLNE:
WIĄZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCĄ PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 4728
SIŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTAŁCEŃ.
NORMA TARCICY: PN-EN 1995-1-1:2004 + NA
OBCIĄŻENIA: PN-EN 1991 + NA
OBCIĄŻENIA ŚNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
OBCIĄŻENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

USTAWIENIA OGÓLNE:
GRUBOŚĆ TARCICY: (mm) 45
ROZSTAWY WIĄZARÓW: (mm) 1150

KLASA BEZPIECZEŃSTWA: 2

ZAKŁAD PREFABRYKACJI ZOSTAŁ SKONTROLOWANY PRZEZ
CERTYFIKAT PRODUKTU -CPD-12234

OBCIĄŻENIA (N/m2):

ŚNIEG (WARTOŚĆ BAZOWA): 900
WIATR (WARTOŚĆ BAZOWA): 805
ZMIENNE: NR FIXED RF WOLNY RF

1   150 1.00

OBC. STAŁE: PATRZ TABLICA TARCICY
INNE OBCIĄŻENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEŃ

TARCICA: GRUBOŚĆ 45 mm

WĘZEŁ
Od - Do

WYS.
[mm]

KLASA STĘŻ.
mm

OBC.
N/m2

1-5
5-9
9-1
8-10
4-15
6-12
5-12
5-15
4-16
6-11
2-16
8-11
2-17

120
120
120
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95

C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24

Tak
Tak

< 3310
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

400
400
500



 OBLICZENIA WYKONANE PRZEZ

 MODERNDACH spółka z o.o.
 87-600 Lipno, Łochocin 6/4
 tel. (54) 288 18 58
 e-mail: biuro@moderndach.pl
 www.moderndach.pl

 DANE PROJEKTU.

 Nazwa projektu: D1
 Klient        : Budynek Świetlicy Wiejskiej
                 Witkowo, gm. Chełm ża dz. nr 8/1
                 wiazar D1

 Zadanie nr    : 9970/15a
 Kod rysunku   :
 Rysunek nr    : 9970/15a
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91011121314151617

20°

11860 mm

 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

 Norma obliczeniowa dla tarcicy       : PN-EN 1995- 1-1:2010 + zał ącznik krajowy.
 Norma obliczeniowa dla płytek        : PN-EN 1995- 1-1:2010 + zał ącznik krajowy.
 Obci ążenie stałe i obci ążenie zmienne: PN-EN 1991-1-1:2004 + zał ącznik krajowy.
 Obci ążenie śniegiem                  : PN-EN 1991-1-3:2005 + za ł ącznik krajowy.
 Obci ążenie wiatrem                   : PN-EN 1991-1-4:200 8 + zał ącznik krajowy.

 Kontrola produkcji      :  Tak      Nr upr.: - CPD  - 12234
 Klasa u żytkowania       :    2
 Współcz. redystryb. obc.:  1.1
 Rozstaw wi ązarów        : 1150 mm

 Inne parametry zastosowane do cz ęści wi ązarów zostały zestawione
 pod nagłówkiem "PARAMETRY TARCICY".

 Kształt wi ązara jest widoczny na zał ączonym schemacie.

 Siły zostały obliczone zgodnie z pierwszym prawem teorii odkształce ń.
 Wpływ odkształcenia poprzecznego został wzi ęty do zliczenia.
 Model statyczny zbudowano wg rozdziału 5.4.3.

 CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁÓW

 Charakterystyki materiałowe w MPa
 Klasa  E- średn G- średn  Zgin   Rozc RozProst Ścisk ŚciPro Ścin  pk(kg/m3)
 C24    11000.0  690.0   24.0   14.0   0.40   21.0    2.5    4.0    350

 OBCI ĄŻENIA STANADARDOWE

 OBCI ĄŻENIA STAŁE
 Pas górny L 1  =         400 N/m2
 Pas górny P 1  =         400 N/m2
 Pas dolny 1    =         500 N/m2

 CI ĘŻAR KONSTRUKCJI
 Pas górny L 1       =   22 N/m
 Pas górny P 1       =   22 N/m
 Pas dolny 1         =   22 N/m
 Ró żne               =   19 N/m
 Masa                =   80 kg/warstw ę

 ŚNIEG
 Warto ść wyj ściowa (qk*Ce*Ct) =   900 N/m2
 Wysoko ść               =  150 [n.p.m]
 Barierki śnie żne         Nie
 Nawis śnie żny    lewy    Tak
                 prawy   Tak

 WIATR
 Warto ść wyj ściowa (qp)       =   805 N/m2
 Wymiary budynku (mm): L=12000,B=11860,H=7000

                                    Podst. poz.  Dy str.   Inna poz.    Dystr.
 OBCI ĄŻENIA U ŻYTKOWE                  Od   Do    mm     Od   Do    mm
 OZ 1                =  150 N/m2      15   12   299 4

TrussCon od MiTek Polska  -  Oblicz. wykonane przez: Moderndach lic. 7  -  Data: 2015-02-03  -  Czas: 08.06  -  Licencja nr: 4728 Strona 1



 OBCI ĄŻENIA SPECJALNE

 DODATKOWE OBCIĄŻENIA PUNKTOWE

 POZYCJE
 Poz  W ęzeł Wym.  Nazwa grupy   Obrót  Nazwa         Dolny       Dodatkowe wła ściwo ści
   1    4   1240  Pas górny L    Brak                  NIE          NIE
   3    5   1261  Pas górny P    Brak                  NIE          NIE

 Warto ści obci ążenia punktowego
                               Obr    Pion.   Poz. Moment Przp.obi ążenia
 Poz                            °      N      N     kNm   Typ
 1                                   1000      0    0.00  Człowiek na lewym pasie górnym
 3                                   1000      0    0.00  Człowiek na prawym pasie górnym

 PARAMETRY TARCICY

 Grupa tarcicy                  kMod  gM  Rozimar     Klasa St ężenie Max   Ró żni ące si ę dane
                Od -Do   KO SNr              mm                mm    CSI  KlU SaC
 Pas górny L 1    5-  1   4  1  0.80 1.30    45x 12 0  C24    Tak     0.79
 Pas górny P 1    5-  9   4  1  0.80 1.30    45x 12 0  C24    Tak     0.79
 Pas dolny 1      1-  9   4  1  0.80 1.30    45x 12 0  C24    <3310   1.00
 Krzy żulec 1      8- 10   4  1  0.80 1.30    45x  95  C24     Nie     0.33
 Krzy żulec 2      4- 15  13  1  0.90 1.30    45x  95  C24     Nie     0.26
 Krzy żulec 2      6- 12  14  1  0.90 1.30    45x  95  C24     Nie     0.26
 Krzy żulec 3      5- 12  14  1  0.90 1.30    45x  95  C24     Nie     0.16
 Krzy żulec 3      5- 15  13  1  0.90 1.30    45x  95  C24     Nie     0.16
 Krzy żulec 4      4- 16   4  1  0.80 1.30    45x  95  C24     Nie     0.36
 Krzy żulec 4      6- 11   4  1  0.80 1.30    45x  95  C24     Nie     0.36
 Krzy żulec 5      2- 16   4  1  0.80 1.30    45x  95  C24     Nie     0.20
 Krzy żulec 5      8- 11   4  1  0.80 1.30    45x  95  C24     Nie     0.20
 Krzy żulec 6      2- 17   4  1  0.80 1.30    45x  95  C24     Nie     0.33

 KOMBINACJE OBCIĄŻEŃ
 Nr    Warunek                   KTO
   1   S    St   1.35*Stałe
   2   S    Śr   1.15*Stałe + 1.5* ŚniegL(0.5P) + 1.05*(OZ1 + OZ2 + OZ3)
   3   S    Śr   1.15*Stałe + 1.5* ŚniegP(0.5L) + 1.05*(OZ1 + OZ2 + OZ3)
   4   S    Śr   1.15*Stałe + 1.5* Śnieg + 1.05*(OZ1 + OZ2 + OZ3)
   5   S    Śr   1.15*Stałe + 0.75* Śnieg + 1.5*OZ1 +1.05*(OZ2 + OZ3)
   6   S    Śr   1.15*Stałe + 0.75* ŚniegP(0L) + 1.5*OZ1 +1.05*(OZ2 + OZ3)
   7   S    Śr   1.15*Stałe + 0.75* ŚniegL(0P) + 1.5*OZ1 +1.05*(OZ2 + OZ3)
   8   S    Kr   1.15Stałe+1.5 Śnieg+1.05(OZ1+OZ2+OZ3)+.9WiatrL(brakssania)
   9   S    Kr   1.15Stałe+1.5 Śnieg+1.05(OZ1+OZ2+OZ3)+.9WiatrP(brakssania)
  10   S    Kr   Stałe + 1.5*Wiatr na szczyt
  11   S    Ch   Stałe + 1.5*Człowiek na lewym PG
  12   S    Ch   Stałe + 1.5*Człowiek na prawym PG
  13   S    Kr   1.15*Stałe+1.05*(OZ1+OZ2+OZ3)+1.5* ŚniegL(0P)+0.9*WiatrL
  14   S    Kr   1.15*Stałe+1.05*(OZ1+OZ2+OZ3)+1.5* ŚniegP(0L)+0.9*WiatrP
  15   S    Kr   1.15*Stałe+1.05*(OZ1+OZ2+OZ3)+0.75 * ŚniegL(0P)+1.5*WiatrL
  16   S    Kr   1.15*Stałe+1.05*(OZ1+OZ2+OZ3)+0.75 * ŚniegP(0L)+1.5*WiatrP
  17   S         Stałe + Śnieg + 0.7*(OZ1 + OZ2 + OZ3), Winst
  18   S         Stałe + Śnieg + 0.7*(OZ1 + OZ2 + OZ3), Wfin
  19   S         Stałe + ŚniegP(0L) + 0.7*(OZ1 + OZ2 + OZ3), Winst
  20   S         Stałe + ŚniegP(0L) + 0.7*(OZ1 + OZ2 + OZ3), Wfin
  21   S         Stałe + ŚniegL(0P) + 0.7*(OZ1 + OZ2 + OZ3), Winst
  22   S         Stałe + ŚniegL(0P) + 0.7*(OZ1 + OZ2 + OZ3), Wfin
  23   S         Stałe + 0.5* Śnieg + OZ1 +0.7*(OZ2 + OZ3), Winst
  24   S         Stałe + 0.5* Śnieg + OZ1 +0.7*(OZ2 + OZ3), Wfin
  25   S         Stałe + 0.7*(OZ1 + OZ2 + OZ3) + 0. 5* ŚniegL(0P) + WiatrL, Winst
  26   S         Stałe + 0.7*(OZ1 + OZ2 + OZ3) + 0. 5* ŚniegL(0P) + WiatrL, Wfin
  27   S         Stałe + 0.7*(OZ1 + OZ2 + OZ3) + 0. 5* ŚniegP(0L) + WiatrP, Winst
  28   S         Stałe + 0.7*(OZ1 + OZ2 + OZ3) + 0. 5* ŚniegP(0L) + WiatrP, Wfin
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 REZULTATY OBLICZEŃ PŁYTEK W WĘZŁACH

 Węzeł Nr 1         Typ ł ącznika : Płytka kolcowa     GNA20        76x122 mm

 Zakotwienie kolca :

 Part   Load- Aef  Wp*E-3     Force  Angle   Mom  f a(aß) fa(00) Alfa Beta formula CSI
        comb  mm2    mm3         kN   deg.  kNm  N/ mm2  N/mm2   deg. deg.          %

 1-3      4   3872    94.05     1.79  186   0.03   1.50   1.92   84   14  (8.52)   34
 1-14     4   3873    94.05     1.79    6   0.09   1.60   1.92   84    6  (8.52)   58

 Wytrzymało ść płytki:

 Gap       ls   Load- Force   Ang    Mom   sx,d  sy ,d  fx,d  fy,d  gamma  formula CSI
 No.       mm   comb.   kN    deg    kNm   N/mm  N/ mm  N/mm  N/mm    gr            %

    1       76    8    2.00   186   0.04   27.3  26 .1 128.6  35.5    90   (8.55)   77
 Tension90:

 Part     Load-        He     Wpl    Fv,Ed    F90,R d                              CSI.
          comb         mm      mm      kN       kN                                 %

 1-3        2          66      71     2.20     6.40                                 34

 Węzeł Nr 2         Typ ł ącznika : Płytka kolcowa     GNA20        105x307 mm

 Zakotwienie kolca :

 Part   Load- Aef  Wp*E-3     Force  Angle   Mom  f a(aß) fa(00) Alfa Beta formula CSI
        comb  mm2    mm3         kN   deg.  kNm  N/ mm2  N/mm2   deg. deg.          %

 1-3      4  10738   819.03    11.78   17  -0.20   1.87   1.92    3    3  (8.52)   60
 2-16     4   5040   155.09     4.34  160  -0.01   1.66   1.92   40    0  (8.52)   52
 2-17     4   7617   323.58     8.71  214  -0.04   1.72   1.92   14   13  (8.52)   67

 Wytrzymało ść płytki:

 Gap       ls   Load- Force   Ang    Mom   sx,d  sy ,d  fx,d  fy,d  gamma  formula CSI
 No.       mm   comb.   kN    deg    kNm   N/mm  N/ mm  N/mm  N/mm    gr            %

    1  263/295    8   12.50   197   0.08   47.5   6 .9  51.6  70.2     0   (8.55)   92
 Tension90:

 Part     Load-        He     Wpl    Fv,Ed    F90,R d                              CSI.
          comb         mm      mm      kN       kN                                 %

 1-3       10          40     307     2.20     6.11                                 36

 Wyrywanie:

 Part              ls  Load-   Res        Mom      method           CSI F CSI M   CSI
                   mm  comb.    kN        kNm                          %     %     %

 2-16              198   9      4.49     -0.03          1              32     4    36

 Węzeł Nr 3         Typ ł ącznika : Płytka kolcowa     T150         88x124 mm

 Zakotwienie kolca :

 Part   Load- Aef  Wp*E-3     Force  Angle   Mom  f a(aß) fa(00) Alfa Beta formula CSI
        comb  mm2    mm3         kN   deg.  kNm  N/ mm2  N/mm2   deg. deg.          %

 3-1      4   4220   111.30     4.47  195  -0.11   1.73   1.77    5    5  (8.52)   84
 3-5      4   4221   111.32     4.47   15   0.09   1.73   1.77    5    5  (8.52)   75

 Wytrzymało ść płytki:

 Gap       ls   Load- Force   Ang    Mom   sx,d  sy ,d  fx,d  fy,d  gamma  formula CSI
 No.       mm   comb.   kN    deg    kNm   N/mm  N/ mm  N/mm  N/mm    gr            %

    1       88    8    4.60   194   0.11 -109.3   5 .0 138.8  60.9    90   (8.55)   79

 Węzeł Nr 4         Typ ł ącznika : Płytka kolcowa     GNA20        105x143 mm

 Zakotwienie kolca :

 Part   Load- Aef  Wp*E-3     Force  Angle   Mom  f a(aß) fa(00) Alfa Beta formula CSI
        comb  mm2    mm3         kN   deg.  kNm  N/ mm2  N/mm2   deg. deg.          %

 3-5      4   5001   186.37     2.08   67  -0.06   1.33   1.92   47   47  (8.52)   35
 4-15     4   2934    61.01     0.87* 325  -0.01   1.47   1.92   55   16  (8.52)   33
 4-16     4   2861    58.40     2.09  222  -0.01   1.72   1.92   22    0  (8.52)   43

 Wytrzymało ść płytki:

 Gap       ls   Load- Force   Ang    Mom   sx,d  sy ,d  fx,d  fy,d  gamma  formula CSI
 No.       mm   comb.   kN    deg    kNm   N/mm  N/ mm  N/mm  N/mm    gr            %

    1      143    8    2.22   250  -0.02  -10.0 -14 .2  51.6  59.2     0   (8.55)   31
 Tension90:

 Part     Load-        He     Wpl    Fv,Ed    F90,R d                              CSI.
          comb         mm      mm      kN       kN                                 %

 3-5       10          40     143     2.20     4.68                                 47

 Wyrywanie:

 Part              ls  Load-   Res        Mom      method           CSI F CSI M   CSI
                   mm  comb.    kN        kNm                          %     %     %

 4-15              128  10      0.62     -0.01          1               7     2     9
 4-16              110  10      0.24      0.00          1               2     0     3
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 Węzeł Nr 5         Typ ł ącznika : Płytka kolcowa     GNA20        105x205 mm

 Zakotwienie kolca :

 Part   Load- Aef  Wp*E-3     Force  Angle   Mom  f a(aß) fa(00) Alfa Beta formula CSI
        comb  mm2    mm3         kN   deg.  kNm  N/ mm2  N/mm2   deg. deg.          %

 5-3      4   5595   165.13     5.25  207   0.21   1.59   1.92   27    7  (8.52)   88
 5-7      4   5595   165.13     5.25  333  -0.21   1.59   1.92   27    7  (8.52)   88
 5-15    13   2150    48.61     3.48   55   0.01   1.87   2.16   55    0  (8.52)   87
 5-12    14   2150    48.61     3.48  125  -0.01   1.87   2.16   55    0  (8.52)   87

 Wytrzymało ść płytki:

 Gap       ls   Load- Force   Ang    Mom   sx,d  sy ,d  fx,d  fy,d  gamma  formula CSI
 No.       mm   comb.   kN    deg    kNm   N/mm  N/ mm  N/mm  N/mm    gr            %

    1  101/105    9    3.22   183  -0.05  -41.8   1 .6  75.3  35.5    90   (8.55)   56
 Tension90:

 Part     Load-        He     Wpl    Fv,Ed    F90,R d                              CSI.
          comb         mm      mm      kN       kN                                 %

 5-3       16          65      99     2.08     5.70                                 36
 5-7       15          65      99     2.08     5.70                                 36

 Wyrywanie:

 Part              ls  Load-   Res        Mom      method           CSI F CSI M   CSI
                   mm  comb.    kN        kNm                          %     %     %

 5-15              150   8      3.17     -0.03          1              29     8    37
 5-12              150   9      3.17      0.03          1              29     8    37
 5-15 + 5-12       218   9      4.91      0.00          3              34     0    34
 5-3 + 5-15         93  10      0.13     -0.07          1               1    14    15
 5-7 + 5-12         93  10      0.13      0.07          1               1    14    15

 Węzeł Nr 6         Typ ł ącznika : Płytka kolcowa     GNA20        105x143 mm

 Zakotwienie kolca :

 Part   Load- Aef  Wp*E-3     Force  Angle   Mom  f a(aß) fa(00) Alfa Beta formula CSI
        comb  mm2    mm3         kN   deg.  kNm  N/ mm2  N/mm2   deg. deg.          %

 5-7      4   4999   186.28     2.08  113   0.06   1.33   1.92   47   47  (8.52)   35
 6-12     4   2935    61.02     0.87* 215   0.01   1.47   1.92   55   16  (8.52)   33
 6-11     4   2862    58.41     2.09  318   0.01   1.72   1.92   22    0  (8.52)   43

 Wytrzymało ść płytki:

 Gap       ls   Load- Force   Ang    Mom   sx,d  sy ,d  fx,d  fy,d  gamma  formula CSI
 No.       mm   comb.   kN    deg    kNm   N/mm  N/ mm  N/mm  N/mm    gr            %

    1      143    9    2.22   290   0.02  -10.0 -14 .2  51.6  59.2     0   (8.55)   31
 Tension90:

 Part     Load-        He     Wpl    Fv,Ed    F90,R d                              CSI.
          comb         mm      mm      kN       kN                                 %

 5-7       10          40     143     2.20     4.68                                 47

 Wyrywanie:

 Part              ls  Load-   Res        Mom      method           CSI F CSI M   CSI
                   mm  comb.    kN        kNm                          %     %     %

 6-12              128  10      0.62      0.01          1               7     2     9
 6-11              110  10      0.24      0.00          1               2     0     3

 Węzeł Nr 7         Typ ł ącznika : Płytka kolcowa     T150         88x124 mm

 Zakotwienie kolca :

 Part   Load- Aef  Wp*E-3     Force  Angle   Mom  f a(aß) fa(00) Alfa Beta formula CSI
        comb  mm2    mm3         kN   deg.  kNm  N/ mm2  N/mm2   deg. deg.          %

 7-5      4   4220   111.29     4.47  165  -0.09   1.73   1.77    5    5  (8.52)   75
 7-9      4   4221   111.32     4.47  345   0.11   1.73   1.77    5    5  (8.52)   84

 Wytrzymało ść płytki:

 Gap       ls   Load- Force   Ang    Mom   sx,d  sy ,d  fx,d  fy,d  gamma  formula CSI
 No.       mm   comb.   kN    deg    kNm   N/mm  N/ mm  N/mm  N/mm    gr            %

    1       88    9    4.59   166   0.11 -109.3  -5 .0 138.8  60.9    90   (8.55)   79
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 Węzeł Nr 8         Typ ł ącznika : Płytka kolcowa     GNA20        105x307 mm

 Zakotwienie kolca :

 Part   Load- Aef  Wp*E-3     Force  Angle   Mom  f a(aß) fa(00) Alfa Beta formula CSI
        comb  mm2    mm3         kN   deg.  kNm  N/ mm2  N/mm2   deg. deg.          %

 7-9      4  10732   818.53    11.78  163   0.20   1.87   1.92    3    3  (8.52)   60
 8-11     4   5040   155.09     4.34   20   0.01   1.66   1.92   40    0  (8.52)   52
 8-10     4   7619   323.68     8.71  326   0.04   1.72   1.92   14   13  (8.52)   67

 Wytrzymało ść płytki:

 Gap       ls   Load- Force   Ang    Mom   sx,d  sy ,d  fx,d  fy,d  gamma  formula CSI
 No.       mm   comb.   kN    deg    kNm   N/mm  N/ mm  N/mm  N/mm    gr            %

    1  263/295    9   12.51   343  -0.08   47.5   6 .9  51.6  70.2     0   (8.55)   93
 Tension90:

 Part     Load-        He     Wpl    Fv,Ed    F90,R d                              CSI.
          comb         mm      mm      kN       kN                                 %

 7-9       10          40     307     2.20     6.11                                 36

 Wyrywanie:

 Part              ls  Load-   Res        Mom      method           CSI F CSI M   CSI
                   mm  comb.    kN        kNm                          %     %     %

 8-11              198   8      4.49      0.03          1              32     4    36

 Węzeł Nr 9         Typ ł ącznika : Płytka kolcowa     GNA20        76x122 mm

 Zakotwienie kolca :

 Part   Load- Aef  Wp*E-3     Force  Angle   Mom  f a(aß) fa(00) Alfa Beta formula CSI
        comb  mm2    mm3         kN   deg.  kNm  N/ mm2  N/mm2   deg. deg.          %

 9-7      4   3871    94.00     1.79  354  -0.03   1.50   1.92   84   14  (8.52)   34
 9-13     4   3874    94.10     1.79  174  -0.09   1.60   1.92   84    6  (8.52)   58

 Wytrzymało ść płytki:

 Gap       ls   Load- Force   Ang    Mom   sx,d  sy ,d  fx,d  fy,d  gamma  formula CSI
 No.       mm   comb.   kN    deg    kNm   N/mm  N/ mm  N/mm  N/mm    gr            %

    1       76    9    2.00   174   0.04   27.3  26 .1 128.6  35.5    90   (8.55)   77
 Tension90:

 Part     Load-        He     Wpl    Fv,Ed    F90,R d                              CSI.
          comb         mm      mm      kN       kN                                 %

 9-7        2          66      71     2.20     6.40                                 34

 Węzeł Nr 10        Typ ł ącznika : Płytka kolcowa     T150         88x205 mm

 Zakotwienie kolca :

 Part   Load- Aef  Wp*E-3     Force  Angle   Mom  f a(aß) fa(00) Alfa Beta formula CSI
        comb  mm2    mm3         kN   deg.  kNm  N/ mm2  N/mm2   deg. deg.          %

 9-13     4   7552   263.39     7.35  332   0.18   1.56   1.77   19   28  (8.52)   73
 10-8     4   7073   238.28     7.35  152   0.16   1.62   1.77   19   19  (8.52)   74

 Wytrzymało ść płytki:

 Gap       ls   Load- Force   Ang    Mom   sx,d  sy ,d  fx,d  fy,d  gamma  formula CSI
 No.       mm   comb.   kN    deg    kNm   N/mm  N/ mm  N/mm  N/mm    gr            %

    1      121    9    7.89   152   0.01  -62.9  19 .7  91.2  76.8    47   (8.55)   74

 Węzeł Nr 11        Typ ł ącznika : Płytka kolcowa     GNA20        105x246 mm

 Zakotwienie kolca :

 Part   Load- Aef  Wp*E-3     Force  Angle   Mom  f a(aß) fa(00) Alfa Beta formula CSI
        comb  mm2    mm3         kN   deg.  kNm  N/ mm2  N/mm2   deg. deg.          %

 9-13     4   8602   530.67     5.67    8   0.09   1.80   1.92    8    8  (8.52)   38
 11-8     4   3195    90.57     4.34  200   0.01   1.74   1.92   20    0  (8.52)   78
 11-6     4   4866   142.63     1.70  155   0.01   1.58   1.92   25   18  (8.52)   22

 Wytrzymało ść płytki:

 Gap       ls   Load- Force   Ang    Mom   sx,d  sy ,d  fx,d  fy,d  gamma  formula CSI
 No.       mm   comb.   kN    deg    kNm   N/mm  N/ mm  N/mm  N/mm    gr            %

    1  242/246    9    5.89   188  -0.04  -24.1   6 .4  51.6  70.2     0   (8.55)   48
 Tension90:

 Part     Load-        He     Wpl    Fv,Ed    F90,R d                              CSI.
          comb         mm      mm      kN       kN                                 %

 9-13       1          40     246     2.20     5.66                                 39

 Wyrywanie:

 Part              ls  Load-   Res        Mom      method           CSI F CSI M   CSI
                   mm  comb.    kN        kNm                          %     %     %

 11-8              217   8      4.49      0.00          1              38     1    39
 11-6              124  10      0.24      0.00          1               3     0     3
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 Węzeł Nr 12        Typ ł ącznika : Płytka kolcowa     GNA20        105x102 mm

 Zakotwienie kolca :

 Part   Load- Aef  Wp*E-3     Force  Angle   Mom  f a(aß) fa(00) Alfa Beta formula CSI
        comb  mm2    mm3         kN   deg.  kNm  N/ mm2  N/mm2   deg. deg.          %

 9-13    14   3567    98.89     3.94  149  -0.06   1.69   2.16   31   31  (8.52)   72
 12-5    14   2130    38.75     3.48  305  -0.02   1.87   2.16   55    0  (8.52)   89
 12-6    14   1639    25.88     1.60   31  -0.01   1.68   2.16   31   19  (8.52)   60

 Wytrzymało ść płytki:

 Gap       ls   Load- Force   Ang    Mom   sx,d  sy ,d  fx,d  fy,d  gamma  formula CSI
 No.       mm   comb.   kN    deg    kNm   N/mm  N/ mm  N/mm  N/mm    gr            %

    1      102   14    3.94   329   0.02   33.2  28 .0  51.6  70.2     0   (8.55)   76
 Tension90:

 Part     Load-        He     Wpl    Fv,Ed    F90,R d                              CSI.
          comb         mm      mm      kN       kN                                 %

 9-13       1          40     102     2.37     2.49                                 95

 Wyrywanie:

 Part              ls  Load-   Res        Mom      method           CSI F CSI M   CSI
                   mm  comb.    kN        kNm                          %     %     %

 12-5              124  14      3.48     -0.02          1              36     6    42
 12-6               76  10      0.62      0.00          1              11     2    13

 Węzeł Nr 13        Typ ł ącznika : Płytka kolcowa     T150         88x205 mm

 Zakotwienie kolca :

 Part   Load- Aef  Wp*E-3     Force  Angle   Mom  f a(aß) fa(00) Alfa Beta formula CSI
        comb  mm2    mm3         kN   deg.  kNm  N/ mm2  N/mm2   deg. deg.          %

 13-14    4   7783   259.70    11.56    4   0.04   1.74   1.77    4    4  (8.52)   86
 13-9     4   7783   259.70    11.56  184  -0.13   1.74   1.77    4    4  (8.52)   90

 Wytrzymało ść płytki:

 Gap       ls   Load- Force   Ang    Mom   sx,d  sy ,d  fx,d  fy,d  gamma  formula CSI
 No.       mm   comb.   kN    deg    kNm   N/mm  N/ mm  N/mm  N/mm    gr            %

    1       88    9   12.14     4  -0.08  178.1   8 .7 212.4  60.9    90   (8.55)   85

 Węzeł Nr 14        Typ ł ącznika : Płytka kolcowa     T150         88x205 mm

 Zakotwienie kolca :

 Part   Load- Aef  Wp*E-3     Force  Angle   Mom  f a(aß) fa(00) Alfa Beta formula CSI
        comb  mm2    mm3         kN   deg.  kNm  N/ mm2  N/mm2   deg. deg.          %

 14-1     4   7783   259.66    11.56  356   0.13   1.74   1.77    4    4  (8.52)   90
 14-13    4   7784   259.74    11.56  176  -0.04   1.74   1.77    4    4  (8.52)   86

 Wytrzymało ść płytki:

 Gap       ls   Load- Force   Ang    Mom   sx,d  sy ,d  fx,d  fy,d  gamma  formula CSI
 No.       mm   comb.   kN    deg    kNm   N/mm  N/ mm  N/mm  N/mm    gr            %

    1       88    9   12.14   356  -0.08  181.2   8 .8 212.4  60.9    90   (8.55)   87

 Węzeł Nr 15        Typ ł ącznika : Płytka kolcowa     GNA20        105x102 mm

 Zakotwienie kolca :

 Part   Load- Aef  Wp*E-3     Force  Angle   Mom  f a(aß) fa(00) Alfa Beta formula CSI
        comb  mm2    mm3         kN   deg.  kNm  N/ mm2  N/mm2   deg. deg.          %

 14-1    13   3566    98.88     3.94   31   0.06   1.69   2.16   31   31  (8.52)   72
 15-5    13   2130    38.75     3.48  235   0.02   1.87   2.16   55    0  (8.52)   89
 15-4    13   1639    25.88     1.60  149   0.01   1.68   2.16   31   19  (8.52)   60

 Wytrzymało ść płytki:

 Gap       ls   Load- Force   Ang    Mom   sx,d  sy ,d  fx,d  fy,d  gamma  formula CSI
 No.       mm   comb.   kN    deg    kNm   N/mm  N/ mm  N/mm  N/mm    gr            %

    1      102   13    3.94   211  -0.02   33.2  28 .0  51.6  70.2     0   (8.55)   76
 Tension90:

 Part     Load-        He     Wpl    Fv,Ed    F90,R d                              CSI.
          comb         mm      mm      kN       kN                                 %

 14-1       1          40     102     2.37     2.49                                 95

 Wyrywanie:

 Part              ls  Load-   Res        Mom      method           CSI F CSI M   CSI
                   mm  comb.    kN        kNm                          %     %     %

 15-5              124  13      3.48      0.02          1              36     6    42
 15-4               76  10      0.62      0.00          1              11     2    13
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 Węzeł Nr 16        Typ ł ącznika : Płytka kolcowa     GNA20        105x246 mm

 Zakotwienie kolca :

 Part   Load- Aef  Wp*E-3     Force  Angle   Mom  f a(aß) fa(00) Alfa Beta formula CSI
        comb  mm2    mm3         kN   deg.  kNm  N/ mm2  N/mm2   deg. deg.          %

 14-1     4   8599   530.48     5.67  172  -0.09   1.80   1.92    8    8  (8.52)   38
 16-2     4   3195    90.58     4.34  340  -0.01   1.74   1.92   20    0  (8.52)   78
 16-4     4   4868   142.69     1.70   25  -0.01   1.58   1.92   25   18  (8.52)   22

 Wytrzymało ść płytki:

 Gap       ls   Load- Force   Ang    Mom   sx,d  sy ,d  fx,d  fy,d  gamma  formula CSI
 No.       mm   comb.   kN    deg    kNm   N/mm  N/ mm  N/mm  N/mm    gr            %

    1  242/246    8    5.89   352   0.04  -24.1   6 .4  51.6  70.2     0   (8.55)   48
 Tension90:

 Part     Load-        He     Wpl    Fv,Ed    F90,R d                              CSI.
          comb         mm      mm      kN       kN                                 %

 14-1       1          40     246     2.20     5.65                                 39

 Wyrywanie:

 Part              ls  Load-   Res        Mom      method           CSI F CSI M   CSI
                   mm  comb.    kN        kNm                          %     %     %

 16-2              217   9      4.49      0.00          1              38     1    39
 16-4              124  10      0.24      0.00          1               3     0     3

 Węzeł Nr 17        Typ ł ącznika : Płytka kolcowa     T150         88x205 mm

 Zakotwienie kolca :

 Part   Load- Aef  Wp*E-3     Force  Angle   Mom  f a(aß) fa(00) Alfa Beta formula CSI
        comb  mm2    mm3         kN   deg.  kNm  N/ mm2  N/mm2   deg. deg.          %

 14-1     4   7550   263.28     7.35  208  -0.18   1.56   1.77   19   28  (8.52)   73
 17-2     4   7076   238.43     7.35   28  -0.16   1.62   1.77   19   19  (8.52)   74

 Wytrzymało ść płytki:

 Gap       ls   Load- Force   Ang    Mom   sx,d  sy ,d  fx,d  fy,d  gamma  formula CSI
 No.       mm   comb.   kN    deg    kNm   N/mm  N/ mm  N/mm  N/mm    gr            %

    1      121    8    7.89    28  -0.01  -62.9  19 .7  91.2  76.8    47   (8.55)   74
  * Minimalna siła do transportu    =   1.10 kN

 MAX/MIN REAKCJE PODPOROWE (kN) W STANIE GRANICZNYM NOŚNOŚCI

 Węzeł
 Nr   Kier.       KO St(Nr)   KO Dł(Nr)   KO Śr(Nr)   KO Kr(Nr)   KO Ch(Nr)
  10  Poz  Max:   0.00 ( 1)   0.00 ( 0)   0.00 ( 2)    2.33 (15)   0.00 (11)
           Min:   0.00 ( 1)   0.00 ( 0)   0.00 ( 2)    0.00 (10)   0.00 (11)
  10  Pion Max:   9.06 ( 1)   0.00 ( 0)  15.35 ( 4)   16.43 ( 9)   7.64 (12)
           Min:   9.06 ( 1)   0.00 ( 0)   8.88 ( 7)    1.22 (10)   7.27 (11)
  17  Pion Max:   9.06 ( 1)   0.00 ( 0)  15.35 ( 4)   16.43 ( 8)   7.64 (11)
           Min:   9.06 ( 1)   0.00 ( 0)   8.88 ( 6)    1.22 (10)   7.27 (12)

 Węzeł     Aktualnie    CSI z płytk ą       Wymag. wi ązara              Wymag. podp.
  Nr           mm                            mm   K O   Pole  kc90            mm   KO
  10           120              -            75    4   6075  1.50           76    4
  17           120              -            75    4   6075  1.50           76    4

 REAKCJE PODPOROOWE W KAŻDEJ KOMBINACJI (kN)

 Węzeł
 Kier.
  10
 Poz
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   0.51
  -0.51
   0.00
   0.00
   0.00
   1.40
  -1.40
   2.33
  -2.33

 Węzeł
 Kier.
  10
 Pion
   9.06
  12.44
  14.58
  15.35
  11.78
  11.01
   8.88
  15.68
  16.44
   1.22
   7.27
   7.64
   8.16
  14.16
   6.46
  11.49

 Węzeł
 Kier.
  17
 Pion
   9.06
  14.58
  12.44
  15.35
  11.78
   8.88
  11.01
  16.44
  15.68
   1.22
   7.64
   7.27
  14.16
   8.16
  11.49
   6.46

 KO

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
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 LIMITY UGI ĘĆ
 Test                                       Globaln ie Lokalnie
 Wi ązar - pas górny (L/x): Wfin               300       300
 Wi ązar - pas dolny (L/x): Wfin               300       300
 Okap  (L/x): Wfin                            150       150
 Poziomo (mm):                                 30        -
 Wi ązar - pas górny (L/x): Winst              300       300
 Wi ązar - pas dolny (L/x): Winst              300       300
 Okap  (L/x): Winst                           150       150

 MAX UGI ĘCIE
 Sprawdzenie                                   KO  Długo ść Dozwolone  Aktualne
                                                    (mm)   L/X  (mm)  L/X  (mm)
 Max ugi ęcie ko ńcowe              (Wfin)       18  10240  300  34.1   518  19.8
 Max ugi ęcie chwilowe             (Winst)      17  10240  30 0  34.1  811  12.6
 Max ugi ęcie poziome                           18           -  30.0    -   4.6

TrussCon od MiTek Polska  -  Oblicz. wykonane przez: Moderndach lic. 7  -  Data: 2015-02-03  -  Czas: 08.06  -  Licencja nr: 4728 Strona 8



D1

NR ZLECENIA 9970/15a
NUMER RYSUNKU 9970/15a

Budynek Świetlicy Wiejskiej
Witkowo, gm. Chełmża dz. nr 8/1

wiazar D1
KMOMBINACJE OBCIĄŻEŃ Strona 1(1)C

Z
A

S
: 0

8.
06

  4   Śr   1.15*Stałe + 1.5*Śnieg + 1.05*(OZ1 + OZ2 + OZ3)

577 N/m

1242

577

1242

687
181

 13   Kr   1.15*Stałe+1.05*(OZ1+OZ2+OZ3)+1.5*ŚniegL(0P)+0.9*WiatrL

577 N/m

305

222

1242

577

694

333

687
181

 14   Kr   1.15*Stałe+1.05*(OZ1+OZ2+OZ3)+1.5*ŚniegP(0L)+0.9*WiatrP

577 N/m
333

694

577

222

305

1242

687
181



D1  4   Śr   1.15*Stałe + 1.5*Śnieg + 1.05*(OZ1 + OZ2 + OZ3)
MOMENT

SIŁA OSIOWA

SIŁA POPRZECZNA

NR ZLECENIA 9970/15a
NUMER RYSUNKU 9970/15a

Budynek Świetlicy Wiejskiej
Witkowo, gm. Chełmża dz. nr 8/1

wiazar D1

Strona 1(3)
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A
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8.
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D1 13   Kr   1.15*Stałe+1.05*(OZ1+OZ2+OZ3)+1.5*ŚniegL(0P)+0.9*WiatrL
MOMENT

SIŁA OSIOWA

SIŁA POPRZECZNA

NR ZLECENIA 9970/15a
NUMER RYSUNKU 9970/15a

Budynek Świetlicy Wiejskiej
Witkowo, gm. Chełmża dz. nr 8/1

wiazar D1

Strona 2(3)
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-0.09-0.27
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D1 14   Kr   1.15*Stałe+1.05*(OZ1+OZ2+OZ3)+1.5*ŚniegP(0L)+0.9*WiatrP
MOMENT

SIŁA OSIOWA

SIŁA POPRZECZNA

NR ZLECENIA 9970/15a
NUMER RYSUNKU 9970/15a

Budynek Świetlicy Wiejskiej
Witkowo, gm. Chełmża dz. nr 8/1

wiazar D1

Strona 3(3)

C
Z

A
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Projekt budowlany

RYSUNKI TECHNICZNE
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Tel.: (054)-288-18-58 ; fax.: (054)-288-18-59
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13 nr  D1

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

1:100

2015-02-03

9970/15a

NAZWA

OBIEKTU

ADRES

OBIEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

Budynek Świetlicy Wiejskiej

Witkowo, gm. Chełmża dz. nr 8/1

zlecający: Gmina Chełmża



D1 -  13 nr  1-warstwa(y)
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03

540 150240 10000 240150 540

11860

20.0 20.0

POKAZANE KRZYŻULCE PODPARTE

Masa: 80 kg/warstwę

, 2015-02-03

SPORZĄDZIŁ SPRAWDZIŁ NR ZLECENIA
9970/15a

KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU
9970/15a

REG.

Budynek Świetlicy Wiejskiej
Witkowo, gm. Chełmża dz. nr 8/1
wiazar D1

SKALA 1:50mgr inż. W.Gawroński

W
E

R
S

JA
: 2

01
4 

S
R

3
C

Z
A

S
: 0

8.
06

INFORMACJE OGÓLNE:
WIĄZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCĄ PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 4728
SIŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTAŁCEŃ.
NORMA TARCICY: PN-EN 1995-1-1:2004 + NA
OBCIĄŻENIA: PN-EN 1991 + NA
OBCIĄŻENIA ŚNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
OBCIĄŻENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

USTAWIENIA OGÓLNE:
GRUBOŚĆ TARCICY: (mm) 45
ROZSTAWY WIĄZARÓW: (mm) 1150

KLASA BEZPIECZEŃSTWA: 2

ZAKŁAD PREFABRYKACJI ZOSTAŁ SKONTROLOWANY PRZEZ
CERTYFIKAT PRODUKTU -CPD-12234

OBCIĄŻENIA (N/m2):

ŚNIEG (WARTOŚĆ BAZOWA): 900
WIATR (WARTOŚĆ BAZOWA): 805
ZMIENNE: NR FIXED RF WOLNY RF

1   150 1.00

OBC. STAŁE: PATRZ TABLICA TARCICY
INNE OBCIĄŻENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEŃ

TARCICA: GRUBOŚĆ 45 mm

WĘZEŁ
Od - Do

WYS.
[mm]

KLASA STĘŻ.
mm

OBC.
N/m2

1-5
5-9
9-1
8-10
4-15
6-12
5-12
5-15
4-16
6-11
2-16
8-11
2-17

120
120
120
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95

C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24

Tak
Tak

< 3310
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

400
400
500



D2 -   2 nr  1-warstwa(y)
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11860

POKAZANE KRZYŻULCE PODPARTE

Masa: 80 kg/warstwę

, 2015-02-03

SPORZĄDZIŁ SPRAWDZIŁ NR ZLECENIA
9970/15a

KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU
9970/15a

REG.

Budynek Świetlicy Wiejskiej
Witkowo, gm. Chełmża dz. nr 8/1
wiazar D2

SKALA 1:50mgr inż. W.Gawroński

W
E

R
S

JA
: 2
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4 
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R

3
C

Z
A

S
: 0

8.
06

INFORMACJE OGÓLNE:
WIĄZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCĄ PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 4728
SIŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTAŁCEŃ.
NORMA TARCICY: PN-EN 1995-1-1:2004 + NA
OBCIĄŻENIA: PN-EN 1991 + NA
OBCIĄŻENIA ŚNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
OBCIĄŻENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

USTAWIENIA OGÓLNE:
GRUBOŚĆ TARCICY: (mm) 45
ROZSTAWY WIĄZARÓW: (mm) 1150

KLASA BEZPIECZEŃSTWA: 2

ZAKŁAD PREFABRYKACJI ZOSTAŁ SKONTROLOWANY PRZEZ
CERTYFIKAT PRODUKTU -CPD-12234

OBCIĄŻENIA (N/m2):

ŚNIEG (WARTOŚĆ BAZOWA): 900
WIATR (WARTOŚĆ BAZOWA): 805
ZMIENNE: NR FIXED RF WOLNY RF

1   150 1.00

OBC. STAŁE: PATRZ TABLICA TARCICY
INNE OBCIĄŻENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEŃ

TARCICA: GRUBOŚĆ 45 mm

WĘZEŁ
Od - Do

WYS.
[mm]

KLASA STĘŻ.
mm

OBC.
N/m2

1-5
5-9
9-1
8-10
4-15
6-12
5-12
5-15
4-16
6-11
2-16
8-11
2-17

120
120
120
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95

C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24

Tak
Tak

< 3310
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

400
400
500



D3 -   1 nr  1-warstwa(y)
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Masa: 65 kg/warstwę

, 2015-02-03

SPORZĄDZIŁ SPRAWDZIŁ NR ZLECENIA
9970/15a

KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU
9970/15a

REG.

Budynek Świetlicy Wiejskiej
Witkowo, gm. Chełmża dz. nr 8/1
wiazar D3

SKALA 1:50mgr inż. W.Gawroński
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INFORMACJE OGÓLNE:
WIĄZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCĄ PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 4728
SIŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTAŁCEŃ.
NORMA TARCICY: PN-EN 1995-1-1:2004 + NA
OBCIĄŻENIA: PN-EN 1991 + NA
OBCIĄŻENIA ŚNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
OBCIĄŻENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

USTAWIENIA OGÓLNE:
GRUBOŚĆ TARCICY: (mm) 45
ROZSTAWY WIĄZARÓW: (mm) 1000

KLASA BEZPIECZEŃSTWA: 2

ZAKŁAD PREFABRYKACJI ZOSTAŁ SKONTROLOWANY PRZEZ
CERTYFIKAT PRODUKTU -CPD-12234

OBCIĄŻENIA (N/m2):

ŚNIEG (WARTOŚĆ BAZOWA): 900
WIATR (WARTOŚĆ BAZOWA): 805

OBC. STAŁE: PATRZ TABLICA TARCICY
INNE OBCIĄŻENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEŃ

TARCICA: GRUBOŚĆ 45 mm

WĘZEŁ
Od - Do

WYS.
[mm]

KLASA STĘŻ.
mm

OBC.
N/m2

6-20
6-1
1-20
11-20
4-8
14-17
2-10
12-19
5-7
15-16

120
120
120
95
95
95
95
95
95
95

C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24

340
Tak
340
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

650
300
650
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6311 6311

Masa: 85 kg/warstwę

, 2015-02-03

SPORZĄDZIŁ SPRAWDZIŁ NR ZLECENIA
9970/15a

KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU
9970/15a

REG.

Budynek Świetlicy Wiejskiej
Witkowo, gm. Chełmża dz. nr 8/1
wiazar D4

SKALA 1:50mgr inż. W.Gawroński
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INFORMACJE OGÓLNE:
WIĄZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCĄ PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 4728
SIŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTAŁCEŃ.
NORMA TARCICY: PN-EN 1995-1-1:2004 + NA
OBCIĄŻENIA: PN-EN 1991 + NA
OBCIĄŻENIA ŚNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
OBCIĄŻENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

USTAWIENIA OGÓLNE:
GRUBOŚĆ TARCICY: (mm) 45
ROZSTAWY WIĄZARÓW: (mm) 1000

KLASA BEZPIECZEŃSTWA: 2

ZAKŁAD PREFABRYKACJI ZOSTAŁ SKONTROLOWANY PRZEZ
CERTYFIKAT PRODUKTU -CPD-12234

OBCIĄŻENIA (N/m2):

ŚNIEG (WARTOŚĆ BAZOWA): 900
WIATR (WARTOŚĆ BAZOWA): 805

OBC. STAŁE: PATRZ TABLICA TARCICY
INNE OBCIĄŻENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEŃ

TARCICA: GRUBOŚĆ 45 mm

WĘZEŁ
Od - Do

WYS.
[mm]

KLASA STĘŻ.
mm

OBC.
N/m2

6-20
6-1
1-20
11-20
4-8
14-17
2-10
12-19
5-7
15-16
5-8
14-16
2-8
14-19
2-11
11-19
Klin 1
Klin 6

120
120
120
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95

120
120

C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24

340
Tak
340
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

650
300
650



D5 -   1 nr  1-warstwa(y)

1

2

3

4

567

14
5

2868

2549 2841

20.0

1348 4043

20.0
11

26

2868

14
5

11
26

Masa: 31 kg/warstwę

, 2015-02-03

SPORZĄDZIŁ SPRAWDZIŁ NR ZLECENIA
9970/15a

KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU
9970/15a

REG.

Budynek Świetlicy Wiejskiej
Witkowo, gm. Chełmża dz. nr 8/1
wiazar D5

SKALA 1:30mgr inż. W.Gawroński

W
E

R
S

JA
: 2

01
4 

S
R

3
C

Z
A

S
: 0

8.
08

INFORMACJE OGÓLNE:
WIĄZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCĄ PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 4728
SIŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTAŁCEŃ.
NORMA TARCICY: PN-EN 1995-1-1:2004 + NA
OBCIĄŻENIA: PN-EN 1991 + NA
OBCIĄŻENIA ŚNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
OBCIĄŻENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

USTAWIENIA OGÓLNE:
GRUBOŚĆ TARCICY: (mm) 45
ROZSTAWY WIĄZARÓW: (mm) 1000

KLASA BEZPIECZEŃSTWA: 2

ZAKŁAD PREFABRYKACJI ZOSTAŁ SKONTROLOWANY PRZEZ
CERTYFIKAT PRODUKTU -CPD-12234

OBCIĄŻENIA (N/m2):

ŚNIEG (WARTOŚĆ BAZOWA): 900
WIATR (WARTOŚĆ BAZOWA): 805
ZMIENNE: NR FIXED RF WOLNY RF

1   250 1.00

OBC. STAŁE: PATRZ TABLICA TARCICY
INNE OBCIĄŻENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEŃ

TARCICA: GRUBOŚĆ 45 mm

WĘZEŁ
Od - Do

WYS.
[mm]

KLASA STĘŻ.
mm

OBC.
N/m2

1-3
3-5
5-1
3-6
2-6
4-6
Klin 1
Klin 5

120
120
120
95
95
95

120
120

C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24

340
340
Tak
Nie
Nie
Nie

600
600
500



D6 -   1 nr  1-warstwa(y)

1 234

5
21

10
02

5390

21

10
02

2868 2868

Masa: 24 kg/warstwę

, 2015-02-03

SPORZĄDZIŁ SPRAWDZIŁ NR ZLECENIA
9970/15a

KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU
9970/15a

REG.

Budynek Świetlicy Wiejskiej
Witkowo, gm. Chełmża dz. nr 8/1
wiazar D6

SKALA 1:30mgr inż. W.Gawroński

W
E

R
S

JA
: 2

01
4 

S
R

3
C

Z
A

S
: 0

8.
08

INFORMACJE OGÓLNE:
WIĄZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCĄ PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 4728
SIŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTAŁCEŃ.
NORMA TARCICY: PN-EN 1995-1-1:2004 + NA
OBCIĄŻENIA: PN-EN 1991 + NA
OBCIĄŻENIA ŚNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
OBCIĄŻENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

USTAWIENIA OGÓLNE:
GRUBOŚĆ TARCICY: (mm) 45
ROZSTAWY WIĄZARÓW: (mm) 1000

KLASA BEZPIECZEŃSTWA: 2

ZAKŁAD PREFABRYKACJI ZOSTAŁ SKONTROLOWANY PRZEZ
CERTYFIKAT PRODUKTU -CPD-12234

OBCIĄŻENIA (N/m2):

ŚNIEG (WARTOŚĆ BAZOWA): 900
WIATR (WARTOŚĆ BAZOWA): 805

OBC. STAŁE: PATRZ TABLICA TARCICY
INNE OBCIĄŻENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEŃ

TARCICA: GRUBOŚĆ 45 mm

WĘZEŁ
Od - Do

WYS.
[mm]

KLASA STĘŻ.
mm

OBC.
N/m2

2-1
1-5
2-5
3-5

120
120
120
95

C24
C24
C24
C24

Tak
340
340
Nie

300
650
650



G1 -   2 nr  1-warstwa(y)

1

2

3

5930

6352

20.0

Masa: 14 kg/warstwę

,

SPORZĄDZIŁ SPRAWDZIŁ NR ZLECENIA
9970/15a

KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU
9970/15a

REG.

Budynek Świetlicy Wiejskiej
Witkowo, gm. Chełmża dz. nr 8/1
wiazar G1

SKALA 1:30mgr inż. W.Gawroński

W
E

R
S

JA
: 2

01
4 

S
R

3
C

Z
A

S
:

INFORMACJE OGÓLNE:
WIĄZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCĄ PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 4728
SIŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTAŁCEŃ.
NORMA TARCICY: PN-EN 1995-1-1:2004 + NA
OBCIĄŻENIA: PN-EN 1991 + NA
OBCIĄŻENIA ŚNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
OBCIĄŻENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

USTAWIENIA OGÓLNE:
GRUBOŚĆ TARCICY: (mm) 45
ROZSTAWY WIĄZARÓW: (mm) 1000

KLASA BEZPIECZEŃSTWA: 2

ZAKŁAD PREFABRYKACJI ZOSTAŁ SKONTROLOWANY PRZEZ
CERTYFIKAT PRODUKTU -CPD-12234

OBCIĄŻENIA (N/m2):

ŚNIEG (WARTOŚĆ BAZOWA): 900
WIATR (WARTOŚĆ BAZOWA): 805

OBC. STAŁE: PATRZ TABLICA TARCICY
INNE OBCIĄŻENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEŃ

TARCICA: GRUBOŚĆ 45 mm

WĘZEŁ
Od - Do

WYS.
[mm]

KLASA STĘŻ.
mm

OBC.
N/m2

1-3 120 C24 650



G2 -   2 nr  1-warstwa(y)

1

2

3

5930

6352

20.0

Masa: 14 kg/warstwę

,

SPORZĄDZIŁ SPRAWDZIŁ NR ZLECENIA
9970/15a

KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU
9970/15a

REG.

Budynek Świetlicy Wiejskiej
Witkowo, gm. Chełmża dz. nr 8/1
wiazar G2

SKALA 1:30mgr inż. W.Gawroński

W
E

R
S

JA
: 2

01
4 

S
R

3
C

Z
A

S
:

INFORMACJE OGÓLNE:
WIĄZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCĄ PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 4728
SIŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTAŁCEŃ.
NORMA TARCICY: PN-EN 1995-1-1:2004 + NA
OBCIĄŻENIA: PN-EN 1991 + NA
OBCIĄŻENIA ŚNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
OBCIĄŻENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

USTAWIENIA OGÓLNE:
GRUBOŚĆ TARCICY: (mm) 45
ROZSTAWY WIĄZARÓW: (mm) 1000

KLASA BEZPIECZEŃSTWA: 2

ZAKŁAD PREFABRYKACJI ZOSTAŁ SKONTROLOWANY PRZEZ
CERTYFIKAT PRODUKTU -CPD-12234

OBCIĄŻENIA (N/m2):

ŚNIEG (WARTOŚĆ BAZOWA): 900
WIATR (WARTOŚĆ BAZOWA): 805

OBC. STAŁE: PATRZ TABLICA TARCICY
INNE OBCIĄŻENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEŃ

TARCICA: GRUBOŚĆ 45 mm

WĘZEŁ
Od - Do

WYS.
[mm]

KLASA STĘŻ.
mm

OBC.
N/m2

1-3 120 C24 650



G3 -   2 nr  1-warstwa(y)

1

2

2695

2909

20.0

Masa: 7 kg/warstwę

,

SPORZĄDZIŁ SPRAWDZIŁ NR ZLECENIA
9970/15a

KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU
9970/15a

REG.

Budynek Świetlicy Wiejskiej
Witkowo, gm. Chełmża dz. nr 8/1
wiazar G3

SKALA 1:20mgr inż. W.Gawroński

W
E

R
S

JA
: 2

01
4 

S
R

3
C

Z
A

S
:

INFORMACJE OGÓLNE:
WIĄZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCĄ PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 4728
SIŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTAŁCEŃ.
NORMA TARCICY: PN-EN 1995-1-1:2004 + NA
OBCIĄŻENIA: PN-EN 1991 + NA
OBCIĄŻENIA ŚNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
OBCIĄŻENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

USTAWIENIA OGÓLNE:
GRUBOŚĆ TARCICY: (mm) 45
ROZSTAWY WIĄZARÓW: (mm) 1000

KLASA BEZPIECZEŃSTWA: 2

ZAKŁAD PREFABRYKACJI ZOSTAŁ SKONTROLOWANY PRZEZ
CERTYFIKAT PRODUKTU -CPD-12234

OBCIĄŻENIA (N/m2):

ŚNIEG (WARTOŚĆ BAZOWA): 900
WIATR (WARTOŚĆ BAZOWA): 805

OBC. STAŁE: PATRZ TABLICA TARCICY
INNE OBCIĄŻENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEŃ

TARCICA: GRUBOŚĆ 45 mm

WĘZEŁ
Od - Do

WYS.
[mm]

KLASA STĘŻ.
mm

OBC.
N/m2

1-2 120 C24 650




