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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogélne dotyczace wykonania i Odbioru robot
koniecznych dla realizacji zadania

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacije projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i Odbioru robot budowlanych moze
wprowadzac¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i rob6t, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i rob6t, ktdre sa
niezbedne do okreslania ich standardu i jako$ci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST i SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspélne dla robét budowlanych objetych specyfikacjami
technicznymi.

Gtowny kod CPV: 45212140-9 Obiekty rekreacyjne

ZESTAWIENIE KODOW WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
KOD OPIS

45000000-7 | Roboty budowlane

45500000-2 | Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia rob6t z zakresu budownictwa
oraz inzynierii wodnej i ladowej

45520000-8 | Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska
45400000-1 | Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000-6 | Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45451000-3 | Dekorowanie

45451200-5 | Zaktadanie paneli

45451100-4 | Zdobienie

45440000-3 | Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 | Roboty elewacyjne

45442000-7 | Naktadanie powierzchni kryjacych

45442300-0 | Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45442200-9 | Naktadanie powtok antykorozyjnych

45442100-8 | Roboty malarskie

45442180-2 | Powtérne malowanie

45442120-4 | Malowanie budowli i zaktadanie okfadzin ochronnych
45442121-1 | Malowanie budowli

45442110-1 | Malowanie budynkow

45441000-0 | Roboty szklarskie

45430000-0 | Pokrywanie podtég i Scian

45432100-5 | Ktadzenie i wyktadanie podidg

45432130-4 | Pokrywanie podtdg

45431000-7 | Kfadzenie piytek

45431200-9 | Kladzenie glazury

45431100-8 | Kladzenie terakoty

45420000-7 | Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45422000-1 | Roboty ciesielskie

45422100-2 | Stolarka drewniana

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlane;

45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45421160-3 | Instalowanie wyrobéw metalowych

45421150-0 | Instalowanie stolarki niemetalowej

45421152-4 | Instalowanie Scianek dziatowych

45421140-7 | Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien
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45421146-9 | Instalowanie sufitow podwieszanych

45421141-4 | Instalowanie przegrod

454211304 | Instalowanie drzwi i okien

45421132-8 | Instalowanie okien

45421131-1 | Instalowanie drzwi

45421120-1 | Instalowanie progow

45421110-8 | Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45421112-2 | Instalowanie ram okiennych

45421111-5 | Instalowanie framug drzwiowych

45410000-4 | Tynkowanie

45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332400-7 | Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45332300-6 | Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5 | Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331000-6 | Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 | Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 | Instalowanie wentylacji

45331211-8 | Instalowanie wentylacji zewnetrznej

45320000-6 | Roboty izolacyjne

45324000-4 | Roboty w zakresie okfadziny tynkowej

45321000-3 | lzolacja cieplna

45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne

45317000-2 | Inne instalacje elektryczne

45317300-5 | Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45315000-8 | Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w budynkach
45315700-5 | Instalowanie stacji rozdzielczych

453156004 | Instalacje niskiego napiecia

45315300-1 | Instalacje zasilania elektrycznego

45315100-9 | Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45312000-7 | Instalowanie systemow alarmowych i anten

45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych’
45311200-2 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 | Roboty w zakresie okablowania elekirycznego
45260000-7 | Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45262600-7 | Rdzne specjalne roboty budowlane

45262680-1 | Spawanie

45262670-8 | Obrdbka metali

45262650-2 | Roboty w zakresie oktadania

45262620-3 | Sciany nosne

45262500-6 | Roboty murarskie i murowe

45262520-2 | Roboty murowe

45262522-6 | Roboty murarskie

45262400-5 | Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45262420-1 | Wznoszenie konstrukcji obiektow

45262300-4 | Betonowanie

45262370-5 | Roboty w zakresie pokrywania betonem

45262350-9 | Betonowanie bez zbrojenia

45262320-0 | Wyréwnywanie

45262321-7 | Wyréwnywanie podtog

45262310-7 | Zbrojenie

45262311-4 | Betonowanie konstrukcji

45262210-6 | Fundamentowanie

45262100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262120-8 | Wznoszenie rusztowan

45262110-5 | Demontaz rusztowan

45261000-4 | Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261400-8 | Pokrywanie

45261420-4 | Uszczelnianie dachu




45261410-1

Izolowanie dachu

45261300-7

Ktadzenie zaprawy i rynien

45261320-3

Ktadzenie rynien

45261210-9

Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261100-5

Wykonywanie konstrukcji dachowych

45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45233300-2

Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i $ciezek ruchu pieszego

45233340-4

Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

45233200-1

Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233260-9

Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

45233262-3

Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

45233250-6

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

45233253-7

Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

45233252-0

Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45232420-2

Roboty w zakresie $ciekow

45232423-3

Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekéw

45232410-9

Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45232411-6

Roboty budowlane w zakresie rurociggdw wody Sciekowej

45231000-5

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych

45231400-9

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231300-8

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdéw do odprowadzania $ciekow

45231100-6

Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggdw

45231110-9

Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggdw

45231113-0

Poziomowanie rurociggow

45231112-3

Instalacja rurociggow

45231111-6

Podnoszenie i poziomowanie rurociggéw

45220000-5

Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223500-1

Konstrukcje z betonu zbrojonego

45215000-7

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw
oraz obiektow uzytecznosci publiczne;

45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektdw budowlanych; roboty ziemne

45113000-2

Roboty na placu budowy

45112000-5

Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112730-1

Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

45112500-0

Usuwanie gleby

45112200-7

Usuwanie powtoki gleby

45112210-0

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112100-6

Roboty w zakresie kopania rowow

45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111290-7

Roboty przygotowawcze do $wiadczenia ustug

45111291-4

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111250-5

Badanie gruntu

45111230-9

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111220-6

Roboty w zakresie usuwania gruzu

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

STO- 01

| Wymagania ogélne

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST- 01- 01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH, OZNACZENIE TERENU REALIZACJI

SST- 01- 02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

SST- 01- 03 ROBOTY ZIEMNE WYMAGANIA OGOLNE

SST- 01- 04 WYKONANIE WYKOPOW

SST- 01- 05 WYKONANIE NASYPOW

SST- 01- 06 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

SST- 01- 07 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE
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SST- 01- 08 PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SST- 01- 09 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

SST- 01- 10 KRAWEZNIKI BETONOWE

SST- 01- 11 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

SST- 01- 12 ZIELEN

SST- 01- 13 PRACE FUNDAMENTOWE

SST- 01- 14 KONSTRUKCJE ZELBETOWE

SST- 01- 15 SCIANY MUROWANE

SST- 01- 16 KONSTRUKCJE STALOWE

SST- 01- 17 PRACE CIESIELSKIE | DEKARSKIE

SST- 01- 18 POSADZKI | PODLOGI

SST- 01- 19 PRACE ELEWACYJNE

SST- 01- 20 SCIANY | OBUDOWY Z GK, OKLADZINY SCIENNE | SUFITOWE

SST- 01- 21 SYSTEMOWE SCIANKI WC

SST- 01- 22 POWLOKI TYNKARSKIE | MALARSKIE WEWNETRZNE

SST- 01- 23 PLYTKI SCIENNE

SST- 01- 24 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, AKCESORIA TOWARZYSZACE

SST- 01- 25 RUSZTOWANIA

SST- 01- 26 PRACE IZOLACYJNE

SST- 01- 27 MALA ARCHITEKTURA

SST- 02- 01 WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN

SST- 02- 02 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SST- 02- 03 WENTYLACJA

SST- 02- 04 POMPA CIEPLA

SST- 03- 01 ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWEJ

SST- 03- 02 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, TELETECHNICZNYCH,
MONTAZU OPRAW, OSPRZETU, URZADZEN | ODBIORNIKOW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

SST- 03- 03 LINIE ENERGETYCZNE KABLOWE

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,

zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, skladowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i

innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw
sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.4. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania
w okresie krétszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.



1.4.6. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.8. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.9. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.10. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.12. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcq na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty Odbioréw cze$ciowych i koAcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektdw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.15. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.16. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceneg techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é¢ do
stosowania w budownictwie.

1.4.17. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwo$ci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.18. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym

integralng catos¢ uzytkowa,

1.4.19. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

1.5.20. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.21. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.22. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakoficzeniu.



1.4.23. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

1.4.24. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez \Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.25. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.26. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i proéb zwigzanych z oceng
jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.27. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inzyniera i
Inspektora nadzoru.

1.4.28. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice toleranciji nie zostaty okre$lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.4.29. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe.

1.4.31. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.32. czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spefniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.4.33. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.34. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

1.4.35. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakoci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i Odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i Odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy Odbiorze gotowego obiektu.

1.4.36. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.37. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspoinego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.38. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD), zgodnie z
og6Inymi zasadami dziatania tych organizacii.

1.4.39. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i Odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci
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jednostek przedmiarowych robé6t podstawowych.

1.4.40. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.41. Wspblnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada sie ze sfownika gtdwnego oraz stownika uzupetiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia
przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie

obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.42. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w
zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie

prawnie okreslony w przepisach).

1.4.43. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo jego
czes$¢ stanowigcq odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.44. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

1.4.45. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.46. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.47. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe
i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowg, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwno$ci podbudowy lub profilu istniejgacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze skitadac sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gbrna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z
jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni
lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.48. Niweleta - wysokosSciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.49. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.50. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i
krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i
Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.51. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.52. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosSci przemarzania.

1.4.53. PodiozZe ulepszone - gbrna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wtadciwego wykonania nawierzchni.
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1.4.54. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuije lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.55. Instalacja wodociggowa - zespdt powigzanych ze sobg urzadzen stuzacych do zaopatrywania w wode obiektu budowlanego
w sposob umozliwiajacy korzystanie z tego obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

1.4.56. Instalacja cieptej wody - cze$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktéw czerpalnych
wody o podwyzszonej temperaturze.

1.4.57. Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

1.4.58. Armatura - urzadzenie wbudowane w instalacje dla umozliwienia sterowania jej praca, dokonywania pomiarow i poboru
wody.

1.4.59. Instalacja kanalizacyjna - zespot powigzanych ze sobg elementdw stuzacych do odprowadzania $ciekéw z obiektu
budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego Odbiornika.

1.4.60. Przybdr sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku
dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

1.4.61. Podejscie - przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym

1.4.62. Przewdd spustowy (pion) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z podejs$¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw
deszczowych do przewodu odptywowego.

1.4.63. Przewdd odptywowy (poziom) - przewdd stuzacy do odprowadzenia $ciekéw z piondéw do podtaczenia kanalizacyjnego lub
innego Odbiornika.

1.4.64. Przewdd wentylacyjny kanalizacji - przewdd taczacy instalacje kanalizacyjng Sciekéw bytowo gospodarczych z atmosfera,
stuzacy do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewnetrznej) oraz wyréwnywania ci$nienia.

1.4.65. Czyszczak- element instalacji umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego czyszczenia

1.4.66. Sie¢ wodociggowa — uktad potaczonych przewodoéw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody.

1.4.67. Przewdd wodociggowy rozdzielczy— przewdd przeznaczony do doprowadzania wody do przytaczy wodociggowych.

1.4.68. Przytacze wodociggowe - odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacjq wodociggowa w
nieruchomosci Odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym,

1.4.69. Uzbrojenie przewodow wodociggowych - Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie i eksploatacje
sieci wodociggowe;.

1.4.70. Armatura sieci wodociggowych - w zalezno$ci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajaca - zawory odpowietrzajace, napowietrzajgce, odpowietrzajace
- napowietrzajace,

- armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura przeciwpozarowa - hydranty,

- armatura czerpalna - zdroje uliczne.

Pozostate okre$lenia wedtug PN-B-01060:

1.4.71. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np.:
dolina bagno, rzeka itp.

1.4.72. Przeszkody sztuczna - dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego na przyktad droga kolej,
rurociag itp.



1.4.73. Przykrycie - ostona utozona nad gazociggiem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory

1.4.74. Rysunki - czes¢ dokumentaciji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot.

1.4.75. Rura przepustowa - rura grubo$cienna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego materiatu o nie gorszych
whasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustéw dla kanalizacji w miejscach skrzyzowar z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego.

1.4.76. Rura ostonowa - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do
zabezpieczenia wodociggu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.

1.4.77. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie kanalizacji, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego kanalizacji przecina lub
pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innego urzadzenia podziemnego albo naziemnego np.: rurociggu tor kolejowy, drogi,
wody zeglownej lub sptawnej, kabli gazociggdw itp.

1.4.78. Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub posrednio za pomocg fundamentu.

1.4.79. Stup oéwietleniowy - konstrukcja wsporcza stuzaca do zamontowania wysiegnika i oprawy o$wietleniowej ulicznej, w ktorej w
podstawe zainstalowane sg urzadzenia taczeniowe i zabezpieczajace.

1.4.80. Trasa wodociagu - pas terenu lub przestrzeni, ktdrego osig symetrii jest linia prosta, tamana lub falista taczaca dwa lub
wigcej urzadzenia wodociggowe.
1.4.83. Wentylacja - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci.

1.4.81. Wentylacja grawitacyjna - wentylacja naturalna wywotana réznica temperatur powietrza na zewnatrz i wewnatrz
pomieszczenia.

1.4.82. Wentylacja mechaniczna - wentylacjq wywotana dziataniem urzadzert mechanicznych wprowadzajgcych powietrze w ruch.
1.4.83. Wentylacja wywiewna - wentylacja polegajaca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

1.4.84. Wywiewnik - element, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

1.4.85. Wentylator - urzadzenie mechaniczne o napedzie elektrycznym wprowadzajgce powietrze w ruch.

1.4.86. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okre$lone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.87. instrukciji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzer technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnoéci obstugi, przegladéw i zabiegdéw konserwacyjnych,

warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna, poleceniami
nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5.22.23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i Odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i robét
budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg

powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych
w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i Odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacje.

Whytoniony w przetargu Wykonawca robdt odpowiada za jako$¢ wykonania robét i za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
poleceniami kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaleceniami projektanta.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdirzedne punktow gtownych obiektu oraz reperdw, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢
za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili Odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegoéinione w choéby

jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji. W przypadku rozbiezno$ci w
ustaleniach poszczegoinych dokumentdéw obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczers w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowe; i
w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie
beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i majg wplyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

- Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i Odbioru
ostatecznego robot.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym ogrodzenia, porecze,
oSwietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i
innych.

- Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

- Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wigczony w cene ofertowa.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do
realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego Odbioru rob6t. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg
utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robét, jesli w jakimkolwiek
czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

- W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i
urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc., zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i
pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez

zarzadzajacego realizacjg umowy.

- Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie rob6t za utrzymanie wszystkich reperdw i innych znakow
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

- Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z
zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umie$ci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie z Decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na
i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagari okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w
cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty Odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektor nadzoru
budowlanego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i samorzadowej, ktore sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagar prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw, i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z
miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
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dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia

Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych

materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do rob6t, chyba, ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkdw umowy stanowig
inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru

beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukoniczeniu robét. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do
robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwo$C do rob6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegdblnych elementow robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora

nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacii robot,

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym umowa. Sprzet, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma byé utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robé6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficzne;j,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
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- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektdw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierag:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. JeZeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwo$ci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja,
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikaciji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badarn i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

a). Polskg Norma lub

b) aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg,
okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

¢) znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.98/99). W przypadku materiatéw, dla
ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w
sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktre nie spemiajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnoSci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robét,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty Odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych Odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
*wyniki prob poszczegéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki bada Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do Odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty Odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okres$lania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarze
robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét, bedq zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje Odbioréw robot
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym Odbiorom:
a) Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacii i urzadzen technicznych,

¢) Odbiorowi cze$ciowemu,

d) Odbiorowi ostatecznemu (kohicowemu),

e) Odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) Odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

_— ===

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do Odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robét
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuije sie dla zakresu
robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy Odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady Odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite
zakonczenie robét oraz gotowos¢ do Odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST. W toku Odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie Odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz Odbioréw
czesciowych, zwltaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegolnych elementach
konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin Odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjq projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do Odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét Odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
Odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty Odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak bezpieczenistwa zgodnie z ST i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty Odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do Odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin Odbioru ostatecznego robdt.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny, po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
kt6re ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét (koncowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycii
kosztorysu i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa pfatno$ci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowaé:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazd6éw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowarn pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuie:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

9.3. Warunki umowy i wymagania ogéine
Koszt dostosowania sie do wymagar warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwieni publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
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10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i Odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjne;

oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 17.07.2002 r.

poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. nr 8 z 1994 r. poz. 38)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. nr 25, poz. 133 z dnia 13
marca 1995r.)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i Odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 11, 1l, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i Odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i Odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 01- 01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH, OZNACZENIE TERENU
REALIZACJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i Odbioru robét
geodezyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres rohot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu oznaczenie w terenie przebiegu tras i znacznikéw geodezyjnych.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych wchodza;

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktoéw gtownych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposoéb utatwiajacy odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w wymaganiach ogéinych

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢
$rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m,
a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

Swiadki” powinny mie¢ diugos¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. OgéIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
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- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tadmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany powinien gwarantowaé¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robét. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien
natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych i
(lub) reperdw roboczych. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sq zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu rowniez w konteks$cie podkfadu geodezyjnego. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie roznig sie od rzednych okre$lonych w dokumentacii projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.. Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi
trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wz6r tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Wszystkie prace pomiarowe
konieczne dla prawidiowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych i punktéw wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw
betonowych, a takze dowigzane do punktdw pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
OgoIne zasady obmiaru robdt podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr), cm (centymetr), mm (milimetr) , kpl (komplet).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady Odbioru robét
OgoIne zasady Odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogéine” pkt 8.
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8.2. Sposob Odbioru robot
Odbior robot nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktdre
Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuije:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysoko$ciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposaéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie
i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. OgéIne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK-1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK-1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna. GUGIK-1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIK-1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGIK-1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGIK-1983.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i
czyta¢ razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. ROBOTY beda wykonywane $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajow UE oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, ze szczegdlnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z ochrong zdrowia i bezpieczenstwem pracy.

SST-01- 02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i Odbioru robét
zwigzanych z usunieciem humusu ..

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres rohot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu,
wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. OgéIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- réwniarki,

- spycharki,

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robé6t
sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST, Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2, Transport humusu i darniny
Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ innym transportem. Wybér $rodka
transportu zalezy od odlegto$ci, warunkdw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

OgoIne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacii
projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw,
sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynno$ci okreslonych w dokumentaciji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Humus nalezy zdejmowaé
mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest
wystarczajace dla prawidtowego wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubosé
warstwy humusu, sasiedztwo budowli lub innych) lub $rodowiska, nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robot, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w
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innych miejscach okreslonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Grubo$¢
zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysoko$ci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie
itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacii projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac
humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
OgoIne zasady obmiaru robdt podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
OgoIne zasady Odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogéine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania Ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robot obejmuije:
- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odkfad,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN -68/B-06050 ROBOTY ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy Odbiorze.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. ROBOTY ziemne. Wymagania i badania.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sig na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i
czyta¢ razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. ROBOTY beda wykonywane $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajow UE oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, ze szczegélnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z ochrong zdrowia i bezpieczenstwem pracy.

SST- 01- 03 ROBOTY ZIEMNE WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i Odbioru
robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy drég i obejmujg wykonanie
wykopdw w gruntach okreslonych w dokumentacji geotechnicznej jako nasypy niekontrolowane, torfy, piaski drobne nawodnione

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.2. Wysokos$¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.

1.4.3. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop plytki - wykop, ktorego gtebokosS¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie
wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa,

1.4.6. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),

Pds - maksymalna gesto$¢ objetosSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-
77/8931-12 [7], (Mg/m3).

1.4.7. Wskaznik rdznoziamisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru:

gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
d1o - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rohot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podaje tablica 1.

W wymienione;j tablicy okre$lono przecietne wartosci ggstosci objetosciowej gruntow i materiatdw w stanie naturalnym oraz
wspdtczynnikéw spulchnienia.
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2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do

budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Tablica 1. Podziat gruntow i innych materiatdw na kategorie wg [8]

Kate- | Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Gestosc Przecigtne
goria objetosciowa w spulchnienie po
stanie naturalnym odspojeniu w %
kN/m3 od pierwotnej
objetosci?)
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlezate 11,8 od5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15do 25
2 Torf z korzeniami grubo$ci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub odpadkami
drewna 16,7 od 15do 25
2wir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, pdtzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubo$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubo$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, ttuczniem lub
odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
3 Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez gtazéw 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioty lotne zlezate 17,7 od 20 do 30
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35

Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpadkami drewna lub
gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% objetosci gruntu

Glina, glina cigzka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte 19,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objeto$ci gruntu 20,6 od 25 do 35
4 Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg
ltotupek miekki 20,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami 0 masie 16,7 od 25 do 35
do 10 kg 19,6 od 25 do 35
19,6 0d 25do 35
zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10,30% objeto$ci gruntu 19,6
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w blokach 20,6 od 30 do 45
ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle miekkie lub $rednio twarde stabo spekane
Opoka kredowa migkka lub zbita 17,7 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 16,7
5 Ity przewarstwione tupkiem 22,6 od 30 do 45
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 16,7
Zlepience stabo scementowane 22,6 od 30 do 45
Gips 41,8 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 14,7 od 30 do 45
19,6
19,6 od 30 do 45
20,6 od 30 do 45
21,6 od 30 do 45
15,7 od 30 do 45
ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45
6 tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
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Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepierice otoczakdw gtownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 0d 45 do 50
tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepienice z otoczakow glownie skat osadowych o spoiwie krzemionkowym
7 Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 23,5 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 28,4 od 45 do 50
23,5 0d 45 do 50
tupek plastyczny twardy niespekany 245 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 245 od 45 do 50
8 Wapien twardy niezwietrzaty 245 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 255 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 245 0d 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 255 od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw skat glownie krystalicznych o spoiwie wapiennym
lub krzemionkowym 255 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 255 od 45 do 50
9 Granit gruboziamisty niezwietrzaly 255 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 255 od 45 do 50
Serpentyn 245 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 245 od 45 do 50
Gnejs 255 0d 45 do 50
Granit $rednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenit $rednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
10 | Granitognejs 255 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 274 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w fawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
274

1) Mnigjsze wartosci stosowac przy obliczaniu iloSci materiatow na warstwy nasypow przed ich zaggszczeniem, wigksze wartosci
przy obliczaniu objetosci i ilosci Srddkéw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205 [4]

LP wyszczegdlnienie Jed- Grupy gruntéw
whasciwosci nostki | Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
- rumosz - piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty - zwietrzelina - glina piaszczysta
- Zwir gliniasta 2wigzla,
- pospotka - rumosz gliniasty glina zwiezla,
. R glina pylasta
- p!asek gruby. - ZWir gllnlasty 2wiezla
- piasek $redni - pospotka -, it piaszczysty,
1 Rodzaj gruntu - piasek drobny gliniasta it pylasty
- zuzel bardzo wysadzinowe
nierozpadowy - piasek gliniasty
- pyh, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta,
glina,
glina pylasta
- it warwowy
Zawarto$¢
’ czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02mm <3 od 3do 10 >10
3 Kapilarnos¢
bierna Hko m <1,0 =10 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2 Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego

sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do hydromechanizaciji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objeto$ci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegto$ci transportu. Wydajno$¢ $rodkow transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,

dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegto$ci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na pismie przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST , Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Doktadno$¢ wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz £ 5 cm.

Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi-2 cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze roznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz + 5 cm, a krawedzie korony drogi nie

powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
warto$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentacii projektowe;,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robét spadki,
zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnose,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych
zbiornikéw naturalnych i urzadzeh odwadniajacych musi by¢ poprzedzone

uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
Wykonanie wykop6éw powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé
odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w
dokumentaciji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i
/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
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5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq i SST. Szeroko$¢ dna

i glebokos¢ rowu nie moga rozni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wiecej niz + 5 cm. Doktadno$¢ wykonania skarp rowdw
powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopow w SST.

Geometria przekroju projektowanego rowu melioracyjnego powinna by¢ identyczna z rowem istniejgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnoéci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi
w pkt 5 oraz z dokumentacjg projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robdt )
Czynnosci wehodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w punkcie 6 SST WYKONANIE WYKOPOW,
WYKONANIE NASYPOW.

6.3. Badania do Odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do Odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1 | Pomiar szerokosci korpusu Pomiar taSma, szablonem, fatg o dtugo$ci 3 m i poziomicg
ziemnego lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na

2 | Pomiar szeroko$ci dna rowow | prostych, w punktach gtownych tuku, co 100 m na tukach o
R =100 m co 50 m na fukacho R < 100 m

3 | Pomiar rzednych powierzchni oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci

korpusu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar rownosci powierzchni
korpusu

6 | Pomiar rownosci skarp

7 |Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
powierzchni korpusu lub dna | punktach watpliwych

rowu
8 | Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozone
warstwy lecz nie rzadziej niz raz na kazde 500 m3 nasypu

6.3.2. Szeroko$¢ korpusu ziemnego
Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze roznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.3.3. Szerokos¢ dna rowow
Szeroko$¢ dna rowdw nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -2 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze réznic si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% warto$ci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.3.6. RGwno$¢ korony korpusu
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Nieréwno$ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 2 cm.

6.3.7. Rownos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ £ 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej
kategorii ruchu.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli

materiaty niespetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie ROBOTY, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych
w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inwestor nadzoru inwestorskiego moze uzna¢ wade za niemajacg zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

ROBOTY ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania Ogéine” pkt 9.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w SST wykonanie wykopow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i czyta¢ razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoScig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. ROBOTY bedg
wykonywane $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajéw UE oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, ze szczeg6lnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z ochrong zdrowia i
bezpieczenstwem pracy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01- 04 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania Ogédlne dotyczace wykonania i Odbioru
robot ziemnych (wykopdw ).

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub modernizacii
drég i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach oznaczonych w dokumentacji geotechnicznej jako.

1.4. Okreslenia podstawowe )
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rohot )
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudno$ci ich odspajania podano w SST

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE, tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci objetosciowej
gruntéw i materiatéw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE pkt 3.

4. TRANSPORT )
Ogélne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okre$lono w SST ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogdlne zasady prowadzenia robot podano w SST ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE pkt 5.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji
projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych. Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o roznym
stopniu przydatnosci do budowy nasypdw byty odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezpo$rednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inspektor nadzoru inwestorskiego dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych

rob6t ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych
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Minimalna wartos¢ |s dla:
Strefa autostrad innych drog
korpusu I drog ruch ciezki ruch mniejszy
ekspresowych I bardzo ciezki od ciezkiego
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm| od
powierzchni robot ziemnych 1,00 1,00 097

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajq wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed

utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do warto$ci Is, podanych w tablicy 1. Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia
okre$lone w tablicy 1 nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé $rodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania
$rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Wymiane gruntu wykona¢ zgodnie z zaleceniami dokumentaciji geotechniczne;j.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych

robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych
te czynnos$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni
korpusu.

Naprawa uszkodzer powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza
Wykonawce robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejsze;
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:
*odspajanie gruntdw w sposob niepogarszajacy ich wiasciwosci,

*zapewnienie statecznosci skarp,

*odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

*doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

*zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

*kontroli wykonywania wykopdw powinien dokonywaé Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz uprawniony geolog

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét )
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szecienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT ,
Ogolne zasady Odbioru rob6t podano w SST ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci )
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopdw w gruntach |-V kategorii obejmuje:

- prace pomiarowe i ROBOTY przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,

32



przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odkladzie,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. ROBOTY ziemne. Wymagania i badania.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie plyta.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i
czyta¢ razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. ROBOTY beda wykonywane $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajow UE oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, ze szczegdlnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z ochrong zdrowia i bezpieczenstwem pracy.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i Odbioru robét
ziemnych (nasypow).

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub modernizacii
drég i obejmujg wykonanie nasypéw.

1.4. Okreslenia podstawowe )
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rohot )
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA

OGOLNE pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypéw
Grunty i materiaty do budowy nasypdéw podaje tablica 1.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w PN-S-02205 [4].

Tablica 1. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 [4].

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
z zastrzezeniami

Tresc
zastrzezenia

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione  grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste,  zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospotki, rowniez
gliniaste

3. Piaski grubo, srednio i
drobnoziarniste, naturalne i
famane

4. Piaski gliniaste z domieszka
frakeji  Zwirowo-kamieniste]
(morenowe) o wskazniku
roznoziamnis-tosci U=15

5. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne  ze  starych
zwatow (powyzej 5 lat)

6. Lupki przyweglowe
przepalone
7. Wysiewki
zawartosci
ponizej 2%

kamienne o
frakeji  itowej

1. Rozdrobnione grunty skaliste
miekkie

- gdy pory w gruncie skalistym beda
wypetnione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,
pyly piaszczyste i pyly

- gdy bedq wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wod
gruntowych i powierzchniowych

4. Piaski prochniczne, z wyjatkiem
pylastych piaskéw prochnicznych

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste orazinneow. < 35%

6. Gliny piaszczyste zwiezte, gliny
zwiezte i gliny pylaste zwiezle oraz
inne grunty o granicy ptynnosci wi
od 35 do 60%

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji ifowe) ponad 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia
(do 51at)

- do nasypow nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

w  miejscach suchych lub

przejsciowo zawilgoconych

- do nasypow nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

- gdy zwierciadlo wody gruntowej
znajduje sie na glebokosci wiekszej
od kapilarnosci  biernej gruntu
podioza

9. ltotupki
nieprzepalone

przyweglowe

10. Popioly lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

- 0 ograniczonej podatnosci na
rozpad - fgczne straty masy do 5%

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypelnione materialem
drobnoziarnistym
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- gdy zalegaja w miejscach suchych
lub sg izolowane od wody
1. Zwiry i pospotki gliniaste
1. Zwiry i pospotki 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo i $rednio- 3. Pyly piaszezyste i pyly
ziamniste 4. Gliny o granicy plynnosci |- pod warunkiem ulepszenia tych
Na gorne 3. lolupki  przyweglowe | mniejszej niz 35% gruntow  spoiwami, takimi jak:
warstwy ha- przepalone zawierajgce mniej | 5. Mieszaniny popiolowo-zuZlowe z | cement, wapno, aktywne popioty
sypow w stre- | niz 15% ziarn mniej- wegla kamiennego itp.
fie przemar- szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zania 4. Wysiewki kamienne o | zawartosci frakeji itowej >2%
uziarnieniu odpowiadaja- 7. Zuzle wielkopiecowe i inne |- drobnoziamiste i nierozpado-
cym pospotkom lub zwirom metalurgiczne we: straty masy do 1%
8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskazniku no$nosci wnos=10
W wykopach i
miejscach - gdy sq ulepszane spoiwami
zerowych do Grunty niewysadzinowe Grunty wapliwe i wysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnymi
gtebokosci popiotami itp.)
przemarzania
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu )
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okre$lono w SST ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE pkt 3.

3.2. Dobér sprzetu zageszczajacego
W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego. Sprzet do
zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [8]

Grunty nigspoiste: piaski Grunty spoiste: MiFSZﬂﬂki gmnTO\;vek )
Dziatanie i Zwiry pospotki i z malg zawartoscia frakcji
Rodzaj sprzetu y posp! pyty, ity e
sprzetu grubosc liczba grubosé liczba grubosé liczba
warstwy przejazdow warstwy przejazdow warstwy przejazdow
W em W cm W em
g 1. Walce gladkie 0d10do20 [ od4do8 | od10do20 | od4do8 | od10do20 | odddo8
N 2. Walce okotkowane - - 0d20do30 | od8do12 | 0d20do 30 | od8do12
<>)-. 3. Walce ogumione
= (samojezdne i
% przyczepne) 0d20do40 [ od6do10 | 0d30do40 | od6do10 | od30do40 | od6do10
4. Plytki spadajace
(ubijaki) - - od 50 do70 od2do4 od 50 do70 od2do4
o 5. Szybko uderzajace
=] ubijaki od 20 do40 od 2 dod od 10 do20 od2do4 od 20 do30 od2do4
N 6. Walce wibracyjne
= lekkie (do 5 ton)
g srednie (5+8 ton) od 30 do50 od3do5 - - od 20 do40 od3do5
g ciezkie (> 8ton) od 40 do60 od3do5 od 20 do30 od 3 do4 od 30 do50 od3do5
E 7. Plyty wibracyjne od 50 do80 od3do5 od 30 dod0 od 3 do4 od 40 do60 od3do5
lekkie
ciezkie 0d20do40 | od5do8 - - od10do20 | od5do8
od 30 do60 od4do6 od 20 do30 od 6 dog od 20 do40 0d4 do 6
4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczage transportu podano w SST ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgéIne zasady wykonania robét )
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE pkt 5.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach kontraktowych lub

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewoz lub
przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac sie w poziomie lub
zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga mie¢ ksztatt poszerzonych rowdw przylegtych do korpusu. Ukopy powinny by¢
wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.
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5.2.2. Zasady prowadzenia robot w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczag¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatnosci

zalegajacego gruntu do budowy nasypdw oraz po wydaniu zgody na pismie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Gtebokos¢,
na jakg nalezy oceni¢ przydatno$¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac. Grunty nieprzydatne do budowy nasypdw nie
powinny by¢ odspajane, chyba, ze wymaga tego dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone
przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego. ROBOTY te beda wigczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawiajacego tylko wowczas,
gdy odspojenie gruntow nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Dno ukopu
nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢
przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac statecznosci zbocza. Dno i skarpy ukopu po zakoriczeniu jego
eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy
przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug odrebnej dokumentaciji projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu
Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ ROBOTY przygotowawcze, okreslone w
SST ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia przed

zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni, wynoszacym okoto 4% +1% i szerokosci od 1,0 do
2,5 metra.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntéw w podiozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w gornej strefie podtoza

nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okre$lona w
tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli warto$ci wskaznika
zageszczenia okre$lone w tablicy 3 nie moga by¢ osiggniete przez bezpo$rednie zageszczanie podioza, to nalezy podjac Srodki w
celu ulepszenia gruntu podfoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika

zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podioza nasypéw do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu

Minimalna warto$¢ Is dla:
Nasypy autostrad innych drog
0 wysokosci i drog ruch ciezki ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo ciezki od ciezkiego
do 2 metrow 1,00 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95

5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podiozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed przystapieniem do budowy

nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gteboko$¢, co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg,
nasypu.

5.3.2. Wybér gruntow i materiatow do wykonania nasypow
Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych
w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1. OgobIne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono

w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W
celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rbwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone
rownomiernie na catej szerokosci.
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b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do
zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapic¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o réznych wiasciwos$ciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubo$ci na catej szerokosci
nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem gorne;
powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno
uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wodly.

e), Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to
jej spadki porzeczne powinny byé uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie
uksztattowanie gérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym
nasyp.

f) Gérne warstwy nasypu, o grubosci, co najmniej 0,50 metra nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszym od 8 m/dobe. JeZeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach,
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem,
wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpornosci konstrukcii
nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubo$ci, co najmniej 0,5
metra powyZzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego.

h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inspektor nadzoru inwestorskiego
moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Przekréj warstw nasypu

Wykonywanie nasypéw powinno odbywac sie¢ wedtug jednej z nizej podanych metod (metoda zawarta w dokumentacii
geotechnicznej), jesli nie zostato okreslone inaczej w dokumentacii projektowej, SST lub przez Inspektora nadzoru inwestorskiego:
a) wykop do warstwy geologiczne;j Ill

b) utozenie warstwy grubego kruszywa (np. zwir 16+32mm lub odpowiednio rozdrobniony gruz betonowy z recyklingu) i wbijanie
kruszywa uzupetniajac do ustabilizowania si¢ poziomu

¢) wykonanie poduszki piaskowej z piasku Sredniego z domieszka zwiru warstwami 30cm do Id=ok.08.

5.3.3.3. Wykonanie nasyp6éw nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonywac jednoczes$nie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze

zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza si¢ wykonanie przepustow z innych poprzecznych elementéw odwodnienia w
przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w obrebie
przekopu nalezy uwzgledni¢ wymagania okre$lone w p. 5.3.3.4.

5.3.3.4. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szeroko$ci do 1,0 metra. Spadek goérnej
powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z gruntéw o
réznych wiasciwosciach lub w réznym czasie.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy jest wigksza

od wilgotnoéci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej
warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym
albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakonczeniu rob6t ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug p.
5.3.3.1, poz. d). W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ niezageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa
gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.3.3.6. Wykonywanie nasypow w okresie mrozoéw
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Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie

wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznigtych lub gruntéw
przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usungé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to
nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac ani uktada¢ na niej nastepnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu

5.3.4.1. OgbIne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkdow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okre$lic doswiadczalnie
dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny. Orientacyjne warto$ci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby
przejazddw réznych maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej, z tolerancjg od -20% do +10% jej

wartosci. Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartoSci, to wilgotno$¢ gruntu
nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej wartosci,
grunt nalezy osuszy¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego.
Sposadb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie
wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwo$cig okreslong w punkcie 6.3.2 i 6.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W zalezno$ci od uziarmnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg oznaczenia

wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okres$lonych zgodnie z

normg BN-64/8931-02 [6], nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okre$lenie wskaznika
zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12 [7].

Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [7], powinien na catej szerokosci

korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefa autostrad innych drog
nasypu 1 drog ruch ciezki i ruch mnigj-
ekspresowych | bardzo ciezki | szy od ciez-
kiego
Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Nizej lezgace warstwy nasypu do gtebokosci
od powierzchni robot ziemnych:
- 2,0 m (autostrady) 1,00 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97
Warstwy nasypu na gtebokosci od powierz-
chni robot ziemnych ponizej:
- 2,0 m (autostrady) 097 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutdéw odksztatcenia, to warto$¢
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢
wigksza od 2,2. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inspektor
nadzoru budowlanego nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
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Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jako$ci wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w p. 5.2
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowej. W czasie kontroli nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowe;,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajacego ich stateczno$é,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu. (nie dotyczy, jezeli zrddtem pozyskania gruntu jest
kopania posiadajaca odpowiednig koncesje — wowczas sprawy zwigzane ze sposobem rekultywaciji regulujq odrebne przepisy)

6.3. Sprawdzenie jakos$ci wykonania nasypow

6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w p. 2, 3 oraz
5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.

Szczegblng uwage nalezy zwrocic na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,

c) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.3.2. Badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W
kazdym badaniu nalezy okre$li¢ nastepujace wtasciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],

- zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481 [1],

- wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481 [1],

- wilgotno$¢ optymalna i maksymalng gestos¢ objetosciowq szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [1],

- granice ptynnosci, wg PN-B-04481 [1],

- kapilarno$¢ bierng, wg PN-B-04493 [3],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegoinych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntw o réznych wiasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubos$ci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m2
warstwy,

d) nadania spadkdw warstwom z gruntéw spoistych wedtug p. 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniczer okre$lonych w p. 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczdw i mrozéw.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartoci wskaznika
zageszczenia Is lub stosunku modutdéw odksztatcenia z wartosciami okre$lonymi w p. 5.3.1.2 i p. 5.3.4.4. Do biezacej kontroli
zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno byé przeprowadzone wedtug
normy BN-77/8931-12 [7], oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy BN-64/8931-02 [6].

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz:

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okre$lenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow laboratoryjnych. Prawidtowo$¢
zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuijg kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami dotyczacymi pochylen i
doktadno$ci wykonania skarp, okre$lonymi w dokumentaciji projektowej oraz w p. 5.3.4.
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Sprawdzenie szeroko$ci korony korpusu polega na poréwnaniu szeroko$ci korony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy nasypu z szeroko$cig wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, okre$lonych w dokumentaciji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jakos$ci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w p. 2 oraz p. 5.4
niniejszej specyfikacji i w dokumentaciji projektowe;.

Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) prawidtowos¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

b) odpowiednie wbudowanie gruntu,

c) wiaciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odkfadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét )
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny). Objeto$¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach sze$ciennych jako réznica
ogdblnej objetosci nasypdw i ogdlnej objetosci wykopdw, pomniejszonej o objetos¢ gruntow nieprzydatnych do budowy nasypéw, z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objetosci w nasypie.
Objetos¢ nasypdw bedzie ustalona w metrach szeSciennych na podstawie obliczen z przekrojéw poprzecznych, w oparciu 0 poziom
gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu bedzie okreslona w metrach sze$ciennych na podstawie obmiaru jako réznica objetosci wykopdw,

powiekszonej 0 objetosé ukopow i objetosci nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu i zastrzezen sformutowanych

w pkt. 5.3.

8. ODBIOR ROBOT ,
Ogolne zasady Odbioru podano w SST ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci )
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 nasyp6w obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na srodki transportowe,
- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zageszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowdw i skarp,

- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu robdt,

- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiardw i badarn laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwiazanych podano w SST ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. ROBOTY ziemne. Wymagania i badania.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i
czyta¢ razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie
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postanowiono inaczej. ROBOTY bedg wykonywane $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajéw UE oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, ze szczegélnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z ochrong zdrowia i bezpieczenstwem pracy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 01- 06 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i Odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem poditoza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
»Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rohot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne”pkt 1.5.

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. OgéIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania

z nastepujacego sprzetu:

réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny, koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt), walcdw statycznych, wibracyjnych lub piyt
wibracyjnych. Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podioza.

4. Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. OgélIne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,, Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
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profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wytacznie za zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego, w korzystnych warunkach
atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany,
niezwigzany bezpos$rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do
wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych, niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg ROBOTY i do
trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowe;

i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po

profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty, o co najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetiony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inspektor nadzoru
budowlanego, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych
w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w

inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowac

do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z
BN-77/8931-12 [5]. Wymagana wielko$¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2 na goérnej powierzchni rob6t ziemnych powinna wynosié
100MPa, a wskaznik zageszczenia Is = 1,00. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podioza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymainej z
tolerancjg od -20% do +10%. 5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza Podtoze (koryto) po
wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca

nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero
po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podfoza Inspektora nadzoru inwestorskiego oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny
koszt.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST ,,Wymagania Ogédlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego

podtoza podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza
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Lp. |Wyszczegolnienie badan Minimalna czesfotliwoéé

| pomiarow badan i pomiarow
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Roéwnose podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne ¥) 10 razy na 1 km
) Rzedne wysoko$ciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad

i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 Uksztaltowanie osi w planie [co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 Zageszczenie,  wilgotnos¢ | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadzigj
gruntu podioza niz raz na 600 m2

8 Zageszczenie,  wilgotnos¢ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej

| [ gruntu podioza | niz raz na 600 m2 |

6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rozni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. RownoSc¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z norma BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwno$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysoko$ciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
0O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub wigcej niz £ 5 cm dla pozostatych drdg.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od
podanego w punkcie 5.4.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku

wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢

réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w punkcie 6.2 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci, co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,,Wymagania Ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. Odbior robot

Ogolne zasady Odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego, Jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania Ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podtoza,

zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podioza,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji technicznej.

10. Przepisy zwiazane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie ptytg
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwno$ci nawierzchni planografem i fatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i
czyta¢ razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. ROBOTY beda wykonywane $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajow UE oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, ze szczegélnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z ochrong

zdrowia i bezpieczeristwem pracy.
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SST- 01- 07 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania Ogdlne dotyczace wykonania
i Odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres rohot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem podbuddéw

z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmujg SST:

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacii
projektowej, jako podbudowe pomocnicza i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczacych poszczegoinych rodzajéw podbudéw z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie:

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rohot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatowa, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania Ogéine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST dotyczacych
poszczegolnych rodzajéw podbuddw:

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna lezeC migdzy krzywymi granicznymi pdl
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Whasciwosci kruszywa. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
Tablica 1.
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Wymagania
Kruszywa Kruszywa tamane .
Lp. Wyszczegolnienie naturalne 2uzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza nicza nicza nicza nicza nicza

1 Zawartos¢ ziam mniejszych niz| od 2 od 2 od2do| od2 | od2do od 2 PN-B-06714
0,075 mm, % (m/m) do 10 do 12 10 do 12 10 do 12 -15 3]

2 Zawartosé nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wiecej niz 5 10 5 10 S 10 A5 [3]

3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz ’ 35 45 35 40 16 [4]

4 Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie wiecej 1 1 1 1 1 1 PN-BL04481
niz ‘ 1]

° &fﬁiﬂ?iaz;iﬁlﬁufﬂmiﬁ;f] 0d 30 [0d30 do| 0d30 | od30 BN-64/8931
lub Il wg PN-B-04481‘ %, do 70 70 do 70 do 70 -01 [26]

6 |Scieralnos¢é w bebnie Los
Angeles
a) scieralnosc catkowita po petnej
liczbie obrotow, nie wigcej niz
b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 35 45 35 50 40 50
petnej liczby obrotow, nie wiecej PN-B-06714
niz -42[12]

30 40 30 35 30 35

7 Nasigkliwosc, %(m/m), nie wigcej PN-B-06714
. 25 4 3 5 6 8 18 [6]

8 Mrozoodpornosé, ubytek masy po PN-B-06714
25 cyklach zamraza- 3 10 5 10 5 10 -1917]
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 ) . PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zela- 37[10]
zawy facznie, % (m/m), nie wigcej 1 3 PN-B-06714
niz -39 [11]

10 | Zawartos¢ zwiazkow siarki w
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie | 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
wiecej niz -28[9]

11 | Wskaznik nosnosci wnes mie-
szanki kruszywa, %, nie mnigjszy
niz:

a) przy zageszczeniu Is > 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-3-06102
b) przy zageszczeniu s = 1,03 120 - 120 . 120 - 21]

2.3.3. Materialy do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania wtasciwo$ci kruszyw stosuje sie:
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],

- popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw ulepszania kruszywa i po
zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.3.4. Woda

Nalezy stosowaé wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET
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3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazag sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzagdzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny byé
stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 5.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okre$lonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach

gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé¢ po
zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac¢ 20 ¢cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkdéw i rzednych
wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy
moze nastapi¢ po Odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okre$lonej wedtug

proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda I1). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie
i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okres$long iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyé.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika

nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.4. Odcinek prébny

Nie dotyczy.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg, Inspektor nadzoru budowlanego, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest

obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
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Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét

i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwo$C ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
. . Maksymalna
vadan na daonne] | 212
Lp. Wyszczegodlnienie badan ‘ | podbudowy przy-
P y 9 dzialce roboczej padajaca na jedno
badanie (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?
4 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 ez kalzde_| par_tn Bruszwva ' przy
kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy,
z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 [1] (metoda I1), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Whasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Tablica 3. Czestotliwo$C oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
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Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

o oot s
3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie™ co 100 m

7 | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m?

8 | No$nos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwodch przekrojach na kazde
1000 m

- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukédw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikoéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej, o co
najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rowno$¢ podbudowy

Nierdwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnos$ci podbudowy nie mogq przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadnicze;j,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Rdznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1 cm,
-2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
0s podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.4.7. Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rdzni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. No$nos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy
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\Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik - ) ] Minimalny modut odksztat-cenia
wskazniku | zageszczenia aksymalne ugiecie sprezyste | mierzony piyta o srednicy 30
Wios Nig Is nie el G nE cm, MPa
mniejszym mniejszy niz
iz 9 od pierwszego od drugiego
Lo 40kN S0 kN obgqienia EI obciqiegmagEz
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny byé

naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od
szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny
koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokos$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i
powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtadciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.

Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjg
Inspektora nadzoru inwestycyjnego, uzupetione nowym materiatem o odpowiednich wtadciwosciach, wyréwnane i ponownie
zageszczone. ROBOTY te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa no$no$¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie ROBOTY niezbedne do
zapewnienia wymaganej noénosci, zalecone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto
z niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

OgoIne zasady Odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania Ogdine” pkt 8.

ROBOTY uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego, Jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkowg 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w SST:
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
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PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezposrednia,
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowg,
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles
PN-B-06731 zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

PN-S-96035 Popioly lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwno$ci nawierzchni planografem i fatg
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng cze$¢ i czytaC razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoScia i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. ROBOTY bedg
wykonywane $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajéw UE oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, ze szczeg6lnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z ochrong zdrowia i
bezpieczeristwem pracy.
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SST- 01- 08 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i Odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres rohét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarte sq w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogdlne” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki, ktora
stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w SST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania Ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania Ogolne”.

2.3.2. Whasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetia¢ wymagania okre$lone w SST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogoine”.

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogoine”.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdIne zasady wykonania robdt podano w SST , Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogéine.

5.2. Przygotowanie podtoza
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Przygotowanie podioza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania Ogolne”.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w SST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogdine.
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od 20 do 30%

lub powyzej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w SST ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania Ogdlne.

5.5. Odcinek prébny
Nie dotyczy.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogdlne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogéine”.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w SST ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania Ogolne”.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogélne”.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania Ogdlne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6Ine zasady Odbioru rob6t podano w SST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
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- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacii technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w OST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogdlne”.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i czyta¢ razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. ROBOTY bedg
wykonywane $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajéw UE oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, ze szczegdinym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z ochrong zdrowia i
bezpieczenstwem pracy.
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SST-01- 09 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i Odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z
kostki brukowej betonowe;j.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:

- drég,

- chodnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodq wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkci.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rohot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,,Wymagania Ogoine” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej lub o$wiadczenie producenta o zgodno$ci wyrobu z odpowiednig norma,

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rdwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny
przekraczac:

2 mm, dla kostek o grubosci £ 60 mm,

3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;

W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:

60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza;

na dtugosci + 3 mm,

na szeroko$ci + 3 mm,

na grubosci + 5 mm.

Kolor kostek — przyja¢ zgodnie z kolorystyka podang w projekcie
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2.2.4. Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z
co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwosé
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, Jezeli:

probka nie wykazuje pekniec,

strata masy nie przekracza 5%,

obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnos¢
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosic nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement
Do produkgji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,,32,5”. Zaleca sie
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineraine odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom wg
PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkgiji kostek brukowych stosuije sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikdw, zgodnie z receptg laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wieksza wytrzymato$¢, mniejsza nasiakliwosé i wiekszg odporno$¢ na niskie
temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. OgéIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuije sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia
uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skoiiczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania Ogédlne" pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Kostki betonowe nalezy przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w SST ,,Wymagania Ogédlne” pkt 5.

5.2. Podloze
Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w SST
»Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny
z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, powinno, stanowi¢ kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie,

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie,

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac krawezniki uliczne betonowe wg BN-
80/6775-03/04 lub inne typy kraweznikdw zgodne z dokumentacjg projektowa lub zaakceptowane przez Inspektor nadzoru
budowlanego.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712.

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wcze$nie;
ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektor nadzoru budowlanego.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3

mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu.

Po utoZeniu kostki, szczeliny nalezy wypemi¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla

ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
$rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeti¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu

wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na
Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymato$ci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkciji dziennej
0k.600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.212.2.3 i
wyniki badan przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacii.

6.3. Badania w czasie rohot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podfoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi SST.
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6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidfowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci
wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej OST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowo$ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierownosci podtuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny
przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg = 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokoSci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.5. Grubo$¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100
m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci
Inspektor nadzoru inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,,Wymagania Ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady Odbioru robét podano w SST ,,Wymagania Ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektor nadzoru budowlanego, Jezeli
wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podioza,

ewentualnie wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki,

ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich Odbioru sq okreslone w ,Wymagania Ogélne”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania Ogélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

przygotowanie podfoza (ewentualnie podbudowy),

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utoZenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i tata.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sig na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng cze$¢ i czyta¢ razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sig, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. ROBOTY beda
wykonywane $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajow UE oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, ze szczegdlnymi naciskiem na przestrzeganie norm i aktow prawnych zwigzanych z ochrong zdrowia

i bezpieczenstwem pracy.
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SST- 01- 10 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i Odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikow:
- betonowych na fawie betonowej z oporem lub zwyktej,

- betonowych na fawie tluczniowej lub zwirowe;j,

- betonowych wtopionych na tawie betonowej, zwirowej lub tluczniowej,

- betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace
oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania Ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania
Ogoine" pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

- krawezniki betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiaty do wykonania fawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozrdznia sie nastepujace typy kraweznikdw betonowych:
U - uliczne,

D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozroznia si¢ nastepujace rodzaje kraweznikéw betonowych:
- prostokatne Sciete - rodzaj ,,a”,

- prostokatne - rodzaj ,b”.

2.3.3. Odmiany
W zalezno$ci od technologii i produkcji kraweznikéw betonowych, rozréznia sie odmiany:
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1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zalezno$ci od dopuszczalnych wad, uszkodzeri krawezniki betonowe dzieli sig na:

- gatunek 1 - G1,

- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach
12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztatt i wymiary

Ksztatt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikdw betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych podano w tablicy 2.
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Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ
kraweznika

Rodzaj

Wymiary kraweznikow, cm

kraweznika

b h

c d
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20 30 min. 3 min. 12

s ULy 15 max. 7 max. 15 (G
15 20

D 100 12 25 - 1.0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikdw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 13

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikdw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny
przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna wielkos¢ wad
i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Rodzaj wad i uszkodzen

Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikow w mm 2 3

Szczerby | uszkodzenia
krawedzi i narozy

ograniczajacych
(Scieralne), mm

powierzchnie  gorne .
niedopuszczalne

ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- diugosc, mm, max 20 40
- glebokos¢, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typdw, rodzajow,
odmian, gatunkéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm,
szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego sktadniki

2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikéw

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania
kraweznikow dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kraweznikéw powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30.
Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sie:

- nasigkliwoscia, ponizej 4%,

- Scieralno$cig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

- mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscia, zgodnie z norma PN-B-06250 [2].

24.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢é cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo
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Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami
innych asortymentdw, gatunkdw i marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo piaskowej
PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz

»32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na fawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowag, dla:

a) tawy betonowe;j - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktérego sktadniki powinny odpowiadaé wymaganiom punktu
b) tawy zwirowej - zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [7],

c) tawy tluczniowej - thuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 [13]
lub aprobaty techniczne;.

3. SPRZET

3.1. OgéIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogolne" pkt 3.

3.2. Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania Ogélne" pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadaé¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem

i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywa¢ sie w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgéIne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST ,Wymagania Ogélne" pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew.
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konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Lawa Zwirowa

tawy zwirowe 0 wysokosci do 10 cm wykonuje sie jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem i zageszczenie go
polewajac woda. Lawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywaé dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegoine
warstwy.

5.3.2. Lawa tluczniowa

tawy nalezy wykonywac przez zasypanie wykopu koryta tluczniem.

Thuczen nalezy starannie ubi¢ polewajac woda. Gorng powierzchnie tawy tluczniowej nalezy wyréwnacé klincem

i ostatecznie zagescic.

Przy grubosci warstwy tlucznia w fawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy tawe wykona¢ dwuwarstwowo, starannie
zageszczajac poszczegdlne warstwy.

5.3.3. tawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢

szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezpo$rednio w korycie

powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym
nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtosé gormej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;,
a w przypadku braku takich ustaler powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na
»wyrobienie” §cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikdw na tawie Zwirowe;j lub tuczniowe;
Ustawianie kraweznikéw na tawie zwirowej i thuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z piasku 0 grubosci
warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej
Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuije sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej
o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.4. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie
wytgcznie do kraweznikow ustawionych na fawie betonowe;.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami

temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowe] i 0 spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewag, co 50 m
bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
6.2.1. Badania kraweznikow
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do ustawienia

kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacii.
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Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie

uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci

i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie

z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$cig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz

przymiaru stalowego lub taSmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje
sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnos$cig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia moga wynosié + 1
cm na kazde 100 m fawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;,

- dla szerokosci + 10% szerokoci projektowane;.

c) Réwnos¢ gbrnej powierzchni faw.

Réwnos¢ gdrnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m fawy, trzymetrowe; faty.
Prze$wit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przylozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) Zageszczenie taw.

Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie mogq wykazywacé Sladu
urzadzenia zageszczajgcego.

tawy z thucznia, badane préba wyjecia poszczegdinych ziaren thucznia, nie powinny pozwalaé na wyjecie ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100
m ustawionego kraweznika,

c) réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na kazde 100 m kraweznika,
trzymetrowe;j faty, przy czym przes$wit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozona fatg nie moze przekraczaé 1 cm,

d) doktadnos$¢ wypetnienia spoin bada sie, co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetione catkowicie na petng gtebokosg.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
OgoIne zasady obmiaru robdt podano w SST ,Wymagania Ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady Odbioru robét

Ogolne zasady Odbioru robét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektor nadzoru budowlanego, Jezeli
wszystkie
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pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod fawe,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania Ogdine" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tawe,

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowe;),
- wypetnienie spoin kraweznikdw zaprawa,

- ew. zalanie spoin masg zalewowa,

- zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 ROBOTY ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 ROBOTY betonowe i zelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Wspdlne wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i Odbioru.

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementdéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 1982 .

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sig na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i
czyta¢ razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. ROBOTY bedg wykonywane $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajéw UE oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, ze szczegélnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktow prawnych zwigzanych z ochrong zdrowia i bezpieczenstwem pracy.
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SST- 01- 11 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania Ogédlne dotyczace wykonania i Odbioru
robét zwigzanych z uktadaniem obrzezy betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres rohét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z ustawieniem betonowego
obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od
terendw nieprzeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST ,Wymagania Ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace rohot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,Wymagania Ogédine”
pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg;

- obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
- zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:

- obrzeze niskie - On,

- obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie na:
- gatunek 1 - G1,

- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztaft obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek. 1 . Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardéw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
! +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementdw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych
w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosé
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby . ogranlczajqcych powierzchnie  gorne )
| uszkodzenia (§cieralne)
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugo$¢, mm, max 20 40
glebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Skiadowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow
i gatunkdw.
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Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego skfadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. Materialy na fawe i do zaprawy

zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST D-08.01.01 , Krawezniki
betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania Ogoine” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatow podano w SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania Ogoine” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew.
konstrukgji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (fawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku,

o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (ftawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem
zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscig gornej

powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentaciji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,

starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowg

w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
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Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugoci
i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie
z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarédw elementoéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1i 2. Sprawdzenie katdéw prostych w narozach elementéw wykonuje
sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci okre$lone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robdt nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugo$ci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane, co 10 metréw, ktore powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng
gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
OgoIne zasady obmiaru robdt podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady Odbioru robét

OgoIne zasady Odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania Ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, Jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania Ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozScielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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1. PN-B-06050 ROBOTY ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Wspolne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng cze$¢ i czyta¢ razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sig, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bgdg mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. ROBOTY beda
wykonywane $ci$le w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajéw UE oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, ze szczegélnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktow prawnych zwigzanych z ochrong zdrowia

i bezpieczenstwem pracy.
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SST- 01- 12 ZIELEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania Ogédlne dotyczace wykonania i Odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem zieleni.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- zaktadaniem i pielegnacjq trawnikow na terenie ptaskim i na skarpach,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwéj.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST ,Wymagania Ogédine” pkt 1.4.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania
Ogoine” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

- Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mieC oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg, ktdrej zostata
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.4. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.).
Nawozy nalezy zabezpieczyC przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
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- kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikow,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania Ogéine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sa nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub kraweznikdw o ok.
15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 ¢cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zakfadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ roz$cielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemig¢ nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabi¢,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane s w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba, ze SST przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba, ze SST przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé¢ watu
gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2. Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwszg potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sig odbywaé czesto i w regularych odstepach czasu, przy czym
czestos¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzalezniaé od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z
duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okofo 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow nalezy

przygotowywaé tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegélnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.2.3. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ulic, placdw, parkingéw itp. w sasiedztwie istnigjacych drzew, nastepuje
pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwéj tych drzew.

Jezeli istniejace drzewa nie beda wycinane lub przesadzane, to nalezy je zabezpieczy¢ na czas trwania budowy oraz po
wykonaniu tych robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okre$lenia iloci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemig¢ urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
- iloéci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci skfadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania pfaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy Odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,,Wymagania Ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:
- m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikdw

8. ODBIOR ROBOT

OgoIne zasady Odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania Ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, Jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania Ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

- ROBOTY przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie trawnikow,

- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kiacza i korzenie bulwiaste roélin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 63 poz. 627 ze zmianami)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880)

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng cze$¢ i czyta¢ razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sig, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bgdg mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. ROBOTY beda
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wykonywane $ci$le w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajéw UE oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, ze szczegélnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z ochrong zdrowia
i bezpieczenstwem pracy.

SST- 01- 13 PRACE FUNDAMENTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i Odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem prac fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres rohot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem prac fundamentowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi
w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 1.4.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
*petony, stal zbrojeniowa i materiaty pomocnicze zgodnie z dokumentacja projektowa

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatéw w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

3. SPRZET

3.1. OgéIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania taw i stop fundamentowych
* pompa do betonu

* proSciarka do pretéw

* maly sprzet do obrdbki zbrojenia

* gietarka do pretow

* samochody transportowe

* wibrator do betonu

* inne podane w kosztorysach

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow i urzadzeri na budowe
Nalezy zapewni¢ odpowiedni transport urzadzen i materiatéw na budowe z uwzglednieniem ruchu na drodze publicznej .
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania OgoIne” pkt 5. Ponadto zwraca sie uwage na wtasciwe rozplanowanie
prac (w tym m.in. czasowe) zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji w strefach zagrozonych wahaniem wéd gruntowych.

W budynku zaprojektowano fawy fundamentowe o szerokosci 60 i 90cm oraz wysokosci 40cm. Stopy zaprojektowano o
wysokosci 40cm z wyjatkiem stop pod elementy drewniane oraz schody stalowe, ktdre zaprojektowano o wys. 110cm. Wymiary stop
podano na rzucie fundamentéw.

Przyjeto posadowienie na poziomie -1,30m.

Pod tawami nalezy wykona¢ podbeton B10 o grubosci 10 cm jako zabezpieczenie gruntu nosnego przed rozluznieniem jego
struktury i przed wodami opadowymi.

Przy rysunkach zbrojenia taw do podanej ilosci pretéw na rysunkach wliczony jest naddatek okoto 10-15% na faczenie
pretdw. Laczenie powinno odbywaé si¢ na zaktad okoto 100cm. Dodatkowo nalezy pamieta¢, aby w naroznikach stosowaé
dodatkowe prety o dtugosci okoto 150cm w ksztatcie litery L.

Przyjeto beton B25, stal Bst500s

W fundamentach nalezy utozy¢ uziomy

5.2. Podbetony
Pod stopami nalezy wykonaé¢ podbeton B10 o grubo$ci 10 cm jako zabezpieczenie gruntu no$nego przed rozluznieniem jego
struktury i przed wodami opadowymi.

5.3. Izolacja

Nalezy precyzyjnie wykonywa¢ izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe w budynku. Zwraca sie uwage na powszechny
fakt zastosowania betonu wodoszczelnego. Wszystkie kluczowe prace zwigzane z utrzymaniem szczelno$ci nalezy zgtasza¢ ze
stosownym wyprzedzeniem Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Nalezy zadba¢ o wiasciwe wyksztatcenie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej pod budynkami lub ich elementami
wznoszonymi w technologii murowej. Dotyczy to zaréwno odciecia taw fundamentowych jak i prawidtowego zaizolowania posadzek
na gruncie oraz, co wazniejsze, wlasciwego przygotowania podtoza poprzez zageszczenie i uwarstwienie sortowanych podsypek. W
przypadku wznoszenia trzpieni oraz $cian Zelbetowych bezposrednio z taw i stdp przewiduje sie zastosowanie betonu
hydrotechnicznego, na taczu technologicznym zastosowanie tasmy uszczelniajgcej (wzmacniajacej najstabsze miejsce potencjalnej
penetracji wody).

5.4. Prace zbrojarskie
Prace zbrojarskie nalezy zgtaszaé przed zalaniem betonem do Odbioru Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, co Inspektor powinien
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

5.5. Betonowanie

Zastosowanie wysokiej klasy betondw musi by¢ opatrzone stosowng, certyfikacja. Przed wylaniem betonu nalezy zweryfikowaé
osadzenie oston przej$¢ instalacyjnych wszedzie tam gdzie zostato to ujete w dokumentacji technicznej, a takze tam, gdzie wynika to
z analizy wlasnej Wykonawcy i winno jego zdaniem by¢ uwzglednione podczas prac. Wykonywanie otworowania w czasie
pdzniejszym bedzie realizowane na koszt Wykonawcy i nie bedzie stanowito podstaw do rozszerzania zakresu prac budowlanych.
Wykonanie dodatkowych otworowan powinno by¢ zgtoszone z wyprzedzeniem Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz
Projektantowi.

5.8. Murowanie $cian fundamentowych
Sciany fundamentowe zewnetrzne i wewnetrzne w przyziemiu zaprojektowano z bloczkéw betonowych M6 klasy B15 na
zaprawie cem. M12 gr. 24cm.

Przy realizacji $cian murowanych nalezy zachowac rezim zwigzany z uktadaniem (licowaniem) warstw nosnych. Nalezy przewidzie¢
staranne wykonywanie warstw zaprawy z zachowaniem wypoziomowania poszczegoinych warstw. Nalezy zweryfikowa¢ osadzenie
oston przej$¢ instalacyjnych wszedzie tam gdzie zostato to ujete w dokumentaciji technicznej, a takze tam, gdzie wynika to z analizy
wiasnej Wykonawcy i winno jego zdaniem by¢ uwzglednione podczas prac. Wykonywanie otworowania w czasie pdzniejszym bedzie
realizowane na koszt Wykonawcy i nie bedzie stanowito podstaw do rozszerzania zakresu prac budowlanych. Wykonanie
dodatkowych otworowan powinno by¢ zgtoszone z wyprzedzeniem Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz Projektantowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
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Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, materiaty posiadajg odpowiednig certyfikacje pozwalajaca na
wykorzystanie.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podbetonéw
Podbetony pod tawy i stopy fundamentowe nalezy wykonac tak, aby zachowa¢ odpowiednie wypoziomowanie poziomu
posadowienia.

6.3.2. Lawy i stopy fundamentowe

Przyjmuje sie tolerancje rzednej posadowienia oraz pozostatych sekcji na +1cm (poziom posadzki parteréw obiektywnie moze by¢
nizszy niz podany w projekcie)

Przyjmuje sie tolerancje szerokoéci faw i stop fundamentowych +1cm (szeroko$ci nie moga by¢ mniejsze niz podane w projekcie.
Stupy i trzpienie wypuszczane z taw i stép fundamentowych winny mie¢ wymiary poziome nieodbiegajace od projektowanych o
wiecej niz 0,5¢cm.

6.4. Sciany fundamentowe
Wykonane $ciany fundamentowe nie mogg zaweza¢ pomieszczeri o wiecej ni¢ £3cm.

6.5. Izolacje

Wykonanie izolacji winno by¢ zgtaszane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Warstwa izolacyjna powinna by¢ rownomiernie
rozmieszczona i pokrywaé catos$¢ elementéw izolowanych. Zwraca si¢ szczegdlng uwage na prawidtowos¢ zaizolowania przej$¢
instalacyjnych przez przegrody.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
OgoIne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny) w przypadku elementdw zelbetowych i $cian fundamentowych i m2 (metr
kwadratowy) w przypadku izolacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie wyréwnania podtoza,

- wykonanie elementow zgodnie ze sztukg budowlang

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng cze$¢ i czytaC razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoScig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedq
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wykonywane $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajéw UE oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, ze szczegdinym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z ochrong zdrowia i
bezpieczenstwem pracy.

SST- 01- 14 KONSTRUKCJE ZELBETOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i Odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem konstrukciji zelbetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi
w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatéw w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania taw i stop fundamentowych
* Wyciag budowlany

* Srodek transportowy

* Pompa do betonu na samochodzie

* Gietarka do pretéw, mechaniczna & do 40 mm

* Nozyce elektryczne do pretéw & do 40 mm

* Pro$ciarka automatycna. do pretéw & 4-10 mm

* inne podane w kosztorysach

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow i urzadzen na budowe
Nalezy zapewni¢ odpowiedni transport urzadzen i materiatéw na budowe z uwzglednieniem ruchu na drodze publicznej .

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Deskowanie
Nalezy uzy¢ odpowiednich $rodkow antyadhezyjnych.

5.3. Prace zbrojarskie

Prace zbrojarskie nalezy zgtaszaé przed zalaniem betonem do Odbioru Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, co Inspektor powinien
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

5.4. Wienice

Poz. 5.1 0 wysokosci 24cm i szeroko$ci $ciany przyjeto obiegajacy Sciany murowane w poziomie stropu i pod dachem. Wierice
nalezy wykona¢ obwodowo na $cianach. Zastosowano beton zageszczony B25 i zbrojenie pretami 40112 ze strzemionami 06 co
15¢cm.

Do podanej ilosci wliczony jest naddatek okoto 10-15% na taczenie pretdw. Laczenie powinno odbywaé sie na zaktad okoto 100cm.
Dodatkowo nalezy pamieta¢, aby w naroznikach stosowa¢ dodatkowe prety o dtugosci okoto 150cm w ksztatcie litery L.

Wszystkie szczegoty dotyczace gabarytow i zbrojenie wedtug rysunkéw szczegdtowych.
5.5. Nadproza

Nad oknami i drzwiami nalezy stosowa¢ nadproza systemowe zgodne z systemem producenta bloczkéw $ciany zasadniczej
(pozwoli to zachowa¢ wyzsze parametry izolacyjno$ci termicznej lub strunobetonowe o wysoko$ci 12cm. W przypadku braku
rozwigzan systemowych mozna przyja¢ nadproza prefabrykowane inne np. 2xL19. Dtugo$¢ nadproza powinna by¢ wigksza niz
szeroko$¢ otworu zgodnie z zaleceniem producenta lub w przypadku L19 przynajmniej o 15cm z kazdej strony. W przypadku braku
mozliwo$ci zastosowania nadproza systemowego- nadproze opiera¢ na warstwie z cegly petnej silikatowej lub ceramicznej. Przy
trzpieniach- nadproza wykonac jako zelbetowe, wylewane na mokro.

5.6. Podciagi
W budynku wystepujg podciagi zelbetowe. Zastosowano beton zageszczony B25 i zbrojenie pretami ze stali A-llIN i strzemionami
06 ze stali A-IlIN. Gabaryty oraz zbrojenie wedtug rysunkdw szczegdtowych.

5.7. Stupy i trzpienie
Stupy i trzpienie przyjeto Zelbetowe zbrojone pretami 812 i @16 A-IlIN. Wszystkie trzpienie przy $cianach murowanych nalezy
wykonac ze strzepiami $ciennymi min. 15cm. W $cianie kolankowej nalezy wykona¢ trzpienie co maksymalnie 3.0m.

5.8. Stropy
W budynku zaprojektowano strop Zelbetowy monolityczny o wys. 24cm. Przyjeto zbrojenie pretami 12 i 10, beton B25.
Strop wykona¢ na podlewce wyrdwnawczej betonowej gr. 6em.

5.9. Uwagi

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy stosowac jedynie te wyroby, ktére uzyskaty
pozytywng oceng, stwierdzajacg przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Sa to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak
bezpieczenistwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm,
aprobat technicznych oraz zastosowanych przepisow, lub tez: deklaracje zgodno$ci (certyfikat zgodno$ci) z wtasciwg norma badz
aprobata techniczna, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

W SPRAWACH NIEOKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA;

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcédw materiatéw budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytuciji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot.

Po uzgodnieniu z projektantem istnieje mozliwo$¢ zastapienia podanych w projekcie materiatow i wyrobdw innymi o parametrach
technicznych i uzytkowych nie gorszych niz okreslone w projekcie, oraz posiadajacych wymagane $wiadectwa i certyfikaty.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego
systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci prac.
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Wykonawca jest zobowigzany przedstawi inwestorowi przed przystapieniem do rozpoczecia robét harmonogram prac ze
szczegbtowym opisem sposobu zabezpieczenia terenu.

Wykonawca jest wspotodpowiedzialny, az do momentu odbioru robét, za zabezpieczenie obiektéw. Z tego tytutu musi on podjaé
niezbedne wszystkie Srodki dla unikniecia jakichkolwiek uszkodzen; a w przypadku ich stwierdzenia musi je usungé, catkowicie na
swoj koszt i bez prawa ubiegania si¢ 0 zwrot naktadow.

Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z rdwnolegta biezacg koordynacjg miedzybranzowa,

Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i
budowlanymi.

Opis prac i cel, jaki nalezy osiagna¢ dla kazdego rodzaju rob6t odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki jest do przyjecia przez
Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatow, szczegotow i
wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania robét. Przedsiebiorstwa sktadajace oferty musza zawrze¢ w nich wiasne
rozwigzania techniczne i propozycie materiatow, zastepujace materialy przewidziane w razie pojawienia sie niespojnosci
technicznych lub po prostu jako uzupetnienie rozwigzan opisanych, a wszystko to w celu osiggniecia wynikdw, gwarancji i
parametréw, co najmniej réwnowaznych z opisywanymi oraz zrealizowania zdefiniowanego celu. Wszelki zmiany po akceptacii
Inwestora i projektanta.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie
ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznoéci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne do
prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

Ze wzgledu na rodzaj robdt Wykonawca, powinien zdawa¢ sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonac, z ich zakresu i ich rodzaju,
Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetni¢ szczegoty, ktbére moglyby zosta¢ pominiete w
poszczegolnych czesciach dokumentacii tak, aby idealnie wykonac opisany obiekt i zagwarantowa¢ wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwo$ci interpretacyjnych Wykonawca, przed zlozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne
kwestie z Inwestorem, ktdry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda
interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce nalezy zatwierdzié u Inwestora lub w
Biurze Projektowym.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajace z uszczegGtowienia rozwigzan
funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogoéw stawianych przez technologie, konstrukcie, instalacje, itd. oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych

Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach lub na rys. szczegdtowych w centymetrach i milimetrach. Nie wolno bra¢ Zadnego
wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek
zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazaé te informacje do
biura projektowego.

W trakcie prac budowlanych moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac niemozliwych do
okre$lenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie ujetych w niniejszej opracowaniu.

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczelne wykonanie wszystkich przegréd zewnetrznych oraz ogniowych

Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzy¢, jako podstawa do wykonania
na jego bazie (lub jego wydrukéw) jakichkolwiek prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, materiaty posiadaja odpowiednig certyfikacje pozwalajaca na
wykorzystanie.

6.3. Badania w czasie robat

6.3.1. Betony

W miejscach, w ktérych przewiduje sie pozostawienie odstonietej konstrukcji zelbetowej nalezy zachowa¢ cechy betonu, posréd
ktorych niedopuszczalne sa:

*zbyt duzy, nieréwnomierny rozktad poréw w obrebie jednego pola, zaktadajacych ogdiny obraz,

*rdzawe zacieki z wypuszczonych pretow zbrojeniowych wystepujace przy dtuzszych przerwach w betonowaniu nastepnych czesci
konstrukcyjnych. Takie prety nalezy zabezpieczy¢ mlekiem cementowym.
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Wystapienie wymienionych cech lub wykroczenie poza zdefiniowane tolerancje moze byé przyczyng odmowy Odbioru danego
zakresu robét. Dopuszcza sie odchytki uzgodnione w trakcie realizacji z Zamawiajacym i Projektantem wykraczajace poza wskazane
warto$ci, warunkujac te zgode wyprzedzajacym wnioskiem Wykonawcy w stosunku do realizacji takiego odstepstwa. Naktada sie
stosowne rezimy — odchytki elementéw pionowych ramy Zelbetowej moga wynosi¢ w obrebie poszczegdinych kondygnaciji +0,5cm, a
na catej wysoko$ci kumulatywnie £0,5¢m, o ile element zachowuje przez catg wysokos¢ jednolity gabaryt (w przeciwnym wypadku
nalezy rozpatrywaé¢ oddzielnie). Odchytki od wspdtosiowo$ci sq dopuszczalne jedynie do 1,0cm. W odniesieniu do podciggow
odchytki dopuszczalne dla poszczegdlnych elementéw wynosi¢ mogg -0,5cm do +1,0cm, a kumulatywnie 1,5cm migdzy skrajnymi
warto$ciami. Powierzchnia betonu powinna zasadniczo by¢ pozbawiona skaz.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru robét podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie elementow zgodnie ze sztukg budowlang

- koszty deskowania

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i czyta¢ razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoScia i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
wykonywane $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajéw UE oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, ze szczeg6lnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z ochrong zdrowia i
bezpieczenstwem pracy.
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SST- 01- 15 SCIANY MUROWANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i Odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem $cian murowanych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem prac zwigzanych z
wykonaniem $cian murowanych i innych okreslonych w dokumentaciji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi
w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

* Piaski do zapraw budowlanych

* Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkdw

* Zaprawy cementowo-wapienne

* Wapno hydratyzowane (suchogaszone)

* Cegta petna k.15

* bloczki gazobetonowe

* Woda przemystowa z rurociggu

* Belki nadprozowe zelbetowe typu L-19 lub systemowe
* Woda przemystowa z rurociggu

* Materiaty pomocnicze

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatéw w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet
* Wyciag jednomasztowy z napedem .elektrycznym. 0,5 t
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* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3
* wyciag

* samochody transportowe

* rusztowanie

* inne podane w kosztorysach

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow i urzadzen na budowe
Nalezy zapewni¢ odpowiedni transport urzadzen i materiatéw na budowe z uwzglednieniem ruchu na drodze wojewddzkiej .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Sciany nos$ne

Wykonawca zamawia i realizuje Sciany wykonane z wyspecyfikowanego w projekcie asortymentu bloczkdw i cegiet,
uwzgledniajac charakterystyczny dla wiasnej specyfiki dziatania odpad i biorac pod uwage przemurowania, uzupetnienia i
wzmocnienia, oméwione w projekcie i wynikajace ze specyfiki poszczegdlnych lokalizacji, gdzie konkretny materiat zastosowano.
Wzmocnienia te dotycza ceramiki i sg zlokalizowane w miejscach wieficow, nadprozy, stupdw lub filaréw.

Przy realizacji $cian murowanych nalezy zachowaé rezim zwigzany z ukfadaniem (licowaniem) warstw ceramicznych
no$nych. Odnosnie warstw no$nych szczegdlnie uwaga powyzsza odnosi sie do miejsc wzmocnief przez przemurowanie cegty
peing, ktéra winna by¢ utozona réwno z licem zasadniczego materiatu — pustakdw ceramicznych. Wymaga sie wysokiej jakosci
wykonania $cian, skutkiem, czego kazda obttuczona cegta lub bloczek winny by¢ wymienione na nienaruszone — naruszenie tego
warunku moze spowodowac brak Odbioru etapu prac zwigzanego ze $cianami. Nalezy réwniez przewidzie¢ staranne wykonywanie
warstw zaprawy z zachowaniem wypoziomowania poszczegdlnych warstw.

5.3. Sciany dziatowe

Konstrukcje murowe (murowane) sktadajg sie w projektowanych obiektach z konstrukcji murowych/klejonych.

Wykonawca zamawia i realizuje $ciany wykonane z wyspecyfikowanego w projekcie asortymentu bloczkéw, uwzgledniajac
charakterystyczny dla wtasnej specyfiki dziatania odpad i biorgc pod uwage przemurowania, uzupetnienia i wzmocnienia, oméwione
w projekcie i wynikajace ze specyfiki poszczegélnych lokalizacji, gdzie konkretny materiat zastosowano. Wzmocnienia te dotycza
ceramiki i sg zlokalizowane w miejscach wiencow, nadprozy, stupow lub filarow.

Scianki dzialowe murowana na wzmocnionym i poszerzonym podbetonie. Podbeton pod $cianki dziatowe wykonaé o
wysokosci 25cm i szerokosci 30cm. W podbetonie nalezy utozyC siatke posadzkowa g3mm.

Przedscianki i Scianki GK przedstawiono w odrebnym SST
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, materiaty posiadajg odpowiednig certyfikacje pozwalajaca na
wykorzystanie.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sciany nosne

Dla &cian no$nych zewnetrznych, a takze $cian w osiach $rodkowych przyjmuje sie dopuszczalng odchytke na poziomie
+0,5¢cm na odcinku 5,0m, +1,0cm na dtugo$ci 10m, a takze +1,0cm do -1,5cm na catej dtugosci budynku. Dopuszcza si¢ jednakze
odchytki uzgodnione w trakcie realizacji z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Projektantem wykraczajace poza wskazane
warto$ci, warunkujac te zgode wyprzedzajacym wnioskiem Wykonawcy w stosunku do realizacji takiego odstepstwa. Wymienione
prace nie mogg spowodowaC pomniejszenia wymiaru pomieszczenia o wigcej niz 4,0cm, niemniej i tak wymaga sie zgody
Zamawiajacego i Projektanta dla takiej zmiany.
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6.3.2. Sciany dziatowe

Dla scian dziatowych ustala sie tolerancje polegajace na dopuszczeniu odchytek w odniesieniu do jednego pomieszczenia +0,5cm
dla kazdego wymiaru cato$ciowego, rownoczesnie zgodnos¢ powierzchni pomieszczen z projektowanymi winna sie miesci¢ w
granicach -2% do +4%. Wymiar tgczny $cian dziatowych moze sie rdznic o nie wiecej niz 1,0cm. Dopuszcza si¢ jednakze odchytki
uzgodnione w trakcie realizacji z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Projektantem wykraczajace poza wskazane wartosci,
warunkujac te zgode wyprzedzajacym wnioskiem Wykonawcy w stosunku do realizacji takiego odstepstwa. Wymienione prace nie
mogq spowodowac pomniejszenia wymiaru pomieszczenia o wiecej niz 4,0cm, niemniej i tak wymaga sie zgody Zamawiajgcego i
Projektanta dla takiej zmiany.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru rob6t podano w SST ‘Wymagania Ogédlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie elementow zgodnie ze sztukg budowlang

- koszty rusztowania

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i czyta¢ razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoScia i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
wykonywane $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajéw UE oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, ze szczeg6lnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z ochrong zdrowia i
bezpieczenstwem pracy.
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SST- 01- 17 PRACE CIESIELSKIE | DEKARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i Odbioru robét
ciesielskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem robét ciesielskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi
w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rohot
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,,Wymagania Ogoine” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatéw w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

3. SPRZET

3.1. OgéIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet

* dzwig samochodowy

* samochody transportowe

* rusztowanie

* sprzet pomocniczy

* inne podane w kosztorysach

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow i urzadzeri na budowe
Nalezy zapewni¢ odpowiedni transport urzadzer i materiatéw na budowe z uwzglednieniem ruchu na drodze publiczne;j i jej stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Prace ciesielskie i dekarskie
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W budynku zaprojektowano drewniang wiezbe dachowa. Przyjeto krokwie 10/20cm w rozstawie co ok. 85cm. Krokwie
oparto na wiencach zelbetowych oraz stalowych ptatwiach z ceownikéw []220. Dodatkowo przyjeto kleszcze spinajace dach o
wymiarach 2x5/20cm.
Ptatwie zewnetrzne przyjeto o wymiarach 18/18cm, stupy 18/18cm, miecze 16/16¢cm.
Przy osi 1 z uwagi na duzy wysieg nalezy wykona¢ dodatkowe podpory trojkatne.
Miedzy osiami 4-6 zaprojektowano dodatkowe $ciggi stalowe spinajace dach. Przyjeto Sciggi stalowe ocynkowane @25 napinane na
Sruby rzymskie podwieszone do ptatwi dachowych.
Przyjeto drewno klasy C27.

Elementy drewniane nalezy wykona¢ z dobrze wysezonowanego drewna o dobrze udokumentowanym zrédle dostawy, ktére
nastepnie przeszto proces suszenia komorowego. Elementy strugane czterostronnie. Drewno powinno by¢ sprawdzone, co do
integralno$ci materiatu, pod wzgledem iloci i wielkoSci sekéw. Nie dopuszcza sie elementdw drewnianych konstrukcyjnych, w
ktérych powierzchnia dowolnego seka w elemencie ma wielko$¢ przekraczajacg 0,4% powierzchni liczonej jako dtuzszy bok
przekroju pomnozony przez 10cm, wzglednie, w ktorym iloS¢ sekéw przekracza 3 na element. Niezaleznie od wymienionego
kryterium nalezy dokona¢ ogledzin na wypadek szczegdlnie niekorzystnego usytuowania ostabionego miejsca w przekroju.
Wilgotno$¢ drewna montowanego nie powinna przekracza¢ 18%.

Wymogiem jest zastosowanie drewna odpowiednio przygotowanego i zabezpieczonego przed korozjg biologiczng (grzyby,
szkodniki) a takze pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej- Z UWZGLEDNIENIEM UWAG ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI. W
tym celu projekt przewiduje przeprowadzenie preparatem impregnacji podcisnieniowej, a takze zabezpieczenie preparatem ppoz.
Montaz materiatu — drewna konstrukcyjnego — podlega Odbiorowi Inspektora Nadzoru, co do jakosci i kompletnosci posiadanych
dokumentéw. Drewno niespetniajace wymagan moze zosta¢ odrzucone.

Montaz elementéw winien byC prowadzony precyzyjnie a tgczenia winny zapewnia¢ prawidtowe przenoszenie obcigzen. W
zwigzku z mozliwymi odchytkami w realizacji konstrukcji kotwigcej/ wsporczej i innych Wykonawca jest zobowigzany zweryfikowaé
wykonang konstrukcje zasadniczg i na nim spoczywa obowigzek prawidtowego zamdwienia asortymentu elementéw drewnianych.
Ponadto montaz elementéw elewacyjnych musi zapewnia¢ mikrowentylacje pod wierzchnig warstwa. Szczeliny wywiewne i
wywiewne muszg by¢ zabezpieczane przeciw owadom siatkami poliolefinowymi (np. prod. Marma typ P 008) mocowanymi
mechanicznie. Kazde przejscie przez pota¢ dachu musi by¢ w nalezyty sposéb zaizolowane. Nalezy zastosowac¢ drewno oraz rodzaj
profilowania desek zgodnie z dokumentacjg techniczna- odstepstwa od tej zasady wymagaja zgody Projektanta a nastepnie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

KLASA DREWNA MUSI BYC BEZWZGLEDNIE DOBRZE UDOKUMANTOWANA | ZATWIERDZONA PRZEZ INSPEKTORA
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, materiaty posiadajg odpowiednig certyfikacje pozwalajgcg na
wykorzystanie.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Prace ciesielskie
Nalezy przyjac¢ jak w pkt 5.2. oraz jak w ogdlnych zasadach SST

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
OgoIne zasady obmiaru robdt podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

OgoIne zasady Odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie elementéw zgodnie ze sztukg budowlang

- koszty rusztowania

- przeprowadzenie badan i pomiaréw

- dostarczenie probek materiatowych (w tym przygotowanych zestawier kolorystycznych) do siedziby Projektanta z wyprzedzeniem
zapewniajacym mozliwos¢ terminowego wykonania robét.

- wykonanie fragmentu przyktadowej elewacji o wym. 1,5x1,5m

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i czyta¢ razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
wykonywane $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajéw UE oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, ze szczeg6lnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z ochrong zdrowia i
bezpieczenstwem pracy.
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SST-01- 18 POSADZKI | PODLOGI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i Odbioru robét
posadzek i podtdg.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem posadzek i podidg.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi
w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rohot
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

* Beton zwykly B 20

* Gwozdzie budowlane gote okragte

* Piaski do betonéw zwyklych

* Zwiry do betonow zwyklych, wielo-frakcyjne
* Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkdw
* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl

* Woda przemystowa z rurociggu

* Drewno na stemple budowlane .okragte igl.-korow
* Piaski do zapraw budowlanych

* Cement portlandzki 25 z dodatkami

* Lepiki asfaltowe na goraco bez wypetniacza
* Roztwory asfaltowe do gruntowania

* Papy

* Srodek konserwujacy

* Listwy przyScienne

* Zaprawa klejowa sucha do plytek ceramicznych
* Folia w ptynie

* Suche zaprawy do spoinowania

* Plytki podtogowe gresowe:

* Materiaty pomocnicze

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatéw w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

3. SPRZET
3.1. OgéIne wymagania dotyczace sprzetu
OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet
* pompa do betonu
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* samochody transportowe
* sprzet pomocniczy
* inne podane w kosztorysach

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wyktadzine przechowywaé w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamknietych i suchych.

Opakowania nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, zabezpieczy¢ przed przewracaniem sig i uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi
opakowan.

4.3. 0Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 4.

4.4. Transport materiatow i urzadzeri na budowe
Nalezy zapewni¢ odpowiedni transport urzadzen i materiatéw na budowe z uwzglednieniem ruchu ma drodze publicznej i jej stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Posadzki gresowe

Dla posadzek gresowych obowigzujg wysokie standardy wykonania. Fugi uktadane pomiedzy elementami matogabarytowymi muszg,
by¢ wciete nie wiecej niz 1Tmm w stosunku do ptaszczyzny posadzek, trwate i w barwie zgodnej z wytycznymi projektowymi.
Posadzki granitogresowe winny by¢ wykonane z cokolikami, przy czym cokoliki wykonywane bedg z plytek docinanych, wysoko$¢
cokolikéw 10,0cm. Zabrania si¢ stosowania listew z tworzyw sztucznych jako wykoriczenia elementéw kamiennych na cokolikach,
zamiast tego nalezy wykona¢ gérna krawedz cokolikow w sposob estetyczny, jednolicie wyfugowany. W odniesieniu do ptytek
granitogresowych dopuszcza sie zastosowanie jedynie granitogreséw 1 klasy (kategoria lub gat. 1). Winny one posiadac twardos¢ w
skali Mohsa min. 7, nasigkliwos¢ nieprzekraczajaca 0,1%, odporno$¢ na zginanie na poziomie nie nizszym niz 40N/mm2, a takze
mieC klasg antyposlizgowosci wg BCRA REP 0,40<u<0,74

W pomieszczeniach, w ktorych wymagane jest odprowadzenie wody mogacej pojawi¢ sie na podtodze, wymaga sie prawidtowego
wyksztatcenia spadkéw, zgodnie ze wskazéwka umieszczong w dokumentaciji. Skuteczno$é odprowadzania wody do kratek
Sciekowych, otworéw odwodnieniowych itp. bedzie na biezaco weryfikowana i bedzie podlega¢ Scistemu, rygorystycznemu
Odbiorowi na etapie wykonawczym. Nieprawidtowe wykonanie spadkéw w pomieszczeniach tego typu spowoduje konieczno$é
powtdrnego wykonania wszystkich warstw wierzchnich do spadkowej wtgcznie (skuwanie i ponowne wykonawstwo).

Klasyfikacja dotyczaca antyposlizgowosci

R - ptytki podiogowe przeciwposlizgowe
V - drenaz powierzchniowy (cm3/dm2)

Numer Powierzchnia robocza R V
0 Ogolne pomieszczenia robocze
0.1 Wejscia R9
0.2 Schody R9 R9
0.3 Pomieszczenia sanitarne (np. WC, umywalnie, szatnie) R10
Pomieszczenia na przerwy robocze (bufety zakladowe) R9
Pomieszczenia stuzby zdrowia (gabinety zabiegowe) R9
1 Produkcja margaryny, ttuszczéw spo  zywczych i olejow
1.1 Rozpuszczone tluszcze R13 V6
1.2 Rafineria olejow jadalnych R13 V4
1.3 Produkcja i pakowanie margaryny R12
1.4 Produkcja i pakowanie ttuszczow jadalnych, ttoczenie olejéw jadalnych R12
2 Przeréb mleka, produkcja serow
2.1 Przerdbka swiezego mleka, tacznie z produkcjg masta R12
2.2 Wytwornia, przechowywalnia i pakowalnia sera R11
2.3 Wyr6b lodow R12
3 Produkcja czekolady i stodyczy
3.1 Cukrownie R12
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3.2 Produkcja kakao
3.3 Produkcja surowcow
3.4 Wyr6b pralin, czekolad

4 Wyréb pieczywa

(piekarnia, cukiernia, pieczywa z wydtuzonym terminem do spozycia)

4.1 Przygotowanie ciasta
4.2 Pomieszczenia do przerébki ttuszczu i masy ptynnej
4.3 Pomieszczenia do mycia

5 Rzeznie, przetworstwo mi esa
5.1 RzezZnia
5.2 Pomieszczenia do przerébki podrobow
5.3 Dzielenie miesa
5.4 Wyr6b kietbasy
5.5 Dziat gotowania kietbasy
5.6 Dziat surowcow do kietbasy
5.7 Pomieszczenia dosuszenia kietbasy
5.8 Wedzarnia
5.9 Solarnia
5.10 Przetworstwo drobiu
5.11 Skiadowanie kiszek
5.12 Rozmaitosci, pakowanie

6 Obrobka i przetworstwo ryb, produkcja delikateséw r ybnych
6.1 Obrébka i przetworstwo ryb
6.2 Wyrdb delikatesow
6.3 Produkcja majonezu

7 Przetworstwo warzyw

7.1 Wyro6b kapusty kiszonej

7.2 Wyr6b warzyw konserwowych

7.3 Pomieszczenia do sterylizacji

7.4 Pomieszczenia, w ktorych warzywa zostajg przygotowywane dla przetwoérstwa
8 Obszary mokre przy produkcji artykutéw spo  zywczych i napojow

8.1 Piwnica do skfadowania

8.2 Butelkowanie napojéw, wyréb sakow

9 Kuchnie, stotowki

9.1 Kuchnie gastronomiczne (kuchnie w zajazdach, hotelach)
9.1.1 - do 100 nakry¢ dziennie
9.1.2 - powyzej 100 nakry¢ dziennie

9.2 Kuchnie do zywienia ogélnego w domach spotecznych,

szkotach, przedszkolach, sanatoriach

9.3 Kuchnie do zywienia ogélnego w szpitalach i klinikach

9.4 Wielkie kuchnie dla zywienia og6lnego w kantynach, stotéwkach

9.5 Kuchnie fest-food (bufety)

9.6 Kuchnie do rozmrazania i podgrzewania

9.7 Kuchnie do kawiarni, herbaciarni

9.8 Pomieszczenia do mycia

9.8.1 Pomieszczenia do mycia, dotyczy: 9.1, 9.4, 9.5.
9.8.2 Pomieszczenia do mycia, dotyczy: 9.2.
9.8.3 Pomieszczenia do mycia, dotyczy 9.3.

9.9 Jadalnie, pokoje goscinne, kantyny, korytarze

10 Chtodnie, zamra zalnie
10.1 Dla produktéw nieopakowanych
10.2 Dla produktéw opakowanych

11 Miejsca i pomieszczenia do sprzeda zy
11.1 Sprzedaz miesa
11.2 Sprzedaz ryb
11.3 Sprzedaz miesa i kietbasy, produkty nieopokowane
11.4 Sprzedaz miesa i kietbasy, produkt opakowany,
11.5 Teren obstugiwania klientéw stoiska z rybami
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11.6 Pomieszczenia do przygotowania miesa
11.7 Dziat kwiaciarstwo
11.8 Punkty sprzedazy bezposredniej z pieca
11.9 Punkt sprzedazy bezposrednio z frytkownicy i grila
11.10 Pomieszczenia sprzedazy ogdlnej, pomieszczenia dla klientow
11.11 Punkty przygotowujace produkty spozywcze do sprzedazy
11.12 Punkty kasowe, punkty pakowania
11.13 Punkty sprzedazy chleba i pieczywa, towar niepokowany
11.14 Punkt sprzedazy sera i produktow seropodobnych,towar niepakowanych
11.15 Punkty sprzedazy, wylaczajac 11.13 do 11.14

12 Pomieszczenia stu zby zdrowia
12.1 Pomieszczenia do dezynfekcji (mokre)
12.2 Pomieszczenia do czyszczenia i sterylizacji
12.3 Pomieszczenia na fekalia, nieczystosci
12.4 Pomieszczenia do przeprowadzania sekcji
12.5 Pomieszczenia do kapieli zdrowotnych, hydroterapii
12.6 Pomieszczenia do mycia przy sali operacyjnej, na gips
12.7 Pomieszczenia sanitarne

12.8 Pomieszczenio do diognostyki medycznej teropii, pomieszczenio do masazu

12.9 Sale operacyjne
12.10 Oddziaty z pokojami chorych i z korytarzem
12.11 Gabinety lekarskie, przychodnie
12.12 Apteki
12.13 Pomieszczenia laboratoryjne
12.14 Salon fryzjerski

13 Pralnie
13.1 Pomieszczenia z pralkami do prania na mokro
13.2 Pomieszczenia do prasowania
13.3 Magle i prasowalnie

14 Produkcja paszy tre $ciwej
14.1 Sucha produkcja paszy
14.2 Produkcja paszy przy dodatku ttuszczu i wody
15 Wyréb skory, tekstylii
15.1 Garbarnia
15.2 Pomieszczenia do oddzielania migsa od skory
15.3 Pomieszczenia doklejenia skory
15.4 Pomieszczenia do przetwarzania ttuszczu
15.5 Farbiarnie do tekstylii

16 Lakiernie
16.1 Obszar szlifowania na mokro

17 Przemyst ceramiczny
17.1 Mokre mtyny do przygotowania surowcéw ceramicznych
17.2 Mieszalnia. Stosowanie lepiku, zywicy, grafitu i Zzywic syntetycznych
17.3 Dziat nadawania ksztaltow. Stosowanie lepiku, grafitu i zywic syntetycznych
17.4 Dziat odlewania
17.5 Dziat szkliwienia

18 Obrébka i przerdbka szkfa i kamienia
18.1 Krajalnia i szlifiernia kamienia
18.2 Formowanie szkfa
18.2.1 Szkio dmuchane, produkty szklane, szkto budowlane
18.3 Obszary szlifowania szkfa
18.3.1 Szkio dmuchane, szkio ptaskie
18.4 Produkcja szkfa izolacyjnego. Stosowanie suchej zaprawy
18.5 Pakowanie, wysyika szkfa. Stosowanie produktéw antyadhezyjnych
18.6 Trawienie i polerowanie szkta

19 Zaktady betoniarskie
19.1 Plac do mycia betonu

20 Magazyny
20.1 Magazyny do oleju i tluszczu
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21 Chemiczna i termiczna obrébka stali i metali

21.1 Wytrawialnia R12
21.2 Utwardzalnia R12
21.3 Pomieszczenia laboratoryjne R11
22 Obrébka i przer6bka metalu. Wyrdb metalu
22.1 Pomieszczenia galwanizacyjne R12 R12
22.2 Obrébka zeliwa szarego Ri 1 V4 R11 V4
22.3 Obrébka mechaniczna (wydziat tokarek, frezerek), wybijanie, prasowanie, R11
ciggnienie (rurki, druty) o zwiekszonym obcigzeniu smarami na bazie oleju
22.4 Obszar czyszczenia czesci, pomieszczenia do odparowania Ri 2 R12
23 Zaktad naprawczy pojazdow
23.1 Pomieszczenia serwisowe i haprawcze R11
23.2 Kanaty naprawcze R12 V4
23.3 Myjnia R11 V4
24 Zaktady naprawcze samolotow
24.1 Hale dla samolotow R11
24.2 Hale montazowe R12 v4
24.3 Myjnie R11 V4
25 Oczyszczalnia $ciekow
25.1 Pompownia R12
25.2 Pomieszczenia dla urzadzen usuwajacych osad R12
25.3 Pomieszczenia pomiarowe R12
25.4 Stanowiska obstugi R12
26 Budynki stra zy po zarnej
26.1 Miejsca parkowania wozow strazackich R12
26.2 Pomieszczenia do czyszczenia wezy strazackich R12
27 Banki, kasy
27.1 Boksy kasowe R9

28 Garaze (z wyj atkiem pomieszcze n wymienionych w punkcie 0)
28.1 28.1 Garaze wielopoziomowe i podziemne RiO

29 Szkoly i przedszkola

29.1 Wyjscia, korytarze R9
29.2 Pomieszczenia klasowe i grupowe R9
29.3 Schody R9
29.4 Toalety, tazienki R10
29.5 Kuchnie - pracownie w szkotach (patrz punkt nr 9) R10
29.6 Kuchnie w przedszkolach (patrz punkt nr 9) R10
29.7 Pracownie na maszyny do przerdbki drewna R10
29.8 Pomieszczenia specjalistyczne na warsztaty R10

5.4. Uwagi dodatkowe

W kazdym przypadku, w ktdrym ptytki uktadane sa w danym miejscu (pomieszczeniu) nalezy rozpoczyna¢ ich uktadanie od
centralnej lokalizacji ptytki na jednej ze Scian i rozktadaniu plytek symetrycznie na boki. Jedynie w przypadku, gdy pozostajace po
obu stronach fragmenty ptytek bedg wymagaty docinania, a pozostate w ten sposob uktadane paski plytek beda wezsze niz 8,0cm,
woéwczas mozna zmieni¢ ukltad w taki sposéb, aby centralnie usytuowaé fuge. Wszystkie fugi wykonywane sg przy uzyciu
Deitermann KM Flex+Fix.

Dla posadzek, gresowych i betonowych obowigzujg wysokie standardy wykonania, w tym tolerancje dla jako$ci wykonania
nawierzchni, w przypadku elementéw matogabarytowych (kamien, gresy) niedopuszczajacych odchytek w  poziomie
przekraczajacych 1mm w poziomie miedzy dwoma elementami, a 2mm na dtugosci do 2000mm i 3mm na dtugosci powyzej
2000mm w obrebie jednego pomieszczenia i jednego poziomu projektowego. Fugi uktadane pomiedzy elementami
matogabarytowymi muszg by¢ wciete nie wigcej niz Tmm w stosunku do ptaszczyzny posadzek, trwate i w barwie zgodnej z
wytycznymi projektowymi. Posadzki kamienne i granitogresowe winny by¢ wykonane z cokolikami, przy czym w przypadku
przestrzeni dostepnych publicznie wymagane jest zastosowanie cokolikdw szlifowanych krawedziowo (krawedz widoczna). Zabrania
sie stosowania listew z tworzyw sztucznych jako wykonczenia elementéw kamiennych na cokolikach. Elementy wspomniane tu bedg
podstawg Odbioru i niespetnienie wymogdw spowoduje odrzucenie Odbioru rob6t. Wymaga sie petnego certyfikowania produktow w
szczegoInosci w odniesieniu do stref zewnetrznych i pomieszczen mokrych.

5.5. Posadzki przemystowe
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Wykonawca winien zapewni¢ niepylenie betonu, a niespetnienie tego warunku skutkowa¢ bedzie koniecznoscig wymiany catej
warstwy betonu na wysokos$¢ niezbedna do utozenia nowej warstwy przy zapewnieniu nalezytej stabilno$ci i zwarto$ci podtoza. Dla
posadzek przemystowych niezbedne jest odpowiednie i staranne wykonanie warstwy wierzchniej w postaci powtoki zywiczne;
odpornej na wodg oraz intensywne uzytkowanie- zgodne ze specyfikg. Posadzki przemystowe winny wykonywac firmy posiadajace
stosowne do$wiadczenie oraz umiejetnosci.

5.5.1 Przygotowanie podtoza

Materiaty i sktadniki mieszanki betonowe;j:

— cement portlandzki

— kruszywa mineralne, mozliwie z jednego Zrodtfa

- woda pitna,

domieszki zgodnie z zaleceniami producenta, chlorek wapniowy niedozwolony.

Dylatacje:

- szczeliny rozszerzeniowe wokot $cian, stupow itp. Nalezy wykona¢ z pasa pianki potsztywnej, polietylenowej grubo$ci 8mm

- dylatacje p6l dziennych i dylatacje przeciwskurczowe nalezy wykona¢ w polach zblizonych do wymiaréw 6m x 6m, odstapienie od
tej reguly jest mozliwe w uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiajacego, nie przekraczajac jednak powierzchni pdl,

- szczeliny przeciwskurczowe nalezy nacinac tarcza diamentowa do gtebokosci 1/4 - 1/3 grubosci ptyty, na szerokosci 4mm w 8 do
48 godzin po utozeniu (moment przystapienia do ciecia zalezy od temperatury). Nacigcie nalezy wykonywac jak najwczes$niej, w
momencie gdy tarcza diamentowa juz nie wyrywa ziaren kruszywa.

Wktady, elementy zatopione, otwory:

- Wykonawca jest zobowigzany koordynowa¢ prace wiasne, prace wszystkich swoich podwykonawcdw oraz wszelkich innych
wykonawcéw dziatajgcych na budowie w zwigzku z wykonywaniem instalacji podposadzkowych, obramowan otwordw
technologicznych oraz jakichkolwiek innych elementow przeznaczonych do osadzenia lub zabetonowania w wykonywanej posadzce

5.5.2 Wykonanie wylewki betonowej, zbrojonej

- uktadanie wylewki nalezy prowadzi¢ w czasie bez opadéw atmosferycznych (dotyczy prac na zewnatrz) oraz z temperaturg nie
nizsza niz 5st. C (réwniez w czasie sezonowania).

— mieszanka betonowa powinna zosta¢ podana do miejsca wbudowania bezposrednio z betonomieszarki badz pompa w sposéb
ciagly na zadang grubo$¢ warstwy i z zachowaniem projektowanych spadkéw

Uktadanie mieszanki betonowej wykonuije sie wielopunktowa, pneumatyczng badz spalinowa listwa wibracyjng posiadajacg zdolnos¢
zageszczania do 30 cm przy szeroko$ci pasa do 20 m. Regularne rozmieszczenie punktéw wibracyjnych na listwie daje gwarancje
rownomiernego zawibrowania betonu na catej szeroko$ci wykonywanego pasa.

— wylewke nalezy zatrze¢ zacieraczkami mechanicznymi.

- 0zsypywanie utwardzacza w okreslonej dawce dokonuije sie po uprzednim usunieciu nadmiaru mleczka cementowego i
wyréwnaniu powierzchni 3-metrowa, przegubowa listwa $ciggajaca. Po rozsypaniu utwardzacz jest wstepnie wcierany listwa,

$ciggajaca.

Parametry podioza sq okreslone w danych producenta (wilgotno$¢, temperatura itp.)

-po zatarciu na powierzchnie posadzki natryskiwany jest za pomoca recznego lub przemystowego opryskiwacza preparat
powitokotworczy BAUSEAL ENDURO lub analogiczny, bedacy dla nawierzchni przemystowej czynnikiem pielegnujacym i
impregnujacym.

- naciecie szczelin skurczowych i szwdw roboczych
- wypetienie szczelin skurczowych odpowiednimi sktadnikami systemu wypetnieri dylatacyjnych BAUFLEX

Po realizacji Rob6t warstwy wierzchniej nie dopuszcza sie napraw miejscowych. W przypadku niewtasciwego wykonania lub
powstaniu btedéw w warstwie nalezy usuna¢ cate, oddzielne pole wykonawcze i wykonac je ponownie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Dostarczone na plac budowy materialny nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu, czy

dostarczone materiaty i wyroby majq zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badar doraznych.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot.
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Przed przystapieniem do robdt oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bylyby prace odpowiadajq wymaganiom
specyfikacji oraz czy prace, ktdre miaty by¢ wykonane wczesniej zostaty juz zakonczone. W tej fazie zakres czynnosci kontrolnych
powinien obejmowac:

* sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej réwnoéci, ewentualnych ubytkow, porowato$ci,
czystosci,

* sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach i w
wielu miejscach; prze$wit pomiedzy tatg, a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

* sprawdzenie stanu zawilgocenia,

* sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci
i prostoliniowo$ci

6.2. Badania w czasie wykonywania robot.
W czasie wykonywania robét nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z zatozeniami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej.
W szczegdlnosci kontrolowaé nalezy :
* wykonanie wylewki samopoziomujace;j,
* prawidtowo$¢ utozenia wzoru, badz kierunek uktadania runa,
* prawidtowo$¢ wykonania stykéw wyktadzin

6.3. Badania po wykonaniu robét.
Po wykonaniu robét i sprawdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacjg projektowg nalezy dokona¢ préb i pomiaréw. Préby
powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzi¢ osiggniecie zaktadanych rezultatéw i zgodno$¢ z przepisami.
W szczegdlnosci sprawdzi¢ nalezy:
* jakoSci (wyglad) catych powierzchni wyktadzin, prawidtowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacii,

Jednostkg obmiarowg jest m2

7. OBMIAR ROBOT
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich iloéci, jakoSci i wartoSci.

7.1. Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni

- potaczenia posadzki z podtozem

-wykonczenia posadzki i prawidtowo$ci zamocowania listew podtogowych

7.2. Dokumenty, ktére wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robot
* Certyfikat Zgodnosci CE

* Raport z emisji zwigzkéw lotnych

7.3. Og6lne zasady obmiaru robét
OgoIne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.4. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
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- wykonanie elementéw zgodnie ze sztukg budowlang
- przeprowadzenie badan i pomiaréw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i czyta¢ razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoScig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
wykonywane $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajéw UE oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, ze szczeg6lnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z ochrong zdrowia i
bezpieczenstwem pracy.
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SST-01- 19 PRACE ELEWACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i Odbioru robot
Elewacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem prac elewacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi
w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatéw w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet

* wyciagi

* samochody transportowe

* sprzet pomocniczy

* inne podane w kosztorysach

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania Ogéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow i urzadzen na budowe
Nalezy zapewni¢ odpowiedni transport urzadzen i materiatéw na budowe z uwzglednieniem ruchu na drodze publicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Elewacje — okladzina drewniana

Zaktada si¢ realizacje zasadniczych elementéw fasad budynkéw jako wykonywane w systemie tréjwarstwowym. Poza
$cianami zasadniczymi elementy ociepleniowe stuzg do eliminacji mostkéw termicznych w miejscu wykonywania wienca oraz na
$cianach fundamentowych. Podczas wykonywania prac ociepleniowych nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ koordynacji prac z
wykonaniem detali.

Wykonawcy spoczywa obowigzek wilasciwego przygotowania si¢ i skoordynowania prac ociepleniowych z np. pracami
elektrycznymi czy instalacyjnymi, w tym z osadzaniem zewnetrznych zaworéw doprowadzajacych wode czy skrzynek elektrycznych
lub innych.

Okfadzine z drewna wykonac zgodnie z rysunkami architektonicznymi. Po zakonczeniu prac zwigzanych z oktadzinami
drewnianymi nalezy je zgtosi¢ do Odbioru. Ubytki, nieréwnosci, uszczerbki, szczeliny moga by¢ powodem dla odmowy dokonania
Odbioru robdt, réwniez, jesli beda to jednostkowe lokalizacje.

Przygotowanie obrébek blacharskich oraz innych elementéw elewacyjnych winno podlega¢ zgtoszeniu do inspektora
nadzoru.

Ochrona przed kondensacjg pary wodnej stanowi istotny warunek funkcjonowania izolacji cieplnej $ciany zewnetrznej oraz
zachowaniu odpowiednich warunkdw zwigkszajacych zywotnosé elewacji drewnianej. Przy zastosowaniu elewacii z tylng wentylacja,
mozna zapobiec skraplaniu sie pary wodnej po wewnetrznej stronie przegrody zewnetrznej, ktéra prowadzi do tworzenia sie
szkodliwej plesni i grzybdw.

Elewacja z tylng wentylacjg pozwala na konstrukcje przegrody zewnetrznej w sposob zgodny z zasadami fizyki budowlanej,
ze zmniejszajacym sie oporem dyfuzji pary poszczegdlnych warstw przegrody. Wilgo¢ odprowadzana jest przez szczeline tylnej
wentylacji, zapobiegajac wewnetrznej kondensaciji wilgoci.

Nalezy przewidzie¢ w toku realizacji wytworzenie wtasciwej mikrocyrkulacji powietrza w $cianie warstwowej (strefa przy
okapie.

Okfadzine fasadowg nalezy zamontowa¢ w taki sposéb, aby wyeliminowaé naprezenia. Powstate na skutek odksztatcen
naprezenia wynikajace z zakleszczenia, nie mogg w miejscu taczenia lub zamocowania powodowa¢ zadnych uszkodzen oktadziny
lub podkonstrukcji. W strefie szczelin dylatacyjnych w budynku musi istnie¢ mozliwo$¢ takich samych ruchéw podkonstrukji, jak i
okfadziny. Dotyczy to réwniez szczelin dylatacyjnych w podkonstrukcji. Materiaty izolacyjne nalezy przymocowaé w sposéb trwaty,
kompletny oraz stabilny, uwzgledniajac przy tym réwniez mozliwe obcigzenie z powodu wilgoci powstatej na skutek niekorzystnych
wptywow warunkow atmosferycznych. Drewno i materiaty bazujace na drewnie musza by¢ zabezpieczone zgodnie z normg DIN
68800-1, -2, -3, i -5. W wyniku podjecia przemyslanych dziatar oraz wyboru odpowiednich materiatow budowlanych, nalezy
wykluczy¢ wszelkie szkodliwe wzajemne oddziatywania, np. réznych materiatow budowlanych na siebie, nawet bez ich
bezposredniego kontaktu ze soba, szczegdlnie w kierunku przeptywu wody (ewentualne zacieki). Podczas montazu nalezy
przestrzegac zatozonych geometrii, wynikajacych z obliczen statycznych, jak tez i z projektu warsztatowego- podlegajacego
weryfikacji przez Projektanta- do celéw budowy- projektu wykonywanego przez Wykonawce dla wtasnych potrzeb montazowych.
Wszelkie projekty warsztatowe/montazowe winny by¢ wykonane i uwzglednione w ramach oferty wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, materiaty posiadajg odpowiednig certyfikacje pozwalajaca na
wykorzystanie.

6.3. Badania w czasie robot
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6.3.1. Prace elewacyjne
Nalezy przyja¢ jak w pkt 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. oraz jak w ogolnych zasadach SST

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie elementow zgodnie ze sztukg budowlang
- przeprowadzenie badan i pomiaréw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng cze$¢ i czytaC razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoScia i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedq
wykonywane $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajéw UE oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, ze szczeg6lnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z ochrong zdrowia i
bezpieczerstwem pracy.
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SST- 01- 20 SCIANY | OBUDOWY Z GK, OKLADZINY SCIENNE | SUFITOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i Odbioru robot
Scian i przed$cianek GK, oktadzin $ciennych i sufitowych

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem $cian i przed$cianek GK,
okfadzin Sciennych i sufitowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi
w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rohot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

* Profil st.U100x40x0,6mm,pod ptyty gips.-kart.
* Profil st.C100x50x0,6mm,pod plyty gips.-kart.
* Profil st.U 27x27x0,6mm,pod pt.gips.-kart.

* Profil st.C 60x27x0,6mm,pod pt.gips.-kart.

* Laczniki stalowe do rusztéw pod ptyty GK

* Prety mocujace do rusztow pod ptyty GK

* Tasmy spoinowe z widkna szklanego

* Wkrety stalowe samogwintujace

* Gips budowlany szpachlowy

* Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm
* Tadma spoinowa papier.perfor.szer.50 mm

* Woda

* Kotki stalowe do wstrzeliwania, z nabojami

* Materiaty pomocnicze

* oktadzina drewniana na podkonstrukcii

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 2.

2.2 Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatéw w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

3. SPRZET

3.1. OgéIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet

* Wyciag budowlany

* Srodek transportowy

* Robocizna

* inne podane w kosztorysach
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw i urzadzeri na budowe
Nalezy zapewni¢ odpowiedni transport urzadzen i materiatéw na budowe z uwzglednieniem ruchu na drodze publicznej .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ‘Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Okladziny sufitowe.

GK

Zaréwno przy sufitach jak i $cianach nalezy wyeliminowa¢ (wykona¢ poprawnie) styki Scian i sufitow tak aby wyeliminowac
przenoszenie boczne dzwiekéw- zgodnie z zaleceniami producentéw elementéw $ciennych i sufitowych. Przed przystapieniem do
realizacji sufitbw i obuddw nalezy zapoznaé sie ze wszystkimi projektami branzowymi oraz przekaza¢ informacje na temat
planowanego montazu wszystkim podwykonawcom oraz montazystom.

5.3. Sciany GK i GKI

Do Scianek zastosowana bedzie warstwa ptyt, ktorych taczenia muszg by¢ wykonywane w sposob gwarantujacy niepekanie
ptyt i miejsc faczenia — do tego celu zaleca sie uzycie zaprawy elastycznej, kompensujgcej naprezenia. Wykonawca moze decyzjq
wiasng w ramach wtasnego budzetu zapewni¢ wzmocnienie siatka. W pomieszczeniach mokrych zastosowaé wytacznie ptyty GKI.
Pozostate warunki montazu- w szczeg6Inosci kolejnosci ich wykonywania nalezy przyja¢ zgodnie z punktem 5.2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, materiaty posiadaja odpowiednig certyfikacje pozwalajaca na
wykorzystanie.

6.3. Badania w czasie robot

Nalezy zwroci¢ uwage na skoordynowanie prac nad montazem $cianek i sufitdw pod wzgledem potencjalnych kolizji z instalacjami i
oprawami o$wietleniowymi. Wykonanie sufitéw lub $cianek przed zamontowaniem wszystkich instalacji moze spowodowac
konieczno$¢ rozebrania elementdw na koszt wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robét
OgoIne zasady obmiaru robdt podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

OgoIne zasady Odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Wszelkie zabrudzenia, peknigcia beda
stanowity podstawe do odmowy odbioru robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatw na miejsce wbudowania,

- wykonanie elementow zgodnie ze sztukg budowlang
- przeprowadzenie badan i pomiaréw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i czyta¢ razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoScia i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedq
wykonywane $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajéw UE oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, ze szczeg6lnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z ochrong zdrowia i
bezpieczenstwem pracy.
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SST- 01- 22 POWLOKI TYNKARSKIE | MALARSKIE WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i Odbioru rob6t
tynkarskich i malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres rohot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem robét tynkarskich i
malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi
w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

* Piaski do zapraw budowlanych

* Cement portlandzki 25 z dodatkami

* Wapno hydratyzowane (suchogaszone)

* Woda przemystowa z rurociggu

* Srodek zwiekszajacy przeczepnosé

* Zaprawa cementowo-wapienna M 2

* Zaprawa cementowo-wapienna M 4

* Zaprawa cementowo-wapienna M 7

* Mydto techniczne maziste (szare) 65%

* Srodek gruntujacy "Atlas Uni-Grunt"

* Gips budowlany szpachlowy

* Narozniki ochronne z katownikéw stalowych
* Gips budowlany zwykly

* Gips budowlany szpachlowy

* Farby lateksowe akrylowe do wnetrz —kolorowe zgodnie z kolorystykg podang w dokumentacii
* Szpachldwki emulsyjne ogdinego stosowania
* Farby lateksowe akrylowe do wnetrz -kolor.

* Kleje kostne

* Materiaty pomocnicze

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatéw w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet

* Wyciag jednomasztowy z nap.elekir. 0,5 t

* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3
* sprzet pomocniczy

* inne podane w kosztorysach

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow i urzadzen na budowe
Nalezy zapewni¢ odpowiedni transport urzadzen i materiatéw na budowe z uwzglednieniem ruchu ma drodze publiczne;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ‘Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Prace tynkarskie i malarskie

Wyznacza sig kilka standardéw powtok tynkarskich i powtok malarskich.
W zakresie tynkow wewnetrznych nalezy wyr6zni¢ tynki wykonywane na podtozu nie chfonnym oraz chfonnym. Tynki moga by¢
wykonane jedynie na podtozu przygotowanym. Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtosi¢ poszczegdline fronty robdt w zakresie
tynkowania do akceptacji Inspektora Nadzoru. Zgoda ta winna nastapié¢ po zakoriczeniu konstrukcyjnych badz innych zgrubnych
robét ogélnobudowlanych w danym obszarze obiektu, oraz po uzyskaniu wlasciwych parametrow wilgotno$ciowych podtoza.
Ponadto podtoze musi by¢ wolne od zanieczyszczen, zaciekéw, nattuszczen itp. Po zakorczeniu prac tynkarskich nalezy je zgtosi¢
do Odbioru. Ubytki, nieréwnosci, uszczerbki, pekniecia moga by¢ powodem dla odmowy dokonania Odbioru robét, réwniez, jesli
beda to jednostkowe lokalizacje. Do nastepnej fazy natozenia powtok malarskich mozna przystapi¢ pod warunkiem, ze podtoze
(tynki) nie wykazuje wilgotnosci wyzszej niz 1%. Przewiduje sie pokrycie $cian powlokami malarskimi — wykorzystanie farb
emulsyjnych lateksowych, poprzez zagruntowanie kolorem podstawowym oraz wykonanie natryskiem wiasciwej powtoki w kolorze
wskazanym w dokumentacii. Dla stropow przewiduije sig farby akrylowe lub emulsje. Po zakonczeniu prac malarskich nalezy zgtosic
je do Odbioru. Przebarwienia, przetarcia, zgrubienia na powierzchni powtoki, skazy, przeswitywania moga by¢ powodem dla
odmowy dokonania Odbioru robét, rdwniez, jesli beda to jednostkowe lokalizacje.
Dopuszcza sie, grubos$¢ tynkéw -1,0cm do +1,0cm w stosunku do zaprojektowanych. Elementy tynkowe stropu dopuszcza sie od
warto$ci -0,5cm do +2,0cm, przy czym w danym pomieszczeniu przy zachowaniu jednego poziomu stropu odchytka sumaryczna nie
moze by¢ wieksza niz 1,0cm. W pomieszczeniach ogoinodostepnych dopuszcza sie grubo$¢ tynkdw -0,5cm do +2,0cm w stosunku
do zaprojektowanych, z zastrzezeniem, Ze na danej Scianie odchytka nie moze by¢ wigksza niz 1,0cm. Elementy tynkowe stropu
dopuszcza si¢ od wartosci -0,5¢cm do +2,5¢m, przy czym w danym pomieszczeniu przy zachowaniu jednego poziomu stropu
odchytka sumaryczna nie moze by¢ wigksza niz 1,0cm.
W odniesieniu do powtok malarskich wymagana jest petna certyfikacja uzywanych materiatow (farb, lakierow itp.). Wykonawca
gwarantuje jednolito$¢ kolorow i ich zastosowanie zgodnie z wskazaniami w projekcie. Nieprawidtowosci w tym wzgledzie skutkowaé
beda odmowa dokonania Odbioru i koniecznoscig powtdrzenia szeregu czynno$ci przywracajacych zamierzony w projekcie uktad.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, materiaty posiadajg odpowiednig certyfikacje pozwalajaca na
wykorzystanie.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Prace elewacyjne
Nalezy przyjac jak w pkt 5.2. oraz jak w ogdlnych zasadach SST

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

OgoIne zasady Odbioru rob6t podano w SST ‘Wymagania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ‘Wymagania Ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie elementéw zgodnie ze sztukg budowlang

- przeprowadzenie badan i pomiaréw

-dostarczenie probek materiatowych do siedziby Projektanta
- wykonanie prébnych elementdw na budowie o wym. 2x2m

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng cze$¢ i czytaC razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedq
wykonywane $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajéw UE oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, ze szczegdinym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z ochrong zdrowia i
bezpieczerstwem pracy.
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SST- 01- 23 PLYTKI SCIENNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i Odbioru rob6t
ptytek Sciennych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres rohét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem plytek $ciennych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi
w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 1.4.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

* Zaprawa klej.such.do pt.ceram."Atlas Plus"

* Materiaty pomocnicze (liczone od wartosci M *)
* Suche zaprawy do spoinowania

* Plytki

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatéw w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

3. SPRZET

3.1. OgéIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet

* Wyciag jednomasztowy z nap.elektr
* Srodek transportowy

* sprzet pomocniczy

* inne podane w kosztorysach

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow i urzadzen na budowe
Nalezy zapewni¢ odpowiedni transport urzadzer i materiatéw na budowe z uwzglednieniem ruchu na drodze publicznej .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 5.
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5.2. Ceramika $cienna

Ptytki Scienne nalezy zastosowa¢ w pomieszczeniach sanitarnych na petng wysoko$¢ pomieszczen. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia do akceptacji Inwestora i jednostki projektowej warsztatowy projekt uktadu ptytek $ciennych. Projekt
ten powinien sankcjonowa¢ postanowienia projektu. Brak zgtoszenia projektu warsztatowego moze skutkowa¢ odmowg odbioru po
wykonaniu prac, dlatego zaleca sie szerokg konsultacje i cistg wspotprace z Projektantem. W relacji do powtok plytkarskich nalezy
rozmie$ci¢ elementy trwatego wyposazenia punktow sanitarnych. W pomieszczeniach z umywalkami nalezy przewidzie¢ nad kazdg
umywalka lustro 0 wymiarach 60x140 (wymiary mogq sie rézni¢ +/- 5cm, nalezy dostosowaé do wymiardw plytek — tak aby ich nie
docina¢).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST ‘Wymagania Ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, materiaty posiadajg odpowiednig certyfikacje pozwalajaca na
wykorzystanie.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Prace elewacyjne
Nalezy przyjac¢ jak w pkt 5.2. oraz jak w ogdlnych zasadach SST

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
OgoIne zasady obmiaru robdt podano w SST ‘Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie elementow zgodnie ze sztukg budowlang
- przeprowadzenie badan i pomiaréw

- wykonanie projektu warsztatowego

- dostarczenie probek do siedziby Projektanta

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i czyta¢ razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoScia i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
wykonywane $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajéw UE oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, ze szczeg6lnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z ochrong zdrowia i
bezpieczeristwem pracy.

108



SST- 01- 25 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, AKCESORIA TOWARZYSZACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i Odbioru stolarki okiennej
i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres rohét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem stolarki okiennej i
drzwiowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi
w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
* zgodnie z dokumentacjg projektowa i kosztorysami

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatéw w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

3. SPRZET

3.1. OgéIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet

* wyciggi

* samochody transportowe

* sprzet pomocniczy

* inne podane w kosztorysach

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow i urzadzeri na budowe
Nalezy zapewni¢ odpowiedni transport urzadzer i materiatéw na budowe z uwzglednieniem ruchu na drodze publicznej .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
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Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ‘Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Stolarka okienna i drzwiowa, akcesoria towarzyszace

Projektuje sie okna wykonywane z PCV w kolorze szarym. Parametr ochronno$ci termicznej Ur nie wieksze niz 0,8W/m2K. Nalezy
zastosowac okucia posiadajgce opcje rozszczelnienia, uchylania i rozwierania. Drzwi zewnetrzne poza przeszklonymi nalezy przyjaé
jako stalowe izolowane termicznie

Wszystkie akcesoria nalezy dostarczy¢ zgodnie ze specyfikacja ujeta w zestawieniach oraz kosztorysach oraz wymaganiami
Inwestora okreslonymi na naradach.

Wszystkie okna winny by¢ wyposazone w nawiewniki higrosterowane.

Drzwi wewnetrzne- wykona¢ jako ptycinowe z zastosowaniem otworéw transferowych w wskazanych w projekcie drzwiach.

Drzwi zewngtrzne stalowe- identyczny ze stolarka okienna- szary.

Drzwi wewnetrzne ptycinowe fornirowane- buk

Parapety wewnetrzne zaprojektowano jako parapety z konglomeratu w kolorze biatym.
Parapety zewnetrzne nalezy wykona¢ z obrdbki blacharskiej gr. min. 0,8mm w kolorze ustalonym z Projektantem na budowie. Pod
parapetem nalezy zastosowa¢ wktadki wyttumiajace.

NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA WYELIMINOWANIE MOSTKOW TERMICZNYCH PRZY WYKANCZANIU
OTWOROW DRZWIOWYCH | OKIENNYCH.

Dla wszystkich powyzszych elementéw wyposazenia wymaga si¢ okre$lonej certyfikacji. W odniesieniu do aluminium wymagane jest
potwierdzenie klasy aluminium. Niezaleznie nalezy potwierdzi¢ parametry szklenia, a takze, ostatecznie, kompletu — zatozeniem jest
realizacja rozwigzania systemowego. W odniesieniu do stolarki aluminiowej wymég dotyczy alternatywnie ram i szklenia i systemu
lub tylko systemu aluminiowego. W odniesieniu do stolarki drzwiowej wymaga sie potwierdzenia w szczegdlnosci w odniesieniu do
drzwi o ochronno$ci przeciwpozarowej. Niezaleznie od tego okreéla sie parametr dla drzwi o ochronno$ci akustyczne;.

Wszystkie elementy stolarki i Slusarki wyposazone w zamki (lub w przypadku, ktérych zastosowanie zamkdw uwarunkowane jest
funkcjg tych drzwi) nalezy dostarcza¢ z kompletem co najmniej 3 kluczy o ile nie wskazano w dokumentacii lub formularzu
kosztowym (ofertowym) inaczej.

5.3. Szklenie fasadowe

Szklenie powinno spetnia¢ normy okre$lone w projekcie, co do termoizolacyjno$ci, pochtaniania dzwieku, przepuszczania
Swiatta, barwy itp. Przed ostatecznym ztozeniem i wmontowaniem struktury nalezy zgtosi¢ inspektorowi nadzoru asortyment i
rzeczowe zestawienie komponentéw do zatwierdzenia (okucia, uszczelki, szklenie, element drewniany zastosowany przy szkleniu
fasadowym, certyfikacja wymienionych). Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie wykonanie projektu warsztatowego szklenia
strukturalnego i jego zatwierdzenie w jednostce projektowej. Projekt taki winien spetnia¢ wymogi polskiego prawa w tym zakresie, a
takze zawieraC petne warsztatowe opracowania kazdego z elementéw sktadowych szklenia oraz mocowan wraz z powigzaniem z
elementami utrzymujgcymi fasade strukturalng. Nalezy réwniez szczegdtowo rozwigza¢ problem pracy elementéw szkleh i
szczelnosci. Jest to niezbedne zaréwno dla dokumentaciji powykonawczej jak uwiarygodnienia parametréw pracy obiektu.

Wykonawca winien szczegotowo i pieczotowicie zaplanowaé kolejno$¢ wykonywanych robdt w zwigzku z taczeniem
konstrukgji, szklen fasadowych. Koordynacja tych robét i wiasciwe nastepstwo poszczegdlnych prac bedg miaty kluczowe znaczenie
dla nalezytej jakoSci wykonanych rob6t. Plan rob6t szczegdtowo rozpisany na konkretne czynnosci montazowe Wykonawca winien
przedstawi¢, co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem cyklu realizacji systemu, wskaza¢ kolejno$¢ zamawianych wg projektu
warsztatowego elementéw i ich montazu na budowie. Zaréwno inspektor nadzoru jak i Projektant, po zapoznaniu sie z tym planem,
zastrzegajg sobie prawo do wniesienia uwag do planu robot zwigzanych ze szkleniem, co moze rzutowa¢ na kwestie Odbioru
jako$ciowego obiektu.

Po zmontowaniu i pomiarach konstrukcji zasadniczej mozna dokonaé zaméwien (o ile spetniono warunki technologiczne)
szklenia. Mozna takze dokona¢ zamdwienia wyprzedzajaco, lecz woéwczas Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za ewentualne
dostosowanie systemu do faktycznych wykonawczych gabarytéw obiektu. Miedzy poszczeg6inymi taflami winny wystepowaé
szczeliny umozliwiajace prace elementéw (kazdy z elementow winien mie¢ dwustronng sumaryczng tolerancje okoto £6mm do
+8mm) oraz prawidlowe wypetnienie spoiny tacznica, uszczelkg lub tama izolacyjng przeciwwodng odpowiednig do wypetniania fug
szklanych (wg zalecen dostawcy systemu) z materiatu trwale plastycznego, nieulegajacego degradacji przy ekspozycji stoneczne;.
Ze wzgledu na krzywoliniowg geometrie powloki niezbgedna bedzie wysoka precyzja montazu fasady z tolerancjg +2mm w
odniesieniu do odchyler od zaktadanej projektowo ptaszczyzny. Brak zachowania wymienionych rezimoéw skutkowa¢ moze odmowg
Odbioru robat.

Przed wykonaniem robét nalezy wykonac¢ przyktadowy fragment szklenia fasadowego z odpowiednim wyprzedzeniem (tj.
takim wyprzedzeniem, ktére umozliwi dokonanie stosownych korekt w zaméwieniach materiatéw na budowe) o wymiarach ok. 1x2m
(minimum- moze by¢ wieksze). Fragment ten bedzie podlegat zatwierdzeniu Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Drewniany element wykoriczenia szklenia fasadowego nalezy spasowaé kolorystycznie (ten sam rodzaj drewna) z pozostatymi
elementami drewnianymi wykorzystanymi na elewacii.
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Zwrca sie szczeg6lng uwage na fakt powszechnego zastosowania nawiewnikéw higrosterowanych- w tym celu nalezy
przewidzie¢ odpowiednio dostosowane profile aluminiowe szklenia fasadowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST ‘Wymagania Ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, materiaty posiadajg odpowiednig certyfikacje pozwalajgcg na
wykorzystanie.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Prace elewacyjne
Nalezy przyjac¢ jak w pkt 5.2. oraz jak w ogdlnych zasadach SST

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
OgoIne zasady obmiaru robdt podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru rob6t podano w SST ‘Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie elementéw zgodnie ze sztukg budowlang
- przeprowadzenie badan i pomiaréw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i czyta¢ razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
wykonywane $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajéw UE oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, ze szczegbinym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z ochrong zdrowia i
bezpieczenstwem pracy.
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SST- 01- 26 RUSZTOWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i Odbioru rusztowan.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi
w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rohot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatéw w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

3. SPRZET
3.1. OgéIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet

* samochody transportowe

* sprzet pomochniczy

* inne podane w kosztorysach

4. TRANSPORT

4.1. OgdIne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw i urzadzeri na budowe
Nalezy zapewni¢ odpowiedni transport urzadzer i materiatéw na budowe z uwzglednieniem ruchu ma drodze publicznej i jej stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogramu robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich bedg wykonywane roboty montazowe

5.2. Warunki przystapienia do robé6t
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Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorce rusztowan winni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju
rusztowan. Przy wykonywaniu robét na wysokosSci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z

linkg umocowang do statych elementow konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan. Przy wznoszeniu lub
rozbidrce rusztowarn nalezy wyznaczyc strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja.

5.3. Ogé6lne wymagania techniczne dla rusztowan

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wielko$ci obcigzenia pomostéw.
Rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do sktadowania narzedzi i
niezbednej ilosci materiatdw oraz konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen. Rusztowania powinny
zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy oraz stwarza¢ mozno$¢ wykonywania pracy w
pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku. Nodno$¢ urzadzenia do transportu materiatow na wysiegnikach mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 150 kg. Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
odgromowa. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac¢ poza najwyzej potozona linie kotew wigcej niz 3 m, a pomost roboczy
nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m. Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni $ciany,
przy ktdrej znajduje sie rusztowanie. Kotwienie powinno by¢ wykonane w sposdb uwzgledniajacy zabytkowy charakter elewacii
ceglanej- wszelkie jej uszkodzenia moga byé trudne do naprawy.
Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wigksza niz 20 m.
Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ osuniete do $ciany. Rusztowania usytuowane bezpo$rednio przy drogach
(ulicach) oraz w miejscach przejazdow i przej$¢ powinny mie¢ daszki ochronne. Zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet,
blokéw betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan lub podpér dla pomostow rusztowan.

5.4. Rusztowania typowe
Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢
zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta.

5.5. Rusztowania nietypowe

Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielko$¢ sity
kotwigcej nalezy kazdorazowo ustala¢ w zalezno$ci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego zamocowania,
ktorej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

5.6. Rusztowania przesuwne skladane
Nalezy uzytkowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Je$li wzgledy bezpieczerstwa tego wymagaja, rusztowania przesuwne powinny
by¢ kotwione do Sciany obiektu budowlanego co najmniej w dwoch miejscach.

5.7. Rusztowanie na Kozlach
Nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami norm paristwowych. Zabronione jest opieranie koztéw na cegtach i innych materiatach lub
przedmiotach

5.8. Warunki atmosferyczne podczas uzytkowania rusztowan

Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac w czysto$ci, a w okresie zimy oczyszcza¢ ze $niegu i
posypywac piaskiem. Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnia¢ jego stabilno$¢, mie¢
zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych od budynku. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan
podczas burzy i wiatru o szybkoSci przekraczajacej 10 m/sek. oraz w czasie gestej mgly, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledzi.
Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie zapewniono

o$wietlenia dajacego dobrg widocznos¢.

5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zabronione jest:

- obcigzanie pomostéw rusztowan materiatami ponad ustalona ich no$nos¢ i gromadzenie si¢ pracownikdw na pomostach,
- wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan,

- Zrzucanie elementdw rozbieranych rusztowan,

- pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan,

- pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatéw i narzedzi po zakofczonej pracy,

- jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie bez odpowiedniego zabezpieczenia,
- przebywanie na pomoscie rusztowania jednoczesnie wiecej 0sob niz przewiduje instrukcja techniczno-ruchowa,

- wykonywanie gwattownych ruchdw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatéw i narzedzi po jednej stronie
rusztowania, opieranie sie o $ciane budynku itp. przez osoby znajdujgce sie na pomoscie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 6.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor techniczny, potwierdzonego zapisem w
dzienniku budowy. Rusztowanie powinno by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i
przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni. Rusztowania wiszace powinny by¢ sprawdzane codziennie.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, materiaty posiadaja odpowiednig certyfikacje pozwalajaca na
wykorzystanie.

6.3. Badania w czasie robat

6.3.1. Prace ciesielskie i dekarskie
Nalezy przyjac¢ jak w pkt 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. oraz jak w ogoInych zasadach SST

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady Odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie elementéw zgodnie ze sztukg budowlang
- przeprowadzenie badan i pomiaréw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i czyta¢ razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
wykonywane $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajéw UE oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, ze szczeg6lnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z ochrong zdrowia i
bezpieczenstwem pracy.
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SST- 01- 26 PRACE IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i Odbioru robot
izolacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem prac izolacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi
w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rohot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatéw w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet

* wyciggi

* samochody transportowe

* sprzet pomocniczy

* inne podane w kosztorysach

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania Ogéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow i urzadzeri na budowe
Nalezy zapewniC odpowiedni transport urzadzer i materiatéw na budowe z uwzglednieniem ruchu na drodze publiczne;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Izolacje przeciwwodne
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Zaprojektowano izolacje przeciwwodne posadowienia:

- poziome odcinajacej tawy od scian fundamentowych; $ciany fundamentowe od $cian nowoprojektowanych; wykonaé¢ przy pomocy
jednej warstwy papy termozgrzewalnej na widkninie poliestrowej 250/4000. Od wewnatrz pozostawié¢ wypuszczony fartuch dla
potgczenia z warstwg papy pod posadzka.

- pionowe na $cianach fundamentowych wykona¢ przy pomocy dwéch warstw papy termozgrzewalnej na widkninie poliestrowej
250/4000

Nalezy zastosowac klin betonowy wodoszczelny na styku podwalin i $cian fundamentowych. Dla zabezpieczenia warstwy styropianu
ekstradowanego.

Uwaga: izolacje wykonywa¢ dopiero po utozeniu i odbiorze instalacji podposadzkowych. Wszystkie przejscia kanalizacyjne oraz
kratki $ciekowe nalezy doktadnie uszczelnic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, materiaty posiadajg odpowiednig certyfikacje pozwalajgcg na
wykorzystanie.

6.3. Badania w czasie robot
Nalezy przyja¢ jak w ogoinych zasadach SST
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

OgoIne zasady Odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie elementéw zgodnie ze sztukg budowlang
- przeprowadzenie badan i pomiaréw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i czyta¢ razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoScia i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
wykonywane $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajéw UE oraz
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SST- 02- 01 WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania wewnetrznej instalacii
wod-kan.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres rohot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji wod-
kan.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi
w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 1.4.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatéw w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet
* przyja¢ zgodnie z kosztorysami

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow i urzadzen na budowe
Nalezy zapewniC odpowiedni transport urzadzer i materiatéw na budowe z uwzglednieniem ruchu na drodze publiczne;j.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
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Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Instalacja wody
Wewnetrzng instalacje zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT,
ksztattek oraz elementéw uzupetniajgcych.

Rury od pomieszczenia kottowni nalezy prowadzi¢ w posadzce w rurze ostonowej typu peszel. Rury nalezy uktada¢
na styropianie i mocowa¢ za pomocg uchwytéw montazowych.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane powinny byé prowadzone w tulejach ostonowych z materiatu nie
twardszego niz sama rura, np. w tulejach z tworzywa sztucznego. W miejscach przejs¢ nie mogg wystepowac potaczenia rur.
Przestrzeh miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nieoddziatujgcym na przewody.

Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach Sciennych w systemie tréjnikowym. Trasy przewodéw pokazano na
rzucie. Przewody w bruzdach $ciennych nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej typu ,peszel’ oraz zaizolowac za pomoca otuliny
z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o $érednicy wewnetrznej 18 mm. Rury nalezy mocowa¢ do posadzki za pomocg
kotkdw mocujacych. Minimalny promien gigcia rur wynosi 5-10 dzewrury. Trojki i kolanka zaprojektowano jako mosiezne ztaczki
zaprasowywane.

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej, ktére moga stykac sie bezposrednio z woda pitng,
powinny by¢ wykonane z materiatdw nie wplywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu do
stosowania (atest PZH) , wydane przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia.

Maksymalne odlegtoci pomigedzy punktami mocowania poziomych rur wynoszg

L.p. $rednica Woda zimna
1 16x2,0 1,2
2 20x2,25 1,3
3 25x2,5 1,5
4 32x3,0 1,6
5 40x4,0 1,7
6 50x4,5 2,0
7 63x6,0 2,2

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. W tych miejscach nie
moze by¢ potaczen przewodow. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura. Tuleje przechodzace przez strop
powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Odcinki pionowe i podejscia pod punkty czerpalne nalezy poprowadzi¢ na $cianach w bruzdach (rurociagi w rurach
ostonowych PESZEL oraz zaizolowaé za pomocg otuliny z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o $rednicy wewnetrzne;
18 mm). Przy odejsciach do weztéw sanitarnych zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe, gwintowe Pn=0,6 MPa .

Instalacja zimnej wody bedzie zasilana z nowoprojektowanego przytacza wodociggowego dz 50mm. Trasa oraz przebieg
przytacza pokazano na mapie zasadniczej przylacza wodociggowego stanowigcego oddzielne opracowanie projektowe.

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnienia. Wszystkie rurociggi wodociggowe w sufitach
podwieszanych i przy podej$ciach do przybordéw nalezy izolowaé termicznie za pomocg izolacji o grubosci 30mm i gestosci 20
kg/m3 w tupince ostonowej ( otulina twarda) lub innej o podobnych wtasciwo$ciach.

Instalacja cyrkulacji bedzie rbwnowazona za pomocg zawordw réwnowazacych Hyrocontrol. Lokalizacje oraz nastawy
zawordw réwnowazacych przestawiano na rzucie oraz rozwinieciu instalacji wodociggowej.

UWAGA: ze wzgledu na trudne warunki gruntowe oraz posadowienie budynku na palach przejscie pomiedzy poziomem
terenu a posadzkg budynku nalezy zaizolowaC cieplnie za pomoca wktadek styropianowych lub obsybki keramzytowej.
Technologie izolacji skonsultowaé z architektem budynku.

5.2. Instalacja kanalizacyjna

Scieki z budynku zostana wprowadzone od projektowanego zbiornika bezodptywowego.
Przebieg przykanalika przedstawiono na planie sytuacyjno — wysokoSciowym.

Kanalizacje wewnatrz budynku proponuje sie wykona¢ z rur i ksztattek z PCV. Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w rewizje i
wyposazy¢ w rury wywiewne wyprowadzone 0,5-1,0 m nad dach budynku. Przy przejSciu przewodéw przez przegrody
budowlane - $ciany, fawy fundamentowe lub pod tawami, nalezy stosowac tuleje ochronne. Tulejg ochronng moze by¢ rura o
Srednicy wiekszej co najmniej o dwie grubosci Scianki przewodu. Przestrzen miedzy rurami powinna by¢ wypetniona masg
plastyczng nie dziatajaca korozyjnie na rure.
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Przewody kanalizacji w gruncie nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm i zasypa¢ 10 cm nad rure piaskiem. W
pomieszczeniach sanitarnych we wskazanych miejscach na rysunkach nalezy zamontowa¢ wpusty podtogowe 0,10 m.
Przewody kanalizacyjne nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkdéw za pomocg uchwytéw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodéw od przegréd budowlanych i ograniczenia
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy
stosowaé podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéow powinny mocowa¢ rure pod kielichem. Na przewodach spustowych
(pionach) nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajace przenoszenie obcigzen
rurociagow, a dla przewodéw z PVC co najmniej jedno takie mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy przewoddw
spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomych wynosza;
dla rur z PVC $rednicy od 50 do 110mm - 1,0m,
dla rur z PVC $rednicy powyzej 110mm - 1,25m.
Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC faczonych za pomocg potaczen rozigcznych powinna byé
rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego.
UWAGA: ze wzgledu na trudne warunki gruntowe oraz posadowienie budynku na palach przej$cie pomiedzy poziomem
terenu a posadzkg budynku nalezy zaizolowaC cieplnie za pomoca wktadek styropianowych lub obsybki keramzytowej.
Technologie izolacji skonsultowa¢ z architektem budynku.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacje podstropowg i pod-posadzkowg oraz piony i podejécia do przyboréw kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur
PVC-U wewnetrznych np. WAVIN. W Kkielichach tych rur osadzone sa fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z
tworzywowym pierScieniem stabilizujgcym. Wszystkie przybory sanitarne zostaty zaprojektowane i dobrane w tomie
architektura. O wyborze firmy oraz wzoru przyboréw sanitarnych zdecyduje Inwestor w porozumieniu z architektem. Wpusty
podtogowe zaprojektowano jako pionowe Dn50 firmy VIEGA lub rbwnowazne z rusztem ze stali nierdzewnej.

Przewody prowadzone po $cianach i stupach nalezy mocowa¢ za pomoca uchwytoéw (podpory state) lub wspornikéw albo
wieszakow (podpory przesuwne) z elastycznymi podktadkami. Podpory dla rur z PVC-U powinny mie¢ podpory co 1,25m
natomiast pozostate co 2,0m. Zigcza przewodéw powinny byC wykonane zgodnie z instrukcjg producentéw.
Przejscia przez przegrody budowlane uktadaé w tulejach ostonowych.

Przybory sanitarne powinny by¢ przymocowane do $cian lub posadzek w sposob zapewniajacy wiasciwe uzytkowanie i fatwy
demontaz.
Wysoko$¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi do gornej krawedzi przyboru powinna byé nastepujaca:

— umywalka 0,75m - 0,80m

—  Zlewozmywak 0,50m -0,90m

—  pisuar 0,65m

- miska ustepowa wiszaca 0,4m

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 6.

6.2. Odbior materiatow

Odbior materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatéw powinien obejmowac
sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sg;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, - certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeristwa, znakiem budowlanym
lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowa¢ sie inne informacije, w tym instrukcja
okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na termin przydatno$ci. Sprawdzi¢ nalezy
typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

6.3. Odbior robot znikajacych

Odbior miedzyoperacyjny powinien objaé swym zakresem instalacje wodociggowq prowadzong w bruzdach Sciennych, na Scianach i
pod stropem parteru. Powinien on by¢ przeprowadzony przed zakryciem .

Odbior miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowo$ci zamocowan,
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- sprawdzenie zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania i Odbioru rob6t budowlano -
montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",

- badanie szczelno$ci instalacji. Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:

- przejscia przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworéw,

- bruzdy w $cianach - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ ich z pionami i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw
odcinkéw poziomych.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowo$ci potaczen rur oraz armatury. Do badan nalezy
wybra¢ losowo 3% potaczen, ktdre dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia chocby jednego wadliwie wykonanego
potgczenia wybiera sie losowo nastepne 3% potaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potgczen jest podstawg
do podjecia decyzji powtérnego wykonania wszystkich potaczen.

Badanie szczelno$ci instalacji wodociggowej nalezy wykonaé przy uwzglednieniu nastepujacych uwag:

- Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

- Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociggowa lub z innego zrédta, doktadnie odpowietrzajac
urzadzenie.

Po napetnieniu nalezy przeprowadzi€ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegdlng uwage czy potaczenia przewodow i
armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie poddac prébie podwyzszonego ciSnienia za pomoca recznej
pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb cisnieniowych.

Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej warto$ci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa
nie powinna wykazywac przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potaczeniach.

Instalacje uwaza sie za szczelng, Jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia.

Z Odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz przydatnos$é robot i elementéw do
prawidtowego wykonania montazu. Protokét podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz
inspektora nadzoru technicznego.

6.3.1. Odbiory koficowe

Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone w ramach Odbioru miedzyoperacyjnego. Przed przystapieniem do Odbioru
koricowego nalezy dokonac regulacji wstepnej instalacji. Nalezy to wykonaé w nastepujacy sposob:

- Przed przystapieniem do wiasciwych czynno$ci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie przeptukaé czysta wodg (najlepiej
wodg pitna), az do stwierdzenia wyplywu niezanieczyszczonej wody ptuczne;.

- Urzgdzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sig za wyregulowane, Jezeli woda wyptywa z najwyzej potozonych punktow
czerpalnych, a czas napetnienia zbiornikdw sptukujacych nie przekracza 1 minuty.

Po dokonaniu czynno$ci zwigzanych z regulacjg montazowg nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tres¢ tego
wpisu powinna by¢ poswiadczona przez inspektora nadzoru. Po zakoniczeniu regulacji nalezy w ramach Odbioru obiektu dokonaé
komisyjnego Odbioru korncowego. W sktad komisji wehodzi kierownik robét montazowych oraz inspektor nadzoru.

W ramach Odbioru koricowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wiasciwych materiatow i elementow,

- prawidtowos$¢ wykonania pofaczen,

- wielko$¢ spadkow przewoddw,

- prawidtowo$¢ ustawienia armatury,

- prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii,

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna,

Przy Odbiorze koricowym urzadzer instalacji nalezy przediozy¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami

- uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

- protokoty Odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce”,

- protokoty wykonanych prob i badan,

- Swiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatow podlegajacych Odbiorom technicznym, a takze niezbedne
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, instrukcje obstugi.

Z kazdego Odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokoét, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacjq
budowy. Odbidr koricowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw Odbioréw czesciowych elementdw zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu oraz préb.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
OgoIne zasady obmiaru robdt podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 mb (metr biezacy).
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatw na miejsce wbudowania,

- wykonanie elementow zgodnie ze sztukg budowlang
- przeprowadzenie badan i pomiaréw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng cze$¢ i czytaC razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
wykonywane $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajéw UE oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, ze szczeg6lnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z ochrong zdrowia i
bezpieczerstwem pracy.
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SST- 02- 02 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania instalaciji centralnego
ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi
w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 1.4.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatéw w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

3. SPRZET

3.1. OgéIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet
* przyja¢ zgodnie z kosztorysami

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow i urzadzeri na budowe
Nalezy zapewniC odpowiedni transport urzadzer i materiatéw na budowe z uwzglednieniem ruchu na drodze wojewddzkie; .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgéIne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 5.
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Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane powinny byé prowadzone w tulejach ostonowych z materiatu nie
twardszego niz sama rura, np. w tulejach z tworzywa sztucznego. W miejscach przej$¢ nie mogq wystepowac potaczenia rur.
Przestrzen migdzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nieoddziatujgcym na przewody.

W pomieszczeniach do grzejnika instalacje nalezy prowadzi¢ w posadce. Przewody nalezy prowadzi¢ w rurze
ostonowej typu ,peszel” oraz zaizolowa¢ za pomocg otuliny z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o $rednicy wewnetrznej
18 mm. Rury nalezy mocowac do posadzki za pomocg kotkéw mocujacych. Minimalny promien gigcia rur wynosi 5-10 dzewrury.

Projektuje sie grzejniki z wbudowang wktadkg zaworowa zasilane od dotu. Podiaczenie wykona¢ za pomocy
katowych podwdjnych kurkdw kulowych wyprowadzonych ze $ciany. W projektowanej instalacji przewiduije sie:

- przewody wraz z rozdzielaczami i armature odcinajaca.

- zaworyprzygrzejnikowe termostatyczne,

Nowe zespoly grzejne projektuje sie z uwzglednieniem 15% dodatku do wydajnosci ze wzgledu na zawory regulacyjne.
Podczas prac montazowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji montazowej systemu. Zmiany kierunku prowadzenia
przewodow mozna wykonywac zaréwno przy uzyciu tacznikdw, jak tez przez giecie przewoddw.

Przy grzejnikach do regulacji co zastosowano gtowice z wbudowanym czujnikiem. Na rurociggach powrotnych oraz na
rozdzielaczach zamontowa¢ termomanometry zgodnie z projektem kottowni. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ poprzez
wyprowadzenie pionu ponad instalacje grzejnikowg i zakoriczy¢é odpowietrznikiem automatycznym dn 15. Odpowietrzenie
instalacji wykonac¢ zgodnie z normgPN-91/B-02420-1a.

Po zamontowaniu instalacji co nalezy wykonang instalacje podda¢ prébie ciSnieniowej zgodnie z obowigzujgcymi
Warunkami Technicznymi. Wymagane ciénienie probne P=1,0 MPa wykonane pompg wodng reczna. Po pozytywnej prébie
wykona¢ ptukanie oczyszczajace, najbardziej skutecznym ptukaniem jest ptukanie odcinkowe instalacji, po ktérym nalezy
przeprowadziC ptukanie catej instalacji. Probe wodng ci$nieniowg wykonaé zgodnie z PN-81/B-10700. Po ptukaniu instalacji
wykona¢ regulacje zawor6éw poprzez ustawienie nastaw.

WSKAZOWKI WYKONANIA ROBOT

- W czasie montazu instalacji c.0. postugiwa¢ sie rysunkami technicznymi (rozwinieciem instalacji), na ktorych w
sposdb kompleksowy uwidoczniono armature i osprzet.

- W czasie montazu przestrzegaC warunkdw zawartych w instrukcji obstugi producentéw.

- Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 3%0 w kierunku odwodnienia.

- Przewody biegnace pod stropem montowa¢ na wieszakach, a na $cianach na podporach $lizgowych wspornikowych.

- Podczas prac montazowych przestrzega¢ instrukcji montazowych producentow wykorzystywanych materiatow.

- Pomiedzy podporg a przewodami zastosowac podktadki thumigce hatas.

- Przy zakupie urzadzen nalezy zazada¢ odpowiednich dokumentow (paszporty, atesty, dopuszczenia itp.)

- Calosc robot instalacyjnych i montazowych wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi obowigzujacymi w tym
zakresie i projektem. Podczas prowadzenia robét spawalniczych i lutowania przestrzega¢ ogélnych i zaktadowych
norm i warunkéw bhp i ppoz.

- Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontek$cie wszystkich rysunkéw,
ktore do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich opisowych i zasady sztuki budowlane;.

- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania takiego
elementu w porozumieniu z inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

- Nalezy uwzgledni¢ przejécia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac si¢ na rysunki branzowe oraz
wizje lokalna.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PROB
—  Proby przeprowadza Wykonawca w $cistej wspdfpracy z jednostkg projektowg, Inspektorem Nadzoru.
—  Harmonogram robét ma by¢ uzgodniony przed rozpoczeciem pracy.
- Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczace prébach.
— Narzedzia, sprzet i urzadzenia do prob dostarcza Wykonawca.
—  Przed rozpoczeciem prob Wykonawca przedktada Inspektorowi spis sprzetu do préb w celu zatwierdzenia.
—  Caly sprzet do préb ma byé w dobrym stanie.
—  Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich préb.
— Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje przediozona Inspektorowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
123



6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 6.

6.2. Odbiér materiatow

Odbior materiatéw powinien by¢ dokonany bezpo$rednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatéw powinien obejmowaé
sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentaciji i innych dokumentow odniesienia. Jako$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sg;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym
lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac sie inne informacije, w tym instrukcja
okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegélng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy
typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 mb (metr biezacy)

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie elementow zgodnie ze sztukg budowlang
- przeprowadzenie badan i pomiaréw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i czyta¢ razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoScia i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
wykonywane $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajéw UE oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, ze szczeg6lnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z ochrong zdrowia i
bezpieczerstwem pracy.
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SST- 02- 03 WENTYLACJA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania instalacji wentylaci
mechanicznej

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres rohot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji i
klimatyzaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi
w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 1.4.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania
Ogolne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatéw w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

3. SPRZET

3.1. OgébIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet
* przyja¢ zgodnie z kosztorysami

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow i urzadzeri na budowe
Nalezy zapewni¢ odpowiedni transport urzadzer i materiatéw na budowe z uwzglednieniem ruchu na drodze publicznej .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w SST >Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2 Wentylacja grawitacyjna

Wentylacja we wszytkich pomieszczeniach budynku zostata zaprojketowana jako wentylacja grawitacyjna. Wywiew powietrza
realizawany jest za pomoca kratek wentylacyjnych zamontowanych w kominach wywiewnych. Nawiew powietrza realizaowany jest
za pomocg, hieszczelnosci drzwiowych i okiennych. W Sali $wietlicy zaprojektowano wentylacje mechaniczna.
Nawiew do pomieszczer bedzie realizowany z ogélnej kubatury budynku oraz przez nawiewniki okienne higrosterowalne
montowane w gérnym ramiaku oscieznicy. Strumien powietrza dostarczanego z nawiewnika moze by¢ regulowany w zakresie 20-
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50 m3/h. Wywiew powietrza bedzie realizowany grawitacyjnie poprzez sie¢ kanatdw wyprowadzonych ponad dach
budynku. Wszystkie kanaty wywiewne nalezy zakonczy¢ nasadami kominowymi wspomagajacymi cigg. Rozmieszczenie oraz
budowa komindéw wentylacyjnych zostrata pokazana na rysunkach w branzy architektury.

WSKAZOWKI DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

- W czasie montazu instalacji postugiwa¢ sie rysunkami technicznymi (rozwinigciem instalacji), na ktérych w sposéb
kompleksowy uwidoczniono armature i osprzet.

- W czasie montazu przestrzegaC warunkéw zawartych w instrukcji obstugi producentéw.

- Przewody biegnace pod stropem montowaé na wieszakach, a na $cianach na podporach wspornikowych.

- Podczas prac montazowych przestrzega¢ instrukcji montazowych producentdéw wykorzystywanych materiatéw.

- Pomiedzy podporg a przewodami zastosowa¢ podktadki ttumigce hatas.

- Przy zakupie urzadzen nalezy zazada¢ odpowiednich dokumentow (paszporty, atesty, dopuszczenia itp.)

- Calo$c¢ robét instalacyjnych i montazowych wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi obowigzujgcymi w tym zakresie i
projektem. Podczas prowadzenia robét spawalniczych i lutowania przestrzega¢ ogolnych i zaktadowych norm i warunkéw
bhp i ppoz.

- Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do
tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich opisowych i zasady sztuki budowlane;.

- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania takiego elementu w
porozumieniu z inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

- Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie na rysunki branzowe oraz
wizje lokalna,

5.3 Wentylacja pom. pomocniczych i toalet

Pomieszczenia bedg wentylowane za pomocg wentylatoréw wyciggowych kanatowych wyposazonych w opdznienie czasowe
regulowane i uruchamiane wigcznikiem $wiatta, modutem czasowym. W pomieszczeniach posiadajacych okna zewnetrzne zostang,
zainstalowane nawiewniki okienne.

5.4 Izolacja przewodéw.
+ kanaly stalowe instalacji wentylacji grawitacyjnej w izolacji firmy Armacell ARMACHEK S grubo$¢ 25mm

5.12 Wytyczne branzowe

5.12.1 Branza architektoniczna i konstrukcyjna.

Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu elementéw instalacji wentylacji. Przed przystapieniem do
wykonania duzych przebi¢ przez przegrody budowlane nalezy uzyska¢ opini¢ konstruktora o mozliwo$ci wykonania danego
przebicia (zwtaszcza dotyczy to Scian konstrukcyjnych).

- W miejscach przej$¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku wykonac otwory montazowe o wymiarach o +5
cm wiekszych (z kazdej strony) od wymiaru przewodu. W miejscach, ktdre wymagajq zastosowania nadprozy nalezy je zastosowac
- Drzwi od WC i pomieszczen pomocniczych wyposazy¢ w kratki drzwiowe typowe dla WC-tow.

- Kolor czerpni ustali¢ z architektem.

5.12.2 Branza elektryczna.

Zasili¢ urzadzenia

Do wszystkich uktadéw wentylacyjnych nalezy doprowadzi€ energie elektryczng do napedu silnikow wentylatoréw, elementéw
sterowania i automatycznej regulacji. Zapotrzebowanie poszczegélnych elementéw instalacji wentylacji mechanicznej na energie
elektryczng podano w dokumentacji projektowe;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 6.

6.2. Odbior materiatow

Odbior materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatéw powinien obejmowac
sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sg;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
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Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym
lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja
okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy
typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

6.3.1. Odbidr czgsciowy

Odbior czeSciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robét. Odbiory czeSciowe polegajg na dokonywaniu w
trakcie wykonywania poszczegdinych elementéw robét, ogledzin, sprawdzen i pomiaréw w zakresie zgodnos$ci z projektem oraz
wymaganiami stosowanych przepiséw i norm. Nalezy sporzadzaé protokoty Odbioréw czesciowych. Odbiory czesciowe dotyczy¢
powinny préb szczelnosci, izolacji termicznych i zabezpieczen ogniochronnych.

6.3.2. Odbiory koncowe

Odbior koricowy robot wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora moze byé potaczony z przekazaniem uzytkownikowi do
eksploatacii.

Czynnosci Odbioru koricowego wymagajq przekazania nastepujacej dokumentacii:

- dokumentacja powykonawcza,

- o$wiadczenie Wykonawcy stwierdzajace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczna,

- dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

- instrukcje eksploatacji,

- zadwiadczenia z dokonanych préb montazowych,

- wyniki pomiaréw skuteczno$ci dziatania wentylacji,

- protokoty od obioréw czesciowych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, umowa i wymaganiami, Jezeli wszystkie badania kontrolne
daty wyniki pozytywne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 mb (metr biezacy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady Odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie elementéw zgodnie ze sztukg budowlang
- przeprowadzenie badan i pomiaréw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng cze$¢ i czytaC razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
wykonywane $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajéw UE oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, ze szczeg6lnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z ochrong zdrowia i
bezpieczeristwem pracy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 03- 01 ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z uktadaniem i
montazem elementéw instalacji odgromowe;j i uziemienia w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawie opracowania specyfikacji technicznej szczegdtowej (SST), stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres rohét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:

- wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemien

— montazem osprzetu i urzadzen piorunochronnych, wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dla obiektow
kubaturowych oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

- kompletacja wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlno$ci roboty murarskie, $lusarsko-
spawalnicze a takze tzw. ,polepszania gruntu” i pograzania elementow uziemien itp.),

— utozeniem wszystkich materiatéw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich elementéw wskazanych w dokumentaciji,

— przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi montowany element instalacii
odgromowej, uziemienia lub potgczen wyréwnawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-07, a takze podanymi ponizej:

Czes¢ dostepna — przewodzacq czesé urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w zasiegu reki ze
stanowiska dostepnego (1. takiego, na ktérym cztowiek o przecigtnej sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢ bez korzystania ze
srodkoéw pomocniczych np. drabiny, stupotazow itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod
nim znalez¢ w momencie zaktdcenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrow,
charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone — zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktérego dostep posiadajg jedynie
osoby upowaznione. Napiecie dotykowe Ud (zrodtowe przy dotyku) — napigcie pojawiajace sie przy zwarciu doziemnym pomiedzy
przewodzacy czescig, ktora moze by¢ (nie jest) dotknieta przez czlowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajduja sie stopy.
Ostona izolacyjna — ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementdw w czesci dostepnej, na ktorych moze sie pojawi¢
niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia — miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjatéw pomiedzy dwoma
dowolnymi punktami. Przewdd uziemiajacy — przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemia lub
izolowany od ziemi i wody, je$li sie w tym Srodowisku znajduje. Siec skompensowana — siec elektroenergetyczna posiadajaca co
najmniej jeden punkt neutralny uziemiany poprzez opor indukcyjny (reaktancje kompensujaca sktadowa pojemno$ciowa
jednofazowego pradu zwarcia z ziemia). Uziemienie — zesp6t srodkow i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z
ziemia poprzez odpowiednia instalacje. Moze wystepowac jako uziemienie:

- ochronne (nienalezace do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub

- robocze (nalezace do obwodu elektrycznego, zapewniajace normalna prace).

Uziemienie robocze mozna wykonac jako bezposrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika iskiernikowego), nie

mozna jego stosowa¢ w obwodzie wtdrnym transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napiecia
bezpiecznego SELV {prad przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz; prad staty 120 V [30 V dla wody]}.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu zapewnienia dobrego
potaczenia elektrycznego. Moze wystepowaé jako:
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- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

— sterujacy (wykonany w celu ksztattowania zadanego rozktadu potencjatéw).

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwo$ci lub nieoptacalno$ci ich
zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

— Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

- Miedz gota a takze pokryta cyna lub ocynkowana

Zwody - gorna cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna.

Jako zwody, ze wzgledéw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie metalowe lub Zelbetowe elementy dachu
(szczegdlnie te, ktére wystajg ponad dach).

Rodzaje zwodow:

— Zwody naturalne — zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne dachéw, a ich zastosowanie

dotyczy wszystkich rodzajéow ochrony obiektéw (podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementéw dachu jako
zwody naturalne jest mozliwe jesli spetnione sg dodatkowe warunki:

1. grubos¢ blachy elementu musi by¢ wigksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium

2. krople metalu wytopione przez piorun nie moga przedostac sie sie do wnetrza budynku,

— Zwody sztuczne — wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementow dachu jako zwody naturalne, ze
wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznosci spetnienia warunkow dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na obiekcie
okresla sie jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa sie izolowanym. Rozr6znia sie zwody poziome
(niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe. Ochrone odgromowa z zastosowaniem zwoddw poziomych niskich lub podwyzszonych
nazwano ochrona klatkowa, natomiast z zastosowaniem zwodéw pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrona strefowa.
Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysoko$ci montazu zwodéw, aby caty chroniony obiekt znalazt sie w strefie ochronnej
(wyznaczonej przez zwod i jego kat ochronny).

Przygotowanie podioza — zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwoddw lub elementdw instalacji uziemienia, majacy
na celu zapewnienie mozliwo$ci utoZenia instalacji zgodnie z dokumentacja. Zalicza sie tu nastepujace grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

— kucie bruzd,

— osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— osadzanie klockdw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

— montaz uchwytéw i zaciskéw drutu, tasmy, bednarki a takze elementéw, ktére maja by¢ chronione np. czesci metalowe

instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztéw itp.

Ochrona wewnetrzna — zespot dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone przed skutkami wylagdowan piorunowych,
ludziom znajdujacym sie w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw
metalowych, zachowanie odpowiednich odstepdw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych $rodkow ochrony.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robét montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia;

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzone

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania Uzytych wyrobéw
budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne
wyrobdw lub zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. 2 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowe;

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.
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2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pobadanego standardu wykonania i
okreslenia wtasciwosci | wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji projektowe;.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptacji projektanta).

2.1.0g6Ine wymagania

Ogélne wymagania dotyczace whasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania

ogobine”, pkt 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy
stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodno$ci,

— wydat deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczerstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisdw Dotyczacych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje
Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat o$wiadczenie, Be zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w
obiekcie budowlanym, z indywidualna dokumentacja projektowa, sporzadzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej niewymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Zwody

Zaleca sie, aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronie odgromowej byly dobierane, w zaleznoéci od rodzaju materiatu i
wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.

Jako materialy przewodzace mozna stosowac stal ocynkowana, cynk, miedz i aluminium. Przy uktadaniu zwodéw nalezy
zachowywa¢ minimalne odlegtosci od powierzchni dachu; dla zwoddw poziomych niskich nie mniej niz 2 cm, dla zwoddw poziomych
podwyzszonych nie mniej niz 40 cm. Instalacja powinna dodatkowo spetnia¢ warunek, aby

dtugo$¢ boku petli nie przekraczata:

- 20 m tak jak dla ochrony podstawowej,

Katy ochronne nieizolowanych zwodéw pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekracza¢: — zewnetrzne 45° i wewnetrzne
60° dla ochrony podstawowej i obiektow zagrozonych pozarem.

2.2.2. Osprzet urzadzeni piorunochronnych

Wsporniki do uchwytéw bezsrubowych

- do zatapiania w betonie

— do mocowania na Zerdzi Zelbetowej

— do przykrecania (pionowy i poziomy)

— do przyklejania Wsporniki do uchwytéw bezsrubowych

— do przyspawania do przewodu okragtego

- do mocowania na gasiorze

- do kotwienia (pionowy i poziomy) Zaciski

— do przykrecania przewoddw naprezanych

— dwuprzelotowe do przewodu okragtego Ztaczki

Zaciski probiercze —tacza przewody odprowadzajgce z przewodami uziemiajacymi oraz utatwiaja dokonywanie pomiaréw
rezystancji instalacji lub jej elementéw. Nalezy je wykona¢ dla instalacji z uziomem sztucznym jako podstawowym lub uziomem
dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia rezystancji uziomu naturalnego a mocowac na takiej wysoko$ci i w miejscu, aby
posiadaty tatwy dostep z poziomu ziemi.

Zaciski do uziemienia ekrandw kabli
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2.2.3. Uziomy

Naturalne — najczesciej wykorzystuje sie zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury utozone pod ziemia. Optymalnym
rozwigzaniem jest utozenie w dolnej cze$ci wykopu fundamentowego uziomu otokowego, wykonanego z ocynkowanej tasmy lub
preta stalowego. Uziom otokowy taczy sie ze zbrojeniem fundamentowym w odstepach do 20 m poprzez spawanie.

Dodatkowe — montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza, a odlegtos¢ do sasiedniego uziomu naturalnego
przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi by¢ mniejsza od dwukrotnej warto$ci rezystancji wymaganej dla danego
typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w poszczegélnych arkuszach normy.

Sztuczne — montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duzg; wtedy przy jego uktadaniu nalezy uwzglednié
nastepujace zasady:

1. Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,

2. Uziomy poziome uktada¢ na gteboko$ci nie mniejszej niz 0,6 m,

3. Unika¢ uktadania pod warstwa nieprzepuszczajacq wody np. asfalt, glina, beton,

4. Katy pomiedzy promieniami uziomu powinny by¢ wieksze od 60°,

5. Migjsce uktadania powinno by¢ oddalone co najmniej 0 1,5 m od wej$cia do budynku, przej$¢ dla pieszych oraz metalowych
ogrodzen,

6. Najwyzsza cze$¢ uziomu pionowego powinna znajdowac sie co najmniej na gtebokosci 0,5 m przy dtugosci ponad 2,5 m,

7. Maksymalna dtugo$¢ pojedynczego uziomu sztucznego powinna by¢ mniejsza niz 35 m dla gruntéw o rezystywnosci

<500 Um i 60 m dla gruntéw o rezystywnosci > 500 Um.

2.2.4. Wewnetrzny osprzet ochronny

Polaczenia wyréwnawcze — najwazniejszym elementem jest szyna wyréwnawcza, do ktérej dotaczone sg wszelkie urzadzenia i
instalacje metalowe. Elementy taczace urzadzenia i instalacje z szyna przedstawia Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych (standardowa) ,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (wewnetrznych)” (Kod CPV 45311100-1) Oznaczenie
kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV).

Polaczenia wyréwnawcze ochronnikowi — odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub systemy mieszane.

Odstepy izolacyjne — uktadanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odlegtoéci od innych instalacji metalowych.

Ograniczniki przepiec — stanowig ochrone urzadzen koncowych aparatéw i instalacji elektrycznych przed niedopuszczalnie
wysokimi przepieciami iflub przeznaczone do wyréwnywania potencjatdw. Istnieje mozliwo$¢ ochrony centralnej dia catej instalacii
elektrycznej wewnetrznej lub wybranych elementéw.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych instalacji odgromowej

- s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej)
SST,

- sq wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiaciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w
odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw rowniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych — wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji odgromowej

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich norm.

W szczegblnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w krgzkach (oznaczenie ,K”), korice
przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametrow (ciggto$¢ Byt, przekrdj).

Pozostaly sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych. Szczegolnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3. SPRZET

3.1. OgéIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet
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* przyja¢ zgodnie z kosztorysami
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow i urzadzen na budowe

Nalezy zapewni¢ odpowiedni transport urzadzen i materiatéw na budowe z uwzglednieniem ruchu na drodze publicznej. Podczas
transportu na budowe nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury wykonywania
transportu wynoszg dla bebnow: — 15°C i - 5°C dla krazkow, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji. Stosowaé dodatkowe
opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdIne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja projektowa i umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Montaz instalacji piorunochronnej i uziemien

Zakres robét obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowe,

— zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z zasypaniem, wyprawki pokrycia
dachu, kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych,
wykonanie $lepych otworow poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworow w
$cianach, podiozach, lub sufitach

— osadzenie kotkdw plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikéw, zaciskéw, ztaczek wraz z zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do montazu instalacji odgromowe;,

- oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegoétowej) SST lub normami (PN-EN
60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi), w przypadku braku takich wytycznych,

— roboty o charakterze og6inobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien jak: zasypanie wykopow,

zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatdw instalacyjnych,

— przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/ Az1:2000.

5.3.Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, wykona¢ instalacje potaczen
wyréwnawczych. Instalacja sktada sie z polaczenia wyréwnawczego: gtownego (gtéwna szyna wyréwnawcza), miejscowego
(dodatkowego — dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyrédwnujacym potencjaty jest
przewod wyrdwnawczy. Wykona¢ polaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe taczace przewody ochronne z cze$ciami
przewodzacymi innych instalacji.

Polaczenia wyréwnawcze gtdwne wykonaé na najnizszej kondygnaciji budynku tj. na parterze.

Do gtéwnej szyny uziemiajacej podtaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdlnego
punktu.

W przypadku niemozno$ci dokonania polaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy stosowac

iskierniki. Dla instalacji potaczen wyrownawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody o$wietleniowe nalezy stosowac
odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

6.2.
Szczegotowy wykaz oraz zakres badan po-montazowych i kontrolnych instalaciji piorunochronnych i uziemien zawarty jest w
normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
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6.3.

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin cze$ciowych i koicowych polegajacych

na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodno$ci potaczen z ustalona w dokumentacji powykonawczej,

- stanu wszystkich elementdw instalacji oraz stanu i kompletno$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodnikdw wystepujacych w danej instalacii

— poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji piorunochronnych i uziemien,

potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

— pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan.

Pomiar rezystanciji uziemienia wykonuije sie przy pradzie przemiennym np. metoda techniczna przy uzyciu woltomierza, ktérego
wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 U/V (dla zasilania z sieci), oraz zrodio pradu powinno by¢ izolowane od sieci
elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC
60364-6-61:2000.

6.4.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty niespetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty niespetniajace wymagari zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgca zasadniczego wplywu na jako$é
funkcjonowania instalacii i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jakos¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

74.
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine”

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru rob6t dokonuije sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w dokumentacii i tak:
— dla osprzetu montazowego dla instalacji piorunochronnej i uzioméw: szt., kpl., m,

— dla zwoddw i uziomow: m,

— dla elementdw instalacji piorunochronnej i uzioméw: szt., kpl.,

7.3.

W specyfikacji technicznej szczegotowej dla robdt montazowych instalacji elektrycznej opracowanej dla konkretnego

przedmiotu zamdwienia, mozna ustali¢ inne szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét

W szczegdlnosci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla

odpowiednich robét.8. ODBIOR ROBOT

OgoIne zasady Odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine”

8.2.Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbiér migedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego etapu robot majacych wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogq podlegaé m.in.:

— przygotowanie podioza do montazu instalacji piorunochronnej i uziomaéw,

- instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdt przez inne branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz
wymagaja zakoriczenia robdt instalacji piorunochronnej i uzioméw np. zasypanie fundamentoéw wraz z uziomem fundamentowym.

8.2.2. Odbior czesciowy
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Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cze$ciowe robdt zanikajacych oraz elementow urzadzen, ktore ulegajg zakryciu (np.

uziom otokowy, pograzanie uziomu pretowego), uniemozliwiajac ocene prawidtowos$ci ich wykonania lub utatwiajac przyszty odbiér
korcowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem: wydzielonych

petli lub elementdw instalacji piorunochronnej i uzioméw.

8.2.3. Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu robét instalacji
piorunochronnej i uziomoéw przed przekazaniem Uzytkownikowi catosci instalacji elektrycznej w uzytkowanie.

Odbidr koricowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (iloSci), jakosci i zgodnosci
z dokumentacja projektowa.

Odbior ten przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania Uzytych materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne wyrobdw lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja zobowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej.
Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodno$ci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu Uzytkownika i trwatosci instalacji zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode
na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
rob6t, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Parametry badan oraz sposdb przeprowadzenia badan sg okre$lone w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000
i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koricowego instalacji odgromowej, urzagdzenia piorunochronnego

oraz dotaczy¢ metryke, zawierajaca dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze schematem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1.0gdlIne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji odgromowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz pfatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robét zaakceptowanych przez

zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robot instalacji odgromowych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ww. uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego obstugi etatowe;,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokos$ci do

4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

134



W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot na
wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych
cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatno$ci. Sposéb rozliczenia kosztdw montazu, demontazu i pracy rusztowar
koniecznych do wykonywania rob6t na wysoko$ci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji techniczne;
(szczegdtowej) SST robdt w zakresie instalacji odgromowej opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cze$¢ 1. Wymagania stawiane elementom
potaczeniowym.

PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cze$¢ 2. Wymagania dotyczace przewoddw i uzioméw.
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie
izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
Srodkdéw ochrony dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy uziemieniach w
sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Uktady
uziemiajace i polaczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacii lub
lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cziowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne.

PN-IEC-61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoine. Wybér pozioméw ochrony dla urzadzen
piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoine.

PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybér pozioméw ochrony dla
urzadzen piorunochronnych. PN-IEC-61024-1-2:2002

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Czesc 1-2: Zasady ogdlne. Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i
sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdine.

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Cze$¢ 2. Ekranowanie obiektow,
polaczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.

PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cze$¢ 3. Wymagania dotyczace urzadzen
do ograniczania przepiec (SPD).

PN-EN 61663-1:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Cze$¢ 1. Instalacje $wiattowodowe.

PN-EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Cze$¢ 2. Linie wykonywane przewodami metalowymi.
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepiec. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepiec do sieci pradu przemiennego.
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PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepiec. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepiec z tlenkéw metali do sieci pradu
przemiennego.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych
badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom V) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il
OWEOB Promocja — 2005 .

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (standardowa) ,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
(wewnetrznych)" Kod CPV 45311100-1. Wydanie |, OWEOB Promocja — 2005 .

— Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 .

10.2.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

10.2.3.Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii

projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetiaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania
CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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SST- 03- 02 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, TELETECHNICZNYCH, MONTAZU
OPRAW, OSPRZETU, URZADZEN | ODBIORNIKOW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

1. CZESC OGOLNA

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z uktadaniem i
montazem elementow instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewoddw, montaz osprzetu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje robét elektrycznych niskopradowych.

1.3.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikaciji technicznej szczegdtowej (SST),
stosowane;j jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i

odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji
robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jako$ci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, Be podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4.Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:

— uktadaniem kabli i przewodéw elektrycznych, w tym szynoprzewoddw montowanych poza rozdzielnicami,

— montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,

wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dla obiektéw kubaturowych oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.
ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robo6t zwigzanych z:

— kompletacja wszystkich materiatdw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegdlno$ci roboty murarskie, $lusarsko-
spawalnicze montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

— utozeniem wszystkich materiatdw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich elementéw wyznaczonych w dokumentaci,

— utozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach zamknietych), utatwiajacego docelowe
wcigganie zaprojektowanych przewoddw (np. dla sieci teleinformatycznych),

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich wyznaczonych kabli i przewodéw,

- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany element instalacji
elektryczne;j.

1.5.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogélne”, pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dia samego wyrobu, w
zakresie parametrow technicznych, jako$ci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa,
symboliki, znakow i sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okre$lonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia
techniczne co do wymagar podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagar.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami
okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiatu lub
wyrobu.

Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany przez upowazniona jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnos¢ z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla badanego
materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wechodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w
warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody
ochronne PE i PEN nie sg cze$cig czynna).

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obeych w celu wyrdwnania potencjatu.
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Kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zespot materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodéw,
utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw
réwnolegtych przewoddw itp.

Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:

— przepusty kablowe i ostony krawedzi,

— drabinki instalacyjne,

— koryta i korytka instalacyjne,

— kanaly i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

— kanaty podfogowe,

- systemy mocujace,

— puszki elektroinstalacyjne,

— koncowki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nodne i systemy naciggowe, diawice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.).
Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania,
przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;j.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inna forme energii (Swiatto,
ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronno$ci — umowne oznaczenie, okre$lajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy
bezposrednim dotyku.

Oprawa o$wietleniowa (elektryczna) — kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i polaczenia z instalacja elektryczna
jednego lub kilku zrédet $wiatta, ochrony zrodet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony Srodowiska przed szkodliwym
dziataniem zrodta $wiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw $wietinych ( bryta fotometryczna, luminacja), utatwia
wiasciwe umiejscowienie i bezpieczna wymiane zrédet $wiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia.
Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrodet $wiatta w formie: klosza, odbty$nika, rastra,

abazuru.

Stopien ochrony IP — okre$lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow instalacii elektrycznej
oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktdra zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwdd instalacii elektrycznej — zespét elementow potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodtem energii elektrycznej za
pomocg chronionego przed przetezeniem wspoélnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodow
elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia
zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w
energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoza — zesp6t czynno$ci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwo$ci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacja;.

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

— Wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

— Kucie bruzd i wnek,

— Osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— Montazu montaz uchwytéw do rur i przewodéw,

- Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodéw,

— Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- Oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.

1.6.0g6Ine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogéine”

1.7.Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje robét montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia;

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno ubytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwig publicznych), sporzadzone zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
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- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania Uzytych wyrobéw
budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobéw,

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z zatgczonymi protokotami z

badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. 2 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegétowe;

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktdw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pobadanego standardu wykonania i
okreslenia wtasciwo$ci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzar.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

- spetniania tych samych wiasciwo$ci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptacji projektanta).

2.1.

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,\Wymagania

ogbine”

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy
stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodno$ci,

— wydat deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisdw Dotyczacych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje
Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat o$wiadczenie, Be zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w
obiekcie budowlanym, z indywidualna dokumentacja projektowa, sporzadzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej niewymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w
obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow dla rodzaju pomieszczenia i

powtoke ochronna.

Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba Byt: 1, 3, 4, 5.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV;.

Przewody instalacyjne nalezy stosowaé izolowane lub z izolacja i powtoka ochronna do uktadania na state, w ostonach lub bez,
klejonych do bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach no$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt
zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynosza; 450/750, przekroje uktadanych przewoddéw moga wynosic (0,35) 0,4 do 240 mm, przy czym
zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm.

Jako materiaty przewodzace stosowaé miedz.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow
Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach przejscia kabli miedzy
strefami lub dla ochrony izolacji przewodéw przy przejsciach przez Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac przepusty
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ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy
podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub samono$ne
stanowig osprzet réznych elementéw instalacji elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodéw, ale
takze innego wyposazenia, dodatkowo fatwo z nich budowaé¢ skomplikowane ciggi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw

sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy
elementéw dodatkowych, utatwiajacych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i
przewoddw dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych posiadaja taczniki tukowe, umozliwiajace ptynne uktadanie kabli
sztywnych (np. o wiekszych przekrojach Byt).

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja metal-
tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu moga by¢ $cienne, przypodtogowe, sufitowe, podiogowe; odporne na
temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60sC. Wymiary kanatéw i listew sg zréznicowane w zalezno$ci od decyzji producenta,
przewazajq ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie kanaty o wigkszej szerokosci posiadaja przegrody
wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajow instalacji w ciggach réwnolegtych we wspdlnym
kanale lub listwie.

Zasady instalowania rownolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatéw i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen
producenta i zalecen normy. Kanaty pionowe o wymiarach — wysoko$¢ 176 do 2800 mm wystepuja w odmianie podstawowej i 0
podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzet kanatéw i listew mozna podzieli¢ na dwie
grupy: utatwiajacy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie Ubytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno-
i stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe,
gtownie stalowe — zasada jest uzywanie materiatéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych,
ktore nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe
instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60sC, a ze wzgledu na wytrzymato$¢,
wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich. Jednoczes$nie podtaczenia silnikdw i maszyn narazonych na
uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywa¢ przy uzyciu rur stalowych. Dobor $rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju
poprzecznego kabli i przewoddw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspolnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych
moga by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczes$nie gietkie lub sztywne; Srednice typowych rur gtadkich: od , 16 do r 63 mm (wieksze
dla kabli 2 o duzych przekrojach Byt wg potrzeb do 200 mm) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od , 16 do r 54 mm.
Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane moga by¢ gtadkie lub karbowane - $rednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od
r 13 do r 42 mm, $rednice typowych rur karbowanych gietkich: od , 7 do r 48 mm i sztywnych od r 16 do r 50 mm. Dla estetycznego
zamaskowania kabli i przewodéw w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe — spiralne, wykonane z tasmy lub
karbowane rury z tworzyw sztucznych. Kanaty podiogowe poziome o wymiarach — szeroko$¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy
wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub peine. Osprzet kanatéw podtogowych stanowig elementy
utatwiajace prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podtogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki
montazowe wraz z wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, z pierécieniem ; 45 mm, r6znego typu i innego. Montaz kanatéw
podtogowych moze odbywac sie w podktadzie betonowym, warstwie wyréwnawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm
-z mozliwoscig regulacji do 25 mm rzednej géry kanatu), a takze w podiogach pustakowych lub podniesionych.

2.2.3.

Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw — klinowane w otworze
z elementem trzymajacym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementow np. paski zaciskowe lub uchwyty
kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali). Uchwyty do
rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub
przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych,

wystepuja jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatdw o wytrzymato$ci elektrycznej
powyzej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, ktore nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez
puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki
uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepujq puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo
— wtynkowe, podtogowe. W zalezno$ci od przeznaczenia puszki musza spetnia¢ nastepujace wymagania co do ich wielko$ci: puszka
sprzetowa , 60 mm, sufitowa lub koricowa r 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa , 70 mm lub 75 x 75 mm — dwu- trzy-
lub czterowejsciowg dla przewodéw o przekroju Byly do 6 mm . Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikéw
instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkéw” i / lub wkretdw.

Koncdwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych prad elektryczny jak aluminium, miedz,
mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtaczanie i umozliwia wielokrotne
odtaczanie i przylaczanie przewodoéw do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koricéw przewodu oraz
umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup materiatéw: oznaczniki
przewodow, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.
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2.2.4. Sprzet instalacyjny

1. Laczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo wtynkowych:
* Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach , 60 mm za pomocg wkretow lub
Jpazurkow”.

* Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezpo$rednio na podiozu (Scianie) za
pomoca wkretow lub przyklejane.

2

« Zaciski do taczenia przewodow winny umozliwiac wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm.

+ Obudowy tacznikéw powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

+ Podstawowe dane techniczne: — napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz, — prad znamionowy: do 10 A,

— stopie ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X, — stopiefi ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.25.

Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:

+ Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania

w puszkach , 60 mm za pomocg wkretow lub ,pazurkéw”.

+ Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane
do instalowania bezpo$redniego na podtozu za pomocg wkretdw lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio Zytowych przewodéw, w tym do podtaczenia styku
ochronnego oraz neutralnego.

2

Zaciski do potaczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddw o przekroju od 1,5+6,0 mm w
zalezno$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykonaé¢ z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia. Podstawowe dane techniczne
gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

— prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

— stopieri ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopier ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum P 44.

2.2.6. Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywac na podstawie projektu oswietlenia, zawierajacego co najmniej:

— dobér opraw i zrédet $wiatta,

— plan rozmieszczenia opraw,

- plan instalacji zasilajacej oprawy,

Oprawy o$wietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentédw, odpowiednio do potrzeb o$wietleniowych pomieszczenia i
warunkéw Srodowiskowych — wystepujg w czterech klasach ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, 11, 111
Wypusty sufitowe i $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych, przy czym

2 przekrdj przewoddw utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm a napiecie izolacji nie moze byé mniejsze

od 750 V jesli przewody uktadane s w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych

oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

Podziat opraw o$wietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrédta Swiatta:

— do Zzaréwek,

— do lamp fluorescencyjnych (Swietlowek),

— do lamp rteciowych wysokopreznych,

- do lamp sodowych,

- do lamp ksenonowych.

Pod wzgledem ochrony przed dotknigciem cze$ci opraw bedacych pod napieciem oraz przedostawaniem sie ciat statych i wody do
opraw; nadano oprawom nastepujgce oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:

zwykfa IP 20

zamknieta IP 4X

pytoodporna IP 5X

pytoszczelna IP 6X

kroploodporna IP X1

deszczodporna IP X3

bryzgoodporna IP X4

strugoodporna IP X5

wodoodporna IP X7
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wodoszczelna IP X8

2.3.Warunki przyjecia na budowe materiatow do robét montazowych

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacii projektowej i specyfikacji techniczne;
(szczegdtowej) SST,

- sq wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w
odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych — wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4 Warunki przechowywania materiatdw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w krgzkach (oznaczenie ,K”),
korice przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla
utatwienia kontroli parametrow (ciggtos¢ Byt, przekrd).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdinie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem,
mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

31.
OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”
Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41,
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”

4.2.Transport materiatow

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatow do
montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu wynoszg dla bebnéw: — 15°C i - 5°C dla krazkow, ze
wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowaé¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwo$ci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja techniczna i umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i jako$¢ wykonanych robdt.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2.Montaz przewodoéw instalacji elektrycznych

Zakres robdt obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowe,

— ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogéinobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i stropdw, osadzenie
przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatow instalacyjnych, wykonanie $lepych otwordw poprzez podkucie we wnece albo kucie
reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordw w sufitach, $cianach lub podtozach,

— osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikdw, konsoli, wieszakéw wraz z
zabetonowaniem,
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- montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewoddw (pkt 2.2.2.),

— tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy
ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze Bryc wigksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne
promienie tuku podane sa w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 450 faczenie rur nalezy wykonac za pomocg przewidzianych do tego celu ztaczek (lub
przez kielichowanie), puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany
byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem, przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw dostosowanych do
Srednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzié do Srodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm, weigganie do rur
instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewodéw wg
dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej (szczegdtowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodéw zgodne z ich
wyszczegblnieniem i charakterystyka podana w dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej (szczegétowej) SST. W
przypadku tatwo$ci wciggania kabli i przewodow, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST lub normami (PNEN
60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczerstwa przy wspétdziataniu czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropéw po
przekuciach i osadzeniu przepustdw, montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych, przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC
60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3.Montaz opraw os$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w kofncowej fazie robét, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu
montowac¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na Scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$¢ potaczen.

Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie
wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposob niekolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.
PotoZenie wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda wtykowe ze
stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory. Przewody do gniazd wtykowych 2-
biegunowych nalezy podtaczac¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego
bieguna. Przewdd ochronny bedacy Byta przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacja barwy zielonej i zottej.
Typy opraw, trasy przewodéw oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.4.Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykona¢ instalacje potaczen
wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potaczenia wyrdwnawczego: gtdwnego (gtéwna szyna wyréwnawcza), miejscowego
(dodatkowego — dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyrédwnujacym potencjaty jest
przewod wyréwnawczy.

Potaczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe nalezy wybraé taczac przewody ochronne z czeSciami przewodzacymi innych
instalacji. Potaczenia wyrdwnawcze gtéwne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.

Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podtaczyc¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdlnego
punktu — gtéwnej szyny uziemiajace;.

W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezpo$redniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy stosowaé

iskierniki. Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody o$wietleniowe nalezy stosowac
odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g6Ine zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine”

6.2.
Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3.
Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czes$ciowych i koicowych polegajacych
na kontroli:
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- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodno$ci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawcze;j,

— stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodéw, stanu i kompletnosci
dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacii,

— poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez
wykonawce montazu,

— poprawno$ci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektryczne;j,

— poprawnoéci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

- pomiarach rezystancii izolacj,

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MI. Rezystancja izolacji poszczegéinych obwoddw wraz z
urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MI. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancii instalacji o napieciu 1 kV. Po
wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC
60364-6-61:2000

6.4.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty niespetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty niespetniajace wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacg zasadniczego wptywu na jako$é.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

74.
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne”

7.2.8zczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru rob6t dokonuije sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w dokumentacii i tak:
— dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,

— dla kabli i przewodow: m,

— dla sprzetu fgcznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

— dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3.

W specyfikaciji technicznej szczegétowej dla robdt montazowych instalacii elektrycznej opracowanej dla konkretnego
przedmiotu zamdwienia, mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét

W szczegdlnosci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich
robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine”

8.2.Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbior miedzyoperacyjny

Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakofczeniu danego etapu robdt majacych wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogq podlegaé m.in.:

— przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddw, tacznikéw, gniazd, opraw o$wietleniowych, urzadzen i odbiornikéw

energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz
wymagajq zakonczenia robét instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbiér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cze$ciowe robét zanikajacych oraz elementow urzadzen, ktére ulegaja zakryciu (np.
wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukoriczeniu prac. Podczas odbioru
nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem:

— wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,
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8.2.3. Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t nalezy przeprowadzi¢ po zakofczeniu robét
elektrycznych przed przekazaniem Uzytkownikowi urzadzen zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

— dla napiec do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

— dla napiec powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciagtosci Byt i zgodnosci faz,
préba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuije sie tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okre$lone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koricowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz pfatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robét zaakceptowanych przez

zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania, rob6t instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniajg
réwniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do

4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatéw w sposob podany w specyfikacji technicznej szczegétowe,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rdwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét

na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych
cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztdw montazu, demontazu i pracy rusztowan
koniecznych do wykonywania rob6t na wysoko$ci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji techniczne;
(szczegdtowej) SST robdt w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Odtaczanie
izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
$rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.
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PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacii lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacii lub
lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalaci
lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacii lub
lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.
PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacii elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cziowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakoriczen Byt przewodow oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.
PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cziowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i
badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.
Czescy 1: Wylaczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddéw pradu przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czes¢ 1: Wylgczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki roznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym
do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia ogéine.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych
badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do przewodéw o 2
przekrojach do 50 mm. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do
przewodow o 2 przekrojach do 50 mm. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220 Vi 230 V i prady
znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

10.2.Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami).

10.3.Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
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projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetiaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania
CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il
OWEOB Promocja — 2005 .

— Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 .

SST- 03- 03 LINIE ENERGETYCZNE KABLOWE

1. CZESC OGOLNA

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
instalowaniem linii kablowych oraz stacji transformatorowych kontenerowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej szczegdtowej (SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji
rob6t, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jako$ci tych robot.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:

— uktadaniem kabli w ziemi oraz w budynkach,

— montazem muf i gtowic kablowych,

— montazem konstrukcji wsporczych do ukfadania kabli,

wraz z transportem i skladowaniem materiatéw, trasowaniem linii i miejsc posadowienia fundamentéw pod kontenery, robotami
ziemnymi i fundamentowymi, przygotowaniem podfoza i robotami towarzyszacymi.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

— kompletacja materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegdlnosci roboty ziemne, murarskie,
$lusarsko-spawalnicze, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

— utozeniem wszystkich materiatdw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentaci,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich wyznaczonych kabli i linii,

— przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany element linii

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-07, a takze podanymi ponizej:

Kabel elektroenergetyczny — odmiana przewodu, stuzaca do przesytania energii elektryczne;.

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli potgczonych
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rownolegle, ktdre wraz z osprzetem utozone sg na wspolnej trasie, taczac zaciski dwdch urzadzen elektroenergetycznych.

Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzen, w ktérej osi symetrii utoZzono jedna lub wiecej linii kablowych.

Skrzyzowanie — miejsce na trasie kabla, w ktorym rzuty poziome réznych linii kablowych pokrywaja sie lub przecinaja.

Zblizenie — miejsce na trasie kabla, w ktorym odlegtos¢ pomiedzy probnymi liniami kablowymi, urzadzeniem podziemnym lub
droga komunikacyjna jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkédw uktadania bez stosowania przegréd lub oston
zabezpieczajacych i nie wystepuje skrzyzowanie.

Napiecie znamionowe kabla Uo/U — napiecie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym Uo - napiecie pomiedzy Byta a
ziemia lub ekranem kabla, natomiast U — napiecie miedzyprzewodowe kabla.

W kraju produkuije sie kable elektroenergetyczne na napiecia znamionowe: 0,6/1 kV, 3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV, 18/30
kV, 23/40 kV; dla napiecia 64/110 kV stosuje sie kable olejowe, gazowe lub o izolacji polietylenowej. 2 llos¢ Byt tych kabli moze
wynosi¢ od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta od 1 do 1000 mm 2 (praktycznie od 4 mm). Kable
sygnalizacyjne produkowane sg na napigecia znamionowe: 0,6/1 kV —ilo$¢ Byt od 2 do 75, przekroje 2 znamionowe od (0,64) 0,75 do
10 mm. ayta robocza - izolowana Byta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, stuzy do przesytania
energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym stuzy do przesytania lub odcinania sygnatu, impulsu itp. Jako czes$¢ przewodzaca
moze wystepowac drut o przekroju kotowym, owalnym lub wycinek kota (sektorowe) lub linka, ztozona z wielu drutéw o mniejszym
przekroju. Ze wzgledu na duze natezenie pola elektrycznego na ostrych krawedziach ogranicza sie stosowanie kabli z zytami
sektorowymi do napiec znamionowych 0,6/1 kV i 3,6/6 kV i przekrojach 2 powyzej 16 mm. ayly wielodrutowe zapewniajq wieksza
elastyczno$¢ kabla, sg jednak drozsze. Sploty poszczegdlnych wigzek, zawierajacych po kilka Byt splatane sg we wspétosiowe
warstwy w kierunkach przemiennych. Kable sygnalizacyjne posiadajgq w swej budowie dodatkowo zyte licznikowg (brazowa) i
kierunkowa, (niebieska) dla utatwienia rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw kabla. Zyta ochronna ,Bo” — izolowana zyta w kablu
elektroenergetycznym, oznaczona barwa zielono-zéttg izolacji, bezwzglednie wymagana przez okreslone $rodki ochrony
przeciwporazeniowej. taczy metalowe czesci przewodzace — dostepnego urzadzenia elektrycznego (ktore moga przypadkowo
znalez¢ sie pod napigciem), czesci przewodzace obcych instalacii elektrycznych, gtéwng szyne (zacisk) uziemiajacy i uziemiony
punkt neutralny. Stosowana w kablach na napiecie od 0,6/1 kV, przy czym dla napiec znamionowych do 12/20 kV przekroj Byty nie
musi by¢ identyczny z 22 przekrojem roboczym kabla (np. dla Byty roboczej do 50 mm — przekrdj Byty ochronnej minimum 16 mm,
natomiast 22 powyzej 95 mm — minimum 50 mm ).

Zyta neutralna — izolowana zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterozytowych petni role przewodu
ochronno-neutralnego PEN. Przekrdj uzalezniony od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla 2 przekrojéw roboczych
powyzej 35 mm moze wynosi¢ 50% tego przekroju.

Mufa kablowa - osprzet kablowy stuzacy potaczeniu odcinkow kabla lub kabli.

Gtowica kablowa — osprzet kablowy stuzacy wykonaniu zakonczen kabli, utatwiajgcych ich podtaczenie do innego elementu
instalacji elektrycznej. Przygotowanie podtoza — zesp6t czynnosci wykonywanych przed ukfadaniem kabli majacych na celu
zapewnienie mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacja; zalicza sie tu nastepujace grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

— osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytéw do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powtok z tworzyw sztucznych lub metalowych,

— montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

— odkrywanie i zakrywanie kanatow kablowych.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace rohot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robét montazowych elementéw instalacii elektrycznej stanowia;

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych), sporzadzone

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne
wyrob6w lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobdw,

— protokoty odbioréw czesciowych, koricowych oraz robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,
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- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementdw instalacji kablowych linii energetycznych oraz transformatoréw kontenerowych nalezy wykonywaé na

podstawie dokumentacji projektowej i szczeg6towej specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robdt montazowych i instalacyjnych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i
okreslenia wtasciwo$ci | wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzarn.
Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wlasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptacji projektanta).

2.1.

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy
stosowac kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
— dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okre$lonego systemu oceny zgodnosci,
— wydat deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisdéw bezpieczenistwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
— wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okre$lonym przez Komisje
Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
- wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w
obiekcie budowlanym, z indywidualna dokumentacja projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

Jednoczesnie praktyczne przyktady zastosowania elementow linii kablowych, w tym urzadzen elektroenergetycznych

zawierajg opracowania typizacyjne — szczegodlinie albumy producentow lub specjalizujacych sie w tym zakresie biur
naukowobadawczych i projektowych, ktore mogg by¢ wykorzystane w praktyce.

2.2.1. Kable elektroenergetyczne - rodzaje i uktady

a) Izolacja Byt - jako izolacje stosowaé tworzywa sztuczne.

b) Powtoka — chroni izolacje kabla przed czynnikami zewnetrznymi, gtéwnie wilgocia, szkodliwymi zwigzkami chemicznymi,
podwyzsza takze bezpieczenstwo uzytkowania kabla w okreslonym $rodowisku. Stosowac powtoki z tworzyw sztucznych.

c) Wypetnienie — materiat izolacyjny, stosowany pomiedzy zytami kabla a powtokg, w celu ograniczenia mozliwo$ci jonizacji
powietrza w przestrzeni wnetrza kabla. Jako wypetnienie stosuje sie: papier, tworzywa sztuczne, materiaty widknopochodne
nasycone olejami.

d) Pancerz - stosowany dla ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, w formie drutéw lub tasm stalowych
zabezpieczonych przed korozja np. ocynkowanych, nawinietych spiralnie na ostone powtoki kabla.

e) Ostona zewnetrzna — (warstwa wytloczona lub zewnetrzny obwdj) chroni kabel przed szkodliwym wptywem czynnikow
chemicznych i wilgoci. Ostony wykonuije sie z materiatéw widknopochodnych, pokrytych warstwa polewy ochronnej lub z

tworzyw sztucznych (polwinitu lub polietylenu).

f) Oznaczenia kabli — w celu fatwiejszego rozrézniania i identyfikacji kabli opracowano krajowe systemy oznaczania kabli, roznigce
sie miedzy sobg symbolika, zwykle zbiezne z zawarto$cig informaciji o danym kablu np. polskie oznaczenie OWY 300/500V i
odpowiednik wg symboliki DIN: HO5VV-F. W opisie symbolami zawarte sg najcze$ciej dane na temat: materiatu Byt, typu izolacii,
ochronnos$ci ogniowej (lub o rozprzestrzenianiu sie ognia), typu powtoki, izolacji, opancerzenia, rodzaju syciwa, typu Byt specjalnych
itp., za symbolem literowym umieszcza sie symbol cyfrowy, zawierajacy dane o napieciu fazowym i miedzyprzewodowym oraz na
kofcu symbolu ilo$¢ i przekroj Byt.

2.2.2. Osprzet kablowy - gtowice
Stuzg do zakonczen kabli, zapewniajac zachowanie mozliwie niezmienionych wiasciwosci uzytkowych kabla oraz
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uniemozliwiajac przenikanie wilgoci do wnetrza kabla.
— Zakonczenia bezgtowicowe — stosowane dla wnetrzowych zakonczen kabli na napniecie do 1 kV i napowietrznych do 3,6/6 kV,
pod warunkiem niebaczenia w mufie z kablami o izolacji papierowej oraz zabezpieczenia przed wnikaniem wody i skroplin.

2.2.3. Wsporniki i drabinki kablowe

Stuzg do uktadania kabli, miedzy innymi, w tunelach i kanatach i produkowane sg jako stalowe elementy z blachy o diugosci
przewaznie 2 lub 3 m. Jako materiat na drabinki kablowe uzywa sie blach o zwigkszonej odpornosci korozyjnej na powietrzu np.
blachy stalowe ocynkowane o grubosci 0,5 do 1,0 mm. Drabinki uktada sie na wspornikach lub mocuje bezposrednio do podtoza,
przy czym odlegto$¢ pomiedzy punktami podparcia powinna by¢ mniejsza niz 3 m. Kable uktadane poziomo nie wymagajq
mocowania, z wyjatkiem kabli jednozytowych tworzacych jedng linie. Kable uktadane pionowo nalezy mocowaé do drabinki przy
uzyciu uchwytéw indywidualnych, systemowych lub taSm do mocowania kabli.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych linii energetycznych

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentaciji projektowej i specyfikacji techniczne;
(szczegdtowej) SST,

- sq wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w
odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow,

- dostawa kabli o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywac sie przy temperaturze wyzszej niz —
15°C, natomiast bebny z nawinietym kablem nie mogq by¢ zrzucane i przewracane na ich tarcze (na ptask).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych — wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4, Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich norm.

Kable nalezy przechowywa¢ na bebnach lub jesli ilo$¢ kabla jest niewielka zwiniete w tzw. ,6semke”. Korice kabli producent
zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow
(ciagtos¢ Byt, przekrdj), w przypadku gdy dokonuje sie odciecia cze$ci kabla — nalezy zabezpieczy¢ pozostajacy w magazynie
odcinek zalutowana ostona otowiana lub kapturkiem, najlepiej termokurczliwym. W magazynie o miekkim podtozu nalezy utozy¢
twarde podkfady pod tarcze bebna i zabezpieczy¢ klinami przed samoczynnym toczeniem.

Pozostaly sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych itp. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

31.
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Prace mozna
wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41,
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu na budowe ze sktadu przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowac ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢
materiatdw do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji, wynoszg
dla kabli nawinigtych na bebny: —15°C oraz -5°C dla zwinigtych w ,6semke” odcinkdw.

Stosowac dodatkowe opakowania materiatéw w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogéine”
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja techniczna i umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i jako$¢ wykonanych robdt.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy dokonaé przy udziale geodety trasowania przebiegu linii energetycznej, z zaznaczeniem np.
palikami jej charakterystycznych punktéw.

5.2. Uktadanie kabli

Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres robot obejmuje:

— wyznaczenie trasy linii kablowej,

— wykonanie rob6t ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dotéw oraz wymiang gruntu w przypadku
nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego,

— nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,

— uktadanie kabli w rowach i wykopach,

— uktadanie kabli w rurach i blokach, utozonych w ziemi,

— utozenie folii 0oznaczeniowe;j,

— zasypanie rowow i wykopdw kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.
Uwagi dodatkowe:

1. Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywaé uprawniony geodeta, lub za zgoda inwestora — wykonawca robot, na
podstawie projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczajg wbijane w grunt paliki drewniane lub prety
metalowe. Nalezy jednoczes$nie prowadzi¢ trase kablowg w taki sposob, aby zachowaé odpowiednie odlegtosci od innych elementéw
znajdujacych sie w ziemi, w okolicy trasy np. minimum 50 cm od fundamentéw budynkow i granicy pasa jezdni, 150 cm od
rosnacych drzew, itp. Szczegétowe wartosci odlegtosci kabli od innych elementdw znajdujgcych sie w ziemi zawiera norma N SEP-
E-004.

2. W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robét prowadzonych w terenie zabudowanym lub dostatecznie
nierozpoznanym, nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage aby nie uszkodzic istniejacego uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu duzej
ostrozno$ci, nalezy dokonac przekopow prébnych na gteboko$¢ wiekszg od projektowanego dna wykopu i o diugosci okoto 2 m
przez linie trasy kablowej, prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotyczg wykopdw prowadzonych przy istniejacych budynkach
i budowlach.

Szeroko$¢ rowu kablowego zalezy od liczby i rodzaju kabli uktadanych réwnolegle, jednak nie powinna by¢ mniejsza od: 30 cm dla
gtebokosci do 60 cm i 40 (50) cm w pozostatych przypadkach.

Gteboko$¢ minimalna uktadania, mierzona w osi kabla, zalezy od rodzaju, przeznaczenia oraz napiecia znamionowego kabla (ze
wzgledu na warstwe podsypki piaskowej oraz Srednice kabla wykop jest kilkanascie centymetrow gtebszy):

- 50 c¢m dla kabli uktadanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania o$wietlenia, zwigzanego z ruchem drogowym,

— 70 cm dla pozostatych rodzajéw i przeznaczen kabli o napieciu do 1 kV,

— 80 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, uktadanych poza terenami rolniczymi,

—90 c¢m dla kabli o napieciu do 15 kV, uktadanych na terenach rolniczych,

— 100 c¢m dla kabli o napieciu powyzej 15 kV.

Reczne wykopy nalezy wykonywac¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

3. Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejowymi nalezy prowadzi¢ w ostonach otaczajacych (rury ochronne lub bloki
kablowe), uktadanych w wykopach. W niektdrych przypadkach mozna dokona¢ utozenia oston bez konieczno$ci rozbiérki drogi, toru
lub ulicy, stosujac technologie podkopow i przeciskow. Podkopy wykonuje sie specjalnymi topatami, ktére posiadaja zmniejszona
powierzchnie robocza oraz wydtuzone trzonki, w celu utatwienia kopania. Przeciski wykonuije sie specjalnie do tego celu
przystosowanymi urzadzeniami.

4. Uktadanie kabli w rowach i wykopach:

— Kabel nalezy utozyc na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubo$ci min. 10 cm —dopuszcza sie pominiecie podsypki dla
gruntéw piaszczystych. Linia uktadanego kabla powinna by¢ falista, aby ilo$¢ utozonego kabla byta wigksza o 1-3% od dtugosci
wykopu. Zasada jest uktadanie w jednym rowie kabli na jednym poziomie, przy czym odlegtos¢ minimalna od kabli sgsiednich zalezy
od napiecia znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25 cm dla kabla powyzej 1 kV. Dla kabli uktadanych na terenie
zaktadu przemystowego dopuszcza sie warstwowe uktadanie kabli, z zachowaniem odlegto$ci 15 cm pomiedzy warstwami i
oddzieleniem warstw od siebie przegrodami np. z cegiet lub bloczkéw betonowych. Dla utatwienia lub umozZliwienia robét
naprawczych nalezy przewidzie¢ ukfadanie kabli z zapasem, przy kazdym elemencie, gdzie nastepuje potaczenie lub podtaczenie
kabla (mufy, zlacza kablowego, stacji transformatorowe; itp.),

— Stosuje sie dwa sposoby ukfadania kabli:

- reczny:

a) przenoszenie lub przesuwanie kabla w rekach,

b) przesuwanie kabla na rolkach — mechaniczny:
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a) przemieszczanie kabla, znajdujacego sie na bebnie, wozonym przez pojazd (traktor z przyczepa lub skrzyniowy samochéd
ciezarowy o napedzie terenowym, stojaki do bebnow),

b) przy pomocy rolek napedzanych (skrzyniowy samochdd ciezarowy, wyposazony w ciggarke i zurawik, zespot rolek i zasilanie ich
napedéw poprzez agregat pradotworczy lub zestaw kabli przeno$nych, stojaki do bebndw),

¢) przy pomocy ciggarki (tzw. ucigg czotowy) — podobny zestaw jak dla uktadania przy pomocy rolek napedzanych, dodatkowo
komplet uchwytéw na zyty i poriczoch stalowych. W celu unikniecia uszkodzen kabla wciggarka musi by¢ wyposazona w ogranicznik
sity ciggniecia, jej warto$¢ dopuszczalna wyznacza sie w zaleznosci od catkowitego przekroju kabla.

— Zasypanie nastepng warstwa piaskowa grubo$ci min. 10 cm i ubicie warstwy, a nastepnie gruntem rodzimym ubijanym
warstwami grubosci do 15 cm (wiekszo$¢ inwestoréw wymaga wymiany gruntu wykopu na piasek),

— Utozenie folii odznaczeniowej o grubosci powyzej 0,5 mm i o szerokoSci powyzej 20 cm, przykrywajgcej przysypany warstwa
piasku

kabel. Kolory folii uzywanych do oznaczen wskazuja napiecie znamionowe kabla: niebieska do 1 kV i czerwona powyzej 1 kV.

6. Uktadanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi:

Kable uktadane w miejscach, gdzie sq szczeg6lnie narazone na uszkodzenia, chroni sie poprzez ostony kablowe z rur
kanalizacyjnych kamionkowych, PCV sztywnych lub gietkich, stalowych oraz jedno- lub wielootworowych blokach betonowych.
Instalacje ostonowe diuzsze niz 60 m lub posiadajace rozgatezienia i zmiany kierunku prowadzenia linii kablowej wyposaza sie w
studnie kablowe. Studnie zelbetowe sg najpopularniejsze i posiadajg wymiary minimalne 800x800 mm, powinny posiadaé¢
odwodnienie (kanalik) i zamykany wiaz lub przykrycie z ptyty betonowej lub zelbetowej, a takze odpowietrznik dla umozliwienia
odptywu ewentualnych gazow jakie moga sie zebraé w studzience. Srednica otworu ostony kabla powinna mieé co najmniej 1,5
$rednicy kabla, jednak nie mniej niz 50 mm. Zasada jest prowadzenie jednego kabla w danym otworze, jednak dopuszcza sie
odstepstwa od tej zasady w przypadku zestawu kabli jednozytowych tworzacych wigzke wielofazowa, zestawu kabli
sygnalizacyjnych podigczonych do jednego urzadzenia, zestawu kabli energetycznych i sygnalizacyjnych podtaczonych do jednego
urzadzenia. Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do ostony nalezy oba konice uszczelni¢, szczegoinie kiedy nastepuje przejscie
pomiedzy odrebnymi strefami wydzielenia pozarowego (stosuje sie wtedy przepusty ogniowe lub specjalne materiaty izolujace, w
zalezno$ci od wymaganego stopnia ochrony pozarowej). Wcigganie kabli do rur mozna wykonywaé przy budowie nowych linii,
niekiedy wystepuje konieczno$¢ wykonania oston kablowych na utozonych wcze$niej kablach lub ich odcinkach — wtedy stosuje sie
technologie z zastosowaniem rur ostonowych dwudzielnych.

8. Uktadanie kabli w budynkach

Wszelkie typy kabli z wyjatkiem, posiadajacych ostone ochronng wioknistg, uktada sie bezposrednio na $cianach lub sufitach, na
konstrukcjach wsporczych osadzonych w elementach konstrukcyjnych budynku oraz kanatach — niektére sposoby uktadania
omowiono w pozycjach poprzednich.

SzczegoIng uwage nalezy zwrdci¢ przy przejsciach kabli przez Sciany i stropy z zastosowaniem przepustéw kablowych. Rura lub
specjalny przepust powinny by¢ zabetonowane lub wmurowane w otwdr, oba koice uszczelnione materiatem niepalnym na dtugo$ci
8 cm dla stropdw i 10 cm dla $cian. Dodatkowe zabezpieczenia wykonuije si¢ w przypadkach szczegélnych np. izolacja od zracych
oparéw (pomieszczenia akumulatorowni) lub p-pozarowa przy przej$ciu pomigdzy wydzielonymi strefami ochrony pozarowe;j i
wewnatrz stref. Dla pomieszczen zagrozonych pozarem lub wybuchem przepusty powinny by¢ oddzielne dla kazdego kabla, réwniez
jednozytowego. Skrzyzowania kabli nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby minimalne odlegto$ci pomiedzy kablami wynosity: 5 cm dla
kabli na napiecie do 1 kV i 15 cm dla kabli na napiecie powyzej 1 kV. Odlegto$ci minimalne od rurociagéw podaje N SEP-E- 004 i
wynoszg od 20 do 150 cm. Jesli nie mozna spetni¢ warunkéw minimalnej odlegtosci, podanych w normie jw., nalezy bezwzglednie
prowadzi¢ kable w rurach ochronnych.

5.3. Montaz osprzetu kablowego i oznaczanie linii kablowych - montaz muf i glowic kablowych,

Uwagi dodatkowe:

1. Montaz osprzetu kablowego powinni wykonywa¢ pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez producenta lub organ uprawniony, w
czasie tego samego dnia.

2. Stosowany osprzet powinien by¢ nowy, chyba, ze inwestor wyda pisemng zgodg na ponowne zastosowanie osprzetu
pochodzacego z demontazu.

3. Osprzet powinien byé montowany w miejscu docelowego utozenia lub jesli to jest niemoZliwe w najblizszym sgsiedztwie np. obok
rowu kablowego. Nie wolno wykonywa¢ potaczenia gtowic kablowych na poziomie terenu, a nastepnie umieszczac je na wymaganej
wysokosci, na stupie.

4. Nie wolno stosowa¢ muf w miejscach zagrozonych wybuchem, natomiast w miejscach ogélnodostepnych powinny znajdowac sie
w studzienkach kablowych np. na mostach.

5. Przy montazu zestawu muf na kablach jednozytowych, tworzacych wigzke, nalezy kolejne mufy montowac z przesunieciem
odpowiadajacym dtugosci mufy + min. 1 m.

— 0znaczanie linii kablowych.

Uwagi dodatkowe:

1. Oznaczniki kabli stosuje sie w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i bedacych pod napieciem kabli. Rozmieszczenie
oznacznikdw powinno utatwiaé prace pracownikom dokonujacym rozpoznania i dlatego nalezy oznaczniki montowac: na koricach i
tukach kabla, w sasiedztwie osprzetu (mufy i gtowice) oraz w miejscach charakterystycznych takich jak, skrzyzowania, przepusty,
zblizenia, a takze w prostych odcinkach linii kablowej utozonej w ziemi co 10 m, natomiast w kanatach, tunelach, pomostach co 20
m.
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2. Prawidtowe oznaczenia kabla powinny zawiera¢ nastepujace dane: — uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej, -
rok utozenia kabla,

- symbol typu i przekroj kabla wg odpowiedniej normy, — znak fazy (przy kablach jednozytowych),

3. Znakowanie trasy kablowej

W terenie nie zabudowanym oznacza sie trase poprzez wkopanie wzdtuz trasy stupkéw betonowych z literg K" oraz nazwg
uzytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakowania: poczatek i koniec trasy, skrzyzowania, zblizenia, zmiany kierunku oraz
na odcinkach prostych co 100 m. Zaleca sie podobnie oznaczaé miejsca montazu muf z tym, ze stosuje sie wtedy oznaczenie
literowe ,M”. Migjsce zainstalowania muf mozna takze oznacza¢ na budynkach lub innych trwatych elementach zabudowy przy
pomocy tabliczek, zamocowanych na wysoko$ci 1,5 m nad poziomem terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-07 pkt 6

6.2.
Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3.

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin cze$ciowych i koricowych

polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— jakosci i zgodnosci wykonania robot z ustalona w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami budowy oraz bhp,
— poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia potgczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez
wykonawce montazu,

— pomiarach rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajacych z dokumentaciji technicznej, norm, przepiséw budowy i
eksploataciji lub uzgodnieri z Inwestorem.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC
60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty niespetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty niespetniajace wymagari zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacq zasadniczego wptywu na jako$¢
funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

74.
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine”

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji linii kablowych

Obmiaru rob6t dokonuije sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w dokumentacii i
tak:

— dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

— dla kabli: km, m lub kpl.,

— dla osprzetu linii: szt., kpl.,

3 —dla rob6t ziemnych: m lub m .

7.3.

W specyfikacji technicznej szczegotowej dla robdt montazowych budowy linii kablowej, opracowanej dla

konkretnego przedmiotu zaméwienia, mozna ustali¢ inne szczegdtowe zasady przedmiaru i obmiaru

przedmiotowych robdt W szczegdinosci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe
dla odpowiednich robét jak np. 1 km linii.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
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8.1.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine”

8.2. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urzadzen

8.2.1. Odbiér migedzyoperacyjny

Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakofczeniu danego etapu robdt majacych wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu moga podlegaé m.in.:

— kanaty kablowe, bloki, rury ostonowe,

— montaz koryt, drabinek, wspornikéw,

— podsypki i zasypki,

— stacje transformatorowe — kontenerowe wraz z fundamentami.

8.2.2. Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cze$ciowe robét zanikajacych oraz elementow urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np.
wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukoriczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodnos$¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem:

— wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiajaca,

- wykonanie wykopdw, jako$¢ i prawidtowo$¢ wykonania fundamentow.

8.2.3. Odbiér koficowy

8.24.

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t nalezy przeprowadzi¢ po zakofczeniu robét
elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi cato$ci linii elektroenergetycznych.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okre$lone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru kofcowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czeSciowych robét. Ostateczne
rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia
oraz pfatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robét zaakceptowanych przez

zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robot instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ww. uwzgledniaja;
- przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do

4 m, (je$li taka konieczno$¢ wystepuije),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatéw w sposob podany w specyfikacji technicznej szczegétowe,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania rob6t na
wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych
cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztdw montazu, demontazu i pracy rusztowan
koniecznych do wykonywania rob6t na wysoko$ci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji techniczne;
(szczegdtowej) SST robdt w zakresie robét instalacji elektroenergetycznych opracowanych dla realizowanego przedmiotu
zamowienia.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1.Normy

PN-IEC 60050(604):1999 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Wytwarzanie, przesytanie i rozdzielanie energii
elektrycznej — Eksploatacja.

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Cze$¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badan
typu.

PN-EN 60439-1:2003/A1:2006 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Cze$¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepetnym
zakresie badan typu.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja -
Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie — Sprawdzanie odbiorcze.
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych
badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych — Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
nieprzekraczajgcym 30 kV. Postanowienia ogdine.

PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym
nieprzekraczajacym 30 kV. Potgczenia i zakoriczenia zyt.

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym
nieprzekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nieprzekraczajace 0,6/1 kV.

PN-HD 605 S1:2002 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan.

PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan (Zmiana A3).

PN-HD 621 S$1:2003 (U) Kable elektroenergetyczne Sredniego napiecia o izolacji papierowej przesyconej.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (cze$¢ V) Wydanie 2 Warszawa, Wydawnictwo
Akcydensowe 1981 .

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000-7. Wydanie I,
OWEOB Promocja — 2005 .

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych. ,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych” Kod
CPV 45310000-3.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. ,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne” Kod CPV 45111200.

— Albumy ENERGOPROJEKT Poznan z lat 1967-1995.

— Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

— Katalogi i karty materiatowe producentéw.

Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pozniejszymi zmianami).
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