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Czlowiek - najlepsza inwestycja

Czesc lil — Szczegbtowa specyfikacja przedmiotu zamdwienia ( opis )

Wyposazenie 6 oddzialéw przedszkolnych w asortyment do utrzymania czystosci, doposazenie kuchni,
sprzet ICT | multimedialny

akup wyposazenia do utrzymania czystosci w pomieszczeniach

1

Odkurzacz

Odkurzacz standardowy, workowy, moc silnika 700 W,
kiasa energetyczna A, posiada filtr HEPA, glo$nos¢ 77
dB, pojemnosé worka 4l, worek jednorazowy,
automatyczny zwijacz przewodu, dlugos¢ przewodu 6m,
zasieg pracy 9m, uchwyt do przenoszenia, miekkie
kotka, rury teleskopowe, metalowe, schowek na
akcesoria w obudowie. Wyposazenie minimum: ssawka
szczelinowa, szczotka dywan/podioga lub turboszczotka.
Gwarancja min. 24 m-ce.

1 szt.

Zakup sprzetu ICT

1

Laptop z
oprogramowaniem
biurowym

Procesor - dwurdzeniowy o bazowej czestotliwosci
procesora 1,6GHz, wielkosc pamigci cache 3 MB)
Pamie¢ RAM 4 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz)
Dysk twardy 500 GB:- SATA 5400 obr.
Whudowane napedy optyczne Nagrywarka DVD+/-RW
Duallayer. Typ ekranu matowy [ub biyszczacy, LED
Przekatna ekranu 15,6". Nominalna rozdzielczo$¢ 1366 x
768 (HD). Laptop musi posiadaé dwie karty graficzne
Co najmniej jedna z kart graficznych musi posiada
2048 MB GDDR3 pamigci (pamieé  wiasna)
Dzwiek Whudowane gtosniki stereo,
whbudowany mikrofon. Zintegrowana karta diwigkowa.
Kamera internetowa 1.0 Mpix, tgcznosé Wi-Fi 802.11
b/g/n LAN 10/100/1000 Mbps Bluetooth
Rodzaje wyjs¢ / wejs¢ DC-in (wejscie zasilania) - 1 szt
VGA (D-sub) - 1 szt., HDMI - 1 szt., Ri-45 (LAN) - 1 szt.
USB 20 - 1 'szt, USB 3.0 - 1. sz

| Wyiscie stuchawkowe/wejécie mikrofonowe . - .1 szt

Zainstalowany system operacyjny zgodny z Microsoft
Windows 7 Home _Premium Pi. (wersja 64-bitowa) fub

| nowszy -

Dofgczone . oprogramowanle Noénik - odtworzenlowy
systemu operacyjnego zamsta!owanego na Iaptop|e
Waga . 2,40 (z - baterig) - lub - lzejszy
Moiliwos¢ zabezpteczenta linka (port Kensmgton Lock)

Wle[odotykowy touchpad Doiqczone akcesorla, Zasnlacz

1 szt.
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Bateria (podstawowa)
Oprogramowanie biurowe zgodne z Microsoft Office

2013 zawierajgce Outlook | OneNote | Publisher | Excel
| Word | PowerPoint. Licencja na oprogramowanie:
dozywotnia. Dopuszcza sie licencje typu MOLP.
Oprogramowanie biurowe musi umozliwia¢ i w pelni
przetwarza¢ makra tworzone w jezyku Visual

Basic{VBA).
Gwarancja: 24 miesigce
2 Urzadzenie Urzadzenie  wielofunkcyjne- Dane  podstawowe 1 szt.
wielofunkcyjne Technologia druku laserowa {(kolor), Pamie¢ 128 MB
laserowe Funkcje drukarki, Rozdzielczos¢ w czerni 2400 x 600 dpi

Rozdzielczos¢ w kolorze 2400 x 600 dpi, Podajnik
papieru 150 arkuszy, Druk dwustronny reczny (z obstuga
przez sterownik). Obstugiwane formaty noénikdw A4;
A5; A6; 10x15 cm; BS5 (I1SO. Funkcje skanera - Typ
skanera stolikowy, Rozdzielczoé¢ optyczna 600 x 600 dpi

Maksymainy format skanowania A4
Funkcje kopiarki - Rozdzielczo$é kopiowania 600 x 600
dpi,

Funkcje faksu - Maksymalna predko$¢ transmisji danych
33,6 kBps, Praca przy wylgczonym komputerze

Wejscia/wyjscia, Ztacze USB 2.0
Ztgcze Ethernet, Ziacze Wi-Fi
Gwarancja 24 miesiace
3 | Projektor Krétkoogniskowy - Rozdzielczo$¢ 1.024 x 768 (XGA), 1 szt.
krétkoogniskowy z | Kentrast 15.000:1, Jasnos¢ 3300 ANSI Im
okablowaniem Focus reczny

Przekatna: 60" - 100"

Wejécia video: Composite, HDM), S-Video, VGA (2x)
Wyjécia video: VGA (D-Sub15), Wejscia audio: 2 x mini
jack 3.5 mm, Wyjécia audio: Mini jack 3.5 mm

Porty komunikacyjne: mini USB {serwisowe), RJ-45, ,
USB {a) zasilajace {5V/1.5A}, Funkcje: 3D Ready, Auto-
Setup, Bezfiltrowy ukiad chiodzenia, Kensington Lock,
Korekcja Keystone (w pionie +/- 40°), Menu ekranowe w
j. polskim, Sterowanie i zarzadzanie przez sie¢, Tryb
tablicy kolorowej, Wbudowany glodnik: = 5W
Wyposazenie standardowe: Baterie do pilota, Kabel
VGA (D-Sub 15), Kabel zasilajacy, Oslona obiektywu,
Pilot ze wskainikiem laserowym, obs?ugl mstrukqa

obstugi
Gwarancia: 3 lata na prOJektor/ 1 rok (max 1000h) na
| lampg projekeyjng. :
| Kabel :HDMI: 10 metrow(transmm;a dzw:eku oraz_
- obrazu), - :
4 - | Telewizor LED 42" - -Rozdz:eiczosc 1920 x 1080, Full HD, tuner DVB T/C R 74

zlgcza _-us_s, _2x__HOMI, MHL Ml 100 | -

Pro;ekt wspo{ﬂnansowany ze $rodkéw Unii Europe;skfej B s
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Dane techniczne - Klasa energetyczna EUA+, Pohodr
mocy w czasie pracy (W)52, Przekatna ekranu (w
calach)42

Rozdzielczo$¢ pozioma (piksele)1920, Rozdzielczodé
pionowa (piksele)1080, Moc glo$nikow w W (RMS)2 x
10 W, Pilot do telewizora

Uchwyt do montazu telewizora na Scianie

Zamontowaé telewizor wraz z uchwytem w miejscu
wskazanym przez zamawiajgcego.

Gwarancja: 24 miesigce

5 | Odtwarzacz DVD Odtwarzacz z obstugg piyt DVD-R, DVD-RW, DVD+R, 1 szt,
DVD+RW, CD-R i CD-RW oraz plikami MP3, WMA,
MPEG-4, DivX | JPEG. Posiada cyfrowe wyjécie
koaksjalne, wyjécie audio L/R, Component Video,
kompozytowe, USB 2.0 oraz zlgcze HDMI
Odtwarzanie - Format plikéw: DivX, JPEG, MP3, MPEG-4,
WMA,

Techniczne - Rodzaj odtwarzanych plyt : CD, CD-R, CD-
RW, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
Wyswietlacz  LED, Pilot, Biokada rodzicielska
Menu wyswietiane na ekranie {0SD), Wejscie/wyjscie
audio, Wejécie/wyjscie scart , Wyjécie
optyczne/koaksjalne, Zastosowane technologie
Component Video, HDMI, USB 2.0, Wyiscie audio L/R
Wyjscie kompozytowe video

Gwarancja: 24 miesigce

6 | Radioodtwarzacz Bezposrednie odtwarzanie plikéw MP3/WMA przez 1 szt
poigczenie USB, Odtwarzanie plyt MP3/WMA-CD, CD |
CD-RW, Odtwarzane noéniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-
Cb, WMA-CD, Tryby odiwarzania plyt: szybkie
odtwarzanie do przodu/do tyltu, wyszukiwanie
nastepnej/poprzedniej sciezki, odtwarzanie
wielokrotne/losowe/zaprogramowane

Tryby odtwarzania przez bezposrednie potgczenie USB:
szybkie przewijanie do tytu/do przodu,

odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/nastepny,
odtwarzanie zaprogramowane, odtwarzanie
wielokrotne, losowa kolejnosc odtwarzania,

zatrzymywanie

Wyiécie audio/wideo: Gniazdo stuchawek (3,5 mm)
Ziacze USB: TAK, Weijscie audio (3,5 mm): TAK
Tuner/Odbiér/Transmisja,  Antena:  Antena - FM
Pasma ~ tunera: FM, Pamieé . stacji: 20
Funkcje i cechy dotyczace tunera: -automatyczne
dostrajanie cyfrowe, Sprzet —nagladniajacy: stereo
Regulator = glos$nosci: obrotowy . {cyfrowy)
_' Moc -wyjéciowa: 2 x 1 W RMS, E.i_czba'_ whudowanych
| gtosnikoéw: ~ 2,  Zrédio  zasilania: = 220-240 -V

-  '_Projekt.wé,béf_ﬁhahéowany ze $rodkow Unii Europejskiej .~ 3
- -wramach Europejskiego Funduszu Spolecznego . -~ B T
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Liczba baterii lub akumulatoréw: 6 baterii LR20 do
gltdwnego zestawu, 1 bateria CR2025 do pilota
(dotgczona)

Gwarancja: 24 miesigce

7 | Tablica Urzadzenie  wspdipracujgce  z  komputerem i 1 szt.
interaktywna projektorem multimedialnym. Dziata jak duzy ekran
dotykowa dotykowy, ktéry moze by¢ obstugiwany za pomocg palca

lub dowoinego  wskaznika. Cechy szczegdlne:
obsluga za pomocg palca lub dowolnego pisaka czy
wskainika powierzchnia calkowicie odporna na
uszkodzenia mechaniczne {ewentuaine uszkodzenie nie
wplywa na dziafanie tablicy) powierzchnia matowa, nie
powoduje reflekséw przy projekcji powierzchnia
porcelanowa - suchoscieralna i  magnetyczna
Technologia: Pozycjonowanie w podczerwieni (optyczna
- IR). Obstuga: Dowolny pisak, wskaznik lub palec
Rodzaj powierzchni; Matowa, porcelanowa,
suchoscieralna, magnetyczna, odporna na uszkodzenia
Wymiar powierzchni roboczej: 1653 mm x 1159 mm
Proporcje obrazu: 4:3, Port [/ Zasilanie: USB,
Waga tablicy: 28 kg , Systemy operacyjne: Windows

2000/XP/Vista/7

TABLICA z OPROGRAMOWANIEM
Pasek skrotéw: po obu stronach tablicy {utatwienie dia
leworecznych)

Zafgczone akcesoria: 3 pisaki zakonczone gabka
(czerwony, czarny, niebieski), okragly wymazywacs,
wskaznik teleskopowy, kabel USB 7.5 m, zestaw do
mocowania tablicy na $cianie, oprogramowanie w
jezyku polskim, instrukcja obstugi
Wybrane funkcje oprogramowania: refiektor —
umozliwia pokazanie tylko fragmentu ekranu
kurtyna — umozliwia zakrycie fragmentu ekranu i
przesuwanie kurtyny wedtug zdefiniowanego kierunku
interaktywne narzedzia do geometrii: linijka, ekierka,
katomierz, cyrkiel, baza figur geometrycznych — fatwe
wstawianie figur do Prezentacji na lekcji -
Gwarancja: 36 miesigcy ' '

Zamontowaé i przeszkoli¢ z obstugi urzadzenia w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego

8 | Stojak do tablicy Mobilny statyw, pozwalajacy na przemieszczanie tablicy oo lszt
interaktywnej . wraz z  projektorem . z - klasy .- do - klasy. Ll
ruchomy . | Statyw na  kétkach 'z - regulacjy - wysokosci

swobodny przefazd calego zestawu przez drzwi
| mozliwoé¢ instalacji tablic - innych - producentéw
| skladany 1 regulowany -wysiegnik “do_ projektora

szerckokatnego AR T S

Projekt wspdifinansowany ze s’_rbdkéW_Unii Eurbpéjskiej X 4
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bezproblemowy, tatwy montaz. Plynna regulacja
wysckosci tablicy - przez zastosowanie gazowych
podnoénikdw i witasciwe wywaienie komponentdw
moina bez uiycia sity podnies¢ lub opuscic¢ tablicel
Regulacja w zakresie +-40 cm

Zakup wyposazenia do utrzymania czystoscl w pomieszczeniach

1 Odkurzacz Odkurzacz standardowy, workowy, moc silnika 700 W, 1 szt,
klasa energetyczna A, posiada filtr HEPA, glosnosé 77
dB, pojemno$¢ worka 4l, worek jednorazowy,
automatyczny zwijacz przewodu, dlugos¢ przewodu 6m,
zasieg pracy 9m, uchwyt do przenoszenia, miekkie
kotka, rury teleskopowe, metalowe, schowek na
akcesoria w chudowie. Wyposazenie minimum: ssawka
szczelinowa, szczotka dywan/podloga lub turboszczotka,
Gwarancja min. 24 m-ce.

2 | Pralka tadowanie - od frontu 1 szt
Wysokodé max 85 cm

Szeroko$¢ max 60 ¢m

Gtebokos¢ max 60 cm

Predkosd¢ wirowania nie mniej niz 1200 obr/min z
moiliwoscia regulac]i

Sterowanie — elektroniczne

Klasa energetyczna min A+

tadownosé min 6kg

Zabezpieczanie przeciw wyplywowe
Zabezpieczenie przed zalaniem

Gwarancja min. 24 miesigce

3 | Wézek do W komplecie wozek do sprzatania jednowiaderkowy 20l 1 szt,
sprzatania i zestaw mopa 40cm. Wdézek jednowiaderkowy o
pojemnosci 20I, dwukomorowy, z wyciskarka, wymiary
ok. dlugos¢ 63 cm, wysokos$¢ 67 cm, szeroko$é 27 cm,
waga ok. 3,7 kg, wykonany ze wzmocnionego tworzywa
sztucznego, odpornego na uszkodzenia i uderzenia.
Wiaderko z podziatkg oraz uchwytem, 4 gumowane
kétka samo skretne o $rednicy 5 cm. Wyciskarka-prasa
latwa w montazu i demontaiu, wyciskarka dociskowa
{doczotowa). Mop piaski — zestaw: kij aluminiowy
teleskopowy o diugodci 1,4 m, stelai do mopa plaski o
wymiarach 40 cm posiadajgey: 2 zapinki do mocowania
na nim mopdéw pfaskich z zakladkami, przycisk nozny
pozwalajagcy na szybkie skfadania stelaza, pozwala na
bezdotykowe wyiymanie mopa plaskiego w wyc:skarce U
mop bawelniany plaski z zaktadkami i kieszeniami. '

4 | Zestaw Zestaw obejmuje: wiadro + obrotowy mop. Wlad_ro_ 2 2 szt -
| wieloczynnosciowy | obrotowym - sitem, . ergonomiczny ksztaft “mopa, | .
[ Zmopem - kornicéwka mopa — wfokna mlkroaktywne diugosé

1 wiosia ok, 12 cm, diugosé kua ok. 125 cm, Wiadro o

Projekt wspoff:nansowany ze érodkow Unu Europejskiej 5 :
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wymiarach ok, 50 x 30 x28 ¢m. Do mycia wszystkich

rodzajéw podidg.
Wyposazenie lub doposaienie kuchni poprzez zakup i montaz
1 | Zmywarko- Zmywarka z funkcja wyparzania, wymiary ok. wysokos¢ 1 szt.
wyparzarka 825 mm, gtebokosé¢ 630 mm, szeroko$¢ 562 mm,

zasilanie 400V, moc 4,9 kW, diugosé cyklu mycia 180
sekund, wymiar kosza: 500 x 500 mm, maksymalna
wysckosé wsadu 320 mm, urzgdzenie wykonane ze stali
nierdzewnej, uchwyt | drzwi profilowane ze stali
nierdzewnej, do mycia talerzy, sztuécy, szkfa, 2 pary
ramion myjgco-pluczacych, pojemnosé komory 26l,
pojemnosé bojlera 5,51, dozownik plynu
nablyszczajgcego, kosze: do talerzy, uniwersalny, na
sztucce, uzycie wody 2,5l/cykl. Gwarancja min. 12 m-cy.
2 | Kuchenka gazowo- | Kuchenka wolnostojaca, plyta gazowa, piekarnik 1 szt
elektryczna elektryczny, szerokosé 60 cm, sterowanie mechaniczne,
zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu, zegar, opcje
grzania min. termoobieg, ogrzewanie gorne i dolne, grili,
ilos¢ modutéw grzewczych 4, ilos¢ rusztéw 2, wykonane
ze stali emaliowane], moduty grzewcze: 2 x 1,7; 1x3; 1x1
kW. Szerckos$é¢ 600 mm, wysoko$é 850 mm, glebokosé
600 mm, klasa energetyczna A, napiecie zasilania 220-
230 V, dlugos¢ kabla zasilajgcego 1,2 m, wyposazenie:
szuflada, zapalarka do gazu.

Zakup sprzetu iCT

1 | Urzgdzenie Druk atramentowy, Pamie¢ 64 MB, Druk : Rozdzielczoéé 1 szt.
wielofunkcyjne w czerni: 1200 x 600 dpi, Rozdzielczo$¢ w kolorze: 4800
atramentowe x 1200 dpi, Podajnik papieru: 80 arkuszy, Druk

dwustronny , Obstugiwane formaty nosnikow : A4, A5,
Ag, B5, C6, DL,

Skaner : Typ skanera: stolikowy, Rozdzielczo$¢ optyczna:
1200 x 2400 dpi, Glebia szaroéci: 8 bitéw, Giebia koloru:
24 bity, Maksymalny format skanowania: A4
Koplarka :Rozdzielczo$¢ kopiowania: 600 x 600 dpi,
Ztgcze USB 2.0, Wi-Fi, Panel sterowanla , Praca w sieci
Gwarancja: 12 miesigcy

2 | Projektor Krétkoogniskowy - Rozdzielczo$é 1.024 x 768 (XGA) 1szt.
krétkoogniskowy z | Kontrast 15.000:1, Jasno$¢ 3300 ANSI im -
okablowaniem i Focus reczny :
uchwytem Przekatna: 60" - 100"
$ciennym Wejscia video: Composite, HDMI, S-Video, VGA (2x)

Wyiscia video; VGA {D-Subl15), Wejicia audio: 2 x mml
jack 3.5 mm, Wyjécia audio: Mini jack 3.5 mm :
Porty komunikacyjne: mini USB (serwisowe), RJ-45, ,
USB {a) zasilajace {5V/1.5A), Funkcje: 3D Ready, Auto-
Setup, Bezfiltrowy ukfad chlodzenia, Kensington Lock,
Korekcja Keystone {(w pionie +/- 40°}, Menu ekranowe w
j. polskim, Sterowanie i zarzqdzanle przez S|ec Tryb

Pro;ekt wspoffinansowany ze érodkéw Unii EUfOpejSklej o I; = o8
wramach Europe;sklego Funduszu Spofecznego I e
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tablicy kolorowej, Whudowany glosnik:  5W
Wyposazenie standardowe: Baterie do pilota, Kabel
VGA (D-Sub 15), Kabel zasilajacy, Ostona obiektywu,
Pilot ze wskaznikiem laserowym, instrukcja obstugi
Gwarancja: 3 lata na projektor / 1 rok {max. 1000h) na
lampe projekcyjng.

Kabel HDMI 10 metréwitransmisja diwieku oraz
obrazu).

Uchwyt Scienny:

Regulowana diugoéé ramienia w zakresie od 63.5-116.5
cm, Moizliwoé¢ regulacji pochylenia w osi uchwytu +/-
42 °, Moiliwoéé regulacji pochylenia na boki +/- 42 °,
Maksymalny udiwig - 12 kg, Mozliwos¢ ukrycia kabli w
uchwycie, Maksymalny rozstaw otwordw do
mocowania projektora — 30 cm,

3 | Tablica Urzgdzenie  wspolpracujagce  z  komputerem | 1 szt.
interaktywna projektorem multimedialnym. Dziala jak duzy ekran
dotykowa dotykowy, ktéry moze by¢ obstugiwany za pomocg palca

lub dowolnego wskainika. Cechy szczegdlne:
obsfuga za pomocg palca lub dowolnego pisaka czy
wskaZnika powierzchnia catkowicie odporna na
uszkodzenia mechaniczne (ewentualne uszkodzenie nie
wplywa na dziafanie tablicy) powierzchnia matowa, nie
powoduje reflekséw przy projekcji  powierzchnia
porcelanowa — suchoscieralna i magnetyczna
Technologia: Pozycjonowanie w podczerwieni (optyczna
— IR). Obstuga: Dowolny pisak, wskainik lub palec
Rodzaj powierzchni: Matowa, porcelanowa,
suchoicieralna, magnetyczna, odporna na uszkodzenia
Wymiar powierzchni roboczej: 1653 mm x 1158 mm
Proporcje obrazu; 4:3, Port / Zasilanie: USB,
Waga tablicy: 28 kg , Systemy operacyjne: Windows

2000/XP/Vista/7

TABLICA z OPROGRAMOWANIEM
Pasek skrétéw: po ohu stronach tablicy {utatwienie dla
leworecznych)

Zalagczone akcesoria: 3 pisaki zakonczone gabka
(czerwony, czarny, niebieski), okragly wymazywacz,
wskanik teleskopowy, kabel USB 7.5 m, zestaw do
mocowania tablicy na $cianie, oprogramowanie w
jezyku ‘polskim, instrukcja -° . - obslugi
Wybrane funkcje oprogramowania: - reflektor —
umoiliwia pokazanie tylko fragmentu ‘ekranu
kurtyna — umozliwia zakrycie fragmentu ekranu i
przesuwanie kurtyny wedlug zdefiniowanego kierunku
interaktywne narzedzia do geometrii: linijka, ekierka,
katomierz, cyrkiel, baza figur geometrycznych — tatwe
wstawianie figur do Prezentacji na lekcji SRR

Projekt wspéiﬁnahsowahy .:ze;:sfrodkéw Unii Eu}opéjskief EERRRIEN R At
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Gwarancja: 36 miesiecy
Zamontowaé | przeszkoli¢ z obstugi urzadzenia w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego

Zakup wyposazenia do utrzymania czysto$ci w pomieszczeniach

1 | Odkurzacz na sucho | Odkurzacz przemystowy - do odkurzania ,na sucho”, do 1 szt.

odkurzania dywandw, wykfadzin i podiég twardych,

Zderzak na obudowie chronigcy przed uszkodzeniem

odkurzacza oraz mebli i $cian w skutek przypadkowego

zderzenia. Wyposazenie standardowe: waz ssacy 2 m,

metalowe rury ssgce 2x0,5 m, dysza podiogowa, clip-

system taczenia weiy.

Dane techniczne: wydatek powietrza - 55 |fs,

podciénienie - 245/24,5 mbar/kPa, pojemnos$¢ zbiornika

- 7 I, moc maksymalna - 1200 W, przewdd zasilajacy

7,5m, poziom mocy akustycznej db (A} 65 napigcie -

220-240 'V, ciezar - 5,3 kg, wymiary - 350x310x340 mm.

2 | Pralka wolnostojaca | tadowanie - od frontu

Wysokod¢ max 85 cm

Szerokos¢ max 60 cm

Glebokosd max 60 ¢m

Predkoéé wirowania nie mniej niz 1200 obr/min z

mozliwoscig regulacji

Sterowanie — elektroniczne

Klasa energetyczna min A+

tadownos$é min 6kg

Zabezpieczanie przeciw wyplywowe

Zabezpieczenie przed zalaniem

Gwarancja min. 24 miesigce

3 | Froterka Froterka podiogowa do pielegnacji podtég o pokryciach 1 szt,

kamiennych, drewnianych, faminowanych, korkowych,

PCV i linoleum. Ergonomiczny uchwyt umozliwiajgcy

wygodne prowadzenie froterki, trojkatny ksztalt glowicy

polerujacej. Polerka jest wigczana poprzez przechylenie

uchwytu prowadzacego po zwolnieniu blokady (za

pomocag pedatu). Wyposazenie: tekstylna torba ze

schowkiem na zapasowe pady polerskie i worki

filtracyjne, wieszak na kabel zasilajacy, pady polerskie —

3 szt. Kotka do transportu polerki. Dane techniczne:

napiecie (V) 220-240 , czestotliwo$¢ (Hz} 50 — 60,

szerokoé¢ robocza (mm) 290, moc -silnika (W) 600,

predkoi¢ obrotowa {obr/min) 1000, pojemno$¢ torebki

filtracyjnej (1) 4, przewdd zasilajacy (m) 7, cieiar (kg) 7.

_ Wymiary {di. x szer. x wys.} (mm} 385 X 340 X 1155 '
Wyposazenie lub doposazenie kuchni poprzez zakup | montaz :

1 | Szafa przelotowa na | Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi wyk_ona_na wze 1 szt

drzwi suwane, stal | stali nierdzewnej. Drzwi suwane, padwdjne, 3 pétkina - '

nierdzewne _ naczyma Regulac;a odlegioém péiek Regulaqa nog +20 |

1 szt,
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mm. Wymiary: gleboko$¢: D=600 mm ; dlugosé: L= 1100
mm ,wysokos¢: H = 2000 mm., Atesty PZH

2 | Stotdo zmywania stét-szafka drzwi suwane ze zlewem 2-komorowym. 1 szt.
Wykonana ze stali nierdzewnej, Blat roboczy ze
wzmocniona, zebrowang konstrukcja, Grubo$¢ blachy
na blacie: 1,2 mm, Dwoje drzwi suwanych w szafce,,
Zlew 2-komorowy, Komory o wymiarach: 400x400x250
mm, Komory po prawej stronie, Rant tylny: wys. 40 mm
Odejscie tylnych ndg od sciany: 70 mm, Regulacja nég:
+20 mm.

Opcje: ranty boczne, komory o wymiarach:
500x400x250 lub 500x500x300 (h) mm, otwér pod
baterig, otwér pod miynek do odpadkéw.

wymiary: szerokoéci: D = 600 mm, diugosei: L =
1400mm, wysokos¢: H = 850 mm., Atesty PZH

3 | Zlew nierdzewny stét-szafka drzwi suwane ze zlewem 2-komorowym, 1 szt.
Wykonana ze stali nierdzewnej, rrubos¢ blachy na
hiacie: 1,2 mm. Dwoje drzwi suwanych w szafce, Zlew 2-
komorowy, Rant tylny: wys. 40 mm , Odejscie tylnych
ndg od $ciany: 70 mm, Regulacja ndg: +20 mm.
Opcje: otwér pod baterig,

wymiary: szerokoéci: D = 600 mm, diugoscii L =
1000mm, wysokosé: H = 850 mm.

4 | Bateria do zlewu Bateria wyposazona w glowice ceramiczng posiada 1 szt
perlator: Zasieg wylewki: 205 mm, Wysoko$¢ korpusu:
130 mm, Typ baterii: stojgca, Wylewka wyciagana:

Typ mieszalnika: jednouchwytowy, Klasa przeptywu: S -
ponizej 19,8 L/min . W komplecie wezyki montazowe do
instalacji wodnej.

Zakup sprzetu ICT

1 | Laptopz Procesor - dwurdzeniowy o bazowej czestotliwosci 1'szt.
oprogramowaniem | procesora 1,6GHz, wielkosc pamigci cache 3 MB)
Pamie¢ RAM 4 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz)
Dysk twardy 500 GB SATA 5400  obr.
Whudowane napedy optyczne Nagrywarka DVD+/-RW
DualLayer. Typ ekranu matowy [ub blyszczacy, LED
Przekatna ekranu 15,6". Nominaina rozdzielczos¢ 1366 x
768 (HD). Laptop musi posiadaé dwie karty graficzne
Co najmniej jedna z kart graficznych musi posiadac
2048 MB GDDR3 .pamigci {pamig - wlasna)
| béwigk Whbudowane glosniki - stereo,

wbudowany mikrofon. Zintegrowana karta dZwigkowa.
| Kamera internetowa 1.0 Mpix, tacznosé Wi-Fi :802.11
“Ibfg/n - LAN  10/100/1000 Mbps - Bluetooth
Rodzaje wyjé¢ / wejéé DC-in (wejécie zasilania) - 1 szt.
VGA (D-sub) - 1 szt., HDMI - 1 szt., R)-45 (LAN) - 1 szt.
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Uuse 20 - 1 sz, USB 30 - 1 szt
Wyijécie stuchawkowe/wejscie mikrofonowe - 1 szt.
Zainstalowany system operacyjny zgodny z Microsoft
Windows 7 Home Premium PL (wersja 64-bitowa) lub
nowszy

Dotgczone oprogramowanie Nosnik odtworzeniowy
systemu operacyjnego zainstalowanego na laptopie.
Waga 2,40 kg (z  baterig) lub lzejszy
Moizliwoéé zabezpieczenia linkg (port Kensington Lock)
Wielodotykowy touchpad. Dotgczone akcesoria, Zasilacz
Bateria {podstawowa)

Oprogramowanie biurowe zgodne z Microsoft Office
2013 zawierajace Outlook | OneNote | Publisher | Excel
| Word | PowerPoint. Licencja na oprogramowanie:
doizywotnia. Dopuszcza sie licencjg typu MOLP.
Oprogramowanie biurowe musi umozliwia¢ i w peni
przetwarzaé makra tworzone w jezyku Visual

Basic{VBA}.
Gwarancja: 24 miesigce
2 Urzadzenie Najwazniejsze cechy 1 szt
wielofunkcyjne Kolorowe urzadzenie wielofukeyjne laserowe 4-w-1

formatu A4, Standardowa pojemno$¢ podajnikéw
papieru - 350 arkuszy, Emulacja jezyka drukarki PCL / PS,
W standardzie RADF: drukowanie, kopiowanie,
skanowanie i faksowanie dwustronne

Obstuga sieci

Drukarka z tonerem

Automatyczne drukowanie, kopiowanie, skanowanie
dwustronne w standardzie;

50-arkuszowy dwustronny, automatyczny podajnik do
szybkiego i fatwego kopiowania oraz skanowania
dokumentdw dwustronnych. Dupleks w standardzie,
Samodzielne formatowanie i druk roznych dokumentéw
LDAP - hezpoéredni dostep do kontaktéw i wyslania e-
maili z istniejacego serwera katalogéw

Skanowanie TWAIN: USB i sieci.

Skaner - Rozdzielczo$¢ optyczna 1200 x 1200dpi

Wejicie dokumentdéw 50-arkuszowy Automatyczny,
odwracajacy podajnik dokumentéw (RADF), skaner
ptaski, Format PDF, M-TIFF, JPEG, Ksigzka adresowa
LDAP, 100 adreséw e-mail, 20 grup adresowych
Skanowanie do FTP, HTTP, pamigci USB, e-mail, TWAIN,
CIFS

Koplarka

Rozdzielczo$¢ Do 600 x 600dpi

Faks

ZtaczaRI11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line

Szybkosé do 33.6kbps,

Projekt wspoifinansowany ze Srodkow Unii Europejskief .10
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Panel LCD Pojedynczy panel graficzny,

Interfejs i oprogramowanie

Zigcza 10/100 TX Ethernet, USB 2.0, bezprzewodowy
dostep do sieci

Jezyk drukarki PCL6 (XL3.0), PCL5¢, PostScript
Kompatybilnoéé -Windows XP (32-bit & 64-bit) / Server
2003 (32-bit & 64-hit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) /
Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) /
Windows 7 {32-bit & 64-bit) / Windows 8 (32-bit & 64-
bit};

Rozdzielczosé 1200 x 600dpi, 600 x 600dpi

Obstuga papieru - Pojemnos¢ podajnikéw Podajnik 1:
250 ark. 80g/m2; Wielofunkcyjny: 100 ark. 80g/m2,
RADF: 50 ark. 80g/m2, Maks. pojemnos¢ papieru 350
arkuszy 80g/m2, Rozmiary papieru - Podajnik 1: Ad, A5,
B5, A6; Podajnik wielofunkcyjny: Koperty (C5, DL, Com-
9, Com-10, Monarch), Karty indeksowe: (3" x 5"}(75 x
125mm), Rozmiar Photo (4" x 6", 5" x 7") {100 x
150mm,125 x 175mm), Rozmiar uiytkownika (do
1320mm diugosci), w tym banery; Dupleks: A4, AS, B5;
RADF: A4, A5, BS, A6

Standardowy RAM: 256MB; Zasilanie Jedna faza 220-
240V, Zestaw tonerdw z drukarka,

Gwarancja 3 lata

3 | Radioodtwarzacz Radioodtwarzacz - Bezposredne odtwarzanie plikéw 1 szt.
CD MP3/WMA przez polaczenie USB,

Odtwarzanie plyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Cyfrowe strojenie z pamiecig stacji, Wejécie audio
Zestaw glosnikow z systemem Bass Reflex

Catkowita moc wyjSciowa 2 W RMS, Stereofoniczne
gniazdo stuchawek , Wytacznik czasowy

Dane techniczne:

Qdtwarzane nosniki: Ptyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD,
WMA-CD, Tryby odtwarzania plyt: szybkie odtwarzanie
do przodu/do tylu, wyszukiwanie nastepnej/poprzedniej
$ciezki, odtwarzanie wielokrotne [losowe
/zaprogramowane

Tryby odtwarzania przez bezposrednie polgczenie USB:
szybkie przewijanie do tylu/do przodu, odtwarzanie
/wstrzymywanie, poprzedni/ nastepny, odtwarzanie
zaprogramowane, odtwarzanie wielokrotne, losowa
kolejno$¢ odtwarzania, zatrzymywanie

USB: Host USB, Wyijscie audio/wideo: Gniazdo
stuchawek (3,5 mm}

Wejécie audio {3,5 mm}, Antena: Antena FM, Pasma
tunera: FM, Pamie( stacji: 20

Funkcje | cechy dotyczace tunera: automatyczne
dostrajanie cyfrowe, Korekcja diwieku: 2-stop.

Projekt wspdtfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej L .;. . B S ]
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dynamiczne wzmocnienie baséw, cyfrowa korekcja
dzwieku

Sprzet nagtasniajacy: stereo, Regulator glosnosci:
obrotowy (cyfrowy}, Moc wyjsciowa: 2 x 1 W RMS,
Liczba wbhudowanych glodnikdw: 2

Funkcje i cechy gloénikéw: 2-droine glosniki Bass Reflex,
Wykoriczenie ostony glosnika: metal

Typ wyéwietlacza: Wyswietlacz LCD z podswietleniem
Akcesoria: Przewody/podtaczenie: przewdd zasilajacy
Pilot zdalnego sterowania

4 | Zestaw W zestawie: oprogramowanie tablicy e instrukcja 1 szt.
interaktywny obsiugi ¢ elementy montazowe ¢ wskaZnik ¢ kabel USB
(tablica o diugoéci 5m, stojak z regulowanym uchwytem do
interaktywna, projektora oraz projektor krotkoogniskowy.

stojak, projektor) Tablica - Powierzchnia uzytkowa (szer. x wys. ) - 165 x

116 cm, Grubo$é tablicy — 4,5 c¢m, Powierzchnia -

ceramiczna

Wiasciwosci powierzchni - suchoscieralna, magnetyczna

Technologia - pozycjonowanie w podczerwieni {IR}

Sposéb obstugi - wskaznik lub po prostu palec

Komunikacja z komputerem - USB

Gwarancja - 2 lata na sprzet i oprogramowanie

Zamontowat wraz z projektorem | przeszkoli¢ z obslugi

urzgdzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego

Projekior

Rozdzielczo$c - XGA { 1024 x 768 )

Jasnosc - 2500 ANSI LUMENS, Kontrast - 2000:1

Komunikacja - HDMI, VGAx2, S-VIDEO, AUDIO IN {mini

jack), RCA (L/R), Przekgtna 40" — 100"

Gtosnik: 3W

Gwarancja - 2 lata

Stojak mobilny z regulowanym uchwytem do projektora
ja: 21

Zakup wyposaienia do utrzymania czystosci w pomieszczeniach

i Odkurzacz Odkurzacz przemystowy - do odkurzania ,na sucho”, do 1 szt.
odkurzania dywandw, wykltadzin i podiég twardych,
Zderzak na obudowie chronigcy przed uszkodzeniem
odkurzacza oraz mebli i $cian w skutek przypadkowego
zderzenia. Wyposazenie standardowe: waz ssacy 2 m,
metalowe rury ssace 2x0,5 m, dysza podiogowa, clip-
system faczenia weiy,
Dane techniczne: wydatek powietrza - 55 Ifs,
podcisnienie - 245/24,5 mbar/kPa, pojemnos¢ zbiornika
- 7 1, moc maksymalna - 1200 W, przewdéd zasilajacy
7,5m, poziom mocy akustycznej db (A} 65 napigcie -
220-240V, ciezar - 5,3 kg, wymiary - 350x310x340 mm.
2 | Froterka Froterka podiogowa do pielegnacji podidg o pokryciach 1 szt.
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kamiennych, drewnianych, laminowanych, korkowych,
PCV | lincleum. Ergonomiczny uchwyt umozliwiajacy
wygodne prowadzenie froterki, trojkatny ksztatt glowicy
polerujacej. Polerka jest wigczana poprzez przechylenie
uchwytu prowadzgcego po zwolnieniu blokady (za
pomocg pedatu). Wyposazenie: tekstylna torba ze
schowkiem na zapasowe pady polerskie | worki
filtracyjne, wieszak na kabe! zasilajgcy, pady polerskie —
3 szt. Kdtka do transportu polerki. Dane techniczne:
napiecie (V) 220-240 , czestotliwo$é (Hz) 50 - 60,
szeroko$¢ robocza (mm) 290, moc silnika (W) 600,
predkosé obrotowa (obr/min) 1000, pojemnosé torebki
filtracyjnej (1) 4, przewod zasilajacy (m) 7, cigzar (kg) 7.
Wymiary {di. x szer. x wys.) {mm) 385 x 340 x 1155
Wyposaienie lub doposaienie kuchni poprzez zakup i montai

1 | Kubek Kubek do picia, wykonany z melaniny, pojemno$é min. 25 szt,
200 ml, odporny na wysokie temperatury, z uchwytem,
motywy dziecigce.

Zakup sprzetu ICT
1 | Laptop Procesor - dwurdzeniowy o0 bazowej czestotliwosci 1 szt

procesora 1,6GHz, wielkosc pamieci cache 3 MB)
Pamie¢ RAM 4 GB (S0-DIMM DDR3, 1600 MHz)
Dysk twardy 500 GB  SATA 5400  obr.
Whbudowane napedy optyczne Nagrywarka DVD+/-RW
Duailayer. Typ ekranu matowy [ub blyszczacy, LED
Przekatna ekranu 15,6". Nominalna rozdzielczos¢ 1366 x
768 (HD). Laptop musi posiadaé dwie karty graficzne
Co najmniej jedna z kart graficznych musi posiadaé
2048 MB GDDR3 pamieci {pamig¢ wilasna)
Diwiek Wbudowane gtosdniki stereo,
whudowany mikrofon. Zintegrowana karta diwiekowa.
Kamera internetowa 1.0 Mpix, laczno$é Wi-Fi 802.11
b/g/n LAN 10/100/1000 Mbps Bluetooth
Rodzaje wyjs¢ / wejs¢ DC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.
VGA (D-subj - 1 szt.,, HDM! - 1 szt,, RI-45 {LAN}) - 1 szt,
uss 20 - 1 szt, USB 30 - 1 szt
Wyjécie stuchawkowe/wejicie mikrofonowe - 1 sazt.
Zainstalowany system operacyjny zgodny z Microsoft
Windows 7 Home Premium PL {wersja 64-bitowa) lub
nowszy

Dotaczone oprogramowanie Noénik odtworzeniowy
systemu operacyjnego zainstalowanego na laptopie.
Waga 240 kg (z  bateriag} lub  lzejszy
Mozliwosé zabezpieczenia linka (port Kensington Lock)
Wielodotykowy touchpad. Dotgczone akcesor:a, Zasitacz
Bateria {(podstawowa)

Oprogramowanie biurowe zgodne z Mlcrosoft Office
2013 zaw;erajace Outlook | OneNote | Publisher i Excei
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| Word | PowerPoint. Licencja na oprogramowanie:
doizywotnia. Dopuszcza sie licencje typu MOLP.
Oprogramowanie biurowe musi umozliwia¢ i w peini
przetwarzat makra tworzone w jezyku Visual

Basic(VBA).
Gwarancja: 24 miesiace
2 | Urzadzenie Najwazniejsze cechy 1 szt
wielofunkcyjne Kolorowe urzadzenie wielofukcyjne laserowe 4-w-1

formatu A4, Standardowa pojemnoéé podajnikow
papieru - 350 arkuszy, Emulacja jezyka drukarki PCL / PS,
W standardzie RADF: drukowanie, kopiowanie,
skanowanie i faksowanie dwustronne

Obstuga sieci

Drukarka z tonerem

Automatyczne drukowanie, kopiowanie, skanowanie
dwustronne w standardzie;

50-arkuszowy dwustronny, automatyczny podajnik do
szybkiego 1 fatwego kopiowania oraz skanowania
dokumentdw dwustronnych. Dupleks w standardzie,
Samodzielne formatowanie i druk réznych dokumentéw
LDAP - bezposredni dostep do kontaktéw [ wystania e-
maili z istniejacego serwera katalogdw

Skanowanie TWAIN: USB i sieci,

Skaner - Rozdzielczo$¢ optyczna 1200 x 1200dpi

Wejécie dokumentéw 50-arkuszowy Automatyczny,
odwracajacy podajnik dokumentéw (RADF), skaner
plaski, Format PDF, M-TIFF, IPEG, Ksigzka adresowa
LDAP, 100 adreséw e-mail, 20 grup adresowych
Skanowanie do FTP, HTTP, pamieci USB, e-mail, TWAIN,
CIFS :

Kopiarka

Rozdzielczos¢ Do 600 x 600dpi

Faks

ZigczaRJ11 x 2 (Line/Tel}, PSTN, PBX Line

Szybko$¢ do 33.6kbps,

Panet LCD Pojedynczy panel graficzny,

Interfejs i oprogramowanie

Ztacza 10/100 TX Ethernet, USB 2.0, bezprzewodowy
dostep do sieci

Jezyk drukarki PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript
Kompatybilnos$é -Windows XP (32-bit & 64-bit) / Server
2003 (32-bit & 64-hit) / Server 2008 {32-bit & 64-bit) /
Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) /
Windows 7 (32-bit & 64-bit) / Windows 8 (32-bit & 64-
bit); o
RozdzielczosE 1200 x 600dpi, 600 x 600dpi

Obstuga papieru - Pojemnosé podajnikéw Podajnik 1:
250 ark. 80g/m2; Wielofunkcyjny: 100 ark. 80g/m2,
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RADF: 50 ark. 80g/m2, Maks. pojemnos¢ papieru 350
arkuszy 80g/m2, Rozmiary papieru - Podajnik 1: A4, A5,
B5, A6; Podajnik wielofunkcyjny: Koperty (C5, DL, Com-
9, Com-10, Monarch), Karty indeksowe: (3” x 5”)(75 x
125mm), Rozmiar Photo (4” x 6”, 5 x 7”) (100 x
150mm,125 x 175mm), Rozmiar uzytkownika (do
1320mm dlugosci), w tym banery; Dupieks: A4, A5, B5;
RADF: A4, A5, B5, A6
Standardowy RAM: 256MB; Zasilanie Jedna faza 220-
240V, Zestaw toneréw z drukarka,
Gwarancja 3 lata
3 Radiocdiwarzacz Radioodtwarzacz 1 szt,

CD Bezposrednie odtwarzanie plikbw MP3/WMA przez
potgczenie USB
Odtwarzanie plyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
Cyfrowe strojenie z pamiecig stacji, Wejscie audio
Zestaw gltosnikéw z systemem Bass Reflex
Catkowita moc wyjéciowa 2 W RMS
Stereofoniczne gniazdo sfuchawek, Wytacznik czasowy
Dane techniczne:
Odtwarzane nosniki; Ptyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD,
WMA-CD
Tryby odtwarzania piyt: szybkie odtwarzanie do
przodu/do tylu, wyszukiwanie nastepnej/poprzednie]
$cieiki, odtwarzanie wielokrotne/ losowe/
zaprogramowane
Tryby odtwarzania przez bezposrednie polgczenie USB:
szybkie przewijanie do tyfu/do przodu, odtwarzanie/
wstrzymywanie,  poprzedni/nastepny, odtwarzanie
zaprogramowane, odtwarzanie wielokrotne, losowa
kolejnos¢ odtwarzania, zatrzymywanie
USB: Host USB, Wyjscie audio/wideo: Gniazdo
stuchawek (3,5 mm)
Wejécie audio {3,5 mm), Antena: Antena FM, Pasma
tunera: FM, Pamig( stacji: 20
Funkcje i cechy dotyczace tunera: automatyczne
dostrajanie cyfrowe
Korekcja diwieku: 2-stop. dynamiczne wzmochienie
baséw, cyfrowa korekcja diwieku
Sprzet nagladniajacy: stereo, Regulator glosnosci:
obrotowy {cyfrowy}, Moc wyjsciowa: 2 x 1 W RMS,
Liczba whudowanych gtosnikéw: 2
Funkcje i cechy gfo$nikéw: 2-drozne glosniki Bass Reflex,
Wykoniczenie ostony glosnika: metal !
Typ wyéwietlacza: Wyéwietlacz LCD z podswietleniem
Akcesoria: Przewody/podiaczenie: przewéd zasn!a;acy
Pilot zdainego sterowania e

4 | Ekran na tréjnogu Przenodny ekran projekeyjny: o 1 szt.
Projekt wspdifinansowany ze $rodkdw Unii Europejskiej _ 15
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200 x 200 Uniwersalna, biata, tréjwarstwowa powierzchnia
projekcyjna typu Matt White (czarny tyt)

Wymiary ekranu 200 cm x 200 cm, Format obrazu 1:1
Czarne ramki, Gumowe koricéwki nézek, etui do ekranu

5 | Zestaw W zestawie: oprogramowanie tablicy e instrukcja 1 szt.
interaktywny obstugi ¢ elementy montazowe * wskaznik ¢ kabel USB
(tablica o diugosdci 5m, stojak z regulowanym uchwytem do
interaktywna, projektora oraz projektor krétkoogniskowy.

stojak, projektor) Tahlica - Powlerzchnia uzytkowa (szer. x wys. ) - 165 x
116 cm, Grubo$é tablicy — 4,5 cm, Powierzchnia -
ceramiczna

Wiasciwosci powierzchni - suchoscieralna, magnetyczna
Technologia - pozycjonowanie w podczerwieni (IR)
Sposob obstugi - wskaznik ub po prostu palec
Komunikacja z komputerem - USB

Gwarancja - 2 lata na sprzet i oprogramowanie
Zamontowa¢ wraz z projektorem i przeszkoli¢ z obstugi
urzadzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
Projektor

Rozdzielczos$é - XGA (1024 x 768 )

Jasnosc€ - 2500 ANSI LUMENS, Kontrast - 2000:1
Komunikacja - HDMI, VGAx2, S-VIDEQ, AUDIO IN (mini
jack}, RCA (L/R), Przekatna 40" - 100"

Glosnik: 3w

Gwarancja - 2 lata

Stojak mobilny z regulowanym uchwytem do projektora
Gwarancja: 2 lata

Zakup wyposazenia do utrzymania czysto$ci w pomieszczeniach
1 Odkurzacz Odkurzacz przemystowy - do odkurzania ,na sucho”, do 1 szt.
odkurzania dywanéw, wykladzin i podidg twardych,
Zderzak na obudowie chroniacy przed uszkodzeniem
odkurzacza oraz mebli i $cian w skutek przypadkowego
zderzenia. Wyposazenie standardowe: waz ssacy 2 m,
metalowe rury ssgce 2x0,5 m, dysza podiogowa, ciip-
system {gczenia weiy.
Dane techniczne: wydatek powietrza - 55 /s,
podciénienie - 245/24,5 mbar/kPa, pojemnoé¢ zbiornika
- 7 1, moc maksymalna - 1200 W, przewdd zasilajacy
7,5m, poziom mocy akustycznej db (A} 65 napiecie -
220-240V, ciezar - 5,3 kg, wymiary - 350x310x340 mm.
2 Pralka tadowanie - od frontu 1 szt
Wysoko$é¢ max 85 cm o
Szeroko$¢ max 60 cn
Gleboko$é max 60 cm
Predko$¢ wirowania nie mniej niz 1200 obr/min z
mozliwoscia regulacji o
Sterowanie — elektroniczne

Projekt wspoffinansowany ze $rodkdw Unii Eilropejskiej | 16
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Klasa energetyczna min A+
tadownosé min 6kg
Zabezpieczanie przeciw wyplywowe
Zabezpieczenie przed zalaniem
Gwarancja min. 24 miesiace
3 | Wézekdo Woézek do sprzatania dwuwiaderkowy z wyciskarkg - 1 komplet
sprzatania + mopy | prass do wyciskania mopdw  plaskich, stelaz
chromowany na gumowanych kétkach samoskretnych.
Pojemnos¢ kazdego wiadra 20|, Wiadra czerwcne i
niebieskie, wykonane z tworzywa sztucznego odpornego
na uszkodzenia. Koszyk metalowy na $rodki czystosci.
Wymiary wozka ok. szeroko$¢ 42 cm, wysokosé 93 cm,
diugosé 80 cm, waga ok. 9,9 kg.
Profesjonalny mop plaski - sktada sie z whkiadu
bawelnianego zapinanego, stelaza zapinanego 40 cm |
kija aluminiowego. 5 bawetnianych wkiadéw do mopa.
Wyposazenie lub doposazenie kuchni poprzez zakup i montaz

1 | Zmywarka z funkcja | Zmywarka z funkcjg wyparzania, wymiary ok. wysoko$¢ 1 szt,
wyparzania 825 mm, gtebokos¢ 630 mm, szeroko$¢ 562 mm,
zasilanie 400V, moc 4,9 kW, diugosé cyklu mycia 180
sekund, wymiar kosza: 500 x 500 mm, maksymalna
wysokos$¢ wsadu 320 mm, urzadzenie wykonane ze stali
nierdzewnej, uchwyt i drzwi profilowane ze stali
nierdzewnej, do mycia talerzy, sztuécy, szkla, 2 pary
ramion myjgco-ptuczgcych, pojemnod¢ komory 26I,
pojemnost bojlera 5,51, dozownik pltynu
nablyszczajacego, kosze: do talerzy, uniwersalny, na
sztuéce, uzycie wody 2,5l/cykl. Gwarancja min. 12 m-cy.

2 | Pojemnik Pojemnik termaizolacyjny, pojemnosé 301, wymiary 60 x 2 szt,
termoizolacyjny z 40 cm, wysokod¢ zewnetrzna 23 cm, pasuje do
wkladami pojemnikéw GN1/1 - 150 mm, przystosowany do

transportu potraw w pojemnikach GN, wytrzymaty
material o wiasciwosciach spreiystych, wykonany ze
spienionego  polipropylenu, specjalna  konstrukcja
zamkniecia uszczelniajgca pokrywe, ergonomiczne
uchwyty utatwiajace otwieranie, miejsce na tabliczke
ulatwiajaca oznakowanie, spetniajagcy wymogi HACCP.
W kazdym pojemniku 3 wklady GN1/1 h = 150 mm.

3 | Podajnik do mydta { Podajnik mydia w plynie, pojemnoc$¢ 0,5 |, materiaf 1 szt.
chudowy: tworzywo ABS, kolor obudowy bialy, wymiary
ok. wysokoéé 157 mm, szerokosé 98 mm, glebokod¢ 85
mm, sposéb uruchamiania — przycisk, wizjer do kontroli
poziomu mydta, przykrecany do sciany, w opakowaniu
zestaw wkretéw z kotkami, zawdr niekapek, napetniany
z karnistra, spreiyna — stal hartowana.

4 | Termos 13 | Termos do zimnych i ciepiych napojéw, pojemnosé 131, 3zt
wykonany ze stali nierdzewnej (na zewngtrz i
wewnatrz), wewngtrz podziatka utatwiajgca

Projekt wspdifinansowany ze Srodkow Unii Europejskief PR 17
w ramach Europejskiego Funduszu Spofecznego. R




UNIA EUROPEJSKA RN
EUROPEJSKI * *
FUNDUSZ SPOLECZNY Faant

KAPITAL LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Cziowiek - najlepsza inwestycja

napetnianie, utrzymuje temperature napojéw do 8
godzin, posiada 2 kraniki oraz uchwyt do plastikowych
kubeczkow.

5 [ Termos1,5| Termos ze stali nierdzewnej z przyciskiem ¢ pojemnosci 6 szt.
1500 ml, niettukacy sie, wkiad stalowy, pokrywa z
tworzywa sztucznego {polipropylen) z przyciskiem.

6 Dzbanek Dzbanek szkiany zarcodporny, pojemnosé 1,51, 6 szt.
zaroodporny pokrywka oraz uchwyt z tworzywa sztucznego, nadajacy
sie do mycia w zmywarkach.
7 | Termosdo zupy 35| | Termos do zupy, pojemnoéé 351, wykonany ze stali 1 szt.

nierdzewnej, podwdjne §cianki izolowane specjalng
pfankg, podwdjna pokrywa izolowana pianka z
silikonowg  uszczelkg odporng  na  4cieranie,
ergonomiczne uchwyty transportowe, 6 zatrzaskow
frzymajacych pokrywe, podstawa 1z elastycznego
tworzywa  zabezpieczajaca przed  uszkodzeniami
mechanicznymi  termosa oraz  podiogi, wentyi
odpowietrzajgcy eliminujacy podci$nienie.

8 | Uchwyt na reczniki | Wieszak kuchenny na reczniki papierowe z mozliwoscia 1 szt.
papierowe zawieszenia go na drzwiczkach szafii, pod pétka, lub do
zamontowania na $cianie, wykonany z metalu, kolor
srebrny, wymiary ok, 30,5 x 16 x 13 cm.

9 | Plyndomyciaw Srodek myjacy do mycia wszelkiego rodzaju naczyn ze 2 szt.
zmywarkach 5 | stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego, porcelany,
szkla oraz sztuécow w profesjonalnych zmywarkach,
pojemnos$é 5 1.
10 | Nablyszczacz 51 Srodek nablyszczajacy do plukania wszelkiego rodzaju 2 szt

naczyn ze stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego,
porcelany, szkta oraz sztuécow w profesjonainych
zmywarkach, pojemnoéé 5.

Zakup sprzetu ICT
1 | Laptop Procesor - dwurdzeniowy o bazowej czestotliwosci 1 szi.

procesora 1,6GHz, wielkosc pamieci cache 3 MB)
Pamie¢ RAM 4 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz}
Dysk twardy 500 GB SATA 5400 obr.
Whbudowane napedy optyczne Nagrywarka DVD+/-RW
Dualtayer. Typ ekranu matowy lub blyszczacy, LED
Przekatna ekranu 15,6". Nominalna rozdzielczo$¢ 1366 x
768 (HD). Laptop musi posiadaé dwie karty graficzne
Co najmniej jedna z kart graficznych musi posiadaé
2048 ™MB GDDR3 pamieci (pamie¢ wiasna)
Diwiek Whbudowane glosniki stereo,
whudowany mikrofon. Zintegrowana karta diwiekowa.
Kamera internetowa 1.0 Mpix, lacznosé Wi-Fi 802.11
b/g/n LAN 10/100/1000 Mbps Bluetooth
Rodzaje wyj$¢ / wejs¢ DC-in (wejécie zasilania) - 1 szt.
VGA (D-sub) - 1 szt., HDMI - 1 szt., RI-45 (LAN}) - 1 szt.

Projekt wspéifinansowany ze Srodkéw Unii Europejskiej . 18
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uUse 20 - 1 szt, USB 3.0 - 1 sz,
Wyjécie stuchawkowe/wejécie mikrofonowe - 1 szt.
Zainstalowany system operacyjny zgodny z Microsoft
Windows 7 Home Premium PL (wersja 64-hitowa) lub
nowszy

Dotaczone oprogramowanie Noénik odtworzeniowy
systemu operacyjnego zainstalowanego na laptopie.
Waga 2,40 kg (z  baterig) Ilub liejszy
Motzliwosc¢ zahezpieczenia linkg (port Kensington Lock)
Wielodotykowy touchpad. Dotaczone akcesoria, Zasilacz
Bateria (podstawowa)

Oprogramowanie biurowe zgodne z Microsoft Office
2013 zawierajgce Outlook | OneNote | Publisher | Excel
| Word | PowerPoint. Licencja na oprogramowanie:
dozywotnia. Dopuszcza sie licencje typu MOLP.
Oprogramowanie biurowe musi umozliwia¢ i w peini
przetwarza¢ makra tworzone w jezyku Visual

Basic(VBA).
Gwarancija: 24 miesiace
2 | Urzgdzenie Najwainiejsze cechy 1 szt,
wielofunkeyjne Kolorowe urzadzenie wielofukcyjne laserowe 4-w-1

formatu A4, Standardowa pojemno$é podajnikdéw
papieru - 350 arkuszy, Emulacja jezyka drukarki PCL / PS,
W standardzie RADF: drukowanie, kopiowanie,
skanowanie i faksowanie dwustronne

Obstuga sieci

Drukarka z tonerem

Automatyczne drukowanie, kopiowanie, skanowanie
dwustronne w standardzle;

50-arkuszowy dwustronny, automatyczny podajnik do
szybkiego i fatwego kopiowania oraz skanowania
dokumentdw dwustronnych. Dupleks w standardzie,
Samodzielne formatowanie i druk réznych dokumentow
LDAP - hezposdredni dostep do kontaktéw | wystania e-
maili z istniejgcego serwera katalogéw

Skanowanie TWAIN: USB i sieci.

Skaner - Rozdzielczo$¢ optyczna 1200 x 1200dpi

Wejscie dokumentéw 50-arkuszowy Automatyczny,
odwracajacy podajnik dokumentéw (RADF), skaner
ptaski, Format PDF, M-TIFF, JPEG, Ksigzka adresowa
LDAP, 100 adresow e-mail, 20 grup adresowych
Skanowanie do FTP, HTTP, pamieci USB, e-mail, TWAIN,
CIFS

Kopiarka

Rozdzielczo$¢ Do 600 x 600dpi

Faks '

ZtaczaR)11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line

Szybkoéc do 33.6kbps,
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Panel LCD Pojedynczy panel graficzny,

Interfejs i oprogramowanie

Zlgcza 10/100 TX Ethernet, USB 2.0, bezprzewodowy
dostep do sieci

Jezyk drukarki PCL6 (XL3.0}, PCL5c, PostScript
Kompatybilno$¢ -Windows XP (32-bit & 64-bit) / Server
2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) /
Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) /
Windows 7 {32-bit & 64-bit) / Windows 8 (32-bit & 64-
bit);

Rozdzielczoé¢ 1200 x 600dpi, 600 x 600dpi

Obstuga papieru - Pojemnosé podajnikow Podajnik 1:
250 ark. 80g/m2; Wielofunkecyjny: 100 ark. 80g/m2,
RADF: 50 ark. 80g/m2, Maks. pojemnosé papieru 350
arkuszy 80g/m2, Rozmiary papieru - Podajnik 1: Ad, A5,
B5, A6; Podajnik wielofunkcyjny: Koperty (C5, DL, Com-
9, Com-10, Monarch), Karty indeksowe; (3” x 5”)}(75 x
125mm), Rozmiar Photo (4" x 6", 5” x 77) {100 x
150mm,125 x 175mm), Rozmiar uzytkownika (do
1320mm dtugodci), w tym banery; Dupleks: A4, A5, B5;
RADF: Ad, A5, B5, A6

Standardowy RAM: 256MB; Zasilanie Jedna faza 220-
240V, Zestaw tonerdw z drukarka,

Gwarancja 3 lata

3 | Radioodtwarzacz Radioodtwarzacz CD z USB - ¢ Bezposrednie 1 szt
CcDh odtwarzanie plikow MP3/WMA przez potgczenie USB
Odtwarzanie plyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Cyfrowe strojenie z pamiecia stacji

Wejscie audio , Zestaw glosnikéw z systemem Bass
Reflex, Catkowita moc wyjéciowa 2 W RMS

Pilot zdalnego sterowania, Sterecofoniczne gniazdo
sluchawek, Wylacznik czasowy

Dane techniczne: Odiwarzane nosniki: Piyta CD, CD-R,
CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

Tryby odtwarzania plyt: szybkie odtwarzanie do
przodu/do tylu, wyszukiwanie nastepnej/poprzedniej
sciezki, odtwarzanie wielokrotne/ losowe/
zaprogramowane

Tryby odtwarzania przez bezposrednie polgczenie USB:
szybkie przewijanie do tytu/do przodu,

odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/nastepny,
odtwarzanie zaprogramowane, odtwarzanie
wielokrotne, losowa kolejnosé odtwarzania,

zatrzymywanie S
USB: Host USB , Wyjicie audio/wideo: ~Gniazdo
stuchawek (3,5 mm), Wejscie audio {3,5 mm) '

Antena: Antena FM, Pasma tunera: FM, Pamig¢ stacji:

Projekt wspoifinansowany ze $rodkéw Unii Europejékiej o 20
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Funkcje i cechy dotyczace tunera: automatyczne
dostrajanie  cyfrowe, Korekcja diwieku: 2-stop.
dynamiczne wzmocnienie baséw, cyfrowa korekcja
dzwieku

Sprzet nagtasniajgcy: stereo, Regulator gioénosci:
obrotowy (cyfrowy), Moc wyijsciowa: 2 x 1 W RMS,
Liczba wbudowanych gtosnikdw: 2

Funkcje i cechy glosnikdw: 2-drozne glosniki Bass Reflex
Typ wydwietlacza: Wyswietlacz LCD z podéwietleniem

Sposab tadowania: gora, Akcesoria-
Przewody/podtgczenie: przewdd zasilajacy
4 | Zestaw W zestawie: oprogramowanie tablicy < instrukcja 1 szt
interaktywny obstugi « elementy montazowe * wskaZnik » kabel USB
(tablica o dtugosci 5m, stojak z regulowanym uchwytem do
interaktywna, projektora oraz projektor krétkoogniskowy.

stojak, projektor) Tablica - Powierzchnia uiytkowa {szer. x wys. ) - 165 x
116 cm, Grubos¢ tablicy — 4,5 c¢m, Powierzchnia -
ceramiczna

Wiasciwosci powierzchni - suchoscieraina, magnetyczna
Technologia - pozycjonowanie w podczerwieni {IR}
Sposéb obstugi - wskaznik lub po prostu palec
Komunikacja z komputerem - USB

Gwarancja - 2 lata na sprzet i oprogramowanie
Zamontowaé wraz z projektorem i przeszkoli¢ z obstugi
urzadzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego
Projektor

Rozdzielczo$¢ - XGA (1024 x 768 )

Jasnodé - 2500 ANS! LUMENS, Kontrast - 2000:1
Komunikacja - HDMI, VGAx2, S-VIDEQ, AUDIO IN (mini
jack), RCA (L/R), Przekatna 40" — 100"

Glosnik: 3w

Gwarancja - 2 lata

Stojak mobilny z regulowanym uchwytem do projektora
Gwarancja: 2 lata

Zakup wyposazenia do utrzymania czystoéci w pomieszczeniach

1 | Odkurzacz Odkurzacz przemystowy - do odkurzania ,na sucho”, do 1 szt
odkurzania dywanow, wykiadzin i podidg twardych,
Zderzak na cbudowie chronigcy przed uszkodzeniem
odkurzacza oraz mebli i scian w skutek przypadkowego
zderzenia. WyposaZenie standardowe: wai ssacy 2 m,
metalowe rury ssace 2x0,5 m, dysza podiogowa, clip-

system tgczenia wezy.
Dane techniczne: wydatek powietrza - 55 Ifs,
podcisnienie - 245/24,5 mbar/kPa, pojemnos¢ zbiornika
- 7 I, moc maksymalna - 1200 W, przewdd zasilajacy
7,5m, poziom mocy akustycznej db {A) 65 naplecie -
220-240 V, ciezar - 5,3 kg, wymiary - 350x310x340 mm.
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2 | Zestaw do Wézek do sprzgtania jednowiadrowy z wyciskarkg - 1 szt,
sprzgtania —woézek z | prasg do wyciskania mopdw  plaskich, stelaz
wiadrem na kétkach | chromowany na gumowanych kdtkach samoskretnych,
Wiadro wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na
uszkodzenia, pojemnosé wiadra 20l Koszyk metalowy
na srodki czystosci. Wymiary wézka ok. szerokosé 42
cm, wysokos¢ 90 cm, dtugoséé 80 cm, waga ok. 8,3 kg.
3 | Mopy + wkiady Profesjonalny mop plaski - skiada sie z wkiadu 1 szt.
bawetnianego zapinanego, stelaza zapinanego 40 cm i
kija aluminiowego. Wkiady 2 do mopa ptaskiego 40 cm -
wykonane z bawelny.
Wyposazenie lub doposazenie kuchni poprzez zakup i montaz

1 | Kubek Kubek do picia, wykonany z melaniny, pojemnosé min, 25 szt.
200 mi, odporny na wysokie temperatury, z uchwytem,
motywy dzieciece.
2 | Termos Termos z pompka, pojemnos¢ min, 21, wykonany ze stali 5 szt
szlachetnej,  nietlukacy, nierdzewny, nalewanije
cisnieniowe za pomoca pompki (dozownika) z termosu
stojgcego na stole, podwdjne $cianki i komora
préiniowa, szeroki wlew, rgczka do przenoszenia,
obhrotowa podstawa.
3 Czajnik elektryczny | Czajnik elektryczny, moc min. 2200 W, pojemnoéé 1,7, 1 szt
wskaZnik poziomu wody, automatyczny wylgcznik,
wyjmowany filtr antywapienny, obudowa ze stali
szlachetnej, ukryta grzatka, kolor bialy lub srebrny,
przewdd zasilajacy 1m.

Zakup sprzetu ICT
1 Projektor Projektor 1 szt.

multimedialny Jasnosé: 2600 ANSH lum., Kontrast: 2000:1

Rozdzielczosé: 1024x768,

Waga: 2.5 kg przycisk EcoMode - na pilacie.

Trwata Zzaréwka - do 5000 godz,

Funkcja wirtualnego pilota; Reczna, pionowa korekcja

efektu  trapezowego (V= $40°);  komunikacja

HDMI,VGAx2,S-Video , torba do projektora

kabel HDMI-5m, kabel VGA(DSUB) ;

gwarancja 2 lata projketor,1 rok lampa

2 Laptop Procesor - dwurdzeniowy o bazowe] czestotliwosci 1 szt.

procesora 1,6GHz, wielkoic pamieci cache 3 MB)

Pamie¢ RAM 4 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz)

Dysk twardy 500 GB SATA 5400 obr.

Whudowane napedy optyczne Nagrywarka DVD+/-RW

DualLayer. Typ ekranu matowy [ub bfyszczacy, LED

Przekatna ekranu 15,6". Nominalna rozdzielczo$¢ 1366 x

768 (HD). Laptop musi posiadaé dwie karty graficzne

Co najmniej jedna z kart graficznych musi posiadaé

2048 MB GDDR3 pamieci (pamied - wlasna)
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Diwigk Whudowane gltodniki stereo,
whudowany mikrofon. Zintegrowana karta dizwiekowa.
Kamera internetowa 1.0 Mpix, facznos¢ Wi-Fi 802.11
bfg/n LAN 10/100/1000 Mbps Bluetooth
Rodzaje wyjsé¢ / wejs¢ DC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.
VGA (D-sub) - 1 szt.,, HDMI - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt.
use 20 - 1 szt, USB 30 - 1 szt
Wyijscie sluchawkows/wejicie mikrofonowe - 1 szt
Zainstalowany system operacyjny zgodny z Microsoft
Windows 7 Home Premium PL (wersja 64-bitowa) lub
nowszy

Dotaczone oprogramowanie Noénik  odtworzeniowy
systemu operacyjnego zainstalowanego na laptopie.
Waga 2,40 kg (z  baterig) lub  [Zejszy
Mozliwo$é zabezpieczenia linkg (port Kensington Lock)
Wielodotykowy touchpad. Dotaczone akcesoria, Zasilacz
Bateria {podstawowa)

Oprogramowanie biurowe zgodne z Microsoft Office
2013 zawierajgce Qutlook | OneNote | Publisher | Excel
| Word | PowerPoint. Licencja na oprogramowanie:
dozywotnia, Dopuszcza sie licencje typu MOLP.
Qprogramowanie biurowe musi umozliwia¢ i w pelni
przetwarza¢ makra tworzene w jezyku Visual

Basic(VBA).
Gwarancja: 24 miesigce
3 | Urzadzenie Najwazniejsze cechy 1 szt.
wielofunkcyjne Kolorowe urzgdzenie wielofukcyjne laserowe 4-w-1

formatu A4, Standardowa pojemnodé podainikow
papieru - 350 arkuszy, Emulacja jezyka drukarki PCL / PS,
W standardzie RADF: drukowanie, kopiowanie,
skanowanie i faksowanie dwustronne

Obstuga sieci

Drukarka z tonerem

Automatyczne drukowanie, kopiowanie, skanowanie
dwustronne w standardzie;

50-arkuszowy dwustronny, automatyczny podajnik do
szybkiege | fatwego kopliowania oraz skanowania
dokumentéw dwustronnych. Dupieks w standardzie,
Samodzielne formatowanie i druk réznych dokumentdw
LDAP - bezposredni dostep do kontaktéw i wystania e-
maili z istniejacego serwera katalogdw

Skanowanie TWAIN: USB i sieci.

Skaner - Rozdzieiczo$¢ optyczna 1200 x 1200dpi

Wejicie dokumentéw 50-arkuszowy Automatyczny,
odwracajgcy podajnik dokumentéw (RADF), skaner
plaski, Format PDF, M-TIFF, JPEG, Ksigzka adresowa
LDAP, 100 adreséw e-mail, 20 grup adresowych -
Skanowanie do FTP, HTTP, pamieci USB, e-mail, TWAIN,
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CIFS

Kopiarka

Rozdzielczo$¢ Do 600 x 600dpi

Faks

ZlaczaR)11 x 2 {Line/Tel), PSTN, PBX Line

Szybkoé¢ do 33.6kbps,

Panel LCD Pojedynczy panel graficzny,

interfejs i oprogramowanie

Ztacza 10/100 TX Ethernet, USB 2.0, bezprzewodowy
dostep do sieci

Jezyk drukarki PCL6E {XL3.0), PCL5c, PostScript
Kompatybilno$¢ -Windows XP (32-bit & 64-bit) / Server
2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit} /
Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) /
Windows 7 (32-bit & 64-bit) / Windows 8 {32-bit & 64-
bit);

Rozdzielczo$¢ 1200 x 600dpi, 600 x 600dpi

Obstuga papieru - Pojemnoé¢ podajnikéw Podajnik 1:
250 ark. 80g/m2; Wielofunkcyjny: 100 ark. 80g/mz2,
RADF: 50 ark. 80g/m2, Maks. pojemnos¢ papieru 350
arkuszy 80g/m2, Rozmiary papieru - Podajnik 1: A4, A5,
B5, A6; Podajnik wielofunkcyjny: Koperty (C5, DL, Com-
9, Com-10, Monarch), Karty indeksowe: {3” x 5”}{75 x
125mm), Rozmiar Photo (4" x 6", 5” x 77) {100 x
150mm,125 x 175mm), Rozmiar uzytkownika (do
1320mm dtugosci), w tym banery; Dupleks; A4, A5, B5;
RADF; Ad, A5, B5, A6

Standardowy RAM: 256MB; Zasilanie Jedna faza 220-
240V, Zestaw tonerdw z drukarka,

Gwarancja 3 lata

4 Radioodtwarzacz Radioodtwarzacz 1 szt.
CD Bezpoérednie odtwarzanie plikéw MP3/WMA przez
potaczenie USB

Odtwarzanie ptyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Cyfrowe strojenie z pamiecia stacji, Wejscie audio
Zestaw glosnikéw z systemem Bass Reflex

Catkowita moc wyjsciowa 2 W RMS

Stereofoniczne gniazdo stuchawek

Wylacznik czasowy

Dane techniczne:

Qdtwarzane noéniki: Plyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD,
WMA-CD

Tryby odiwarzania plyt: szybkie odtwarzanie do
przodu/do tylu, wyszukiwanie nastepnej/poprzedniej
$ciezki, odtwarzanie wielokrotne/losowe/
zaprogramowane '
Tryby odtwarzania przez bezposrednie pofgczenie USB:
szybkie przewijanie do tytu/do - przoduy,
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odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/nastepny,
odtwarzanie zaprogramowane, odtwarzanie
wielokrotne, losowa kolejnosé odtwarzania,

zatrzymywanie

USB: Host USB, Wyijscie audio/wideo: Gniazdo
stuchawek (3,5 mm)

Wejécie audio (3,5 mm), Antena: Antena FM, Pasma
tunera: FM, Pamig¢ stacji: 20

Funkcje i cechy dotyczace tunera: automatyczne
dostrajanie cyfrowe

Korekcja diwieku: 2-stop. dynamiczne wzmocnienie
basdw, cyfrowa korekcja diwigku

Sprzet nagfasniajacy: stereo, Regulator glosnosci:
obrotowy {cyfrowy), Moc wyjéciowa: 2 x 1 W RMS,
Liczba wbudowanych glosnikdw: 2

Funkcje 1 cechy glosnikéw: 2-drozne glodniki Bass Reflex,
Wykoriczenie ostony glos$nika: metal

Typ wyswietlacza: Wyswietlacz LCD z pod$wietleniem
Akcesoria: Przewody/podtaczenie: przewdd zasilajacy
Pilot zdalnego sterowania

5 Ekran na tréjnogu przenosny ekran projekcyiny: 1 szt,
200 x 200 Uniwersalna, biala, tréjwarstwowa powierzchnia
projekcyjna typu Matt White {czarny tyl)

Wymiary ekranu 200 cm x 200 ¢cm, Format obrazu 1:1
Czarne ramki, Gumowe koncowki ndzek

atui do ekranu

6 | Zestaw Tablica Interaktywna 1 szt.
interaktywny Specyfikacja Techniczna;
(tablica Obszar roboczy (szer x wys) [em]: 167 x 113
interaktywna, Powierzchnia: ceramiczna
stojak, projektor) Wiasciwosci  powierzchni  tablicy:  suchoscieralna,
magnetyczna

Technologia: optyczna

Sposéb obstugi: za pomocyg palca lub dowolnego
wskaznika

Zestaw zawiera: tablice; wskainik; kabel USB 4,5 m;
sterownik z oprogramowaniem na plycie CD;
aprogramowanie producenta tablicy oraz instrukcje
Komunikacja z komputerem: USB

Gwarancja: 2 lata

Zamontowacd wraz z projektorem i przeszkoli¢ z obslugi
urzadzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
Projektor krétkoogniskowy

Bezprzewodowa Obstuga , Cechy produktu:

Jasnosé 3000 (ANSI}, Kontrast 13000:1, Rozdzielczosd
1024x768(XGA)}

Kompatybiinos¢ video-NTSC / PAL / SECAM 480i / 480p /
576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
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Gtosnik — 5W

Wyjécia - Monitor out (D-sub 15pin) x1; Audio out {Mini
Jack) x1; USB (Type Mini B) x1; R$232 (DB-9pin) x1; LAN
{RJ45) x1

Wejécia -Computer in {D-sub 15pin) x2; Composite
Video in (RCA) x1; S-Video in (Mini DIN 4pin) x1; HDMI
x1; Audio L/R in (RCA} x1

Pobér mocy-270W,

Manu ekranowe- polski inne

Akcesoria standardowe: Pilot / Baterie; Kabel Zasiiajacy;
Instrukcja  Uzytkownika CD; Instrukcja Szybkiego
Uruchomienia; Kabel VGA(D-sub 15pin); Zastonka
Obiektywu

Gwarancja na lampe w -12 miesiecy

Gwarancja na projektor: 36 miesigcy

Kabel HDMI - 9 metréw

Transmisja High Speed HDMI with Ethernet

Do zastosowari wszystkich formatéw HDTV 1080p+
Kabel VGA (D-SUB 15pin) o diugoéci 20 metréw.

Uchwyt:

Uniwersalny uchwyt do projektoréw, montowany do
dciany. Konstrukcja w kolorze czarnym. Produkt
wyposazeny w regulowane ramicna, umo?liwiajace
przymocowanie kazdego typu projektora, ktérych waga
nie przekracza 10,00 kg.

llos¢ ramion mocujacych projektor: 3 ramiona z
mozliwoscia regulacji pozycji
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