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* OSWIADCZENIE
( projektanta - sprawdzﬁcego )
0 sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
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Toruft, dnia 28.04.1991 1.

URZAD WQEWODZKI
w TOAUNIU

Nr GP.I.7342/36-TO O1

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie & S ust.1, § 6 ust.1,3, & 7 i & 13 ust.1 pkt.2

rozporzadzenia Ministra Gospedarki Terenowej i Ochrony Srodowicska
20 lutego 1975 r.

= dnia
W sSprawie szamodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie (D=, U Npr 8,poz.48) stwierdza

sig, Ze:
Panfi> JAN KRAUSE
tytul  noukovy-zavodowy: mgr inZ. budownictwa
urodzonyCz) dnia 1516 1261 r. w Viagbrzychu

posiada przvgolowanie zZawodows upowainlajace do wykonywania
samodzrielnej funkei1i kierownika budowj i robot

w Epecjalnozci konstrukcy jno-budowlane j

w zakresie ogdlnobudowlanym
PanCiD JAN KERAUSE

i

Jest upowainionyf{ad do:

Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robdt, kierowania
i kentrolowaniz wytwarzania konstrukeyinych elementdw budewl anych
oraz kontrelowania stanu technicznego w zakresie wszelkich budywnkdw .,

i innych budowli =z wytaczeniem linii, wezlidw i stacji kolejowyeh

drég oraz lotniskowych drdg startowych 1 manipulacyjnych, mostdw,
budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,

Sporzadzania w budownictwie osdb fizycznych projektdw w zakresie
rozwiazan konstrukceyjno— budowlanych wszelkich budynkdw i budowli.
Sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projekidw w
wigzan architektonicznych:

a) budynkdw inwentarskich i gospoadarezych, adaptacji projektdw
typowych i powtarzalnyc-h innych budynkdw ocraz sporzadzania
Plandw zagospodarowania d=zialki Zwiazanych z realizacjz tyvch bu-
dynkdw,

b) budowli nie bedacych budynkami,

Zakresie roz-
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INZYNIEROW

=11 | BUDOWNICTWA

Bydgoszcz 2015-01-16

(miejscowast, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani KRAUSE JAN

migjsce zamieszkania

87-100 TORUN

UL. KRETA 66/6
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie]
Okregowe;] lzby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym 'KUPIBO/1195/01

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od dnia 9015-01-01
do dria 2015-08-30
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DECYZJh © STWIERDZENU PRZYGOTOWANA - ZAWODOWLEGO

00 FPELMIEMI A SAMODZI ELNYCH FUMKCII TEGHH) CZHYCH ‘Ié’ BULOWHI CT9I E

Ha. podsiavie % Zusi.2 pki.2, § Busl. 2.8 8 usL. 3, § 7
i & 18 uslil pki.4 liiL. "d"rozporzadzenia Minieira Gospodarki  Terenowe
i Ocloony :?Jrod':-:'_wiska z dniz 20 lulego 1875 roku w sprawie samodzielnych
funkcji Lechﬁjcéggch w budownictwie € Dz. U Wr 8,poz. 406 =z poZn. zmianamid
Etwi.erdza'.c‘.'i e, Ze:
FanCil ROMAH PATER
1viul mnoukowy-zevodowy: Lechnil elekiryk
urodzony(a) dnia 25 czerwca 1855 r. W Mor zgu
posiada przygotowsnie zawodowe upowazniajsce do wykonywania
samodzielnej funkcji kierownika budowy i robdi
w specjalnogci inslalacy] no—inzynieryijnej
w zakresie sieci i instalacji elekirycznych
PanCil) ROMAM PATERE jest upowazniony(ad do:

1. ¥ierowania. nadzorowania i kontrolowania budowy i robdl, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konsirukcyinych elemenliéw sieci i insta—
lacji eoraz kontrolowania slanu technicznege w zakresie sieci i insia-

) cji elekirycznych © powszechnie znanych rozwiazaniach konsiruk-—

cyjinych. ;

2. Sporzadzania projekidw instalacji elektrycznych o powszechnie
znanych rozwigzaniach kensiriakeyjnyeh i cchenmatach technicznych -
w budowniciwie jedneoreodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkow
o kubaturze do 1000 m3.

OLrzymu ia:

\3\. Fan Roman Paler

ul. Konopnickiej 1413 - Kowalewo Pom.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2014-12-08

Zaswiadczenie

Pan/Pani PATER ROMAN

miejsce zamieszkania
87-410 KOWALEWO POMORSKIE
UL. M. KONOPNICKIEJ 14

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie|

Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym | KUP/IE/1889/01

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2015-01-01
do dnia 2015-12-31
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Obreb Kuczwaly, Jednostka ewidencyjna 041502_2 Chelmza - gmina
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. INFORMACIA BIOZ

. Zakres rob6t budowlany:

- wykonanie wykopéw pod fundamenty i skrzynie na akumulatory
- montaz stupa odwietlenia hybrydowego,

. Wykaz istn. obiektow:

- wodocigg.

- Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Wskazanie zagrozen podczas realizacji robot:

Pracownicy realizujacy roboty musza posiadac¢ kwalifikacje w zakresie sieci , instalacji 1 urzadzen
elektrycznych.

- Sposéb prowadzenia instruktazy przed przystapieniem do robét:

Przed przystapieniem do kazdej z faz realizacji inwestycji nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
racownikow,

. Srodki bezpieczenstwa.

Podczas wykonywania poszczegélnych robét nalezy stosowaé §rodki
bezpieczenistwa przewidziane do uzycia przy realizacji zadania.
Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony.

- Szczegblne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych:

- roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami w sposob gwarantujacy
zachowanie bezpieczeristwa ludzi i mienia,

- teren robét zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb nieupowaznionych,
- zabezpieczy¢ interesy osob trzecich,

- przestrzega¢ wymogoéw i uwag organéw, instytucji oraz jednostek opiniujacych
projekt budowlany,

- po zakonczeniu robét budowlanych teren uporzadkowac.
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Opis do proj. zagospodarowania terenu.

1. Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora,
- plan syt. — wys. w skali 1 : 500
- obowiazujace przepisy i normy.

. Przedmiotem inwestycji jest ,, Mala architektura w miejscu publicznym
- oswietlenie hybrydowe w miejscowosci Kuczwaly dz. nr 188 Gmina Chelmza.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na terenie dz. nr 188 zamontowac 4 punkty $wietlne z wyposazeniem:

- shup stalowy ocynkowany wzmocniony 8m

- fundament F — 150 V/43

- wysiggnik

- skrzynia na akumulatory — w gruncie, ( 600 x 600 x 300) wykonana ze stali nierdzewnej
lub tworzywa zabezpieczona przed dostgpem os6b trzecich,

- oprawa o$w. LED 56W ( dwa niezalezne moduty po 28W, barwa §wiatla biala )

- turbina wiatrowa — moc znamionowa 400W tréjfazowa, 24DC, predkos¢ startowa 2m/s,
predkos¢ tadowania 2,5m/s

- panel fotowoltaiczny monokrystaliczny o mocy min 2 x 180W montowany nad oprawa,

- akumulator Zelowy 2 x 200Ah, 12V ( z wyprowadzonymi przewodami)

- kontroler hybrydowy WWS06 A-24 ( lub inny o rownowaznych parametrach)

Lokalizacjg opraw o$wietlenia hybrydowego przedstawiono na rys. E 1.

4. Uwagi koncowe:

W realizacji przestrzega¢ zasady PN-E i obowigzujace przepisy.
Uwzglednié¢ uwagi instytucji uzgadniajacych.




9
Opis techniczny

. Projektowany system oswietlenia hybrydowego zawiera:

1) shup stalowy ocynkowany wzmocniony 8m

2) fundament F — 150 V/43 lub dobrany indywidualnie do shupa

3) wysiggnik

4) skrzynia na akumulatory — w gruncie, ( 600 x 600 x 300) wykonana ze stali
nierdzewnej lub tworzywa zabezpieczona przed dostgpem 0sob trzecich,

5) oprawa o$éw. LED 56W - dwa niezalezne moduly po min 28W, 24V DC barwa Swiatla
biala, skutecznos¢ $wietlna min. 110 Im/W, szeroki kat rozsyhu, klasa szczelnosci IP 65,
trwalo$¢ diody min 50 000h,obudowa - odlew aluminiowy,
temperatura pracy - 30st.C do +50 st. C

6) turbina wiatrowa — moc znamionowa 400W tréjfazowa, 24DC, predkosc¢ startowa 2m/s,
predkosé tadowania 2,5m/s, naped bezposredni, hamulec elektromagnetyczny,
7) panel fotowoltaiczny monokrystaliczny o mocy min 2 x 180W montowany nad oprawa,
8) akumulator zelowy 2 x 200Ah, 12V ( z wyprowadzonymi przewodami)
9) kontroler hybrydowy WWS06 A-24 ( lub inny o rownowaznych parametrach)
- wyswietlacz cyfrowy — kontrola napigcia akumulatoréw V, napigcia turbiny
wiatrowej V, napigcie panelu solarnego V, moc turbiny wiatrowej W,
moc panelu solarnego W, prad turbiny wiatrowej A,
prad panelu solarnego A i szereg ustawien obstugi wyjsciaDC 112
(programowanie pracy opraw LED z dwoma niezaleznymi modulami).

. Parametry lampy hybrydowe;j:
1) czas pracy lampy — min 8 — 16h/dobg,
2) autonomia ( praca ciagla w skrajnie niekorzystnych warunkach) — min S5dni,
3) uklad zasilania 24V DC,
4) plynna regulacja potozenia elementu modutu fotowoltaicznego oraz lampy wzgledem osi
pionowe;j stupa,
5) mozliwos¢ regulacji czasu $wiecenia
6)panele fotowoltaiczne ustawi¢ w kierunku potudniowym, kat 30 -35 st. wzgledem ziemi.

Stupy oswietlenia hybrydowego nalezy lokalizowa¢ przy granicy pasa drogowego
i uziemi¢ punktowo R <30Q.

- turbing zamontowac¢ na wierzcholku stupa - 8m

- panele fotowoltaiczne na wysokosci — 5,8m

- oprawg LED na wysokosci — 5,15m

- stupy ponumerowac,

- wykopy pod fundamenty i skrzynie na akumulatory prowadzi¢ recznie.

- zachowac szczeg6lna ostroznos¢ przy pracach w poblizu istniejacej sieci
wodociagowe;.

3. Uwagi koncowe:
- do budowy o$wietlenia hybrydowego zaleca sig stosowanie kompletnych rozwiazan

producentow,

- po zakonczeniu budowy przeprowadzi¢ badanie rezystancji uziemien
oraz badanie rezystancji izolacji przewodow.
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m Proj. stup — o$wietlenie hybrydowe

Obiekt: Mata architektura w miejscu publicznym
- o$wietlenie hybrydowe.
Adres: Kuczwaly dz. nr 188, gm. Chelmza
Inwestor: Gmina Chelmza
ul. Wodna 2, 87-140 Chelmza
Tytul: Projekt zagospodarowania terenu
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Karta katalogowa

Turbina S-400/3- 24DC

DANE KONSTRUKCYJNE
Moc znamionowa: 400W
Moc maksymalna: 520W

Napigcie pracy na wyjsciu: 24DC

Predkost startowa: 2,0m/s

Predkost tadowania: 2,5m/s
Srednica wirnika: 115cm

llo$¢ smigiet: 3sz
Typ pracy : poziomy
Typ turbiny: wersja marine/morska
Emisja hatasu: 52Db przy Bm/s
Waga turbiny: Skg
Naped bezposredni

Wylacznik serwisowy umieszczony w otworze rewizyjnym

Trojfazowy generator mocy, hamulec elektromagnetyczny,



Karta katalogowa

Turbina S-400/3- 24DC

Wykres pracy turbiny

A2

mis 0 1 2 3 4 6 6 7 8 8

10 11 12

MpH 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Averape Annual Wind Speed

Wymiary turbiny

160mm
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ZAAWANSOWANY CYFROWY KONTROLER HYBRYDOWY
WIATROWO-SOLARNY
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