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B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1.

Nazwa nadana przez zamawiajgcego

Montaz zestawdw solarnych na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej w pieédziesieciu
budynkach mieszkalnych.

realizowanych w ramach projektu pn: ,,Montaz instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych oraz
budowa hybrydowego oswietlenia na terenie gminy Chetmza”

1.2.

Przedmiot i zakres robé6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowych i przy
realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1

1.3.

1.

Zakres robot objetych ST

Podstawa wykonania przedmiotu zamdwienia s3 warunki okre$§lone w ST oraz wymagania i

warunki techniczne okreslone w:

» Ustawie Prawo Budowlane (Dz.U. 94.89.414) z pdzniejszymi zmianami

» Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
02.75.690)

> Ochronie przeciw pozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
03.121.1138)

» Ustawie Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. 04.19.177)

> Ustawie Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 01.62.627) z pdzniejszymi zmianami

» Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne przy wykonaniu
nizej wymienionego zakresu robét:

Zakres opracowania obejmuje budowe instalacji solarnych na potrzeby przygotowania

cieptej wody uzytkowej w piecdziesieciu prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie
Gminy Chetmza. Kazdainstalacja obejmuje montaz kolektorow stonecznych na dachach
budynkéw skosnych, ptaskich lub na $cianach. Montaz zasobnikéw cieptej wody uzytkowej
zlokalizowanych w kottowniach, wyznaczonych pomieszczeniach lub na strychu. Wykonanie
rurociggu tgczacego kolektory ze zbiornikiem c.w.u., montaz grupy pompowej, naczyn
przeponowych oraz wykonanie przytgczenia zestawu solarnego do instalacji zimnej i cieptej
wody w budynku. Przedmiotowy zakres zostanie wykonany w kazdym z piecdziesieciu
budynkéw. W ramach przedsiewziecia bedzie montowane 6 typdéw instalacji B,C,D,E,F i G,
roznigcych sie od siebie wielkoscia. Zestawy solarne dobrano do ilosci oséb zamieszkujgcych
poszczegdlne budynki mieszkalne. Projekt przewiduje budowe kompletnych instalacji
solarnych na dachu budynku wraz z dwuwezownicowym (biwalentnym) zbiornikiem cieptej
wody zlokalizowanym wewnatrz. Zakres projektu nie obejmuje jednak podfaczenia drugiej
wezownicy zbiornika cieptej wody do istniejgcego kotta. Podtgczenie to uzytkownik wykona
we wilasnym zakresie. Dla kazdego budynku zostato okreslone zuzycie cieptej wody w
zaleznosci od ilosci zamieszkatych w nim oséb na poziomie 50 litrow /osobe /dobe. Ilosci
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kolektoréw oraz wielkosci minimalne zbiornikéw cieptej wody w poszczegélnych zestawach
solarnych podano w zestawieniu tabelarycznym w dalszej czesci opisu. Zakfadane ilosci
cieptej wody beda osiggalne w czasie dziennego nastonecznienia. W przypadku pogody
pochmurnej pozostata ilos¢ wody bedzie przygotowana we wspodtpracy z istniejgcg kottownia
lub przez grzatke elektryczng wbudowang w kazdy zbiornik.

Budowa instalacji kolektoréw solarnych dla wspomagania przygotowania cieptej wody
uzytkowej w znacznej ilosci ograniczy roczne zuzycie wegla kamiennego. Uzysk solarny
energii podany w kWh z wyliczeniem ograniczenia zuzycia wegla kamiennego zmniejszajgcym
emisje dwutlenku wegla CO, do atmosfery podano w symulacjach solarnych.

Schematy technologiczne zawierajgce wszystkie elementy zestawéw solarnych: B,C,D,E,F,G
podano na rysunkach zatgczonych do opracowania.

3. Ogodlna charaterystyka obiektu i uwagi Zamawiajacego :

Tytut przedsiewziecia:

Montaz zestawow solarnych na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej w piecdziesieciu
budynkach mieszkalnych w ramach projektu pn. ,Montaz instalacji solarnych w budynkach

mieszkalnych oraz budowa hybrydowego oswietlenia na terenie Gminy Chetmza”.

Lokalizacja przedsiewziecia:

Wojewddztwo kujawsko-pomorskie, Powiat Torunski, Gmina Chetmza.
Miejscowosci:

Bielczyny: dziatka nr 34

Bogustawki: dziatka nr 54/2

Browina: dziatki nr 25/3, 57/17, 64, 99/1, 100/2, 129

Drzondwko: dziatka nr 49/3

Gtuchowo: dziatki nr 251/21, 313/1

Grzywna: dziatki nr 17/3, 64/3, 110/2, 150/11, 162/35, 189/7, 229/3, 248/1,
259/4, 268/1, 279/26, 283/8

Kietbasin: dziatka nr 12

Koriczewice: dziatka nr 44, 78/2

Kuczwaty: dziatka nr 122/5

Mirakowo: dziatki nr 11/8, 13, 20/3, 201/8, 224, 230/3, 241/6, 242, 264/1, 267/2

Nowa Chetmza: dziatki nr 6/3, 54/26, 72/2
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Parowa Falecka: dziatka nr 23/2
Pluskowesy: dziatka nr 27/1
Skagpe: dziatki nr 60, 186, 206/4
Struzal: dziatki nr 27/2, 51/6, 63/6

Zalesie: dziatki nr 10/7, 24/11

Zestawienie ogodlne zestawow instalacji solarnych.

Tabela 1

B 2-3 2 min. 200 9 2,84

c 4 2 min. 250 11 2,84

D 5 3 min. 300 15 4,26

E 6-7 4 min. 400 11 5,68

F 8 5 min. 500 3 7,10

G 9i wiecej 7 min. 750 1 9,94
Razem 50

Lokalizacja poszczegdlnych typow instalacji solarnych.

Tabela 2

Bogustawki 54/2
B Gtuchowo 251/21
Grzywna 17/3
Mirakowo 224, 241/6, 201/8, 264/1
Browina 64, 25/3
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C Gtuchowo 313/1
Grzywna 259/4, 268/1
Konczewice 78/2
Mirakowo 267/2, 230/3, 242
Struzal 27/2
Nowa Chetmza 54/26
Skape 186
Kietbasin 12
D Drzonéwko 49/3
Grzywna 279/26, 150/11, 162/35, 64/3, 189/7, 248/1,
229/3
Mirakowo 11/8, 20/3, 13
Bielczyny 34
Struzal 51/6
Browina 129, 100/2, 57/17
Zalesie 24/11
Zalesie 10/7
Pluskowesy 27/1
E Nowa Chetmza 6/3,72/2
Konczewice 44
Kuczwaty 122/5
Browina 99/1
Grzywna 283/8
Skape 60
Parowa Falecka 23/2
F Struzal 63/6
Grzywna 110/2
G Skape 206/4

OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
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Na terenie gminy Chetmza istniejg budynki mieszkalne jednorodzinne, ktére dla celéw ogrzewania i
przygotowania cieptej wody posiadajg wiasne kottownie opalane weglem kamiennym. Na dachach
kazdego z tych budynkdw lub na scianach istnieje mozliwos¢ montazu kolektoréw solarnych dla
wspomagania przygotowania cieptej wody uzytkowej.

Budynki posiadajg dachy skosne lub ptaskie.
ZAKRES OPRACOWANIA | OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWANEGO.

Zakres opracowania obejmuje montaz zestawdw solarnych na potrzeby przygotowania cieptej wody
uzytkowej w piecdziesieciu prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Chetmza. Kazdy
zestaw obejmuje montaz kolektoréw stonecznych na dachach budynkéw skosnych, ptaskich lub na
$cianach. Montaz zasobnikéw cieptej wody uzytkowej zlokalizowanych w kottowniach, wyznaczonych
pomieszczeniach lub na strychu. Wykonanie rurociggu taczgcego kolektory ze zbiornikiem c.w.u.,
montaz grupy pompowej, naczyn przeponowych oraz wykonanie przytgczenia zestawu solarnego do
instalacji zimnej i cieptej wody w budynku. Przedmiotowy zakres zostanie wykonany w kazdym z
pieédziesieciu budynkéw. W ramach przedsiewziecia bedzie montowane 6 typdéw instalacji B,C,D,E,F i
G, réznigcych sie od siebie wielkoscig. Zestawy solarne dobrano do ilosci oséb zamieszkujacych
poszczegdlne budynki mieszkalne. Projekt przewiduje montaz kompletnych instalacji solarnych na
dachu budynku wraz z dwuwezownicowym (biwalentnym) zbiornikiem cieptej wody zlokalizowanym
wewnatrz. Zakres projektu nie obejmuje jednak podfaczenia drugiej wezownicy zbiornika cieptej
wody do istniejgcego kotfa. Podtgczenie to uzytkownik wykona we wtasnym zakresie. Dla kazdego
budynku zostato okreslone zuzycie cieptej wody w zaleznosci od ilosci zamieszkatych w nim oséb na
poziomie 50 litrow /osobe /dobe. llosci kolektorow oraz wielkosci minimalne zbiornikow cieptej
wody w poszczegdlnych zestawach solarnych podano w zestawieniu tabelarycznym w dalszej czesci
opisu. Zakfadane ilosci cieptej wody beda osiggalne w czasie dziennego nastonecznienia. W
przypadku pogody pochmurnej pozostata ilos¢ wody bedzie przygotowana we wspétpracy z istniejgcg
kottownig lub przez grzatke elektryczng wbudowang w kazdy zbiornik.

Montaz instalacji kolektoréw solarnych dla wspomagania przygotowania cieptej wody uzytkowej w
znacznej ilosci ograniczy roczne zuzycie wegla kamiennego. Uzysk solarny energii podany w kWh z
wyliczeniem ograniczenia zuzycia wegla kamiennego zmniejszajgcym emisje dwutlenku wegla CO, do
atmosfery podano w symulacjach solarnych.

Schematy technologiczne zawierajgce wszystkie elementy zestawéw solarnych: B,C,D,E,F,G podano
na rysunkach zatgczonych do opracowania.

OPIS PRACY INSTALACII SOLARNYCH.

Podgrzewanie cieptej wody uzytkowej kolektorami solarnymi z wykorzystaniem energii stonecznej w
dwuwezownicowym (biwalentnym) podgrzewaczu pojemnosciowym wody grzejnej poz.5 i
istniejgcego kotta na paliwo state.

Jezeli czujnik nastonecznienia rejestruje promieniowanie stoneczne wyzsze od ustawionego progu
promieniowania, wigczona zostaje pompa obiegowa instalacji solarnej w zestawie grupy pompowej
poz.4. Jezeli rdéinica temperatur miedzy czujnikiem temperatury wody w instalacji solarnej i
czujnikiem temperatury wody w podgrzewaczu pojemnosciowym poz.5 jest wieksza od temperatury
réznicowej wigczania AToy Wigczana jest pompa obiegowa w zestawie poz.4 w celu tadowania ciepta.
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Gdy réznica temperatury zmniejszy sie ponizej ustawionej temperatury réznicowej wytaczania ATog,
pompa w zestawie pompowym poz.4 jest wytgczana.

Aby zapobiec ewentualnym oparzeniom wodg gorgcg (w miesigcach letnich) nalezy zamontowadé
termostatyczny reczny zawdr mieszajgcy poz.19 ograniczajgcy temperature cieptej wody uzytkowej
do +55°C. Zapotrzebowanie na podgrzewanie i dodatkowe dogrzanie cieptej wody uzytkowej
realizowane jest z istniejgcego kotta po zatgczeniu pompy obiegowe] tadujacej (w zakresie
uzytkownika). Uktad hydrauliczny z pompa tadujgcg uzytkownik moze podtgczy¢ do gérnej wezownicy
zbiornika dwuwezownicowego cieptej wody uzytkowej.

Dla dezynfekcji termicznej instalacji (usuniecie bakterii Legionella) jeden raz w tygodniu, w godzinach
nocnych nalezy przy pomocy grzatki elektrycznej lub istniejagcego kotta grzewczego podniesé
temperature cieptej wody do +70°C i utrzymanie tych parametréw przez co najmniej 2 godziny.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA PRZEZ WtASCICIELA BUDYNKU / UZYTKOWNIKA.

W gestii Wtasciciela budynku / uzytkownika pozostaje zapewnienie w pomieszczeniu przeznaczonym
do montazu zestawdw solarnych (zbiornika i grupy pompowej):

e instalacji wody zimnej,
e instalacji wody cieptej,

w przypadku zasilenia wezownicy gornej zbiornika solarnego, zapewnienie Zrddta ciepta
dodatkowego.

Uwaga:

Zasilanie z istniejgcego kotta musi by¢é wyposazone w pompe fadujgcg z sterowaniem. Zasilanie
gornej wezownicy pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u. musi by¢ zrealizowane w taki sposéb, aby
kociot nie wypierat z pracy kolektoréw stonecznych. Instalacja zasilania gérnej wezownicy zbiornika
solarnego c.w.u. nie nalezy do zakresu wykonania przedmiotowej instalacji solarnej.

instalacji elektrycznej posiadajgcej niezbedne zabezpieczenia umozliwiajagce wpiecie grupy solarnej i
grzatki elektrycznej o mocy 2, 3 lub 6 kW, odpowiedniej do poszczegdlnych zestawdw, warunkdéw
zabezpieczajacych przed zamarzaniem instalacji.

Uwaga:

Jezeli budynek, w ktérym ma by¢ wykonana instalacja solarna, nie ma zapewnionego statego obioru
ciepta solarnego w postaci cieptej wody uzytkowej, Wykonawca ma prawo w porozumieniu
z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym odstgpi¢ od montazu kolektoréw aby nie narazaé urzadzen
na permanentne przegrzewanie i w efekcie utrate praw gwarancyjnych lub ustali¢ inny termin
montazu instalacji solarnej do ktérego Witasciciel budynku / uzytkownik zobowigze sie wykonac
instalacje c.w.u. umozliwiajacej staty odbidr ciepta solarnego. Jezeli w trakcie wejscia ekip
wykonawczych, ktérakolwiek =z instalacji wymienionych wyzej nie jest doprowadzona do
pomieszczenia przeznaczonego do montazu instalacji solarnej (na odlegtos¢ max. 5,0 m od zestawu
solarnego), Wykonawca ma prawo w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym odstgpié
od montazu kolektoréow lub ustalié¢ inny termin montazu.

W gestii Wtasciciela budynku / uzytkownika jest wykonanie robét budowlanych dostosowujgcych
pomieszczenie do montazu zestawdw solarnych (zbiornika i grupy pompowej).
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W pomieszczenie nalezy:

e wykonaé¢ stabilne wypoziomowane podioze, na ktérym bedzie montowany zbiornik
wuwezownicowy c.w.u. - wskazana posadzka betonowa lub gres),

e zagwarantowacd niezbedne miejsce do ich montazu o wym. min. 1,5x 1,5 m,
e pomieszczenie uporzadkowac.
Uwaga:
Niedopuszczalnym jest montowanie zasobnika na nieutwardzonym podtozu piaskowym.

W okresie trwania gwarancji nalezy zapewnic dostep do urzadzen stuzbom dokonujacym przegladu w
celu wykonywania czynnosci serwisowych oraz zabezpieczy¢ urzadzenia przed przypadkowym
uszkodzeniem.

W pomieszczeniu nalezy zapewni¢ oswietlenie sztuczne umozliwiajgce obstuge urzadzen oraz co
najmniej 1-krotng/h wentylacje grawitacyjna.

Informacje dodatkowe dla Wtasciciela / uzytkownika.

1. Instalacja elektryczna powinna by¢é wykonana przez osobe posiadajgcg stosowne kwalifikacje i
uprawnienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Istniejaca instalacja elektryczna powinna by¢
sprawdzona pod wzgledem przydatnosci i bezpiecznego jej wykorzystania w celu podtgczenia
urzadzen systemu solarnego i grzatki elektrycznej, co potwierdzone zosta¢ powinno przez
Wykonawce montazu instalacji solarnych protokdtem przekazania pomieszczen. Jezeli w wyniku
dokonania przez Wykonawce rzetelnej oceny, ze instalacja elektryczna przygotowana przez
Witasciciela budynku / uzytkownika nie spetnia niezbednych wymagan, zawiadamia on o tym
niezwtocznie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

2. Wszelkie roboty demontazowe, w tym mebli i zabuddéw kolidujgcych z montazem zestawoéw
solarnych i rurociggdw oraz pdzniejsze odtworzenie stanu pierwotnego (glazura, malowanie itd.), nie
obcigzajg Wykonawcy.

3. W gestii Wtasciciela budynku / uzytkownika pozostaje udroznienie wyjs¢ na dach (o ile takie
wystepujg) celem umozliwienia ekipie montazowej dotarcia do miejsca montazu.

4. W gestii Wtasciciela budynku / uzytkownika pozostaje prawidtowa eksploatacja systemu solarnego.
Szczegdtowq instrukcje eksploatacji instalacji solarnych Wykonawca dostarczy kazdemu Wtascicielowi
/ uzytkownikowi nieruchomosci, w ktérych zamontowano i uruchomiono instalacje solarne.
Wykonawca zapewni takze grupowe szkolenia instruktazowe uzytkowania instalacji solarnych na
terenie gminy Chetmza.

5. W gestii Wifasciciela / uzytkownika budynku pozostaje powiadamianie Zamawiajgcego o
wystepujgcych ewentualnie nieprawidtowosciach w pracy zestawdw solarnych (spadajgce cisnienie w
instalacji glikolowej, nieszczelnosci i inne usterki).

Uwaga:

Wykonanie powyziszych prac przygotowawczych przez Zamawiajgcego lub Wiasciciela budynku
Juzytkownika jest warunkiem koniecznym umozliwiajgcym montaz i uruchomienie uktadu solarnego
w obiekcie.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla witasciwosci
techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertéw. Uzyskanie aprobaty
technicznej jest wymagane dla wyrobéw budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w
celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na ktére nie
ustanowiono Polskiej Normy lub ktérych wtasciwosci rdéinig sie od okreslonych we wiasciwej
przedmiotowo Polskiej Normie.

Certyfikacja wyrobéw — proces polegajgcy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, oparty na okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego, ktéry powinien
zosta¢ zakonczony wydaniem certyfikatu (albo odmowg) przez akredytowang jednostke
certyfikujaca.

Certyfikat na znak bezpieczennistwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca,
przyznajacy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczenstwa, potwierdzajacy, ze
dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla
zycia, zdrowia, mienia i sSrodowiska.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktéry ma certyfikat na produkowane
wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong Polskg Norma lub
wiasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajagcego na wiasng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga — nie podlegajgce obowigzkowej certyfikacji — s3
zgodne z okreslong Polskg Normg, aprobatg techniczng lub innym dokumentem normatywnym.
Dziennik budowy — ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopia, opieczetowana przez
wiasciwy organ w sposdb uniemozliwiajagcy wymiane stron.

Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i
osobach, ktéore beda petni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach
protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy. Dziennik budowy stuzy do rejestracji
przebiegu robdét budowlanych oraz wszelkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich
wykonywania, majacych znaczenie dla oceny technicznej prawidtowosci wykonania robét. Za
wilasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i
udostepnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapiséw dotyczacych
przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.

Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujgca budowe i bedgca prawnym
uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkéw inwestora
nalezy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynnosci, w
drodze umowy o zastepstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej,
zabezpieczenie srodkow finansowych na pokrycie kosztéw budowy i dokonanie zaptaty za wykonanie
robot budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne $wiadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z
umowami.

Inspektor nadzoru — przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy) upowazniony przez inwestora
do jego reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji.
Ksigzka obmiaru robét — znormalizowana ksigzka do zapisu ( z kopig) rzeczywistego obmiaru robét
budowlanych, podlegajacych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametréw
rzeczowo-ilosciowych oraz zasadzie wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka
obmiaru jest szczegdlnie niezbedna do udokumentowania wykonanych robdt ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych, robdt rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowa
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obiektéw budowlanych. Zapiséw do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodnosc¢ tego
zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.
Nadzér budowlany — sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktérymi sa:

e powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

e wojewoddzki inspektor nadzoru budowlanego,

o  Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego naleza:

e kontrola przestrzegania i stosowania przepisow prawa budowlanego w trakcie
wykonywania robdt budowlanych i utrzymania istniejgcych obiektéw budowlanych,
e sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobdéw

budowlanych,

e kontrola dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej,

e badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

Nadzér inwestorski — nadzér nad budowg powierzony przez inwestora osobie (osobom) majacej
uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi nadzorowanych robdt
budowlanych. Nadzoér inwestorski polega na reprezentowaniu interesdw inwestora na budowie i
wykonaniu biezgcej kontroli jakosci i ilosci wykonanych robét, udziale w sprawdzeniach i odbiorach
robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy
odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza rdéwniez inspektorowi nadzoru
inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunkéw oraz ewentualnie rozliczen materiatowych i innych
Swiadczen rzeczowych. Nadzor inwestorski musi by¢é ustanowiony na budowie obiektéw
budowlanych wyszczegdlnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale
moze by¢ réwniez ustanowiony z wtasnej inicjatywy inwestora.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci
kosztorysowej w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze roboét albo obliczenia
wartosci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajgcy powinien by¢
wykonany w odniesieniu do wszystkich robét zakrywanych i zanikajacych, niezaleznie od tego, czy s3
objete przedmiarem robdt. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do
ksigzki obmiarédw i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ochrona $rodowiska — dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrdécenie réwnowagi
przyrodniczej przez:

e racjonalne ksztattowanie srodowiska,

e racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,

e przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wptywom na srodowisko, powodujgcym
jego zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub charakteru
elementdéw przyrodniczych,

e przywracanie do stanu wiasciwego elementdéw przyrodniczych.

Odbioér czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajacych, a takze dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw
kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie réwniez odbiér czesciowy obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego
gotowego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako odbiér , koricowy”.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajgce wymagania oraz okreslajgce
metody i sposoby wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech
jakosciowych, gtéwnych parametréw oraz warunkdéw projektowania, wykonania, badan i odbioru
wyrobu lub robét budowlanych.

Przedmiar robot — opracowanie wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, zawierajace opis
robot budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek
przedmiarowych robét wynikajacych z zakresu robét oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych
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robot lub nakfadéw rzeczowych w numerdéw katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdt budowlanych — opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie
sposobu wykonania robdét budowlanych, obejmujgce w szczegdlnosci wymagania dotyczace
wiasciwosci materiatdw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt
oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.
Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi
publicznej, powinna mie¢ z6tte tlo i czarne napisy, zawierajgca podstawowe informacje
identyfikujgce budowe, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikdw robét, inspektora
nadzoru inwestorskiego, projektanta petnigcego nadzér autorski, numery telefonédw alarmowych i
okregowego inspektora pracy.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Usterki — drobne uchybienia w jakosci robét i wyrobdw budowlanych usuwane przez wykonawce w
toku realizacji budowy, przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo —
najpdzniej — przed podpisaniem protokotu odbioru.

Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi
nieprawidtowosci fizyczne wykonanych robdt budowlanych lub dostarczonych wyrobdéw, ktére
zmniejszajg ich warto$é lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajacy
bezposrednio z ich przeznaczenia.

Znak bezpieczeistwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur certyfikacji,
potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie
stanowi zagrozenia dla zycia,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczedstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z przedmiarem robét i SST.
Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw
niezbednych do wykonania robét objetych umowa i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru.
Przed ostatecznym odbiorem robdt wykonawca uporzgdkuje plac budowy, dokona rozliczenia robét i
przygotuje obiekt do przekazania.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy w dniu podpisania umowy nastepujgce dokumenty:

e os$wiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw wraz z zaswiadczeniem o
wpisie do rejestru lzby Inzynieréw Budownictwa oraz o optaceniu wymaganych skfadek,
zgodnie z ustawg z dnia 15.12.2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. Nr 5 z 2001 r. poz. 42, z pdzniej, zmian.)

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez umieszczenie w miejscach okreslonych przez
inspektora nadzoru tablic informacyjnych i ostrzegawczych.

Inspektor nadzoru okresli réwniez niezbedny sposdb zabezpieczenia robot.

Zabezpieczenie robot nie podlega odrebnej zapfacie. Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac
przepisy przeciwpozarowe i bhp, oraz przepisy obowigzujgce na terenie jednostki wojskowej.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
e podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
o |okalizacje baz, sktadowisk i drég dojazdowych,
o $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
v’ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
v' mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet
przeciwpozarowy w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakorczenia robét przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.5.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposdb ciaggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
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zezwolen i inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca

1.5.8. Réwnowainos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotfane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Rdéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

UWAGA:,W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia
materiatéw dopuszczalne jest w tych przypadkach zastosowanie przez wykonawce rozwigzan
réownowainych tzn. materiatow i urzadzen nie gorszych niz okreslone w dokumentacji i ST.

2.1. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw i materiatéow budowlanych
Wszystkie materiaty do wykonania robot okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wyroby i materiaty budowlane mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
> sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
przetargowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

> sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

> spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

» producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.2, Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawece i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustaled w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji przetargowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji przetargowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé¢ dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw droég
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw
niezbednych do wykonania robét objetych umowa i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru.
Przed ostatecznym odbiorem robdt wykonawca uporzgdkuje plac budowy, dokona rozliczenia robét i
przygotuje obiekt do przekazania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robodt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa,
wymaganiami SST, PZJ, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1.  Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakosé robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatédw oraz robdt. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowe;j i
SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badad wykaza, ze raporty Wykonawcy s3a
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg przetargowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badaid niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:

Polskg Normg lub
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aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1

i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony daty jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robét,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robét,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
o wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.
(2) Ksigzka obmiaréow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementédw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujace
dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
przetargowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalef Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR -
ach oraz KNNR- ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okres$lonymi w
dokumentacji przetargowej i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar roboét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedy uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé dotgczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbior robat zanikajgcych

O gotowosci danej czesci budowy wykonawca powiadamia inspektora nadzoru i potwierdza ten fakt
wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru, ktéry wpisem do dziennika
budowy zezwala na przejscie do nastepnego etapu.

b) odbiér kornicowy

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie inspektora
nadzoru. W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru inwestor powiadomi
wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru. Rozpoczecie odbioru nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem
terminu zakonczenia robét okreslonego w umowie. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych iub uzupetniajacych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin koricowego odbioru robét.

c) odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

d) dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania koncowego odbioru robdt jest protokét odbioru
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru koncowego wykonawca zobowigzany jest przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy nastepujace dokumenty:
e  kosztorys powykonawczy
atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw
rozliczenie demontazu
poswiadczenia utylizacji materiatdw z rozbidrki
oswiadczenia oraz zaswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem
Budowlanym oraz ustawg cytowang w pkt 4 lit. ¢ niniejszej ST
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji przetargowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

e robocizne bezposredniag wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkdw i transportu na teren budowy,

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw
wykoniczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego
dla pracownikdw, zuzycie energii elektrycznej i wody. Oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca sprawy te musza zostaé szczegdtowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414)

e Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz. )

e Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

e Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz.
504)

e Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie warunkdw bezpieczenstwa, jakie powinny
spetnia¢ stadiony, na ktérych mogg odbywacé sie mecze pitki noznej (Dz. U. z dnia 6 lipca
2010r.)

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogdélnym bezpieczenstwie produktu (Dz. U. Nr 229, poz.
2275)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 89 poz. 625)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska(Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.
150)

e Rozporzadzenie w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz
minimalnych wymagan technicznych dla urzagdzen rejestrujgcych obraz i dZzwiek z dnia 28
pazdziernika 2004r. ( Dz.U.nr 243, poz. 2437)

e Rozporzadzenie w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych z dnia 16 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1139)
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e Rozporzadzenie z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenédw (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

GRUPA KATEGORIA OPIS
45000000-7  09331100-9 KOLEKTORY StONECZNE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru: budowy instalacji solarnych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot okreslonych w pkt.1.1. w tym :

e Montaz zestawdw solarnych na potrzeby przygotowania cieptej wody uiytkowej w
piecdziesieciu budynkach mieszkalnych w ramach projektu pn. ,Montaz instalacji solarnych
w budynkach mieszkalnych oraz budowa hybrydowego oswietlenia na terenie Gminy
Chetmza

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 2
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2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania robdt okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Warunki przyjecia na
budowe oraz przechowywania materiatéw i wyrobdéw do robdt zostaty okreslone w w specyfikacji B-
00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 2

2.3.  WYMAGANIA DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH MATERIAtOW.
Wymagania ogélne.

Kolektory stoneczne ptaskie muszg by¢ zgodne z normg: PN-EN 12975-1:2007 i PN-EN 12975-2:2007
Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy. Kolektory stoneczne. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i Czes¢
2: Metody badan. Dopuszcza sie normy PN-EN 12975-1:2006 i PN-EN 12975-2:2006. Zgodnos¢ ta
musi by¢ potwierdzona certyfikatem jakosci kolektoréow np. Solar Keymark. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od schematu, o ktérym mowa wyzej, nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji. Do wykonania instalacji solarnej moga by¢ stosowane wyroby
producentédw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg
posiadac aktualne aprobaty techniczne, odpowiadac Polskim Normom, posiadac¢ deklaracje zgodnosci
CE jezeli jest wydawana. Wykonawca przed montazem wyrobu musi uzyskac akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb
okreslony aktualnymi normami.

Wymagania dotyczgce instalacji solarnej.

Minimalne wymagania dotyczace przewoddw.
a) miedziane, potgczenia lutem twardym,
b) lub ze stali nierdzewne;j.
c) lub waz karbowany ze stali nierdzewnej.

Srednice nominalne przewodéw solarnych dobrane przez Wykonawce dla kazdego zestawu nie
mniejsze niz DN15x1mm.

Przewody instalacji solarnej winny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi zaréwno
na zewnatrz jak i wewnatrz budynku.

Wymagania dotyczgce kolektorow stonecznych i urzadzen zestawu.

Wykonawca powinien zamontowaé zestawy solarne w oparciu o kolektory stoneczne ptaskie o
parametrach eksploatacyjnych udokumentowanych certyfikatem np. Solar Keymark zgodnym z
norma: PN-EN 12975-1:2007 i PN-EN 12975-2:2007 Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy.
Kolektory stoneczne. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i Cze$¢ 2: Metody badan. Dopuszcza sie normy PN-
EN 12975-1:2006 i PN-EN 12975-2:2006.

Wymagania dotyczace ptynu solarnego (glikolu).
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Biodegradowalny, wodny roztwér glikolu propylenowego o zawartosci glikolu okoto 42-45% z

zabezpieczeniem przeciw zamarzaniu do temperatury otoczenia -35° C, posiadajacy w skfadzie

zestaw inhibitoréw gwarantujgcych wtasciwosci przeciwkorozyjne (w okresie gwarancji ptyn solarny

podlega co najmniej jednej wymianie i uzupetnianiu).

Wymagania dotyczgce izolacji termicznej.

Rurociagi solarne nalezy zaizolowac termicznie. Izolacja termiczna wg PN-B-02241:2000 z otulinami z

kauczuku syntetycznego EPDM typu HT o odpornosci trwatej na temperature min. 200°C,

krétkotrwatej do 250°C i wspétczynniku przewodzenia ciepta w temperaturze 40°C nie wyzszym niz

0,042 W/(m°K) wg PN-EN ISO 8497:1999.
Minimalna grubos¢ scianki izolacji:

- w strefie ogrzewanej budynku - 13 mm,

- w strefie nieogrzewanej (na zewnatrz budynku lub nieogrzewane poddasze itp.):

co najmniej rowna srednicy rury izolowane;.

Rurociagi cieptej wody uzytkowej nalezy izolowaé otuling o odpornosci trwatej powyzej 90°C o

grubosci scianki nie mniejszej niz 13 mm i wspdtczynniku przenikania ciepta nie wyzszym niz 0,042

W/(m?K) wg PN-EN ISO 8497:1999.

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE INSTALACJI SOLARNEJ.

Minimalne parametry techniczne urzadzenia wg zatozen projektu

Uwagi

Kolektor solarny

Parametry eksploatacyjne udokumentowane: Certyfikat Solar-KEYMARK
zgodnym z PN-EN 12975-1,2:2007 lub PN-EN 12975-1,2:2006

sprawnosc¢ optyczna absorbera ng kolektora nie mniejsza niz 82%

powierzchnia netto czynna absorbera nie mniejsza niz 1,80 m*
i nie wieksza brutto niz 2,6 m?

dopuszczalne cisnienie robocze 6 bar

temperatura stagnacji min. 200°C

wspotczynnik strat ciepta kolektora al nie wiekszy niz 3,7 W/(m? K)

wspotczynnik strat ciepta kolektora a2 nie wiekszy niz 0,02 W/(m” K)

pokrycie przezroczyste, antyrefleksyjne: 1 warstwa, hartowane szkto,

gr. min. 3 mm

izolacja z wetny mineralnej technicznej do wypetnien kasetowych gr. min.
40 mm, temp. stosowania do 250°C

budowa wymiennika: harfa lub meander, rury miedziane lub ze stali

Gmina Chetmza 87-140 Chetmza, ul. Wodna 2

Strona - 25



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

nierdzewnej lub z aluminium

obudowa kolektora solarnego z aluminium lub materiatéw
niekorodujacych np. wtdkno szklane

Sterownik solarny

sterowanie w zaleznosci od réznicy temperatur (czujniki KTY lub PT1000)
schtadzanie kolektoréw
funkcja przeciwmrozowa

zabezpieczenie antyprzepieciowe

Zbiornik solarny c.w.u.

biwalentny, dwie wezownice: dolna - solary, gérna - kociot

komora podgrzewacza wykonana z powtoki emaliowanej lub lepszej

wbudowana grzatka elektryczna z termostatem o mocy odpowiedni:

min. 2 kW, min. 3 kW lub min. 6 kW, 230V lub 410V

wbudowana anoda magnezowa lub tytanowa

wbudowany termometr

ptaszcz zewnetrzny metalowy malowany, twardej PCV lub typu SKAY

z izolacja trwale zwigzang z zasobnikiem

cisnienie robocze: zasobnik i wezownica nie mniej niz 8 bar

Zestaw pompowy solarny (grupa pompowa)

pojedyncza lub podwdjna

kompaktowa konstrukcja do montazu $ciennego

z pompg o wyd. 0-18 |/min.

wyposazona w: separator powietrza, termometr, manometr,
zawor bezpieczenstwa 6 bar

Naczynia przeponowe solarne

z membrang naczynia do eksploatacji w kontakcie z glikolami
o stezeniu do 50%

Konstrukcja i uchwyty montazowe

konstrukcja i zestaw uchwytéw, umozliwiajagcych montaz kolektoréw
solarnych na dachu skosnym lub ptaskim, lub na scianie, wykonana z
materiatéw niekorodujgcych: aluminium, stal nierdzewna lub
ocynkowana,

bez koniecznosci stosowania powtok i farb zabezpieczajgcych

5.3.  SPECYFIKACJA MATERIALOWA ELEMENTOW INSTALACJI SOLARNYCH.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Kazdy zestaw powinien zawieraé co najmniej nastepujace elementy:
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Zestaw B

L.P.

Wyszczegdlnienie elementéw

llo$é
szt./kpl.

Kolektor stoneczny ptaski o tacznej pow. absorbera min. 3,60 m?

zgodny z certyfikatem np. Solar Keymark

2/1

Zestaw do montazu 2-ch kolektoréw ptaskich z uchwytami wykonanymi
z materiatéw niekorodujacych (aluminium, stal nierdzewna lub
ocynkowana) dla dachu skosnego, ptaskiego lub do zamocowania na
Scianie budynku,

wraz z zestawem przyfaczeniowym skfadajgcym sie z instalacji
izolowanych rurociggéw solarnych $rednicy min. DN15mm o dt. L=max
2x25m (rura elastyczna ze stali nierdzewnej lub miedziana).

Sterownik solarny elektroniczny z 4-ma czujnikami temperatury w tym z
czujnikiem nastonecznienia

Grupa pompowa - solarna z pompg obiegowa z ptynna regulacja
obrotow, elektronicznym pomiarem przeptywu 0-18 I/min, 4-ma
czujnikami (w tym czujnik nastonecznienia), separatorem powietrza,
termometrem, manometrem, zaworem bezpieczerstwa 6 bar,

zaworem zwrotnym i 2-ma zaworami odcinajgcymi,

+ zabezpieczenie antyprzepieciowe

Zbiornik solarny - podgrzewacz c.w.u. dwuwezownicowy

0 poj. min. 200 | z grzatkg elektryczng o mocy min. 2 kW z termostatem
oraz z co najmniej jedng anoda magnezowa lub tytanowa

Naczynie przeponowe solarne min. 6 bar z uchwytem, ztgczka 3/4",
wezem do potaczenia naczynia, poj. min. V=18 |

Naczynie przeponowe dla wody zimnej min. 10 bar, poj. min. V=111

Zawor redukeyjny cisnienia DN15

Zawor odcinajgcy DN15, dla wody zimnej
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10 | Wodomierz skrzydetkowy J515 o wyd. 1,5 m*/h 1
11 | Filtr siatkowy DN15 1
12 | Zawdr antyskazeniowy klasy EA DN15 1
13 | Zawdr zwrotny DN15 dla wody zimnej 1
14 | Zawor bezpieczerstwa DN15 dla wody zimnej 1
15 | Manometr 0-10 bar 1
16 | Zawdr odcinajacy DN15 ze zfgczka do weza 1
17 | Zawdr odcinajacy DN15, dla wody cieptej 4
18 | Zawdr zwrotny DN15 dla wody cieptej 1
19 |Zawér mieszajgcy DN15, termostatyczny reczny, zakres 35-60°C 1
20 | Ptyn do kolektorow glikol do min. temp. -25°C : 20 litréw 1
Zestaw C
llosé
L.P. | Wyszczegdlnienie elementéw szt./kpl.
1 |Kolektor stoneczny ptaski o tacznej pow. absorbera min. 3,60 m? 2
zgodny z certyfikatem np. Solar Keymark
2 1
Zestaw do montazu 2-ch kolektoréw ptaskich z uchwytami
wykonanymi z materiatéw niekorodujgcych (aluminium, stal
nierdzewna lub ocynkowana) dla dachu skosnego, ptaskiego lub do
2/1 zamocowania na $cianie budynku,
wraz z zestawem przyfaczeniowym skfadajgcym sie z instalacji
izolowanych rurociggéw solarnych srednicy min. DN15mm o dt.
L=max 2x25m (rura elastyczna ze stali nierdzewnej lub miedziana).
3 . . o
Sterownik solarny elektroniczny z 4-ma czujnikami temperatury w
tym z czujnikiem nastonecznienia 1
4 | Grupa pompowa - solarna z pompg obiegowa z ptynna regulacja 1
obrotow, elektronicznym pomiarem przeptywu 0-18 I/min, 4-ma
czujnikami (w tym czujnik nastonecznienia), separatorem powietrza,
termometrem, manometrem, zaworem bezpieczenstwa 6 bar,
zaworem zwrotnym i 2-ma zaworami odcinajgcymi,
+ zabezpieczenie antyprzepieciowe
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5 Zbiornik solarny - podgrzewacz c.w.u. dwuwezownicowy 1

0 poj. min. 250 | z grzatkg elektryczng o mocy min. 2 kW z

termostatem oraz z co najmniej jedng anoda magnezowa lub

tytanowg
6 Naczynie przeponowe solarne min. 6 bar z uchwytem, ztgczka 3/4", !

wezem do potaczenia naczynia, poj. min. V=18 |
7 | Naczynie przeponowe dla wody zimnej min. 10 bar, poj. min. V=111 1
8 | Zawor redukceyjny cisnienia DN15 1
9 | Zawdr odcinajgcy DN15, dla wody zimnej 2
10 | Wodomierz skrzydetkowy J515 o wyd. 1,5 m*/h 1
11 | Filtr siatkowy DN15 1
12 | Zawdr antyskazeniowy klasy EA DN15 1
13 | Zawdr zwrotny DN15 dla wody zimnej 1
14 | Zawor bezpieczenrstwa DN15 dla wody zimnej 1
15 | Manometr 0-10 bar 1
16 | Zawdr odcinajacy DN15 ze zfgczka do weza 1
17 | Zawdr odcinajacy DN15, dla wody cieptej 4
18 | Zawdr zwrotny DN15 dla wody cieptej 1
19 |Zawér mieszajgcy DN15, termostatyczny reczny, zakres 35-60°C 1
20 | Ptyn do kolektorow glikol do min. temp. -25°C : 20 litréw 1
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Zestaw D

L.P.

Wyszczegdlnienie elementéw

llo$é
szt./kpl.

Kolektor stoneczny ptaski o tacznej pow. absorbera min. 5,40 m?

zgodny z certyfikatem np. Solar Keymark

3

2/1

Zestaw do montazu 3-ch kolektoréw ptaskich z uchwytami
wykonanymi z materiatéw niekorodujgcych (aluminium, stal
nierdzewna lub ocynkowana) dla dachu skosnego, ptaskiego lub do
zamocowania na $cianie budynku,

wraz z zestawem przyfaczeniowym skfadajgcym sie z instalacji
izolowanych rurociggdw solarnych srednicy min. DN15mm o dft.
L=max 2x25m (rura elastyczna ze stali nierdzewnej lub miedziana).

Sterownik solarny elektroniczny z 4-ma czujnikami temperatury w
tym z czujnikiem nastonecznienia

Grupa pompowa - solarna z pompga obiegowa z ptynna regulacja
obrotow, elektronicznym pomiarem przeptywu 0-18 I/min, 4-ma
czujnikami (w tym czujnik nastonecznienia), separatorem powietrza,
termometrem, manometrem, zaworem bezpieczenstwa 6 bar,

zaworem zwrotnym i 2-ma zaworami odcinajgcymi,

+ zabezpieczenie antyprzepieciowe

Zbiornik solarny - podgrzewacz c.w.u. dwuwezownicowy

0 poj. min. 300 | z grzatkg elektryczng o mocy min. 3 kW z
termostatem oraz z co najmniej jedng anoda magnezowa lub
tytanowg

Naczynie przeponowe solarne min. 6 bar z uchwytem, ztgczka 3/4",
wezem do potaczenia naczynia, poj. min. V=18 |

Naczynie przeponowe dla wody zimnej min. 10 bar, poj. min. V=111

Zawor redukeyjny cisnienia DN15

Zawor odcinajgcy DN15, dla wody zimnej
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10 | Wodomierz skrzydetkowy JS15 o wyd. 1,5 m*/h 1
11 | Filtr siatkowy DN15 1
12 | Zawdr antyskazeniowy klasy EA DN15 1
13 | Zawdr zwrotny DN15 dla wody zimnej 1
14 | Zawor bezpieczerstwa DN15 dla wody zimnej 1
15 | Manometr 0-10 bar 1
16 | Zawdr odcinajacy DN15 ze zfgczka do weza 1
17 | Zawdr odcinajacy DN15, dla wody cieptej 4
18 | Zawdr zwrotny DN15 dla wody cieptej 1
19 |Zawér mieszajgcy DN15, termostatyczny reczny, zakres 35-60°C 1
20 | Ptyn do kolektorow glikol do min. temp. -25°C : 20 litréw 1
Zestaw E
llosé
L.P. | Wyszczegdlnienie elementow szt./kpl.
1 |Kolektor stoneczny ptaski o tacznej pow. absorbera min. 7,20 m? 4
zgodny z certyfikatem np. Solar Keymark
2 1
Zestaw do montazu 4-ch kolektoréw ptaskich z uchwytami
wykonanymi z materiatéw niekorodujgcych (aluminium, stal
nierdzewna lub ocynkowana) dla dachu skosnego, ptaskiego lub do
2/1 zamocowania na $cianie budynku,
wraz z zestawem przyfaczeniowym skfadajgcym sie z instalacji
izolowanych rurociggéw solarnych srednicy min. DN20mm o dt.
L=max 2x25m (rura elastyczna ze stali nierdzewnej lub miedziana).
3 . . o
Sterownik solarny elektroniczny z 4-ma czujnikami temperatury w
tym z czujnikiem nastonecznienia 1
4 | Grupa pompowa - solarna z pompg obiegowa z ptynna regulacja 1
obrotow, elektronicznym pomiarem przeptywu 0-18 I/min, 4-ma
czujnikami (w tym czujnik nastonecznienia), separatorem powietrza,
termometrem, manometrem, zaworem bezpieczenstwa 6 bar,
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zaworem zwrotnym i 2-ma zaworami odcinajgcymi,

+ zabezpieczenie antyprzepieciowe

Zbiornik solarny - podgrzewacz c.w.u. dwuwezownicowy

0 poj. min. 400 | z grzatkg elektryczng o mocy min. 3 kW z
termostatem oraz z co najmniej jedng anoda magnezowa lub
tytanowg

Naczynie przeponowe solarne min. 6 bar z uchwytem, ztgczka 3/4",

wezem do potaczenia naczynia, poj. min. V=24 |

Naczynie przeponowe dla wody zimnej min. 10 bar, poj. min. V=18 |

Zawoér redukcyjny cisnienia DN20

Zawor odcinajgcy DN20, dla wody zimnej

10

Wodomierz skrzydetkowy J515 o wyd. 1,5 m*/h

11

Filtr siatkowy DN20

12

Zawor antyskazeniowy klasy EA DN20

13

Zawor zwrotny DN20 dla wody zimnej

14

Zawor bezpieczeristwa DN20 dla wody zimnej

15

Manometr 0-10 bar

16

Zawor odcinajgcy DN15 ze ztgczka do weza

17

Zawor odcinajgcy DN20, dla wody cieptej

17.1

Zawor odcinajgcy DN15, dla wody cieptej

18

Zawor zwrotny DN20 dla wody cieptej

19

Zawor mieszajacy DN20, termostatyczny reczny, zakres 35-60°C

20

Ptyn do kolektorow glikol do min. temp. -25°C : 40 litréw
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Zestaw F

L.P.

Wyszczegdlnienie elementéw

llo$é
szt./kpl.

Kolektor stoneczny ptaski o tacznej pow. absorbera min. 9,0 m?

zgodny z certyfikatem np. Solar Keymark

2/1

Zestaw do montazu 5-ciu kolektoréw ptaskich z uchwytami
wykonanymi z materiatéw niekorodujgcych (aluminium, stal
nierdzewna lub ocynkowana) dla dachu skosnego, ptaskiego lub do
zamocowania na $cianie budynku,

wraz z zestawem przyfaczeniowym skfadajgcym sie z instalacji
izolowanych rurociggdéw solarnych srednicy min. DN20mm o dt.
L=max 2x25m (rura elastyczna ze stali nierdzewnej lub miedziana).

Sterownik solarny elektroniczny z 4-ma czujnikami temperatury w
tym z czujnikiem nastonecznienia

Grupa pompowa - solarna z pompga obiegowa z ptynna regulacja
obrotow, elektronicznym pomiarem przeptywu 0-18 I/min, 4-ma
czujnikami (w tym czujnik nastonecznienia), separatorem powietrza,
termometrem, manometrem, zaworem bezpieczenstwa 6 bar,

zaworem zwrotnym i 2-ma zaworami odcinajgcymi,

+ zabezpieczenie antyprzepieciowe

Zbiornik solarny - podgrzewacz c.w.u. dwuwezownicowy

0 poj. min. 500 | z grzatkg elektryczng o mocy min. 2/4/6 kW z
termostatem oraz z co najmniej jedng anoda magnezowa lub
tytanowg

Naczynie przeponowe solarne min. 6 bar z uchwytem, ztgczka 3/4",
wezem do potaczenia naczynia, poj. min. V=24 |

Naczynie przeponowe dla wody zimnej min. 10 bar, poj. min. V=18 |

Zawor redukcyjny cisnienia DN20

Zawor odcinajgcy DN20, dla wody zimnej

10

Wodomierz skrzydetkowy J515 o wyd. 1,5 m*/h
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11 | Filtr siatkowy DN20 1
12 | Zawdr antyskazeniowy klasy EA DN20 1
13 | Zawdr zwrotny DN20 dla wody zimnej 1
14 | Zawor bezpieczeristwa DN20 dla wody zimnej 1
15 | Manometr 0-10 bar 1
16 | Zawdr odcinajacy DN15 ze zfgczka do weza 1
17 | Zawdr odcinajacy DN20, dla wody cieptej 3
17.1 | Zawér odcinajgcy DN15, dla wody cieptej 1
18 | Zawdr zwrotny DN20 dla wody cieptej 1
19 |Zawér mieszajgcy DN20, termostatyczny reczny, zakres 35-60°C 1
20 | Ptyn do kolektorow glikol do min. temp. -25°C : 50 litréw 1
Zestaw G
llosé
L.P. | Wyszczegdlnienie elementéw szt./kpl.
1 |Kolektor stoneczny ptaski o tacznej pow. absorbera min. 12,6 m? 7
zgodny z certyfikatem np. Solar Keymark
2 1+1
Zestaw do montazu 4-ch i 3-ch kolektoréw ptaskich z uchwytami
wykonanymi z materiatéw niekorodujgcych (aluminium, stal
nierdzewna lub ocynkowana) dla dachu skosnego, ptaskiego lub do
2/1 zamocowania na $cianie budynku,
wraz z zestawem przyfaczeniowym skfadajgcym sie z instalacji
izolowanych rurociggdw solarnych srednicy min. DN20mm o dft.
L=max 2x25m (rura elastyczna ze stali nierdzewnej lub miedziana).
3 . . o
Sterownik solarny elektroniczny z 4-ma czujnikami temperatury w
tym z czujnikiem nastonecznienia 1
4 | Grupa pompowa - solarna z pompa obiegowg z ptynna regulacja 1
obrotow, elektronicznym pomiarem przeptywu 0-18 I/min, 4-ma
czujnikami (w tym czujnik nastonecznienia), separatorem powietrza,
termometrem, manometrem, zaworem bezpieczenstwa 6 bar,
zaworem zwrotnym i 2-ma zaworami odcinajgcymi,
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+ zabezpieczenie antyprzepieciowe

5 Zbiornik solarny - podgrzewacz c.w.u. dwuwezownicowy
0 poj. min. 750 | z grzatkg elektryczng o mocy min. 2/4/6 kW z
termostatem oraz z co najmniej jedng anoda magnezowa lub
tytanowg

6 Naczynie przeponowe solarne min. 6 bar z uchwytem, ztgczka 3/4",
wezem do potaczenia naczynia, poj. min. V=35 |

7 | Naczynie przeponowe dla wody zimnej min. 10 bar, poj. min. V=24 |

8 | Zawor redukcyjny cisnienia DN20

9 | Zawdr odcinajgcy DN20, dla wody zimnej

10 | Wodomierz skrzydetkowy JS15 o wyd. 1,5 m*/h

11 | Filtr siatkowy DN20

12 | Zawdr antyskazeniowy klasy EA DN20

13 | Zawdr zwrotny DN20 dla wody zimnej

14 | Zawor bezpieczeristwa DN20 dla wody zimnej

15 | Manometr 0-10 bar

16 | Zawdr odcinajacy DN15 ze zfgczka do weza

17 | Zawdr odcinajacy DN20, dla wody cieptej

17.1 | Zawér odcinajgcy DN15, dla wody cieptej

18 | Zawdr zwrotny DN20 dla wody cieptej

19 |Zawér mieszajgcy DN20, termostatyczny reczny, zakres 35-60°C

20 | Ptyn do kolektorow glikol do min. temp. -25°C : 60 litréw

21 | Regulator przeptywu (rotametr) DN20 o przeptywie 5 litréw/min.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 3

4, TRANSPORT
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41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 5

Planowane roboty powinny by¢é wykonane zgodnie ze sztukga budowlang, wedtug Polskich
Norm, oraz zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatdow budowlanych,
zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg
najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdét nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV
Budownictwo ogélne oraz "Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL": Zeszyt 6. - Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych

5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT INSTALACYJNYCH | MONTAZOWYCH.
5.2.1 Montaz instalacji.

Montaz rurociggow instalacji solarnej.

Przewody i rury nalezy prowadzi¢ po $cianach budynku na uchwytach mocowanych do $cian
z uszczelnieniem temperaturowym min. 105°C. Potaczenia rurociaggéw miedzianych po stronie
solarnej wytgcznie lutem twardym. Rurociagi instalacyjne prowadzi¢ w odlegtosci 3 cm (dla Srednic 15
mm, 18 mm, 22 mm) od otuliny do powierzchni $cian i stropéw a takie pomiedzy otulinami
rurociggdw. Przejscia przez Sciany i stropy powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych, co
najmniej o 1 cm dtuzszych od grubosci przegrody budowlanej.

Armatura nie moze by¢ instalowana na tukach i zatamaniach rurociggéw. Prosty odcinek przed i za
armaturg powinien wynosi¢ minimum 1,5 D (gdzie D - jest $srednicg zewnetrzng rurociggu). Rurociagi
powinny by¢ nie zanieczyszczone od wewnatrz i wolne od wad zewnetrznych, korozji i uszkodzen
mechanicznych.

Nie dopuszcza sie montazu rurociggdw solarnych w kanatach wentylacji grawitacyjnej, jezeli
pomieszczenie, w ktérym instaluje sie wezet solarny wymaga wentylacji zgodnie z przepisami
budowlanymi (np. kottownie, w szczegdlnosci z kottami z ptomieniem otwartym, pralnie, kuchnie,
tazienki itp.). Poprowadzenie rurociggéw solarnych kanatem wentylacyjnym mozliwe jest wytgcznie
wtedy, gdy jest to dodatkowy kanat w pomieszczeniu (wolny, nie wykorzystany lub specjalnie
przeznaczony do tego celu).

Rurociagi prowadzone po pofaci dachowej, scianach i stropach muszg by¢ bezwzglednie prowadzone

pionowo i poziomo, w sposéb estetyczny.

Montaz kolektoréw stonecznych.

Nalezy przewidzie¢ montaz kolektoréw na dachach o réinym pokryciu: np. dachdéwka, papg,
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eternitem, blacho-dachdwka i inne. Kolektory stoneczne montowane na dachu od strony
potudniowej nalezy instalowaé w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni dachowej za pomoca
systemowych uchwytédw dachowych dostarczanych przez producenta kolektorow. Jezeli wihasciciel
budynku dopuszcza montaz kolektorow w innej ptaszczyZznie, pozwalajacej na optymalizacje uzyskéw
energii stonecznej w okresach przejsciowych (wiosna, jesien — kat nachylenia ok. 45 - 55°), to
Wykonawca moze dokona¢ takiego montazu, o ile nie bedzie to powodowac jakichkolwiek
negatywnych skutkéw po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci utraty praw wynikajacych z
gwarancji na poszczegélne elementy instalacji solarnych. W przypadku dachdéw ptaskich kolektory
nalezy montowad przy kacie nachylenia ok. 45-55° z uzyciem systemowych konstrukcji wsporczych
dostarczonych przez producenta kolektoréw.

Kolejno$¢ wykonywanych robdt winna byé nastepujaca:

a) wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

b) wykonanie otwordw i osadzenie profili wsporczych,

c) montaz stelaza,

d) aplikacja kolektora stonecznego ze stelazem nosnym,

e) podtaczenie baterii kolektoréw stonecznych do rurociggu instalacji solarnej.

Kolektory stoneczne nalezy montowad zgodnie z instrukcjg producenta.

Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé deformacje kolektora stonecznego lub zniszczenie
powtoki absorpcyjne;j.

Montaz armatury i osprzetu.

Rurociagi tgczone beda z armaturg i osprzetem za pomoca Srubunkdéw lub potaczen zaciskanych
pierscieniem z zastosowaniem ksztattek systemowych.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

a) sprawdzenie dziatania zawordw odcinajgcych, zwrotnych i bezpieczenstwa,

b) kalibracja rur instalacyjnych, gradowanie, gwintowanie krawedzi rur,

c) uszczelnienia potsrubunkéw i skrecanie potaczen.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do goéry i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$
przewodu. Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie i przeptukanie instalacji nalezy wykonaé przy napetnianiu instalacji solarnej wodnym
roztworem glikolu propylenowego za pomocg serwisowej stacji napetniajgco-odpowietrzajgce;j
wysokocisnieniowej.

Badanie i uruchomienie instalacji.
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Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 5 bar. Prébe
szczelno$ci w instalacji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace parametry minimalne:
cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby
szczelno$ci nalezy dokfadnie kontrolowaé inie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej
wartosci 6 bar.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki
badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 30 minut nie stwierdzono przeciekéw
lub efektu roszenia. Z préby cisnieniowej Wykonawca sporzadzi protokot. Préby cisnieniowe nalezy
wykonaé powietrzem lub docelowym ptynem solarnym. Instalacja solarna nie moze by¢ napetniona
woda.

Uruchomienie i regulacja instalacji odbywa sie przez Autoryzowany Serwis Producenta kolektoréw
stonecznych.

Wykonanie izolacji termicznej.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu préby
szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyiszych robdt czesciowym
protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i scisle przylega¢ do
rurarzu solarnego. Grubo$¢ wykonania izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w
niniejszej specyfikacji wiecej niz -1 mm do +2 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 7

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania odbiorowe daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu.
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Odbidr robdt zanikajacych lub podlegajacych zakryciu powinien objgé swym zakresem przejscia dla
przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otwordw, Sciany w miejscach ustawienia
pionu solarnego. Odbidr nalezy przeprowadzi¢ jeszcze przed montazem izolacji cieptochronnych
instalacji solarnej. Z odbioru robdt nalezy spisaé¢ protokot stwierdzajacy jakos$é wykonania oraz
przydatnos$¢ robdt i elementdw do prawidtlowego wykonania imontazu. Protokdét podpisuje
przedstawiciel Wykonawcy, Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego oraz Wtasciciel / uzytkownik.

Odbidr czesciowy - koricowy dla jednej instalacji solarnej.

Przy odbiorze czesciowym, ktéry bedzie odbiorem koricowym instalacji solarnej u jednego
uzytkownika, nalezy przedtozy¢ protokdt odbioru robét zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu,
badania szczelnos$ci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu wykonanego z
schematem instalacji oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczegdlnosci nalezy skontrolowad:
- uzycie witasciwych materiatédw i elementéw instalacji,
- prawidtowos¢ wykonania potaczen,
- jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,
- wielkos$¢ spadkow przewodow,
- odlegto$¢ przewoddw od przegréd budowlanych i innych przewodow,
- prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,
- prawidtowos¢ przeprowadzania wstepnej regulacji,
- jakos$¢ wykonania izolacji cieplnej,
- prawidtowos¢ pracy instalacji po uruchomieniu.

- prawidtowos¢ zainstalowania kolektorow stonecznych wzgledem kierunku potudniowego,

Odbidr koricowy - wszystkich instalacji solarnych.

Przy odbiorze koncowym, ktéry nalezy wykonaé po zakoriczeniu catego zadania inwestycyjnego,
nalezy przedtozy¢ protokdt odbioru robdt zanikajacych lub podlegajacych zakryciu, protokét odbioru
czesciowego - konicowego dla poszczegdlnych instalacji solarnej, protokoty usuniecia usterek jezeli
takie wystapia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PLATNOSCI

Ogdlne wymagania podano w w specyfikacji B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1 POLSKIE NORMY
Obowigzujace w Polsce normy dla danej kategorii robot
Specyfikacje i instrukcje wykonawcze producentéw materiatéw budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo
ogolne

1. Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U.03.207.2016)(2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - Dziennik
Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002r.

2. Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr
113, p0z.759 z pdin. zmianami.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.04.198.2041)

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz.U.98.107.679)

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881)

7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.02.166.1360)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr47, poz. 401).

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118, poz.1263).

10. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze

11. PN-93/M-7502 Armatura sanitarna — zawory

12. PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania

13. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

14. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji i ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi: Wymagania.

15. PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania.

16. PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne Wymagania i
badania.

17. PN-93/0-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody
18. PN-EN 1506:2001 ,Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary”

19. PN-ISO 4064-2+AD 1:1997 ,,Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.”

20. PN-EN 1717:2003 ,Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny.”

21. PN-EN 60534-1:2005 (U) Przemystowe zawory regulacyjne. Cze$¢ 1: Terminologia i postanowienia
ogolne
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22. PN-EN 60335-2-35:2003 (U) Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego.
Bezpieczenstwo uzytkowania. Cze$¢ 2-35: Wymagania szczegdtowe dotyczace przeptywowych
ogrzewaczy wody.

23. PN-EN 12975-1:2007 i PN-EN 12975-2:2007 Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy.
Kolektory stoneczne. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i Cze$¢ 2: Metody badan.

24. Wszelkie akty prawne, aktualne normy, przepisy odpowiednich krajowych i europejskich
zwigzkow i federacji sportowych itp. zwigzane z przedmiotem zamdwienia.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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