20 | Ptyn do kolektorow glikol do min. temp. =25°C @ 20 litrow 1
19 | Zawdr mieszajacy DN15, termostatyczny reczny, zakres 35-60°C 1
18 | Zawor zwrotny DN15 dla wody ciepte] 1
17 | Zowdr odcinajacy DN15 dla wody ciepe] 4
16 | Zawdr odcinajacy DN15 ze ztaczka do weza 1
2 15 | Manometr 0-10 bar 1
14 | Zawér bezpieczenstwa DNT5 dla wody zimne] 1
l l 13 | Zawor zwrotny DN15 dla wody zimnej 1
{ A 12 | Zawdr antyskazeniowy klasy EA DN15 1
11 | Filtr siatkowy DN15 1
10 | Wodomierz skrzydetkowy JS15 o wyd. 1,5 m3/h 1
9 | Zawdr odcinajacy DN15 dla wody zimne] 2
8 | Zawer redukeyjny cisnienia DN15 1
DN15 - —
o p 7 | Naczynie przeponowe dla wody zimnej min. 10 bar. 1
Pojemnosd¢ naczynia min. V = 111
6 | Naczynie przeponowe sclarne min 6 bar z uchwytem, ztaczka , 1
I N Naczynie przep l in6b hwyt faczka 3/4"
[ - wezem do podtaczenia naczynia. Pojemnosc naczynia min, YV = 18 |
| % % o 5 | /biornik solarny — podgrzewacz c.w.u. dwuwezownicowy o poj. min. V = 300 | 1
} L = max 2x25 m 3 z grzatka elektryczna o mocy min. 3 kW, z termostatem oraz z co najmnie] jedna
| o 17 anoda magnezowa lub tytanowa
\ g y 4 | Grupa pompowa — solarna 7 pompa obiegowa 7z ptynna requlacja obrotow, 1
| T ¢ 5 k=) L Od?\or cleu‘ ONTS elektronicznym pomiarem przeptywu 0-18 |/min, 4-ma czujnikami, separatorem
| = 17 19 - maxom powietrza, termometrem, manometrem, zaworem bezpieczenstwa 6 bar, zaworem
| “ zwrotnym 1 2-ma odcinajacymi,
} ane + zabezpieczenie antyprzepieciowe
| B 17 18 3 | Sterownik solarny elektroniczny z 4-ma czujnkami temperatury 1
| F; [N I ;—l o w tym 7 czujnikiem nastonecznienic
| } [ [ : | 7]] | E 2 | Zestaw do montazu 3—ch kolektorow ptaskich z uchwytami wykonanymi z materiatow 1
3 | | Y éﬁg i o niekorodujacych (aluminium, stal nierdzewna lub ocynkowana) dla dachu skosneqo,
\ I éﬁ; g Lo o ptaskiego lub do zamocowania na scianie budynku,
4 HEH [ L% = } o :% 2/1 | wraz 7 zestawem przylaczeniowym sktadajacym sie 7 instalacji izolowanych rurociagow
{ 5= solarnych $rednicy min. DN15 mm o di. L = max 2x25 m (rura elastyczna ze stali
1o L2 . . . .
) = dzewnej lub miedziana)
[ la N nier
o & [ | 1 | Kolektor stoneczny plaski o facznej pow. absorbera min., 5,40 m? 3
— "~ — " ~ ~
13 [ grzatka el. 3 kW 7? zgodny 7 certyfikatem np. Solar Keymark
6 DN15 | q : ] Cyrkulacja c.w.u. DN15
— ) —
17; {
[
L

MIROStAW HEJBUDZKI

l woda zimna DN15, ZADANIE: Montaz insta!acji_ sola_rnych na potrzet?y Branza:
> | przygotowania cieptej wody uzytkowej
w piecdziesieciu budynkach mieszkalnych

h

— 7 17 L= max 3 m L.P.| WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC| UWAGI
L
15 14
T;# - B.|URO UStUG PROJEKTOWYCH INSTALACJI SANITARNYCH
o Pl PRACOWNIA : TORUN, ul. Mazowiecka 52-68
DN15 . lnsan tel. kom. 603 675 836

L =max &S m cieptownicza

realizowanych w ramach projektu pod nazwa: | \ siecenia:
,,Montaz instalacji solarnych w budynkach 10/05/2015
mieszkalnych oraz budowa hybrydowego

spust DN15

oswietlenia na terenie Gminy Chetmza".

Data:

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY INWESTOR: | URZAD GMINY w CHELMZY lipiec 2015 .
ZESTAWU SOLARNEGO 87-140 Chetmza, ul. Wodna 2

M, 72, 15, T4 — czujniki temperatury MIROSEAW HEJBUDZKI

PROJEKTANT: upr. w specjalnosei instalacyjno—inzynieryjne]

zestaw D Nr CP..7342/98,/70/91

Cztonek K—P.0.LIB. Nr ewid. KUP/IS/0712/01

Podpis

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE |Nrrysunku  C-3/6




