Rodos 6.8.38.2 [6193]
Kosztorys Ofertowy
Montaz zestawdw solarnych na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej w piecdziesieciu

budynkach mieszkalnych w ramach projektu pn. ,Montaz instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych
oraz budowa hybrydowego oswietlenia na terenie Gminy Chetmza”.

Nr | Numer

poz. ST Opis robot Jm llos¢ Cena Wartos¢

1 2 3 4 5 6 7

1. ZESTAW B
CPV 09331100-9;45321000-3;45330000-
9:45300000-0:45331000-6

1 Kolektor stoneczny ptaski o tgcznej pow.
absorbera min. 3,60 m2 zgodny z szt 2
certvfikatem no. Solar Kevmark

2 Zestaw do montazu 2-ch kolektoréw ptaskich

z uchwytami wykona-nymi z materiatéw
niekorodujacych (aluminium, stal nierdzewna
lub ocynkowana) dla dachu sko$nego,
ptaskiego lub do zamocowania na Scianie
budynku, wraz z zestawem kpl 1
przytgczeniowym sktadajgcym sie z instalacji
izolowanych rurociggéw solarnych srednicy
min. DN15mm o dt. L=max 2x25m (rura
elastyczna ze stali nierdzewnej lub
miedziana).

3 Sterownik solarny elektroniczny z 4-ma
czujnikami temperatury oraz grupa pompowa
- solarna z pompg obiegowa z ptynng
regulacjg obrotéw, elektronicznym pomiarem
przeptywu 0-18 I/min, 4-ma czuj-nikami, kpl 1
separatorem powietrza, termometrem,
manometrem, zawo-rem bezpieczenstwa 6
bar, zaworem zwrotnym i 2-ma odcinajgcymi,
+ zabezpieczenie antyprzepieciowe

4 Zbiornik solarny - podgrzewacz c.w.u.
dwuwezownicowy 0 poj. min. 200 | z
grzatkg elektryczng o mocy min. 2 kW z szt 1
termostatem oraz z co najmniej jedng anodg

mannazowa ih hianowa

5 Naczynie przeponowe solarne min. 6 bar z
uchwytem, ztgczka 3/4", wezem do szt 1
potlaczenia naczvnia. poi. min. V=181
6 Naczynie przeponowe dla wody zimnej min. szt 1
10 bar, poj. min. V=111
7 Zawor redukeyjny cisnienia DN15 szt 1
8 Zawoér odcinajgcy DN15, dla wody zimnej szt 2
9 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢
do wodomierzy skrzydetkowych o $rednicy kpl 1
nominalnei 15mm
10 W odomierz skrzydetkowy JS15 o wyd. 1,5 kpl 1
m3/h
11 Filtr siatkowy DN15 szt 1
12 Zawor antyskazeniowy klasy EA DN15 szt 1
13 Zawoér zwrotny DN 15 dla wody zimnej szt 1
14 Zawoér bezpieczenstwa DN15 dla wody szt 1
zimnej
15 Manometr 0-10 bar szt 1
16 Zawor odcinajgcy DN15 ze ztgczkg do weza szt 1
17 Zawor odcinajgcy DN15, dla wody cieptej szt 4
18 Zawoér zwrotny DN 15 dla wody cieptej szt 1
19 Zawor mieszajgcy DN 15, termostatyczny szt 1
reczny, zakres 35-600C
20 Ptyn do kolektoréw glikol do min. temp. - szt 1
250C : 201
21 Rurociggi ze stali nierdzewnej lub miedzianej
o s$rednicy zewnetrznej 15,0mm o m 50
potaczeniach lutowanych, na $cianach w
hiidvnkach
22 Ptaszcz ochronny z blachy stal. ocynk. na m2 0.51
rurociagach solarnveh DN15 i
23 Izolacja jednowarstwowa grubosci 15mm m 50

rurociaadw o srednicv dn 15mm

17




Rodos 6.8.38.2 [6193]

Montaz zestawdw solarnych na potrzeby przygotowania cieptej

Kosztorys Ofertowy

wody uzytkowej w piecdziesieciu
budynkach mieszkalnych w ramach projektu pn. ,Montaz instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych
oraz budowa hybrydowego oswietlenia na terenie Gminy Chetmza”.

Nr

poz.

Numer
ST

Opis robot

Jm

llos¢

Cena

Wartos¢

2

3

4

7

24

Ptukanie instalacji solarnej

m

50

25

Préba szczelnosci instalacji solarnej

m

50

26

Uruchomienie instalacji solarnej

kpl

ZESTAW B

2. ZESTAWC
CPV 09331100-9;45321000-3;45330000-
9:45300000-0:45331000-6

27

Kolektor stoneczny ptaski o fgcznej pow.
absorbera min. 3,60 m2 zgodny z
certvfikatem no. Solar Kevmark

szt

28

Zestaw do montazu 2-ch kolektoréw ptaskich
z uchwytami wykona-nymi z materiatéw
niekorodujacych (aluminium, stal nierdzewna
lub ocynkowana) dla dachu sko$nego,
ptaskiego lub do zamocowania na Scianie
budynku, wraz z zestawem
przytgczeniowym sktadajgcym sie z instalacji
izolowanych rurociggéw solarnych srednicy
min. DN15mm o dt. L=max 2x25m (rura
elastyczna ze stali nierdzewnej lub
miedziana).

kpl

29

Sterownik solarny elektroniczny z 4-ma
czujnikami temperatury oraz grupa pompowa
- solarna z pompg obiegowa z ptynng
regulacjg obrotéw, elektronicznym pomiarem
przeptywu 0-18 I/min, 4-ma czuj-nikami,
separatorem powietrza, termometrem,
manometrem, zawo-rem bezpieczenstwa 6
bar, zaworem zwrotnym i 2-ma odcinajgcymi,
+ zabezpieczenie antyprzepieciowe

kpl

30

Zbiornik solarny - podgrzewacz c.w.u.
dwuwezownicowy 0 poj. min. 250 | z
grzatkg elektryczng o mocy min. 2 kW z
termostatem oraz z co najmniej jedng anodg

mannazowa ih hianowa

szt

31

Naczynie przeponowe solarne min. 6 bar z
uchwytem, zlgczka 3/4", wezem do
potaczenia naczvnia. poi. min. V=181

szt

32

Naczynie przeponowe dla wody zimnej min.
10 bar, poj. min. V=111

szt

33

Zawor redukeyjny cisnienia DN15

szt

34

Zawor odcinajgcy DN15, dla wody zimnej

szt

35

Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢
do wodomierzy skrzydetkowych o $rednicy
nominalnei 15mm

kpl

36

W odomierz skrzydetkowy JS15 o wyd. 1,5
m3/h

kpl

37

Filtr siatkowy DN15

szt

38

Zawor antyskazeniowy klasy EA DN15

szt

39

Zawoér zwrotny DN 15 dla wody zimnej

szt

40

Zawor bezpieczenstwa DN 15 dla wody
zimnej

szt

41

Manometr 0-10 bar

szt

42

Zawor odcinajgcy DN15 ze ztgczkg do weza

szt

43

Zawor odcinajgcy DN15, dla wody cieptej

szt

44

Zawoér zwrotny DN 15 dla wody cieptej

szt

45

Zawoér mieszajgcy DN 15, termostatyczny
reczny, zakres 35-600C

szt

46

Ptyn do kolektoréw glikol do min. temp. -
250C: 201

217

szt




Rodos 6.8.38.2 [6193]
Kosztorys Ofertowy
Montaz zestawdw solarnych na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej w piecdziesieciu

budynkach mieszkalnych w ramach projektu pn. ,Montaz instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych
oraz budowa hybrydowego oswietlenia na terenie Gminy Chetmza”.

Nr | Numer

Doz, ST Opis robot Jm llos¢ Cena Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
47 Rurociagi ze stali nierdzewnej lub miedzianej
o srednicy zewnetrznej 15,0mm o m 50
potaczeniach lutowanych, na Scianach w
hiidvnkach
48 Ptaszcz ochronny z blachy stal. ocynk. na m2 0.51
rurociagach solarnveh DN15 i
49 Izolacja jednowarstwowa grubosci 15mm 50
rurociaaéw o $rednicv dn 15mm
50 Ptukanie instalacji solarnej m 50
51 Préba szczelnosci instalacji solarnej m 50
52 Uruchomienie instalacji solarnej kpl 1
ZESTAW C
3.ZESTAW D
CPV 09331100-9;45321000-3;45330000-
9:45300000-0:45331000-6
53 Kolektor stoneczny ptaski o fgcznej pow.
absorbera min. 5,40 m2 zgodny z szt 3
certvfikatem no. Solar Kevmark
54 Zestaw do montazu 3-ch kolektoréw ptaskich

z uchwytami wykona-nymi z materiatéw
niekorodujacych (aluminium, stal nierdzewna
lub ocynkowana) dla dachu sko$nego,
ptaskiego lub do zamocowania na Scianie
budynku, wraz z zestawem kpl 1
przytgczeniowym sktadajgcym sie z instalacji
izolowanych rurociggéw solarnych srednicy
min. DN15mm o dt. L=max 2x25m (rura
elastyczna ze stali nierdzewnej lub
miedziana).

55 Sterownik solarny elektroniczny z 4-ma
czujnikami temperatury oraz grupa pompowa
- solarna z pompg obiegowa z ptynng
regulacjg obrotéw, elektronicznym pomiarem
przeptywu 0-18 I/min, 4-ma czuj-nikami, kpl 1
separatorem powietrza, termometrem,
manometrem, zawo-rem bezpieczenstwa 6
bar, zaworem zwrotnym i 2-ma odcinajgcymi,
+ zabezpieczenie antyprzepieciowe

56 Zbiornik solarny - podgrzewacz c.w.u.
dwuwezownicowy 0 poj. min. 300 | z
grzatkg elektryczng o mocy min. 3 kW z szt 1
termostatem oraz z co najmniej jedng anodg

mannazowa ih hianowa

57 Naczynie przeponowe solarne min. 6 bar z
uchwytem, ztgczka 3/4", wezem do szt 1
potaczenia naczvnia. poi. min. V=181
58 Naczynie przeponowe dla wody zimnej min. szt 1
10 bar, poj. min. V=111
59 Zawor redukeyjny cisnienia DN15 szt 1
60 Zawoér odcinajgcy DN15, dla wody zimnej szt 2
61 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢
do wodomierzy skrzydetkowych o $rednicy kpl 1
nominalnei 15mm
62 W odomierz skrzydetkowy JS15 o wyd. 1,5 kpl 1
m3/h
63 Filtr siatkowy DN15 szt 1
64 Zawor antyskazeniowy klasy EA DN15 szt 1
65 Zawoér zwrotny DN 15 dla wody zimnej szt 1
66 Zawoér bezpieczenstwa DN15 dla wody szt 1
zimnej
67 Manometr 0-10 bar szt 1
68 Zawor odcinajgcy DN15 ze ztgczkg do weza szt 1
69 Zawor odcinajgcy DN15, dla wody cieptej szt 4

3/7




Rodos 6.8.38.2 [6193]
Kosztorys Ofertowy
Montaz zestawdw solarnych na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej w piecdziesieciu

budynkach mieszkalnych w ramach projektu pn. ,Montaz instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych
oraz budowa hybrydowego oswietlenia na terenie Gminy Chetmza”.

Nr | Numer

Doz, ST Opis robot Jm llos¢ Cena Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
70 Zawoér zwrotny DN 15 dla wody cieptej szt 1
71 Zawoér mieszajgcy DN 15, termostatyczny szt 1
recznv. zakres 35-600C
72 Ptyn do kolektoréw glikol do min. temp. - szt 1
250C : 201
73 Rurociagi ze stali nierdzewnej lub miedzianej
o s$rednicy zewnetrznej 15,0mm o m 50
potaczeniach lutowanych, na Scianach w
hiidvnkach
74 Ptaszcz ochronny z blachy stal. ocynk. na m2 0.51
rurociagach solarnveh DN15 i
75 Izolacja jednowarstwowa grubosci 15mm 50
rurociaaéw o $rednicv dn 15mm
76 Ptukanie instalacji solarnej m 50
77 Préba szczelnosci instalacji solarnej m 50
78 Uruchomienie instalacji solarnej kpl 1
ZESTAW D
4. ZESTAWE
CPV 09331100-9;45321000-3;45330000-
9:45300000-0:45331000-6
79 Kolektor stoneczny ptaski o fgcznej pow.
absorbera min. 7,20 m2 zgodny z szt 4
certvfikatem no. Solar Kevmark
80 Zestaw do montazu 4-ch kolektoréw ptaskich

z uchwytami wykona-nymi z materiatéw
niekorodujacych (aluminium, stal nierdzewna
lub ocynkowana) dla dachu sko$nego,
ptaskiego lub do zamocowania na Scianie
budynku, wraz z zestawem kpl 1
przytgczeniowym sktadajgcym sie z instalacji
izolowanych rurociggéw solarnych srednicy
min. DN20mm o dt. L=max 2x25m (rura
elastyczna ze stali nierdzewnej lub
miedziana).

81 Sterownik solarny elektroniczny z 4-ma
czujnikami temperatury oraz grupa pompowa
- solarna z pompg obiegowa z ptynng
regulacjg obrotéw, elektronicznym pomiarem
przeptywu 0-18 I/min, 4-ma czuj-nikami, kpl 1
separatorem powietrza, termometrem,
manometrem, zawo-rem bezpieczenstwa 6
bar, zaworem zwrotnym i 2-ma odcinajgcymi,
+ zabezpieczenie antyprzepieciowe

82 Zbiornik solarny - podgrzewacz c.w.u.
dwuwezownicowy 0 poj. min. 400 | z
grzatkg elektryczng o mocy min. 3 kW z szt 1
termostatem oraz z co najmniej jedng anodg

mannazowa ih hianowa

83 Naczynie przeponowe solarne min. 6 bar z
uchwytem, ztgczka 3/4", wezem do szt 1
potlaczenia naczvnia. poi. min. V=241
84 Naczynie przeponowe dla wody zimnej min. szt 1
10 bar, poj. min. V=18 1
85 Zawor redukeyjny cisnienia DN20 szt 1
86 Zawoér odcinajgcy DN20, dla wody zimnej szt 2
87 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢
do wodomierzy skrzydetkowych o $rednicy kpl 1
nominalnei 15mm
88 W odomierz skrzydetkowy JS15 o wyd. 1,5 kpl 1
m3/h
89 Filtr siatkowy DN20 szt 1
90 Zawor antyskazeniowy klasy EA DN20 szt 1
91 Zawor zwrotny DN20 dla wody zimnej szt 1
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Rodos 6.8.38.2 [6193]
Kosztorys Ofertowy
Montaz zestawdw solarnych na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej w piecdziesieciu

budynkach mieszkalnych w ramach projektu pn. ,Montaz instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych
oraz budowa hybrydowego oswietlenia na terenie Gminy Chetmza”.

Nr | Numer

Doz, ST Opis robot Jm llos¢ Cena Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
92 Zawoér bezpieczenstwa DN20 dla wody szt 1
zimnej
93 Manometr 0-10 bar szt 1
94 Zawor odcinajgcy DN15 ze ztgczkg do weza szt 1
95 Zawoér odcinajgcy DN20, dla wody cieptej szt 3
96 Zawoér odcinajgcy DN 15 dla wody cieptej szt 1
97 Zawoér zwrotny DN20 dla wody cieptej szt 1
98 Zawor mieszajgcy DN20, termostatyczny szt 1
recznv. zakres 35-600C
99 Ptyn do kolektoréw glikol do min. temp. - szt 2
250C : 201
100 Rurociagi ze stali nierdzewnej lub miedzianej

o s$rednicy zewnetrznej 20,0mm o

potaczeniach lutowanych, na Scianach w
hiidvnkach

101 Ptaszcz ochronny z blachy stal. ocynk. na

. m2 0,57
rurociagach solarnveh DN20

102 Izolacja jednowarstwowa grubosci 15mm

. . . . 50
rurociagow o srednicv dn 20mm

103 Ptukanie instalacji solarnej 50

3

104 Préba szczelnosci instalacji solarnej m 50

105 Uruchomienie instalacji solarnej kpl 1

ZESTAW E

5. ZESTAW F

CPV 09331100-9;45321000-3;45330000-
9:45300000-0:45331000-6

106 Kolektor stoneczny ptaski o fgcznej pow.
absorbera min. 9,0 m2 zgodny z szt 5
certvfikatem no. Solar Kevmark

107 Zestaw do montazu 5-ch kolektoréw ptaskich
z uchwytami wykona-nymi z materiatéw
niekorodujacych (aluminium, stal nierdzewna
lub ocynkowana) dla dachu sko$nego,
ptaskiego lub do zamocowania na $cianie
budynku, wraz z zestawem kpl 1
przytgczeniowym sktadajgcym sie z instalacji
izolowanych rurociggéw solarnych srednicy
min. DN20mm o dt. L=max 2x25m (rura
elastyczna ze stali nierdzewnej lub
miedziana).

108 Sterownik solarny elektroniczny z 4-ma
czujnikami temperatury oraz grupa pompowa
- solarna z pompg obiegowa z ptynng
regulacjg obrotéw, elektronicznym pomiarem
przeptywu 0-18 I/min, 4-ma czuj-nikami, kpl 1
separatorem powietrza, termometrem,
manometrem, zawo-rem bezpieczenstwa 6
bar, zaworem zwrotnym i 2-ma odcinajgcymi,
+ zabezpieczenie antyprzepieciowe

109 Zbiornik solarny - podgrzewacz c.w.u.
dwuwezownicowy 0 poj. min. 500 | z
grzatka elektryczng o mocy min. 2/4/6 kW z | szt 1
termostatem oraz z co najmniej jedng anodg

mannazowa ih hianowa

110 Naczynie przeponowe solarne min. 6 bar z
uchwytem, ztgczka 3/4", wezem do szt 1
potaczenia naczvnia. poi. min. V=241

111 Naczynie przeponowe dla wody zimnej min. szt 1
10 bar. poj. min. V=18 |

112 Zawor redukeyjny cisnienia DN20 szt 1

113 Zawoér odcinajgcy DN20, dla wody zimnej szt 2

5/7




Rodos 6.8.38.2 [6193]
Kosztorys Ofertowy
Montaz zestawdw solarnych na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej w piecdziesieciu

budynkach mieszkalnych w ramach projektu pn. ,Montaz instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych
oraz budowa hybrydowego oswietlenia na terenie Gminy Chetmza”.

Nr | Numer

Doz, ST Opis roboét Jm llos¢ Cena Wartos$¢
1 2 3 4 5 6 7
114 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢
do wodomierzy skrzydetkowych o $rednicy kpl 1
nominalnei 15mm
115 W odomierz skrzydetkowy JS15 o wyd. 1,5 kpl 1
m3/h
116 Filtr siatkowy DN20 szt 1
117 Zawor antyskazeniowy klasy EA DN20 szt 1
118 Zawoér zwrotny DN20 dla wody zimnej szt 1
119 Zawoér bezpieczenstwa DN20 dla wody szt 1
zimnej
120 Manometr 0-10 bar szt 1
121 Zawor odcinajgcy DN15 ze ztgczkg do weza szt 1
122 Zawoér odcinajgcy DN20, dla wody cieptej szt 3
123 Zawoér odcinajgcy DN 15 dla wody cieptej szt 1
124 Zawoér zwrotny DN20 dla wody cieptej szt 1
125 Zawor mieszajgcy DN20, termostatyczny szt 1
reczny, zakres 35-600C
126 Ptyn do kolektoréw glikol do min. temp. - szt 25
250C : 201
127 Rurociagi ze stali nierdzewnej lub miedzianej
o s$rednicy zewnetrznej 20,0mm o m 50
potaczeniach lutowanych, na Scianach w
hiidvnkach
128 Ptaszcz ochronny z blachy stal. ocynk. na m2 0.57
rurociagach solarnveh DN20 i
129 Izolacja jednowarstwowa grubosci 15mm 50
rurociaaéw o $rednicy dn 20mm
130 Ptukanie instalacji solarnej m 50
131 Préba szczelnosci instalacji solarnej m 50
132 Uruchomienie instalacji solarnej kpl 1
ZESTAW F
6. ZESTAW G
CPV 09331100-9;45321000-3;45330000-
9:45300000-0:45331000-6
133 Kolektor stoneczny ptaski o fgcznej pow.
absorbera min. 12,60 m2 zgodny z szt 7
certvfikatem no. Solar Kevmark
134 Zestaw do montazu 4-ch i 3-ch kolektorow

ptaskich z uchwytami wykonanymi z
materiatéw niekorodujacych (aluminium, stal
nierdzewna lub ocynkowana) dla dachu
skosnego, ptaskiego lub do zamocowania na
Scianie budynku, wraz z zestawem kpl 1
przytgczeniowym sktadajgcym sie z instalacji
izolowanych rurociggéw solarnych srednicy
min. DN20mm o dt. L=max 2x25m (rura
elastyczna ze stali nierdzewnej lub
miedziana).

135 Sterownik solarny elektroniczny z 4-ma
czujnikami temperatury oraz grupa pompowa
- solarna z pompg obiegowa z ptynng
regulacjg obrotéw, elektronicznym pomiarem
przeptywu 0-18 I/min, 4-ma czuj-nikami, kpl 1
separatorem powietrza, termometrem,
manometrem, zawo-rem bezpieczenstwa 6
bar, zaworem zwrotnym i 2-ma odcinajgcymi,
+ zabezpieczenie antyprzepieciowe

136 Zbiornik solarny - podgrzewacz c.w.u.
dwuwezownicowy 0 poj. min. 750 | z
grzatka elektryczng o mocy min. 2/4/6 kW z | szt 1
termostatem oraz z co najmniej jedng anodg

mannaznwa liih hitannaa
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Rodos 6.8.38.2 [6193]
Kosztorys Ofertowy
Montaz zestawdw solarnych na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej w piecdziesieciu

budynkach mieszkalnych w ramach projektu pn. ,Montaz instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych
oraz budowa hybrydowego oswietlenia na terenie Gminy Chetmza”.

NI Opis roboét Jm llos¢ Cena Wartos$¢
poz. ST
1 2 3 4 5 6 7
137 Naczynie przeponowe solarne min. 6 bar z
uchwytem, ztgczka 3/4", wezem do szt 1
potaczenia naczvnia. poi. min. V=351
138 Naczynie przeponowe dla wody zimnej min. szt 1
10 bar, poj. min. V=24 |
139 Zawoér redukeyjny cisnienia DN20 szt 1
140 Zawoér odcinajgcy DN20, dla wody zimnej szt 2
141 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢
do wodomierzy skrzydetkowych o $rednicy kpl 1
nominalnei 15mm
142 W odomierz skrzydetkowy JS15 o wyd. 1,5 kpl 1
m3/h
143 Filtr siatkowy DN20 szt 1
144 Zawor antyskazeniowy klasy EA DN20 szt 1
145 Zawoér zwrotny DN20 dla wody zimnej szt 1
146 Zawoér bezpieczenstwa DN20 dla wody szt 1
zimnej
147 Regulator przeptywu (rotametr) DN20 o szt 1
przeptvwie 5 litréw/min.
148 Manometr 0-10 bar szt 1
149 Zawor odcinajgcy DN15 ze ztgczkg do weza szt 1
150 Zawoér odcinajgcy DN20, dla wody cieptej szt 3
151 Zawoér odcinajgcy DN 15 dla wody cieptej szt 1
152 Zawoér zwrotny DN20 dla wody cieptej szt 1
153 Zawor mieszajgcy DN20, termostatyczny szt 1
recznv. zakres 35-600C
154 Ptyn do kolektoréw glikol do min. temp. - szt 3
250C : 201
155 Rurociagi ze stali nierdzewnej lub miedzianej
o s$rednicy zewnetrznej 20,0mm o m 50
potaczeniach lutowanych, na Scianach w
hiidvnkach
156 Ptaszcz ochronny z blachy stal. ocynk. na m2 0.57
rurociagach solarnveh DN20 i
157 Izolacja jednowarstwowa grubosci 15mm 50
rurociaaéw o $rednicv dn 20mm
158 Ptukanie instalacji solarnej m 50
159 Préba szczelnosci instalacji solarnej m 50
160 Uruchomienie instalacji solarnej kpl 1
ZESTAW G
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Rodos 6.8.38.2 [6193]

Kosztorys ofertowy - Tabela elementéw scalonych

Montaz zestawéw solarnych na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej w pie¢dziesieciu budynkach mieszkalnych
w ramach projektu pn. ,Montaz instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych oraz budowa hybrydowego oswietlenia na
terenie Gminy Chetmza”.

Numer Opis rob6t Warto$¢ jednostkowa llo$¢ [ kpl. ] Wartos¢ catkowita
elementu netto netto
1 2 3 4 5
1. ZESTAW B 9
2. ZESTAW C 11
3. ZESTAWD 15
4. ZESTAW E 11
5. ZESTAW F 3
6. ZESTAW G 1
RAZEM NETTO
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