PRZEDMIAR ROBOT

| Nazwa obiektu :

Remont (modernizacja) drogi wewnetrznej w miejscowosci Skape
dziatka nr 292, 242/3

iAdres obiektu :

Data:

Skape
Branza: Drogowa
| Inwestor : Gmina Chelmza
' ul. Wodna 2, 87-140 Chelmza
Podstawa: RMI z 18.05.2004r. (DZ. U. nr 130, poz. 1389)
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

SKAPE
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
~ 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE = s il o . d
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1 0111-01 réwninnym.
0.47 km 0.470
RAZEM 0.470
2 KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszyc srednich od 31% do 60% po- ha
d.1 0102-05 ‘wierzchni. |
0.2 ha 0.200
\ | RAZEM 0.200
3 KNNR 1 |Wywozenie galezi na odleglos¢ do 2km. mp
d.10107-03
0.1 mp 0.100
| | | RAZEM 0.100
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu karpiny, galgzi mp |
d.1/0107-05 * .
0.3 mp 0.300
i | ! | RAZEM 0.300
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
5 KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z zuzla, gruzu, destruktu sposdb m2 i
d.2/0101-01 rozbidrki mechaniczny, grubos$¢ 10 cm, ze sktadowaniem materialu celem wy- w ‘
i [réwnania profilu podiuznego drogi 1 |
| ; droga : 1801 m2 ; |
- zjazdy : 50 m2 | |
| 1851 |m2 | 1851.000|
| | | | RAZEM | 1851.000
3/ROBOTY ZIEMNE __ = AN
6/KNNR 6 |Wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni. Koryta 'm2
d.3/0101-02 wykonywane mechanicznie, glebokos¢ 10 cm, kategoria | ‘ |
‘ igruntu II-VI z pozostawieniem urobku celem wyréwnania ! |
‘profilu podtuznego drogi i wykonania w-wy uzupetniajgcej ‘
'na poboczach
- droga : 1801 m2 } ‘
- zjazdy : 50 m2 i | ‘
1851 m2 1851.000
| | | | RAZEM 1851.000
7|KNNR 6 Wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni i zjazdéw. Koryta |m2
d.3/0101-02 ‘wykonywane mechanicznie, glgbokos¢ 20 cm, kategoria [
[ gruntu [I-VI z pozostawieniem urobku celem wyréwnania
profilu podiuznego drogi i wykonania w-wy uzupelniajacej
na poboczach
- droga : 500 m2 [
- zjazdy : 50 m2
550 m2 550.000
| RAZEM 550.000
8/KNNR 1 Zebranie warstwy humusu na szeroko$ci poboczy, gr. 15cm m3 1
d.3(0202-04 wraz z transportem urobku samochodami
‘ samowyladowczymi na odleglo$é do 1km - kategoria gruntu
1.
107 m3 107.000
| | RAZEM 107.000
9/KNNR 1 Naklady uzupelniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km m3
d.3/0208-02 odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowyladowczymi. Przy przewozie po dregach
107 m3 107.000
RAZEM 107.000
10/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych celem 'm3
d.3/0215-01 wyréwnania profilu podiuznego drogi. Nakiady podstawowe |
- przemieszczanie gruntu uprzednio odspojonego na
odlegtos¢ do 10 m, kategoria gruntu [-1I. ‘
180 |m3 180.000
\ | RAZEM | 180.000
11 KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych. Nakiady |m3 ‘
d.3(/0215-07 dodatkowe - za kazde rozpoczete 10 m odleglosci
przemieszczania gruntu, do nakladéw podstawowych nalezy '
dodawac naktady dodatkowe w przedziatach ponad 60 m,
|kategoria gruntu I-ll.
180 m3 \ 180.000‘
| | RAZEM | 180.000
| 4/ROBOTY NAWIERZCHNIOWE TS ")
12/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy Im2 |
d.4/0103-03 konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zageszczanie 1 !
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu l-VI. | [ }
1851 m2 1851.000|
I | RAZEM | 1851.000
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SKAPE KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13 KNNR 6 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego m2
d.4 0113-02 frakeji 0/63,0mm (szerokosc 3,8m), gr. 20cm
- droga : 1801 m2
- Zjazdy : 50 m2
1851 m2 1851.000
RAZEM 1851.000
14 KNNR 6 Wykonanie gdrnej warstwy podbudowy z kruszywa sortowanego z rozbiorki na- m2
d.4/0113-04 wierzchni asfaltowych (recykling) frakcji 5/22mm (szeroko$¢ 3,6m) gr. 5 cm
-droga : 1707 m2
- zjazdy : 50 m2 ‘
| 1757 ‘m2 1757.000
| RAZEM 1757.000
15 KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych |m2
d.4/1005-07 \ i
| 1757 m2 | 1757.000
| | RAZEM 1757.000
16|KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 imz |
d.4/0308-01 |cm (warstwa wigzaca) ‘ |
i - droga : 1659 m2 1 |
1- zjazdy : 50 m2 | ‘
| 1709 |m2 1709.000
| ’ | RAZEM | 1708.000
17 KNNR 6 |Nawferzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboséci 3 |m2 ' \
d.4(0309-02 |cm (warstwa $cieralna) ‘
- droga : 1659 m2 ‘
- zjazdy : 50 m2
11709 |m2 1709.000
| ‘ | | RAZEM | 1709.000
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE A
18 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy Im2 |
d.5(0103-03 konstrukcyjne poboczy. Profilowanie i zageszczanie ‘
‘ wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI. ‘
711 |m2 711.000|
| | . RAZEM | 711.000
19iKNNR 6 Wykonanie warstwy uzupetniajacej poboczy z urobku {m2 | ‘
d.5(0113-01 |uzyskanego z rozbidrki istniejacej naw. drogi. Grubos¢ [ | ‘
warstwy po zageszczeniu 10 cm. ‘ [ |
711 m2 | 711.000]
‘ RAZEM | 711.000
20/KNNR 6 Wykonanie dolnej warstwy z mieszanki gruzu betonowego sortowanego 16/31, m2 ‘
d.5(0113-02 5mm i pospotki frakcji 0/31,5mm w stosunku 1:1, grubos$¢ warstwy po zagesz- ‘
czeniu 10 cm.
711 m2 711.000
; | RAZEM 711.000
21 KNNR 6 Wykonanie gornej warstwy poboczy z pospdiki sortowane] frakcji 'm2
d.5/0112-04 0/31,5mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm. |
711 m2 711.000
RAZEM 711.000
22|Analiza Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - budowa |szt.
d.5|wlasna |
! 6 szt. 6.000|
\ | RAZEM | 6.000
23 ‘Analiza |Koszty zwigzane z kolizjami z infrastrukturg techniczng szt [
d.5 wiasna |
11 szt. 1.000
I \ RAZEM | 1.000
i,
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