Wartos¢ kosztorysowa

Stownie:

Kosztorys Ofertowy

ROBOTY DROGOWE
Obiekt PRZEBUDOWA DROGI GMINNE NR 100521 C W MIEJSCOWOSCI BROWINA
Kod CPV 45233140-2 Roboty drogowe
Budowa BROWINA GM. CHEEMZA

Inwestor GMINA CHEEMZA

Biuro kosztorysowe FUH Almako - Zbigniew Kotlarek
87-124 Ztotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B

Poziom cen I kw/2016 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych ogdlnie dostepnych publikacji

Do powyiszej kwoty nalezy doliczyé podatek VAT.

Opracowano na podstawie przedmiaru i danych Zamawiajgcego

PROJEKTANT W BRANZY/
DROGOWEJ

Wiodzimierz Laganoly
upr. drog. GP 1V 8346/159/94)/

Sporzadzit  Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-1V/8346/88/T0/88 - nr ewid. KUP/BO/1139/01

Torun LUTY 2016 .

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul Hoza 50
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Tabela elementéw

PRZEBUDOWA DROGI GMINNE NR 100521 CW MIEJSCOWOS’C! BROWINA

Strona 2/3

Wartosc

[ | opis robst

1

|ROBOTY DROGOWE

Kod CPV: 45233140-2

.| Roboty przygotowawcze, ziemne

Kod CPV: 45100000-8

. Jezdﬁia, zjazdy, pobocza

Kod CPV: 45233220-7

Razem
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PRZEBUDOWA DROG| GMINNE NR 100521 C W MIEJSCOWOSCI BROWINA

Kosztorys ofertowy

Nr

Podstawa, opis robot

Im

Strona 3/3

Wartosc ]

1. ROBOTY DROGOWE
Kod CPV: 45233140-2

1.1. Roboty przygotowawcze, ziemne
Kad CPV 45100000-8

KNNR 1 0111/01 Roboty pomlarowe pray liniowych robotach zmmnych na drogach w
terenie réwninnym

KNR 2-01 t.0119/03 wyd.IV 1996 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

km

km

0,810

0810

KNNR 10102/05 Mechanlczne karczowame krzakéw i podszycia $rednich od 31 60%

ha

0,003

powierzchni ( wraz z utylizacjg na mlejscu hudowy}

KNNR 1 0113/01 Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi UrOdZaanj (humusu)
grubosci do 15cm

7

KNNR 6 0101/01 Koryta o glgbokosci IOCm wykonywane mechanlcznle w gruncie kategoru

m2

m2

2.430,000

1.620,000

11-Vi1
KNR 4-04 1103/01 Wywiezienie humusu, urobku z korytowania z terenu fadowanego
koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze 3 samochoddw na
zmiane roboczg i mechaniczne wytadowanie na miejscu wskazanym przez Inwestora

m3

526,500

| KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na
odlegltos¢ 1km mechanicznie fadowanego i wyladowanego

m3

526,500

KNR 4-04 1103/05 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na
odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i wyladowanego - naklady uzupelniajgce na kaidy
dalszy rozpoczety km ponad 1km odleglodci

m3

526,500

1.2, lezdnia, zjazdy, pobocza
Kod CPV:45233220-7

KNNR 6 0103/03 Profilowanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni w gruncie kategorii II-VI

m2

4.525,000

10

11

KNR 2-31 0107/01 Wyréwnywanie istniejacej podbudowy z kruszywem sortowanym z
rozbiérki nawierzchni asfaltowych { destrukt )zageszczanego mechanicznie o éredniej
grubosci warstwy 2cm

m3

59,720

KNR 2-31 0114/07 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa sortowanego z rozbidrki
nawierzchni asfaltowych ( destrukt ) frakcji 5/25mm grubosci po zageszczeniu 5cm ( jezdnia :
2916 m2, zjazdy 70m2 )

m2

2.986,000

' KNNR 6 1002/03 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjq asfaltowa z
grysem kamiennym frakcji 8-11mm w ilodci kruszywa 18,0 kg/m2 emulsjg Sredniorozpadowa
KZ 65 v |Ioscx 3,5 dm3/ml (Jezdnla 2835 m2, zjazdy 70m2 )

m2

2.905,000

KNNR [ 1002/02 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg z
grysem kamiennym frakcji 5-8mm w ilosci kruszywa 15kg/m2 emulsjg szybkorozpadowa K1
70 w ilosci 3,0 dm3/m2 ( jezdnia : 2835 m2, zjazdy 70m2 )

m2

2.905,000

14

15

KNNR 6 1002/01 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa z
grysem kamiennym frakeji 2-5mm w ilosci kruszywa 12kg/m2 emulsjg szybkorozpadowa K1
70 wilosci 2,5 dm3/m2 ( jezdnia : 2835 m2, zjazdy 70m2 )

m2

2,905,000

KNNR 6 0204/01 Pobocza - nawierzchnie z gruzu betonowego frakcji 0-63mm, warstwa
dolna, grubosc¢ warstwy po uwalowaniu 10cm

16

KNNR 6 0202/01 Pobocza - nawaerzchn:e z pospoikl drogowe1 frakcji 0 31 Smm warstwa -
gorna, grubosc warstwy po uwatowaniu 5em

1.620,000

1.620,000

17

KNR 2-31 0702/02 Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych o srednicy 70mm

6,000

18

KNR 2-31 0703/01 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i
mforman:y;nych o powierzchni do 0,3m2

6,000

L__ e L Razem



